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PROJEKTOWANY LACZNIK
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BUDYNEK ISTNIEJACEGO
ZLOBKA

Plyty elewacyjne wiokno-cementowe - gr. 8mm
KOLOR - FLINT GREY - (SZARY)

Plyty elewacyjne wtékno-cementowe - gr. 8mm
KOLOR - PEARL WHITE - (BIALY)

d 0,02 [0 Wo
INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie
J— ROZBUDOWA Z£OBKA przy ul. Wi Lokietka
w SWIECIU

Plyty elewacyjne wiékno-cementowe - gr. 8mm LOKALIZACIA:
KOLOR - AMBER YELLOW - (BEZOWY)

ul. Wk Lokietka 3 , 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

Pozostate elementy:
- ewentualne cokoty, tynk cokotowy grafitowy

- fasady, stolarka okienna systemowe o konstrukc;ji
aluminiowej w kolorze RAL 7001;

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

tel: 728 590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001;

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
- obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001; ELEWACJE I 1:150 || Architektura
UWAGA!
Wykonawca przed zaméwieniem plyt elewacyjnych — — ryr—
musi uzyskaé¢ akceptacje Inwestora i Architekta PT 01.2024 AT-12
zastosowanej kolorystyki ptyt elewacyjnych z uwagi na
nn.r .Mm _u_.o._m_ano.i.m:m piyty m_mimnE.Jm :..m_..@ matowe FUNKCIA: _ |AUTOR: [NR UPRAWNIER SPECIALNOSC |PODPIS
B_m_QQBO__._“Qu .S_m._QQSOUm—.ESQ E_aO_‘_ONm:_m - mm_an_.__.@. IPROJEKTANT mgr inz. arch. Michat JAGLA [KPOKK IARP 74/2011 |architektoniczna
Zastosowac identyczne ptyty jak dla skrzydta

istniejacego ztobka.



