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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Wezel cieptowniczy dla rozbudowy ztobka przy
ulicy Wt. Lokietka 3 w Swieciu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa z Inwestorem,
e pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
e warunki techniczne 05/2022/SW wydane przez Veolia Péinoc Sp. z o.0.

e obowigzujgce normy i przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wezta cieptowniczego wraz z jego doborem.
Wezet ciepiny bedzie Zzrodiem ciepta dla przygotowania c.o. i c.w.u. Wezet bedzie zasilany z
miejskiej sieci cieplnej. Wezet bedzie zasilat istniejgcy ztobek oraz projektowany. Obecnie

istniejgcy budynek ztobka zasilany jest z kottowni gazowe;.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
3.1 ROBOTY BUDOWLANE

Pomieszczenie na wezet cieplny o powierzchni 12,1 m? zlokalizowane jest w przyziemiu
budynku.. Pomieszczenie bedzie dostepne dla obstugi dostawcy w dowolnej porze oraz
bedzie zabezpieczone przed dostepem niepowotanych o0séb. Pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w drzwi stalowe lub pokryte blachg o szerokosci 90 cm. Drzwi muszg otwierac sie
pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, zamykane na dwa zamki. Sciany i strop
nalezy gtadko otynkowacC oraz pomalowa¢ na jasny kolor powitokami chronigcymi przed
wnikaniem wilgoci. Zastosowane materiaty uzyte do ich wykonania muszg byC niepalne.
Materiaty do wykonania posadzki muszg by¢ wytrzymate na uderzenia mechaniczne i nagte
zmiany temperatury, gtadkie i niepalne . Posadzka wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz
1% w kierunku wpustu podtogowego i studzienki schtadzajgcej.

3.2 ROBOTY SANITARNE



Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano studzienke schtadzajgcg o Srednicy 1000mm
ze szczelnym dnem. Studzienke wykonac z kregdw betonowych z betonu klasy C35/45.

Na zewnatrz potozyC izolacje pionowg Abizol R+P. Wpust podtogowy nalezy podigczy¢ do
ww studzienki. Studzienke schtadzajgcg nalezy zabezpieczyC stalowg pokrywg z blachy
ryflowanej o grubosci 0,08 m wytrzymatg na obcigzenia przebywajgcej w wezle obstugi,
zabezpieczong przed przesunieciem i wyposazong w uchwyty umozliwiajgce jej otwarcie.
Studzienka bedzie odwadniana grawitacyjnie. Instalacje wodociggowg nalezy zakonczy¢
zaworem czerpalnym z kohcowkg do weza umieszczonym nad zlewem. Na przytgcze weza
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu HD. PrzejScia rurociggdw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych i dokfadnie obmurowac. Rurociggi nie
mogg stykaC sie z tulejami. Przestrzeh pomiedzy nimi nalezy wypetnié¢ materiatem
izolacyjnym. Zaprojektowano rurocigg zeliwny DN100 doprowadzajacy wode z kratki do
studni schtadzajgcej. W studzience zamontowa¢ pompe zanurzeniowg odporna na

temperature +90st.C.

Wentylacja nawiewno — wywiewna

W weZle zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng. Kanat grawitacyjny
wentylacji nawiewnej nalezy wykona¢ w ksztafcie litery Z. Kanat nawiewny zakonczy¢ na

wysokosci 0,3m nad posadzkg , zaprojektowano kanat o wymiarach 15x15 cm.

Jako kanat wywiewny wykorzysta¢ dwa przewody kominowe [wg czesci graficznej projektul].
Wentylacje wywiewng projektuje sie jako wspomagang wentylatorem z higrostatem.

Dobér zaworéw bezpieczenstwa i naczyn przeponowych



Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1959

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Twp 1915
Srednica nominalna DM 25 mim
logé zaworow 1 =7t
Min. Srednica wewnetrzna dy 20 mim
Cignienie poczatku otwarcia P 4 bar
Wap. wyphywu dia cieczy i 0,30
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY 5YR
Watepnie zakiadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mim
Cisnienie nastawy zaworu bezpiecrenstwa Py 4 bar
Cigniznie nominaine siec cieplowniczs Pz 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowsj 120 g
Gestost wody sieciowe] przy jej obliczeniowsj temp. 2 043128  kgm®
Dopuszczalny wsp. wyphywu zaworu dia cieczy @, =082 027
Wymagana masowa przepustowost zaworu bezpieczenstwa [kofs]

M=4473=b+AJlp, —pJ* o ka's

b=1 gdy p.-pys=Shar

bh=2 gdy p.-py=3Shar

p=-py= 12 bar bh=2

A= 0,0000090 wq. karty katalogowej XB 12L

M = 0,86 kals
Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczeqo zaworu bezpieczenstwa:

d 40 | M

o J“_ = 12,27 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, = d,., jest speiniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PH-B-02414

Danfoss Poland Sp. z oo
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 51291 00
fax. 58/ 312 91 05




Dobar zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.

Cibliczenia przeprowadzonc zgodnie z p. 2.2.2. normny PM-B-02414: 1820

Dobrano zawor bezpieczenstwa:
Typ 1915
Srednica nomenalna DN 25 FTNTY
oSS zamorow 1 szt
Min. srednica wewnstzna dy 20 mim
CiSnienie poczatku otwarcia B 4 bar
Wsp. wyphypwu dla cieczy - - 0,30
Producent HUSTY SYR
Zato@enia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakizdana Srednica zaworu berpiscrenstwa 25 mm
Cignienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P4 4 bar
Cignienie nominalne sieci cieploaniczaj Bz 18 bar
Cibliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 %
Gesiosd wody sieciows] przy jej obliczeniows] temp. 2 043120 kg'm’
Dopuszozalny wsp. wyphywu zaworu dla cieczy o =09, 027
Wymagana masowa preepusiowoss zaworu bespieceenstwa [kgl's]

M= 447 3she ."';,'-;l_p_ ) [ kg ]

b=1 gy pe-piSSbar

b=2 gdy po-pi=5Shar

Py-Py= 12bar b=2

A= 0,0000080 wig karty katalogoes) B 121

M= 0,86 kg's
Minimaina srednica wewnetrana pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

[ M
d,, =5n» I| — = 12,27 mm = d, = 20 mim
1‘ o 2 '\llpl - f:r

Warunshk d, = d_,.. j=st speiniony.

Dobrany zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania nomy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0
Tuchom ul. Teczowa 45
20-200 Chwaszozyno
tel. 58/ 51291 00
fax. BB/ 512 91 05




Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PM-TE/B-02440

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna

llosE Zaworow

Min. srednica wewnetrzna

Ciznienie poczatku otwarcia

Weap. wyphowu dla gazu dla dobranych zaworow
u. dla dobranego zaworu

Wap_ wyphrwu wody grzejnej

Producent

Zalozenia:

Producent

W etepnie zakltadana srednica zaworu bezpieczenstwa
Cignienie dopuszezalne instalacyi cwu

Ciznienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa
Ciznienie coynnika grzejnego

Majnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu
Cigzar objetosciowy wody przy jej obliczeniows] temperaturze

Wymagana prepustowosc zaworu bezp.

G=1,59 #a, *b*F/(p,~p, J*3; keg'h

b=1  gdyp.-p; =5 kGlem®
b=2  gdyps-p, >5kGicm®

Py-py = 10 bar b=2

F= 6,0 wg. karty katalogowej

G= 1911 kg'h

Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp -

dﬁ“ll i

1||. 31451590 e * 10 - Py

Warunek: d, = d,. jest speniony.

RRRYT O

cf

----- = 9,98 mm < d_ =

2115

DM 25 mm

1 g7t

20 mm

6 bar

0,54

0,189

1

HUSTY SYR

HUSTY 5¥YR

5 mm
bar
bar

16 bar

&0 5

98320  kom’

XB 12Mm

20 mm

Dobrany zawor bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PH-T6/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
B0-209 Chwaszczyno
tel. 58f 512 91 00
fax. 58/ 5129105

Classified as Business




Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia preeprowadzonc zgodnie = normg PMN-B-02414:1008

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

koS¢ maczyn

Pojemnosc naczynia
Wy=okosé

Srednica

Srednica praylacza

Cisnienie wsiepne

Producent

Zalozenia:

Producent

Pojemnoss instalacii W
Maksymalne obliczeniows cisnienie w naczyniu Prax
Cisnienie statyczme w naczyniu Pz
Crbliczeniowa temperatura na zasilaniu instalaci iz
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Ay
Gestodc wody instalacyjnej prey temp. T,=10°C £
llosé naczyn

Pojemnosc usytkowa naczynia Vu:
Vy=Vxp,xdwin
Vu= 562 dm’
Cisnienie wsiepne w praesirzeni gazowe]
o= 0,60 bar

Minimalna pojemnose catkowita naczynia

5
1

12

300

280

20

0,60
REFLEX

REFLEX
0,75

0.4

40
0,0075
o087

sz.

i
Lty
mim
bar

bar
bar
“C
kg .
kgfm™

Danfoss Poland Sp. z 0.0,
Tuchaom ul. Teczowa 48
BO-200 Chwaszozyno
tel. SR/ 512 91 OO
fax. 58/ 51291 05

Classified as Business




Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie = normag PHN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ M

oSt naczyn 1
Pojemnost naczynia &0
Wysokosc 1]
Srednica 512
Srednica proylacza 25
Cignienie wstepne 0,60
Producent REFLEX
ZaloZzenia:

Producent REFLEX
Pojemnost instalacji W 1,35
Makzymalne obliczeniowe cignienie w naczymiu Prmax 4
Cisnisnie statycane w naczyniu Pey 04
Oibliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacii L &0
Przyrost objstosci wody instalacyjnej Ay 0,0287
Gestost wody instalacyjnej przy temp. T.=10°C o 999 7
llo&¢ naczyn n 1

Pojemnost ufytkowa naczynia Vu:

Vy=Vxp xAvin

V, = 38,73  dm?
Ciznienie wstepne w przestrzeni garowe]

p= 0,60  bar

Minimalna pejemnosc caltkowita naczynia

Vo * Pope * 1]
‘E; o -r"
V= 56,96 dm?

M
)]
T
bar

bar
bar
c
kg .
ka/m™

Danfoss Poland Sp. z 0.0,
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 5B/ 512 91 00D
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Specyfikacja wezla

Wymiennik ciepta

Pozycja Rodzaj Ilosé Opis
Izolacja . ] ] ]
WYM.1 S 1 Izolacja PU XB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.1 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-36 2 25 A 2G5/4
Podstawa
WYM.1 montazowa 1 Podstawa wymiennika XB12 5/4" Malowany
wymiennika
WYM.2 Izolaga 1 | Izolacja PU XB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.2 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-30 2 25 A 2G5/4
Podstawa
WYM.2 montazowa 1 Podstawa wymiennika XB12 5/4" Malowany
wymiennika
WYM.3 Wymigor:?;a]adep*a 1 | Izolacja PU XB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
WYM.3 Wymiennik ciepta 1 XB12M-1-26 2 25 A 2G5/4
Podstawa
WYM.3 montazowa 1 Podstawa wymiennika XB12 5/4" Malowany
wymiennika
Strona pierwotna
Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
DPV Sitownik regulatora 1 Danfoss, Model: Zintegrowany, zakres roznicy cisnienia: 0.2-
ci$nienia 1.0bar
Kontroler zaworu AVP, 3/4 ", kvs 4.0, Ap=0.0bar, PN16, rodzaj potgczenia: Not
DPV 1 .
DP available
FOM1 fiItrcI)f)céilﬁflJJTnika 1 Thermo, Mud trap insulation DN25/DN32
. . Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C,
FOM1 Odpowietrznik 1 rodzaj potgczenia: Spawany / Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
FOM1 Spust 1 . . - .
potaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 32, Malowany, DN32, PN16, max temp.
FOM1 Filtroodmulnik 1 150°C, kvs 19.3, rodzaj potgczenia: Kotnierz
Kamstrup, Multical 603, ULTRAFLOW 54, Qp=2.5, rodzaj
FQQ1 Licznik ciepfa 1 pofaczenia: Gwint zewnetrzny, 1", L=190, Powr6t, modut: Brak
modutu, 3.6 V DC (1 D-cell)
P1 Spust 1 Danfoss,_ModeI: JII_D-IW, DN15, PN40, max jcemp. 180°C, rodzaj
potaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
P1 Spust 1 Danfoss,_ModeI: JII_D-IW, DN15, PN40, max jcemp. 180°C, rodzaj
potgczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
P1 Spust 1 . . o .
potaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
PI1 Manometr 5 Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Na dole, PN16,
max temp. 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI1 Kurek 5 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny potaczenia: Gwint zewnetrzny
PP Polgczenie rurowe 1 Danfoss,.DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C, JIP-IW, rodzaj
pofaczenia: Spawany
, . Danfoss, Model: JIP-WW, DN32, PN40, max temp. 180°C,
sl Zawor odcinajacy 2 rodzaj pofgczenia: Spawany
S2 Zawor odcinajacy 2 Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C,




rodzaj pofgczenia: Spawany

Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C,

S3 Zawor odcinajacy 2 ; L
rodzaj pofgczenia: Spawany
, o Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C,
>4 Zawor odcinajacy 2 rodzaj pofgczenia: Spawany
Kieszen na . ,
T1 termometr 2 Kieszen na termometr
. _ o ]
T1 Termometr 2 Danfoss,.ModeI. 292 WBZ, DN15, 0-160°C, PN25, rodzaj
pofaczenia: Spawany
, ) Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.0, 3/4 ", rodzaj potaczenia: Gwint
ZR1Sco Zawor regulacyjny 1 zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR1Sco Sitownik 1 Danfoss, Model: AMV 13, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W
elektryczny dét, 230V, 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
, i Danfoss, Model: VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", rodzaj potgczenia: Gwint
ZR25ct Zawor regulacyjny 1 zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR2Sct Sitownik 1 Danfoss, Model: AMV 13, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W
elektryczny dét, 230V, 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
ZR3Scw Zawdr reaulacyin 1 Danfoss, Model: VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", rodzaj potgczenia: Gwint
gulacylny zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
ZR3Scw Sitownik 1 Danfoss, Model: AMV 33, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W
elektryczny dot, 230V, 3 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
Strona wtorna
Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
. Cimberio, Model: 74ACR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C,
F1 Filtr 1 ) . -
rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny
. Cimberio, Model: 74ACR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C,
F2 Filtr 1 - A
rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
. Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
F3 Filtr 1 At
potgczenia: Gwint wewnetrzny
. Cimberio, Model: 74ACR, 3/4 ", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
F4 Filtr 1 At
potgczenia: Gwint wewnetrzny
. . n o :
Gl Zawor odcinajacy 2 Danfoss,_IVI.odeI_. BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny
G2 Zawér odcinaiac 5 Danfoss, Model: BVR-DZR, 3/4 ", PN16, max temp. 130°C,
Jacy rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
, . Reflex, Model: SU, 3/4 ", PN10, max temp. 120°C, rodzaj
G4 Zawor rozprezny 1 potgczenia: Gwint wewnetrzny
. n Ie) .
G5 Zawor rozprezny 1 Reflex, IV!osieI. _SU, 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny
. n H 0, .
NW1 Naczynie wzbiorcze 1 Reflex, IV!odeI. _S, 12L ,3/4 ", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
. . Reflex, Model: N, 80L ,1", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj
NW2 Naczynie wzbiorcze 1 potgczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C,
P2 Spust 1 rodzaj pofgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C,
P2 Spust 1 rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C,
P2 Spust 1 rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewnetrzny
PC Pompa 1 Grundfos, Model: UPS 25-60 N, 1-230V, 0.28A, rodzaj
P pofaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
P2 Manometr 1 Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max

temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny




Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max

P12 Manometr 3 temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Manometr 3 Danfoss, Model: M8_0, 1/2", kl_erunek_ potgczenia: Tyt, PN6, max
temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max
P12 Manometr 1 temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Kurek 1 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Kurek 3 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Kurek 3 Fart, Zawér troéjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Kurek 1 Fart, Zawér tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny potaczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN10, max
P13 Manometr > temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 5 Fart, Zawor troéjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny pofaczenia: Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: MAGNA3 25-120, 1-230V, 1.56A, rodzaj
PO Pompa 1 A "
pofaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
PT Pompa 1 Grundfos, Model: MAGNA3 25-80, 1-230V, 1.02A, rodzaj
P potgczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
. Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Tyt, PN6, max
Pi3 Manometr 1 temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
Pi3 Kurek 1 Fart, Zawoér tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj
manometryczny potaczenia: Gwint zewnetrzny
Kieszen na . ,
T2 termometr 2 Kieszen na termometr
. - (o] 3
™ Termometr ) Danfoss,_IVI.odeI. 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj
potaczenia: Spawany
Kieszen na . .
T3 termometr 2 Kieszen na termometr
. - (o] 3
T Termometr 2 Danfoss,_ModeI. 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj
potaczenia: Spawany
Kieszen na . ,
T4 termometr 1 Kieszen na termometr
. _ o ]
T4 Termometr 1 Danfoss,_IVI.odeI. 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj
potaczenia: Spawany
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
. _ o ]
TS Termometr 1 Danfoss,.ModeI. 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj
potaczenia: Spawany
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Tct Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Tew Czujnik kieszeniowy 1 Ouman, Model: TMW 50, PN16, max temp. 130°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, 60003216, TR-STW
Trct Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0020, 60003208, STW
Trcw Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, 60003216, TR-STW
71 Zawor odcinajacy 2 Danfo_ss, Model:_ BVR-I_DZR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C,
rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny
. . n o
77 Zawor odcinajacy 2 Danfo_ss, Model._ BVR I_DZR, 1 1/2", PN16, max temp. 130°C,
rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny
7BO Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN20 4.0 BAR, 3/4 ", cisnienie otwarcia:
bezpieczenstwa 4.0bar, max temp. 140°C, rodzaj pofgczenia: Gwint wewnetrzny
78O Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN20 4.0 BAR, 3/4 ", cisnienie otwarcia:

bezpieczenstwa

4.0bar, max temp. 140°C, rodzaj pofgczenia: Gwint wewnetrzny




ZBW Zawc')'r 1 Syr, Model: SYR 2115 DN25 6.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia:
bezpieczenstwa 6.0bar, max temp. 110°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
271 Zawér zwrotny 1 Genet_)re, Model_: Art. 3_121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C,
rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny
279 Zawér zwrotny 1 Genebre, Model: Art. 3121, 3/4 ", PN10, DN20, max temp.
90°C, rodzaj pofgczenia: Gwint wewnetrzny
Linia uzupelniania
Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
F5 Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny
G3 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
pofaczenia: Gwint wewnetrzny
G5 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
S5 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C,
rodzaj pofgczenia: Gwint wewnetrzny/spawany
W2 Wodomierz 1 POWOGAZ, Model: 1S90, Q3=2.5 m3/h, 3/4 ", PN16, max temp.
90°C, rodzaj pofgczenia: Gwint zewnetrzny
7U Zawor uzupetiania 1 Syr, Model: 2128, kvs 1.3, PN16, DN15, max temp. 80°C, 1/2",
Zladu rodzaj pofgczenia: Gwint wewnetrzny / zewnetrzny
Kontrola
Pozycja Rodzaj Ilos¢ Opis
elseirtzr&yllzlz(ﬁa 1 Skrzynka elektryczna
R Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji APP KEY A376
R Lorerownid 1 | Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
Tzew Czujnik temp. 1 Danfoss, Model: ESMT

zewnetrznej

Dobor wymiennikow

Parametry obliczeniowe: Jednostka  Stronal Strona2
Obcigzenie: kW 50

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 30.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 35.0 40.0
Temperatura wyjsciowa °C 304 --
(Rzeczywisty):

Masowe natezenie przeptywu kg/h 476.83 -
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeplywu m3/h 0.49 4.33
(Rzeczywisty):

Caltkowity spadek cisnienia: bar 0 0.18
LMTD: K 14.92




Wiasciwosci plynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Water

Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 379.0 723.0
Gestosé: kg/m? 975.6 994.7
Moc: J/kg-K 4191.8 41759
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.663 0.62
Specyfikacja: Jednostka  Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB12L-1-36

Material piyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujgcy: - CU

Rozmiar polgczenia.: - XB _DN32

Objetosc: 1 0.714 0.756
Waga: kg 4.266

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25

Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=73, F=25

Uwagi:

Wymiennik  ciepla ze stali nierdzewnej
zaprojektowany i  skonfigurowany do  systemow

lutowany  miedzig,
cieptowniczych,

chiodniczych i innych zastosowan grzewczych. Lutowane wymienniki
ciepta firmy Danfoss sq wyposazone w plyty typu MICRO PLATES TM,
ktore umozliwiajq efektywniejszq  transformacje ciepta, niz w
Jakimkolwiek poprzednim modelu  OszczednoS¢ energii i kosztow,
Diuzsza zZywotnosé, Konstrukcja odporma na korozje, Kompaktowa
konstrukcja




Parametry obliczeniowe: Jednostka  Stronal Strona?
Obcigzenie: kW 50
Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 60.0 10.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 40.0 55.0
Temperatura wyjsciowa °C 339 --
(Rzeczywisty):

Masowe natezenie przeplywu kg/h 1649.38 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 1.67 0.96
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.12 0.04
LMTD: K 12.08

Wiasciwosci plynu: Jednostka  Stronal Strona?
Czynnik: - Water

Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 579.0 761.0
Gestosc: kg/m? 990.2 995.5
Moc: J/kg-K 4177.7 4176.3
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.636 0.616
Specyfikacja: Jednostka  Stronal Strona?
Typ wymiennika: - XB12M-1-26

Materiat piyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / material lutujgcy: - CU

Rozmiar polgczenia.: - XB DN32

Objetosc: 1 0.384 0416
Waga: kg 3.506

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 60.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25

Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=46, F=25

Uwagi:

Wymiennik  ciepla ze stali nierdzewnej lutowany miedzig,
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow  cieplowniczych,
chtodniczych i innych zastosowan grzewczych. Lutowane wymienniki
ciepla firmy Danfoss sq wyposazone w pyty typu MICRO PLATES TM,
ktore umozliwiajq efektywniejszq  transformacje ciepta, niz w
Jakimkolwiek poprzednim modelu  Oszczednosé energii i kosztow,




Diluzsza zZywotnosé, Konstrukcja odporna na korozje, Kompaktowa

konstrukcja

Parametry obliczeniowe: Jednostka  Stronal Strona?
Obcigzenie: kW 90
Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 65.0 80.0
Temperatura wyjsciowa °C 63 --
(Rzeczywisty):

Masowe natezenie przeplywu kg/h 1348.41 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 1.4 3.95
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.03 0.2
LMTD: K 14.3

Wiasciwosci plynu: Jednostka  Stronal Strona?
Czynnik: - Water

Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 312.0 406.0
Gestosc: kg/m? 965.2 978.6
Moc: J/kg-K 4206.7 4188.3
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: Jednostka  Stronal Strona?
Typ wymiennika: - XB12L-1-30

Materiat plyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / material lutujgcy: - CU

Rozmiar polgczenia.: - XB DN32

Objetosc: 1 0.588 0.63
Waga: kg 3.81

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 120.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25




Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=63, F=25

Uwagi:
Wymiennik  ciepla ze stali nierdzewnej Ilutowany miedzig,
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow  cieplowniczych,

chtodniczych i innych zastosowan grzewczych. Lutowane wymienniki
ciepta firmy Danfoss sq wyposazone w piyty typu MICRO PLATES TM,
ktore umozliwiajq efektywniejszq  transformacje ciepla, niz w
Jakimkolwiek poprzednim modelu  Oszczednos¢ energii i kosztow,
Dtuzsza zZywotnos¢, Konstrukcja odporna na korozje, Kompaktowa

konstrukcja

Strona pierwotna

Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
. - n o) . (I
FL Zawor rozprezny 1 Ref_lex, Model: Flowjet, 3/4 ", PN10, max temp. 70°C, rodzaj potgczenia:
Gwint zewnetrzny
. _ " 0, : ins
Gl Zawér odcinajacy 3 gapfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj pofaczenia:
wint wewnetrzny
. T n o . ., .
NWew Naczynie wzbiorcze 1 Reflex, Model: Refix DD, 12L ,3/4 ", Woda, 70°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
. R . n o] i
oDP Odpowietrznik 1 Afriso, Mpd.el. P_rlmoVent, 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj
potaczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P5 Spust 1 . : s .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PI3 Manometr 1 Dan(i:oss, Mod_el: M80, 1/2 , kl_erunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp.
130°C, rodzaj pofagczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 1 Fart, Zawor trdjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
. "o 0, : [ :
TS Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj potaczenia: Gwint
zewnetrzny
SCW Zbiornik 1 Instalmet, Model: Tank 200l S, Steel enamelled insulation, PN10




Dobdér wezta

Parametry projektowe strony pierwotnej

Parametry projektowe strony wtornej

PC
Obieg PN | Tmax | Pmax DN Temp Q Moc PN | Tmax | Pmax | DN | Temp Q
[bar] | [°C] [bar] [°c [m3/h] [kw] [bar] | [°C] [bar] [°c] [m3/h]
>k
HEX1 | Ogrzewanie | 16 | 130 | 143 | 25 | %120.0/35.0 | %049 | 50 6 | 8.0 5 | 40 **‘(‘)060/ 3| %433
>
HEX2 | Ogrzewanie | 16 | 130 | 14.3 | 25 | %120.0/65.0 | 1.4 | 90 6 | 80| 5 | 40 **%060/ 6| %395
£555.0/1
%:120.0/40.0 | * 0.0 %.0.96
Hex3 | Woda 16 | 130 | 143 | 25 | F1200A00 150551 o 10 | 700 | 10 |25/20 o
uzytkowa 60.0/ 40.0 1.67 55.0/1 0.96
0.0
Typ regulatora ECL Comfort 310 Rodzaj izolacj PUR (PUR (high temp.
Aplikacja A376 dh-box))
[
. . b
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 1.2 [bar] C_a’rkowa spadek dis. po str. 0.83/0.8 a
pierw. ;
]
Przytacze
Producent Danfoss Srednica nominalna DN 15
Model AVP Otwarcie zaworu 84 %
Kvs 4 [m3/h] | PN class 16 [bar]
Regulator [ o
dp <|\:/|“srr11|{e rziaaks. Zakres ustawien 0.2-1 [bar] |Min / max natezenie przeptywu 0 - 1000.0 [m3/h]
DPV iczeni Seni 1.67 A 0.17
Obliczeniowe natgzenie 6 [m3/h] |Straty ciSneinia latem [bar]
przeptywu lato
Natezenie przeptywu 2.44 o 0.37
projektowe [m3/h] | Spadek cisnienia [bar]




Ogrzewanie

ITyp / Model. XB12L-1-36 Producent Danfoss
Wymiennik Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°4(‘:,ISI316L)/ c Zapas powierzchni 0 %
Ciepta Spadek ci$nienia po stronie 0 Spadek ci$nienia po stronie
! . [bar] . . 0.18 [bar]
pierwotnej wtornej
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_13
, Model VM_2 Napiecie 230
Zawor g . TR -
. [Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
regulacyjny
Kvs 1 [m3/h] [PN 25 [bar]
ZR1Sco p— -
I\iatezenle przeptywu projektowe 0.49 [m3/h] |Spadek ci$nienia 0.24 [bar]
k&
Model MAGNA3 25-120  Producent Grundfos
Pompa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 5.29 [m]
Po 3 E
Natezenie przeptywu projektowe 4.33 - [m3/h] |Napiecie 1*230
Ogrzewanie
ITyp / Model. XB12L-1-30 Producent Danfoss
Wymiennik Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°4(?,ISI316L)/ c Zapas powierzchni 0 %
ciepfa e . i .
Spadek ciSnienia po stronie 0.03 [bar] Spa,dek_ cisnienia po stronie 0.2 [bar]
pierwotnej wtornej
Model MAGNA3 25-80 Producent Grundfos
Pompa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 5.36 C[m]
PT . :
Natezenie przeptywu projektowe 3.95 . [m3/n] Napiecie 1*230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_13
, Model VM_2 Napiecie 230
Zawor : : Pt -
. [Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
regulacyjny
Kvs 25 [m3/h] |PN 25 [bar]
ZR2Sct — .
I\iatezeme przeptywu projektowe 1.4 [m3/h] [Spadek ciénienia % 0.31 [bar]
k&
Woda uzytkowa
ITyp / Model. XB12M-1-26 Producent Danfoss
Wymiennik Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°4(?,ISI316L)/ ¢ Zapas powierzchni 0 %
ciepla s . e .
Spadek cisnienia po stronie 0.12 [bar] Spa,dek_ ciSnienia po stronie 0.04 [bar]
pierwotnej wtornej
Model UPS 25-60 N Producent Grundfos
Pompa . . 7y .
Srednica nominalna DN 25 Wysokos$¢ podnoszenia 3.06 [m]
PC ; :
Natezenie przeptywu projektowe 0.29 . [m3/h] |Napiecie 1*230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_33
Model VM_2 Napiecie 230
; Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
Zawor K: 2.5 [m3/h] |PN 25 [bar]
. V! . m. ar.
regulacyjny |- + _
ZR3scw  |Natezenie przeptywu projektowe 1.67 (m3/h] [Spadek ciénienia 0.44 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe S
« 0.55 [m3/h] |Spadek cisnienia 0.05 [bar]
k&

4. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z
2013 r., poz. 1409 pdzn. zmianami) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu zawiera
sie na dz. nr 4510, 4147, 4176 w Obr. 0001 — Swiecie.



5. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Montaz instalacji mozna wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.
Catosc¢ robdét wykonac¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow BHP, ppoz. oraz
zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm i przepisow.

Wszystkie zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie

deklaracje zgodnosci.



OSWIADCZENIE

do projektu technicznego:

Rozbudowa ztobka przy ul. Wi. Lokietka
ul. Wik, Lokietka 3
86-100 Swiecie
dziatki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej :

Projekt wezta cieptowniczego

Opracowany dla Inwestora:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie.

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne nr
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data opracowania : styczen 2024 r.



I. Dane inwestycji.

Branza

Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

Il. CzesS¢ opisowa.

Informacja
do opracowania planu BIOZ.

: sanitarna — projekt techniczny

: projekt wezta cieptowniczego

: ul. Wi Lokietka 3
86-100 Swiecie
dziatki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie.

1. Zakres robét budowlanych.
Budowa wezta cieptowniczego

Kolejnos¢ realizacji robot.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Wykonanie wentylacji
Wykonanie studni schtadzajgcej
Montaz wezta cieptowniczego
Préby szczelnosci
Uruchomienie



3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4.Przewidywane zagrozenia.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania

1 Uderzenia Czeste Teren Czas wykonywania
budowy pracy

2 Spadajgce przedmioty Sporadyczne Teren Czas wykonywania
budowy pracy

3 Zasypanie ziemig w Sporadyczne Teren Czas wykonywania
wykopie budowy pracy

4 Skaleczenia Czeste Teren Czas wykonywania
budowy pracy

5 Upadki Sporadyczne Teren Czas wykonywania
budowy pracy

6 Przemokniecie Sporadyczne Teren Czas wykonywania
budowy pracy

7 Obecnosé osdb Czeste Teren Czas wykonywania
niepowotanych budowy pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzic

szkolenie stanowiskowe pracownikdw.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczefstwom zwigzanym z

wykonywaniem robét.
6.1. Srodki organizacyjne
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP
6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna )
- sprzet zabezpieczajgcy ( kaski, okulary ochronne itp. )
- ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze



RH-03-VPLN-01-03
@ veoua Proces: RH — Rozwé] handlowy data opracowania; aktualizacji:
2020/09/14  2020/08/14
WARUNKI TECHNICZNE Strona: 1/3
Osrodek Oéwi’aty i Wychowania
w Swieclu Swiecie, 10.10.2022.
! . (miejscowoss, data)
v 12.PAZ. 2012
........ 68D zah o T
L. " awvomk ALY %{lczne nr 05/2022/SW
skierowano.... g A . 5T et e
przylaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptownicze]j

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), okre$la sie nastepujace warunki

przylaczenia:

1. Informacje dotyczgce obiektu:

Inwestor:

Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-105 Swiecle
(nazwafimig nazwisko, adres)

Lokalizacja obiektu: 86-105 Swiecle
ul. Wiadysiawa tokietka 3
dz. nr 4510, obrgb Swiecie
(miejscowo§¢, ulica, nr, nr dziatki, obrgb)

Przeznaczenie obiektu: Ztobek
(np. budynek u2ytecznoscl publicznej, mieszkalny, ustugowy, handiowy, itd.)

. Zamowiona moc clepina:

centralne ogrzewanie 150 |kW
ciepta woda uzytkowa 90 KW

Miejsce wigczenia do miejskie] sieci clepiowniczej:

Sie¢ cieplna w miejscu wigczenia: sieé ciepina DN125/225 - preizol
(§rednica, rodzaj - kanatowa/preizolowana)

ulica: Wiadyslawa Lokietka
nr dziatki/obreb: 2968/2, obreb Swiecle

. Granica eksploatacji:

jako granice eksploataciji okre§la sig
- na zasilaniu: pierwszy zawor odcinajgcy przed/za* wezlem cieplnym
- na powrocie: pierwszy zawoér odcinajgcy przed/za* weziem cieplnym
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5. Parametry techniczne sieci ciepinej w punkcie wigczenia:

maksymalina temperatura wody sieciowsj: zima 120/65°C
lato 60/40° C

ci$nienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia: 100 kPa

maksymalne ciénienie statyczne sieci ciepinej: 1,6 MPa

. Parametry techniczne przylqcza clepinego:

temperatura obliczeniowa: 120/65°C
ci$nienie obliczeniowe: 1,6 MPa

$rednica przylacza ciepinego: DN§0/125
(rura przewodowa / plaszcz)

technologia wykonania: system rur preizolowanych
(materiaf)
system alarmowy: Impulsowy
{rezystancyjny / impulsowy)

. Wymogi dotyczace Instalacjl odblorczej:

centralne ogrzewanie - temperatura obliczeniowa: 80/60°C

- ci$nienie dop.: 400 kPa

- materiat instalacji odblorczych: PP/PB/stal/Cu
ciepta woda uzytkowa - temperatura obliczeniowa: §5/10°C

- ci$nienie dop.: 600 kPa

- materiat instalacji: PP/PB/Cu

- Wymogi dotyczace ukiadu technologicznego wezia clepinego:

Ukiad technologiczny:

a) cieptomierz z przelicznikiem bateryjnym | przeplywomierzami ultradzwiekowymi - na powrocle,

b) urzadzenie regulacji temperatury - ukiad regulacji pogodowej na wysokich parametrach
z zastosowaniem regulatora umozliwiajgcego $redniodobowg optymalizacje parametréw,

¢) zastosowac wymiennik plytowy w ukiadzie c.o.,

d) zastosowa¢ wymienniki pfaszczowo-rurowe,

e) ukiad technologiczny cieplej wody uzytkowej winien by¢ zaprojektowany z wykorzystaniem
zasobnika pojemnosciowego z regulacjq ilociowg procesu Jego tadowania,

f) uzupelnienie zladu instalacji odbiorczej z wewnetrznej instalacji wodociggowej.

. Wymogi dotyczace pomieszczenia wezta clepinego:

Nalezy przewidzie¢ niezalezne pomieszczenie dla zainstalowania wymiennikowego wezia ciepinego
Zlokalizowane od strony przylacza ciepinego, o powierzchni  umozliwiajgcej prawidiowag jego
eksploatacje.

Pomieszczenia ponadto powinny byé¢ wyposazone w:

- instalacje schiadzajgco-odplywowa wody z poziomu posadzki,

- instalacje zasilania energetycznego.

Pomieszczenie wezta musi speiniaé wymagania normy PN-B-02423:1999 - Cieptownictwo — Wezly
cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.
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10. Wymogi formalne:

Inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ komplet dokumentacji projektowej wezla cieplnego, celem
uzgodnienia. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012r. 2 poZniejszymi
Zmianami z dnia 21 czerwca 2013 r., Dz. U. 2013 poz. 762).

Materialy, urzadzenia oraz armmatura wezla cieplnego muszg posiadaé aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie zmiany i odstepstwa na etapie realizacji, od uzgodnionego przez Veolia Péinoc Sp. z 0.0.
projektu wezia ciepinego podlegajq zatwierdzeniu przez dostawce ciepia.

Warunkiem dopuszczenia wezla clepinego do eksploatacji i jego uruchomienia sg;
- zgodno&¢ wykonania wezla z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,

- pozytywny wynik préb, badari i pomiaréw,

- stwierdzenle poprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych, armatury kontroino-pomiarowej

oraz sygnalizacyjnej.

Podstawg do realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przylgczenie,
ktéra okre$li migdzy innymi warunki finansowania poszczegoinych elementéw infrastruktury zZwigzanej
z zaopatrzeniem w cieplo przez kazda ze stron. Odbiorca wystapi 2 wnioskiem o zawarcie wiw umowy
w terminie sze$ciu miesiecy przed sezonem grzewczym, w ktérym planowane jest rozpoczecie poboru
ciepla.

Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okre$lenia.

Przygotowat: Zaakceptowat:
Giéwny S Dyrektor ds. Tecfinicznych
ds.yPrz cjlauﬂsla Projyrent
................. Kamir v seceese I30NBE IRGFaCKT= =rsevems

Glowny Specjalista ds. Przisyiu Dyrektor ds. Technicznych
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Jednostka ewidency jna: Swiecie-Miasto, 041409_4 A Linia zabudowy
Lbreb: Swiecie, 0001
.DZ/'Q {ka ; 45]0 D PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK Zt OBKA MIEJSKIEGO

MAFPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 —

HYDRANT

ID: 6640.2909.2023 sinieaey
1. Uktad odniesiesia: PL-EVRF200/-NH
2Uktad wspbtrzednych:PL- ‘2000”7 strefa 6 (I8°E)

- Schody na gruncie, pochylnia i podesty przed wejsciami.
Ptytki betonowe 15/20/25x30x8 cm
Kolor - GRAFIT

- Jezdnie.

Kostak betonowa "tetka" 8 cm
Kolor - SZARY

- Chodniki i miejsca parkingowe.
Kostak betonowa "tetka" 8 cm
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- Opaska z kost. bet. przy budynku proj.
Kolor - SZARY

- Fragment Opaski zwirowej przy bud. ist.
Kolor - jak opaska istniejgca

Projektowane trawniki.
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\ Als900400 /(g Projektowane skarpy terenowe.
\ UWAGA!

\ Schody terenowe - ilo$¢ stopni
N dostowowac do ist. rzednych.

\ . . . Max. wys. stopni terenowych - 15,0 cm.
projekifowane pomieszczenie

wezty cieptowniczego LEGENDA - branza sanitarna

---------- przytgcze wodociggowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej
——————— instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja gazu
\ —_—— - instalacja C.O.
UWAGAH - likwidacja istniejgcej infrastruktury
1. Ok. 2- 3 lata temu po realizacji istniejacego ztobka
zostat zmieniony uktad wysokosciowy rzednych na

mapach projektowych - wykonawca zobowigzny do
kontroli rzednych na budowie.

Wyznaczone 2 miejsca parkingow$
dla niepetnosprawnych

BUDYNEK ZLO'S%I-kI)QOZBUDOWA
1 kon. nadziemna

pAp =+ 0,00 = 81,42 m n.p.m

Wv BUDYNKU ISTNIEJACYM

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
rowniez innych urzadzen podziemnych utozonych,
a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjne;.

INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. kokietka
w SWIECIU

OBIEKT:

Lo ul. Wi, tokietka 3, 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
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www.jagla-architekt.pl
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BRANZA SANITARNA
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INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. kokietka
w SWIECIU

OBIEKT:

LOKALIZACIA: ul. Wt tokietka 3 , 86-100 éwiecig;
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Jagta Michat JAGLA architekt
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e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
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INWESTOR:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

OBIEKT:

ROZBUDOWA ZtOBKA przy ul. Wi. Lokietka
w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Wt tokietka 3 , 86-100 Swiecie;
dzialki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie
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