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Uwaga:
1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m], SYMBOL ELEMENTU
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, $ciany, stupy, rdzenie, belki, stropy) bedgce ze sobq powiqzane
nalezy rozpatrywa¢ tqcznie w celu zapewnienia odpowiednich pofqczen. Y - ... | -OZNACZENIE ELEMENTU KONSTRUKCYINEGO
Wszelkie przebllmla nalezy .Iokollzowo/c na podstawie projektow Ibronzowlych. ‘ o | N 100x100 | —WYMARY ELEMENTU [rm] m— CVINA SWIECIE
Klasg odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w opisie ul. Wojska Polskiego 124
: : OZNACZENIA: 86-100 Swiecie
orch|tekton|czny m. . ) . . [F-tawa fqndamentow_a; ST-stopa fund.; PF-plyta fundamentowa -
5. Montaz nadprozy prefabrykowanych typu "L19" wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. PD—podwalina; SO-sciana oporowa. ostec: R°ZBU°°WAZLS‘3$'$IPJZV“'-JAGIEL“
p . . . . w
6. Rozpatrywac tqcznie z rysunkami branzowymi. . | L) e NUIER ELEUENT p— ul.Jagiclly , 86-100 Swiecie;
1. Uszczegdtowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. U4 dzialki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 $wiecie
8. W przedostatniej warstwie zaprawy pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem migdzyokiennym nalezy .F,se ~RZEDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTU [m] Jagta Michat JAGEA architekt
uktada¢ zbrojenie w postaci systemowych kratowniczek, zabezpieczajqcych przed Scigciem muru. JAGEA e s AP
9. Slupy w $cianach murowanych nalezy wykona¢ z odpowiednim zakotwieniem. Nalezy zastosowa¢ kotwienie pretem OZNACZENIA MATERIALOWE ~ architekt o RS
g6mm co 3 warstwe muru lub przewigzanie za pomocq strzepi lub fqczniki systemowe przeznaczone do polqczen 0 www._jagla-architekt.pl
e B — 7elbet NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
sciana Sfup. . = ROZBUDOWA - PRZEKROJE 1:100 || Konstrukeja
10.  Prety tqczy¢ na zakltad min. 409. .
11. Rzednq wysokosci wiencow attyki dostosowac do pierwszego etapu inwestycji. — bloczki betonowe Kl. 20MPa
na zaprawie cem.—wap. M10 Faza: oaTa: AR ARKUSZA
PAB 01.2024 K-04
FUNKCJA:  [AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Czajkowski |ABIT-0T/7131/17/2001 gzz"o"g‘:’;:‘s’p‘:c‘}f'
konstr.-bud.
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Uwaga: 1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, ściany, słupy, rdzenie, belki, stropy) będące ze sobą powiązane Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, ściany, słupy, rdzenie, belki, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.  3. Wszelkie przebicia należy lokalizować na podstawie projektów branżowych. Wszelkie przebicia należy lokalizować na podstawie projektów branżowych. 4. Klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w opisie architektonicznym.  5. Montaż nadproży prefabrykowanych typu "L19" wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż nadproży prefabrykowanych typu "L19" wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 6. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi. 7. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. 8. W przedostatniej warstwie zaprawy pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem międzyokiennym należy W przedostatniej warstwie zaprawy pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem międzyokiennym należy układać zbrojenie w postaci systemowych kratowniczek, zabezpieczających przed ścięciem muru. 9. Słupy w ścianach murowanych należy wykonać z odpowiednim zakotwieniem. Należy zastosować kotwienie prętem Słupy w ścianach murowanych należy wykonać z odpowiednim zakotwieniem. Należy zastosować kotwienie prętem  6mm co 3 warstwę muru lub przewiązanie za pomocą strzępi lub łączniki systemowe przeznaczone do połączeń 6mm co 3 warstwę muru lub przewiązanie za pomocą strzępi lub łączniki systemowe przeznaczone do połączeń ściana-słup. 10. Pręty łączyć na zakład min. 40 . Pręty łączyć na zakład min. 40 .  . . 11. Rzędną wysokości wieńców attyki dostosować do pierwszego etapu inwestycji.Rzędną wysokości wieńców attyki dostosować do pierwszego etapu inwestycji.
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