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FASADY WYKONAC W
SYSTEMIE STRUKTURALNYM
BEZRAMOWYM
Slusarke wykonaé wg wytycznych w czesci opisowej PT.
INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
FASADY ALUMINIOWE 86-100 Swiecie
(widok od strony elewacji zewnetrznej) e ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. W, Lokietia
KONSTRUKCJA FASAD - Stupy i rygle od strony wnetrza budynku — T ST
Profile aluminiowe - malowane proszkowo na kolor RAL 7001 dzialki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie
SZKLENIE - strukuralne, bez listew dociskowych zewnetrznych Jagta Michal JAGEA architekt
Potaczenia tafli szkta wykonac silikonemm konstrukcyjnym i pogodowym. JAagea o Ryszarda iczowsliogo3ura 33
Szkto zespolone dwukomorowe (3 szyby) - z cieptymi ramkami miedzyszybowymi v jmata-arehitekt.p
Szyba wewnetrzna o podwyzszonej wytrzymatosci T —
Szyba zewnetrzna - szkto bezpieczne FASADY ZEWNETRZNE 1:50 || Architektura
Wspétczynnik przenikania ciepta UWAGA: FASADAZS
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2. llos¢ i wymiary fasad sprawdzi¢ na budowie.



