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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zadanie ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. W. Lokietka
inwestycyjne :
Adres obiektu: ul. W. Lokietka 3 86-100 Swiecie

Obreb, nr dziatki:

Obreb 0017 Sulnéwko dz. nr 4510, 4147, 4176

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,ROZBUDOWA ZtOBKA przy ul. W. tokietka”,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

Projektant Konstrukcji
specjalnos¢: kontr.-budow. bez ograniczen

mgr inz. Andrzej Czajkowski 10.01.2024
ABIT-0T/7131/17/2001

Sprawdzajqcy
specjalnos¢: konstrukcyjna bez ogra.n

mgr inz. Filip Hordynski KUP/0003/POOK/2013 10.01.2024

nr uprawnieri budowlanych data

podpis
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KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA Z IZBY BUDOWNICTWA

WOJEWODA Torun, dnia 27 grudnia 2001 r.
KUJAWSKO-POMORSKI

Nr ewid. ABIT-0OT/7131/17/2001

DECYZJA NR 78/2001

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z pézn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z p6zn.zm.) - po rozpatrzeniu wnio-
sku Pana Andrzeja Czajkowskiego z dnia 15.10.2001 roku

nadaje

Panu ANDRZEJOWI CZAJKOWSKIEMU
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1971r. w Chelmnie

uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia roéwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05.10.2000r. r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych
sie¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzita
posiadanie przez Pana Andrzeja Czajkowskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Czajkowski
ul. Sliwowa25
86-200 Chelmno

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3.ala
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\f@ POLSEKDA
NI
\7\-&7 INFYNIEROW
f-:("”

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmm:
KUP-SGF-LLA-IIB *

Pan ANDRZE] CZAJKOWSK] o numerze ewidencyjnym KEUP/BO/0305/01

adres zamieszkania ul. SLIWOWA 25, 856-200 CHEEMNO

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inizynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza shodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicanej | opstrzenie go
kwalifikoanym podpizem elektroniczrmym.

§ 2. Dswisdczenie woli otone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli Zodéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym sadwizsdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjnegn zaswiadcenia na
sronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa weepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowej kby Ingynierow
Budownictwa.

i
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OKREGOWA KOMISJA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/13

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Filip Tomasz Hordynski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 14 lipca 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija:
1

. Pan Filip Tomasz Hordynski

ul. 11 Listopada

1217

85-643 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada

I1zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skfad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn7

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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\H_IH' POLS KA

DY,
ﬁ(v INZYHIEROW
] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
KUP-9WG-DLK-BAL *

Pan Filip Hordynski o numerze ewidencyjnym KUP/BO,/0159/13

adres zamieszkania ul. 11 listopada 12/7, 85-643 Bydgoszcz

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpizem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. TE Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza zhodenie oswizdczenia woli w postac elektronicne] | opatrzenie go
Inwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zinéone w formie elekironicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli Zioéonym w fonmie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosd damych w niniejszym mowisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnege zaswiadoenia na
sronie Polskiej lzby Inéynierow Budowmictwa wwwepiiborg.pl lub kortaktujgc sie z biurem whasciwe] Okrggowej kby Ingynierow
Budosmictwa.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (branza konstrukcyjna) - ROZBUDOWA ZL.OBKA W SWIECIU
przy ul W. Lokietka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny konstrukcji opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
e Zzlecenie inwestora
o projekt budowlany architektoniczny wykonany przez ,,Jagta Michat JAGLA architekt”
e badania geologiczne wykonane przez Zaktad Badan Geologicznych ul. Ogrodowa 16 87-100
Torun
e normy obcigzen
- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001: Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- (zuwzglgdnieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006) - 111 strefa
- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem (z
uwzglednieniem poprawki Az1:2006) - | strefa

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny branzy konstrukeyjnej budynku
ztobka dobudowanego do istniejacgo budynku. Budynek zlokalizowany w Swieciu,

Podstawe opracowania projektu technicznego branzy konstrukcyjnej stanowi projekt architektoniczno
budowlany.

3. KONSTRUKCJA | SCHEMATY STATYCZNE

Budynek zaprojektowano jako obiekt 1 kondygnacyjny w uktadzie prostym z $cianami murowanymi i
podciagami. Przyjeto strop Teriva Panel opierajacy sie na podciggach i $cianach murowanych. Rozpietosé
konstrukcyjna stropéww w osiach $cian i podciggow wynosi od 2,20 do 6,5 m. Wysoko$¢ kondygnaciji w
swietle sufit-podtoga wynosi 3,00 m, wysokos¢ w $wietle konstrukcji (od poziomu posadzki do spodu
stropu) 3,69 m. Ze wzgledu na dtugo$é budynku w potowie zaprojektowano dylatacje. Sciany zewnetrzne
wraz z wiencami, stupami i podciggami tworzg jednolita powigzang konstrukcje przestrzenng sztywng w
obu kierunkach.

Sity poziome od parcia i ssania wiatru przekazywane sa przez uklad $cian zewngtrznych, rdzeni i stupow
na tawy i stopy fundamentowe.

4. KONSTRUKCJA BUDYNKU

STROPODACH zaprojektowano jako strop Teriva Panel o grubosci 20 cm oparty na
scianach murowanych grubosci 24 c¢cm oraz podciggach. W poziomie stropdw zaprojektowano
wience zelbetowe zbrojone pretami BSt500, 4¢12, strzemiona ¢6 co 20 cm.

SCIANY zewnetrzne i wewnetrzne noéne i wewnetrzne (usztywniajace) oraz Szczytowe
budynku zaprojektowano z SILKI (grubosci 24 cm) o wytrzymato$ci na $ciskanie 15,0 MPa na
zaprawie systemowej klejowej. Do wykonania murow zastosowaé elementy kategorii I oraz
wykonanie robét w kategori A. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne
betonowe zbrojone wedlug wymagan normy lub murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24
cm Od zewngtrznej strony zabezpieczone izolacja przeciwwilgociowg wedlug projektu
architektonicznego, ocieplone styropianem. Sciany dziatowe zaprojektowano z silki grubosci
12,0 cm murowane na zaprawie klejowejj. Filarki (cze$¢) miedzyokienne podpierajgce podciagi
zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe - szczegoly na rysukach
Zbrojenie stupoéw i rdzeni wg obliczen ponizej

SE.UPY zaprojektowano monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 i stali A-11IN RB500W

NADPROZA zaprojektowano monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B30) i stali A-
1IN RB500W lub prefabrykowane.
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PODCIAGI 1 WYMIANY zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wykonane z
betonu C20/25 (B25), stal A-11IN RB500W

FUNDAMENTY pod calym budynkiem zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe z
betonu C20/25 (B25) i stali A-IIIN RB500W posadowione na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
na glebokosci -1,50 ponizej projektowanego poziomu 0,00. W zwiazku z tym, Ze teren istniejacy
jest w znacznym spadku, pod czgs$¢ budynku zostanie wykonanynasyp zgodnie z wytycznymi
zawartymi w geologi. Dlatego tez budynek zostanie posadowiony na piaskach m.n.p.m.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA wedtug projektu architektonicznego

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentacj¢ geologiczna [1]
W  opiniowanym podlozu, w strefie rozpoznanej otworami badawczymi, wystepuja utwory
czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie. Badany teren pokrywa warstwa gleby o migzszosci 0,2-
0,6m. Ponizej wystepuja plejstocenskie osady rzeczno-lodowcowe reprezentowane przez piaski. Zalegaja
ona na glinach zwatowych (morenowych), ktorych strop zalega na glebokosci od 0,7m do 1,8m.
Wode gruntowa zanotowano w w postaci slabych saczen w glinach ponizej glebokosci 2m

6. WNIOSKI I ZALECENIA GEOLOGA

1.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne

umozliwiajg realizacje  projektowanego obiektu. Zgodnie z § 4.1

2.

3.

4.

geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podfozu panujg proste warunki
gruntowe. Woda gruntowa (sgczenia w glinach) wystepuje ponizej poziomu

posadowienia.

Teren pokrywa gleba o migzszosci 0,2-0,6m. Ponizej wstepujg piaski drobne z
domieszka gliny warstwy | o 1o™"=0,40. Na gtebokoéci 0,7-1,8m zalegajg piaski
gliniaste i gliny piaszczyste warstwy lla o ILM=0,35, a na gtebokosci ok. 2,2-

3,5m gliny piaszczyste warstwy Ilb o 1L™M=0,20.

Wode gruntowg zanotowano w otworach 3 i 4 w postaci stabych sgczen w

glinach ponizej gtebokosci 2m.

Istniejgca  konfiguracja terenu powoduje konieczno$¢ wykonania prac
makroniwelacyjnych. Z uwagi na projektowang rzedng parteru 81,22m npm
zajdzie potrzeba znacznego podwyzszenia przewazajgcej czesci terenu.
Najnizej potozong, potudniowo-wschodnig czes¢ terenu (rejon otworu 4), o

okoto 2,5m. Po zdjeciu warstwy gleby, nalezy uformowac nasyp z piasku
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réznoziarnistego zageszczonego warstwami o grubosci 0,3-0,5m do stopnia

zageszczenia lp =20,50.

(&)

. Nos$no$¢ podtoza mozna obliczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go
stanu granicznego, stosujgc warto$ci parametrow podane w tabeli na legendzie
do przekrojow (zat. graf. nr 3). Dla nasypu budowlanego nalezy przyja¢ wartosci
parametrow jak dla gruntu rodzimego, o odpowiadajgcym stopniu zageszczenia

np. o 1p=0,50.

6. Wedtug zatgcznika nr 4 ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”, warunki wodne sg dobre poniewaz woda

gruntowa (sgczenia w glinach) wystepuje na gtebokosci wiekszej niz 2m.

s

Zgodnie z tabelg a) podang w wymienionym wyzej zatgczniku, grunty sypkie
(rodzime piaski drobne warstwy | oraz nasypy) sa niewysadzinowe. Gteboko$§é

strefy przemarzania wynosi tu h,=1,0m.

®

Orientacyjne wartosci wspélczynnika CBR wynoszg: nasyp 2z piasku
réznoziarnistego 12-13, piasek drobny 10:11. Wediug tabeli a p. 3.3
.Rozporzadzenia...” piaski drobne i nasyp z piasku réznoziarnistego nalezy

zaliczy¢ do grupy no$nosci G1.

7. PROJEKT GEOTECHNICZNy

Zgodnie badaniami gruntowymi przeprowadzonymi w 02.2018 przez ZAKLAD BADAN
GEOLOGICZNYCH 87-100 Torun, ul. Ogrodowa 16 stwierdzono, ze podtoze gruntowe w
przypowierzchniowej warstwie oddziatywania budowli zbudowane jest z utworow
czwartorzedowych holocenskich oraz plejstocenskich.

Holocen reprezentowany jest przez utwory wspotczesne w postaci gleby o migzszosci 0,2-06 m.
Plejstocen reprezentowany jest przez osady rzeczno-lodowcowe reprezentowane przez piaski
ktore zalegajg na glinach zwatowych morenowych, ktorych strop zalega na gltebokosci od 0,7m
(do 1,8m.

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych, wode gruntowg zanotowano w postaci stabych
sgczen w glinach ponizej glebokosci 2m..

Grunty podtoza budowlanego ujeto w nastepujgce dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa | — Znalazly sie w niej piaski drobne , przewaznie z domieszkg gliny. Sq one wilgotne,

srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ =0,40.
Warstwe Il — Wsrod gruntow spoistych, nalezgcych zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do
grupy konsolidacyjnej B wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ze wzgledu na ich

zroznicowang konsystencje:
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Warstwe Ila — Wigczono do niej piaski gliniaste i gliny piaszczyste, plastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci. 1,M=0,35. Grunty spoiste, szczegolnie mato spoiste
piaski gliniaste sq gruntami tatwo rozmakajgcymi i wysadzinowymi.,
Warstwe IIb — Obejmuje gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1."=0,20
Szczegotowe rozprzestrzenienie warstw gruntdow w podlozu przedstawiaja przekroje
geotechniczne zawarte w ramach przytoczonej opinii geotechnicznej.
1) Prognoza zmian wlasnos$ci podloza gruntowego w czasie
W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian wtasciwosci podtoza gruntowego. Warunki
gruntowe pozwalaja na bezposrednie posadowienie obiektow kubaturowych.
2) OKreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
- stopien zageszczenia ID(n):0,4O;
-wilgotno$¢ naturalna 18%;
- ciezar objetosciowy 17 KN/m®;
- kat tarcia wewnetrznego 30°;
3) Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Powyzsze wartosci stanowig warto$¢ obliczeniowa, wspotczynnik materiatowy Ym=1+0,10.
4) Oddzialywanie od gruntu.
Nie wystepuje
5) Model obliczeniowy podloza gruntowego
Do obliczen przyjeto jednorodny przekrdj podtoza, zgodnie z przekrojem geologicznym i
poziomem posadowienia fundamentu. Obliczenia posadowienia w formie wydruku wynikow z
programu komputerowego przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
6) Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego
Obliczenia no$nosci 1 osiadania podtoza w formie wydruku wynikéw z programu komputerowego
przedstawiono ponizej opracowania — patrz rozdziat I1.
7) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Fundamenty projektuje si¢ na podstawie nastgpujacych danych:
- dokumentacja z badan geotechnicznych,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- projekt architektoniczny oraz branzowe.
8) Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robodt geotechnicznych.
Nie przewiduje si¢ dodatkowych robo6t specjalistycznych
9) Szkodliwo$¢ oddzialywan wo6d gruntowych na obiekt budowlany i
przeciwdzialanie tym zagrozeniom.
Nie wystepuje
10) Monitorowanie
Do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt budowlanych lub 1 w ich wyniku
nie przewiduje si¢ monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych
1 otaczajgcego gruntu.
W czasie eksploatacji budynkéw nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci podtoza gruntowego.
Dodatkowe uwagi
e teren nadaje si¢ pod rozbudowe projektowanej inwestycji;

e Istniejaca konfiguracja terenu powoduje konieczno$¢ wykonania prac
makroniwelacyjnych. Z uwagi na projektowang rzgdng parteru 81,42 mnpm zajdzie
potrzeba znacznego podwyzszenia przewazajacej czesci terenu. Najnizej potozona,
wschodnig cz¢$¢ terenu. Po zdjeciu warstwy gleby, nalezy uformowaé nasyp z
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piasku réznoziarnistego zaggszczonego warstwami o grubosci 0,3-0,5m do
wskaznika zageszczenia 1s>0,98

e ze wzgledu na punktowy zakres badan geologicznych, nie mozna wykluczy¢
bardziej ztozonej budowy podioza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji;

e glebokos¢ przemarzania h,=1,0 m;

e prace ziemne wykonywa¢ zgodnie instrukcjami, obowigzujacymi normami i
przepisami BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j;

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r., poz. 463). Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji ustala si¢ II kategorie¢ geotechniczna w prostych
warunkach wodno-gruntowych.

UWAGA KONCOWA.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek rozbieznosci z ww projekcie
geotechnicznym i opinii geotechnicznej w czasie wykonywania wykopu i prac
fundamentowych nalezy o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ projektantow: architekta
Michala JAGLA i konstruktora Andrzeja CZAJKOWSKIEGO jak rowniez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:

Andrzej Czajkowski

Sprawdzit:

Filip Hordynski
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 Zebranie obcigzen

1.1. Obciazenia stale - dach

1.2. Snieg
Q« = 1,2 KN/m* - 0,8 = 0,96 kN/m®.
Qo = 1,44 KN/m?, v¢=1,50.

1.3. Plyta dachowa — obcigzenia na plyte stropowa
Q« = 1,24 kKN/m?,
Qo1 = 1,61 kN/m?, v = 1,30,
Qoz = 1,12 kKN/m?, Y2 = 0,90.
1.4. Uzytkowe dach
Q« = 0,5 kN/m? = 0,50 kN/m?.

Q. = 0,70 kN/m?, vt = 1,40, we = 1,00.
1.5. Sciana zewnetrzna

Qc = 6,38 kKN/m.

Qo1 = 7,43 KN/m, va = 1,16,

Qo2 = 5,74 kKN/m, Y2 = 0,90.

1.6. Sciana fundamentowa
Q« = 5,89 kN/m*
Qo1 = 7,66 KN/m?, vn = 1,30,
Qo2 = 5,30 kN/m?, e = 0,90.
1.7. Uzytkowe sale glowne
Q« = 2,0 kN/m? = 2,00 kN/m?.
Q. = 2,80 kN/m?, v¢ = 1,40, vq = 1,00.

1.8. Wiatr

Rodzaj: wiatr

1.8.1. Nawietrzna
Q«=0,25 kN/m* - 1,00 - (0,70 - 0,00 ) - 1,8 = 0,32 kN/m®.
Q. = 0,48 kN/m?, vt = 1,50.

1.8.2. Zawietrzna
Q«=0,25 kN/m? - 1,00 - (- 0,40 -0,00) - 1,8 =-0,18 kN/m?.
Q. = -0,27 KN/m?, vt = 1,50.

1.8.3. Boczna
Q«=0,25 kN/m? - 1,00 - (-0,70-0,00) - 1,8 =-0,32 kN/m?.
Q, = -0,48 kN/m?, v¢ = 1,50.
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Poz. 2 Konstrukcja stropodachu
Poz. 2.1 Strop nad parterem
1. Dane konstrukcji
1.1. Model konstrukcyjny
7 v o |
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Poz. 3 Podciagi i nadproza

Poz. 3.1 Podciag narozny 24x50cm
Schemat statyczny i obliczenia

RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
WEZLY : Skala 1:100
1 2 3 4
A A A A
} 2,700 } 6,200 } 2,660 } ﬁ%&%
WEZLY
Nr X [m] Y [m]:
1 0,000 0,000
2 2,700 0,000
3 8,900 0,000
4 11,560 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy: DFi
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 stata 0,0 0,0 0,0
4 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY Skala 1:100
) - 1 P . 2 P . 3 2
} 2,700 } 6,200 } 2,660 } ﬁ%&%
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
. i . . .
A 1 A 2 A 3 A
} 2,700 } 6,200 } 2660 } et

PRETY UKZADU:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

Typy pretdw: 01 - sztyw.-przegub;

11 - przegub-przegub
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Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,700 0,000 2,700 1,000 1 B 50x24
2 00 1 2 6,200 0,000 6,200 1,000 1 B 50x24
3 00 2 3 2,660 0,000 2,660 1,000 1 B 50x24
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 1200,0 250000 57600 10000 10000 50,0 89 B30
STA:LE MATERIAZOWE:
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
89 B30 31 16,700 1,0E-5
OBCIAZENIA: Skala 1:100
35400 35400 35400 35400
1 2 3
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa A " State vf= 1,21/1,00
1 Liniowe 0,0 35,400 35,400 0,00 2,70
2 Liniowe 0,0 35,400 35,400 0,00 6,20
3 Liniowe 0,0 35,400 35,400 0,00 2,66
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vf: yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10
A =-"" State 1,21/1,00
MOMENTY : Skala 1:100

-1240 -1240

-1240 -1240

A9

97,7

T 1 WW s 2
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TNACE: Skala 1:100

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 16,4 0,0
0,13 0,359 2,9% -0,2 0,0
1,00 2,700 -124,0 -108,2 0,0
2 0,00 0,000 -124,0 143,0 0,0
0,50 3,100 97,7* 0,0 0,0
1,00 6,200 -124,0 -143,0 0,0
3 0,00 0,000 -124,0 108,0 0,0
0,88 2,338 2,4% 0,1 0,0
1,00 2,660 0,0 -14,7 0,0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA: Skala 1:100
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
89 B30
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
1,00 2,700 12,4 -12,4 0,742%
2 0,00 0,000 12,4 -12,4 0,742%*
1,00 6,200 12,4 -12,4 0,742%
3 0,00 0,000 12,4 -12,4 0,742*
1,00 2,660 0,0 0,0 0,000
* =

Wartosci ekstremalne
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Skala 1:100

3
A D D N A
A A
164 147
2512 2510
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,0 16,4 16,4
2 0,0 251,2 251,2
3 0,0 251,0 251,0
4 0,0 14,7 14,7
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,0 13,6 13,6
2 0,0 209,1 209,1
3 0,0 208, 9 208, 9
4 0,0 12,3 12,3
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fif[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00019 ( 0,011)
2 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00079 ( -0,045)
3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00079 ( 0,045)
4 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00020 ( -0,012)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:100
X 1 \/‘ 3 2
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: f[m] L/f
1 0,0000 0,0000 0,011 -0,045 0,0003 8992, 9
2 0,0000 0,0000 -0,045 0,045 0,0031 1978,0
3 0,0000 0,0000 0,045 -0,012 0,0003 8879, 3
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Poz. 3.2 Podciag 24x65cm
Schemat statyczny i obliczenia
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
WEZLY : Skala 1:100
1 2 3 4
A A A A
} 4,300 } 4,400 } 4,300 } ‘ﬁﬁ&?
WEZLY
Nr X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 4,300 0,000
3 8,700 0,000
4 13,000 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 stata 0,0 0,0 0,0
4 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
PRETY: Skala 1:100
X 1 S 2 S 3 2
| - | w | - | Em
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
. i R o i .
P 1 D 2 D 3 D
| = | a0 | = =

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 4,300 0,000 4,300 1,000 1 B 50x24
2 00 1 2 4,400 0,000 4,400 1,000 1 B 50x24

3 00 2 3 4,300 0,000 4,300 1,000 1 B 50x24




nazwa obiektu
lub numer projektu

ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU

Nr str.
obliczen:

20

Nr str
projektu:

Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiai:
1 1200,0 250000 57600 10000 10000 50,0 89 B30
STAZLE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
89 B30 31 16,700 1,0E-5
OBCIAZENIA: Skala 1:100
13120 13120 13120 13120
1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vE= 1,10
Grupa A """ State vf= 1,21/1,00
1 Liniowe 0,0 13,120 13,120 0,00 4,30
2 Liniowe 0,0 13,120 13,120 0,00 4,40
3 Liniowe 0,0 13,120 13,120 0,00 4,30
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vf: yd:
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10
A =-"" State 1,21/1,00
MOMENTY : Skala 1:100
362 -362 -362 -362
A SR A
102

281
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TNACE : Skala 1:100

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] NI[kN]
1 0,00 0,000 0,0 32,8 0,0
0,40 1,713 28,1* 0,0 0,0
1,00 4,300 -36,2 -49,6 0,0
2 0,00 0,000 -36,2 42,2 0,0
0,50 2,200 10,2* 0,0 0,0
1,00 4,400 -36,2 -42,2 0,0
3 0,00 0,000 -36,2 49,6 0,0
0,60 2,587 28,1%* 0,0 0,0
1,00 4,300 0,0 -32,8 0,0
* = Warto$ci ekstremalne
NAPREZENIA: Skala 1:100
D P
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
89 B30
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
1,00 4,300 3,6 -3,6 0,217*
2 0,00 0,000 3,6 3,6 0,217*
1,00 4,400 3,6 -3,6 0,217*
3 0,00 0,000 3,6 -3,6 0,217*
1,00 4,300 0,0 0,0 0,000
* =

Wartosci ekstremalne
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Skala 1:100

1 2 3 4
P N P . A A
328 328
a18 918
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
1 0,0 32,8 32,8
2 0,0 91,8 91,8
3 0,0 91,8 91,8
4 0,0 32,8 32,8
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,0 27,6 27,6
2 0,0 77,2 77,2
3 0,0 77,2 77,2
4 0,0 27,6 27,6
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

Wezelt Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00041 ( -0,023)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00013 ( 0,007)
3 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00013 ( -0,007)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00041 ( 0,023)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:100
T
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,023 0,007 0,0005 8951, 9
2 0,0000 0,0000 0,007 -0,007 0,0001 68286, 6

3 0,0000 10,0000 -0,007 0,023 0,0005 8951, 9




ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU

nazwa obiektu
lub numer projektu

Nr str.
obliczen:

23

Nr str.
projektu:

Poz. 3.3 Podciag 24x40cm

Schemat statyczny i obliczenia
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151

WEZEY : Skala 1:100
1 2
A P -
| = R
WEZLY
EY X (m: ¥ m:
1 o000 o000
2 4,300 0,000
popeoRY: Podatnosci
Wezel:  Rodzaj: Kat:  Dx(Do%):  Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
R stata 00 o0 o0
2 stata 0,0 0,0 0,0
osmapanTA:
Wezet: Kat: We(Wo*) (ml:  Wylml:  Flolgradl:
____________________ Brak Osiadaa
PRETY:  Skala 1:100
X 1 2
| 50 =
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
o 1 .
A 1 P
| a0 =

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 4,300 0,000 4,300 1,000 1 B 40x24

Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

1 960,0 128000 46080 6400 6400 40,0 89 B30
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Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
89 B30 31 16,700 1,0E-5
OBCIAZENIA: Skala 1:100
10,100 10,100
& X
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa A " Stalte vf= 1,21/1,00
1 Liniowe 0,0 10,100 10,100 0,00 4,30
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vf: yd:
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10
A -"" State 1,21/1,00
MOMENTY : Skala 1:100
3
TNACE: Skala 1:100
320
-320
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW A
Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 32,0 0,0
0,50 2,150 34,3%* 0,0 0,0
1,00 4,300 0,0 32,0 0,0

= Wartoéci ekstremalne




. , Nr str.
ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU ot
nazwa obiektu
lub numer projektu o5

Nr str
projektu:

NAPREZENIA: Skala 1:100

e T T T T T e
D SSSun =

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
89 B30
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 2,150 -5,4 5,4 0,321%*
1,00 4,300 0,0 0,0 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:100
1 2
A A
20 20
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M [ kNm]
1 0,0 32,0 32,0
2 0,0 32,0 32,0

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M [ kNm]
1 0,0 26,9 26,9
2 0,0 26,9 26,9
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00104 ( -0,060)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00104 ( 0,060)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:100
b —
DEFORMACJE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

1 0,0000 10,0000 -0,060 0,060 0,0014 3066, 3
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Nr str.

26

obliczen:

Nr str.
projektu:

Poz. 3.4 Podciag 24x40cm
Schemat statyczny i obliczenia

RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
WEZLY :
1. 2_
A A
| s =
WEZEY
Nr: X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 3,650 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY
X 1 2
} 3650 } Heoo0
PRZEKROJE PRETOW:
- i .
- 1 A
| se0 | ES

PRETY UKZADU:
Typy pretdw:

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno
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nazwa obiektu
lub numer projektu

Nr str.
obliczen:

27

Nr str.
projektu:

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 3,650 0,000 3,650 1,000 1 B 40x24
1 960,0 128000 46080 6400 6400 40,0 89 B30

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
Csem30 51 16,700 1,085
oBCIAZENIA:
%0 D%0
1

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj:  Kat:  P1(Tg): PB2(Id):  alml: biml:
Grupa: Ci "Cietar wiasny' state  yE= 1,10
Grupa: A "" State vyf= 1,21/1,00

1 Liniowe 0,0 30,960 30,960 0,00 3,65

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10

A -"" State 1,21/1,00
MOMENTY :




ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU

nazwa obiektu
lub numer projektu

Nr str.
obliczen:

28

Nr str.
projektu:

£ NWMMMM
=732
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciagazenia obl.: CW A
Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 73,2 0,0
0,50 1,825 66,8%* 0,0 0,0
1,00 3,650 0,0 -73,2 0,0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:

IO

“NQMQMHMHHHHHHH

NAPREZENIA: rzedu
Obciazenia obl.: CW A
Pret x/L x [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
89 B30
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 1,825 -10,4 10,4 0,625*
1,00 3,650 0,0 0,0 0,000
* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X 2
732 732
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A
Wezetl: H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,0 73,2 73,2
2 0,0 73,2 73,2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW A




nazwa obiektu
lub numer projektu

ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU

Nr str.
obliczen:

29

Nr str.
projektu:

Wezel H[kN] VI[kN] : Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,0 60,9 60,9
2 0,0 60,9 60,9
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00170 ( -0,098)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00170 ( 0,0098)
PRZEMIESZCZENIA:
w
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f
1 0,0000 0,0000 -0,0098 0,098 0,0019 1878, 6
Poz. 3.5 Podciag 24x65cm
Schemat statyczny i obliczenia
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
WEZLY :
l‘ 2‘
p D
| oo =
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 3,650 0,000
PODPORY : Podatnoégci
Wezet Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0

OSIADANIA:




. , Nr str.
ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU ot
nazwa obiektu
lub numer projektu 30

Nr str
projektu:

Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY
X 1 =2
} 3,650 } K%%gg

PRZEKROJE PRETOW:

i
A 1 A
\ | V=360
\ 3650 | H=0000

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 3,650 0,000 3,650 1,000 1 B 40x24

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 960,0 128000 46080 6400 6400 40,0 89 B30

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
89 B30 31 16,700 1,0E-5
OBCIAZENIA:
30,960 30,960
1
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]




ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU

nazwa obiektu
lub numer projektu

Nr str.
obliczen:

31

Nr str.
projektu:

Grupa: A "V State vf= 1,21/1,00
1 Liniowe 0,0 30,960 30,960 0,00 3,65
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vE yd:
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10
A -"" State 1,21/1,00
MOMENTY :
WHMM Il W
TNACE :
ﬂm
1 WMMMM
-732
SIXLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A
Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 73,2 0,0
0,50 1,825 66,8%* 0,0 0,0
1,00 3,650 0,0 -73,2 0,0
* = Wartoséci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW A
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Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
89 B30
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 1,825 -10,4 10,4 0,625*
1,00 3,650 0,0 0,0 0,000
* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

—
— }“"’

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [kNm]
1 0,0 73,2 73,2
2 0,0 73,2 73,2

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,0 60,9 60,9
2 0,0 60,9 60,9
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fif[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00170 ( -0,098)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00170 ( 0,0098)
PRZEMIESZCZENIA:

—_————

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:

1 0,0000 10,0000 -0,0098 0,098 0,0019 1878, 6




. . Nr str. Nr str.
ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU obliczer: | projektu:
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lub numer projekt
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Poz. 3.6 Podciag 24x65cm
Schemat statyczny i obliczenia
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
WEZ%Y :
1 2 3 4 5
o A A A A
l 1,000 l 1,200 l 2,100 l 1,760 l x:ggg
WEZEY
Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 4 4,390 0,000
2 1,000 0,000 5 6,150 0,000
3 2,290 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 stata 0,0 0,0 0,0
4 stata 0,0 0,0 0,0
5 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY
¢ T A 2 2 3 2 2 2
} 1,000 } 1,200 } 2,100 } 1,760 } V=610




. i Nr str. Nr str.
ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU obliczef: | projekiu:
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PRZEKROJE PRETOW:
_ a _ | _ _ a _
1 A 2 A 3 P 4 P
} 1000 } 120 } 2100 } 1,760 } e
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 1,000 0,000 1,000 1,000 1 B 40x24

2 00 1 2 1,290 0,000 1,290 1,000 1 B 40x24

3 00 2 3 2,100 0,000 2,100 1,000 1 B 40x24

4 00 3 4 1,760 0,000 1,760 1,000 1 B 40x24
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

1 960,0 128000 46080 6400 6400 40,0 89 B30

STAXE MATERIALOWE:
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

89 B30 31 16,700 1,0E-5

OBCIAZENIA:
e
16,200 16,200 16,200 16,200 16,200
1 2 3 4

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa: A "V State vyf= 1,21/1,00

1 Skupione 0,0 60,500 0,00

1 Liniowe 0,0 16,200 16,200 0,00 1,00

2 Liniowe 0,0 16,200 16,200 0,00 1,29
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Nr str.
projektu:

3 Liniowe 0,0 16,200 16,200 0,00 2,10
4 Liniowe 0,0 16,200 16,200 0,00 1,76

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A -"" State 1,21/1,00
MOMENTY :

843 -843

-136 -136
.

TNACE :

832

HWWSQ’S

273
T A S T N
-350
,73,
%64

SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW A

Pret %</L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 -73,2 0,0
1,00 1,000 -84,3 -95,4 0,0
2 0,00 0,000 -84,3 88,2 0,0
1,00 1,290 10,9 59,5 0,0
3 0,00 0,000 10,9 11,7 0,0
0,25 0,525 14,0% 0,0 0,0
1,00 2,100 -13,6 -35,0 0,0
4 0,00 0,000 -13,6 27,3 0,0
0,70 1,224 3,2% 0,1 0,0
1,00 1,760 0,0 -11,9 0,0
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* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
89 B30
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
1,00 1,000 13,2 -13,2 0,789*
2 0,00 0,000 13,2 -13,2 0,789*
1,00 1,290 -1,7 1,7 0,102
3 0,00 0,000 -1,7 1,7 0,102
0,25 0,525 -2,2 2,2 0,131*
1,00 2,100 2,1 -2,1 0,127
4 0,00 0,000 2,1 2,1 0,127*
1,00 1,760 0,0 0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1 2 3 4 5
A A A A
| A
Vs T 19
023
1836
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciagzenia obl.: CW A

Wezetl H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 0,0 183,6 183,6
3 0,0 -47,8 47,8
4 0,0 62,3 62,3
5 0,0 11,9 11,9
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A
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Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 0,0 152,1 152,1
3 0,0 -39,2 39,2
4 0,0 52,0 52,0
5 0,0 9,9 9,9
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00123 0,00123 0,00151 ( 0,080)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00067 ( 0,038)
3 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00024 ( -0,014)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00006 ( 0,003)
5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00002 ( 0,001)
PRZEMIESZCZENIA:
./. 2 P 3 P 4 A
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg FIb[deg] f[m] L/f
1 -0,0012 0,0000 0,086 0,038 0,0001 9368, 2
2 0,0000 0,0000 0,038 -0,014 0,0001 8600,5
3 0,0000 0,0000 -0,014 0,003 0,0001 19766, 9
4 0,0000 0,0000 0,003 0,001 0,0000 228860,4
Poz.4 Stupy i Rdzenie
Poz.4.1 Stup 30x51,5
Schemat statyczny i obliczenia
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151
WEZEY : Skala 1:100
2
1‘| —
3,600
1
¢ JR
v -
V=0,000
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Nr str.
obliczen:

38

Nr str.
projektu:

Nr: X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 3,600
PODPORY :
Wezetl Rodzaj Kat Dx (Do
[
1 stata 0,0
2 przesuwna 90,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m]
B rak 0O s i a
PRETY Skala 1:100
1‘| [
1 3,600
[ JE
A
‘ V=0,000
H=3,600
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
1‘| N
] §1 3600
r JR
A
V=0,000
H=3,600

PRETY UKZADU:
Typy pretdw:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

*) Dy:
m/ kN ]

0,0 0,0
0,0%*

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Red.EJ:

3,600 1,000

DFi:

Przekrdj:
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1 1200,0 250000 57600 4800 4800 24,0 88 B25

Materiai: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
Cesms 0 13,300  1,08-5
OBCIAZENIA:  Skala 1:100
252,000

7,5(1);&
o
V-
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00
1 Skupione 0,0 252,000 3,60
1 Moment 7,500 1,80

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.125 1licencja nr 19151

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vt yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,10
A _nn
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Nr str.
obliczen:

40

Nr str.
projektu:

MOMENTY : Skala 1:100

-37 38

TNACE : Skala 1:100

21

21

INRRERRRRNARIRRRNRRRENANIY

21

4

NORMALNE : Skala 1:100

-2520

-257,9

ANEERRRNAN;NNNNNRARRE

}.

SIZY PRZEKROJOWE:
Obciagzenia obl.: CW A

Pret x/L x [m]
1 0,00 0,000
0,50 1,800
0,50 1,800
1,00 3,600

T.I rzedu
M [KkNm] Q[kN] N[kN]
0,0 2,1 -263,9
3,8%* 2,1 -257,9
-3,7%* 2,1 -257,9
0,0 2,1 -252,0

* = Wartos$ci ekstremalne
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Nr str.
obliczen:

41

Nr str
projektu:

NAPREZENIA: Skala 1:100

NAPREZENIA: T.I

Obcigzenia obl.: CW A

Pret x/L x [m]
88 B25
1 0,00 0,000
0,50 1,800
1,00 3,600

REAKCJE PODPOROWE:

21 2

> ‘o

1 21
)
A <

f263

9

REAKCJE PODPOROWE :
Obciagzenia obl.: CW A

Wezel: H[kN]
1 2,1
2 2,1

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia char.: CW A

Wezel: H[kN]
1 -2,1
2 2,1

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:

Obcigzenia char.: CW A

SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
-2,2 -2,2 0,165
-2,9 -1,4 0,220%*
-2,1 -2,1 0,158
* = Wartos$ci ekstremalne
Skala 1:100
T.I rzedu
V [kN] Wypadkowa [ kN] M [kNm]
263,9 263,9
0,0 2,1
T.I rzedu
V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
262,8 262,8
0,0 2,1
T.I rzedu
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Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00007 ( -0,004)
2 0,00000 -0,00026 0,00026 -0,00007 ( -0,004)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:100
0‘|
1
<
»
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deqg] FIb[deqg] fm] L/f
1 0,0000 0,0000 -0,004 -0,004 0,0000 80659, 7
Poz.5 Fundamenty
Poz.5.1 Stopa 120x120cm
Skala 1:50
z[m
0,00 ‘
0 Y l X
h z
1 \
1,50 81
] v o
\
1,20
2 o]
3_
4,00
4 v
Go

1. Podtoze gruntowe
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1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: zy, = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 4,00 Piasek drobny brak wody
2 4,00 1,00 Glina piaszczysta brak wody
3 5,00 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, [=0,30m,
Wspoétrzedne osi stupa:  xp = 10,10 m, Vo = 6,80 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°,
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zgp, = 1,10 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N H, Hy M, M, y
obciazenia” [KN] [KN] [KN] [KNm] [KNm] [-]
1 D 180,0 0,0 0,0 10,00 0,00 1,20
‘D- obciagzenia stale, zmienne dlugotrwale,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.
4. Materiat

Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dy = 14,0 mm, nakierunkuy: d, = 14,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos$¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgledniaé strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 1,50 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: By=1,20m, By=1,20m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nos$ci i mimo$§rodow

Nr

obc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosér.

*

1 D 1,50 0,28 0,24

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =1,20m, By,=120m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,50 m.

Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstruke;ji:

sita pionowa: N = 180,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00 m, E, = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzglgdem podstawy fund. E; = 0,40 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,

moment: M, = 10,00 kNm, moment: M, = 0,00 KNm.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:

sita pionowa: G =44,38 kN/m, momenty: Mg, = 0,00 KNm/m, Mg, = 0,00 kKNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikow obcigzenia.
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Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N; =N+ G =180,00 + 44,38 | 31,94 = 224,38 | 211,94 kN.
Momenty wzglgdem srodka podstawy:
My =N-Ey — HyE, + M, + Mg, = 180,00-0,00 - 0,00-0,40 + 10,00 + 0,00 | (0,00) = 10,00 |
10,00 KNm.
My = =N-Ex + Hy'E; + My + Mgy = -180,00-0,00 + 0,00-0,40 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 |
0,00 kKNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,| = 0,00/211,94 = 0,00 m,
ey = [M/N,| = 10,00/211,94 = 0,05 m.
en/Bx + en/By, = 0,000 + 0,039 = 0,039 m < 0,167.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Bx—2-ex=120-2:0,00=120m, B,/=By-2¢y,=120-2-0,04=1,11m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):
srednia gestos¢ obliczeniowa: ppg) = 1,48 t/m3,
minimalna wysoko$¢: Dpmin = 1,50 m,
obciazenie: ppgy g Dmin = 1,48-9,81-1,50 = 21,85 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @y = Dypyym = 29,90-0,90 = 26,910,
spOjnosé: ¢y = Cymym = 0,00 kPa,
NB = 4,60 NC = 23,78, ND = 13,07
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8y = |[H«/N, = 0,00/224,38 = 0,00, tg 5,/tg d,) = 0,0000/0,5075 = 0,000,
iex = 1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg 8, = |[H,J/N, = 0,00/224,38 = 0,00, tg d,/tg ®,; = 0,0000/0,5075 = 0,000,
isy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:
Pe() Ym g = 1,65-0,90-9,81 = 14,57 kN/m°.
Wspolezynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B,//B/ =0,77, mc=1+0,3-B//B,’ =128, mp=1+1,5B)//B, =239
Odpor graniczny podtoza:
‘ Qmex = BxlBy,(mC'NC'Cu(r)'iCx + mD'ND'pD(r)'g'Dmin'li + mB'NB'pB(r)'g'Bx,'in) =991,77
N.
‘ Qmey = BxlBy,(mC'NC'Cu(r)'iCy + Mp Np'ppg) g Dminipy + mB'NB'PB(r)'g'By"iBy) = 985,66
N.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, =224,38 kN < m-min(Qjnex,Qmey) = 0,81:985,66 = 798,38 kN.
Whniosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny Il
7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,17 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +As"=0,17+0-0,00=0,17 cm,

P0z.5.2 Stopa 140x140cm
Przyjeto zbrojenie jak w poz.5.1
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Poz.5.3 Lawa60x40cm

0,00

Skala 1

120

0,40

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu

Lp. |[Poziom stropu | Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]

1 0,00 3,00 Piasek drobny brak wody

2 3,00 1,00 Glina piaszczysta brak wody

3 4,00 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana

Szerokos$¢: b=0,30 m,

Wspodtrzedne koncow osi $ciany:

X1 = 0,00 m,

Y1 = 14,20 m,

dhugosé: 1=5,40 m,

Xo = 5,40 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zgpe = 1,10 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My y
obcigzenia [KN/m] [KN/m] | [KNm/m] [-]
1 D 77,0 0,0 0,00 1,20
"D- obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.
4. Materiat

Rodzaj materialu: zelbet

Klasa betonu: B25,

Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dy = 14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtownego: x,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzgledniaé strzemion.
5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zz= 1,50 m

Ksztatt fundamentu: prosty

nazwa stali: St3S-b,

na kierunku y: dy = 14,0 mm,

Yo = 14,20 m,




ROZBUDOWA Zt OBKA W SWIECIU obliczen: | projektu:

nazwa obiektu
lub numer projektu

46

Wymiary podstawy: B=0,60m, L =5,40m,
Wysokos¢: H=0,40m, mimosrod: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikOw analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci | Wsp. mimosr.

*

1 D 1,50 0,50 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60m, L =5,40m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,50 m.

Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 77,00 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.

Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dlugosci

fundamentu:

sita pionowa: G = 12,88 kN/m, moment: Mgy = 0,00 KNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage

obcigzenia

kNm.

0,000,

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obcigzenia.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionOWe:

N, =(N+G)-L=(77,00 + 12,88 | 9,57)-5,40 = 485,38 | 467,48 kN.
Moment wzgledem srodka podstawy:

M; = (-N-E + Hy'E; + My + Mgy)-L = (-77,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-5,40 = 0,00 | 0,00

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |M/N,| = 0,00/467,48 = 0,00 m.
er=0,00m<0,10 m.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=0,60-2:0,00=0,60m, L' =L=5,40m.
Obcigzenie podtoza obok lawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 2):
Srednia gestos¢ obl.: ppy = 1,48 t/ms, min. wysokos$¢: Dpin = 1,50 m,
obciazenie: Ppg) g Dmin = 1,48:9,81-1,50 = 21,85 kPa.
Wspdtezynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Oyg)ym = 29,90-0,90 = 26,910,
spojnosc: cyg) = Cym) ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=4,60 Nc=23,78, Np=13,07.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |Hx|-L/N; = 0,00-5,40/485,38 = 0,0000, tg o/tg Oy = 0,0000/0,5075 =

iB = 1,00, iC = 1,00, iD = 1,00
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:
P Ym g = 1,65:0,90-9,81 = 14,57 kN/m®,
Wspotczynniki ksztattu:

Nr str. Nr str.
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mg=1-0,25-B'/L'=0,97, mc=1+03-B/L'=1,03, mp=1+1,5B'/L

1,17.
Odpor graniczny podtoza:

Qe = B'L'(Mc-Ne-cypyic + Mp Np*pp(r) g Dmin-ip + Me-Ne-pe()'g-B’*ig) =

1206,20 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 485,38 kN <m-Qg = 0,81:1206,20 = 977,02 kN.
Wnhiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

7. Stan graniczny Il

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,18 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspdtezynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s’ +A's”=0,18+0-0,00=0,18 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Obliczzyl:

Andrzej Czajkowski

Sprawdzit:

Filip Hordynski
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RYSUNKI

Rzut fundamentoéw

Rzut konstrukcji Parteru

3a

Rzut konstrukciji stropu

3b

Projekt montazowy, detale typowe TERIVA PANEL, S-PANEL, BELKI S-PANEL

Przekroje

¥ awy fundamentowe - szalunek

Stopy fundamentowe - szalunek

Stupy szalunek i zbrojenie

Belki szalunek i zbrojenie

O 00|01~

Wience i rdzenie attyki




