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1 Spis rysunkow:

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. ZT-1



2 INFORMACJE PODSTAWOWE.

2.1 Inwestor.

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

2.2 Jednostka projektowa.

Jagta Michat JAGLA architekt

ul Ryszarda Milczewskiego - Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz
www.jagla-architekt.pl

2.3 Zespot autorski

BRANZA PROJEKTANT - Architektura PODPIS

Architektura: mgr inz. arch. Michat JAGLA
specjalnosé: architektoniczna
KPOKK IARP 74/2011

3 UWAGI WSTEPNE.

1. Konieczne jest, aby wykonawca robét budowlanych dokonat w pierwszej kolejnosci szczegétowej
wizji lokalnej na terenie inwestycji, zapoznat sie z projektem, ze specyfika, zakresem oraz problematyka
robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny robét budowlanych.

2. Dokumentacja Projektowa, Przedmiary Robdot Budowlanych i Specyfikacje Techniczne przekazane
przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot i dokumentacja projektowa Wykonawca
zobowiazany jest do ich wyjasnienia przed ztozeniem Oferty. Nie wyjasnienie rozbieznosci na tym etapie
uprawnia Zamawiajacego do interpretacji bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie
przez Wykonawce.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu realizacji robé6t lub w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gtéwnego projektanta.

5. Okoto 2 do 3 lat temu juz po realizacji budynku istniejagcego zlobka zmieniony zostat uktad rzednych
wysokosciowych w Starostwie powiatowym na mapach projektowych. Wykonawca zobowigzany do



kontroli rzednych na budowie i poziomu ppp projektowanego budynku. Poziom rozbudowy PPP winien
by¢ taki sam jak poziom PPP budynku istniejacego.

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno budowlany — Rozbudowy Ztobka przy ul.
tokietka wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu. Budynek wraz z infrastrukturg
towarzyszaca zlokalizowany jest na dziatkach 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonano w oparciu o:

* Umowe na wykonanie projektu;
* Wizje lokalng na terenie inwestycji dla potrzeb opracowania;
+ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr 448/23 Rady Miejskiej w Swieciu z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki Nr
4510 potozonej w Swieciu.
Obowiazujgce przepisy.
6 OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO.

6.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie obiektu uzytecznosci publicznej, Rozbudowy Ztobka przy ul.
tokietka wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu. Budynek wraz z infrastrukturg
towarzyszacg zlokalizowany jest na dziatkach 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie.

Rozbudowa sktada sie zasadniczo z projektu nowego skrzydta istniejgcego juz ztobka. Budynki sg potgczone ze
sobg projektowanym tgcznikiem. Nowy budynek i istniejgcy budynek ztobka zaprojektowano jako odrebne strefy
pozarowe.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
7.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki i jej przeznaczenie.

Teren inwestyciji, jej zasadnicza dziatka w chwili obecnej jest zagospodarowana. Teren jest przygotowany pod
planowang inwestycje. Na terenie znajduje sie budynek kubaturowy istniejgcego ztobka wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
UWAGA.

W czasie robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, gdyz nie wyklucza sie istnienia w
terenie nie wykazanych na mapie projektowej urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzaciji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

7.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowane elementy zagospodarowania dziatki na terenie inwestycji.
Planuje sie budowe:

- rozbudowe, budowe nowego skrzydta ztobka miejskiego — budynek jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony;

- budowe schoddw terenowych zewnetrznych i podestéw na gruncie przed wej$ciami do budynku;
- dojs¢ pieszych;
- budowe uzbrojenia terenu niezbednego dla prawidtowego funkcjonowania obiektu;

- urzadzenie zieleni - trawniki.



7.3 Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania w obrebie dziatki:

- powierzchnia terenu inwestycji - dziatki - 6680 m2

- powierzchnia zabudowy — budynek projektowany - 822,1 m2

- powierzchnia zabudowy budynek istniejacy -1017,2 m?

- powierzchnia projektowanych chodnikéw wewnatrz i schodéw terenowych na

terenie dziatki inwestycji - 206,4 m?

- powierzchnia podestu i schodow terenowych przy wyjsciu z 2 sal ztobka -15,1 m?

- powierzchnia projektowanej opaski dookota budynku projektowanego -67,3m?

- powierzchnia projektowanego miejsca dla niepetnosprawnych na terenie

dziatki inwestora -182m?

- pozostate powierzchnie na terenie zasadniczej dziatki inwestora (jezdnie wewnetrzne, chodniki i dojecia
piesze, plac utwardzony na odpady state, opaski wokot budynki) istniejgce -1419,6 m?

- powierzchnie zieleni niskiej istniejgcej i projektowanej wraz z istniejgcym

placem zabaw -3126,5 m?
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi - 46,8% powierzchni zasadniczej dziatki inwestycji.

Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych:

Na terenie dziatki inwestyciji:

- 6 stanowisk istniejgcych dla samochodéw osobowych;

- 1 stanowisko istniejgce dla samochoddéw osobowych dla oséb niepetnosprawnych;
- 2 stanowiska wyznaczone na istniejgcym placu dla oséb niepetnosprawnych;
Bezposrednio przy dziatce inwestycji przy ul. Lokietka:

-16 stanowisk projektowanych dla samochodéw osobowych;

tacznie istniejgcych i projektowanych dla inwestycji jest 25 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, w tym 3 stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych.

UWAGA.

Projektowane powierzchnie poza zasadniczg dziatka inwestycji na dziatkach drogowych okalajacych:

Chodniki piesze o powierzchni -175,2 m?
16 miejsc postojowych dla aut osobowych o powierzchni -257,0 m?
UWAGA.

Na miejscach postojowych zlokalizowanych przy jezdni ul. Lokietka wykona¢ spadki 2% w kierunku jezdni.
Odwodnienie miejsc postojowych poprzez istniejgce wpusty w ulicy.

7.4 Opis projektowanych nawierzchni utwardzonych na terenie inwestycji.

Na terenie dziatki objetej inwestycjg i w pasie drogowym zaprojektowanych zostato kilka réznych rodzajow
nawierzchni utwardzonych zewnetrznych.

7.4.1 Jezdnie, miejsca parkingowe i chodniki.

Nawierzchnie jezdni, miejsc parkingowych i chodnikéw wykona¢ z kostki betonowej "tetki" w kolorze szarym i
grafitowym.

Konstrukcija jezdni i miejsc postojowych:

- 8 cm — kostka betonowa dwuteowa kolor (szary — jezdnie i grafitowy — miejsca postojowe)
- 5 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4
- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

- grunt G1



UWAGA.

Na miejscach postojowych zlokalizowanych przy jezdni ul. tokietka wykonaé spadki 2% w Kkierunku jezdni.
Odwodnienie miejsc postojowych poprzez istniejgce wpusty w ulicy.

Konstrukcja chodnikéw pieszych:

- 8 cm — kostka betonowa dwuteowa kolor szary

- 5 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 10 cm — podbudowa z betonu C8/10

- grunt G1

7.4.2 Schody terenowe, pochylnia i podesty przed wejsciami do budynku.

Do wykonczenia powierzchni utwardzonych zewnetrznych schoddw terenowych i podestéw przed wejsciami do
budynku planowane jest uzycie ptytek, kostek betonowych w kolorze grafitowym jak ponize;.

KSZTALT | WYMIARY KOLORYSTYKA

szary grafitowy
gtadki gtadki

15x30 cm 20x30 cm 25x30 cm

7.4.3 Kolorystyka nawierzchni zewnetrznych utwardzonych.

Schody terenowe, podesty przed wejsciami z sal dzieci - KOLOR GRAFITOWY

Jezdnie - - KOLOR SZARY

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - - KOLOR GRAFITOWY

Chodniki - - KOLOR SZARY

8 INFORMACJE NA TEMAT PRZYLACZY INSTALACYJNYCH.
Przytacze wody
Przytacze wodociggowe do projektowanego budynku ziobka wykorzysta¢ istniejgce przylacze
doprowadzajgce wode do istniejgcego budynku ztobka. Jednoczesnie do istniejgcego budynku ztobka
zaprojektowano nowe przytacze od ulicy Chrobrego ktére stanowi opracowanie wg. oddzielnego

opracowania.

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej wpig¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki z

istniejacego budynku ztobka.

Przytacze kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano nowe zawarte w tym opracowaniu przytacze kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe i

roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej studzienki w ulicy Wtadystawa tokietka.

Instalacja gazu

Istniejgcy odcinek instalacji gazowej pod zaprojektowanym budynkiem nalezy przebudowad.

Instalacja zewnetrzna C.O.
Instalacje zewnetrzng C.O. zasilajaca istniejgcy budynek ztobka z projektowanego wezta zaprojektowano

jako preizolowang z rur PEX.



Przytacze energetyczne.

Projektowana inwestycja - rozbudowa, korzysta z istniejgcego przytacza energetycznego bez zmian.
9 ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwata Nr 448/23 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki Nr 4510 potozonej w Swieciu.

Dziatka inwestycji potozona jest na terenie jednostki strukturalnej okreslonej w w/w planie miejscowym jako —
1UE.

Zgodnie z zapisami planu przeznaczenie terenu to: teren ustug edukaciji.

Przedmiotowa inwestycja to rozbudowa juz istniejgcej funkcji ztobka, funkcja oswiaty i edukacji - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Informacje w zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
Istniejgcy budynek ztobka podlega w catosci zachowaniu - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Projektowana rozbudowa ztobka jest w zasadzie nowym budynkiem potaczonym tgcznikiem z juz istniejgcym -
zgodne z zapisami planu miejscowego.

Informacje w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Ztobek nie jest przedsiewzieciem moggcym zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko -
zgodne z zapisami planu miejscowego.

Generowany hatas to jedynie ten zwigzany z pobytem dzieci w budynku i placu zabaw przy nim - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Informacje w zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja, budynek kubaturowy zachowuje nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie inwestycji
nim - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Powierzchnia dziatki inwestycji wynosi 6680 m2 a powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego i
projektowanego tgcznie 1839,3 m2. W zwigzku z tym intensywnos¢ zabudowy na dziatlce inwestora wynosi
0,275 (pomiedzy 0,2 a 1,2) - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej na dzialce inwestycji wynosi 46,8% - powyzej 20% - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Parametry i wskazniki dla budynku.

Wysokos¢ projektowanego budynku maksymalnie 5,08 m , ponizej 12,0 m - zgodne z zapisami planu
miejscowego.

Budynek parterowy o jednej kondygnacji nadziemnej - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Geometria dachu — dach ptaski o spadku 5%, co stanowi spadek ok. 2 stopnie - do 12 stopni - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

llo$¢ miejsc parkingowych.

Lacznie istniejacych i projektowanych dla inwestycji jest 25 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, w tym 3 stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych.

Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych:

Na terenie dziatki inwestyciji:

- 6 stanowisk istniejgcych dla samochodéw osobowych;

- 1 stanowisko istniejgce dla samochod6éw osobowych dla os6b niepetnosprawnych;
- 2 stanowiska wyznaczone na istniejgcym placu dla oséb niepetnosprawnych;
Bezposrednio przy dziatce inwestycji przy ul. Lokietka:

-16 stanowisk projektowanych dla samochoddéw osobowych;

Z informacji podanych przez Inwestora wynika, ze zatrudnienie w budynku istniejgcym to 20 os6b a planowane
zatrudnienie w rozbudowie, nowym skrzydle ztobka to 13 0sdb. Lgcznie docelowo zatrudnione bedg 33 osoby.



Zgodnie z zapisami planu miejscowego nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce parkingowe na kazde zatrudnione 3
osoby. Minimalna wymagana liczba miejsc parkingowych to zatem 11 miejsc.

Na terenie inwestycji zapewniono 25 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych - zgodne z zapisami
planu miejscowego.

Min. 3 miejsca parkingowe przeznaczone sg dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Strefa ochronna linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV.

W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, ktére wynoszg po 7 m
od osi linii przewoddw, nie jest lokalizowana zabudowa budynku ztobka ani tez nie wykonywane bedg zadne
nasadzenia zieleni wysokiej - zgodne z zapisami planu miejscowego.

W zakresie obstugi komunikacyjnej obiektu, bez zmian - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Zaopatrzenie w media zasadniczo (z wyjgtkiem zapewnienie ogrzewania) bez zmian, przebudowa instalaciji
wewnetrznych na dzialce inwestora wg projektow branzowych projektu technicznego - zgodne z zapisami
planu miejscowego.

Zaopatrzenie w ciepto i c.w.u. zaréwno dla skrzydta projektowanego jak i budynku juz istniejgcego z sieci
cieplnej - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego.

10 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ — W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU LOKALIZACJI.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co, do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia,

- nalezy niezwtocznie powiadomié¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw a jezeli nie jest
to mozliwe, burmistrza.

11 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

12 BADANIA GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

12.1 PROJEKT GEOTECHNICZNY

Zgodnie badaniami gruntowymi przeprowadzonymi w 02.2018 przez ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH 87-
100 Torun, ul. Ogrodowa 16 stwierdzono, ze podfoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania
budowli zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych holoceriskich oraz plejstoceriskich.

Holocen reprezentowany jest przez utwory wspéfczesne w postaci gleby o migzszosci 0,2-06 m. Plejstocen
reprezentowany jest przez osady rzeczno-lodowcowe reprezentowane przez piaski ktdre zalegajg na glinach
zwatowych morenowych, ktérych strop zalega na gtebokosci od 0,7m (do 1,8m.

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych, wode gruntowg zanotowano w postaci stabych sgczen w glinach
ponizej glebokosci 2m..

Grunty podfoza budowlanego ujeto w nastepujgce dwie warstwy geotechniczne:
Warstwa | — Znalazty sie w niej piaski drobne , przewaznie z domieszka gliny. Sa one wilgotne, $rednio
zageszczone, o wartoSci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1™ =0,40.

Warstwe Il — wsrdd gruntéw spoistych, nalezacych zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy

konsolidacyjnej B wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ze wzgledu na ich zréznicowang konsystencje:
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Warstwe lla — wigczono do niej piaski gliniaste i gliny piaszczyste, plastyczne, o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci. 1,”=0,35. Grunty spoiste, szczegolnie mato spoiste piaski gliniaste sg gruntami tatwo
rozmakajgcymi i wysadzinowymi.,
Warstwe IlIb — Obejmuje gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o warto$ci charakterystycznej stopnia
plastycznosci I,™=0,20
Szczegobtowe rozprzestrzenienie warstw gruntéw w podiozu przedstawiajg przekroje geotechniczne zawarte w
ramach przytoczonej opinii geotechniczne;j.

1) Prognoza zmian wiasnosci podioza gruntowego w czasie
W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe pozwalajg
na bezposrednie posadowienie obiektdw kubaturowych.

2) Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

- stopieni zageszczenia 1p"=0,40;

-wilgotnosc¢ naturalna 18%;
- ciezar objetosciowy 17 kN/m*;
- kat tarcia wewnetrznego 30°;

3) Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Powyzsze wartosci stanowig wartos¢ obliczeniowg, wspétczynnik materiatowy Ym=1+0,10.

4) Oddziatywanie od gruntu.
Nie wystepuje

5) Model obliczeniowy podioza gruntowego
Do obliczen przyjeto jednorodny przekréj podtoza, zgodnie z przekrojem geologicznym i poziomem
posadowienia fundamentu. Obliczenia posadowienia w formie wydruku wynikéw z programu komputerowego
przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

6) Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego
Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza w formie wydruku wynikéw z programu komputerowego przedstawiono
ponizej opracowania — patrz rozdziat Il.

7) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Fundamenty projektuje sie na podstawie nastepujgcych danych:

- dokumentacja z badan geotechnicznych,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- projekt architektoniczny oraz branzowe.
8) Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.
Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych
9) Szkodliwos¢ oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatanie tym
zagrozeniom.
Nie wystepuje
10) Monitorowanie
Do rozpoznania zagrozeh mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub i w ich wyniku nie przewiduje sie

monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu.
W czasie eksploatacji budynkéw nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego.
Dodatkowe uwagi

» teren nadaje sie pod rozbudowe projektowanej inwestyciji;

» Istniejgca konfiguracja terenu powoduje koniecznos¢ wykonania prac makroniwelacyjnych. Z
uwagi na projektowang rzedng parteru 81,42 mnpm zajdzie potrzeba znacznego podwyzszenia
przewazajacej czesci terenu. Najnizej potozong, wschodnig czes¢ terenu. Po zdjeciu warstwy
gleby, nalezy uformowac¢ nasyp z piasku réznoziarnistego zageszczonego warstwami o
grubosci 0,3-0,5m do wskaznika zageszczenia 15=0,98
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» ze wzgledu na punktowy zakres badan geologicznych, nie mozna wykluczy¢ bardziej ztozonej
budowy podtoza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji;
* gtebokos$¢ przemarzania h,=1,0 m;
» prace ziemne wykonywaé zgodnie instrukcjami, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej;
12.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463). Na podstawie otrzymanych wynikéw
rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji ustala sie Il kategorie
geotechnicznag w prostych warunkach wodno-gruntowych.

UWAGA KONCOWA.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek rozbieznosci z ww projekcie
geotechnicznym i opinii geotechnicznej w czasie wykonywania wykopu i prac fundamentowych nalezy o
tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ projektantow: architekta Michata JAGLA i konstruktora Andrzeja
CZAJKOWSKIEGO jak rowniez inspektora nadzoru inwestorskiego.

13 INFORMACJE, DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektu i jego otoczenie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie wptyng¢ na
Srodowisko.

14 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Budynek nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

15 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA.

15.1 Analiza funkcjonalna — zgodnos$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwata Nr 448/23 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki Nr 4510 potozonej w Swieciu.

Dziatka inwestycji potozona jest na terenie jednostki strukturalnej okreslonej w w/w planie miejscowym jako —
1UE.

Zgodnie z zapisami planu przeznaczenie terenu to: teren ustug edukaciji.

Przedmiotowa inwestycja to rozbudowa juz istniejgcej funkcji ztobka, funkcja oswiaty i edukacji - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Informacje w zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.
Istniejgcy budynek ztobka podlega w catosci zachowaniu - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Projektowana rozbudowa ztobka jest w zasadzie nowym budynkiem potaczonym tgcznikiem z juz istniejgcym -
zgodne z zapisami planu miejscowego.

Informacje w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Ztobek nie jest przedsigwzieciem moggcym zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko -
zgodne z zapisami planu miejscowego.

Generowany hatas to jedynie ten zwigzany z pobytem dzieci w budynku i placu zabaw przy nim - zgodne z
zapisami planu miejscowego.
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Informacje w zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja, budynek kubaturowy zachowuje nieprzekraczalne linie zabudowy na terenie inwestycji
nim - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Powierzchnia dziatki inwestycji wynosi 6680 m2 a powierzchnia zabudowy budynku istniejacego i
projektowanego tgcznie 1839,3 m2. W zwigzku z tym intensywnos¢ zabudowy na dzialce inwestora wynosi
0,275 (pomiedzy 0,2 a 1,2) - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej na dzialce inwestycji wynosi 46,8% - powyzej 20% - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Parametry i wskazniki dla budynku.

Wysokos¢ projektowanego budynku maksymalnie 5,08 m , ponizej 12,0 m - zgodne z zapisami planu
miejscowego.

Budynek parterowy o jednej kondygnacji nadziemnej - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Geometria dachu — dach ptaski o spadku 5%, co stanowi spadek ok. 2 stopnie - do 12 stopni - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

llo$¢ miejsc parkingowych.

Lacznie istniejacych i projektowanych dla inwestycji jest 24 stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych,
w tym 3 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych.

Z informacji podanych przez Inwestora wynika, ze zatrudnienie w budynku istniejgcym to 20 os6b a planowane
zatrudnienie w rozbudowie, nowym skrzydle ztobka to 13 0sdb. Lgcznie docelowo zatrudnione bedg 33 osoby.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce parkingowe na kazde zatrudnione 3
osoby. Minimalna wymagana liczba miejsc parkingowych to zatem 11 miejsc.

Na terenie inwestycji zapewniono 24 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - zgodne z zapisami
planu miejscowego.

Min. 3 miejsca parkingowe przeznaczone sg dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa - zgodne z
zapisami planu miejscowego.

Strefa ochronna linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV.

W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, ktére wynosza po 7 m
od osi linii przewodéw, nie jest lokalizowana zabudowa budynku ztobka ani tez nie wykonywane beda zadne
nasadzenia zieleni wysokiej - zgodne z zapisami planu miejscowego.

W zakresie obstugi komunikacyjnej obiektu, bez zmian - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Zaopatrzenie w media zasadniczo (z wyjgtkiem zapewnienie ogrzewania) bez zmian, przebudowa instalaciji
wewnetrznych na dzialce inwestora wg projektéw branzowych projektu technicznego - zgodne z zapisami
planu miejscowego.

Zaopatrzenie w ciepto i c.w.u. zaréwno dla skrzydta projektowanego jak i budynku juz istniejgcego z sieci
cieplnej - zgodne z zapisami planu miejscowego.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego.

15.2 Analiza obszaru oddziatywania pod wzgledem zgodnosci z przepisami odrebnymi.

15.2.1 Analiza lokalizacji budynku projektowanego w zgodnosci z przepisami o odlegtosci od granicy
dziatki.

Zgodnos¢ lokalizacji inwestycji z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja — rozbudowa nie graniczy z dziatkami budowlanymi a jedynie z dziatkami drogowymi ul.
Wiadystawa tokietka i Bolestawa Chrobrego. Jest w obu przypadkach oddalona o min. 6 m od linii pasa
drogowego tych dziatek.

Planowana inwestycja respektuje rowniez nieprzekraczalne linie zabudowy. Linie zabudowy oznaczone na rys
planu zagospodarowania dziatki w cze$ci graficznej opracowania.

WNIOSEK.: Projektowany budynk - rozbudowa zostatla zlokalizowana w odlegtosciach, ktore powoduja,
ze sasiednie dziatki nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania inwestycji.
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15.2.2 Analiza przestaniania.

Zgodnosé¢ lokalizacji projektowanego budynku z § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Warunek przestaniania jest spetniony. Wysoko$¢ przestaniania dla projektowanego budynku wynosi od 4,67 -
5.08 m. Budynek jest oddalony od granic dziatek drogowych bez zabudowy o min. 6,0 m. Spetniony jest réwniez
warunek iz elementy samego budynku ztobka istniejacego i projektowanego nie powodujg przystaniania okien
samego budynku ztobka. Warunek kata 60 stopni wolnego od elementdéw zacieniajacych jest réwniez spetniony.
Gdyz minimalna odlegtos¢ pomiedzy scianami z oknami obu budynkdéw wynosi co najmniej 8,0 m — dla okien
pomieszczen nie na staty pobyt ludzi a odlegtos¢ okien sal dzieci to prawie 11 m.

WNIOSEK: Projektowany budynek - rozbudowa jest zgodna z przepisami w zakresie przestaniana a tym
samym umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen w budynkach sasiednich. Sasiednie dziatki i
zabudowa nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania.

15.2.3 Analiza nastonecznienia.

Zgodnosé lokalizacji projektowanego budynku z § 60 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Lokalizacja projektowanego budynku ztobka nie wptywa negatywie na ograniczenie nastonecznienia dla
najblizszego sgsiedniego budynku mieszkalnego na dziatce 108/8, z uwagi na ich znaczne oddalenie - 17,95 m.
Dla projektowanego budynku ztobka.

Nastonecznienie pomieszczen zbiorowego przebywania dzieci w ztobku pomiedzy godzinami 8.00 - 16.00:

Czas nastonecznienia sal przebywania dziennego dzieci z uwagi na ich umiejscowienie $cianami z duzymi
przeszkleniami od strony potudniowo-zachodniej jest bardzo dtugi i wynosi w kazdym przypadku ponad
znacznie 6 godzin.

Czas nastonecznienie w kazdym przypadku wynosi wiecej niz 3 godziny w dniach réwnonocy.

WNIOSEK: Projektowany budynek - rozbudowa jest zgodny z przepisami w zakresie zapewnienia
koniecznego nastonecznienia pomieszczenh w budynku sasiednim i w skrzydle rozbudowy Zziobka.
Sasiednie dziatki i zabudowa nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania.

15.2.4 Analiza zgodnosci z przepisami higieniczno - sanitarnymi.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko a tym samym na dziatki sgsiednie.
Projektowana inwestycja podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami higieniczno —
sanitarnymi.

WNIOSEK: Projektowana inwestycja jest zgodny z przepisami higienicznymi i sanitarnymi. Sasiednie
dziatki i zabudowa nie znajduja sie w obszarze oddziatywania.

15.2.5 Analiza przepisow przeciwpozarowych.

Zgodnosé¢ lokalizacji planowanej rozbudowy z § 271 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Budynek — rozbudowa jest jedng strefg pozarowag zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — do tej
kategorii zaliczone sg wszystkie pomieszczenia uzytkowe w budynku. W taczniku pomiedzy projektowanym
budynkiem a istniejgcym znajduje sie wydzielenie Ppoz — budynek istniejgcy jest rowniez osobng strefa Ppoz.

Odlegtos¢ projektowanego budynku — rozbudowy Ztobka od budynkéw sagsiednich jest znaczna, jest to rzad
wielkosci przynajmniej dziesigtkbw metréw i przewyzsza minimalne wymagane odlegtosci.

tacznik pomiedzy budynkami jest wykonany z petnych przegréd bez okien i przeszklen. Odlegtosci $cian z
oknami pomiedzy istniejacym i projektowanym budynkiem wynoszg min 8,0 m.

Warunek o minimalnych odlegtosciach pomiedzy budynkami jest zachowany.
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Projektowana inwestycja podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami przeciwpozarowymi.

WNIOSEK: Projektowany budynek- rozbudowa i jego lokalizacja jest zgodna z przepisami
przeciwpozarowymi. Sasiednie dziatki i zabudowa nie znajduja sie w obszarze oddziatywania.

15.2.6 Analiza z uwagi na lokalizacje przylaczy,zjazdow drogowych, chodnikéw i miejsc postojowych.

Zjazdy drogowe z ktérych nowa inwestycja rdwniez korzysta sa juz istniejgce.

Jednak z uwagi na lokalizacje miejsc postojowych i chodnika pieszego na dzialce drogowej 4147 i frgmantu
chodnika na dzialce 4176 objete sg one réwniez projektowang inwestycja.

Roéwniez na dziatce drogowej 4147 w ul. tokietka zlokalizowane jest projektowane przytagcze kanalizacji
deszczowej objete opracowaniem.

WNIOSEK: Projektowana inwestycja z uwagi na lokalizacje miejsc postojowych i chodnika pieszego
obejmuje rowniez dziatki nr : 4147, 4176 ktore to znajduja si¢ w obszarze oddzialywania planowanej
inwestycji. Dziatka ta jest wlasnosci tego samego Inwestora — Gmina Swiecie.

15.2.7 Wniosek koncowy.

Po przeprowadzonej analizie obszaru oddzialtywania, stwierdzam, ze projektowana rozbudowa ziobka
ma wpltyw na sasiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nastepujace dziatki:

- dziatka nr 4510 - zasadnicza dziatka planowanej inwestycji;

- dziatka nr 4147 - dziatka gdzie zlokalizowane s3a miejsca postojowe i chodnik pieszy, jak réwniez
projektowane przytacze kanalizacji deszczowej;

- dziatka nr 4176 - dziatka gdzie zlokalizowany jest fr. chodnika pieszego jako uzupetnienie do
istniejacego chodnika.

16 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zagadnienia dotyczgce warunkéw Ochrony Przeciwpozarowej przedstawiono wedtug ukfadu przyjetego w § 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem Ochrony Przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z 2003r.).

16.1 Podstawowe dane budynku wykorzystywane do opisu ppoz.

Powierzchnia zabudowy - rozbudowa -822,1 m2
Powierzchnia uzytkowa - rozbudowa -685,1 m2

Kubatura - rozbudowa - 4028,3 m3

Liczba kondygnacji - rozbudowa - I nadziemna - parter bud. Niski
Liczba kondygnacji — budynek istniejgcy - I nadziemna - parter bud. Niski
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu -4,67m i 5,08 m maksymalnie

Budynki projektowany i istniejacy maja w miejscu ich potaczenia identyczna wysokos$¢ — attyki obu budynkéw na
tej samej wysokosci.

16.1.1 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ projektowanego budynku — rozbudowy Ztobka od budynkéw sagsiednich jest znaczna, jest to rzad
wielkosci przynajmniej dziesigtkbw metréw i przewyzsza minimalne wymagane odlegtosci.

tacznik pomiedzy budynkami jest wykonany z petnych przegréd bez okien i przeszklen. Odlegtosci $cian z
oknami pomiedzy istniejacym i projektowanym budynkiem wynoszg min 8,0 m.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy petnymi scianami budynkdéw wynosi min. 4,31 m.
16.1.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych.

16.2 Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczbg oséb w budynku.

Budynek - rozbudowa jest jedng strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — do tej
kategorii zaliczone sg wszystkie pomieszczenia uzytkowe w budynku. Ztobek juz istniejgcy jest osobna strefa
pozarowa, potgczona jedynie komunikacyjnie z rozbudowsa.

Przewidywana liczba os6b w budynku wynosi okoto 73 osoby - 60 dzieci i 13 0sdb obstugi budynku, zatrudnione
0soby w ziobku
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16.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na zewnatrz budynku nie ma przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

16.4 Podzial budynku na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na uktad funkcjonalny wszystkie pomieszczenia w budynku - rozbudowie zaliczone sg do jednej
strefy pozarowe;j.

16.5 Klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej w budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych w tym oddzielen przeciwpozarowych.

16.5.1 Klasa odpornosci pozarowa:

16.5.1.1 Dla budynku, strefy pozarowej wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. (na podstawie
§212 ust 3 warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D w przypadku budynku ZLIl o jednej kondygnaciji
nadziemne;.

Powierzchnia strefy wynosi 685,1 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8 000m2.
Dla tej klasy odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku sg nastepujace:

e gtowna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi): 30 minut (R 60);

« konstrukcja dachu: bez wymagan;

o stropy: 30 minut (REI 30);

e $ciana zewnetrzna: 30 minut (El 30);

» $ciany wewnetrzne: bez wymagan;

« przekrycie dachu: bez wymagan;

» Elementy powinny posiadac ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (gtéwna konstrukcja nosna i stropy)
oraz stabo rozprzestrzeniajace ogien (Scianki dziatowe).

16.5.1.2 Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow strefy pozarowej:
Elementami budynku s3 :

» gtowna konstrukcja nosna ($ciany zewnetrzne i wewnetrzne, stupy, podciagi);

» konstrukcja dachu (stropodach petny zelbetowy);

e stropy;

» $ciany zewnetrzne;

» $ciany wewnetrzne;

e przekrycie dachu, strop zelbetowy.

UWAGA.

Pomimo iz nie wynika to z przepis6w to z uwagi na charakter obiektu porycie dachu budynku nalezy
wykonac z wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej trudno zapalnej i nierozprzestrzeniajacej
ognia (NRO).

Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowia: fawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe
lub Zzelbetowe, Sciany zewnetrzne bloczki silikatowe — 24,0cm, stupy i podciggi zelbetowe. Klasa odpornosci
ogniowej elementéw powyzej R 30.

Konstrukcje dachu — strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego.

Strop — strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego. Klasa odpornosci ogniowej elementu powyzej REI 30 -
zaprojektowany strop REI 60.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silka — 24,0cm. Klasa odpornosci ogniowej elementu powyzej El 30.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silka — 12,0cm.

Przekrycie dachu — nie dotyczy, nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowe;j
REI60;

UWAGA!
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Wszystkie wymienione powyzej elementow sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
16.5.2 Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
Elementy oddzielenia Przeciwpozarowego w budynku to:

- drzwi w tgczniku pomiedzy strefami pozarowymi;

- Sciana powyzej drzwi

- strop tacznika

Odpornosc¢ ogniowa tych elementdéw powinna by¢ nastepujgca:

- drzwi wykonane jako EI30;

- Sciana powyzej drzwi az do spodu stropu REI60;

- strop REI60;

Wszystkie ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EI — EI60) wymagang dla tych elementow.

16.6 Warunki ewakuacji — dla rozbudowy.

Z budynku - rozbudowy zapewniono cztery wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz i jedno wyjscie do
innej strefy pozarowej — ztobka istniejgcego. Dodatkowo zaprojektowano drzwi bezposrednio na zewnatrz z
kazdej sali pobytu dziennego, sali zabaw dla dzieci w kazdym z 3 oddziatéw ztobka.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych na droge ewakuacyjng we wszystkich pomieszczeniach ponizej 40m. Dtugo$c
doj$¢ ewakuacyjnych ponizej 40m, dla dwoch dojs¢ ewakuacyjnych.

Strefe nalezy oznakowac¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposéb zapewniajgcy
dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuaciji.

Oznakowa¢ nalezy;

e poziome drogi ewakuacyjne,

* wyjscia ewakuacyjne z budynku.
16.7 Wystroj wnetrz.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podiogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢, co najmniej trudno zapalne
za$ oktadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

16.8 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
UWAGA WSTEPNA.

Wszystkie ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej (El — EI60) wymagang dla tych elementow.

16.8.1 Instalacja elektroenergetyczna.

Wytgczenie zasilania w projektowanej czesci obiektu bedzie sie odbywato poprzez gtoéwny wytgcznik p.poz.
zabudowany w istniejacej czesci inwestycji. Wytgczniki - przyciski, ktére pozwolg wytaczy¢ prad w catym
obiekcie beda zlokalizowane zaréwno w czesci istniejacej 2 wytgczniki - wiatrotap istniejgcego wejscia gt. do
budynku i przy wyjsciu ewakuacyjnym z drugiej strony budynku istniejgcego. W projektowanej rozbudowie
zaprojektowany zostanie kolejny wytgcznik pradu Ppoz. w nowej czesci réwniez w wiatrotapie dla projektowane;j
czesci ztobka. Wcisnigcie manipulatora wyzwalajgcego gtéwny wytgcznik Ppoz. (zaréwno w czesci istniejacej -
dwa istniejgce przyciski Ppoz jak i jeden projektowany w czesci nowoprojektowanej bedzie powodowat
wytgczenie spod napiecia istniejgcego jak i projektowanego obiektu.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zgodnie z systemem NTS.
16.8.2 Instalacja odgromowa.

Instalacje nalezy zaprojektowac w sposéb uniemozliwiajgcy wywotanie pozaru na skutek uderzenie pioruna. Dla
budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

16.8.3 Instalacja wentylaciji.

W budynku zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. W niektérych pomieszczeniach
wykonano wentylacje grawitacyjng, zainstalowano wentylatory ze zwtokg sprzezone z oswietleniem.
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16.9 Dobor urzadzen przeciwpozarowych — hydranty wewnetrzne.

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne - Hydranty 25 — 2 sztuki z wezem 30 metrowym.

Hydranty zlokalizowano:

- w holu gtéwnego wejscia do budynku rozbudowy - hydrant wnekowy - opis ponizej;

- w komunikacji gtéwnej z drugiej strony rozbudowy obiektu - hydrant wnekowy - opis ponizej;

Eygrarl:ty zostaty rozmieszczone i oznaczone na rzucie budynku i obejmuja one catg powierzchnie chronionego
udynku.

Opis hydrantu wnekowego z miejscem na gasnice.

Szerokos$¢ kotnierza maskujacego liczona od $cianki szafy wynosi 32 mm

PN-EN 671-1[W-25/30G] WYKONANIE BOCZNE
PN-EN 671-1[W-25/20G] WYKONANIE BOCZNE

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokos¢: 900 mm
Szeroko$¢: 280 mm
Glebokosé: 700 mm

WYMIARY WNEKI:

Wysokos¢: 920 mm
Szerokos$¢: 300 mm
Gtebokosé: 710 mm

CE
UWAGA.

Obudowa hydrantu (drzwiczki frontowe) lakierowana - KOLOR BIALY. Emblematy
informacyjne (hydrant, gasnica) - kolor czerwony.

16.10 Podreczny sprzet gasniczy - rozmieszczenie.

Podstawowym rodzajem podrecznego sprzetu gasniczego winny byé gasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujaca ilos¢ gasnic:

1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej, budynku.

e kaczna masa srodka gasniczego w budynku wynosi 14 kg;
Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac, aby:

* gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen;

e gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta ( piece, grzejniki);

e do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m;
» odlegtos¢ dojs¢ do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e oznakowanie miejsc usytuowania gasnic bylo zgodne z Polskg Normg PN-92/M-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

W projektowanym budynku zastosowane zostaty hydranty wnekowe z miejscem na gasnice.
16.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla projektowanego budynkéw 10
dm?/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Dla budynku — rozbudowy zostato zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z
istniejgcych hydrantéw w ul. Lokietka.
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Najblizszy zlokalizowany jest w odlegtosci 47,5 m od projektowanego budynku. Dwa inne hydrant zlokalizowane
sg w odlegtosciach 57 i 138 m od projektowanego budynku

16.12 Drogi pozarowe.
Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zgodnie z par. 12 pkt. 7, dla budynku o nie
wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci nie wiekszej niz 12 m obowigzujg przepisy. Budynek
istniejacy jak i projektowany spetniajg ten warunek — jedna kondygnacja nadziemna i wysokos¢é max. ok. 5,5 m
— znacznie ponizej 12,0 m.

Jezeli zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

W naszym przypadku zapewnione jest 5 doj$é, potgczen z droga pozarowa do chronionego budynku.

Dwa dojscia dla czesci istniejgcej o dtugosciach dojs¢ 28,4 m i 29,6 m i trzy dojscia do skrzydta projektowanego
rozbudowy o dtugosciach dojs¢ 13,2 m, 13,4 m i 19,1 m. We wszystkich przypadkach dojscia zapewniono
chodnikami o szeroko$ci co najmniej 2,0 m.

Schemat opisanej sytuacji pokazano na rysunku Potgczenie z drogami pozarowymi wyj$¢ z budynku
chronionego w skali 1:500 — rysunek jako zatgcznik opisu Ppoz.

Budynki sg rowniez potgczone ze sobg drogg ewakuacyjna — jest z kazdego wejscia mozliwos¢ przedostania
sie do drugiej strefy pozarowej (z budynku, skrzydta istniejgcego do projektowanego i odwrotnie.

Parametry drogi pozarowej dla budynku sg spetnione.
POLACZENIE Z DROGAMI POZAROWYMI WYJSC Z BUDYNKU CHRONIONEGO SCHEMAT skala 1:500:
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16.16 Warunki formalno — prawne.
Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastapi¢ wytacznie, gdy:
1. Zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe.

2. Sprzet i urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

16.17 Uwagi koncowe:

Zastosowane materiaty musza posiadac atest dopuszczajagcy do uzytkowania na terenie Polski.
UWAGA! Opracowanie chronione jest Prawem Autorskim.

17 PRAWA AUTORSKIE.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, dla ktérej projekt zostat sporzgdzony,
wymaga zgody autoréw.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez wiedzy projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci.

Projektant: mgr inz. architekt Michat JAGLA
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18 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

18.1 Nazwa obiektu budowlanego.

Rozbudowa ztobka przy ul. Lokietka

18.2 Adres obiektu budowlanego.

ul. tokietka

86-100 Swiecie

18.3 Adres inwestora

Gmina swiecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

18.4 Dane osoby sporzadzajacej informacije:

mgr inz. arch. Michat JAGLA

JAGELA ARCHITEKT - www.jagla-architekt.pl

ul. R. Milczewskiego-Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz

18.5 Zakres robét:

Budowa obiektu kubaturowego na terenie dziatki, budynku Ztobka Miejskiego - rozbudowa.
Budowa wewnetrznych instalacji w budynku. Budowa niezbednych sieci uzbrojenia terenu na terenie inwestycji.

Budowa infrastruktury pieszej, miejsc parkingowych i zieleni zwigzanej z inwestycja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w czesci graficznej opracowania.

18.6 Kolejnos¢ wykonywania robét.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

18.7 Wykaz istniejacych obiektow.

Teren inwestycji, dziatka w chwili obecnej nie jest zagospodarowany. Teren jest przygotowany pod planowang
inwestycje, dziatka jest wolna od zabudowy kubaturowe;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
18.8 Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki mogg znajdowac sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

W czasie prac ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy zachowac¢ szczego6lna ostroznosé. Szczegoéing
ostroznos¢ nalezy réwniez zachowac w trakcie wykonywania wykopu pod projektowany budynek.

18.9 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu wykopow moze wystgpi¢ zagrozenie zasypaniem pracownikow lub zagrozenie zalania
wykopow.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzegac¢ przepisédw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt
ziemnych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowaé tasmg
ostrzegawcza.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci.

Podczas wykonywania rob6t ogélnobudowlanych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na kolejnos¢ wykonywania
robét.

Czas wystgpienia zagrozen — podczas wykonywania robot budowlano — montazowych.
Zagrozenia:
- upadek pracownikéw podczas wykonywania robét na wysokosci;

- upadek materiatdw i narzedzi podczas prac na wysokosci;
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- pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen budowlanych;
- przebywanie 0s6b postronnych nie zwigzanych z przedsiewzigciem budowlanym na terenie budowy.
18.10 Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot.

Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do realizacji
poszczegoblnych robot, kazdy pracownik musi odbyé szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowacé w szczegdélnosci:
e imienny podziat pracy,
* kolejnos¢ wykonywania robdét;
e wymagania co do pracownikdéw przy poszczegoélnych czynnosciach;
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia;
» koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
18.11 Sposdb przechowywania materialow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywac
w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni
terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

18.12 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas prowadzenia robét budowlano — montazowych pracownicy powinni przestrzega¢ podstawowych zasad
BHP.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych witasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni robocze i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb, na ktoérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni;

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw;

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ srodki
ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa;

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej;

- osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% jest
obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

- osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowacé srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji sciekow;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

- zapewnienia tagcznosci telefonicznej;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne opuszczenie
(ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu).

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowa¢ w miejscach oddalonych od innych obiektow.

Nalezy stosowaé ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami.

Podczas wykonywania poszczeg6inych robét nalezy stosowac srodki bezpieczenstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania:

- ubrania robocze;

- rekawice ochronne;

kaski ochronne;

okulary ochronne.

Projektant: mgr inz. architekt Michat JAGLA
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19 Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajaecegoe o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MICHAL JAGLA
( imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KPOKK IARP 74/2011

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada
2013 r., poz. 1409 ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
Rozbudowa Ztobka przy ul. Wi. tokietka,
ul. Wi. Lokietka 3 , 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176
obreb Swiecie

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

( czytelny podpis )
15.02.2024
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