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S-05
Szalunek 1 Zbrojenie (4 szt.)
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S-04
Szalunek 1 Zbrojenie (3 szt.)

Unaga: nizszej kondygnaciji

1. Strzemiona zagesci¢ dwukrotnie na
dtugosci zaktadu.

2. Zbrojenie podtuzne rdzenia nizszej
kondygnacji przegiq¢
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Szalunek 1 Zbrojenie (7 szt.)
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Uwaga:

We wszystkich rdzeniach, zaleznosci od sytuacji, zbrojenie
podtuzne wprowadzic na min 409 w wieniec/belke/ptyte
lub wprowadzi¢c na min 408 w rdzen kolejnego pigtra jako
startery. Analizowa¢ fqcznie ze schematami
konstrukcyjnymi. Podstawowy rozstaw strzemion wynosi 130
mm, na dlugosci zakladu ze starterami (min. 409)
zagesci¢ rozstaw do 75 mm.

S-07
Szalunek i Zbrojenie (1 szt.)
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BETON  C20/25
OTULMA 30 cm
STAL  A—IIIN (BSt500)

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL  |d<20 |d»20 [L>
A=l D=2,5d |D=2,5d |L=5d
A=l D=6d |[D=8d |L=10d

Detal zakoriczenia | WYKAZ ZBROJENIA
m*C_QO<<\q.QN®3_ Nr |Srednica| Liczba |Dtugos¢| Dtugosc zbrojenia .
150 preta| [mm] [szt.] [mm)] 6 12 Uwagi

S-01 2 szt.

1 12 10 5260 - 52,60 -

8 6 72 1560 112,32 - -
™ slupa/rdzenia 502 2|szt.

2 12 8 5260 - 42,08 -

Detal starterow 9 | 6 72| 1230 | 8856 X :
stupdw/rdzeni >03 2|57t

Py 3 12 8 5260 - 42,08 -

A @O 10 6 72 1150 82,80 - -
S-04 3 szt.

gE N 4 12 8 5260 i 42,08 i

; i 11 6 72 120 80,64 - -
T 5-05 4 szt.

5 12 8 5260 - 42,08 -

12 6 72 1080 77,76 - -
S-06 7 szt.

6 12 8 5260 - 42,08 -

13 6 36 1180 4248 - -
S-07 1 szt.

7 12 8 5260 - 42,08 -

14 6 36 1160 4176 - -

15 6 36 1160 4176 - B

Dtugosc razem [m]| 1501,20 904,72
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,22 0,89
Masa razem [kg]| 333,27 805,20 )
Masa ogodlna [kq] 1138 kg
UWAGI:

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem
projektowym.

3. Bezposrednio ponizej belki/stropu nalezy umiescic dodatkowe jedno strzemie.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. stupy, belki, wiece, stropy, fundamenty) bedqce ze sobq powigzane
nalezy rozpatrywa¢ tqcznie w celu zapewnienia odpowiednich potqczen.

5. Rozpatrywa¢ w szczegdlnosci z schematami konstrukcyjnymi poszczeqdlnych kondygnacii.

6. Rdzenie w scianach nowoprojektowanych nalezy wykona¢ z odpowiednim zakotwieniem w Scianach poprzez
wykonanie strzepi w murze lub ewentualne kotwienie rdzenia pretem #6mm w co drugq spoing muru.

7. Strzemiona w stupach i rdzeniach uklada¢ z naprzemiennym zamknieciem.
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