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Rzut parteru

Rzut parteru — potgczenie z bud. Istniejacym i otoczeniem nowego budynku. Oznaczenie zmian w

budynku istniejacym.

Rzut sufitu podwieszanego
Widok dachu

Przegrody budowlane — opis
Przekroje A-A

Przekréj B-B

Przekréj C-C

Przekro6j D-D

. Przekroj E-E
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przekroj F-F

Elewacje |

Elewacje Il

Zestawienie stolarki drzwiowej

Zestawienie stolarki okiennej

Drzwi — system fasadowy zewnetrzny:

Drzwi DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5
Fasady zewnetrzne:

Fasada Z1, Z2

Fasady zewnetrzne:

Fasada Z3, 74

Fasady zewnetrzne:

Fasada Z5

Fasady wewnetrzna:

Fasada W1

Fasady wewnetrzna:

Fasada W2

Drzwi - Fasada wewnetrzna:
Drzwi DYMOSZCZELNE
Drzwi EI 30 DYMOSZCZELNE

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych

- Sciany: 1,2, 3

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych

- Sciany: 4,5, 6

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych

- Sciany: 7, 8,9, 10, 11

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych

- Sciany: 12, 13

skala 1:100 - rys. AT-1
skala 1:150 - rys. AT-2
skala 1:150  -rys. AT-3
skala 1:200 -rys. AT-4
- rys. AT-5
skala 1:100 - rys. AT-6
skala 1:100 - rys. AT-7
skala 1:100 - rys. AT-8
skala 1:100 - rys. AT-9
skala 1:100 - rys. AT-10
skala 1:100 - rys. AT-11
skala 1:150 - rys. AT-12
skala 1:150 - rys. AT-13
skala 1:100 -rys. AT-14
skala 1:100 - rys. AT-15
skala 1:50 - rys. AT-16
skala 1:50 - rys. AT-17
skala 1:50 - rys. AT-18
skala 1:50 - rys. AT-19
skala 1:50 - rys. AT-20
skala 1:50 - rys. AT-21
skala 1:50 - rys. AT-22
skala 1:50 - rys. AT-23
skala 1:50 - rys. AT-24
skala 1:50 - rys. AT-25
skala 1:50 - rys. AT-26
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32.

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych
- Sciany: 14, 15, 16

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych
- Sciany: 17, 18

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych
- Sciany: 19, 20, 21

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych
- Sciany: 22, 23

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych
- Sciany: 24, 25, 26

Wymiary ptyt elewacyjnych, wiékno-cementowych
- Sciany: 27, 28, 29

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

-rys

-rys

- 1ys

- 1ys

- 1ys

-rys

. AT-27

. AT-28

. AT-29

. AT-30

. AT-31

. AT-32



2 INFORMACJE PODSTAWOWE.

2.1 Inwestor.

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

2.2 Jednostka projektowa.

Jagta Michat JAGLA architekt

ul Ryszarda Milczewskiego - Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz
www.jagla-architekt.pl

2.3 Zespot autorski

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektura: mgr inz. arch. Michat JAGLA
specjalnosé: architektoniczna
KPOKK IARP 74/2011

3 UWAGI WSTEPNE.

1. Konieczne jest, aby wykonawca robot budowlanych dokonal w pierwszej kolejnosci szczegodtowej
wizji lokalnej na terenie inwestycji, zapoznat sie z projektem, ze specyfika, zakresem oraz problematyka
robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny robét budowlanych.

2. Dokumentacja Projektowa, Przedmiary Robét Budowlanych i Specyfikacje Techniczne przekazane
przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot i dokumentacja projektowa Wykonawca
zobowiazany jest do ich wyjasnienia przed ztozeniem Oferty. Nie wyjasnienie rozbieznosci na tym etapie
uprawnia Zamawiajagcego do interpretacji bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie
przez Wykonawce.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu realizacji robot lub w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robét budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gtdwnego projektanta.

5. Okoto 2 do 3 lat temu juz po realizacji budynku istniejgcego zlobka zmieniony zostat uktad rzednych
wysokosciowych w Starostwie powiatowym na mapach projektowych. Wykonawca zobowigzany do
kontroli rzednych na budowie i poziomu PPP projektowanego budynku. Poziom rozbudowy PPP winien
by¢ taki sam jak poziom PPP budynku istniejacego.

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno budowlany — Rozbudowy Ztobka przy ul.
tokietka wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu. Budynek wraz z infrastrukturg
towarzyszaca zlokalizowany jest na dziatkach 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonano w oparciu o:



Umowe na wykonanie projektu;

Wizje lokalng na terenie inwestycji dla potrzeb opracowania;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr 448/23 Rady Miejskiej w Swieciu z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki Nr
4510 potozonej w Swieciu.

Obowiagzujgce przepisy.

6 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Rodzaj: Budynek ztobka - rozbudowa.

Kategoria IX — bud. oswiaty i edukaciji.

7 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY.

Budynek ztobka — rozbudowa o nowe skrzydto potagczone tacznikiem z budynkiem ztobka juz istniejgcego.

Projektowany budynek o 1 kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia. Funkcja budynku oswiatowa,
edukacyjna.

Program uzytkowy budynku przedstawia tabela ponizej.



7.1 PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU - ROZBUDOWY.

7.1.1 Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej w projektowanym budynku - rozbudowie.

PARTER

Lp.

Nazwa pomieszczenia.

Powierzchni
a uzytkowa
pomieszczen
ia (m2)

Wykonczenie scian.

Wykonczenie sufitu.

Wykonczenie posadzki.

1 Wiatrotap 1 7,1 Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Whycieraczka zagtebiona w
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidocznag posadzce — wymiary jak wym.
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i | konstrukcjg - krawedzig typu D2. | Wiatrotapu. Kolory wyktadziny
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - uzgodni¢ z Inwestorem i
PERFOROWANE. Projektantem.
2 Komunikacja 1A 133,4 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina PCV
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidoczng AKUSTYCZNA - 15dB.
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i | konstrukcjg - krawedzig typu D2. Kolory wyktadziny uzaodnic z
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Inweystorem : Prg'ektgantem
PERFOROWANE. I :
3 Biuro wicedyrektora 18,1 Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina PCV
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidocznag AKUSTYCZNA - 15dB.
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i | konstrukcja - krawedzig typu D2. Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Inwestorem i Projektantem
PERFOROWANE. '
4 Szatnia personelu 14,3 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina PCV
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidocznag AKUSTYCZNA - 15dB.
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i | konstrukcja - krawedzig typu D2. Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Inweysto)r/em : Prgjektantem
PERFOROWANE. :
5 Woézkownia 7,7 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z widocznag ANTYPOSLIZGOWA PCV z
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i konstrukcja - krawedzig typu A. opitkami korundu i kwarcu.
Projektantem. Kasetony,lz’pl)zi)ét,z/l SOX6O cm - Kolory wykladziny uzgodnié z
' Inwestorem i Projektantem.
6 Magazyn 7,2 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina

gipsowa, farba lateksowa zmywalna

kasetonowy z widoczna

ANTYPOSLIZGOWA PCV z

9




2x - kolor uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Wiatrotap 2

6.3

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidoczng

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wycieraczka zagtebiona w
posadzce — wymiary jak wym.
Wiatrotapu. Kolory wyktadziny

uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sala dzieci 1 (pobytu
dziennego)

57,1

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidocznag

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina PCV
AKUSTYCZNA - 15dB.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Sala wypoczynku 1 (do
spania)

29,2

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidoczng

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina PCV
AKUSTYCZNA - 15dB.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

10

Toaleta dzieci 1

9,5

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podfogi do wys.
3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic z
Inwestorem i Projektantem

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidocznag

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

11

Magazynek 1

3.9

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widoczna
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

12

Szatnia dzieci 1

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidoczng

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina PCV
AKUSTYCZNA - 15dB.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

13

Pralnia

2,8

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podfogi do wys.
3,0 m - poziom sufitu

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widoczna
konstrukcja - krawedzig typu A.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
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podwieszanego. Kolor uzgodnic¢ z
Inwestorem i Projektantem

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PEELNE.

opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

14 Suszarnia 3,4 | Plytki gress 30x60 impregnowane w Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina
masie od poziomu podtogi do wys. kasetonowy z widoczng ANTYPOSLIZGOWA PCV z
3,0 m - poziom sufitu konstrukcja - krawedzig typu A. opitkami korundu i kwarcu.
podwieszanego. Kolor uzgodnic z Kasetony, ptyty 60x60 cm - . .,
Inwestorem i Projektantem PELNE. ﬁﬂ@;ﬁgggﬁ(?zé?gjg;gaﬁg:ﬁ z
15 Magazyn 14,5 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z widoczna ANTYPOSLIZGOWA PCV z
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i konstrukcja - krawedzig typu A. opitkami korundu i kwarcu.
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Kolory wykladziny uzgodni¢ z
PELNE. Inwestorem i Projektantem.
16 Pomieszczenie mycia 3,4 | Ptytki gress 30x60 impregnowane w | Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina
nochnikow masie od poziomu podfogi do wys. kasetonowy z widoczna ANTYPOSLIZGOWA PCV z
3,0 m - poziom sufitu konstrukcja - krawedzig typu A. opitkami korundu i kwarcu.
podwieszanego. Kolor uzgodnic¢ z Kasetony, ptyty 60x60 cm - : .,
Inwestorem i Projektantem PELNE. ’ﬁﬂ@;ﬁg{gﬁ‘fﬁfgjgit@’aﬁgﬁ 2
17 Komunikacja 1B 50,3 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina PCV
gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidocznag AKUSTYCZNA - 15dB.
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i | konstrukcja - krawedzig typu D2. Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Inwestorem i Proiektantem
PERFOROWANE. ) :
18 Sala dzieci 2 (pobytu 56,0 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina PCV
dziennego) gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidocznag AKUSTYCZNA - 15dB.
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i | konstrukcja - krawedzig typu D2. Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Inweystoxr/em : Prg'ektantem
PERFOROWANE. I :
19 Sala wypoczynku 2 (do 27,8 | Tynk maszynowy gipsowy + gtadz Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina PCV
spania) gipsowa, farba lateksowa zmywalna kasetonowy z niewidocznag AKUSTYCZNA - 15dB.
2x - kolor uzgodnié¢ z Inwestorem i | konstrukcjg - krawedzig typu D2. Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Projektantem. Kasetony, ptyty 60x60 cm - Inwestorem i Proiektantem
PERFOROWANE. ) -
20 Toaleta dzieci 2 9,5 | Ptytki gress 30x60 impregnowane w | Sufit podwieszany systemowy Wyktadzina

masie od poziomu podfogi do wys.

kasetonowy z niewidocznag

ANTYPOSLIZGOWA PCV z
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3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic¢ z
Inwestorem i Projektantem

konstrukcja - krawedzig typu D2.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

21

Magazynek 2

6.8

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widocznag
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

22

Sala dzieci 3 (pobytu
dziennego)

59,8

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidocznag
konstrukcja - krawedzig typu D2.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina PCV
AKUSTYCZNA - 15dB.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

23

Sala wypoczynku 3 (do
spania)

29,5

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidoczng
konstrukcja - krawedzig typu D2.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina PCV
AKUSTYCZNA - 15dB.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

24

Toaleta dzieci 3

9,5

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podfogi do wys.
3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic z
Inwestorem i Projektantem

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidocznag
konstrukcja - krawedzig typu D2.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

25

Magazynek 3

4,0

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widoczna
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

26

Szatnia dzieci 2/3

16,7

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidoczng
konstrukcja - krawedzig typu D2.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina PCV
AKUSTYCZNA - 15dB.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

27

Pomieszczenie

10,6

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podfogi do wys.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widocznag

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z

12




konfekcjonowania positkow

3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic¢ z
Inwestorem i Projektantem

konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

28

Zmywalnia

17,5

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podtogi do wys.
3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic z
Inwestorem i Projektantem

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widoczna
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

29

Toaleta ogdélnodostepne
(wyposazenie dla
niepetnosprawnych)

5,0

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podfogi do wys.
3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic z
Inwestorem i Projektantem

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidocznag

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

30

Magazyn porzadkowy

4,0

Ptytki gress 30x60 impregnowane w
masie od poziomu podfogi do wys.
3,0 m - poziom sufitu
podwieszanego. Kolor uzgodnic¢ z
Inwestorem i Projektantem

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widoczna
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

31

Pomieszczenie socjalne
pracownikow

14,2

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z niewidocznag

konstrukcja - krawedzig typu D2.

Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PERFOROWANE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

32

Magazyn zewnetrzny

12,4

Tynk cementowo-wapienny, farba
akrylowa zmywalna, szorowana.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widoczna
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

33

Magazyn

10,3

Tynk maszynowy gipsowy + gtadz
gipsowa, farba lateksowa zmywalna
2x - kolor uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

Sufit podwieszany systemowy
kasetonowy z widocznag
konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -
PELNE.

Wyktadzina
ANTYPOSLIZGOWA PCV z
opitkami korundu i kwarcu.

Kolory wyktadziny uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.
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34 Wezel cieplny 12,1 Tynk cementowo-wapienny, farba Bez sufitu podwieszanego — Gress techniczny
akrylowa zmywalna, szorowana. tynk cementowo-wapienny, antyposlizgowy ptytki 30x30
farba akrylowa zmywalna, cm.
szorowana.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE: 685,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE - 685,1 m2

7.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku — rozbudowy.

Powierzchnia zabudowy — budynek Ztobka rozbudowa - 822,1 m2

Powierzchnia uzytkowa - 685,1 m2

Kubatura - 4028,3 m3

Liczba kondygnacji - | nadziemna parte, budynek niski
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu w najnizej potozonym wejsciu do budynku -max. 4,67 mi5,08 m

Poziom posadowienia posadzki parteru - 81,42 m n.p.m. — poziom jak w
budynku istniejgcego ztobka.

UWAGA.

Okoto 2 do 3 lat temu juz po realizacji budynku istniejgcego ztobka zmieniony zostal ukiad rzednych wysokosciowych w Starostwie powiatowym na mapach
projektowych. Wykonawca zobowigzany do kontroli rzednych na budowie i poziomu ppp projektowanego budynku. Poziom rozbudowy PPP winien by¢ taki sam
jak poziom PPP budynku istniejagcego.
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7.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA i FUNKCJA OBIEKTU.
7.2.1 Wstepny opis budynku.
Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, jest zaliczany do obiektow ustugowych nieuciazliwych.

Kompozycja architektoniczna, forma obiektu jest prosta i czytelna, mozna powiedzie¢ minimalna a jednoczesnie
wspotczesna.

W TRAKCIE PRAC PROJEKTOWYCH, JAKO NADRZEDNE ZAI’.OZENIE PRZYJETO ZAPROJEKTOWANIE
ZLOBKA JAKO OBIEKTU PRZYJAZNEGO DLA MALUCHOW O ATRAKCYJNEJ A JEDNOCZESNIE
PROSTEJ, CZYTELNEJ FORMIE. FORMA ROZBUDOWY NAWIAZUJE ROWNIEZ DO JUZ ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ZLOBKA.

Budynek zaprojektowano jako parterowy z tatwym dostepem do wszystkich pomieszczen uzytkowanych przez
dzieci (dzieci przyjmowane do ztobka do lat trzech).

Sale zabaw (pobytu dziennego dzieci) dla dzieci w kazdym oddziale zaprojektowano jako przestronne z duzymi
oknami i fasadami szklanymi na petna wysokos$¢ uzytkowg kondygnacji 3,0 m. Sale sg bardzo dobrze
odwietlone z uwagi na ich ustawienie w kierunku potudniow-zachodnim.

Wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi projektowane jako jasne, w miare mozliwosci przestronne z
odwietleniem Swiattem dziennym, realizowanym za pomocg duzych powierzchni fasad szklanych strukturalnych,
wysokich okien.

7.2.2 llos¢ dzieci i oddziatléw zlobka.
W budynku zaprojektowano 3 oddziaty ztobka dla dzieci do lat trzech.

Do kazdego planowanego oddziatu przyjetych zostanie max. 20 dzieci - co tacznie dla 3 oddziatéw stanowi
maksymalng ilos¢ dzieci przyjetych w projektowanym budynku ztobka na poziomie 60 dzieci.

Dla kazdego oddziatu zaprojektowano sale zabaw — dziennego pobytu dzieci i sale wypoczynku - snu dzieci
jako pomieszczenia oddzielne. Przy kazdym z oddziatéw zaprojektowana zostata oddzielna toaleta dzieci
dostepna bezposrednio z sali zabaw. Zaprojektowane zostaty dwie szatnie, jedna na 20 dzieci i druga na 40
dzieci — pierwsza z nich stuzy dla oddziatu 1 a druga szatnia dla oddziatu 2 i 3 projektowanej rozbudowy Ztobka.

7.2.3 Wielkos¢ sal dla dzieci.

Wielkos$¢ sal zabaw okreslono zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem tzn.:

- dla pierwszych 5 dzieci - 16,0 m2

- na kazde nastepne dziecko 2,5 m2 w przypadku pobytu dziecka powyzej 5 h dziennie.
Z tego wynika, ze minimalna powierzchnia sal zabaw dla 20 dzieci wynosi: 16+37,5 = 53,5 m2
Dla projektowanego zlobka zaprojektowano:

ODDZIAL 1

Sala zabaw, pobytu dziennego - 57,1 m2 + dodatkowa sala wypoczynku, snu - 29,2 m2
ODDZIAL 2

Sala zabaw, pobytu dziennego - 56,0 m2 + dodatkowa sala wypoczynku, snu - 27,28 m2
ODDZIAL 3

Sala zabaw, pobytu dziennego - 59,8 m2 + dodatkowa sala wypoczynku, snu - 29,5 m2
7.2.4 Oswietlenie dzienne sal w rozbudowie ztobka.

Sale przebywania dzieci w ztobku wyposazone sg w okna i fasady wysokosci od poziomu podtogi do sufitu
podwieszanego - wysokosc¢ stolarki 3,0 m netto.

Powierzchnia przeszklen w salach wynosi:

Dla sal zabaw — pobytu dziennego dzieci - 2 okna kazde o powierzchni szyb 2,95 m2, jedna fasad o
powierzchni szyb 10,4 m2 i drzwi catkowicie przeszklone o powierzchni szyb 4,3 m2. Lacznie stanowi to 20,6
m2 - znacznie wieksza powierzchnia od wymaganej 1/8 powierzchni pomieszczenia ktéra dla sali najwiekszej
wynosi (59,8 / 8= 7,475 m3) - doskonate oswietlenie pomieszczen.

Dla sal wypoczynku - snu dzieci — dla jednej sali gdzie jest zaprojektowane jedno okno o powierzchni szyb 5,4
m2 - znacznie wigeksza powierzchnia od wymaganej 1/8 powierzchni pomieszczenia ktéra dla tej sali wynosi
(27,8 / 8= 3,475 m3). Dla pozostatych dwoch sal oswietlenie $wiattem dziennym jest jeszcze lepsze gdyz
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oprocz okna o powierzchni 5,4 m2 zaprojektowano dodatkowe o powierzchni szyb 2,95 m2, fgcznie 8,35 m2 co
stanowi znacznie powyzej 1/8 powierzchni tych pomieszczen - doskonate oswietlenie pomieszczen.

7.2.5 Analiza nastonecznienia i przestania dla projektowanej rozbudowy ztobka.

NASLONECZNIENIE - Lokalizacja projektowanego budynku ztobka nie wptywa negatywie na ograniczenie
nastonecznienia dla najblizszego sgsiedniego budynku mieszkalnego na dziatce 108/8, z uwagi na ich znaczne
oddalenie - 17,95 m.

Dla projektowanego budynku ztobka.

Nastonecznienie pomieszczen zbiorowego przebywania dzieci w ztobku pomiedzy godzinami 8.00 - 16.00:

Czas nastonecznienia sal przebywania dziennego dzieci z uwagi na ich umiejscowienie scianami z duzymi
przeszkleniami od strony potudniowo-zachodniej jest bardzo dtugi i wynosi w kazdym przypadku znacznie
ponad 6 godzin.

Czas nastonecznienie w kazdym przypadku wynosi wiecej niz wymagane 3 godziny w dniach réwnonocy.

PRZESEANIANIE - Warunek przestaniania jest spetniony. Wysokos$¢ przestaniania dla projektowanego budynku
wynosi od 4,67 - 5.08 m. Budynek jest oddalony od granic dziatek drogowych bez zabudowy o min. 6,0 m.
Spetniony jest réwniez warunek iz elementy samego budynku Ztobka istniejacego i projektowanego nie
powoduja przystaniania okien samego budynku ziobka. Warunek kata 60 stopni wolnego od elementow
zacieniajacych jest rowniez spetniony. Gdyz minimalna odlegto$¢ pomiedzy scianami z oknami obu budynkéw
wynosi co najmniej 8,0 m — dla okien pomieszczen nie na staty pobyt ludzi a odlegto$¢ okien sal dzieci to prawie
11 m.

7.2.6 Zatrudnienie w Ziobku.

Z informacji otrzymanych od Inwestora wynika, iz dotychczasowe zatrudnienie w budynku ztobka istniejgcego
wynosi 20 oséb.

Zatrudnienie zwiekszy sie w zwigzku z projektowang rozbudows.

W konsekwenciji rozbudowy dodatkowe zatrudnienie wymagane jest na poziomie 13 nowych oséb i s to:
- Wicedyrektor ztobka - 1 osoba;

- Wychowawczynie, opiekunki dzieci - 10 oséb;

W Ztobku planowane sg dwie grupy dzieci starszych - 3 opiekunki na grupe i jedna grupa dzieci mtodszych z 4
opiekunkami - fgcznie 10 opiekunek.

Pielegniarka jest juz zatrudniona na terenie ztobka istniejgcego, jest ona jednoczesnie opiekunka i pracuje na
jednej z sal dzieci juz istniejgcych.

Ztobek przeznaczony jest dla dzieci zdrowych oraz nie udziela zadnych $wiadczen zdrowotnych. Pielegniarka
przebywa na sali z dzie¢mi, najmniejszymi, gdyz one najbardziej potrzebujg opieki pielegnacyjnej. Do jej
gtéwnych obowigzkéw nalezy m.in : wykonywanie codziennych zabiegéw pielegnacyjnych jak mycie,
przewijanie, przebieranie, wysadzanie, karmienie, przygotowanie do odpoczynku, stwarzanie dzieciom
warunkow zblizonych do domowych, state czuwanie nad bezpieczenstwem dzieci najmtodszych. W przypadku
kiedy jej obecnos¢ jest doraznie potrzebna w innej grupie przechodzi do sali gdzie jest dziecko ktére wymaga
chwilowej opieki. Dzieci z podejrzeniem choroby odsytane sg niezwtocznie do domu.

- Dodatkowi pracownicy kuchni, kucharka i pomoc — 2 osoby;

Sa to osoby dodatkowo zatrudnione na terenie kuchni ztobka juz istniejgcego. Te nowo zatrudnione osoby w
kuchni beda korzystaty z juz istniejacej szatni pracownikédw kuchni, dostawione zostang dla nich dodatkowe
szafki podwajne.

Dla pozostatych pracownikow dla czesci rozbudowywanej zaprojektowano oddzielng szatnie personelu.
Zaprojektowano rowniez oddzielne pomieszczenie socjalne dla wszystkich pracownikbw w czesci
rozbudowywane;.

Docelowe zatrudnienie w ztobku po rozbudowie to: 20 0sOb istniejgcych + 13 oséb nowych — tgcznie
zatrudnione beda 33 osoby.

7.2.7 Kuchnia i przygotowanie positkéw dla dzieci.
W Ztobku planuje sie przygotowywanie positkdéw dla dzieci na miejscu w istniejgcej kuchni i jej zapleczu.

W zwigzku ze zwiekszeniem sie liczby dzieci istniejgca kuchnia i jej zaplecze zostanie dodatkowo wyposazona
miedzy innymi w:

- taboret gazowy;
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- piec konwekcyjno parowy;

- krajalnice do warzyw z kostkarka do ziemniakow;
- dodatkowe chtodziki i/lub zamrazarki;

- wilk — maszyna do miesa;

- obieraczka do warzyw;

- regaty kuchenne;

- wézki zamykane szczelne do transportu zywnosci.

Zostanie roéwniez w istniejgcej czesci obiekiu zorganizowany dodatkowy magazyn kuchni — nowe
pomieszczenie. Powyzsze zmiany oznaczone i opisane na rzucie parteru w skali 1:150 w czesci graficznej
opracowania.

Dodatkowo przypominam, ze zostang w czesci istniejgcej kuchennej zatrudnione 2 dodatkowe osoby do pracy
w kuchni.

Positki do czesci rozbudowanej beda dowozone z istniejgcej kuchni wézkami zamykanymi, szczelnymi do
pomieszczenia do konfekcjonowania positkbw w nowej czesci. Tam porcjowane i rozwozone do sal
nowoprojektowanych.

W czesci rozbudowywanej zaprojektowana zostata zmywalnia. Zmywalnia ta ma stuzy¢ jedynie dla czesci
nowoprojektowanej co oznacza, ze naczynia positkdw dzieci nie beda transportowane pomiedzy starym i
nowym skrzydtem Ztobka.

Zmywalnia wyposazona bedzie miedzy innymi w:

- stét ze zlewem 2 komorowym i otworem na odpadki;

- stét z pétka - odktadcze;

- zmywarka podblatowa do naczyn;

- zmiekczacz do wody pétautomatyczny;

- szafa przelotowa (zmywalnia-kuchnia);

- szafa magazynowa;

- miejsce do odstawienia czystych wdzkow;

- umywalka.

8 WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami dla obiektow uzytecznosci publicznej i jest on w petni dostepny
dla osob niepetnosprawnych. Dostep do budynku realizowany za pomocg wejs¢ gtéwnych do budynku
rozbudowy bezposrednio z chodnikdéw przed nimi.

W rozbudowie, projektowanym skrzydle zlobka zaprojektowana zostata oddzielna dodatkowa toaleta
ogélnodostepna przystosowane dla oséb niepetnosprawnych (pomimo, ze w obiekcie istniejacym jest istniejgca
toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych).

Ewentualne dzieci niepetnosprawne korzysta¢ bedg z toalet przy salach dzieci pod opieka i z pomoca
opiekunek - przyjmowane sa dzieci do lat trzech i zaréwno sprawne i niepetnosprawne nie sg w stanie ani nie
mogg samodzielnie korzysta¢ z toalet.

Teren dziatki przed budynkiem jest w utwardzony co umozliwia dojazd do obiektu dla oséb na wézkach
inwalidzkich. Zaprojektowano oznaczone miejsca dla aut oséb niepetnosprawnych - 3 miejsca.

9 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU — ROZBUDOWY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektu i jego otoczenie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie wptyng¢ na
Srodowisko.

Woda do celéw bytowych jest dostarczana z sieci miejskie;.
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Scieki sanitarne bytowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej a wody opadowe do systemu
kanalizacji deszczowej. Ciepto do ogrzewania budynku i podgrzanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane
z sieci cieplne;.

Odpady gromadzone w miejscu juz istniejgcym do tego celu i oznaczonym w projekcie zagospodarowania
dziatki. Po segregacji wywdéz na sktadowisko prowadzone przez uprawnione przedsigbiorstwo.

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu. Nie nastgpi zjawisko wibracji. Obiekt nie
bedzie miat negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia zadnej wycinki zieleni wysokiej — drzew.
9.1 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

9.2 PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGiII.

9.2.1 Faza realizacji obiektu.

Zapotrzebowanie na media na etapie prowadzenia prac budowlanych bedzie realizowane z planowanych do
wykonania przytaczy. Dostawa mediéw bedzie realizowana na podstawie warunkéw technicznych otrzymanych
od gestoréw sieci. Nie przewiduje sie wystapienia niekorzystnych oddziatywan zwigzanych z realizacja
przytaczy, ani tez trudnosci z dostawg medidéw w potrzebnych ilosciach. Na etapie realizacji nie przewiduje sie
zapotrzebowania na energie cieplng, gaz, surowce ani paliwa a jedynie na wodg i energie elekiryczng
potrzebna do realizacji budowy.

» Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
-1,0 m3/dobe, - przyjeto 16 os6éb na budowie;

» Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi:

- okoto 15 000 kWh.
9.2.2 Faza eksploatacji, uzytkowania obiektu.

» Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
- na cele socjalne — 11,6 m3/dobe,
- na cele p-poz do wewnetrznego gaszenia pozaru — 2,0 dm3/s

» Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:

- NIE DOTYCZY - planowana inwestycja nie wigze sie z produkcjg i nie wymaga wykorzystania zadnych
surowcow;

» Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi:
- okoto 10 000 kWh/rok.
» Szacunkowe zapotrzebowanie na energie cieplng (paliwo gazowe) wynosi:

- okoto 0,16MW/rok

9.3 RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB
ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO.

9.3.1 Gospodarka wodno- sciekowa.
Na terenie inwestycji powstawac beda dwie kategorie Sciekdw:
- Scieki socjalno bytowe;

- Scieki opadowe (wody opadowe i roztopowe) sptywajgce z powierzchni dachu budynku i utwardzonych
powierzchni na terenie inwestycji.

Przewiduje sie zapotrzebowanie nastepujacych ilosci wody na cele:
- na cele socjalne — 11,6 m3/dobe,
- na cele p-poz do wewnetrznego gaszenia pozaru — 2,0 dm3/s

Scieki socjalne powstate w trakcie eksploataciji obiektu planuje odprowadzi¢ sie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Swieciu. Scieki z
projektowanej kuchni podczyszczone w separatorze ttuszczu

Scieki socjalne odprowadzane bedg w ilosci analogicznej do zapotrzebowania wody na ten cel i wynosié bedg
11,6 m3/dobe.
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Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu budynku i terenu inwestycji odprowadzone bedg do istniejace;
kanalizacji deszczowej w ilosci: 19,3 dm3/sek - 842 m3/rok. Scieki przez zrzuceniem do kanalizacji deszczowej
oczyszczone w osadniku zawiesiny mineralnej oraz w separatorze cieczy ropopochodnych. Odprowadzenie
$ciekdw deszczowych zgodnie z warunkami wydanymi przez Burmistrza Miasta Swiecie.

9.3.2 Gospodarka odpadami.

W fazie realizacji inwestycji powstang nastepujgce rodzaje odpadow:

17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow,

17 01 02 gruz ceglany,

- 17 01 03 odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

- 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych’

- 1702 01 drewno,

- 17 02 02 szkio,

- 17 02 03 tworzywa sztuczne,

- 17 03 01* asfalt zawierajgcy smote,

— 17 03 03* smota i produkty smotowe,

- 17 04 05 zelazo i stal,

- 1703 80 odpadowa papa,

- 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 01 10,

- 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

- 17 08 02 materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01

- 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02i17 09 03,

- 2002 01 odpady ulegajgce biodegradaciji,

- 20083 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zgodnie z ustawg z dnia 27. kwietnia 2001 r. (Dz. U. 62, poz. 628 z p6zn. zm) o odpadach, za odpady
powstajgce w fazie realizacji przedsiewziecia odpowiedzialny bedzie wykonawca robét budowlanych, chyba, ze
umowa o $wiadczenie ustugi ze zleceniodawcg stanowi inacze;j.

Odpady powstajgce w zwigzku z funkcjonowaniem obiektu bedg segregowane i czasowo gromadzone w
pojemnikach przeznaczonych do tego celu zlokalizowanym na dziatce inwestora 107/27 i systematycznie
zabierane przez firmy wywozowe posiadajgce stosowne uprawnienia.

9.3.3 Oddziatywania na powietrze atmosferyczne.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac beda jedynie okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych
samochodoéw, pojazdow i maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Podczas prac ziemnych
wystgpi¢ moze takze zjawisko pylenia. Opisane ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania bedg miaty charakter
tymczasowy i wystepowac bedg jedynie w czasie realizacji inwestycji. Poprzez prowadzenie robét zgodnie z
wiasciwie wykonanym harmonogramem prac budowlanych, oddziatywanie inwestycji na powietrze
atmosferyczne zostanie ograniczone do minimum.

Na etapie eksploatacji obiektu zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza w zwigzku z funkcjonowaniem
obiektu bedzie jedynie ruch samochoddw dojezdzajgcych i parkujgcych na terenie inwestycji.

Zaplanowano 30 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych, na terenie inwestycji. Krotki czas przejazdu
matej ilosci samochoddéw osobowych po terenie parceli pozwalajg stwierdzié, iz eksploatacja obiektu w tym
zakresie nie bedzie miata wiekszego wptywu na pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego w terenie
gdzie jest zlokalizowana.

9.3.4 Oddziatywanie akustyczne.

Etap realizacji przedsiewziecia.

Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjag inwestycji spowoduje powstawanie nastepujacych zrdédet hatasu:
- maszyny budowlane o poziomie hatasu ok. 80-110 dB(A);

- srodkow transportu samochodowego o poziomie hatasu ok. 90 dB(A);

W trakcie realizacji przedsiewziecia bedg pracowaty maszyny i urzadzenia technologiczne, uzywane w
budownictwie takie jak: koparka, spycharka oraz $rodki transportu dowozgcego materiaty budowlane —
samochody ciezarowe.
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Prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej. Poziom dzwieku wywotany pracg maszyn budowlanych i
urzagdzen technicznych moze spowodowac krotkoterminowe przekroczenie poziomu dopuszczalnego
réwnowaznego hatasu w porze dziennej w terenie przylegtym do terenu prowadzonych prac budowlanych.

Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miata charakter jedynie czasowy (na czas prowadzenia robét),
niekumulujacy sie w srodowisku i lokalizujacy sie wokét raczej skupionego frontu robot. Wykonawca robét
powinien zadba¢, by maszyny budowlane byty technicznie sprawne, (przez co hatas mechaniczny jest
zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzi¢ rob6t w godzinach nocnych.

Zakres prac jak i technologia budowy jest typowa i nie wnosza one zagrozen do srodowiska przyrodniczego i
Srodowiska bytowania cztowieka.

Etap eksploatacji obiektu.

Charakterystyka funkcjonowania i przeznaczenie obiektu, swiadczy o wystepowaniu zrodet niewielkiej ilosci
zrodet hatasu generowanych przez planowang inwestycje (urzgdzenia wentylacyjne na dachu obiektu i
niewielka ilos¢ pojazdow samochodowych osobowych).

Zasadniczo mamy do czynienie jedynie z wentylatorem wywiewnym umieszczonym na dachu z projektowanej
kuchni - wentylator o wydajnosci 1000 m3/h. Pozostate uradzenia wentylacyjne, mate, lokalne centralki
wentylacyjne pracujg wewnatrz obiekiu (podwieszone do stropu w przestrzeni powyzej poziomu sufitu
podwieszanego) nie generujg zadnego hatasu na zewnetrz obiektu.

Na etapie eksploatacji obiektu przewiduje sie, ze planowane urzadzenia wentylacyjne zainstalowane na dachu
budynku charakteryzowac sie beda bardzo niskim poziomem hatasu.

Natezenie ruchu pojazdéw samochodowych jest bardzo niewielkie a czas przejazdu pojazdéw po terenie parceli
bardzo krétki.

Pozwala to na stwierdzenie, iz eksploatacja obiektu nie bedzie stanowita zrédta ponadnormatywnych
oddziatywan akustycznych poza granicami terenu inwestycji a tym samym nie bedzie powodowat przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) dla pory dnia i pory nocy dla terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej.

9.3.5 Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz srodowisko gruntowo-wodne.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane wod powierzchniowych, podziemnych oraz srodowisko gruntowo-
wodne. Zaplecze budowy bedzie tworzone tymczasowo i stuzy¢ bedzie gtéwnie, jako miejsce postojowe
maszyn, pojazdow i zaplecze socjalne dla pracownikéw. Na ww. placach nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na
wiasciwe sktadowanie podrecznych zapasoéw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb
prowadzenia napraw maszyn i pojazddw.

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania rob6t ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

- wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikbw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzgdzen, samochodéw,

- przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét, takze na skutek
pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw lub opakowan.

Wystgpienie ww. sytuacji traktowane jest, jako awaryjne, ktére przy wtasciwym nadzorze oraz dbatosci
0 porzadek na placu budowy nie wystgpi.

9.3.6 Wplyw na powierzchnie ziemi oraz glebe.

Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych zanieczyszczenie gleby oraz powierzchni ziemi nie wystapi.
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi bedzie miejscowe i wystgpi tylko do gtebokosci niezbednej dla wykonania
wykopu pod projektowany budynek, prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbedng
infrastrukturg. Ewentualny nadmiar ziemi pozostatej po przeprowadzeniu prac zostanie rozplantowany na
obszarze przewidzianym do zainwestowania

9.4 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.

Na etapie realizacji inwestycji zastosowane zostang optymalne rozwigzania chronigce srodowisko, polegajace
na odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym tak, aby na skutek braku porzadku,
niewtasciwego zabezpieczenia zbiornikéw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochoddéw przed awariami nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku. Poza tym prowadzony bedzie staty nadz6r nad
wykonawcami rob6t i ich pracownikami. Prace zwigzane z emisjg hatasu wykonywane bedg w porze dzienne;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14. czerwca 2007 r. w sprawie
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dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), tereny otaczajgce miejsce lokalizaciji
omawianego przedsiewziecia to ulica miejska, tereny zielone, z zabudowg wielorodzinng i jednorodzinng w tle.
Tereny te wg wyzej przytoczonego rozporzadzenia powinny charakteryzowac sie rownowaznym poziomem
dzwieku nie wyzszym niz:

» 55 dB w okresie dnia,

» 45 dB w okresie nocy.
Na etapie eksploatacji obiektu przewiduje sie, ze planowane urzadzenia wentylacyjne zainstalowane na dachu
budynku charakteryzowac sie beda niskim poziomem hatasu.
Scieki socjalne powstate w trakcie eksploataciji obiektu planuje odprowadzi¢ sie do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej z wykorzystaniem istniejacego przytacza. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Wodociggéw
i Kanalizacji w Swieciu.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku i terenu inwestycji odprowadzone bedg istniejace;
kanalizacji deszczowej. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Burmistrza Miasta Swiecie.

Zgodnie z ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. (Dz. U. 62, poz. 628 z p6zn. zm.) o odpadach, za odpady
powstajgce w fazie realizacji przedsiewziecia odpowiedzialny bedzie wykonawca robét budowlanych, chyba, ze
umowa o $wiadczenie ustugi ze zleceniodawca stanowic¢ bedzie inacze;.

Odpady powstajgce w zwigzku z funkcjonowaniem obiektu bedg segregowane i czasowo gromadzone w
pojemnikach przeznaczonych do tego celu zlokalizowanym na dziatce inwestora 107/27 i systematycznie
zabierane przez firmy wywozowe posiadajgce stosowne uprawnienia.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Dostepne nosniki energii:

- wegiel kamienny

- gaz ptynny

- biomasa

- gaz ziemny — z sieci

- energia elektryczna

- energia stoneczna

- energia wiatru

Zatgcznikiem do dokumentaciji jest Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza.

Poréwnano System przygotowania c.w.u. — projektowany — opec i alternatywny — kolektory stoneczne.

Z analizy wynika, iz zastosowanie zrodta alternatywnego jest wprawdzie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym jednak nie jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.

W oparciu 0 ww analize brak jest mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych w ramach
ekonomicznych mozliwosci Inwestora.

Zamiana ogrzewania i przygotowania c.w.u. z sieci cieplnej przedsiebiorstwa energetyki cieplnej, na system
wykorzystujacy odnawialne zrédta energii z ekonomicznego punktu widzenia nie jest wiec uzasadniona.

10.1 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energiew
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Ciepto dla obiektu dostarczane bedzie z sieci cieptowniczej.
Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania.
Mate zuzycie energii przez caty rok sktania do ograniczania kosztow inwestycyjnych.

Brak uzytkowania w obiekcie elementéw technicznych zuzywajgcych duzo energii cieplnej takich jak kurtyny,
nagrzewnice oraz duze instalacje cieptej wody uzytkowej pozwala na ograniczenie mocy cieplnej urzadzen
grzewczych w czasie najnizszych temperatur w ziemie.
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Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowy projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii
wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwosé akustyczng oraz dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Istniejgca zabudowa oraz warunki terenowe nie dajg mozliwosci wykorzystania istniejgcego cieku wodnego
przebiegajgcego w poblizy inwestycji do budowy elektrowni wodnej.

Na wyboru poszczegoinych nosnikow energii miaty korzystne warunki przytaczenia, oraz niezawodnos$¢ dostaw
i wykorzystania zrodet energii.

Inwestor zadecydowat rowniez o zastosowaniu na obiekcie instalacji fotowoltaicznej dla zapewnienie
oszczednosci energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia obiektu.

11 ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE.

Ekonomiczne mozliwosci Inwestora pozwalajg na zastosowanie termostatéw do sterowania ogrzewaniem
podtogowym w pomieszczeniach ztobka jako urzadzenia regulujgcego temperature pomieszczen.

12 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE.
- instalacja wodno kanalizacyjna;
- instalacja cieptej wody uzytkowej;
- instalacja centralnego ogrzewania;
- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;

(wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach sal dziennego pobytu i
wypoczynku dzieci);

- klimatyzacja dla pomieszczen dzieci;

- elektryczne;

- instalacja oswietleniowa;

- instalacja gniazd wtykowych;
- - instalacja fotowoltaiczna;

- teletechniczna.
UWAGA: Instalacja elektryczna w budynku z zachowaniem systemu NTS.

Szczegoly instalacji wewnetrznych budynku w opracowaniach branzowych projektu
technicznego.

13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zagadnienia dotyczgce warunkéw Ochrony Przeciwpozarowej przedstawiono wedtug uktadu przyjetego w § 5
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem Ochrony Przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z 2003r.).

13.1 Podstawowe dane budynku wykorzystywane do opisu ppoz.

Powierzchnia zabudowy - rozbudowa -822,1 m2
Powierzchnia uzytkowa - rozbudowa - 685,1 m2

Kubatura - rozbudowa -4028,3 m3

Liczba kondygnacji - rozbudowa - | nadziemna - parter bud. Niski
Liczba kondygnacji — budynek istniejagcy - | nadziemna - parter bud. Niski
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu -4,67m i 5,08 m maksymalnie

Budynki projektowany i istniejacy maja w miejscu ich potaczenia identyczna wysokos$¢ — attyki obu budynkéw na
tej samej wysokosci.

13.1.1 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ projektowanego budynku — rozbudowy ztobka od budynkéw sasiednich jest znaczna, jest to rzad
wielkosci przynajmniej dziesigtkbw metrdéw i przewyzsza minimalne wymagane odlegtosci.

tacznik pomiedzy budynkami jest wykonany z petnych przegréd bez okien i przeszklen. Odlegtosci $cian z
oknami pomiedzy istniejacym i projektowanym budynkiem wynoszg min 8,0 m.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy petnymi scianami budynkéw wynosi min. 4,31 m.
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13.1.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych.
13.2 Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczbg oséb w budynku.

Budynek - rozbudowa jest jedng strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — do tej
kategorii zaliczone sg wszystkie pomieszczenia uzytkowe w budynku. Ztobek juz istniejgcy jest osobna strefa
pozarowa, potgczona jedynie komunikacyjnie z rozbudowsa.

Przewidywana liczba os6b w budynku wynosi okoto 73 osoby - 60 dzieci i 13 oséb obstugi budynku, zatrudnione
osoby w ztobku

13.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na zewnatrz budynku nie ma przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

13.4 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na uktad funkcjonalny wszystkie pomieszczenia w budynku - rozbudowie zaliczone sg do jedne;
strefy pozarowej.

13.5 Klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej w budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych w tym oddzielen przeciwpozarowych.

13.5.1 Klasa odpornosci pozarowa:

13.5.1.1 Dla budynku, strefy pozarowej wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. (ha podstawie
§212 ust 3 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornosci pozarowej do D w przypadku budynku ZLIl o jednej kondygnaciji
nadziemnej.

Powierzchnia strefy wynosi 685,1 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8 000m2.
Dla tej klasy odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku sg nastepujace:

» gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi): 30 minut (R 60);

« konstrukcja dachu: bez wymagan;

o stropy: 30 minut (REI 30);

e $ciana zewnetrzna: 30 minut (El 30);

» $ciany wewnetrzne: bez wymagan;

« przekrycie dachu: bez wymagan;

« Elementy powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (gtéwna konstrukcja nosna i stropy)
oraz stabo rozprzestrzeniajace ogien (Scianki dziatowe).

13.5.1.2 Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw strefy pozarowe;:
Elementami budynku s3 :

» gtéwna konstrukcja nosna (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, stupy, podciagi);

* konstrukcja dachu (stropodach petny zelbetowy);

e stropy;

» Sciany zewnetrzne;

o $ciany wewnetrzne;

» przekrycie dachu, strop zelbetowy.

UWAGA.

Pomimo iz nie wynika to z przepiséw to z uwagi na charakter obiektu porycie dachu budynku nalezy
wykonaé z wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej trudno zapalnej i nierozprzestrzeniajacej
ognia (NRO).

Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowia: fawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe
lub Zzelbetowe, Sciany zewnetrzne bloczki silikatowe — 24,0cm, stupy i podciggi zelbetowe. Klasa odpornosci
ogniowej elementéw powyzej R 30.
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Konstrukcje dachu — strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego.

Strop — strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego. Klasa odpornosci ogniowej elementu powyzej REI 30 -
zaprojektowany strop REI 60.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silka — 24,0cm. Klasa odpornosci ogniowej elementu powyzej El 30.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silka — 12,0cm.

Przekrycie dachu — nie dotyczy, nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowe;j
REI60;

UWAGA!

Wszystkie wymienione powyzej elementow sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
13.5.2 Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
Elementy oddzielenia Przeciwpozarowego w budynku to:

- drzwi w fgczniku pomiedzy strefami pozarowymi;

- Sciana powyzej drzwi

- strop tgcznika

Odpornosc¢ ogniowa tych elementéw powinna by¢ nastepujgca:

- drzwi wykonane jako EI30;

- Sciana powyzej drzwi az do spodu stropu REI60;

- strop REI60;

Wszystkie ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EI — EI60) wymagang dla tych elementow.

13.6 Warunki ewakuacji — dla rozbudowy.

Z budynku - rozbudowy zapewniono cztery wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz i jedno wyjscie do
innej strefy pozarowej — ztobka istniejgcego. Dodatkowo zaprojektowano drzwi bezposrednio na zewnatrz z
kazdej sali pobytu dziennego, sali zabaw dla dzieci w kazdym z 3 oddziatéw ztobka.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych na droge ewakuacyjng we wszystkich pomieszczeniach ponizej 40m. Diugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 40m, dla dwdch dojs¢ ewakuacyjnych.

Strefe nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposob zapewniajgcy
dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuaciji.

Oznakowa¢ nalezy;

e poziome drogi ewakuacyjne,

* wyjscia ewakuacyjne z budynku.
13.7 Wystroj wnetrz.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonhczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podiogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢, co najmniej trudno zapalne
za$ oktadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

13.8 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
UWAGA WSTEPNA.

Wszystkie ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej (El — EI60) wymagang dla tych elementow.

13.8.1 Instalacja elektroenergetyczna.

Wytgczenie zasilania w projektowanej czesci obiektu bedzie sie odbywato poprzez gtéwny wytgcznik p.poz.
zabudowany w istniejgcej czesci inwestycji. Wytgczniki - przyciski, ktére pozwolg wytgczy¢ prad w catym
obiekcie beda zlokalizowane zarédwno w czesci istniejgcej 2 wytaczniki - wiatrotap istniejacego wejscia gt. do
budynku i przy wyjsciu ewakuacyjnym z drugiej strony budynku istniejagcego. W projektowanej rozbudowie
zaprojektowany zostanie kolejny wytgcznik pradu Ppoz. w nowej czesci réwniez w wiatrotapie dla projektowane;j
czesci ztobka. Wcisnigcie manipulatora wyzwalajgcego gtéwny wytgcznik Ppoz. (zaréwno w czesci istniejacej -
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dwa istniejace przyciski Ppoz jak i jeden projektowany w czesci nowoprojektowanej bedzie powodowat
wytgczenie spod napiecia istniejgcego jak i projektowanego obiektu.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zgodnie z systemem NTS.
13.8.2 Instalacja odgromowa.

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wywotanie pozaru na skutek uderzenie pioruna. Dla
budynku zaprojektowano instalacje odgromows.

13.8.3 Instalacja wentylacji.

W budynku zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. W niektérych pomieszczeniach
wykonano wentylacje grawitacyjng, zainstalowano wentylatory ze zwtokg sprzezone z oswietleniem.

13.9 Dobor urzadzen przeciwpozarowych — hydranty wewnetrzne.

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne - Hydranty 25 — 2 sztuki z wezem 30 metrowym.

Hydranty zlokalizowano:

- w holu gtéwnego wejscia do budynku rozbudowy - hydrant wnekowy - opis ponizej;

- w komunikacji gtéwnej z drugiej strony rozbudowy obiektu - hydrant wnekowy - opis ponizej;

Eyé:lrarl:ty zostaty rozmieszczone i oznaczone na rzucie budynku i obejmuja one catg powierzchnie chronionego
udynku.

Opis hydrantu wnekowego z miejscem na gasnice.
Szeroko$¢ kotnierza maskujgcego liczona od $cianki szafy wynosi 32 mm

PN-EN 671-1[W-25/30G] WYKONANIE BOCZNE
PN-EN 671-1[W-25/20G] WYKONANIE BOCZNE

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokos¢: 900 mm
Szerokosé: 280 mm
Gtebokos¢: 700 mm
WYMIARY WNEKI:

Wysokos¢: 920 mm

Szerokosé: 300 mm
Gtebokos¢: 710 mm

CE
UWAGA.

Obudowa hydrantu (drzwiczki frontowe) lakierowana - KOLOR BIALY. Emblematy
informacyjne (hydrant, gasnica) - kolor czerwony.
13.10 Podreczny sprzet gasniczy - rozmieszczenie.

Podstawowym rodzajem podrecznego sprzetu gasniczego winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgca ilosé gasnic:

¢ 1 jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej, budynku.

* tagczna masa $rodka gasniczego w budynku wynosi 14 kg;
Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac, aby:

* gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen;
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* gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta ( piece, grzejniki);

e do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m;
» odlegtos¢ dojs¢ do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-92/M-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

W projektowanym budynku zastosowane zostaty hydranty wnekowe z miejscem na gasnice.
13.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla projektowanego budynkéw 10
dm?s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Dla budynku — rozbudowy zostato zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z
istniejgcych hydrantéw w ul. Lokietka.

Najblizszy zlokalizowany jest w odlegtosci 47,5 m od projektowanego budynku. Dwa inne hydrant zlokalizowane
sg w odlegtosciach 57 i 138 m od projektowanego budynku

13.12 Drogi pozarowe.
Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zgodnie z par. 12 pkt. 7, dla budynku o nie
wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci nie wiekszej niz 12 m obowigzujg przepisy. Budynek
istniejgcy jak i projektowany spetniajg ten warunek — jedna kondygnacja nadziemna i wysokos¢ max. ok. 5,5 m
— znacznie ponizej 12,0 m.

Jezeli zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

W naszym przypadku zapewnione jest 5 dojs¢, potaczen z drogg pozarowg do chronionego budynku.

Dwa dojscia dla czesci istniejacej o diugosciach dojs¢ 28,4 m i 29,6 m i trzy dojscia do skrzydta projektowanego
rozbudowy o dtugosciach dojs¢ 13,2 m, 13,4 m i 19,1 m. We wszystkich przypadkach dojscia zapewniono
chodnikami o szeroko$ci co najmniej 2,0 m.

Schemat opisanej sytuacji pokazano na rysunku Potgczenie z drogami pozarowymi wyj$¢ z budynku
chronionego w skali 1:500 — rysunek jako zatgcznik opisu Ppoz.

Budynki sa réwniez potagczone ze soba drogg ewakuacyjng — jest z kazdego wejscia mozliwos¢ przedostania
sie do drugiej strefy pozarowej (z budynku, skrzydta istniejgcego do projektowanego i odwrotnie.

Parametry drogi pozarowej dla budynku sg spetnione.
UWAGA!

Schemat potaczenia z drogami pozarowymi wyjs¢ z budynku chronionego dla catego obiektu przedstawiony w
Projekcie Zagospodarowania Tenaru dla inwestycji zawartej w tej dokumentacji projektowe;.

14 OPIS BUDOWLANY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
Zasadnicze elementy budynku.

14.1 Fundamenty.

Wykonac¢ jako zelbetowe, wykonaé zgodnie z PT konstrukcyjnym.
14.2 Sciany fundamentowe.

Wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Warstwy wykonczenia scian wykonac¢ zgodnie z opisem na przekrojach w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

14.3 Elementy konstrukcyjne scian zewnetrznych, wewnetrznych konstrukcyjnych.

Sciany wykonaé z bloczkéw silikatowych 24,0 cm
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14.4 Sciany dziatowe i ksztattki wentylacyjne.

Sciany wykonaé z bloczkéw silikatowych 12,0 cm.

Obudowa szachoéw instalacyjnych bloczki gr. 8,0 cm

14.5 Nadproza systemowe.

Nadproza wykona¢ wg wskazan jak w PT konstrukcyjnym.

14.6 Sciany zewnetrzne parter i pietro

— wykonac¢ zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowej.

14.7 Sciany attyki.

— wykonaé zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowe;j.

14.8 Sciany kominowe, obudowa ksztattek wentylacyjnych ponad stropodachem:

— wykonaé zgodnie z opisem warstw na przekrojach i widoku dachu w czesci rysunkowej, graficznej
projektu.

UWAGA.

1. lzolacja termiczna scian zewnetrznych — wetna mineralna o wspoétczynniku A < 0,04 WmK i o
grubosciach zgodnie z warstwami na przekrojach w czesci graficznej opracowania.

2. W S$cianach attykowych elewacji nalezy wykonaé¢ otwory przelewowe do ewentualnego,
awaryjnego, odwodnienia stropodachu. Otwory o wymiarach 40x10 cm oznaczone s3 ha
rysunkach przekrojow, elewacji budynku i widoku dachu.

Rzedna spodu otworu przelewowego — 4,50 m.
14.9 Sciany wewnetrzne w budynku:
Sciany wydzielajgce pomieszczenia murowane opisane powyzei.

Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowa. Sciany malowane farbg
lateksowg lub akrylowg do wnetrz - malowanie 2 krotne.

Doktadny opis wykonczenia scian w tabeli zestawienia pomieszczen i powierzchni.
TynKi i gtadzie gipsowe opisane w dalszej czesci opracowania.
14.10 Stropy.
Stropy zelbetowe. Wykona¢ wg PT konstrukcyjnego;
14.11 Podciagi.
Zelbetowe. Wykonaé wg PT konstrukcyjnego.
14.12 Nadproza, wience.
Zelbetowe. Wykonaé wg PT konstrukcyjnego.
14.13 Stropodach.
— stropodach petny:
— wykonaé zgodnie z opisem warstw na przekrojach w czesci rysunkowe;j.
Spadek stropodachu — 5%.
UWAGA.

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna o wspétczynniku A < 0,04 W/mK i o grubosciach
zgodnie z warstwami na przekrojach w czesci graficznej opracowania. Wykona¢ nalezy rowniez
ocieplenie z systemowej wetny dachowej spadkowej.

14.14 Wykonczenie elewacji — elewacja wentylowana z oktadzing z ptyt wiokno cementowych.

Wykonczenie zewnetrzne elewacji wykonane w systemie elewacji wentylowanych. Warstwy sciany zewnetrznej
opisane na rysunkach przekrojéw w czesci graficznej projektu.

Oktadziny scian zewnetrznych wykonac z ptyt wtékno-cementowych o grubosci 8 mm. Ptyty elewacyjne odporne
sg na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych. Pilyty witdkno-cementowe barwione w masie w

27



stonowanych naturalnych kolorach, charakteryzujg sie subtelnym matowym wykonczeniem. Zgodnie z
koncepcjg architektoniczng i w porozumieniu z inwestorem zaprojektowano ptyty o zmiennej intensywno$ci
barwy co czyni elewacje zewnetrzne niepowtarzalne w swoim charakterze. Ptyty elewacyjne zaimpregnowane
co skutecznie chroni je przed zaciekami i brudem co zapewnia atrakcyjny wyglad elewacji zewnetrznej w
kazdych warunkach pogodowych.

UWAGA.

Wszystkie osnieza na elewacji wentylowanej, wykona¢ w odpowiednich kolorystycznie ptytach wiékno
cementowych.

Elewacje wentylowane zewnetrzne zaprojektowano w kolorach.

1 - KOLOR - P 070 - FLINT GREY (szary);

2 - KOLOR - P 222 - PEARL WHITE (bialy);

3 - KOLOR - P 565 - AMBER YELLOW (bezowy);

Kolorystyka i wymiary ptyt elewacyjnych zawarta w czesci graficznej projektu.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw plyt elewacyjnych na budowie.
Mocowanie ptyt.

Ptyty wtokno-cementowe mocowane do podkonstrukcji aluminiowej.

UWAGA.

Podkonstrukcja mocowana do scian konstrukcyjnych zewnetrznych ceramicznych za pomoca kotew do
ceramiki otworowej - rodzaj kotew uzgodni¢ z dostawca systemu.

Ptyty mocowane za pomoca nitdbw do systemowej podkonstrukcji aluminiowej (zgodnie z zaleceniami
dostawcy).

Nity lakierowane w kolorze odpowiednich ptyt elewacyjnych.
ZASADY MONTAZU PLYT ELEWACYJNYCH DO KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ:
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Montaz do konstrukcji aluminiowej

Widok z przodu

Punkt montazu

&

W celu ia poprawnej i i j p ukcji iniowej nalezy ¢ sig z dostawcg systemu. Niemniej jednak jest kilka

zasad, ktére nalezy wziaé¢ pod uwage w kwestii montazu plyt elewacyjnych.

+ Diugos¢ aluminiowych profili ogranicza si¢ do max. dtugosci 3000 mm (jedno pigtro).

Profile ini musza byé przy pomocy jednego elementu mocujacego statego w srodkowym lub gérnym koncu oraz

innych mocowan zainstalowanych jako punkty przesuwu.

Wszystkie potaczenia profili aluminiowych musza by¢ réwno utozone, aby pozniej mozna byto natozy¢ pofaczenia ptyt fasadowych. Plyta

nigdy nie moze przecinaé pofaczenia w profilach.

Plyty fasadowe nalezy przymocowaé elementem mocujacym na srodku pyty. Wszystkie pozostate faczenia to punkty przesuwu.W przypadku

dwaéch $rodkowych profili wspierajacych mozna uzyé dwéch stalych elementéw mocujacych w tej samej linii poziomej.

* Wazne! ie nitow nalezy rozp: od el 6 jacych statych, ie i ¢ punkty przesuwu
powyzej, a na koniec punkty przesuwu ponizej.

Montaz poziomy

Plyty fasadowe moga by¢ zainstalowane w pozyciji poziomej na pionowej podkonstrukcji. Na ramie konstrukeyjnej odstep od krawedzi wynosi
2 40 mm, a odstep od naroznika = 40 mm. Co 12 m fasady nalezy zainstalowaé podwdjna rame w celu utworzenia potaczenia dylatacyjnego.

@ Punkt staly montazu
O Punkt montazu
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Montaz do konstrukcji aluminiowej

Przekroj poprzeczny - potaczenie pionowe

I Sciana konstrukcyjna

3 Izolacja termiczna

5 Szczelina wentylacyjna
min. 25 mm

8 Tasma EPDM 90 mm T SRR 3 2 ‘ B 1
I'1 Nit mocujacy SS 4,0 x 20/K 14 o ey - y : 7 (e o

16 Podkonstrukcja aluminiowa ot s : )
2| Plyta elewacyjna ; 3 LR 3

a  Odlegtos¢ od krawedzi ptyty do
nitu mocujacego min.40 mm

b Odlegtos¢ pomiedzy ptytami
8 mm

Przekroj poprzeczny — podpory posrednie

I Sciana konstrukcyjna

3 Izolacja termiczna PN Ty g R ‘ T 1

5 Szczelina wentylacyjna E SGsii e SOhEEs iAo e [}\-) :

min. 25 mm s ;
7 Tasma EPDM 30 mm ey e R BT A : 2
I'l  Nit mocujacy SS 4,0 x 20/K 14 3 AR R : : g :

16 Podkonstrukcja aluminiowa
2| Plyta elewacyjna
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Montaz do konstrukcji aluminiowe;j

Przekroéj poprzeczny - naroznik zewnetrzny

Sciana konstrukcyjna

Izolacja termiczna

Szczelina wentylacyjna min. 25 mm
Ta$ma EPDM 30 mm

Ta$ma EPDM 90 mm

Il Nit mocujacy SS 4,0 x 20/K 14

16  Podkonstrukeja aluminiowa

17 Katownik aluminiowy

60 x 60 x 2 mm

Ptyta elewacyjna

Odlegtos¢ od krawedzi ptyty do nitu
mocujacego min. 40 mm

Odleglosé pomiedzy plytami 8 mm
Odleglo$é od krawedzi plyty do
punktu montazu do podkonstrukcji

Nvw —

©

2

o B

o o

( =
Przekroj poprzeczny — naroznik wewnetrzny ) K //Q/‘

I $ciana konstrukcyjna

3 Izolacja termiczna ab
5 Szczelina wentylacyjna min. 25 mm

7 Tasma EPDM 30 mm

8 Tasma EPDM 90 mm 21
Il Nit mocujacy SS 4,0 x 20/K 14 S /K
16 Podkonstrukcja aluminiowa A
17 Katownik aluminiowy 60 x 60 x 2 mm i
21 Plyta elewacyjna

a  Odlegloé¢ od krawedzi plyty do nitu

mocujacego min. 40 mm
b Odleglos¢ pomiedzy plytami 8 mm

Przekroéj pionowy - potaczenie poziome

I Sciana konstrukcyjna
3 Izolacja termiczna

5 Szczelina wentylacyjna min. 25 mm
7 Tasma EPDM 30 mm

8 Tasma EPDM 90 mm

11 Nit mocujacy SS 4,0 x 20/K 14

16 Podkonstrukcja aluminiowa
2| Piyta elewacyjna

b Odleglos¢ pomiedzy ptytami 8 mm

¢ Odlegtos¢ od naroznika ptyty do nitu

mocujacego min. |00 mm

g i
i,

b

(=)

Uwaga! Nie wolno montowac plyt do dwoch
oddzielnych profili!

L S |
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14.14.1 Slusarka okienna, fasady zewnetrzne i wewnetrzne systemowe.
14.14.1.1 Okna od O1 do O8

- okno zewnetrzne ze skrzydiem rozwierno - uchylnym i czescig statg

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szerokos¢ oscieznicy 60 mm

- szerokos¢ skrzydta 41 mm

- szerokos¢ stupka posredniego w oknach dwudzielnych 74 mm

- szeroko$¢ przektadki termicznej 42 mm

- miedzy o$cieznicg a skrzydtam uszczelka centralna o szeroko$ci 50 mm

- wspotczynnik przenikania ciepta dla profili Uf = 1,3 W/m2k

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k z cieptg ramka miedzyszybowg o Psi = 0,045 W/m*K
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k

- kolor $lusarki RAL 7001

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm

14.14.1.2 Drzwi od DZ1 do DZ5

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe z doswietlem gérnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczng

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy dowrebowe minimum 4 szt. na skrzydto

- szeroko$¢ profili oécieznicy 73 mm

- szeroko$¢ profili skrzydta drzwiowego 95 mm

- szeroko$¢ przektadki termicznej 34 mm

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspodtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukeji Ud < 1,3 W/m2k

- kolor Slusarki RAL 7001

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm

14.14.1.3 Witryny W1 i W2

- drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe z doswietlami gérnymi i bocznymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- szeroko$¢ profili o$cieznicy 56 mm

- szerokos¢ profili skrzydta drzwiowego 93 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydfo

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana lub bezpieczna, warstwowa

- kolor Slusarki RAL 7001

14.14.1.4 Drzwi wewnetrzne dymoszczelne

- drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe z doswietlem gérnym

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- szerokos¢ profili oscieznicy 56 mm

- szerokos¢ profili skrzydta drzwiowego 93 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydfo

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana lub bezpieczna, warstwowa
- kolor Slusarki RAL 7001

Drzwi - ATESTOWANE.
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14.14.1.5 Drzwi EI30 dymoszczelne

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe EI30
- system profili aluminiowych

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydfo

- uszczelka opadajgca Domatic

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szyba pojedyncza np. o gr. 15mm,

- kolor Slusarki RAL 7001

Drzwi - ATESTOWANE.

14.14.1.6 Fasady od Z1 do Z5

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m3k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m2k

- kolor $lusarki RAL 7001

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm

14.14.1.7 Drzwi zewnetrzne DZ-6.

Drzwi w wykonaniu zewnetrznym antywtamaniowe.

Drzwi stalowe:

Blacha o grubosci 1,5 mm

RAL 7001

Szeroka przylga

Otwo6r: 1100 x 2100

Swiatto przejécia: 1008 x 2053 mm

Samozamykacz w zawiasie

2 zawiasy fozyskowane w kolorze skrzydta

Oscieznica katowa

14.14.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi D1 do D5.
Informacje ogolne.

Drzwi wewnetrzne drewniane.

Drzwi wzmocnione w RAL 7035 + krawedz drzwi czarna .
Oscieznica stalowa w RAL 7037. Oscieznica z blachy 1,5mm
Klamka ( rozeta ) zlicowana z drzwiami na zamku pokojowym, zamek w klasie 4.

Informacje szczegotowe w tabeli ponizej.

Drzwi wewnetrzne D1 do D5

Opis Drzwi drewniane petne lub przeszkleniem
typu bulaj bezprzylgowe z oscieznicg
obejmujaca regulowang

Skrzydto Skrzydto ptaskie, okleinowane CPL w RAL
7035. Krawedz skrzydfa w kolorze czarnym.
Atest Higieniczny. Wzmacniana rama
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skrzydfa wykonana z forniru klejonego
warstwowo (LSL)wg normy EN 14374:2004.
Wypetnienie skrzydta - ptyta petna wg
normy PN-EN 312:2011 i gestosci nie
mniejszej niz 490 kg/m3. |l Klasa
klimatyczna. Grubos¢ skrzydta — ca. 40 mm.

Podciecie wentylacyjne spetniajgce wymogi
wentylacyjnosci (przekroj otworow dla
doptywu powietrza musi by¢ nie mniejszy
niz 0,022 m?)

Oscieznica Oscieznice stalowe, regulowane,
wykonane z ksztattownikéw z ocynkowanej
blachy stalowej gatunku S220GD wg normy
PN-EN 10346:2015, o grubosci 1,5
taczonych w narozach metodg spawania,
lakierowana

Okucia Zawiasy: 2 zawiasy bezprzylgowe.
Regulacja zawiasow 3D powyzej 3mm .
Klamka ze stali nierdzewnej z szyldem
okragtym zlicowanym z drzwiami. Zamek
przystosowany do wktadki patentowe;j

Wykonczenia / Kolor skrzydta Wykonczenie materiatem na bazie zywicy
melaminowej i papieru dekoracyjnego o
wzmochionej strukturze

Wykonczenie / kolor oscieznicy Lakierowana w kolorze RAL 7037

Izolacyjnos¢ akustyczna

Wentylacja Podciecie wentylacyjne spetniajgce wymogi
wentylacyjnosci.

Drzwi wykonaé zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych w czesci graficznej opracowania Proj.
Tech.

Drzwi musza spetnia¢ wymogi jak dla drzwi stosowanych w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
14.14.3 Kabiny sanitarne systemowe toalet.

Kabiny sanitarne w toaletach dzieci wykonac jako systemowe z ptyt LPW, grubosc¢ ptyt minimum 28 mm. Kabiny
podwieszone na stopkach stalowych (stal nierdzewna) na wysokosci 15 cm nad poziomem wykohczonych
posadzek. Oznaczenie i opis kabin opisane na zasadniczym rzucie (RZUT PARTERU) w czesSci graficznej
projektu technicznego architektonicznego.

Kolor kabin sanitarnych uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem na etapie realizacji inwestycji.
14.14.4 Obrobki blacharskie.

Blacha aluminiowa gr. min 0,7 mm powlekana kilkoma warstwami powtok poliestrowych — gr 0,7mm - kolor RAL
7001.

14.14.5 Parapety zewnetrzne.

Blacha aluminiowa gr. min 0,7 mm powlekana kilkoma warstwami powtok poliestrowych — gr 0,7mm - kolor RAL
7001.
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14.14.6 Wytaz dachowy i schody sktadane wytazu dachowego.
Ww elementy wykona¢ zgodnie ze schematem w czesci graficznej (przekroj F-F) PT architektonicznego.

Catkowita wysoko$¢ od poziomu wykonczonej posadzki do géry wytazu dachowego to ok. 4,7m - wysokos$¢
sprawdzi¢ na budowie.

14.14.7 Wentylacja.

W obiekcie zastosowano system wentylacji grawitacyjnej w czesci pomieszczen.

Budynek wyposazony zostat rowniez w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji lokalnie w salach dzieci.
Szczegoly zamieszczone w projekcie technicznym — branza sanitarna.

14.15 Wykonczenie wewnetrzne budynku.

14.15.1 Sciany.

14.15.1.1 Ogodlna charakterystyka wykonczenia scian.

UWAGA WSTEPNA.

Rodzaj wykonczenia scian w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z opisem w tabeli zestawienie
pomieszczen.

Kolory farb i oktadzin uzgodni¢ na etapie realizacji z Inwestorem i Architektem.

Wykonczenie $cian wewnetrznych murowanych — tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowa. Sciany
malowane farbg lateksowa lub akrylowg, zmywalng, szorowalng do wnetrz. Kolory $scian we wszystkich
pomieszczeniach uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Pomieszczenie socjalne - tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowg. Sciany malowane farba lateksowa
zmywalna, szorowanag. Na Scianie gdzie zlokalizowany jest zlewozmywak wykona¢ fartuch z ptytek gers
matowych na zaprawie klejowej do wysokosci minimum 2,0. Fugi wykona¢ zaprawg fugowg szerokosci 1,5 mm.

Oktadziny scienne.

Ptytki gres impregnowane w masie grubosci min. 8 mm o wymiarach 30x60 cm w uktadzie poziomym, do
wysokosci 3 m - poziom sufitow podwieszanych kolor i rodzaj ptytek uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji
inwestycji.

Pomieszczenia kuchenne - ptytki ceramiczne $cienne 30x30 cm lub wieksze do wysokosci 3 m - do poziomu
sufitu podwieszanego - kolor i rodzaj ptytek uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

UWAGA.

W kabinach toalet nalezy wykona¢ zabudowy z ptyt GK - toalety na stelazach instalacyjnych do
zabudowy - rezerwuary ukryte w zabudowie. Zabudowe wykona¢ do wysokosci 300 cm - do poziomu
sufitu podwieszanego.

Tynki gipsowe maszynowe z gtadzig gipsowa - wewnetrzne.

Tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej twardosci i wytrzymatosci na Sciskanie, kategorii B7/50/6 zgodnie z
normg PN-EN-13279-1 dedykowany do obiektow uzytecznosci publicznej, ogniochronny, otwarty dyfuzyjnie,
regulujgcy klimat w pomieszczeniu.

Minimalne wymagane parametry techniczne tynku:

1. Twardos¢ powierzchniowa >15 N/mm?

2. Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni) >9,0 N/mm?

3. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu 22,5 N/mm?’

4. Wspdtczynnik przewodnosci ciepta 0,43 W/mK

5. Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego 8

6. Minimalna / maksymalna grubos$¢ tynku: - $ciana: 10mm / 25 mm w jednej warstwie

-sufit:  8mm /15 mm

Tynk pozwalajgcy uzyska¢ naturalnie gtadka, powierzchnie tynku jednowarstwowego, do nanoszenia
agregatem tynkarskim.

Podtoze

Sprawdzenie podfoza winno nastgpic zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-10110. Podfoze musi by¢

no$ne i stabilne, suche, niezmrozone, niepylace, chtonne, wolne od wykwitdw i luznych czgstek.
Przygotowanie podfoza
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Sciany i sufity z cegiet i pustakéw (pustak ceramiczny, wapienno-piaskowy (silikat), beton komérkowy
(gazobeton), pustak keramzytowy, cegta wypalana itp.):

Koniecznie nalezy stosowac $rodek ograniczajgcy i wyrdwnujgcy chtonnos¢ podfoza przed tynkowaniem.

Beton, pustaki betonowe, prefabrykowane ptyty i elementy zelbetonowe, beton szalunkowy:

Usungc resztki olejow szalunkowych. Dla zapewnienia wtasciwej przyczepno$ci tynku, koniecznie nalezy
stosowac nierozciericzony mostek szczepny, podktad wzmacniajgcy przyczepnosg.

Gtadz gipsowa biata

Do wykonywania biatych gtadzi na powierzchniach otynkowanych $cian i sufitbw, na betonie, tynkach
cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Do stosowania recznego i maszynowego, wewnatrz

budynkéw.

Dane techniczne
Zuzycie wody: ok. 8 litréw na worek 20 kg
Czas zuzycia: ok. 60 minut od wymieszania z wodg
Zuzycie materiatu: ok. 1 kg/m2/1 mm grubosci warstwy
Grubos¢ warstwy: 3 mm

Podtoze

Sciany i sufity z wielkowymiarowych elementéw betonowych (prefabrykaty) lub wylewanych wszalunkach.
Szpachle gipsowe, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, piyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podfoza

Powierzchnia podfoza powinna by¢ wysezonowana, sucha czysta, trwata i nosna. Podfoze oczysci¢ z kurzu i
zattuszczen, resztki farb i innych zanieczyszczen usungc. Podfoze powinno mie¢ réwng powierzchnie.
Peknigcia i rysy rozkuc, a nastepnie wszystkie ubytki wypetni¢ gipsem szpachlowym. W zaleznosci od rodzaju
podfoza zagruntowac je odpowiednio srodkiem wzmacniajgcym przyczepnosc tynkdéw gipsowych do betonu lub
koncentratem gruntujgcym pod tynki gipsowe. Wszystkie elementy stalowe (o$cieznice, przewody instalacyjne,

barierki itp.) zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed bezposrednim zetknigciem z gipsem.
14.15.2 Posadzki.

UWAGA WSTEPNA.

Rodzaj posadzki w poszczegodlnych pomieszczeniach zgodnie z opisem w tabeli zestawienie
pomieszczen.

Pod wszelkie wykonczenie w postaci wyktadzin PCV wykona¢ nalezy mase wygtadzajaca.

Zaprawa wyrownujaca - wylewka samopoziomujgca gr min 3mm - stuzy do wyréwnywania stropéw
betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny - wymagany.

14.15.2.1 Wyktadzina PVC akustyczna 15dB.
Parametry wyktadziny:

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego:
* heterogeniczna wyktadzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC, w szerokosci 2 m
« gwarancja braku ftalanéw
» dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) STAIN PROTECT
+ permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawartos¢ jondw srebra)
e zabezpieczenie bakteriostatyczne — BACTERI PROTECT
» klasa uzytkowa EN 685 - 34/42
e grubosc warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm
e grubosc¢ catkowita wyktadziny EN 428 — 2,6 mm
» $rednie wgniecenie resztkowe EN 433 (ISO 24343-1) - 0,05 mm
» klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R9
« waga catkowita EN 430 — 2700 g/m?
* ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB
* pochtanianie dzwiek6w w pomieszczeniu - L . w < 65 dB, Klasa A
e pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - a,, = 0,05
» odpornos¢ na krzesta na kotkach EN 425 — tak
* odpornos¢ na zaplamienia EN 423 — doskonata
* reakcja na ogien EN 13501-1 — Bys1
» trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 - 7
« klasa scieralnosci EN 660-1 —grupa T
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« emisja do powietrza: TVOC w ciggu 28 dni NF EN 1SO 16000; (ISO 10580) - < 55 pg/m®
* zgodna z REACH - tak
e dtugosc rolki EN 426 - min 25 mb (mniej taczen)
» wykladzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego (wieksza stabilnos¢ wymiarowa <0,1%) EN 434
* posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041
Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o
Srednicy 4mm

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wygtadzajaca

Zaprawa wyrownujaca - wylewka samopoziomujgca gr min 3mm - stuzy do wyréwnywania stropéw
betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny - wymagany.
Klej do wyktadzin.

Wymagane dwa rodzaje kleju do wyktadzin.

Klej do wyktadzin do przyklejenia wyktadziny do podtoza

Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do Sciany

Listwa wyobleniowa.

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $ciany z podtozem na kté6rg klejony jest cokét z
wykfadziny wywijany na sciane (cokot z wywinietg wyktadzina na Sciane wysokosci 10 cm).

Listwa wyobleniowa o wymiarach - wykonana z plastyfikowanego PVC do montowania wyktadzin podtogowych
metodg wywijania na sciane. Zapewnia prosty montaz dzieki odpowiednio dobranej twardosci oraz estetyczny
wyglad wyktadziny dzieki gtadkiej politurze. Najczesciej dostepna w kolorze czarnym w odcinkach 2,5 metra.

i
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Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet do wykonywania rob6t

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane
mieszadfo mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na
pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli
zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podioza pod wylewke wygtadzajacy i
réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywaé jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 —
180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym. Walec o wadze min. 50 kg do
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docisniecia wykfadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytow wyktadziny.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania
potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin
na goraco.

Transport

Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne dla podiozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o diugosci 2m (rdéznica poziomu nie moze przekraczaé
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wykfadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci
nalezy je przeszlifowaé maszyna jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzyé
przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢é wypetnione i trwale zamkniete.
Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (poditoze nasigkliwe Ilub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 3mm do
5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu rakla zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.
Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢é wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po
tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykfadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zegbatym
rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podfoza, nastepnie uzywajac walca min 50kg
pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdiuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrzaé
wyktadzine nagrzewnica elekiryczng, a rolkg dociskowg przycisngé wyktadzine, aby doktadnie przylegata w
miejscu taczenia sie Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45°
(unikamy ciecia i faczenia w miejscu tgczenia sie dwéch sScian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten
sposo6b, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem
45° nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg cze$é cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkgta
wycietego z wykladzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczna.
Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty. Po wykonaniu
wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrdbka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po
uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscig, jakg nalezy wykonac¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na
goraco. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny.
Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to
Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.
Kolor posadzki.

Doktadny dobor koloru wyktadziny na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodnié z Inwestorem i
Architektem.

14.15.2.2 Wyktadzina antyposlizgowa PVC z opitkami korundu i kwarcu.
Parametry wyktadziny:
Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego

* heterogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z PVC w rolce
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* wykladzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu, kwarcu, tlenku aluminium
« waga catkowita PN-EN ISO 23997- 2,75 kg/m®

* reakcja na ogien PN-EN 13501-1 - Bys1

* odpornos¢ na scieranie PN-EN 660-2 - T

e grubosc warstwy uzytkowej PN-EN 1SO 24340 - 0,7 mm

» odpornos¢ na kétka meblowe PN-EN 425 — odporna

e grubosc¢ catkowita PN-EN ISO 24346 - 2,00 mm

* pozostatos¢ wgniecenia PN-EN ISO 24341-1- <0,05 mm

» zastosowanie w pomieszczeniach mokrych PN-EN 13533 - tak

» klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

» opornosc elektryczna *(antystatycznos¢) EN 1081 - R>1x10°Q

* odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 26987 — bardzo dobra
» dtugosc rolki EN 426 - 20-27 mb

* trwatos¢ koloréw PN-EN ISO 105 B-02 - 2 6

Wykonanie, utozenie wyktadzin analogicznie jak dla wyktadziny akustycznej - powyzej.

Kolor posadzki.
Dokladny dobér koloru wyktadziny na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Architektem.

14.15.2.3 Plytki gres antyposlizgowe 30x60 cm.
Ptytki o wysokim standardzie wykonczenia.

Zgodnie z tabelg pomieszczen w poszczegolnych pomieszczeniach planowane sg plytki gres antyposlizgowe o
wymiarach - 30x60 cm.

Ptytki gres o grubosci minimum 8 mm, impregnowane w masie. Klasa antyposlizgowosci R10.

Ptytki gres nalezy fugowac zaprawa fugowg o barwie kontrastujgcej z kolorem ptytek gres. Fuga szerokosci 1,5
mm.

Kolor posadzki.

Doktadny dobor koloru plytek gres dokonany zostanie na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem i Architektem.

14.15.2.4 Gres techniczny 30x30 cm.

W czeéci pomieszczen (tabela pomieszczen i powierzchni) zaprojektowana posadzki z wykonczeniem z ptytek
gres - gres techniczny antyposlizgowy. Klasa antyposlizgowosci R10.

Ptytki o wymiarach 30x 30 cm.
Kolor posadzki.

Doktadny dobor koloru plytek gres dokonany zostanie na etapie realizacji. Kolor nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem i Architektem.

UWAGI.

W pomieszczeniach o duzych powierzchniach szlichte grubosci 8,0 cm wylang nalezy zdylatowaé w
maksymalnych polach 6,0x6,0 m.

14.15.3 Sufity podwieszane.

Rodzaj sufitu podwieszanego w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z opisem w tabeli
zestawienie pomieszczen i powierzchni.

Uwaga.

Gorne oscieza okien i fasad licowa¢ z powierzchnig sufitu podwieszanego za pomoca wklejenia od
spodu oscieza plyty G-K. Schemat rozmieszczenia na rysunku sufitow podwieszanych w PW
architektonicznym.
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14.15.4 Sufit podwieszany systemowy kasetonowy z niewidoczna konstrukcja - krawedzia typu D2.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -PERFOROWANE.

Specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania sufitu podwieszanego
kasetonowego (krawedz niewidoczng)

Informacje ogdlne
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
kasetonowych z ptyt sufitowych gipsowo-kartonowychperforowanych. Sufit podwieszany kasetonowy —
z wypetnieniem ptytami sufitowymi gipsowo-kartonowymi perforowanymi na konstrukcji T-24 (konstrukcja
niewidoczna).

Przeznaczenie

Zestaw wyrobOw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitéw podwieszanych
kasetonowych perforowanych w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

Warunki stosowania

. Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sufity podwieszone powinny by¢ stosowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego
rozwigzania okfadziny sciennej wg pkt. 2.

. Z uwagi na odpornos¢ ptyt sufitowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemu wykonana
z zastosowaniem ptyt moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%.

. Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projekitu technicznego,

opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z
instrukcjg montazu sufitéw.

Podstawowe okreslenia

a. pityta gipsowo-kartonowa perforowana do wykonywanie kasetonowych sufitéw
podwieszanych. Produkt sktada sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem zywicy
akrylowej, ostonietego $cidle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi
ptaskg i prostokatng ptyte. Grubosé ptyt wynosi 10 mm. Krawedzie boczne ptyt sg fazowane — krawedz D2.
Wymiar ptyt modularnych wynosi 600 x 600. Powierzchnia licowa ptyt jest malowana farbami dyspersyjnymi w
kolorze biatym, matowym. Ptyta ma okragte otwory o srednicy 6 mm w odlegtosci 15 mm tworzace regularng
perforacje. Wskaznik perforacji wynosi 11,9%. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w
odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,65, dla produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z
wetng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,70. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty A2.
Plyta pokryta biata wtokning akustyczng od spodu. Produkt wykonany w technologii zapewniajacej redukcje
stezenia formaldehydu w powietrzu.

Wszystkie ptyty musza posiadac atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby
zdrowia i obiektach oswiatowo-wychowawczych).

Fotografia projektowanej ptyty (kasetonu) gipsowo-kartonowej perforowanej
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b. Profil giéwny T-24 profil gtbwny o dlugosci 3600 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornosé
uzytkowa klasa B

C. Profil przyscienny profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na
obwodzie pomieszczenia, klasa reakcji na ogien A1, odpornosc uzytkowa klasa B

d. Wieszak z elementem rozpreznym wieszak do konstrukcji, klasa reakcji na ogien A1,
odpornos¢ uzytkowa klasa B

e. Pret wieszakowy pret wieszakowy do wykonywania konstrukcji, klasa reakcji na ogien Af,
odpornos¢ uzytkowa klasa B

f. Kotki rozporowe tgczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt musi
posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wiasciwosci sufitow podwieszonych

Parametry techniczne

Sufity podwieszone kasetonowe perforowane wykonane zgodnie z technologig charakteryzujg sie
nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Wieszak z elementem rozpreznym
Plyta: gipsowo-kartonowa perforowana

PARAMETRY TECHNICZNE
Wskaznik Masa s s s
Nazwa wariantu  |pochtaniania ) Grubosé Of.:lpm:nosc na |[lzolacyjnosé
dswieku zabudowy” zabudowy wilgo¢ akustyczna
Oy kg/m? mm % dB

Ptyta perforowana
Wieszak z 0.65" 10 150 70 Dnow 37 1)
elementem
rozpreznym

**)Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej
1) dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu

Wykonanie rob6t budowlanych
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Postanowienia ogdlne

Sufity podwieszane systemu z ptytami gipsowo-kartonowymi perforowanymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego i technologig .

Informacje szczegoétowe na temat montazu sufitbw podwieszanych podane powinny by¢ przez
systemodawce.

Konstrukcja

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili gtéwnych T-24 co 600 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tgczenie
profili gtbwnych nie przebiegato w jednej linii. Do profili gtéwnych zaktadane sg profile dystansowe do D1 co 900
mm. Przy scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych Wieszak z elementem rozpreznym.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakéw pretowych z elementem rozpreznym,
mocowanych do profili nosnych. Potgczenie wieszakdéw z elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa
sie przez nasunigcie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakdw z podwdéjnym elementem rozpreznym z
profilem nosnym odbywa sie za pomoca drutéw stalowych z hakiem, ktére nalezy wkiada¢ w otwory
rozmieszczone wzdtuz profilu. W obu typach wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa sie za pomoca drutow
stalowych o srednicy (14 mm. Rozstaw wieszakdéw wynosi max. 1200 mm. Na obwodzie pomieszczenia nalezy
zastosowac sprezyne dociskowg przyscienng zamontowang pomiedzy profilem przysciennym a docinkiem
ptyty.

Izolacja

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwiekszenia wskaznika pochtaniania dzwieku
na konstrukcji nodnej mozna utozy¢ warstwe wetny mineralne;.

Montaz ptyt kasetonowych

Powstatg z potgczenia profili wypetniamy w 30% ptytkami sufitowymi i poziomujemy. Po wypoziomowaniu
pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy scianach. Ptyty nalezy transportowac i montowaé
w biatych rekawiczkach.

Informacje dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie opraw oswietleniowych w sufitach . Lampy zamocowane bezposrednio do ptyt
nie wymagaja oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5 kg.

14.15.5 Sufit podwieszany systemowy kasetonowy z widoczng konstrukcja - krawedzig typu A.
Kasetony, ptyty 60x60 cm -PELNE.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania sufitu podwieszanego
kasetonowego (krawedz A)

Informacje ogdlne
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
kasetonowych z ptyt sufitowych gipsowo-kartonowych o gtadkiej matowo-biatej powierzchni. Sufit podwieszany
kasetonowy — z wypetnieniem ptytami sufitowymi gipsowo-kartonowymi na konstrukcji T-24 — krawedz
widoczna.

Przeznaczenie

Zestaw wyrobOw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitéw podwieszanych
kasetonowych systemu w budynkach uzyteczno$ci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

Warunki stosowania

o Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sufity podwieszone powinny by¢ stosowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego
rozwigzania okfadziny $ciennej wg pkt. 2.

. Z uwagi na odpornos¢ ptyt sufitowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemu wykonana
z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 90%.

o Sufity podwieszane powinny by¢é stosowane na podstawie projekiu technicznego,

opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
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uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z
instrukcjg montazu sufitéw.
Podstawowe okreslenia

. ptyta gipsowo-kartonowa o gladkiej matowo-biatej powierzchni do wykonywanie
kasetonowych sufitdw podwieszanych. Produkt sktada sie z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z
dodatkami, tworzgcymi ptaska ptyte. Grubos$¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste — krawedz
typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest
gtadka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym. Wskaznik pochtaniania dzwieku
produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu zamontowanego w
odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny -
klasa reakcji na ogien ptyty A2. Odpornos¢ na wilgo¢ RH wynosi 90%. Odbicie swiatta wynosi 85%. Wskaznik
izolacyjnosci cieplnej wynosi 0,23 W/m2K. Wszystkie ptyty posiadajg atest higieniczny (ze wskazaniem
zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach oswiatowo-wychowawczych). Kolor biaty — NCS
0300.

Fotografia projektowanej plyty (kasetonu) gipsowo-kartonowej peinej o gtadkiej matowo-biatej
powierzchni

>
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a. Profil gtéwny T-24 profil gtéwny T-24 o dlugosci 3600 mm, klasa reakcji na ogien Af,
odpornos¢ uzytkowa klasa B.

b. Profil poprzeczny T-24 profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm oraz dtugosci 600 mm,
klasa reakcji na ogien A1, odpornosé uzytkowa klasa B..

C. Profil przyscienny profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na
obwodzie pomieszczenia, klasa reakcji na ogien A1, odpornosc uzytkowa klasa B.

d. Wieszak z elementem rozpreznym wieszak do konstrukcji, klasa reakcji na ogien A1,
odpornos¢ uzytkowa klasa B.

e. Pret wieszakowy pret wieszakowy do wykonywania konstrukcji, klasa reakcji na ogien A1,
odpornos¢ uzytkowa klasa B.
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f. Kotki rozporowe tgczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt
musi posiadaé¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wiasciwosci sufitbw podwieszonych

Parametry techniczne

Sufity podwieszone wykonane zgodnie z technologig charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami

technicznymi:

Wieszak z elementem rozpreznym
Ptyta: 600x600 z krawedzig A, gr. 8 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa Ny Wskaznik Masa < x
Nazwa wariantu odpornosci Izolacyjnos¢ pochianiania Grubosé Odpo_rnos'c na
ogniowej akustyczna dzwieku zabudowy " | zabudowy wilgo¢
dB Olw kg/m? mm %
Plyta biata NCS
0300
600x600 z
;:a‘é";‘:f'q A, REI5-REI90 | Duw 382 0.12 8 150 90
Wieszak z
elementem
rozpreznym

*) Uktad:ptyta zelbetowa o grubosci min. 60 mm i odlegtosci osiowej zbrojenia od najblizszej powierzchni nagrzewanej min. 15 mm, wraz z
sufitem podwieszanym , zawieszonym w odlegtosci min. 210 mm od spodniej powierzchni stropu - REI 45.
Uktad: ptyta zelbetowa o grubosci min. 80 mm i odlegtosci osiowej zbrojenia od najblizszej powierzchni nagrzewanej min. 20 mm, wraz z
sufitem podwieszanym, zawieszonym w odlegtosci min. 210 mm od spodniej powierzchni stropu - REI 60.
Uktad: ptyta zelbetowa o grubosci min. 100 mm i odlegtosci osiowej zbrojenia od najblizszej powierzchni nagrzewanej min. 30 mm, wraz z
sufitem podwieszanym , zawieszonym w odlegtosci min. 210 mm od spodniej powierzchni stropu - REI 90.
Uktad: ptyta zelbetowa o grubosci min. 60 mm i odlegtosci osiowej zbrojenia od najblizszej powierzchni nagrzewanej min. 15 mm, na belkach
stalowych o wskazniku przekroju U/A<=150 m-1, wraz z sufitem podwieszonym , zawieszonym w odlegtosci min. 210 mm od spodniej powierzchni

belek stalowych - REI 15.

Uktad: blacha trapezowa gr. min. 1,0 mm (jako szalunek tracony) z ptytg zelbetowg gr. min. 40 mm, wraz z sufitem podwieszonym ,
zawieszonym w odlegto$ci min. 210 mm od spodniej powierzchni stropu - REI 15.

Uktad: blacha trapezowa gr. min. 1,0 mm (jako szalunek tracony) z ptytg zelbetowg gr. min. 40 mm na belkach stalowych o wskazniku

przekroju U/A<=150 m-1, wraz z sufitem podwieszonym , zawieszonym w odlegto$ci min. 210 mm od spodniej powierzchni belek stalowych - REI 15.

Uktad: podtoga drewniana z desek gr. min. 30 mm lub ptyty OSB gr. min. 22 mm, na belkach drewnianych o wymiarach przekroju min.

40x120 mm, wraz z sufitem podwieszonym , zawieszonym w odlegtosci min. 210 mm od spodniej powierzchni belek drewnianych - REI 15.
***)Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej
2)dla sufitu podwieszanego w odlegfosci 200 mm od stropu

Wykonanie rob6t budowlanych

Postanowienia ogdlne

Sufity podwieszanepowinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologia .

Informacje szczegbtowe na temat montazu sufitbw podwieszanych powinny zosta¢ przekazane przez

systemodawce.

Konstrukcja

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-24 tworzaca siatke o polach 600 x 600 mm lub 600 x 1200

mm. Ruszt montowany jest z profili gtbwnych T-24 w rozstawie co 1200 mm. Profile no$ne nalezy tak
rozplanowac, aby z obydwu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci, ktére sg wieksze niz potowa
szerokosci ptyty (>30 cm). Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby tgczenie profili gtéwnych nie przebiegato w jednej linii. Do
profili nosnych montowane sa profile poprzeczne T-24 od dtugosci 1200 mm taczonych zatrzaskowo w sposdb
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mechaniczny do profili nosnych w rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzgcego siatke 600 x 600 mm
montowane sg profile poprzeczne T-24 od dtugosci 600 mm w siatce 600 mm.

Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych Profil przy$cienny katowy lub
schodkowy.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakdw pretowych z elementem rozpreznym,
mocowanych do profili nosnych. Potgczenie wieszakdéw z elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa
sie przez nasunigcie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakdw z podwdéjnym elementem rozpreznym z
profilem nosnym odbywa sie za pomocg drutéw stalowych z hakiem, ktére nalezy wktada¢ w otwory
rozmieszczone wzdtuz profilu. W obu typach wieszakdéw podwieszenie do stropu odbywa sie za pomoca drutow
stalowych o srednicy (14 mm. Rozstaw wieszakéw wynosi max. 1200 mm.

Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie okoto 30% ptyt.
Izolacja

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwiekszenia wskaznika pochtaniania dzwieku
na konstrukcji nodnej mozna utozy¢ warstwe wetny mineralne;.

Montaz ptyt kasetonowych

Powstatg z potagczenia profili siatke 600x600 mm lub 600 x 1200 mm wypetniamy w 30% ptytkami
sufitowymi i poziomujemy. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy
Scianach. Plyty nalezy transportowac¢ i montowac w biatych rekawiczkach.

Informacje dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie opraw oswietleniowych w sufitach kasetonowych z wypetnieniem ptytami .
Lampy zamocowane bezposrednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie
przekracza 1,5 kg.

UWAGA!

W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - strop tynkowany, tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko
farba akrylowa zmywalna szorowalna.

14.15.6 Parapety, podokienniki wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr 30mm — kolor jasny popiel.
UWAGA.

Wszystkie parapety (podokienniki) podmurowaé do poziomu 95 cm nad poziomem wykonczonych
posadzek. Oznaczono na rysunkach przekrojow w czesci graficznej opracowania.

14.15.7 Wykonczenie posadzki wewnetrznej przy fasadach i oknach o wysokosci 3 m - od poziomu
posadzki.

W pomieszczeniach gdzie zaprojektowane zostaly okna czy fasady od poziomu posadzki, bez
podokiennikow i parapetéw wewnetrznych - powierzchnie posadzki wykona¢ identycznie jak zasadnicze
powierzchnie pomieszczen - zgodnie ze specyfikacjami posadzek i z tabelg zestawiane pomieszczen.

14.15.8 Listwy dylatacyjne wewnetrzne posadzek i scian.

Zakres zastosowania okreslony w czesci graficznej opracowania - oznaczone miejsca na rzucie i przekrojach
architektonicznych budynku.

14.15.8.1 Listwa posadzkowa do wyktadzin PVC.
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Profile dylatacyjne skladajace sie z uchwytéw aluminiowych potaczonych kompensatorem
elastomerowym.

Elastomery sg wykonane, ze zmodyfikowanego PVC co zapewnia wysokg trwato$¢ i odpornos¢ na $cieranie,
promieniowanie UV oraz agresywne srodki chemiczne. Duzg zaletg systemu jest bardzo mato widoczny
element ostony.

Niewielka wysokos¢ minimalna sprawia, ze system mozna stosowac¢ bez bruzdowania w przypadkach, gdy
warstwe wykonczeniowg posadzki stanowi wyktadzina PVC o gr. 3 mm, wyktadzina dywanowa o gr. 5 mm lub
ptytki gresowe. Profile mogg by¢ stosowane zaréwno na posadzkach jak scianach i sufitach jako podtynkowe.

14.15.8.2 Listwa scienna.

Opis techniczny

Profil przeznaczony do trwatego montazu w tynku za pomoca aluminiowych ksztattownikdw montazowych,
zaréwno na powierzchniach $ciennych jak i sufitowych. Profil idealnie nadaje sie do montazu w tzw. suchej
zabudowie, a wysokos¢ ksztattownikéw aluminiowych zostata dopasowana do jedno- i dwuwarstwowych
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub do scian tynkowanych.

Dzieki zastosowaniu wkiadki elastomerowej profil charakteryzuje sie zdolnoscig kompensacji ruchow dylatacji
we wszystkich kierunkach. Budowa profilu umozliwia wymiane wktadki elastomerowej bez koniecznosci
demontazu ksztattownikdéw aluminiowych. Profil posiada jednolite wzornictwo i tworzy jednolity system

z profilem podtogowym.

Profil spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy E wedtug normy PN EN 13501-1.

Profil wystepuje w wersji ptaskiej oraz naroznej.

14.15.9 Wycieraczki wewnetrzne przy wejsciach do budynku.

Wycieraczki.

Nazwa produktu H

Przeznaczenie H Do wewnatrz pomieszczen. Mata osuszajgco-skrobigca.

Profile aluminiowe niskie, naprzemiennie z ptaskownikiem aluminiowym
Materiaty skrobigcym, wktad rypsowy, lina stalowa fi 2, gumowe tulejki dystansowe w
kolorze czarnym, szarym lub brgzowym, kluczyki zaciskowe.
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Wysokos¢é maty ‘ 12mm

Odstep profilowy ‘ 3mm, 5mm

gll:j.:: maty z odstepem profilowym 11,5kg

Masa maty z odstepem profilowym

5mm 10,5kg

Kolory wyktadziny (rypsu) ‘ czarny, szary, braz (inne kolory - na zaméwienie).
Kolor aluminium ‘ naturalny (na zamowienie kolory z palety RAL).

Mata wewnetrzna, przeznaczona do osuszenia i oczyszczenia drobnego
brudu z podeszwy obuwia. Do zastosowania przy Srednim natezeniu ruchu.
Opis maty Wysokos¢ maty 12mm pozwala na umieszczenie jej miedzy uktadanymi na
posadzce ptytkami, bez koniecznosci wykuwania specjalnego otworu.
Mozliwe wygtuszenie maty od spodu profili specjalnym podktadem.

Maty wycieraczek umieszczone w zagtebieniach w warstwie wykonczeniowej posadzek. Gérna powierzchnia
maty wycieraczki na tym samym poziomie co warstwa wykonczenia posadzki.

Wymiary wycieraczek dostosowac do wymiaréw wiatrotapéw.

15 KOLORYSTYKA OBIEKTU.

Elewacje wentylowane zewnetrzne zaprojektowano w kolorach.
1 - KOLOR - P 070 - FLINT GREY (szary);

2 - KOLOR - P 222 - PEARL WHITE (biaty);

3 - KOLOR - P 565 - AMBER YELLOW (bezowy);

Tynk cokotowy w kolorze grafitwoym.

Kolorystyka dotgczona do opracowania w czesci graficznej.

16 BADANIA GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

16.1 PROJEKT GEOTECHNICZNY

Zgodnie badaniami gruntowymi przeprowadzonymi w 02.2018 przez ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH 87-
100 Torun, ul. Ogrodowa 16 stwierdzono, ze podfoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania
budowli zbudowane jest z utwordw czwartorzgdowych holoceriskich oraz plejstoceriskich.

Holocen reprezentowany jest przez utwory wspotczesne w postaci gleby o migzszosci 0,2-06 m. Plejstocen
reprezentowany jest przez osady rzeczno-lodowcowe reprezentowane przez piaski ktdre zalegajg na glinach
zwatowych morenowych, ktérych strop zalega na gtebokosci od 0,7m (do 1,8m.

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych, wode gruntowg zanotowano w postaci stabych sgczen w glinach
ponizej glebokosci 2m..

Grunty podfoza budowlanego ujeto w nastepujgce dwie warstwy geotechniczne:
Warstwa | — Znalazly sie w niej piaski drobne , przewaznie z domieszka gliny. Sg one wilgotne, $rednio

zageszczone, o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1™ =0,40.

Warstwe Il — wsrdd gruntéw spoistych, nalezacych zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy
konsolidacyjnej B wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ze wzgledu na ich zréznicowang konsystencje:
Warstwe lla — wigczono do niej piaski gliniaste i gliny piaszczyste, plastyczne, o wartosci charakterystycznej

stopnia plastycznosci. 1,"=0,35. Grunty spoiste, szczegolnie mato spoiste piaski gliniaste sg gruntami fatwo
rozmakajgcymi i wysadzinowymi.,

Warstwe IlIb — Obejmuje gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci ,™=0,20
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Szczegbtowe rozprzestrzenienie warstw gruntow w podtozu przedstawiajg przekroje geotechniczne zawarte w
ramach przytoczonej opinii geotechniczne;j.

1) Prognoza zmian wiasnosci podioza gruntowego w czasie

W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe pozwalajg
na bezposrednie posadowienie obiektéw kubaturowych.

2) Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
- stopien zageszczenia Ip"=0,40;

-wilgotnosc¢ naturalna 18%;

- cigzar objetosciowy 17 kN/m?;

- kat tarcia wewnetrznego 30°;

3) Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Powyzsze wartosci stanowig wartos¢ obliczeniowa, wspotczynnik materiatowy Ym=1+0,10.

4) Oddziatywanie od gruntu.

Nie wystepuje

5) Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Do obliczen przyjeto jednorodny przekréj podtoza, zgodnie z przekrojem geologicznym i poziomem
posadowienia fundamentu. Obliczenia posadowienia w formie wydruku wynikéw z programu komputerowego
przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

6) Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza w formie wydruku wynikéw z programu komputerowego przedstawiono
ponizej opracowania — patrz rozdziat Il.

7) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow
Fundamenty projektuje sie na podstawie nastepujgcych danych:

- dokumentacja z badan geotechnicznych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- projekt architektoniczny oraz branzowe.

8) Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specijalistycznych roboét geotechnicznych.
Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych

9) Szkodliwos¢ oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatanie tym
zagrozeniom.

Nie wystepuje

10) Monitorowanie

Do rozpoznania zagrozeh mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub i w ich wyniku nie przewiduje sie
monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu.

W czasie eksploatacji budynkéw nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego.

Dodatkowe uwagi

teren nadaje sie pod rozbudowe projektowanej inwestycj;

Istniejgca konfiguracja terenu powoduje koniecznos¢ wykonania prac makroniwelacyjnych. Z
uwagi na projektowang rzedng parteru 81,42 mnpm zajdzie potrzeba znacznego podwyzszenia
przewazajgcej czesci terenu. Najnizej potozong, wschodnig cze$¢ terenu. Po zdjeciu warstwy
gleby, nalezy uformowa¢ nasyp z piasku rdznoziarnistego zageszczonego warstwami o
grubosci 0,3-0,5m do wskaznika zageszczenia 1520,98

ze wzgledu na punktowy zakres badan geologicznych, nie mozna wykluczyé bardziej ztozonej
budowy podtoza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji;

gtebokos$¢ przemarzania h,=1,0 m;

prace ziemne wykonywac¢ zgodnie instrukcjami, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej;
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16.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463). Na podstawie otrzymanych wynikéw
rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji ustala sie Il kategorie
geotechnicznag w prostych warunkach wodno-gruntowych.

UWAGA KONCOWA.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek rozbieznosci z ww projekcie
geotechnicznym i opinii geotechnicznej w czasie wykonywania wykopu i prac fundamentowych nalezy o
tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ projektantow: architekta Michata JAGLA i konstruktora Andrzeja
CZAJKOWSKIEGO jak rowniez inspektora nadzoru inwestorskiego.

17 INFORMACJE, DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektu i jego otoczenie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie wptyngé na
Srodowisko.

18 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Budynek nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
18.1 Uwagi koncowe:
Zastosowane materiaty musza posiadac atest dopuszczajagcy do uzytkowania na terenie Polski.

UWAGA! Opracowanie chronione jest Prawem Autorskim.

19 PRAWA AUTORSKIE.
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, dla ktérej projekt zostat sporzgdzony,
wymaga zgody autoréw.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez wiedzy projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci.

Projektant: mgr inz. architekt Michat JAGLA
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20 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

20.1 Nazwa obiektu budowlanego.

Rozbudowa ztobka przy ul. Lokietka

20.2 Adres obiektu budowlanego.

ul. tokietka

86-100 Swiecie

20.3 Adres inwestora

Gmina swiecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

20.4 Dane osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. arch. Michat JAGLA

JAGELA ARCHITEKT - www.jagla-architekt.pl

ul. R. Milczewskiego-Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz

20.5 Zakres robot:

Budowa obiektu kubaturowego na terenie dziatki, budynku Ztobka Miejskiego - rozbudowa.
Budowa wewnetrznych instalacji w budynku. Budowa niezbednych sieci uzbrojenia terenu na terenie inwestycji.

Budowa infrastruktury pieszej, miejsc parkingowych i zieleni zwigzanej z inwestycja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w czesci graficznej opracowania.

20.6 Kolejnos¢ wykonywania robot.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

20.7 Wykaz istniejacych obiektow.

Teren inwestycji, dziatka w chwili obecnej nie jest zagospodarowany. Teren jest przygotowany pod planowang
inwestycje, dziatka jest wolna od zabudowy kubaturowe;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
20.8 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki mogg znajdowac sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

W czasie prac ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢. Szczeg6ing
ostroznos¢ nalezy réwniez zachowac w trakcie wykonywania wykopu pod projektowany budynek.

20.9 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Przy wykonywaniu wykopow moze wystgpi¢ zagrozenie zasypaniem pracownikow lub zagrozenie zalania
wykopow.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ przepisédw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét
ziemnych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowaé tasmg
ostrzegawcza.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci.

Podczas wykonywania rob6t ogélnobudowlanych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na kolejnos¢ wykonywania
robét.

Czas wystgpienia zagrozen — podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych.
Zagrozenia:

- upadek pracownikéw podczas wykonywania robét na wysokosci;
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- upadek materiatdw i narzedzi podczas prac na wysokosci;

- pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych;

- przebywanie 0s6b postronnych nie zwigzanych z przedsiewzigciem budowlanym na terenie budowy.
20.10 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do robét.

Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do realizacji
poszczegoblnych robot, kazdy pracownik musi odbyé szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac¢ w szczegélnosci:
e imienny podziat pracy,
* kolejnos¢ wykonywania robo6t;
e wymagania co do pracownikdéw przy poszczegoélnych czynnosciach;
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia;
» koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
20.11 Sposob przechowywania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologia
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywac
w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni
terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

20.12 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas prowadzenia robét budowlano — montazowych pracownicy powinni przestrzega¢ podstawowych zasad
BHP.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych witasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie
wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni robocze i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb, na ktoérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni;

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw;

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa;

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczeg6lnosci takich jak szelki bezpieczenstwa jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j;

- osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% jest
obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

- osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjsc i przejs¢ pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji sciekow;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

- zapewnienia tagcznosci telefonicznej;
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- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne opuszczenie
(ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu).

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowa¢ w miejscach oddalonych od innych obiektow.

Nalezy stosowaé ogo6lnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami.

Podczas wykonywania poszczegolnych robdt nalezy stosowaé srodki bezpieczenstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania:

- ubrania robocze;
- rekawice ochronne;
- kaski ochronne;

- okulary ochronne.

Projektant: mgr inz. architekt Michat JAGLA
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21 Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE
projektanta - sprawdzajaecego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MICHAL JAGLA
( imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KPOKK IARP 74/2011

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada
2013 r., poz. 1409 ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
Rozbudowa Ztobka przy ul. Wi. tokietka,
ul. W tokietka 3 , 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176
obreb Swiecie

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw bagdz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

( czytelny podpis )
15.02.2024
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