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OPIS TECHNICZNY
do projektu przyt aczy wodoci ggowych dla istniej gcego i projektowanego
budynku ztobka oraz przyt gcze kanalizacji sanitarnej dla projektowanego
budynku ztobka przy ulicy WL Lokietka 3 w Swieciu

1.

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

a) Zlecenie Inwestora

b) Warunki techniczne na podigczenie do sieci wodociggowej
c) budynku zlokalizowanego na dziatce nr 4510 obr. Swiecie
d) Obowigzujace przepisy i normy

e) Aktualna kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500
f) Pomiary uzupetniajagce, inwentaryzacja, wizja w terenie.

2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym projektem wystepuje zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna
Na terenie wystepujg nastepujace sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa
@150 oraz energetyczna, kanalizacja sanitarna @200, gazowa @63.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z wydanymi warunkami przyt acze wodoci ggowe do projektowanej
rozbudowy  budynku zlobka wykorzysta € istniej ace przytacze De 63
doprowadzaj gce wod e do istniej gcego budynku Ziobka. Do istniej acego budynku
zlobka zaprojektowano nowe przyt acze wodoci ggowe De 63 od ulicy Chrobrego.
Miejsce wigczenia projektowanego przytacza wodociggowego nalezy dokona¢é w
istniejgce sie¢ wodociggowg PE @160 mm.

Wigczenie dokona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne, zgodnie z BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wykopy
nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie oszalowania azurowego, w celu zapewnienia
odpowiedniej statecznosci zgodnie z norma PN-B-10736. W przypadku wystepowania
gruntow bardzo spoistych zwartych, mozna odstgpi¢ od szalowania wykopu do gtebokosci
2,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepuja wody gruntowe. Przyjeto szeroko$¢ wykopu
0,80-1,2 m w zaleznosci od S$rednicy przewoddéw. Wydobyty grunt powinien byé
skladowany po jednej stronie wykopu lub odwieziony na odktad. Wykop powinien byé¢
zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. W zaleznosci od rodzaju
gruntu nalezy wyprofilowa¢ i uksztattowaé dno wykopu. Projektowane przewody nalezy
uktada¢ na gruncie rodzimym lub na 10,0 cm podsypce z piasku. Po wykonaniu robot
montazowych nalezy wykonaé obsypke przewodu do wysokosci 20,0 cm ponad wierzch
przewodu. Pozostalg czes¢ wykopu zasypywa¢ w miare mozliwosci gruntem rodzimym.
Grunt uzyty do zasypki nie moze byé zmrozony. Zaréwno obsypke jak i wypemienie
wykopu zagesci¢ do wartosci Proctor min. 93%.

ROZWIAZANIE KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMI.

Rozwigzanie kolizji przewodéw z innym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. W przypadku wystepowania uzbrojenia
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podziemnego, prace prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci a cze$¢ robot
ziemnych wykona¢ recznie. Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy
prawidtowa eksploatacje. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ do wiasciciela uzbrojenia i wykonaé pod
nadzorem jego przedstawiciela.

6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU Zt OBKA

6.1. Montaz przytacza

Projektowane przytacze nalezy wpig¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE o srednicy
@160 mm ktore znajduje sie na dzialce nr 4111. Wiaczenie w sie¢ nalezy wykonaé za
pomoca opaski do nawiercen z zasuwg z miekkim klinem w miejscu pokazanym na planie
zagospodarowania terenu. Projektuje sie zasuwe wodociggowa odcinajacg & 50 mm z
drazkiem teleskopowym i skrzynka uliczna.

Przylacze wody nalezy wykona¢ z rur PE-HD SDR 17 PN 10 o $rednicy @ 63 mm.
Projektowane przytacze przepia¢ do istniejacego przytacza przed budynkiem Zziobka.
Stalowe elementy znajdujace sie w ziemi (zlgczki) zaizolowaé poprzez dwukrotne
owiniecie tadma plastyczng "Denso" z zakladkg 50%. Nad przytaczem utozy¢ tasme
sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wkitadkg metaliczng podiaczong do zasuwy
wodociggowej. Koncéwke przewodu tasmy nalezy potaczyé galwanicznie z zestawem
wodomierzowym (np. przez lutowanie twarde).

Montaz przewodow powinien by¢é wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,w
temperaturze powietrza okre$lonego w instrukcji montazu rur producenta.

Armatura przylacza wodociggowego powinna by¢é oznakowana za pomoca jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Przejécie pod budynkiem oraz wewn etrzna instalacja wraz z zestawami
wodomierzy pozostaj g bez zmian.

Elementy sktadowe przytgcza to:

. rura PE De 63 PN 10 - 33,60 m,

6.2. Proba szczelno sci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci przewodu wodociaggowego przeprowadzié nalezy zgodnie z
wymaganiami PE-EN-805:2002 przy cisnieniu proby 1,0 MPa. Po zakonczeniu montazu i
pozytywnych prébach szczelnosci, nalezy przeptukaé czysta woda a nastepnie poddac
dezynfekcji podchlorynem sodu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobraé
prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w celu uzyskania pozytywne;j
opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatnosci wody do picia.

7. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Zt OBKA

7.1. Montaz przytacza

Projektowane przytacze nalezy wpig¢ do istniejacego przytacza ktére znajduje sie na
dzialce nr 4510 i zasila istniejgcy budynek Zzlobka. Wiaczenie w przylacze nalezy



wykona¢ za pomocg mufy elektrooporowej De 63. Istniejgcy odcinek przytacza pod
projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac.

Przytacze wody nalezy wykona¢ z rur PE-HD SDR 17 PN 10 o srednicy @ 63 mm. W
odlegtosci 1,5 m przed budynkiem nalezy wykonaé przejscie PE/stal. Stalowe elementy
znajdujgce sie w ziemi (zlgczki) zaizolowa¢ poprzez dwukrotne owiniecie tasma
plastyczng "Denso" z zakiadkg 50%. Nad przytaczem utozyé tasSme sygnalizacyjno -
ostrzegawczag z wkiladka metaliczng podigczong do zasuwy wodociggowej. Koncowke
przewodu tasmy nalezy potaczy¢ galwanicznie z zestawem wodomierzowym (np. przez
lutowanie twarde). Przytagcze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej PE
De 90.

Montaz przewodow powinien by¢é wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,w
temperaturze powietrza okre$lonego w instrukcji montazu rur producenta.

Armatura przylacza wodociggowego powinna by¢é oznakowana za pomoca jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Elementy sktadowe przytgcza to:

rura PE De 63PN 10 - 49,30 m,
wodomierz Diehl Metering Q3= 10,0 m3/h, DN 32mm - 2 kpl,
zawor odcinajacy ze spustem - 2 szt.,
zawor antyskazeniowy - 2 szt.,
zawor odcinajacy - 2 szt.

7.2. Dobér wodomierza

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo - bytowe
Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

08¢ normatyw wyptywu
rodzaj przyboru , .
przyborow , gn Ciepta
gn Zzimna woda suma
woda
Zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,84
Umywalka 9 0,07 0,07 1,26
wcC 7 0,13 - 0,91
Prysznic 3 0,15 0,15 0,9
Zmywarka 1 0,15 - 0,15
Pralka 2 0,25 - 0,5
Zwor ze ztgczka do weza 6 0,3 - 1,8
SUMA 6,36




Max ci$nienie robocze - 1,6 MPa

Strumien objetosci nominalne;j - gn =0,682 x( 6,36)%*- 0,14= 1,43 I/s=5,14 m3h
Strumien objeto$ci max - Jmax =2 X gn = 10,28m?%h

Max strata ci$nienia przy g» - 0,02 Mpa

Przeptyw obliczeniowy ( PN-92/B-01706 ) wynosi gn = 5,14 m3®h , stad przeptyw dla
wodomierza gmax = 2 X gn=10,28 m*/ h .

Dobrano wodomierz objetosciowy Diehl Metering ALTAIR DN32. Wodomierz
umiejscowiono na wysokosci 40 cm od posadzki w pozycji horyzontalnej z odpowiednim
obustronnym umocowaniem zgodnie z PN-B-10720:1998. Przed i za wodomierzem
zainstalowac zawory przelotowy. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy oraz filtr siatkowy samoptuczacy 100 um, zawdr odcinajgcy spustowy.
Wodomierze musz @ byé przystosowane do monta zu nakladki do odczytu
radiowego.

DANE TECHNICZNE WODOMIERZA

Srednica nominalna DN mm 32

Dilugos¢ catkowita L mm 260

Ciagtly strumien objetosci Q3 10m3/h

Wspoétczynnik* Q3/Q1 R 160

Rozruchowy strumien objetosci I/h 2.9

Minimalny strumien objetosci Q1 I/h 62.5

Chwilowy strumien objetosci Q2 I/h 100

Przecigzeniowy strumien objetosci Q4 m3/h 12.5

Strata ci$nienia dla Q3 bar 0.484

Strata ci$nienia dla Q4 bar 0.785

Kvs (deltaP=Q?/Kvs?) 14.2

Zapotrzebowanie wody na cele p.po z. hydranty wewn etrzne
Przyjmuje sie rownoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantow DN25.
Hydranty wewnetrzne = Quew.= 2 X 1,0[dm?/s] = 2 [dm®/s] = 7,2 [m®/h]
Dobrano wodomierz objetosciowy Diehl Metering ALTAIR DN32.

DANE TECHNICZNE WODOMIERZA
Srednica nominalna DN mm 32
Dlugosé¢ catkowita L mm 260

Ciggly strumien objetosci Q3 10m3/h
Wspéiczynnik* Q3/Q1 R 160
Rozruchowy strumien objetosci I/lh 2.9
Minimalny strumieh objetosci Q1 I/h 62.5
Chwilowy strumieh objetosci Q2 I/h 100
Przecigzeniowy strumien objetosci Q4 m3/h 12.5
Strata cisnienia dla Q3 bar 0.484

Strata cisnienia dla Q4 bar 0.785

Kvs (deltaP=Q%Kvs?) 14.2



Dob6r srednicy przyt acza

DOBOR SREDNICY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Przephyw m3/h Przeptyw dmi/s
10 Lub 278
Typoszereq rur Diugosc przytacza [m) Kryt. predkosci [m/s]
FPE100 SDR17 PN10 - 49:3 ‘1=5
WY NIKI
Dla przeptywu 10 m3/h ~ 2.78 dm3/s dobrano:
® 40x2.4 | 1135kPa~ 1135 msw \ 2.9mis
® 50x3.0 | 385kPa~385msw \ 1.8 mis
© 63x38 | 127kPa~127msw | 12m/s
© 75x45 | 55kPa~055msw | 08mis
© 90x54 | 23kPa~023msw | 06ms

7.3. Montaz zaworu antyska zeniowego

Za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ nalezy zawory antyskazeniowe z
mozliwoscig nadzoru i odwodnienia — typ BA ( np. Firny Danfoss ,SOCLA” lub Honeywell)
zgodnie z PN-EN 1717;2003.

Zawor tego typu zastosowany jest do zabezpieczenia wody w systemie wodociggowym
przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym przez przeptyw zwrotny. Zapewnia on
ochrone przed skazeniem ptynami kategorii drugiej . Skuteczno$¢ dziatania zaworéw
typu BA powinna by¢ co 12 miesiecy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a
wyniki badan ewidencjonowane.

7.4. Proba szczelno sci, ptukanie i dezynfekcja

Probe szczelnosci przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PE-EN-805:2002 przy ci$nieniu proby 1,0 MPa. Po zakonczeniu montazu i
pozytywnych prébach szczelnosci, nalezy przeptuka¢ czysta woda a nastepnie poddac
dezynfekcji podchlorynem sodu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobraé
prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w celu uzyskania pozytywne;j
opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatnosci wody do picia.

8. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1. Projektowane rozwi gzania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.



Wiaczenie przytacza  kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ w istniejgcg studnie
zlokalizowang na dziatce nr 4510. Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wpig¢ do
istniejgcej sieci poprzez istniejaca studnie betonowg @1200mm o rzednych 81,20/79,66.
Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zrur PVC-U (lite)klasy S (SDR 34;
SN 8, lite ), @ 200, taczonych na kielichy z uszczelka. Rury ukfada¢é w wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm , a nastepnie wykonaé obsypke piaskowa o grubosci
min. 20 cm , zasypywac¢ gruntem niespoistym , warstwami co 20 cm z zageszczaniem .
Zarowno obsypke jak i wypetnienie wykopu zages$ci¢ do wartosci Proctor min. 93 %.

Na przytaczu zaprojektowano studzienke tworzywowa o $srednicy 400mm z wkazem D400.
Rury ukiada¢ ze spadkiem w kierunku sieci. Przejscie przez $ciane zewnetrzng budynku
wykonaé w rurze ostonowej stalowej o srednicy 250mm. Koncowki rury uszczelni¢
kitem trwale plastycznym ( np. "Polkit" ).

8.2 Proby szczelno $ci

Przed zasypaniem kanaty poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610. Préby
szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonywaé¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokiladnie za$lepione.
Przewdd nie moze wykazaé przeciekow pod cisnieniem nie mniejszym niz 10 kPa przez
okres 30 min.

Bilans $ciekdw sanitarnych

. Jednostkowe Suma jednostki
Liczba ;
Punkt czerpalny [szt] odptywu odptywuie
' [AWS] [AW5]
Zlewozmywak 6 0,5 3
Umywalka 9 0,5 4.5
wcC 7 2,5 17,5
Prysznic 3 1,0 3,0
Zmywarka 1 0,5 0,5
Pralka 2 0,5 1
Wpust podiogowy 3 15 45
SUMA 34,0

K- odptyw charakterystyczny

q=K- X AW,

q=2,91l/s

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

W zwigzku z wymaganiem art. 3 punkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. pozycja 682 z pOzniejszymi zmianami ) okresla sie obszar
oddziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu oparto na :

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dziennik Ustaw
z 2015r. pozycja 1422 1z pOzniejszymi zmianami.

Usytuowanie urzadzen w oparciu 0 powyzsze wymagania pozwala stwierdzi¢ ze
oddziatywanie obiektéw bedzie sie ograniczalo do dziatek na ktérych zostaty
zaprojektowane tj. nr 4111, 4510, 4176 obr. Swiecie,



Przewidywany rodzaj robot nie stwarza uci  azliwo $ci projektowanych obiektéw na
tereny przylegte.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna przedmiotowego terenu jest prosta, wystepujg jedynie roznice w
migzszosci i gtebokosci wystepowania poszczegélnych warstw gleby. Na podstawie
wywiadu oraz wiercen archiwalnych stwierdzono wystepowanie nasypéw piaszczystych
miejscami gliniastych oraz glin piaszczystych. Na giebokosciach przewidzianych do
posadowienia projektowanych rurociggéw wystepuja grunty nosne gtownie piaski oraz
brak wody gruntowej. Gtebokosé przemarzania wynosi Hz = 1,0 m. Warunki gruntowe
uznaje sie za proste.

11.ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

= Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow BHP,
ppoz. oraz zgodnie z wymogami:

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z pézn. zm.)

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3

= po wykonaniu przylgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przeprowadzié¢
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng

= przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego
projektu.

= wszystkie zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie
aprobaty

= przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

= montaz instalacji moze wykona¢ osoba posiadajacy stosowne uprawnienia.



OSWIADCZENIE

do projektu technicznego:

Rozbudowa zlobka przy ul. Wi, Lokietka
ul. Wt. Lokietka 3
86-100 Swiecie
dziatki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej :

Projekt przyt gcza wodoci ggowego dla istniej gcego |
projektowanego budynku ziobka oraz przyt acze kanalizacji
sanitarnej

Opracowany dla Inwestora:
GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie.

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr in z. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne nr
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data opracowania : styczen 2024 r.
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|. Dane inwestyciji.

Bran za

Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

Il. Cze$¢ opisowa.

Informacja
do opracowania planu BIOZ.

. sanitarna — projekt techniczny

. przyt acze wodoci ggowe dla istniej acego i
projektowanego budynku ziobka oraz przyt acze
kanalizacji sanitarnej

- ul. Wt tokietka 3
86-100 Swiecie
dziatki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

: GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie.

1. Zakres robot budowlanych.
Budowa przytacza wodociggowego dla istniejacego i projektowanego budynku
ztobka oraz przytgcze kanalizacji sanitarnej

2. Kolejno §¢ realizacji robot.

Kolejno$¢é wykonywania prac:

wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych
umochienie wykopow

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi
montaz rurociggow

préby szczelnosci

zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

11



3. Elementy zagospodarowania dziatki mog agce stwarzaé¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
4.Przewidywane zagro zenia.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania

1 Uderzenia Czeste Teren Czas wykonywania
budowy pracy

2 Spadajgce przedmioty Sporadyczne Teren Czas wykonywania
budowy pracy

3 Zasypanie ziemig w Sporadyczne Teren Czas wykonywania
wykopie budowy pracy

4 Skaleczenia Czeste Teren Czas wykonywania
budowy pracy

5 Upadki Sporadyczne Teren Czas wykonywania
budowy pracy

6 Przemokniecie Sporadyczne Teren Czas wykonywania
budowy pracy

7 Obecnos¢ osob Czeste Teren Czas wykonywania
niepowotanych budowy pracy

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢

szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj  ace niebezpiecze ristwom

zwigzanym z wykonywaniem robot.
6.1. Srodki organizacyjne
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP
6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna)
- sprzet zabezpieczajacy ( kaski, okulary ochronne itp. )
- ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze

12




E ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spétka z o.0.

86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3
Swiecie, dnia 29.08.2022r.

Nr 41P/2022 o

r Ty 7

Whnioskodawca: GMINA SWIECIE | URZAD MIEJSKI W SWI ‘;:'7"’;;1

Adres: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie T’t * - N/
Vplyngto

Inwestor: jw. dna

e T

2Wik
30 lot

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Na podstawie § 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw/na terenie Gminy
Swiecie oraz ztozonego wniosku z dnia 12.08.2022 r..

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu informuje, ze dla celéw dostarczania
wody i odprowadzania $ciekéw dla projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku #tobka
w miejscowosci Swiecie, ul. tokietka, dz. nr 10727, 10726, 107/11 i 102/1, obreb 0001
Swiecie, okre$la parametry techniczne zwigzane z budowg przyfaczy:

1. W zakresie sieci wodociggowej — przytacze wodociggowe do projektowanej
rozbudowy budynku ztobka wykorzysta¢ istniejace przytacze dn. 63 doprowadzajace
wodg do istniejgcego budynku ztobka. Jednoczesnie do istniejacego budynku ztobka
nalezy zaprojektowa¢ i pobudowaé nowe przytacze od sieci wodociagowej dn. 160
w ulicy Chrobrego, ktére nalezy potgczy¢ z przytgczem wychodzacym z tego budynku.

2. Siec wodociqgowq oznaczono na mapie kolorem niebieskim.

3. ZWiK Sp. z 0.0. w Swieciu zapewnia dostawe wody do celéw p.poz. z instalacji
wewnetrznej w iloéci 2dm?>/s przy cignieniu 0,2 MPa, oraz wody do celéw bytowych.

4. Wodomierz do rozliczania wody do celéw p.poz. na instalacji wewnetrznej stanowi¢
bedzie wtasnos¢ odbiorcy, natomiast wodomierz gtéwny wiasnoséé ZWiK.

5. Do pomiaru wody do celdéw p.poz. zastosowa¢ wodomierz jednostrumieniowy firmy
DIEHL Metering przystosowany do odczytu radiowego. Wielko$¢ wodomierza ustali¢
na etapie projektowym.

6. Przytacze do rozbudowywanego budynku ztobka wprowadzi¢ w rurze ostonowej PE
dwa nominaty wigkszej od przytacza, min. 0,5m przed tawa i 0,3m nad posadzka,
bezposrednio za pierwszg sciang w pomieszczeniu fatwo dostepnym, suchym o temp.
powyzej +4°C, zabezpieczonym przed zamarznieciem i zalaniem woda.

7. Zabudowa obu zestawéw wodomierzowych (wraz z zaworami odcinajacymi przed i za
wodomierzami, konsolg oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym) do celéw p.poz.
i bytowych nalezy zlokalizowaé w budynku.

8. Montazu wodomierzy oraz nawiertki dokonuja wytgcznie pracownicy ZWiK na
pisemne zlecenie inwestora.

tel: 0 52 33 24 596

e-mail: zwik@zwik.com.pl

tel./fax 0 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl
KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy 25 53 8 202 3¢
' . .

Regon: 090522228
NIP: 559-000-49-92

Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
97116022020000000060897695



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie przytacza/y musza posiadaé Deklaracje
Zgodnosci oraz atest PZH, dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.
Nie dopuszcza sie zmiany lokalizacji wodomierzy bez wczesniejszego uzgodnienia
z dziatem technicznym ZWiK.
Zabrania sie samowolnego zamykania oraz otwierania zamontowanej na sieci
nawiertki/zasuwy.
Po wybudowaniu przytacza, wykonawca zobowigzany jest do wykonania préby
szczelnosci oraz jego dezynfekcji.
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej — rozbudowywany budynek ztobka podtgczyé
poprzez wybudowanie przytgcza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S DN 160.
Przytagcze wprowadzi¢c do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC
odprowadzajgcej nieczystosci bytowe z istniejgcego budynku ztobka.
Kanalizacje oznaczono na mapie kolorem zielonym.
Przytacze kanalizacyjne powinno odprowadzac scieki do kanatu trasg zaprojektowana
w odcinkach mozliwie najkrotszych. Zmiany kierunku i spadku przytacza
kanalizacyjnego projektowac w studzienkach rewizyjnych o $rednicy 315mm. Spadek
przytacza- 1,5%. Nalezy dazy¢ do uzyskania predkosci samooczyszczajgcej, tj. 0,8m/s.
Zabrania sie wprowadzania wod deszczowych i opadowych do kanalizacji sanitarne;.
O zapewnienie odbioru wéd opadowych i roztopowych nalezy zwrdci¢ sie do urzedu
miasta i Gminy Swiecie.
Przytacza wykonane we wiasnym zakresie lub przez firme zewnetrzng nalezy zgtosi¢
do wstepnego odbioru technicznego w stanie odkrytym (przed zasypaniem).
Warunki dostarczania wody do przytgczonej nieruchomosci oraz odbioru sciekéw
okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekdéw. Do zawarcia
umowy niezbedny jest tytut prawny.
Dokonanie odstepstw od pierwotnego projektu wymaga zatwierdzenia przez
kierownika budowy lub projektanta oraz zaopiniowania w ZWiK.
Zastrzegamy mozliwos¢ wystagpienia w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku jego stwierdzenia, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ powyzszy fakt do ZWiK
celem okreslenia dalszego trybu postepowania.
Zobowiazuje sie wykonawce do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy powstanie
awarii.
Po wykonaniu przytaczy inwestor na wtasny koszt dokona ich inwentaryzacji
geodezyjnej.
Projekt przytgczy nalezy uzgodni¢ w ZWiK.
Powyzsze warunki techniczne wazne sg przez okres dwdch lat od daty wydania.

Z powazaniem
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Wo jewbdztwo: ku jawsko—-pomorskie
Powia t: swiecki
Jednostka ewidency jna: Swiecie-Miasto, 041409_4
Lbreb: Swiecie, 0001
Dziatka: 4510
MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 N—

HYDRANT

ID: 6640.2909.2023 SRy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500
LEGENDA

7 Granica dziatki Inwestora

Az{\&\b\ Linia zabudowy

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Zt OBKA MIEJSKIEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK ZLOBKA MIEJSKIEGO

- Schody na gruncie, pochylnia i podesty przed wejsciami.
Ptytki betonowe 15/20/25x30x8 cm
Kolor - GRAFIT

- Jezdnie.

Kostak betonowa "tetka" 8 cm
Kolor - SZARY

- Chodniki i miejsca parkingowe.
Kostak betonowa "tetka" 8 cm
Kolor - GRAFITOWY

- Opaska z kost. bet. przy budynku proj.
Kolor - SZARY

- Fragment Opaski zwirowej przy bud. ist.
Kolor - jak opaska istniejgca

Projektowane trawniki.

0S Miejsce na pojeniki na odpady
ISTNIEJACE

Projektowane skarpy terenowe.

UWAGA!

Schody terenowe - ilo$¢ stopni
dostowowac do ist. rzednych.
Max. wys. stopni terenowych - 15,0 cm.

LEGENDA - branza sanitarna

__________ przytgcze wodociggowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej
—————— - instalacja kanalizacji deszczowe]

- instalacja gazu

- instalacja C.O.

- likwidacja istniejgcej infrastruktury

UWAGA!

1. Ok. 2- 3 lata temu po realizaciji istniejacego ztobka
zostat zmieniony uktad wysokosciowy rzednych na
mapach projektowych - wykonawca zobowigzny do
kontroli rzednych na budowie.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie

rowniez innych urzadzen podziemnych utozonych,
a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjne;.
INWESTOR: GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. kokietka
w SWIECIU

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

ul. Wt. tokietka 3, 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

Jagta Michatl JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
J /A( C( t, /A( ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
A ital tel: 72859 0573
architekt e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1:500 || sanitarna
BRANZA SANITARNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 01.2024 S-1
FUNKCJA: AUTOR: ]NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC [PoDPIS
IPROJEKTANT mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/PO0S/10 |sanitarna
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Srednice, materiat PE De 63 SDR17 stal DNSO
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Dtugosc¢ trasy [m] = . ol & : ,
o ™ < < INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
g g E g 86-100 Swiecie

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. Lokietka
w SWIECIU

OBIEKT:

LOKALIZACIA:

ul. Wi Lokietka 3, 86-100 Swiecie; .
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie
LEGENDA: - e -

Jagta Michat JAGLA architekt

86-300 Grudzigdz

1. zawor odcinajacy przelotowy DN50 mm J /A‘a f’hﬁe’kﬂ: R s
2. wodomierz objetosciowy Diehl Metering Q3= 10,0 m3/h, DN 32mm & mal: pracounia@iai arehield
3. zawor antyskazeniowy DN 40 np. Danfoss typu BA

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
4. zawor odcinajgcy + spustowy DN 50 mm PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1:500/|| sanitarna
DO PROJEKTOANEGO BUDYNKU 100
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 01.2024 S-2
FUNKCJA: AUTOR: |NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC [PoDPIS
IPROJEKTANT mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/PO0S/10 |sanitarna
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przytgcza wodociagowego wykonac
przed przejsciem na stal

INWESTOR: GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

OBIEKT:

w SWIECIU

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. Lokietka

LOKALIZACIA:

ul. Wi Lokietka 3, 86-100 Swiecie; .
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 05 73
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1:250/|| sanitarna

DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU 100

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 01.2024 S-3
FUNKCJA: AUTOR: |NR UPRAWNIEN SPECIJALNOSC [PODPIS

IPROJEKTANT mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/P0O0S/10

sanitarna




NN NN

skrzynka uliczna zeliwna

obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 m

opaska do nawiercania

przejscie stal/PE

proj. przytacze wodociggowe De 63

F =0
%MMEH

opaska do nawiercania

zasuwa na przytaczu DN 50

przejscie stal/PE

. * doci De 63 INWESTOR: GMINA SWIECIE
W ! proj. przytgcze wodociggowe De : ul. Wojska Polskiego 124
=] | 86-100 Swiecie
— ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi Lokietka
w SWIECIU
LOKALIZACIA: ul. Wi Lokietka 3, 86-100 Swiecie; .
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

istniejaca sie¢ wodociggowa @160

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 05 73
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
SZCZEGOL WPIECIA PRZYLACZA schemat || sanitarna
WODOCIAGOWEGO DO SIECI
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 01.2024 S-4
FUNKCJA: AUTOR: |NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC [PoDPIS
IPROJEKTANT mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/PO0S/10 |sanitarna




dociepli¢ warstwg keramzytu gr. 15cm

rura ostonowa stal DN 250, L=1,5m

1:100

1:200

proj. studnia tworzywowa & 400mm
istnj. studnia betonowa @ 1200mm

proj. budynek

Poziom poroéwnawczy 70,00 m n.p.

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

1,27 {80,13]81.40 3
1,20 |79,90/81.10
1,36 [79.66(81.20

Zagtebienie dna kanatu [m]

Odlegtosci [m] 10,50 12,10

Srednice, materiat 20@6.9\3213'2\% Zﬁw
Spadek PVC-U SDR PVC-U SDR3 INWESTOR: GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Dtugos¢ trasy [m]

22,60

- ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. W. Lokietka

w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Wt tokietka 3, 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
J /A( C[ t, /A( ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
g tel: 728 59 0573
architekt e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

KS1 -0
KS2 10,50

KSistn.

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNE] ]1.-6%00/ Sanitarna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 01.2024 S-5
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS
IPROJEKTANT mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/PO0S/10 |sanitarna
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INWESTOR:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

OBIEKT:

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. Lokietka

w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Wk Lokietka 3, 86-100 Swiecie;

dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

JAGEA

architekt

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 05 73
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
SCHEMAT STUDNI (] 4000 TWORZYWOWE) schemat || Sanitarna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 01.2024 S-6
FUNKCJA: AUTOR: ]NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC [PoDPIS

IPROJEKTANT mgr inz. Karol Stanowski KUP/0057/PO0S/10 |sanitarna




