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Uwaga: rozstaw starterdw i rodzaj strzemion dostosowac do przekroju slupa

UWAGA:

Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu min. 100mm.

tawy fundamentowe wylewa¢ razem ze stopami. Zbrojenie taw fund. nalezy uciqqli¢ przez stopy

fundamentowe.
Prety w tawach fundamentowych tqczy¢ na zaktad min. 40¢.

Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, $ciany, stupy) bedqce ze sobq powigzane nalezy

rozpatrywa¢ Iqcznie w celu zapewnienia odpowiednich pofqczen.
Rozpatrywa¢ w szczegdlnosci z rzutem fundamentow.

Przed ulozeniem chudego betonu nalezy sprawdzic czy wtasciwie zamontowano bednarke

(INSTALACJA UZIEMIEN) zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

W trakcie prac fundamentowych zwrdci¢ szczegding uwage na nienaruszenie struktury gruntow
budujacych dno wykopu, aby nie dopuscic do ich rozluznienia, przemarzniecia, wysuszenia lub

rozmoczenia.
Wszelkie przebicia nalezy lokalizowa¢ na podstawie projektdw branzowych.

Klase odpornosci ogniowej elementdw konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w

opisie architektonicznym.

Nalezy pamigta¢ o wystawieniu z fundamentow niezbednego zbrojenia startowego pod rdzenie

zelbetowe.
Uszczegdtowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury.

Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzic pod kontrolg

uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.

Po zrealizowaniu wykopu fundamentowego podloze gruntowe znajdujqce sig w poziomie posadowienia

dogesci¢c do parametru wiekszego lub réwnego ls=0,98.

WYKAZ ZBROJENIA

OTULINA — DQ LICA PRETOW WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH

X
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW BETON C25/30
STAL  [d<20 [d>20 |[L>
A-| D=25d |D=2,5d |[=5d OTULINA SPODU FUNDAMENTOW — 5,0 cm
A=l D=6d |D=8d [L=10d I OTULINA POZOSTALYCH ELEM. — 3,0 cm
STAL  A—IIIN (B500SP)

- dlo stupa 597x240 (2 szt.)

2.1-2.1

- dla stupa 540x240 (2 szt.)
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Nr |Srednica| Liczba |Dtugo$¢| Dtugosé zbrojenia

pretal [mm] [szt] [mm] 6 12 “iag)
ST-01 2|5t

1 12 18 1340 - 24,12 =

3 12 10 1095 = 10,95 -

= 6 3 1800 5,40 ~ =
ST-02 5|szt

2 12 16 1140 = 18,24 =
Startery dla stupa 597x240 2|szt

3 12 8 1095 - 8,76 -

5 6 3 1520 4,56 - -
Startery dla stupa 540x240 2|szt

3 12 8 1095 - 8,76 -

6 6 3 1400 4,20 - -
Startery dla stupa 400x240 1|szt.

12 8 1095 = 8,76 -

6 3 1120 336 - -

Dtugosc¢ razem [m]| 31,68 205,14
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,22 0,89
Masa razem [kg]| 7,03 | 182,57 )
Masa ogodlna [kg] 190 kg
INWESTOR: GMINA SWIECIE

- dla stupa 400x240 (1 szt.)

EMIZ

4\ 96 -
0 150

[ 7 ]3¢6 (=120 mm

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

OBIEKT:

w SWIECIU

ROZBUDOWA Z+OBKA przy ul. JAGIELLY

LOKALIZACJA:

ul. Jagielly , 86-100 Swiecie; ]
dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

Jagta Michat JAGLA architekt

86-300 Grudzigdz

ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

tel: 72859 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl
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