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Nr sprawy KP-272-PNU-85/2021                                                                                  Lublin, dnia 27 grudnia 2021 r.
Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn. do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia pn.: Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli na wyposażenie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 
Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się treść SWZ  w niezbędnym zakresie.
Pytania nr 1 
Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp, w związku z naruszeniem podstawowego celu prawa zamówień publicznych, którym jest zapewnienie wszystkim wykonawcom równego dostępu do finansowych środków publicznych poprzez naruszenie uczciwej konkurencji. 

Uzasadnienie:

SWZ IV

6.Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i tapicerki. Wszelkie uwagi oraz wymagania Zamawiającego zgłoszone w ramach w/w zakresu Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ Zamawiający zażądał:

Na potrzeby oceny ofert w kryterium „Jakość mebli” Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć na potrzeby prezentacji :

B1 - biurko

K3 - krzesło

SZW3 – szafka wisząca

ST4 – stolik

K1 – krzesło 

Zasady prezentacji/oceny zostały określone w Rozdziale XVIII SWZ.

UWAGA

Oferta Wykonawcy, który nie dostarczy mebli na prezentację zostanie odrzucona na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasady prezentacji:

Meble należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40 A/37,  20 – 618 Lublin, w dniu składania ofert (lub w dniu go poprzedzającym, po telefonicznym uzgodnieniu),  w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert.

Przed dostawą należy skontaktować się z Panią Danutą Mirosław tel.  81 5384157.

Prezentacja mebli odbędzie się w dniu otwarcia ofert, od godziny 10:30.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko przygotuje meble do prezentacji, w tym wykona czynności związane z rozładunkiem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem mebli.

Meble dostarczone na prezentację muszą zostać opisane w ten sposób, by dopiero po prezentacji Zamawiający mógł zapoznać się z danymi Wykonawcy.

Ocena jakości odbędzie się bez udziału Wykonawców, zakończona będzie sporządzeniem protokołu z oceny.

Meble dostarczone na prezentację będzie można odebrać w następnym dniu roboczym po dniu składania ofert, w godz. 08:00-13:00.”

Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe. 

Wskazane żądanie przedstawienia próbek do prezentacji:

 I. utrudnia uczciwą konkurencję oraz naruszają zasadę równego traktowania wykonawców,

II. obejmuje wymagania, które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a które mają wpływ na możliwość sporządzenie oferty i wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III. jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nadmierne dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia. 

Dostrzeżenia wymaga, iż granicę dozwolonych działań zamawiającego w zakresie opisu warunków umożliwiających ubieganie się o dane zamówienie, przez co należy rozumieć również opis przedmiotu zamówienia oraz ustalenie kryteriów oceny ofert stanowią wspomniane wyżej zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności jako nadrzędne zasady wyznaczone Prawem zamówień publicznych.

Zamawiający zamawia meble do Domu Studenta, określając w OPZ jakie wymagania winny spełniać ze wskazaniem szczegółowych wymiarów, materiałów, z których winny być wykonane bez określenia konkretnego koloru. Składając ofertę Wykonawca zostaje narażony na koszt ściągnięcia materiału do wykonania mebli, konieczność ich wykonania wg konkretnych wytycznych Zmawiającego określonych w OPZ, zakup krzeseł, koszt dostarczenia ich do Lublina, konieczność ich odbioru i niepewny wynik postępowania. Takie wymogi nakładają na Wykonawcę konieczność wydatkowania na próbki wraz z dostawą około 5 – 7 tysięcy złotych. Jeśli z Wykonawcą nie zostanie podpisana umowa pozostanie on z meblami, które w bliżej nieokreślonej przyszłości może sprzedać, np. na olx za połowę ich wartości. Już ten fakt ogranicza konkurencję z uwagi na wysoki koszt sporządzenia oferty, nie licząc konieczności wniesienia wadium w kwocie 30 tys. złotych. Wykonawca, który wcześniej realizował zamówienie dla Zamawiającego niewątpliwie byłby w uprzywilejowanej pozycji, gdyby zatrzymał sobie po egzemplarzu wykonanych mebli, umożliwiając sobie bezproblemowe ich przedstawienie do prezentacji. Ponadto działanie Zamawiający stawia w uprzywilejowanej sytuacji Wykonawców lokalnych, którzy mogą złożyć ofertę w próbkami mebli, ale niewątpliwie zaoszczędzą na kosztach transportu.

Kryteria oceny odnoszą się do wizualnych aspektów wykonania mebli, które to wykonanie jest regulowane przez stosowne normy (np. NA PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006), określające sposób wykonania mebli, np.: sposób cięcia, oklejania, przykręcania, montażu elementów jakość powłoki lakierniczej, barwienie drewna, nałożenie okleiny i jej wykończenie. Pomijając aspekt wykonania mebli zgodnie ze sztuką stolarską w oparciu o stosowne normy, Zamawiający może określić jako podlegającą ocenie próbkę oklejonej płyty, np. 30 x30 cm lub kawałek pomalowanego stelaża. dł. 50 cm, nie narażając Wykonawców na tak wysokie koszty sporządzenia oferty. Również ocena mebli będzie dokonywana przez komisję wg indywidualnych preferencji, gdyż nie zostały określone mierzalne kryteria oceny, np. promień zaoblenia obrzeża, grubość powłoki lakierniczej, sposób jej pomiaru, itd.  Tak sformułowane kryteria zaburzają konkurencję i stawiają pod znakiem zapytanie zasadność dokonanych ocen i preferencji komisji, gdyż po wpisaniu ocen do protokołu, próbki w dniu następnym zostaną zwrócone, a weryfikacja ocen lub poddanie ich kontroli będzie niemożliwe. Należy również zauważyć, że Zamawiający ocenia próbki, bez gwarancji tego jak będą wyglądały dostarczone meble, które mają być objęte procedurą odbioru i których jakość może odbiegać od próbek.

Reasumując powyższe Zamawiający winien odstąpić od żądania mebli jako próbek podlegających ocenie w przedmiotowym postępowaniu, o co wnioskuje Wykonawca.
Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że żądanie przedłożenia próbek jest umocowane w przepisach ustawy PZP podanych szczegółowo w SWZ, dlatego też wszelkiego rodzaju sugestie odnośnie do faworyzowania niektórych wykonawców, obejmuje wymagania, które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a które mają wpływ 
na możliwość sporządzenie oferty i wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
oraz jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nadmierne dla zweryfikowania zdolności wykonawcy 
do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia stanowią poważne nadużycie.
Pytanie 2:

Jednocześnie Zamawiający określił konieczność dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych:

1) Przedmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający przewiduje następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia wymagań przez przedmiot umowy określonych cech/kryteriów itp. 

1) do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp. oraz do mebli z poz. 18, 19, 57, 58, 59, 60, 61 Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

1) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg normy 
-PN-EN ISO527-1:2020-01 lub równoważny, NORMA DOTYCZY:

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie podano ogólne zasady oznaczania w określonych warunkach właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu tworzyw sztucznych i kompozytów tworzywowych. Podano kilka różnych typów kształtki do badań odpowiednich dla różnych rodzajów materiałów, które są wyszczególnione w kolejnych częściach ISO 527.

1.2 Metody te stosuje się do badania zachowania się kształtek do badań podczas rozciągania oraz do oznaczania wytrzymałości przy rozciąganiu, modułu sprężystości przy rozciąganiu i innych cech zależności naprężenie/odkształcenie w określonych warunkach.

1.3 Metody stosuje się wybiórczo do następujących materiałów:

– sztywnych i półsztywnych tworzyw termoplastycznych przeznaczonych do wtryskiwania, wytłaczania i odlewania, w tym kompozycji napełnionych i wzmocnionych, oraz do rodzajów nienapełnionych; sztywnych i półsztywnych termoplastycznych folii i płyt;

– sztywnych i półsztywnych termoutwardzalnych tworzyw przeznaczonych do formowania, łącznie z kompozycjami napełnionymi i wzmocnionymi, sztywnymi i półsztywnymi płytami termoutwardzalnymi, w tym laminatami;

– termoutwardzalnych i termoplastycznych kompozytów wzmocnionych włóknami jednokierunkowo lub niejednokierunkowo za pomocą takich materiałów, jak: maty, tkaniny, tkaniny rowingowe, pasma cięte, wzmocnienia kombinowane i hybrydowe, rowingi i włókna mielone; płyt wykonanych z tworzyw preimpregnowanych (prepregów),

– termotropowych polimerów ciekłokrystalicznych.

Metody nie są odpowiednie do badania sztywnych tworzyw porowatych, w odniesieniu do których stosuje się ISO 1926, lub do struktur warstwowych zawierających tworzywa porowate.
-PN-EN ISO 527-2:2012 lub równoważny, NORMA WYCOFANA
- EN ISO 527-3:2019-01 lub równoważny (do pozycji wskazanych w załączniku nr 8); NORMA DOTYCZY

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki oznaczania właściwości przy rozciąganiu folii lub płyt z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 1 mm, oparte na ogólnych zasadach, podanych w ISO 527-1. UWAGA W przypadku płyt o grubości powyżej 1 mm stosuje się normę ISO 527-2. Patrz ISO 527-1: 2012, 1.2.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do oznaczania właściwości przy rozciąganiu
a) materiałów komórkowych, oraz

b) tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami tekstylnymi.

Wykonawca 

2) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z; 
-PN-EN ISO 16139:2006 lub równoważny, NORMA DOTYCZY:
Armatura przemysłowa -- Zasuwy z tworzyw termoplastycznych

Zakres

Podano wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wartości dopuszczalnych ciśnienie/temperatura w zakresie temperatur od -40 stopni C do +120 stopni C, wymiarów, działania, charakterystyk funkcjonalnych dla zasuw wykonanych z tworzyw termoplastycznych o wielkościach nominalnych: DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 i DN 350, z oznaczeniem: PN 6, PN 10, PN 16 oraz klasy 150. Określono procedury badań, oznaczenie, znakowanie, przygotowanie do przechowywania i transportu


- PN-EN 1728:2012 lub równoważny, 

Meble -- Meble do siedzenia -- Metody badań wytrzymałości i trwałości

Zakres

Ustalono metody badań wytrzymałości i trwałości konstrukcji wszystkich typów mebli do siedzenia bez względu na materiały, wzór/konstrukcję lub procesy wytwarzania. Niniejsza norma nie ma zastosowania do dziecięcych krzeseł wysokich, krzeseł przymocowanych do stołów oraz krzeseł kąpielowych. W normie nie zawarto metod określania starzenia, degradacji i funkcji elektrycznych. Metody badań nie są przeznaczone do określania trwałości materiałów tapicerskich. Nie wszystkie badania mają konieczne zastosowanie do wszystkich typów mebli do siedzenia. Niniejsza norma nie zawiera wymagań. Wymagania dla różnych użytkowników końcowych podane są w innych normach

- PN-EN 1022:2019-03 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);- NORMA DOTYCZY

Meble -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności

Zakres

Podano metody badania i wymagania dla oznaczania stateczności wszystkich typów mebli do siedzenia dla dorosłych o wadze do 110 kg, bez względu na sposób użytkowania, materiały, wzór/konstrukcję lub sposób wytwarzania.
Opisane metody badań mogą być stosowane do mebli do siedzenia dla dzieci i dorosłych o wyższej wadze poprzez zmianę obciążeń badawczych i położenia punktów obciążenia.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do krzeseł wysokich dziecięcych, krzeseł montowanych do stołu i siedzisk łazienkowych, które są objęte innymi normami europejskimi.

3) Atest/ Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8); NORMA DOTYCZY
· Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

· Zakres

· Określono wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla krzeseł biurowych do pracy.
Norma nie ma zastosowania do innych krzeseł w przestrzeni biurowej, dla których istnieją inne Normy Europejskie.
Wymagania opierają się na założeniu użytkowania przez 8 godz. dziennie przez osoby ważące do 110 kg.
Załącznik A (informacyjny) zawiera obciążenia, masy i cykle badań funkcjonalnych.
5) Atest wytrzymałości prowadnic wg normy PN-EN15338+A1:2010 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8); Norma dotyczy
Okucia meblowe -- Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części

Zakres

Określono metody badań oraz wymagania wytrzymałości i trwałości elementów wysuwanych i ich części, do wszystkich zastosowań z wyjątkiem prowadnic stołów rozsuwanych

6) Wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 16139:2013-07 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8); NORMA DOTYCZY

Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem

Zakres

Podano metody badań wytrzymałości, trwałości oraz bezpieczeństwa wszystkich typów siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem, przeznaczonych do użytkowania przez osoby dorosłe o wadze do 110 kg. Norma nie ma zastosowania do siedzisk szeregowych, krzeseł biurowych, siedzisk w instytucjach oświatowych, siedzisk użytkowanych na zewnątrz oraz krzeseł roboczych użytkowanych w przemyśle. Norma nie zawiera wymagań trwałości materiałów tapicerskich, kółek, mechanizmów wychylania oparć oraz regulacji wysokości siedzisk. Norma nie zawiera również wymagań odporności na starzenie, degradację oraz palność.

7) Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgonie z normą: PN-EN 15372:2016-12 lub równoważny
(do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

NORMA DOTYCZY:

Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wszystkich typów stołów nie przeznaczonych do użytku domowego, w tym posiadających konstrukcyjne elementy szklane. Dokumentu nie stosuje się do stołów biurowych lub biurek, stołów dla placówek oświatowych oraz stołów do użytku zewnętrznego, dla których istnieją normy europejskie lub ich projekty. Dokument nie zawiera wymagań trwałości kółek samonastawnych i mechanizmów regulacji wysokości. Dokument nie zawiera wymagań odporności na starzenie, degradacji

8) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg 
-PN-EN 16121:A1:2017-11 lub równoważny – NORMA DOTYCZY 

Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności dla wszystkich typów mebli służących do przechowywania poza mieszkaniem. Norma nie obejmuje mebli użytkowanych w mieszkaniach, biurach, mebli przemysłowych i kuchennych, wyposażenia gastronomicznego i sklepowego oraz skrytek przemysłowych. Wymagania wytrzymałości i trwałości nie obejmują struktury budynku np. wytrzymałość uchwytów dla szafek zawieszanych na ścianie dotyczy jedynie szafek i jej części służących do mocowania. Ściana i łączniki ścienne nie są uwzględniane. Norma nie zawiera wymagań dotyczących odporności na starzenie, degradację i palność.
lub 
- PN-EN 14749:2016:4 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8); NORMA DOTYCZY

Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wszystkich typów segmentów kuchennych i łazienkowych oraz mebli mieszkaniowych do przechowywania i ich części.

Normy nie stosuje się do nie-mieszkaniowych mebli do przechowywania, mebli biurowych, mebli przemysłowych, wyposażenia gastronomicznego, sklepowego oraz skrytek przemysłowych.

Norma nie dotyczy wyrobów objętych EN 71-1, Safety of toys – Part 1: Mechanical and physical properties oraz
EN 60065, Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (IEC 60065). Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań dotyczących odporności na starzenie, rozkład, palność oraz bezpieczeństwa elektrycznego.
Norma nie dotyczy bezpieczeństwa uzależnionego od konstrukcji budynku, np.wytrzymałości uchwytów dla szafek zawieszanych na ścianie, dotyczy tylko szafki i jej części. Ściana i łączniki ścienne nie są uwzględniane.
Załącznik A (normatywny) zawiera dodatkowe metody badań.

Załącznik B (informacyjny) zawiera wytyczne do prowadzenia badań dla mebli i ich części zgodnie z niniejszą normą.
Załącznik C (informacyjny) przedstawia przykład obciążenia mebla zawieszanego na ścianie.

Załącznik D (informacyjny) przedstawia obliczenia dla sił działających pionowo i poziomo.

9) certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2:2006 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8); NORMA DOTYCZY

Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji

Zakres

Niniejsza norma określa metody badań w celu określenia wytrzymałości konstrukcji wolnostojących lub ekranów oraz zawieszanych na ścianie biurowych mebli do przechowywania jak również stateczność mebli wolnostojących. Norma obejmuje meble mobilne, z tym że próba opisana w pkt. 5.2 jest zastąpiona przez próbę opisaną w pkt 6.7 normy prEN 14074: 2004. Niniejsza norma nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Próby zawarte w normie mają na celu symulację sił przewracających i obciążeń konstrukcji, które mogą występować w czasie normalnego użytkowania, jak również w czasie niewłaściwego użytkowania które racjonalnie może zaistnieć. Norma nie uwzględnia bezpieczeństwa wynikającego z budynku, np. w przypadku wytrzymałości szafek wiszących w normie zawarte są jedynie wymagania dotyczące szafki i jej części. Kwestie ściany i mocowania do ściany nie są zawarte w normie. Wymagania bezpieczeństwa określone są w prEN 14073-2. Norma nie obejmuje oceny procesu

10) Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

Wykonawca informuje, że uzyskanie atestu higienicznego na dany mebel lub linię meblowa odbywa się w ten sposób, że wysyłane są do odpowiedniej instytucji atesty na materiały stanowiące części składowe mebla, które posiadają atesty higieniczne i mebel wykonany z takich składowych uzyskuje atest higieniczny. Wykonawca wnosi o odstąpienie od żądania atestu higienicznego na mebel lub całą linie meblową i zamianę tego żądania na atesty na materiały, z których ma być wykonany mebel. 

Za atesty/certyfikaty równoważne Zamawiający uzna procedurę badawczą własną w oparciu o wymagany certyfikat/normę lub normę przedawniona i wycofaną pod warunkiem przekazania Zamawiającemu pozytywnych wyników badań biegłości miedzylaboratoryjnej. 

Zamawiający akceptuje również certyfikaty/atesty wydane na podstawie innych norm międzynarodowych będących równocennymi odpowiednikami polskich norm. 

Zamawiający przywołał szerokie spektrum norm dotyczących zamawianego przedmiotu zamówienia i nie dotyczących, mieszkaniowych i nie mieszkaniowych, obowiązujących i wycofanych, dopuszczając wyniki badań biegłości międzylaboratoryjnej. Powyższe wymogi dotyczą zwykłych mebli do obiektu zamieszkania zbiorowego i zgodnie z literalnym brzmieniem art. 105 ust.3 ustawy Pzp, 

Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca na podstawie wykazanego zestawu norm wnioskuje, o dopuszczenie zastosowania art. 105 ustawy PZp, do czego zobligowany jest Zamawiający. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że żądania Zamawiającego obejmują wymagania, które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego, wskazuje na to ilość i treść wymaganych certyfikatów, które uniemożliwiają uczciwą konkurencję, stoją ze sobą w sprzeczności, bądź można je załączyć, chociaż są wycofane. Ponadto stawiane wymogi należy odczytać jako nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nadmierne dla zweryfikowania zdolności wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu. Jeśli znalazłaby się firma mogąca przedłożyć wszystkie wskazane przedmiotowe środki dowodowe wraz z próbkami wg opisu SWZ i OPZ jej oferta znacznie przewyższy koszty zakupu określonego przez Zamawiającego asortymentu nie podnosząc w żaden sposób jego wartości, a takie działanie stoi w sprzeczności z zasadą celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

W razie braku przychylenia się do wniosku Wykonawcy w zakresie art. 105 ustawy Pzp, Wykonawca wnosi o określenie na potwierdzenie jakiej cechy produktu lub wyrobu żąda wskazanego certyfikatu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zgodnie z art. 105 ust. 1 i 2 ustawy PZP będzie akceptował certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9.07.2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218, s. 30, ze zm.). W Polsce jednostką krajową w rozumieniu wyżej wymienionego rozporządzenia jest Polskie Centrum Akredytacji, przy czym Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 105 ust. 4, Zamawiający akceptuje także odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy PZP, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH MODYFIKACJACH TREŚCI SWZ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: 
IV.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
7. Przedmiotowe środki dowodowe:
2) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN  ISO 527-1:2020-01 lub równoważny, PN-EN ISO 527-2:2012 lub równoważny, EN ISO 527-3:2019-01 lub równoważny (do pozycji wskazanych w załączniku nr 8);
3) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN ISO 16139:2006 lub równoważny, PN-EN 1728:2012 lub równoważny, PN-EN 1022:2019-03 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);
1) Atest/ Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335-2:2019-03 lub równoważny 
(do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

2) Atest wytrzymałości prowadnic wg normy PN-EN15338+A1:2010 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

3) Wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 16139:2013-07 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8);

4) Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgonie z normą: PN-EN 15372:2016-12 lub równoważny
(do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

5) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 16121:A1:2017-11 lub równoważny 
lub PN-EN 14749:2016:4 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

6) Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2:2006 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8);
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
7. Przedmiotowe środki dowodowe:

2) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1 lub równoważny, EN 527-2 lub równoważny 
(do pozycji wskazanych w załączniku nr 8);

3) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 16139 lub równoważny, PN-EN 1728 
lub równoważny, PN-EN 1022 lub równoważny (do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);

4) Atest/ Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335-1 lub równoważny 
(do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);
5) Atest wytrzymałości prowadnic wg normy PN-EN15338 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8);
6) Wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 16139 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8);
7) Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgonie z normą: PN-EN 15372 lub równoważny
(do pozycji wskazanej w załączniku nr 8);
8) Atest/Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 16121 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8);
9) Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 lub równoważny (do pozycji wskazanej 
w załączniku nr 8);
Jednocześnie zmianie ulegają atesty/certyfikaty w Załączniku nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
XVI.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 
90 dni, tj. do dnia 07 kwietnia 2022 r.
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 
90 dni, tj. do dnia 14 kwietnia 2022 r.
XVII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 07 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 stycznia 2022 r. o godzinie 10:05.
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 14 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 10:05.
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