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Kraków, dnia 02.01.2023r.  
 
 

Do wszystkich uczestników  

Wyjaśnienia treści SWZ (zestaw 60 – odp. na pytanie 14 i 15, zmiana odp. na pytanie 19  z zestawu 60 – 
opublikowanego w dniu 30.12.2022r. zestaw 58, 65, 68) 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 
powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1710),  którego przedmiotem jest: „Budowa budynku 
dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”   znak sprawy ZP.240.22 – 32. 
 
Odpowiedzi na pytania 14 i 15 z  zestawu 60 opublikowanego w dniu 30.12.2022r.: 
 

 

14. Umowa par 14 ust 1 a). Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdyby Wykonawca popadł w zwłokę 

w wykonaniu Etapu I, to ewentualna kara umowna będzie naliczana od wartości wynagrodzenia Etapu I. 

 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje osobnego naliczania kary umownej za zwłokę w 
wykonaniu Etapu I. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy kara umowna naliczana jest za 
każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 2, przez co należy rozumieć termin 
wykonania „całości przedmiotu Umowy” wskazany w § 3 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy, a nie poszczególne 
terminy Etapu I i Etapu II, wskazane w § 3 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy, chyba że Zamawiający nie 
skorzysta z Prawa Opcji (§ 2 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy), to wówczas zastosowanie znajdą § 3 ust. 3 i § 
14 ust. 7 wzoru umowy. Oznacza to, że gdyby Wykonawca popadł w zwłokę w wykonaniu Etapu I, a 
Zamawiający nie skorzysta z Prawa Opcji (zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy), to ewentualna kara 
umowna będzie naliczana od wartości wynagrodzenia Etapu I. Natomiast, gdyby Wykonawca popadł w 
zwłokę w wykonaniu Etapu I, a Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, lecz następnie Wykonawca 
ukończy Etap II w terminie, to jest nie popadnie w zwłokę co do wykonania całości przedmiotu Umowy 
w terminie określonym w § 3 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy, to wówczas Zamawiający nie naliczy kary 
umownej. 

  
15. Umowa - prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy mówiącego, że w przypadku gdyby Wykonawca 

popadł w zwłokę w wykonaniu Etapu I, to ewentualna kara umowna z tego tytułu  będzie anulowana w 

przypadku dotrzymania Etapu II. 

 
Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 14 (powyżej). 

 

Zmiana odpowiedzi na pytanie  nr 19 z zestawu 60 opublikowanego w dniu 30.12.2022r. : 
  

19. W nawiązaniu do odpowiedzi 17 z zestawu 16 oraz biorąc pod uwagę niejednoznaczność 
dokumentacji w zakresie iniekcji pustek krasowych, prosimy aby Zamawiający dla 
porównywalności i konkurencyjności ofert określił ilość wypełnienia jaką oferenci maja przyjąć do 
wyceny, ponadto pozycja ta może być rozliczona powykonawczo, tj. jeśli zostanie wykonane mniej 
lub więcej iniekcji to wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone lub 
zwiększone.  
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Odp.: Zamawiający informuje, że pustki krasowe należy uzupełnić w ilości zgodnej z dokumentacją 
geologiczną min. 1500 m3. Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany zakresu prac, w tym 
rozwiązań technicznych i technologicznych, regulują zapisy § 17 wzoru umowy.  

 
 

 

 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 58 brzmi następująco: 

 

1. Proszę o informację, które zestawienie stali zawiera stężenia stalowe ST-1, ST2, ST3 do konstrukcji 

drewnianej, pokazane na rysunku PW-05-03-06-2022-601. Proszę o zweryfikowanie wymiarów 

przekrojów (np. 0,2mm).  

Odp.: Zamawiający informuje, że płaskowniki mają prawidłowe wymiary. Stężenia te nie były 

specyfikowane ponieważ Jednostka Projektowa zakłożyła, że będą to rozwiązania systemowe stężeń dla 

dachów drewnianych. Dokładne zestawienia, w razie potrzeby, należy przewidzieć w PWR dachu. 

2. Opis warstw dachowych nad przewiązką z detalu 309 nie zgadza się z opisem warstw na przekrojach i w 

opisie (6D). Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania.  

Odp.: Zamawiający informuje, że warstwy dachowe nad przewiązką należy realizować wg detalu 309 

3. Warstwa 5A i 3A’ (stropodach nad zbiornikiem ppoż) nie uwzględnia hydroizolacji powłokowej - 
prosimy o potwierdzenie poprawności tego rozwiązania.  

Odp.: Zamawiający informuje, że stropodach nad zbiornikiem ppoż. należy wykonać wg projektu.  

4. Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących podkładek elastomerowych w miejscach dylatacji 
(dylatacja stropu, belek, biegów schodowych) lub jeśli Zamawiający przewiduje inny sposób 
przegubowego oparcia elementów żelbetowych proszę o przesłanie detalu.  

Odp.: Zamawiający informuje, że podkładki elastomerowe w miejscach dylatacji  należy wykonać wg 
opisu konstrukcji. 

5. Proszę o wskazanie prawidłowego sposobu zazbrojenia stropu zespolonego – na rysunku  jednocześnie 
podano zbrojenie prętami fi 8, a na schemacie poniżej siatką zgrzewaną fi10.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zbrojenie stropu zespolonego należy wykonać siatką zgrzewaną fi10. 
 

6. Opis Konstrukcji pkt 5.7 „...Założono, że wykonanie zadaszenia patio oraz przewiązki zostanie 
maksymalnie odsunięte w czasie. Przyjęto, że oba elementy konstrukcyjne zostaną wykonane po 
wykonaniu głównej konstrukcji nośnej wraz z wszelkimi projektowanymi warstwami wykończeniowymi i 
elewacją.” Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie zadaszenia Patio 
zgodnie z wytycznymi Projektu Konstrukcji w przypadku nie zlecenia realizacji Etapu II.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że przewiązka z  uwagi na utrzymanie dojazdu do parafii  jest 
przewidziana w II etapie. Zadaszenie placu powinno być wykonane  w I etapie.  Wykonanie tych 
elementów odsuniętych maksymalnie w czasie ma na celu uniknięcie niepożądanych skutków 
ewentualnego osiadania budynku w odniesieniu do przeszkleń zadaszania i elewacji. Zwracamy uwagę, 
że w etapie I należy wykonać również ściany działowe przez montażem elewacji i zwrócić uwagę na 
ugięcia od warstw wykończeniowych. W dokumentacji warsztatowej elewacji należy uwzględnić fakt 
obciążeń od wykonywanych prac w etapie II po wykonaniu elewacji. 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 65 brzmi następująco: 
 

1. Prosimy o udostępnienie aktualizacji przedmiarów o których mowa w odpowiedziach 
Zamawiającego z dnia 30.11.2022r. (pytanie 2 str.3 ). Zamawiający  publikując informację o 
udostępnieniu aktualizacji przedmiarów w późniejszym terminie wskazuje oferentom, że nastąpi 
ich korekta. Zwracamy się zatem z prośbą o udostępnienie poprawnego i zgodnego   
z dokumentacją przedmiaru robót dla etapu 2.   

 
Odp.: Zamawiający informuje, że zaktualizowane przedmiary znajdują się w katalogu pn.: „REWIZJE  i 
rys. do zapytań” w podkatalogu pn.: „PRZEDMIARY AKTUALIZACJA”. 
  

  
2. Zwracamy uwagę że parametry sprężarki bezolejowej  4kW Q=8m3/h H=5 bar wskazanej w 

dokumentacji są do siebie nieproporcjonalne. Moc 4kW jest zbyt duża dla wydajności   
8 m3/h. Czy można zastosować np. sprężarkę 2,2 kW Q=18 m3/h ?   

 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sprężarki o mocy 2,2 kW, pod warunkiem 
zachowania przepływu 8m3/h przy ciśnieniu tłoczenia min. 5 bar.  
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 68 brzmi następująco: 
 

1. Prosimy o informację, gdzie występuje dylatacja systemowa fundamentów. 

Odp.: Zamawiający informuje, że płyta fundamentowa nie jest dylatowana na całości budynku. 
Jedyna dylatacja występuje poza obrysem budynku - to jest pomiędzy płytą fundamentową, 
a fundamentem ściany oporowej rampy. Wszystko uwidocznione jest na rysunkach deskowania 
fundamentu. 
 

2. Prosimy o informację, jaka blacha trapezowa znajduję się na płycie łącznika stalowego, wg opisu 

konstrukcji jest to Cofrasol 71 gr. 0,75 mm, natomiast wg PW-05-03-06-2022-701-KONSTRUKCJA 

PRZEWIĄZKI jest to blacha fałdowa Cofraplus 60 gr. 0,75 mm. 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z rys. PW-05-03-06-2022-701-
KONSTRUKCJA PRZEWIĄZKI blachę Cofraplus 60 gr. 0,75mm (blacha współpracująca z płytą). 
 

3. Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie konstrukcji podestu technicznego systemowego na 

dachu. 

Odp.: Zamawiający informuje, że podesty zostały przedstawione na rysunku rzutów dachu. 
 

4. Prosimy o podanie liczby pilotów do bramy garażowej (w opisie zawarto jedynie informację, że 

przewiduje się piloty dla pracowników, jednak nie podano konkretnej liczby). 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy dostarczyć 10 szt. pilotów 
 

5. Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne. 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć mocowanie systemowe wynikające z wybranego 
typu paneli. 
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6. Prosimy o uzupełnienie projektu o zbrojenie oczepów oraz rusztu usztywniającego fundament pod 

słupy na patio, których układ wskazano na PW-05-03-06-2022-002 oraz podanie klasy betonu oraz 

ekspozycji. 

Odp.: Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzieli w późniejszym terminie 

7. Proszę o wyjaśnienie zakresu rurek w etapie 1. Czy w uwzględnionej tam pozycji mają znaleźć się 

wszystkie rurki które znajdą się w betonie/ będą zalane betonem? Jeśli tak spora część rurek zawarta 

w etapie 2 powinna zostać przeniesiona do etapu 1. Proszę o wyjaśnienie kwestii podziału tego 

zakresu między etapami. Ilość rurek w zestawieniu materiałowym znacznie różni się od ilości 

umieszczonej w przedmiarze etapu 1. 

Odp.: Zamawiający informuje, że peszyle do okablowania lub bruzd w elementach żelbetowych 
należy wykonać na etapie wylewania żelbetów - w etapie I. 
 

8. Prosimy o informacje w którym miejscu znajduje się pomieszczenie kotłowni, brak na rzutach i spisie 

pomieszczeń. 

Odp.: Zamawiający informuje, że pomieszczenie w budynku projektowanym znajduje się na III 
piętrze  nr  3.21.  w osiach4-5/J-M. 
 

9. Prosimy o informację czy w ofercie powinien znaleźć się zakres balustrad, ścianek szklanych. fasad i 

obudów słupów przekazany w odpowiedziach w folderze biblioteki (istniejący budynek) 
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Odp.: Zamawiający informuje, że zakres rysunków budynku istniejącego został przekazany w 
celach informacyjnych. W budynku istniejącym nie były projektowane ww. elementy. 

 
10. Prosimy o wyszczególnienie prac koniecznych do wykonania w istniejącym budynku biblioteki. 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wszystkie prace związane z połączeniem z 

przełączki z Biblioteką w pomieszczeniu  1,34 Administracja (BIBL) m.in. wykonanie otworów w 

ścianie fasadowej , odtworzenia fragmentu elewacji kamiennej, rozebranie i odtworzenie sufitu 

oraz podłogi (jeżeli zachodzi taka konieczność), wykonanie instalacji zgodnie z zakresem 

projektów branżowych, wykonanie ścianki wydzielającej korytarz zgodnie z rysunkiem 

architektury, wykonanie wykończenia na styku elementów istniejących oraz projektowanych (m.in 

tynki , malowanie ścian izolacje itd.). Należy wykonać połączenie istniejącej wymiennikowni z 

projektowaną kotłownią wg projektu C.O. (w budynku istniejącym wykonanie przebić , demontaż i 

odtworzenie sufitów podłączanie w wymiennikowni wg projektu C.O. Należy wykonać zakres 

wynikający z projektu, który został uzupełniony o informacje i rysunki uszczegółowiające na etapie 

przetargu  w trakcie zadawania pytań. 

11. Zgodnie z SWZ w wycenie należy uwzględnić technologie kuchni, zgodnie z odp. nr 24 z dn. 

19.12.2022r. „Zamawiający informuje, że dostawa lodówki, zmywarki, ekspresu ciśnieniowego nie 

jest przedmiotem niniejszego postepowania”. Prosimy o udostępnienie listy elementów technologii 

kuchni oraz wyposażenia, ponieważ zakres zamówienia jest dla nas niejasny. 

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres technologii kuchni jest jednoznacznie określony 
w projekcie. Elementy nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. 
zapisami: „WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 

12. Prosimy o udostępnienie listy zabudów i mebli, które należy ująć w wycenie, ponieważ zakres 

zamówienia jest dla nas niejasny. 

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy stałej 
zabudowy meblowej oraz elementy szczegółowo ujęte i sparametryzowane w dokumentacji 

mailto:zp@upjp2.edu.pl


     Uniwersytet Papieski  

     Jana Pawła II  

     w Krakowie 
       

 
Biuro Zamówień Publicznych      Tel. (12) 428 60 33 
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3      e-mail: zp@upjp2.edu.pl  
 

projektowej. W ofercie należy uwzględnić m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i 
mównicę auli, siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, 
blaty i laminaty. W zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie 
toalet. Elementy nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. zapisami: 
„WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 

13. Prosimy o udostępnienie zestawienia obliczeń do projektu konstrukcji oraz w szczególności obciążeń 

na dach. 

Odp.: Zamawiający informuje, że odpowiednie zestawienia obciążeń oraz wyniki wybranych 
elementów można znaleźć właśnie w projekcie technicznym. 

14. Odporność ogniowa blachy trapezowej dla dachu zostanie uzyskana przy odpowiednim 

zaprojektowanym wytężeniu blachy. Prosimy o potwierdzenie, że odporności ogniowe zostały 

uwzględnione na etapie wykonywania projektu i dobrano blachy z uwzględnieniem odporności 

ogniowej. 

Odp.: Zamawiający informuje, że blacha trapezowa powinna spełniać wymagania minimalnej 
klasy odporności ogniowej konstrukcji wsporczej – R15. Przy doborze blachy należy uwzględnić 
odpowiednie wartości obciążenia i wytężenia w zależności od kąta nachylenia połaci. W tym celu 
należy zapoznać się z odpowiednimi klasyfikacjami ITB pozyskanymi od producenta. Dla dobranej 
na PW blachy trapezowej na rysunku 601 wskazano zakresy które należy zabezpieczyć ppoż - w 
miejscach tych nie wystarczy ograniczenie wytężenia blachy.   

 

mailto:zp@upjp2.edu.pl

		2023-01-02T16:25:37+0100




