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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
– CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY - PODSTAWA  
1.1 Podstawa opracowania 

a) zlecenie inwestora 
b) plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 
c) wizja lokalna, oględziny i pomiary terenowe 
d) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego. 
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

(Dz.U.2021.2351 z późniejszymi zmianami) 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami) 

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakres i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z 
późniejszymi zmianami) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późniejszymi 
zmianami). 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla 
dokumentacji projektu wymiany, remontu i opinii technicznej wymiany istniejącego 
pokrycia dachu na budynku przedszkola (obecne pokrycie w postaci płyt z onduliny w 
kolorze czerwonym), na nowe pokrycie dachowe z blachodachówki Karpiówki w kolorze 
ceglastym matowym, wymiana pokrycia i konstrukcji elementów drewnianych obejmuje 
równieŜ zadaszenie nad głównymi wejściami do budynku od strony parku (zadaszenie od 
strony placu zabaw, poza zakresem opracowania). Przedmiotem projektu i ekspertyzy są 
elementy konstrukcyjne budynku w części niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia 
dachu. Celem ekspertyzy jest stwierdzenie faktycznego stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych dachu budynku objętego opracowaniem pod kątem przyszłej wymiany 
pokrycia dachu, stopnia zuŜycia elementów konstrukcyjnych – łat, kontrłat, następnie  
belek drewnianych więźby. 
Zakres wykonywanych prac projektowych i docelowych robót budowanych nie powoduje 
zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Bez zmian w stosunku do istniejący 
wymiarów / gabarytów istniejącego budynku – nie dotyczy. Niniejsze opracowanie zawiera 
opis konstrukcji i schematy oraz rysunki architektoniczno-budowlane. 
Opracowanie niniejsze dotyczy prac budowlanych objętych, wg Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z późniejszymi zmianami) koniecznością 
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uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, na przedmiotowe prace 
projektowe. 
Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z 
późniejszymi zmianami). 
Budynek oświatowy / przedszkolny – kategoria budynku IX 

3. ZAMIERZONY SPSÓB UśYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 
UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Zgodnie z obecnym stanem uŜytkowania. 

Rozpatrywany budynek znajduje się na obszarze wpisanym w strefę ochrony 

konserwatorskiej oraz znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, co dalej dotyczy 

uzgodnień i teren podlega ochronie konserwatorskiej. Projekt wykonano zgodnie z 

wstępnymi ustaleniami i wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Poznaniu, Delegatura w Pile.  

4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA 
ARCHITEKTONICZNA  

Przedmiotowy obiekt to budynek przedszkolny, oświatowy w zabudowie 

wolnostojącej, trzykondygnacyjny (podziemna piwnica, nadziemne parter i poddasze 

uŜytkowe + strych) częściowo podpiwniczony. Przedmiotowy budynek znajduje się w 

centrum Białośliwia, na działce nr 446. Budynek, który jest przedmiotem opracowania 

wybudowano na początku XX wieku. Bryła główna oparta na rzucie prostokąta, od strony 

frontowej / wejścia, poszerzenie na wejściu do budynku. Fundamenty wykonano jako 

betonowe wypełnione kamieniem naturalnym / cegła pełna wypalana. Ściany murowane z 

cegły pełnej. Stropy; nad piwnicą ceglany - odcinkowy nad parterem drewniany - belkowy. 

Dach drewniany w układzie wieszakowy częściowo, płatwiowo-kleszczowy, pokryty 

płytami ondulinowym. Objęty opracowaniem budynek w Ŝaden sposób nie wpływa 

negatywnie na sąsiedztwo istniejących obiektów oraz na pełniącą przez nie funkcje 

architektoniczno-funkcjonalną.  

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO   

Podstawowe dane techniczne obiektu  
Wysokość budynku ok 11,20m 

Kąt nachylenia dachu ok 33º 
Powierzchnia dachu blachodachówka  ok 538,00m2 

Ilość kondygnacji III 
Gabaryty  13,18m / 30,28m 

 
Bez zmian w stosunku do istniejący wymiarów / gabarytów – nie dotyczy. 
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O 
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budynek zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-
02479 :1998 zaliczony został do I kategorii geotechnicznego posadowienia, proste warunki 
gruntowo-wodne. Nie zmienia się warunków gruntowych – nie dotyczy. 

7. OPINIA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI DACHU 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU 
POKRYCIA DACHOWEGO.   
7.1 Opis stanu istniejącego budynku oraz jego konstrukcji dachu 

Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wynika przede wszystkim z 

przerwanej w latach ubiegłych, właściwej gospodarki remontowej. Na podstawie oględzin 

makroskopowych, dokonanych odkrywek, oceny stanu  technicznego, analizy statyczno – 

wytrzymałościowej elementów dachu ogólny stan dachu jako dostateczny. Po wykonaniu 

sugerowanych prac budowlanych - remontowych dachu, dach spełniać będzie 

obowiązujące obecnie standardy w budownictwie. Ściany nie wykazują pęknięć (nieliczne 

zarysowania, widoczne ślady uŜytkowania), stropy nie wykazują widocznych ugięć, z 

wyjątkiem elementów dachu – istniejące pokrycie do wymiany. Natomiast część krokwi 

wymaga wzmocnienia bądź wymiany (do oceny na etapie remontu), łaty, kontrłaty powinny 

być wymienione w 100%. Konstrukcja drewniana zadaszenia od strony podwórza do 

całkowitej wymiany – odbudowy. Jest to skutkiem złego stanu obecnego pokrycia, płyt 

ondulinowych – liczne przecieki spowodowane złym stanem samego pokrycia. W celu 

ustalenia stanu technicznego, przeprowadzono na przedmiotowym budynku wizję lokalną. 

Dokonano szczegółowych oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych wewnątrz i na 

zewnątrz budynku. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono znaczącego uszkodzenia 

elementów budynku. Na podstawie dokonanych ustaleń w trakcie wizji lokalnej oraz w 

oparciu o przeprowadzone w celu potwierdzenia stanu obecnego obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych budynku stwierdzam, Ŝe pozostałe 

elementy konstrukcji budynku znajdują się obecnie w dobrym / dostatecznym stanie 

technicznym, nie groŜącym awarią, nadającym się do dalszego bezpiecznego 

uŜytkowania. Projektowana wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe ,,lŜejsze - 

odciąŜające’’ (niedociąŜające istniejącej konstrukcji) nie wpłynie na pogorszenie pracy i 

wytrzymałości konstrukcji budynku, bo spowoduje odciąŜenie poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych budynku. Wymiana pokrycia dachowego nie spowoduje bezpośredniej 

poprawy stanu istniejącego budynku, a jedynie spowoduje / spowolni / ograniczy 

pogarszający się stan budynku związany z jego uŜytkowaniem.  
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Dach – rodzaj  

Na budynku występują dachy strome i płaskie z odprowadzeniem zewnętrznym wody 

opadowej. Występujące zróŜnicowanie wysokościowe połaci dachowych co sprzyja 

okresowemu gromadzeniu się podczas zimy znacznych ilości śniegu (zadaszenia) w 

wyniku jego nawiewania. 

Pokrycie dachu 

Dachy budynku o pokryciu z onduliny;  

Stwierdzono: 

-  lokalne deformacje w pokryciu połaci dachu,  

− lokalne powierzchniowe ubytki / przecieki w pokryciu,  

- uszkodzone fugi na kominach,  

- uszkodzone czapki na kominach, 

Obróbki blacharskie dachów 

Obróbki blacharskie gzymsów podrynnowych, wykończenie kominów oraz styków 

ścian na pionowych uskokach budynku stalowe ocynkowane. 

Stan techniczny obróbek blacharskich oceniono jako zły. 

Stwierdzono: 

- liczne skorodowanie obróbek blacharskich z lokalną ich perforacją, 

- za nisko wyprowadzona pozioma obróbka na kominach - miejsca większego zalegania 

śniegu z uwagi na uskoki pionowe sąsiadujących części budynku, 

Orynnowanie 

Na budynku występują dachy strome i płaskie z odprowadzeniem wody opadowej 

zewnętrznymi rurami spustowymi. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane częściowo 

malowane. Lokalizację i przekroje orynnowania oraz sposób odprowadzenia wód 

przedstawiono na oddzielnym schemacie. 

Stan techniczny orynnowania na całym dachu oceniono jako dostateczny. 

Stwierdzono: 

− brak droŜności rynien w kilku miejscach - całkowite wypełnienie przekrojów rynien 

materiałem roślinnym uwagi na brak ich okresowego oczyszczania,  

− lokalne trwałe odkształcenia linii spadkowych rynien w wyniku ich dewastacji, spadek 

przeciwny do pierwotnego,  

− częściowy brak uchwytów mocujących rury spustowe, 

Instalacja odgromowa i inne 

Dach posiada zainstalowaną instalację odgromową. 

Stan techniczny instalacji odgromowej ocenia się jako zły. 
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Stwierdzono: 

− brak prawidłowego zamocowania poziomych i pionowych przewodów instalacji do dachu 

i ścian, 

− uchwyty mocujące instalację częściowo wyrwane / uszkodzone, 

7.2 Ogólna dokumentacja fotograficzna do punktu 7 - opinii technicznej 
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7.3 Zakres prac remontowych 
Rozpatrywana więźba dachowa drewniana, układ wieszakowy, częściowo 

płatwiowo-krokwiowy. Dach główny dwuspadowy o nachyleniu połaci ~33º, zadaszenie 

~17º. Pokrycie dachu stanowią płyt ondulinowe w kolorze czerwonym. 

- demontaŜ starych rynien i rur spustowych, 

- demontaŜ istniejącego pokrycia w postaci płyt ondulinowych,  

- demontaŜ łat, kontrłat ewentualna wymiana elementów konstrukcji dachu na nowe, 

elementów nienadających się do dalszego uŜytkowania, 

- wymiana uszkodzonych powyginanych elementów drewnianych konstrukcji zadaszenia, 

odbudowa w całości konstrukcji zadaszenia od strony parku na nowe,  

- wykonanie nowych fundamentów zadaszenia od strony podwórza – wzmocnienie starych 

- montaŜ membrany wysoko paroprzepuszczalnej,  

- montaŜ kontrłat i łat, 

- montaŜ blachodachówki Karpiówki w kolorze ceglastym matowym, 

- wykonanie nowych opierzeni dachu i kominów,  

- wykonanie nowych kominów, 

- wykonanie na odcinku ok. 1,0m po obwodzie nowego deskowania, 

- montaŜ nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym 

matowym, 

- wymiana okien połaciowych na nowe, 

- ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32mm, 

- malowanie lakierobejcą podbitki drewnianej, na odcinku ok. 1,0m po obwodzie,  

- wymiana instalacji odgromowej. 

Podstawa merytoryczna i zakres prac 
Fragmentaryczna dokumentacja techniczna budynków; 

- orzeczenie techniczne w części niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachu, 

- przegląd budynku pod kątem odprowadzenia wody i występującego zawilgocenia, 

- pomiary i inwentaryzacja rysunkowa, 

- dokumentacja fotograficzna, 

- wywiad z uŜytkownikiem budynku, 

- odkrywki elementów konstrukcyjnych, 
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7.4 ObciąŜenia dachu i obliczenia statyczno wytrzymałościowe 
 

DACH - ISTNIEJĄCY - ONDULINA 

RODZAJ  OBCIĄśENIA 
OBC.CHARAKT. WSPÓŁ. OBC.OBL. 

[kN/m2]    OBC. [kN/m2] 

OBCIĄśENIE STAŁE wg PN-82/B-02001       
ondulina             

0,10       0,100 1,200 0,120 

łaty, kontrłaty           

0,20       0,200 1,200 0,240 

folia paroprzepuszczalna         

0,05       0,050 1,200 0,060 

wełna mineralna           

0,30 x 0,60   0,180 1,200 0,216 

folia paroizolacyjna         

0,05       0,050 1,200 0,060 

sufit podwieszany + 
instalacje           

0,35       0,350 1,300 0,455 

      
  

RAZEM= 0,93 1,24 1,15 

  

szerok. pola obciąŜenia 1,00 0,93 1,24 1,15 

 

DACH - EWENTUALNA DACHÓWKA 

RODZAJ  OBCIĄśENIA 
OBC.CHARAKT. WSPÓŁ. OBC.OBL. 

[kN/m2]    OBC. [kN/m2] 

OBCIĄśENIE STAŁE wg PN-82/B-02001       
dachówka ceramiczna Karpiówka       

0,80       0,800 1,200 0,960 

łaty, kontrłaty           

0,20       0,200 1,200 0,240 

folia paroprzepuszczalna         

0,05       0,050 1,200 0,060 

wełna mineralna           

0,30 x 0,60   0,180 1,200 0,216 

folia paroizolacyjna         

0,05       0,050 1,200 0,060 

sufit podwieszany + 
instalacje           

0,35       0,350 1,300 0,455 

      
  

RAZEM= 1,63 1,22 1,99 

  

szerok. pola obciąŜenia 1,00 1,63 1,22 1,99 
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DACH - PROJEKTOWANY - BLACHODACHÓWKA 

RODZAJ  OBCIĄśENIA 
OBC.CHARAKT. WSPÓŁ. OBC.OBL. 

[kN/m2]    OBC. [kN/m2] 

OBCIĄśENIE STAŁE wg PN-82/B-02001       
blachodachówka            

0,12       0,120 1,200 0,144 

łaty, kontrłaty           

0,20       0,200 1,200 0,240 

folia paroprzepuszczalna         

0,05       0,050 1,200 0,060 

wełna mineralna           

0,30 x 0,60   0,180 1,200 0,216 

folia paroizolacyjna         

0,05       0,050 1,200 0,060 

sufit podwieszany + 
instalacje           

0,35       0,350 1,300 0,455 

      
  

RAZEM= 0,95 1,24 1,18 

  

szerok. pola obciąŜenia 1,00 0,95 1,24 1,18 

- nowe (od 2006r) obowiązujące współczynniki obliczeniowe dla śniegu i wiatru =1,50 

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
Schemat statyczny - podstawowy  

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1

2

3 4

5

6

1,040
2,940 2,610 2,610 2,940

1,040

H=13,180

0 , 0 0 1

0,675

1,909

1,695

V=4,280

1

1

1 1

1

1

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   6     1,040    0,675   1,240  1,000   1 B 13,0x11,0 
  2   00    6   4     2,940    1,909   3,505  1,000   1 B 13,0x11,0 
  3   01    4   2     2,610    1,695   3,112  1,000   1 B 13,0x11,0 
  4   10    2   5     2,610   -1,695   3,112  1,000   1 B 13,0x11,0 
  5   00    5   7     2,940   -1,909   3,505  1,000   1 B 13,0x11,0 
  6   00    7   3     1,040   -0,676   1,240  1,000   1 B 13,0x11,0 
------------------------------------------------------------------ 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    NapręŜ.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
 45 Drewno C24      11000       24,000     5,00E-06 
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Stan istniejący  

OBCIĄśENIA:   

1

2

3 4

5

6

0,93

0,930,65 0,65
0,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

0,93

0,930,65 0,65
0,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

0,93

0,930,65 0,65
0,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

0,93

0,93

0,65 0,65
-0,30

-0,30

0,30

0,30

0,97 0,97

0,93

0,93

0,97 0,97
0,65 0,65

-0,30

-0,30

0,30

0,30

0,93

0,93

0,97 0,97
0,65 0,65

-0,30

-0,30

0,30

0,30

 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                                               1,10 
A -"warstwy"                       Stałe                 1,30 
B -"śnieg I"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
C -"wiatr z lewej "                 Zmienne    1   1,00   1,50 
D -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1,00   1,50 
E -"śnieg II"                      Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                      ZAWSZE      
A -"warstwy"                    EWENTUALNIE 
B -"śnieg I"                    EWENTUALNIE 
C -"wiatr z lewej "              EWENTUALNIE 
D -"wiatr z prawej"             EWENTUALNIE 
E -"śnieg II"                   EWENTUALNIE 
------------------------------------------------------------------ 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
ObciąŜenia obl. dłg.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 
------------------------------------------------------------------ 
     1      1  130x110mm       48,0%   
            2  130x110mm   77,0%   
            3  130x110mm   72,0%   

4  130x110mm   76,0%   
5  130x110mm   73,0%   
6  130x110mm   48,0%   

 

UWAGA; STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI I UśYTKOWANIA - SPEŁNIONY. 
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Stan istniejący, uwzględnieni odkształcenia/ugięcia starych 
krokwi po zdjęciu starej onduliny + ewentualne pokrycie dachu 
z dachówki. 

OBCIĄśENIA:   

1

2

3 4

5

6

1,63

1,63
0,65 0,650,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

1,63

1,63
0,65 0,650,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

1,63

1,63
0,65 0,650,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

1,63

1,63

0,65 0,65
-0,30

-0,30

0,30

0,30

0,97 0,97

1,63

1,63

0,97 0,970,65 0,65
-0,30

-0,30

0,30

0,30

1,63

1,63
0,97 0,970,65 0,65

-0,30

-0,30

0,30

0,30

 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                                               1,10 
A -"warstwy"                       Stałe                 1,30 
B -"śnieg I"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
C -"wiatr z lewej "                 Zmienne    1   1,00   1,50 
D -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1,00   1,50 
E -"śnieg II"                      Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 
------------------------------------------------------------------ 
     1      1  130x110mm       72,0%   
            2  130x110mm   114,0% przekroczona nośność elementu 
            3  130x110mm  108,0% przekroczona nośność elementu 

4  130x110mm   113,0% przekroczona nośność elementu 
5  130x110mm  109,0% przekroczona nośność elementu 
6  130x110mm   72,0%   

------------------------------------------------------------------ 

UWAGA; STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI - NIESPEŁNIONY. 
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Po wymianie pokrycia dachu na nowe z blachodachówki  

OBCIĄśENIA:   
 

1

2

3 4

5

6

0,95

0,950,65 0,65
0,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

0,95

0,950,65 0,65
0,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

0,95

0,950,65 0,65
0,97 0,97

0,30

0,30

-0,30

-0,30

0,95

0,95

0,65 0,65
-0,30

-0,30

0,30

0,30

0,97 0,97

0,95

0,95

0,97 0,97
0,65 0,65

-0,30

-0,30

0,30

0,30

0,95

0,95

0,97 0,97
0,65 0,65

-0,30

-0,30

0,30

0,30

 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                                               1,10 
A -"warstwy"                       Stałe                 1,30 
B -"śnieg I"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
C -"wiatr z lewej "                 Zmienne    1   1,00   1,50 
D -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1,00   1,50 
E -"śnieg II"                      Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc. 
------------------------------------------------------------------ 
     1      1  130x110mm       49,0%   
            2  130x110mm   78,0%   
            3  130x110mm   72,0%   

4  130x110mm   77,0%   
5  130x110mm   74,0%   
6  130x110mm   49,0%   

------------------------------------------------------------------ 

UWAGA; STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI I UśYTKOWANIA - SPEŁNIONY. 
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7.5 Proponowany wzór blachodachówki Karpiówki  

 
 

Wymiary blachodachówki przykładowe.  
 

7.6 Opinia dotycząca moŜliwości wymiany pokrycia dachu 

Zakres wykonywanych prac nie powoduje ingerencji w istniejącym układzie 

konstrukcyjnym. Nowoprojektowane zmiany – wykonanie nowego pokrycia dachowego i 

zamiana go na lŜejsze (ta sama wartość obciąŜenia), nie wymagają całkowitego 

wzmocnienia / wymiany istniejących elementów konstrukcyjnych, jedynie najbardziej 

zdeformowanych i zuŜytych (do stwierdzenia w trakcie remontu przez wykonawcę) oraz 

elementy zadaszenia od strony podwórza wymagają wymiany. Stan techniczny 

fundamentów i ścian konstrukcyjnych, stropu jest dobry / dostateczny, co pozwala na 

dalsze uŜytkowanie budynku, ale naleŜy się liczyć z wykonaniem w najbliŜszym czasie 

prac remontowych / konserwacyjnych budynku. Stan techniczny obiektu oceniono na 

dostateczny. 
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7.7 Ocena końcowa i wnioski 

 Na podstawie przeprowadzonych badań, dokonanych analiz i obliczeń stwierdzono, 

Ŝe aktualny stan techniczny istniejącego dachu i zastosowanych w nim rozwiązań nadaje 

się do wymiany pokrycia dachowego i częściowej naprawy konstrukcji więźby dachowej 

(elementów nienadających się do dalszego bezpiecznego uŜytkowania) wymiany łat, 

kontrłat. Dlatego proponuje się zastosować na pokrycie blachodachówkę Karpiówkę w 

kolorze ceglastym matowym, zgodnie z opracowaną opinią przez co odciąŜy się 

konstrukcje dachu i zniweluje się istniejące ugięcie dachu, spowodowane długoletnim 

obciąŜeniem dachu istniejącą warstwą onduliny. UwaŜam, Ŝe nie wpłynie to ujemnie na 

wygląd budynku. Stan opinii na dzień 6 września 2023. Parametry techniczne rozwiązań 

spełniają wymagania §§ 44 - 53 Działu III Rozdział 1 Wymagania ogólne Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

     KONSTRUKCJA:  mgr inŜ. Krzysztof Klimek  

   specj. konstrukcyjno-budowlana  WKP/0049/POOK/13 
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8. ROZBIÓRKA / DEMONTAś POKRYCIA DACHU 
8.1 Cel i zakres opracowania 

 Celem tej części opracowania jest wykonanie dokumentacji rozbiórki / demontaŜu 

istniejącego pokrycia dachowego oraz konstrukcji zadaszenia nad wejściem od strony 

podwórza. Niniejsze opracowanie zawiera opis rozbiórki i schematy oraz rysunki 

architektoniczno-budowlane. Projektowana rozbiórka / demontaŜ pokrycia, w Ŝadnym 

stopniu nie narusza walorów kształtujących środowisko, nie wydziela szkodliwych spalin i 

dymów oraz nie powoduje przekroczenia norm hałasu. 

8.2 Informacje ogólne 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, naleŜy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki - wygrodzić przed dostępem osób postronnych i 

oznakować o groŜącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować 

tablicami koloru Ŝółtego informującymi o groŜącym niebezpieczeństwie. Projektuje się 

rozbiórkę / demontaŜ metodą tradycyjną w następującej kolejności, opisanej poniŜej. 

8.3 DemontaŜ urządzeń i przewodów instalacyjnych. 
 Prace rozbiórkowe / demontaŜowe muszą być poprzedzone odcięciem zasilania i 

zdemontowaniem go. Przyłącza naleŜą do gestorów sieci i ich rozbiórka musi zostać z 

nimi ustalona. Urządzenia i instalacje przewidziane do demontaŜu podlegają rozbiórce w 

pierwszej kolejności. 

8.4  Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
 Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy (górnej krawędzi dachu) w kierunku 

okapu. Kominy murowane / wentylacyjne - rozebrać ręcznie warstwami zaczynając od 

góry. 

8.5 Rozbiórka więźby dachowej oraz konstrukcji dachu.  
 W pierwszej kolejności dokonać demontaŜu łat, desek rozpoczynając od kalenicy i 

posuwając się w dół. Następnie zdemontować krokwie / kratownice z równoczesnym 

usunięciem stempli. Transport krokwi / kratownic / dźwigarów na ziemię z uwagi na ich 

długości, cięŜar powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Następnie dokonać 

demontaŜu jętek i płatwi, belek stropowych. W następnej kolejności zdemontować murłaty 

i słupy podtrzymujące. Drewno zeskładować. Konstrukcję dachu oraz stropy drewniane 

ręcznie i/ lub za pomocą piły do drewna. Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na kaŜdej 

kondygnacji od rozebrania stropów/dachów, a potem ścian. 

8.6 Segregacja odpadów, transport, utylizacja.  
 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać 

te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na 
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bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami cięŜarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.  

8.7 Zabezpieczenia sąsiednich budynków podczas rozbiórki 
Zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną wynika, Ŝe brak sąsiedniej zabudowy 

mieszkaniowej w otoczeniu ok. 100m, gospodarczej ok. 40m. 

8.8 Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki.  
 Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy naleŜy 

dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniŜej 

prowadzonych prac rozbiórkowych.  

• Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich  

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy 

tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ 

roboczą hełmy, okulary i rękawice ochronne.  

• Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie naleŜy prowadzić w czasie opadów 

atmosferycznych i silnego wiatru.  

• Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być 

w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.  

• Robotnicy pracujący na wysokości 4m i powyŜej powinni być zabezpieczeni pasami  

ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.  

• Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min. 5m od budynku oraz na bieŜąco usuwać 

powstały gruz.  

• Zachować szczególną ostroŜność przy rozbiórce pokrycia oraz demontaŜu elementów  

więźby dachowej – prace rozpoczynać dopiero po podparciu elementów więźby groŜących 

zawaleniem,  

• Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinni 

znajdować się poza strefą niebezpieczną,  

• Drewniane elementy więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie 

blokować komunikacji  

•  Gruz i inne materiały odpadowe na bieŜąco wywozić na wysypisko.  
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9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UśYTKOWYCH 
Nie dotyczy. 

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO 
NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE  
10.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 
oprowadzania ścieków oraz wód opadowych  

- zapotrzebowanie na wodę – zgodnie z e stanem istniejący, 
- odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych – zgodnie z e stanem istniejący, 
- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i powierzchni nieprzepuszczalnych 
naleŜy zagospodarować na obszarze działki, 

10.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych  
Nie dotyczy. 

10.3 Odpady stałe 
Nie dotyczy. 

10.4 Emisja hałasów i wibracji 
Nie dotyczy. 

10.5 Wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

 Nie dotyczy. 

10.6 Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące 
Nie dotyczy. 
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11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 
11.1 Izolacje przeciwwilgociowe remontowanych fundamentów 

Poziomą izolację przeciwwodną wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
na gorąco na całej powierzchni remontowanych stóp fundamentowych. Pionowa izolacja 
płyty od strony zewnętrznej płyty z masy bitumicznej, min.2 warstwy do poziomu -0.10m  
lub lepik asfaltowy nakładany na gorąco. 

11.2 Więźba dachowa 
Według stanu istniejącego – bez zmian, z częściowymi wzmocnieniami / wymianą 

krokwi oraz wymiana łat na nowe. Liczne odkształcenia / ugięcia krokwi w celu uzyskania 
,,prostej linii połaci dachu’’ naleŜałoby wzmocnić przez nabicie do krokwi obustronnie 
desek 32mm w celu utworzenia prostej linii połaci dachu. 

11.3 Zakres prac remontowych 
- demontaŜ starych rynien i rur spustowych, 

- demontaŜ istniejącego pokrycia w postaci płyt ondulinowych,  

- demontaŜ łat, kontrłat ewentualna wymiana elementów konstrukcji dachu na nowe, 

elementów nienadających się do dalszego uŜytkowania,  

- wymiana uszkodzonych powyginanych elementów drewnianych konstrukcji zadaszenia 

od strony parku na nowe,  

- wykonanie nowych fundamentów zadaszenia od strony parku  – wzmocnienie starych, 

- montaŜ membrany wysoko paroprzepuszczalnej,  

- montaŜ kontrłat i łat, 

- montaŜ blachodachówki Karpiówki w kolorze ceglastym matowym, 

- wykonanie nowych opierzeni dachu i kominów w kolorze ceglastym matowym, 

- wykonanie nowych kominów, 

- wykonanie na odcinku ok. 1,0m po obwodzie nowego deskowania, 

- wykonanie nowego deskowania zadaszenia od strony parku, 

- montaŜ nowych rynien i rur spustowych w kolorze ceglastym matowym, 

- wymiana okien połaciowych na nowe, 

- ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32mm, 

- malowanie lakierobejcą podbitki drewnianej, na odcinku ok. 1,0m po obwodzie 

oraz deskowania zadaszenia od strony parku, 

- wymiana instalacji odgromowej. 

11.4 Pokrycie dachowe 
Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe z blachodachówki Karpiówki w kolorze 

ceglastym matowym w celu odciąŜenia istniejącej konstrukcji dachu, nowe pokrycie 
projektuje się z lekkiej blachodachówki. 
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Wymiary blachodachówki przykładowe.  
Na całości zadaszenia dachu od podwórza zaprojektowano deskowanie, na dachu 

głównym po obwodzie zaprojektowano wykonanie na odcinku ok. 1,0m. Nachylenie połaci 
dachu wynosi 17° i 33°. Wszystkie elementy drewniane mające bezpośredni kontakt z 
elementami murowanymi lub stalowymi izolować za pomocą dwóch warstw papy na 
lepiku. UWAGA!!! Elementy drewniane chronić przed grzybami i owadami poprzez 
impregnację preparatami posiadającymi aprobatę ITB. Zaleca się teŜ zabezpieczenie 
preparatami ognioochronnymi. UWAGA!!! Dla odpowiedniej wentylacji połaci dachowych 
zastosować systemowe nawiewniki oraz wywietrzaki kalenicowe. Podbitka dachowa 
wykończona deskowaniem lub płytą OSB, np., tynkowana. Wody z dachu zebrane za 
pomocą rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym matowym. 
Wykończenie dachu / attyk / gzymsów obróbką blacharską kolor ceglastym matowym. 
Obróbki systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy powlekanej. Kolorystyka 
elementów do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora. 

11.5 Obróbki, rynny i rury spustowe 
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr 0,60mm kolorze 

ceglastym matowym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolorze 
ceglastym matowym. W pasie pod rynnowym i w obrębie okapu obróbki wykonać z blachy 
stalowej powlekanej, kolorze ceglastym matowym. Stal min. DX51D/ZN275 grubość 
powłoki lakierniczej um50, odporne na UV. Zastosować obróbki blacharskie jako 
zabezpieczenie opierzenia attyk, parapetów, gzymsów, wykończeń dachu. Zastosować 
obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy powlekanej. 

11.6 Wykonanie kominów  
Istniejące kominy wystające ponad dach, rozebrać do połaci dachu i wykonać jako 

nowe z cegły pełnej, kominy dołem połączone z pokryciem dachowym za pomocą obróbki 
blacharskiej typu listwa zakończeniowa. Czapki kominowe wykonać o obróbek 
blacharskich z blachy stalowej powlekanej, kolorze ceglastym matowym. 

Zaprojektowano systemowe kominki wentylacyjne do odpowietrzenia pionów 
kanalizacyjnych.  
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11.7 Stolarka 
Stolarka okienna  indywidualna wg. wymiarów  opisanych na poszczególnych rzutach / 
zestawienia stolarki. Okna drewniane o współczynniku przenikania ciepła nie 
przekraczającym Umax=1,00-1,10 W/(m2xK). Wymiary pobrać z natury.  
- szklenie – szkło niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartości  

współczynnika przenikania ciepła  U = 0,60 W/(m²K) w środkowej części szyby 
zespolonej (bez uwzględniania mostków cieplnych) 

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa) 
- mocowanie szyb i uszczelniania we wrębach skrzydeł przy uŜyciu listew przyszybowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym oraz uszczelek osadczych 
z kauczuku syntetycznego 

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarów okien. Okucia winny 
spełniać wymagania AT-06-0383/2001 „Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane i 
uchylne, do okien i drzwi balkonowych z PVC”, 

- okna naleŜy wyposaŜyć w mechanizmy ryglowania zasuwnic,  mechanizmów uchyłu i 
zabezpieczające uszkodzeniu klamek, oraz posiadające zabezpieczenie 
antyprzeciągowe oraz blokady błędnego połoŜenia klamki, 

-  uszczelki typu AD, 
-  profile z dodatkowym zbrojeniem wewnątrz  profili 
-  izolacyjność akustyczna; RA2 =30 dB; RW =30 dB, 

      Uwaga: 
Stolarka okienna indywidualna wg. wymiarów opisanych na rzutach. Wymiary 

pobrać z natury.  
OSTATECZNY KOLOR I WYGLĄD UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI OBIEKTU. 

 

11.8 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 Elementy drewniane wewnętrzne i zewnętrzne naleŜy zabezpieczyć środkami 
oleistymi impregnująco-ozdobnymi, impregnatami ogniochronny i biochronnymi, 
zabezpieczyć do cech NRO. 
Elementy drewniane stykające się z murem zabezpieczyć papą. Elementy drewniane 
więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć stosując środki antybakteryjne i antygrzybowe. 
Drewno dostarczone  z tartaku winno być zaimpregnowane ciśnieniowo i posiadać 
wilgotność względną max.15 % 
 
UWAGA: PRZED REMONTEM DACHU, NALEśY WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE W 

POSTACI DASZKÓW I SIATEK PRZED PRZYPADKOWYM SPADANIEM 

MATERIAŁÓW BĄDŹ NARZĘDZI NA CHODNIK / TRAWNIK. 
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12. ANALIZA TECHNICZNA, ŚRODOWISKOWA I 
EKONOMICZNYCH MOśLIWOŚCI REALIZACJI WYSOKIEJ 
WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
ZAOPOTRZEŃ W ENERGIĘ I CIEPŁO   

Nie dotyczy. 

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH 
MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE 
AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE 
W POSZCZEGOŁNYCH POMIESZCZENIACH,  

Nie dotyczy. 

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMNTACH 
WYPOSAśENIA BUDOWLANO  - INSTALACYJNYCH 

Nie dotyczy. 

15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY 
PRZECIWPOśAROWE 

Nie dotyczy. 

16. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace naleŜy wykonać pod nadzorem osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami 
BHP. 

Wszystkie wymiary elementów konstrukcyjnych, przed zamówieniem naleŜy 
sprawdzić na budowie. 

Materiały budowlane muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności. 

 Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
przepisami i normami.  

UŜyte technologie i urządzenia  spełniają normy ekologiczne UE określone w 

obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 

zharmonizowanych. 

ARCHITEKTURA:     mgr inŜ. arch. Krzysztof Kaczmarek 

specjalność architektoniczna OKK/UpB/27/2005  
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17. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIEŃ, 
ZAŚWIADCZENIA  

Szamocin, dnia 06-09-2023r. 

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z 
późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZENIE 

Dokumentacja projektowa architektoniczno – budowlana w branŜy konstrukcyjnej,  

pt.,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu 

usytuowanego, przy ul. Podgórnej 45A w Białośliwiu’’, jest wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
PROJEKTANT GŁÓWNY / KONSTRUKCJA:  mgr inŜ. Krzysztof Klimek  

specj. konstrukcyjno-budowlana    WKP/0049/POOK/13 

 
 

Dokumentacja projektowa architektoniczno – budowlana w branŜy 

architektonicznej, pt.,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola 

w Białośliwiu usytuowanego, przy ul. Podgórnej 45A w Białośliwiu’’, jest wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
ARCHITEKTURA:        mgr inŜ. arch. Krzysztof Kaczmarek 

specjalność architektoniczna    OKK/UpB/27/2005  
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17.1 Decyzja - uprawnienia, zaświadczenie Krzysztof Klimek 
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17.2 Decyzja - uprawnienia, zaświadczenie Krzysztof Kaczmarek 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1.1 Z-01 -  PLAN ZAGOSPDAOROWANIA TERENU - skala 1:500  
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1.2 I+A+01 - RZUT POŁACI DACHU - INWENTARYZACJA - skala 1:50  
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1.3 A+K-02 - RZUT POŁACI DACHU - PROJEKT - skala 1:50  
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1.4 A+K-03 - KONSTUKCJA DACHU - PROJEKT - skala 1:50  
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1.5 A+K-04 - RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA – WYMIANA ELEMENTÓW I 
WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW - PROJEKT - skala 1:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


