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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY - PODSTAWA

1.1 Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora

) plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

) wizja lokalna, ogledziny i pomiary terenowe

) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego.

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pOzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakres i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z
pdzniejszymi zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pOzniejszymi

®© O O T

zmianami).
2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla
dokumentacji projektu wymiany, remontu i opinii technicznej wymiany istniejacego
pokrycia dachu na budynku przedszkola (obecne pokrycie w postaci ptyt z onduliny w
kolorze czerwonym), na nowe pokrycie dachowe z blachodachéwki Karpiéwki w kolorze
ceglastym matowym, wymiana pokrycia i konstrukcji elementéw drewnianych obejmuje
rowniez zadaszenie nad gtownymi wejsciami do budynku od strony parku (zadaszenie od
strony placu zabaw, poza zakresem opracowania). Przedmiotem projektu i ekspertyzy sa
elementy konstrukcyjne budynku w czesci niezbednej do wykonania wymiany pokrycia
dachu. Celem ekspertyzy jest stwierdzenie faktycznego stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych dachu budynku objetego opracowaniem pod katem przysziej wymiany
pokrycia dachu, stopnia zuzycia elementéw konstrukcyjnych — fat, kontrtat, nastepnie
belek drewnianych wiezby.

Zakres wykonywanych prac projektowych i docelowych rob6t budowanych nie powoduje
zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Bez zmian w stosunku do istniejgcy
wymiaréw / gabarytéw istniejgcego budynku — nie dotyczy. Niniejsze opracowanie zawiera
opis konstrukcji i schematy oraz rysunki architektoniczno-budowlane.

Opracowanie niniejsze dotyczy prac budowlanych objetych, wg Ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami) koniecznoscig
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uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe, na przedmiotowe prace
projektowe.

Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z
pbzniejszymi zmianami).

Budynek oswiatowy / przedszkolny — kategoria budynku IX

3. ZAMIERZONY SPSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z obecnym stanem uzytkowania.

Rozpatrywany budynek znajduje sie na obszarze wpisanym w strefe ochrony
konserwatorskiej oraz znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw, co dalej dotyczy
uzgodnien i teren podlega ochronie konserwatorskiej. Projekt wykonano zgodnie z
wstepnymi ustaleniami i wytycznymi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w

Poznaniu, Delegatura w Pile.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt to budynek przedszkolny, o$wiatowy w zabudowie
wolnostojacej, trzykondygnacyjny (podziemna piwnica, nadziemne parter i poddasze
uzytkowe + strych) czesciowo podpiwniczony. Przedmiotowy budynek znajduje sie w
centrum Biatosliwia, na dziatce nr 446. Budynek, ktéry jest przedmiotem opracowania
wybudowano na poczatku XX wieku. Bryta gtdbwna oparta na rzucie prostokata, od strony
frontowej / wejscia, poszerzenie na wejsciu do budynku. Fundamenty wykonano jako
betonowe wypetnione kamieniem naturalnym / cegta petna wypalana. Sciany murowane z
cegly petnej. Stropy; nad piwnicg ceglany - odcinkowy nad parterem drewniany - belkowy.
Dach drewniany w ukfadzie wieszakowy czesciowo, ptatwiowo-kleszczowy, pokryty
ptytami ondulinowym. Objety opracowaniem budynek w Zzaden sposéb nie wptywa
negatywnie na sagsiedztwo istniejacych obiektéw oraz na petnigcg przez nie funkcje
architektoniczno-funkcjonalna.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowe dane techniczne obiektu
Wysokos¢ budynku ok 11,20m
Kat nachylenia dachu ok 33°
Powierzchnia dachu blachodachéwka ok 538,00m*
llo$¢ kondygnaciji 1]
Gabaryty 13,18m / 30,28m

Bez zmian w stosunku do istniejacy wymiaréw / gabarytéw — nie dotyczy.
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-
02479 :1998 zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznego posadowienia, proste warunki
gruntowo-wodne. Nie zmienia sie warunkow gruntowych — nie dotyczy.

7. OPINIA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI DACHU
ISTNIEUJACEGO BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU
POKRYCIA DACHOWEGO.

7.1 Opis stanu istniejgcego budynku oraz jego konstrukciji dachu
Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wynika przede wszystkim z

przerwanej w latach ubiegtych, wtasciwej gospodarki remontowej. Na podstawie ogledzin
makroskopowych, dokonanych odkrywek, oceny stanu technicznego, analizy statyczno —
wytrzymatosciowej elementéw dachu ogdlny stan dachu jako dostateczny. Po wykonaniu
sugerowanych prac budowlanych - remontowych dachu, dach spetnia¢ bedzie
obowigzujace obecnie standardy w budownictwie. Sciany nie wykazujg peknieé (nieliczne
zarysowania, widoczne slady uzytkowania), stropy nie wykazujg widocznych ugie¢, z
wyjatkiem elementéw dachu — istniejgce pokrycie do wymiany. Natomiast cze$¢ krokwi
wymaga wzmocnienia bgdz wymiany (do oceny na etapie remontu), faty, kontrtaty powinny
by¢ wymienione w 100%. Konstrukcja drewniana zadaszenia od strony podwérza do
catkowitej wymiany — odbudowy. Jest to skutkiem ztego stanu obecnego pokrycia, ptyt
ondulinowych — liczne przecieki spowodowane ztym stanem samego pokrycia. W celu
ustalenia stanu technicznego, przeprowadzono na przedmiotowym budynku wizje lokalna.
Dokonano szczegoétowych ogledzin i pomiardw inwentaryzacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono znaczacego uszkodzenia
elementéw budynku. Na podstawie dokonanych ustalen w trakcie wizji lokalnej oraz w
oparciu o przeprowadzone w celu potwierdzenia stanu obecnego obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych budynku stwierdzam, Zze pozostate
elementy konstrukcji budynku znajdujg sie obecnie w dobrym / dostatecznym stanie
technicznym, nie grozacym awarig, nadajgcym sie do dalszego bezpiecznego
uzytkowania. Projektowana wymiana istniejacego pokrycia dachowego na nowe ,,|Izejsze -
odcigzajgce” (niedocigzajace istniejgcej konstrukcji) nie wptynie na pogorszenie pracy i
wytrzymatosci konstrukcji budynku, bo spowoduje odcigzenie poszczegélnych elementdéw
konstrukcyjnych budynku. Wymiana pokrycia dachowego nie spowoduje bezposredniej
poprawy stanu istniejagcego budynku, a jedynie spowoduje / spowolni / ograniczy
pogarszajacy sie stan budynku zwigzany z jego uzytkowaniem.
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Dach - rodzaj

Na budynku wystepujg dachy strome i ptaskie z odprowadzeniem zewnetrznym wody
opadowej. Wystepujace zréznicowanie wysokosciowe potaci dachowych co sprzyja
okresowemu gromadzeniu sie podczas zimy znacznych ilosci $niegu (zadaszenia) w
wyniku jego nawiewania.

Pokrycie dachu

Dachy budynku o pokryciu z onduliny;

Stwierdzono:

- lokalne deformacje w pokryciu potaci dachu,

— lokalne powierzchniowe ubytki / przecieki w pokryciu,

- uszkodzone fugi na kominach,

- uszkodzone czapki na kominach,

Obrobki blacharskie dachow

Obrobki blacharskie gzymsdw podrynnowych, wykonczenie kominéw oraz stykow

Scian na pionowych uskokach budynku stalowe ocynkowane.

Stan techniczny obrébek blacharskich oceniono jako zty.

Stwierdzono:

- liczne skorodowanie obrébek blacharskich z lokalng ich perforacja,

- za nisko wyprowadzona pozioma obrobka na kominach - miejsca wiekszego zalegania
Sniegu z uwagi na uskoki pionowe sasiadujgcych czesci budynku,

Orynnowanie

Na budynku wystepujg dachy strome i ptaskie z odprowadzeniem wody opadowej
zewnetrznymi rurami spustowymi. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane czesciowo
malowane. Lokalizacje i przekroje orynnowania oraz sposéb odprowadzenia wéd
przedstawiono na oddzielnym schemacie.

Stan techniczny orynnowania na catym dachu oceniono jako dostateczny.

Stwierdzono:

— brak droznosci rynien w kilku miejscach - catkowite wypetnienie przekrojéw rynien
materiatem roslinnym uwagi na brak ich okresowego oczyszczania,

— lokalne trwate odksztatcenia linii spadkowych rynien w wyniku ich dewastacji, spadek
przeciwny do pierwotnego,

— czesciowy brak uchwytow mocujacych rury spustowe,

Instalacja odgromowa i inne

Dach posiada zainstalowang instalacje odgromowa.

Stan techniczny instalacji odgromowej ocenia sie jako zly.



Wymiana pokrycia dachowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
TOM 2 — Projekt Architektoniczno - Budowlany

Stwierdzono:
— brak prawidtowego zamocowania poziomych i pionowych przewodow instalacji do dachu
i §cian,
— uchwyty mocujace instalacje czesciowo wyrwane / uszkodzone,
7.2 Ogoblna dokumentacja fotograficzna do punktu 7 - opinii technicznej
: s
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7.3 Zakres prac remontowych
Rozpatrywana wiezba dachowa drewniana, uktad wieszakowy, czesciowo

ptatwiowo-krokwiowy. Dach gtéwny dwuspadowy o nachyleniu potfaci ~33°, zadaszenie
~17°. Pokrycie dachu stanowig ptyt ondulinowe w kolorze czerwonym.

- demontaz starych rynien i rur spustowych,

- demontaz istniejgcego pokrycia w postaci ptyt ondulinowych,

- demontaz tat, kontrtat ewentualna wymiana elementéw konstrukcji dachu na nowe,
elementéw nienadajgcych sie do dalszego uzytkowania,

- wymiana uszkodzonych powyginanych elementéw drewnianych konstrukcji zadaszenia,
odbudowa w catosci konstrukcji zadaszenia od strony parku na nowe,

- wykonanie nowych fundamentow zadaszenia od strony podwdrza — wzmocnienie starych
- montaz membrany wysoko paroprzepuszczalnej,

- montaz kontrtat i tat,

- montaz blachodachéwki Karpiowki w kolorze ceglastym matowym,

- wykonanie nowych opierzeni dachu i komindw,

- wykonanie nowych kominéw,

- wykonanie na odcinku ok. 1,0m po obwodzie nowego deskowania,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym
matowym,

- wymiana okien potaciowych na nowe,

- ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32mm,
-malowanie lakierobejca podbitki drewnianej, na odcinku ok. 1,0m po obwodzie,

- wymiana instalacji odgromowe;.

Podstawa merytoryczna i zakres prac

Fragmentaryczna dokumentacja techniczna budynkow;

- orzeczenie techniczne w czesci niezbednej do wykonania wymiany pokrycia dachu,

- przeglad budynku pod katem odprowadzenia wody i wystepujacego zawilgocenia,

- pomiary i inwentaryzacja rysunkowa,

- dokumentacja fotograficzna,

- wywiad z uzytkownikiem budynku,

- odkrywki elementéw konstrukcyjnych,
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7.4 Obcigzenia dachu i obliczenia statyczno wytrzymatosciowe

DACH - ISTNIEJACY - ONDULINA
. OBC.CHARAKT. | WSPOL. | OBC.OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [kN/mP] 0BC. | [kN/m’]

OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
ondulina

0,10 0,100 1,200 0,120
faty, kontrtaty

0,20 0,200 1,200 0,240
folia paroprzepuszczalna

0,05 0,050 1,200 0,060
weftna mineralna

0,30 x 0,60 0,180 1,200 0,216
folia paroizolacyjna

0,05 0,050 1,200 0,060
sufit podwieszany +
instalacje

0,35 0,350 1,300 0,455

RAZEM-= 0,93 1,24 1,15
szerok. pola obcigzenia 1,00 | 0,93 | 1,24 1,15
DACH - EWENTUALNA DACHOWKA
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT.| WSPOL. | OBC.OBL.
J A [KN/m’] OBC. | [kN/m?]

OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
dachdwka ceramiczna Karpiowka

0,80 0,800 1,200 0,960
faty, kontrtaty

0,20 0,200 1,200 0,240
folia paroprzepuszczalna

0,05 0,050 1,200 0,060
weftna mineralna

0,30 x 0,60 0,180 1,200 0,216
folia paroizolacyjna

0,05 0,050 1,200 0,060
sufit podwieszany +
instalacje

0,35 0,350 1,300 0,455

RAZEM-= 1,63 1,22 1,99

szerok. pola obcigzenia 1,00 1,63 1,22 1,99
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DACH - PROJEKTOWANY - BLACHODACHOWKA
; OBC.CHARAKT.| WSPOL. | OBC.OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [kN/mP] OBC. | [kN/m]

OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
blachodachdwka

0,12 0,120 1,200 0,144
faty, kontrtaty

0,20 0,200 1,200 0,240
folia paroprzepuszczalna

0,05 0,050 1,200 0,060
wefna mineralna

0,30 x 0,60 0,180 1,200 0,216
folia paroizolacyjna

0,05 0,050 1,200 0,060
sufit podwieszany +
instalacje

0,35 0,350 1,300 0,455

RAZEM-= 0,95 1,24 1,18

szerok. pola obcigzenia 1,00 | 0,95 | 1,24 | 1,18

- nowe (od 2006r) obowigzujace wspotczynniki obliczeniowe dla $niegu i wiatru =1,50

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
Schemat statyczny - podstawowy

PRZEKROJE PRETOW:

L
1,695
1,909
0,675
} Lo } 2,940 } 2,610 } 2,610 } 2,940 } Lo } e,
PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 6 1,040 0,675 1,240 1,000 1 B 13,0x11,0
2 00 6 4 2,940 1,909 3,505 1,000 1 B 13,0x11,0
3 01 4 2 2,610 1,695 3,112 1,000 1 B 13,0x11,0
4 10 2 5 2,610 -1,695 3,112 1,000 1 B 13,0x11,0
5 00 5 7 2,940 -1,909 3,505 1,000 1 B 13,0x11,0
6 00 7 3 1,040 -0,676 1,240 1,000 1 B 13,0x11,0
STARXE MATERIALZOWE
Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
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Stan istniejacy

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"warstwy" State 1,30
B -"$nieg I" Zmienne 1 1,00 1,50
C —-"wiatr z lewej " Zmienne 1 1,00 1,50
D -"wiatr z prawej" Zmienne 1 1,00 1,50
E -"$nieg II" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacie
Ciezar wt. ZAWSZE
A -"warstwy" EWENTUALNIE
B —-"$nieg I" EWENTUALNIE
C —"wiatr z lewej " EWENTUALNIE
D —-"wiatr z prawej" EWENTUALNIE
E —-"$nieg II" EWENTUALNIE
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl. dig.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 1 130x110mm 48, 0%
2 130x110mm 77,0%
3 130x110mm 72,0%
4 130x110mm 76,0%
5 130x110mm 73,0%
6 130x110mm 48, 0%

UWAGA; STAN GRANICZNY NOSNOSCI | UZYTKOWANIA - SPELNIONY.
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Stan istniejacy, uwzglednieni odksztalcenia/ugiecia starych
krokwi po zdjeciu starej onduliny + ewentualne pokrycie dachu

z dachowki.

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vyd vE:

Ciezar wk. 1,10

A —-"warstwy" State 1,30

B -"$nieg I" Zmienne 1 1,00 1,50

C -"wiatr z lewej " Zmienne 1 1,00 1,50

D -"wiatr z prawej" Zmienne 1 1,00 1,50

E -"$nieg II" Zmienne 1 1,00 1,50

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.

1 1 130x110mm 72,0%

2 130x110mm 114,0% przekroczona nos$nos¢ elementu
3 130x110mm 108,0% przekroczona nos$nosé¢ elementu
4  130x110mm 113,0% przekroczona nos$nosé elementu
5 130x110mm 109,0% przekroczona nos$nosé elementu
6 130x110mm 72,0%

UWAGA; STAN GRANICZNY NOSNOSCI - NIESPELNIONY.
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Po wymianie pokrycia dachu na nowe z blachodachowki

OBCIAZENIA:

0,97 0,97 0,97
U,pS U,pS vp ole}

0,97 £3Z naz naz
0,65—0,65

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vyd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"warstwy" State 1,30
B -"$nieg I" Zmienne 1 1,00 1,50
C —-"wiatr z lewej " Zmienne 1 1,00 1,50
D -"wiatr z prawej" Zmienne 1 1,00 1,50
E -"$nieg II" Zmienne 1 1,00 1,50
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 1 130x110mm 49,0%

2  130x110mm 78,0%

3 130x110mm 72,0%

4 130x110mm 77,0%

5 130x110mm 74,0%

6 130x110mm 49,0%

UWAGA; STAN GRANICZNY NOSNOSCI | UZYTKOWANIA - SPELNIONY.
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7.5 Proponowany wzor blachodachéwki Karpiowki

szerokost catkowita 1235 mm

| szerokosc krycia 1130 mm

L ot e o o —

Wymiary blachodachowki przyktadowe.

7.6 Opinia dotyczgca mozliwosci wymiany pokrycia dachu

Zakres wykonywanych prac nie powoduje ingerencji w istniejagcym uktadzie
konstrukcyjnym. Nowoprojektowane zmiany — wykonanie nowego pokrycia dachowego i
zamiana go na lzejsze (ta sama warto$¢ obcigzenia), nie wymagajg catkowitego
wzmocnienia / wymiany istniejacych elementéw konstrukcyjnych, jedynie najbardzie;
zdeformowanych i zuzytych (do stwierdzenia w trakcie remontu przez wykonawce) oraz
elementy zadaszenia od strony podwdrza wymagajg wymiany. Stan techniczny
fundamentow i scian konstrukcyjnych, stropu jest dobry / dostateczny, co pozwala na
dalsze uzytkowanie budynku, ale nalezy sie liczy¢ z wykonaniem w najblizszym czasie
prac remontowych / konserwacyjnych budynku. Stan techniczny obiektu oceniono na
dostateczny.
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7.7 Ocena koncowa i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badan, dokonanych analiz i obliczen stwierdzono,

ze aktualny stan techniczny istniejgcego dachu i zastosowanych w nim rozwigzan nadaje
sie do wymiany pokrycia dachowego i czesciowej naprawy konstrukcji wiezby dachowej
(elementéw nienadajacych sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania) wymiany tat,
kontrtat. Dlatego proponuje sie zastosowaé na pokrycie blachodachdéwke Karpiowke w
kolorze ceglastym matowym, zgodnie z opracowang opinig przez co odcigzy sie
konstrukcje dachu i zniweluje sie istniejace ugiecie dachu, spowodowane dtugoletnim
obcigzeniem dachu istniejaca warstwg onduliny. Uwazam, ze nie wptynie to ujemnie na
wyglad budynku. Stan opinii na dzien 6 wrzesnia 2023. Parametry techniczne rozwigzan
spetniajg wymagania §§ 44 - 53 Dziatu Ill Rozdziat 1 Wymagania ogo6lne Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
specj. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
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8. ROZBIORKA / DEMONTAZ POKRYCIA DACHU
8.1 Cel i zakres opracowania
Celem tej czesci opracowania jest wykonanie dokumentacji rozbiérki / demontazu

istniejacego pokrycia dachowego oraz konstrukcji zadaszenia nad wejsciem od strony
podworza. Niniejsze opracowanie zawiera opis rozbidrki i schematy oraz rysunki
architektoniczno-budowlane. Projektowana rozbiorka / demontaz pokrycia, w zadnym
stopniu nie narusza waloréw ksztattujacych srodowisko, nie wydziela szkodliwych spalin i
dymoéw oraz nie powoduje przekroczenia norm hatasu.

8.2 Informacje ogblne

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiérki - wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i
oznakowa¢ o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac
tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie. Projektuje sie
rozbidrke / demontaz metoda tradycyjna w nastepujacej kolejnosci, opisanej ponizej.

8.3 Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Prace rozbiorkowe / demontazowe muszg by¢ poprzedzone odcieciem zasilania i
zdemontowaniem go. Przytacza nalezg do gestoréw sieci i ich rozbiérka musi zosta¢ z
nimi ustalona. Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w
pierwszej kolejnosci.

8.4 Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy (gornej krawedzi dachu) w kierunku
okapu. Kominy murowane / wentylacyjne - rozebra¢ recznie warstwami zaczynajgc od
gory.

8.5 Rozbidrka wiezby dachowej oraz konstrukcji dachu.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu fat, desek rozpoczynajac od kalenicy i
posuwajgc sie w dét. Nastepnie zdemontowa¢ krokwie / kratownice z réwnoczesnym
usunieciem stempli. Transport krokwi / kratownic / dzwigarbw na ziemie z uwagi na ich
dtugosci, ciezar powinien odbywac sie za pomocg dzwigu lub wyciggu. Nastepnie dokonac
demontazu jetek i ptatwi, belek stropowych. W nastepnej kolejnosci zdemontowaé murtaty
i stupy podtrzymujgce. Drewno zesktadowaé. Konstrukcje dachu oraz stropy drewniane
recznie i/ lub za pomoca pity do drewna. Rozbiorke rozpoczyna sie kolejno na kazdej
kondygnacji od rozebrania stropdéw/dachéw, a potem $cian.

8.6 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé

te, ktébre moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne. Transport gruzu prowadzi¢ na
17
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biezaco w miare postepu roboét rozbidérkowych. Wywbz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
8.7 Zabezpieczenia sasiednich budynkéw podczas rozbidrki

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng wynika, ze brak sasiedniej zabudowy

mieszkaniowej w otoczeniu ok. 100m, gospodarczej ok. 40m.
8.8 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbidrki.
Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy

dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikbw na kondygnacjach ponizej
prowadzonych prac rozbiérkowych.
» Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
» Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg hetmy, okulary i rekawice ochronne.
* Robdét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw
atmosferycznych i silnego wiatru.
» Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg by¢
w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.
» Robotnicy pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.
* Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 5m od budynku oraz na biezaco usuwac
powstaty gruz.
» Zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy rozbiorce pokrycia oraz demontazu elementéw
wiezby dachowej — prace rozpoczynac dopiero po podparciu elementow wiezby grozacych
zawaleniem,
» Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinni
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,
» Drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie
blokowa¢ komunikacji
» Gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko.
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9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

10.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

oprowadzania $ciekdéw oraz wod opadowych
- zapotrzebowanie na wode — zgodnie z e stanem istniejacy,
- odprowadzenie sciekéw bytowych i komunalnych — zgodnie z e stanem istniejacy,
- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i powierzchni nieprzepuszczalnych
nalezy zagospodarowac na obszarze dziafki,

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.
10.3 Odpady state
Nie dotyczy.
10.4 Emisja hataséw i wibracji
Nie dotyczy.
10.5 Wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.
10.6 Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce
Nie dotyczy.
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11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

11.1 |zolacje przeciwwilgociowe remontowanych fundamentow
Poziomg izolacje przeciwwodng wykonac¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
na gorgco na catej powierzchni remontowanych stép fundamentowych. Pionowa izolacja
ptyty od strony zewnetrznej ptyty z masy bitumicznej, min.2 warstwy do poziomu -0.10m
lub lepik asfaltowy naktadany na goraco.
11.2 Wiezba dachowa
Wedtug stanu istniejgcego — bez zmian, z czesciowymi wzmochieniami / wymiang
krokwi oraz wymiana tat na nowe. Liczne odksztatcenia / ugiecia krokwi w celu uzyskania
,,prostej linii potaci dachu” nalezatoby wzmocni¢ przez nabicie do krokwi obustronnie
desek 32mm w celu utworzenia prostej linii potaci dachu.

11.3 Zakres prac remontowych
- demontaz starych rynien i rur spustowych,

- demontaz istniejgcego pokrycia w postaci ptyt ondulinowych,
- demontaz tat, kontrtat ewentualna wymiana elementéw konstrukcji dachu na nowe,
elementéw nienadajgcych sie do dalszego uzytkowania,
- wymiana uszkodzonych powyginanych elementéw drewnianych konstrukcji zadaszenia
od strony parku na nowe,
- wykonanie nowych fundamentow zadaszenia od strony parku — wzmocnienie starych,
- montaz membrany wysoko paroprzepuszczalnej,
- montaz kontrtat i tat,
- montaz blachodachéwki Karpiowki w kolorze ceglastym matowym,
- wykonanie nowych opierzeni dachu i kominéw w kolorze ceglastym matowym,
- wykonanie nowych komindw,
- wykonanie na odcinku ok. 1,0m po obwodzie nowego deskowania,
- wykonanie nowego deskowania zadaszenia od strony parku,
- montaz nowych rynien i rur spustowych w kolorze ceglastym matowym,
- wymiana okien potaciowych na nowe,
- ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32mm,
-malowanie lakierobejca podbitki drewnianej, na odcinku ok. 1,0m po obwodzie
oraz deskowania zadaszenia od strony parku,
- wymiana instalacji odgromowe;.
11.4 Pokrycie dachowe

Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe z blachodachéwki Karpiéwki w kolorze
ceglastym matowym w celu odcigzenia istniejacej konstrukcji dachu, nowe pokrycie
projektuje sie z lekkiej blachodachowki.
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1 srerokosd calkowita 1225 mm

| szerokosc krycia 1120 mm

Wymiary blachodachowki przyktadowe.

Na catosci zadaszenia dachu od podwérza zaprojektowano deskowanie, na dachu
gtbwnym po obwodzie zaprojektowano wykonanie na odcinku ok. 1,0m. Nachylenie pofaci
dachu wynosi 17° i 33° Wszystkie elementy drewniane majace bezposredni kontakt z
elementami murowanymi lub stalowymi izolowa¢é za pomoca dwéch warstw papy na
lepiku. UWAGA!!! Elementy drewniane chroni¢ przed grzybami i owadami poprzez
impregnacje preparatami posiadajacymi aprobate ITB. Zaleca sie tez zabezpieczenie
preparatami ognioochronnymi. UWAGA!!! Dla odpowiedniej wentylacji potaci dachowych
zastosowa¢ systemowe nawiewniki oraz wywietrzaki kalenicowe. Podbitka dachowa
wykonczona deskowaniem lub ptytg OSB, np., tynkowana. Wody z dachu zebrane za
pomocg rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym matowym.
Wykonczenie dachu / attyk / gzymséw obrdbkg blacharskg kolor ceglastym matowym.
Obrébki systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy powlekanej. Kolorystyka
elementéw do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora.

11.5 Obrdbki, rynny i rury spustowe

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr 0,60mm kolorze
ceglastym matowym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolorze
ceglastym matowym. W pasie pod rynnowym i w obrebie okapu obrobki wykona¢ z blachy
stalowej powlekanej, kolorze ceglastym matowym. Stal min. DX51D/ZN275 grubosé
powtoki lakierniczej um50, odporne na UV. Zastosowa¢ obrobki blacharskie jako
zabezpieczenie opierzenia attyk, parapetow, gzymsow, wykonczen dachu. Zastosowaé
obrébki dachowe systemowe lub wykonac indywidualnie z blachy powlekane;.

11.6 Wykonanie kominow

Istniejgce kominy wystajace ponad dach, rozebra¢ do potaci dachu i wykonac jako
nowe z cegty petnej, kominy dotem potaczone z pokryciem dachowym za pomoca obrobki
blacharskiej typu listwa zakonczeniowa. Czapki kominowe wykona¢ o obrdébek
blacharskich z blachy stalowej powlekanej, kolorze ceglastym matowym.

Zaprojektowano systemowe kominki wentylacyjne do odpowietrzenia pionow
kanalizacyjnych.
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11.7 Stolarka

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegolnych rzutach /
zestawienia stolarki. Okna drewniane o wspofczynniku przenikania ciepta nie
przekraczajgcym Umax=1,00-1,10 W/(m2xK). Wymiary pobra¢ z natury.

- szklenie — szklo niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartosci
wspoétczynnika przenikania ciepta U = 0,60 W/(m2K) w $rodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzgledniania mostkéw cieplnych)

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa)

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym oraz uszczelek osadczych
z kauczuku syntetycznego

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien. Okucia winny
spetnia¢  wymagania AT-06-0383/2001 ,Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane i
uchylne, do okien i drzwi balkonowych z PVC”,

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmdéw uchytu i
zabezpieczajace  uszkodzeniu  klamek, oraz  posiadajace  zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili

- izolacyjnos¢ akustyczna; Ra2 =30 dB; Rw =30 dB,

Uwaga:
Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na rzutach. Wymiary
pobrac¢ z natury.
OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

11.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy drewniane wewnetrzne i zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
oleistymi  impregnujaco-ozdobnymi, impregnatami ogniochronny i biochronnymi,
zabezpieczy¢ do cech NRO.
Elementy drewniane stykajace sie z murem zabezpieczy¢ papa. Elementy drewniane
wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ stosujac $rodki antybakteryjne i antygrzybowe.
Drewno dostarczone =z tartaku winno by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo i posiadaé
wilgotnos¢ wzgledng max.15 %

UWAGA: PRZED REMONTEM DACHU, NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE W
POSTACI DASZKOW | SIATEK PRZED PRZYPADKOWYM _SPADANIEM
MATERIALOW BADZ NARZEDZI NA CHODNIK / TRAWNIK.
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12. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOKIEJ

WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPOTRZEN W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE

W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH,
Nie dotyczy.
14. INFORMACJE o) ZASADNICZYCH ELEMNTACH

WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
Nie dotyczy. ]
15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE
Nie dotyczy.
16. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé pod nadzorem osoby 2z odpowiednimi
uprawnieniami, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP.

Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych, przed zamodwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Uzyte technologie i urzadzenia spetniajg normy ekologiczne UE okre$lone w

obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
specjalnos¢ architektoniczna OKK/UpB/27/2005
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17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIEN,

ZASWIADCZENIA
Szamocin, dnia 06-09-2023r.
Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z
pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZENIE
Dokumentacja projektowa architektoniczno — budowlana w branzy konstrukcyjnej,
pt.,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Biatosliwiu
usytuowanego, przy ul. Podgérnej 45A w Biatosliwiu”, jest wykonana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY / KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
spec;j. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
Dokumentacja  projektowa  architektoniczno — budowlana w  branzy

architektonicznej, pt.,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola
w Biatosliwiu usytuowanego, przy ul. Podgornej 45A w Biatosliwiu”, jest wykonana zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
specjalnos¢ architektoniczna OKK/UpB/27/2005
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17.1

Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Klimek

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
N 1ZBA

INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-103/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Kasper Klimek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1981 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A/

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kasper Klimek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych

w § 18,819, §20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......J..|. ;

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.J........[. // /é ........

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Kasper Klimek
64-820 Szamocin, ul.Gnerata Jozefa Hallera 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
© Raumerze wengfikacyjinyme
WEP-ASM-GDT-BSM *

Pan Krzysrtof Kasper Klimek o numerze ewidencyjmym WEKP/BO/0235/13

adres zamieszkania ul. Generata lozefa Hallera 15, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 78! K

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnoso prawne] wystarzs Hoienie cswindzenia woll w posted elekironicne] | opetrzenie go
iwnlifikowanym podpisem elektronicamym.

§ 2. D¥wiadczenie wol zhodone w formie slaktronicne) jast rwnowaine z oSwiadczeniem woli 2oionym w formis pisemnej.)

* Werytikaciy pupmmnmmwnnm}mlmmm mm:mmmm w-,fhmn:;u-mmm

stronie  Poiskisj by Indynisrdw Budownichws wees.pilb.onzpd b kDntaktujgc sig z biurem weaSchesj Orepowej khy Indmierow
Budownictwe.
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17.2 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Kaczmarek

1ZB A .\R(‘HITEKT(')\\/;

[RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/30/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /27/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt I i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Krzysztof Kaczmarek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

Andrzcj' J. Nowak
architekt

strona 1 z2
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak

2. mgr inz: arch. Eryk Sieinski

3. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz

4. mgr inz. arch. Marek Bogucki

5. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
6. mgr inz. arch. Anna Plesifiska

7. mgr inz. arch. Stanistaw Mikotajczak
8. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak

9. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska

Otrzymuja:

e
& hterade Tl

Przewodni\czacy

Zastgpca Przewodniczacego
Sekretarz Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji

obstuga prawna

Pan arch. Krzysztof Kaczmarek, zam. 64-300 Nowy Tomys$l, ul. Sadowa 26

2. Minister Infrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

S==aa&;
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7B A ARCHITEKTOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIC]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Krzysztof Kaczmarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK,/UpB /27 /2005,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0573.

Czlonek czynny od: 01-04-2006 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Poznari.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0573-3339-8233-5A56-CYY4

Dane zawarte w ninkejszym adwisdezeniu modng spravedzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiaderenis w publicenym serwishe Inbermetawym Izby Architektdw: wew.zhaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio = wiadclws Okregows Izha Architektdw RP.

30



Wymiana pokrycia dachowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
TOM 2 — Projekt Architektoniczno - Budowlany

. CZESE RYSUNKOWA
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1.1 Z-01 - PLAN ZAGOSPDAOROWANIA TERENU - skala 1:500

32



Wymiana pokrycia dachowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
TOM 2 — Projekt Architektoniczno - Budowlany

1.2 [+A+01 - RZUT POLACI DACHU - INWENTARYZACJA - skala 1:50
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1.3 A+K-02 - RZUT POtACI DACHU - PROJEKT - skala 1:50
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1.4 A+K-03 - KONSTUKCJA DACHU - PROJEKT - skala 1:50
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1.5 A+K-04 - RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA — WYMIANA ELEMENTOW |
WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW - PROJEKT - skala 1:50
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