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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorédw projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej.

Przedstawiona w niej zostata cato$¢ inwestycji z wyszczegdblnieniem kolejnosci
realizacji poszczegblnych etapow robo6t oraz wskazania dotyczace elementéw
zagospodarowania terenu i przewidywanych robot budowlanych, ktére moga powodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac
zardbwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej
analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczace samego obiekiu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1.1 Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy budowie
obiektu polega¢ bedg na wykonaniu nastepujacego zakresu robdt oraz wszelkich
niezbednych prac towarzyszacych tym robotom — w kolejnosci wymienionych ponizej
punktow:

e Roboty rozbiérkowe,

¢ Roboty dekarskie — pokrycie dachu,

e Roboty ociepleniowe / wykonczeniowe zewnetrzne — kominy.

1.2Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek przedszkola przeznaczony do
remontu dachu.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa [ zdrowia ludzi moga stwarzac:
remont projektowanego obiektu, najblizsze otoczenie, a takze zaplecze budowy
z miejscem sktadowania materiatdw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi
oraz bezposredni kontakt z rusztowaniem a co za tym idzie wykonywanie prac
montazowych z specjalistycznych urzadzen wysokosciowych.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia;
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Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robd6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktébrym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych:

e ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegb6lnosci
przysypania ziemiag, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

e roboty zabezpieczajace dachu,

e wykonywanie rob6t ziemnych — nie dotyczy,

e wykonywanie prac z rusztowan,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednic wpltyw na nie warunkéw
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, wiatru itp.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastapi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigéw
itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
»Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowac¢
powyzsza liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakiadany harmonogram
prowadzenia robo6t i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetni¢é powyzsza liste 0 niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadz6r budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikédw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Instruktaz, ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robdt ktére aktualnie bedag
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,
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e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

¢ koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkag
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia
Srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia
pomocy.

1.6 Wskazanie $rodkdéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopébw — nie dotyczy - nalezy stosowa¢ wszelkie
zabezpieczenia wykopow ielementéw podlegajacych rozbiérce przewidziane przez
przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpér, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace
nalezy wykonywa¢ w sposéb uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo
robot.

e robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg
prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

¢ Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, paséw i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw.
Na rusztowaniach nalezy stosowac¢ siatki zabezpieczajagce rusztowania, a takze
w bezpieczny sposéb transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywaé¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow roboét
budowlanych oraz wszelkich innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - rob6t, ktérych nie mozna
okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie grozacych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;
2. przygotowacé plany inwestycji okreslajace dla budowy:

e oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

e rozmieszczenie urzadzenh przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

4. Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢é sprawne technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy winien
sprawdzi¢ ich stan techniczny.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w
tym celu wyznaczonych,

2. zagwarantowac¢ stosowanie wytacznie materiatdbw i urzadzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych
z odpowiednich przepiséw prawnych.

1.7 Informacje dodatkowe

Strefa szczegblnego zagrozenia — brak.

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy Ilub upowazniony
przedstawiciel wykonawcy.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do zamontowania tablic informacyjnych i
ostrzegawczych (np. roboty prowadzone na wysokosci, spadajace materiaty budowlane z
dachu, droga ewakuacyjna itp.)

Wykonawca zabezpieczy siatkami ochronnymi rusztowania i wykona daszki nad wejsciami
do budynku.

Dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych zapewnia wykonawca prac.

Wykonawca prac jest zobowigzany wykonywac¢ roboty nieobjete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu
przed awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika
budowy dokonywany przez upowaznione osoby i instytucje.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. ,,Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku
przedszkola w Biato$liwiu usytuowanego, przy ul. Podgornej 45A w Biato$liwiu”, do
istniejacej sieci cieptowniczej — brak sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z pézn. zm.). Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia”.

KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
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