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UWAGI:

1. Ochrone przed zagrozeniem stwarzanym przez prad piorunowy
zapewniajg zwody poziome podwyzszone, zwody nieizolowane
pionowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny by¢
umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,10m

od powierzchni dachu.

2. Instalacja odgromowa zainstalowana w 1V klasie LPS

Instalacja odgromowa drut FeZn fi8mm ukfadana na uchwytach
systemowych dostosowanych do pokrycia dachu

EE— Potaczenie skrecane zabezpieczone antykorozyjnie

—* Pion z drutu FeZn fi8mm przy kominie H=140cm, 150cm, 180cm

Zakres prac

- demontaz starych rynien i rur spustowych,

- demontaz istniejgcego pokrycia w postaci ptyt
ondulinowych,

- demontaz tat, kontrtat ewentualna wymiana
elementdw konstrukcji dachu na nowe, elementow
nienadajacych sie do dalszego uzytkowania

- montaz membrany wysoko paroprzepuszczaine;,
- montaz kontriat i fat,

- montaz blachodachéwki Karpiéwki w kolorze
ceglastym matowym,

- wykonanie nowych opierzeni dachu i kominow,

- wykonanie nowych kominow,

- wykonanie na odcinku ok. 1m po obwodzie nowego
deskowania,

- montaz nowych rynien i rur spustowych,

- wymiana okien pofaciowych na nowe,

- ewentualne wzmocnienie krokwi przez nabicie
dwustronnie desek grub. 32mm,

- malowanie lakierobejcg podbitki drewnianej, na
odcinku ok. 1m po obwodzie,

- wymiana instalacji odgromowe;j.

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA
ROBGT MURARSKICH

1 | ZALOZONO KATEGORIE, A WYKONYWANIA ROBOT, TJ. WYKONYWANIE
ROBOT MURARSKICH PRZEZ NALEZYCIE WYSZKOLONY ZESPGL POD
NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO.

W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEZY KONTROLOWAC
DOZOWANIE SKEADNIKOW, A TAKZE WYTRZYMALOSC ZAPRAWY.

JAKOSC ROBOT WINNA KONTROLOWAC OSOBA O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJACH, NIEZALEZNA OD WYKONAWCY.

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC WYMAGAN DOBREJ ROBOTY
OKRESLONYCH W POLSKICH NORMACH | ODPOWIEDNICH PRZEPISACH
DOTYCZACYCH WYKONANIA ROBGT BUDOWLANYCH.

W SCIANACH NALEZY UNIKAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH.

JEZELI NIE MOZNA UNIKNAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH, BRUZDY
ZALECA SIE, SYTUOWAC W 1/8 WYSOKOSCI SCIANY W SWIETLE POD
LUB NAD STROPEM, A CALKOWITA ICH GLEBOKOSC POWINNA BYC
MNIEJSZA NIZ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ
W_PN-B-03002:2007.

DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK OKRESLONO W
TABLICY 20 WW. NORMY.

2 | SCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADLE NALEZY LACZYC ZE SOBA W SPOSOB ZAPEWNIAJACY
PRZEKAZANIE Z JEDNEJ SCIANY NA DRUGA OBCIAZEN PIONOWYCH | POZIOMYCH.
M\mga_x_m SCIANY KONSTRUKCYINE NALEZY POLACZYC W POZIOMIE STROPOW WIEKCEM
ELBETOWYM.

3 | NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE SCIANY KONSTRUKCYJNE.
LOKALIZACJA $CIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDLUG RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.
LOKALIZACJA NADPROZY NAD OTWORAMI W SCIANACH NIEKONSTRUKCYNYCH WEDLUG
RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH,

4 [SCIANY NIEKONSTRUKCYINE NALEZY ODDYLATOWAC OD STROPGW POZOSTAWIAJAC
SZCZELINE 3cm. SZCZELINE NALEZY WYPELNIC MIEKKIM MATERIALEM WYPELNIAJACYM.

1+0.00m- zgodnie ze stanem istniejgcym
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obiekt, adres, tytut:

Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola
w Biatosliwiu usytuowanego, przy ul. Podgérnej 45A w Biatosliwiu.

inwestor:

89-340 Biatosliwie

Gmina Biafosliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1,

biuro:

BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolno$ci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124
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