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] OST - 01.00 - WYMAGANIA OGOLNE
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej (OST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych realizacji zadania:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALCE NR 583/5 OBR. 13 ZABAJKA
1.1. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techn. (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zam. publicznych jak w pt.1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi - ST i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi - SST
Okreslenia podstawowe - ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy kontr. samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytk. o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacie przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, jak tawki, pergole itp.
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: urzadzenia zabawowe, piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowl. przeznacz. do czasowego uzytkow. w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wyk. obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowl. — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg rob. bud. wraz z przestrz. zajm. przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.
1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspdfrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacii
projektowej i 1 komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.2. Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa; dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez insp. nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
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w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie, utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacjg baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce wymagarn okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Zrédka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiacicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac
w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz. eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq, raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdbw do robét chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét,
przy czym dopuszcza sie przemieszczanie mas ziemnych miedzy dziatkami objetymi zadaniem.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoinych elementow

robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Ze wzgledu

na tiksotropowe wiasciwosci gruntu do robot ziemnych nie nalezy uzywac¢ cigzkiego sprzetu i maszyn wibrujgcych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie

gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST

przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci

przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen

na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé

na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow

i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci — Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia programu zapewnienia jako$ci.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac

w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu

w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci,

co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek

beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania

wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem

do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym

w umowie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich

wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami

SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

—  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami techn. okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

—  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

—  znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,

okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
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1] Dziennik budowy

Dziennik budowy, dla robdt wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe, jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. W odniesieniu do robét wykonywanych na zgtoszenie

dziennik budowy jest dokumentem pozadanym przez Zamawiajacego, utatwiajacym wzajemna wspolprace przy realizacji zadania. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w umowie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe — jesli bylo wymagane, protokoty

przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — jesli byly wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét - dotyczy wynagrodzenia obmiarowego, przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi

czgsciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne - zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane

—Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporz. Min. Infrastr. z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robét bud




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
SST-01.01 - KORYTOWANIE | PRZYGOTOWANIA PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z  wykonaniem robot
ziemnych, koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod nawierzchnie bezpieczne i utwardzone kostkg betonowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
- robdt ziemnych, korytowania, przemieszczania nadmiaru ziemi
- profilowania i zaggszczania podtoza pod nawierzchnie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét - Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine”
2. MATERIALY - nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu - podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do robot
ziemnych, stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podioza gruntowego.
4. TRANSPORT - ogdlne wymagania dotyczace transportu - podano w OST ,Wymagania ogéine” .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét - podano w OST ,Wymagania ogéine” .
5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie
za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, {.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tab. 1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpo$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢
do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 wymaganego
dla ciagéw pieszych i $ciezek rowerowych. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Tablica 1. Wymagania dla wska/nika zageszczenia, wskaznika odksztalcenia i nosnosci

I, Iy Ez
. . nie mniej nie mniej | nie mniej niz
Rodzaj podloza = ! i L 5 !
niz niz (MPa)
; ; ; . . nie
podloze pod nawierzchnie z kostki betonowej 1.00 220

wymagane

Podloze pod podbudowe z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie 1.00 20 120
Podloze pod nawierzchnig z destruktu

(w miejscu zjazdow) 100 22 I

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét - podano w OST ,Wymagania ogéine” .
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowania podfoza.

=]

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m - jak dla pozostatych drég

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m - jak dla dla pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podfoza) - nie moze rézni¢ sie¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza) - nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja, 0,5%.



6.2.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) - Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza nie powinien by¢ mniejszy od wymaganego
wg tabl. 1.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtome zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét - podano w OST ,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT - podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - podano w OST ,Wymagania ogoine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, zatadunek
nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podfoza, zageszczenie, utrzymanie koryta
lub podtoza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.02 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych pod nawierzchnie utwardzone.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych cze$¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogoine” .
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piasek, zwir i mieszanka (pospétka), miat kamienny
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spefnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zalezno$cia;

Dis

dss <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie
odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

d
U=-"2L55
le

gdzie:

U - wskaznik réznoziamistosci,

deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normowe dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speinia¢ wymagania normowe dla klasy 11 11.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normowe.

2.5. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogoine” .

3.2. Sprzet do wykonania robét - Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: réwniarek, walcdw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu - Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” .

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét - Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéline”

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spefnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza’.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, zzachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowang. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast
po kofcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie aktualnymi przepisami. W przypadku, gdy gruboziamisty materiat
wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny iwtdrny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu
sprzetu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét - Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Ip Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwost badan
badan i pomiardw i pomiardw
1 [Szerokosc warstwy 10 razyna 1 km
3 co 20 m na kardyin pasie mchu
3 |Rownosc popr=ecmma 10razyma 1 km
4 | Spadli poprzeczne

krawedzach dis

5 | Fzedne wysokosciowe %
- mych, co 100 m dla

6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia
plamie autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostabych dros

Grubosc warstwy Podczas budowy:
3 w 3 punktach na kazde] dzialce roboczej. lecz nie
rzadzie] niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w3 pimktach. lecz nie rrad=iej niz raz na 3000 m*

8 | Zageszezenie. wilsomos< |w 2 punktach na dmenne) dralce roboczej. lecz nie
kruszywa rzad=iej mz raz na 00 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy - Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnosc warstwy - Nierdwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie - 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm - jak dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokum. projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z przepisami, wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg,
od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.



8. ODBIOR ROBOT - Ogéine zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej - Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej ilub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygot. podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokum’ projektowej i spec. technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu i zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.03 - PODBUDOWA Z KRUSZYW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wg PN-S-06102 [21] i obejmuja;

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza,
i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania
ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét - podano w OST ,Wymagania ogoine” .

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw - ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow - Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych — wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziamienia podanymi na rys. 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegélnienie Kruszywa naturalne Kruszywa famane Zuzel
whadciwosci Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od2do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od 2
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12
2 Zaw. nadziama, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 -
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym | od 30 do | 0d 30 do | 0od 30do | od 30 do
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zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- 70 70 70 70 - -
04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie

obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 5 6 8
8 Mrozoodpormo$¢, ubytek masy po 25

cyklach zamraz., %(m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10
9 Rozpad krzemianowy i zela-

zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3
10 | Zawarto$¢ zwigz. siarki w przeliczeniu na

S03, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4

11 | Wskaznik nosnoSci  wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is 01,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu Is 11,03 120 - 120 - 120 -
2.3.3. Woda - nalezy stosowa¢ wode zdatng do spozycia, wg obowigzujacych przepisow.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzgtu
zapewniajgcego wytworzenie jednorodnej mieszanki o optymalnej wilgotnosci, oraz sprzetu do rozktadania i stabilizacji kruszywa.

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu - Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” .

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw
powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét - Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” .

5.2. Przygotowanie podioza - podioze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dss

<5 (1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o okre$lonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarant. otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tab. 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek probny w celu: stwierdzenia czy sprzet bud. do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy, okre$lenia grubo$ci warstwy materiatu
w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu domieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét - Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw - podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ i zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Crestotlivvosc badan

Winimalng Maksymnalna
= T 5 o . | powierzchnia
Ip Wyszczegolmeme badan J.Lizﬁzm Eod’budc'.'-.‘_'-'

d=ialce |
padajaca na

sabace] Jedno badamie
()
1 | Uziammenie mieszanki
2 | Wilgemose misszanki 2 600
3 | Zageszozenie Warstwy 10 probek  ma 10000 m*
4 |Badamie wlasciwosci kraszyvwa we tab. 1. pkt dila Yareciey prarth: krozeyynd

przy kazde) zmiante
kruszvwa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, z tolerancjg +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
zgodnie z przyjeta metodg badan. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E,

<22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Ip | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Mimimalna czestotlimosc pomiardw
1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km
7 | Réwneds podinsna w aPo_a.?L1 ciaghy planografem albo co 20 m latg
= na kaidvm paste ruchn
3 E.ownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczme™' 10razyna 1 km
5 Bzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie ost w planie®' co 100 m
7 | Grubesc podbudowy Podezas budowy:

w 3 pumktach
nie rzadzie)
Przed odbiorem:

w 3 punktach. lecz mie r=adniej niz raz na 2000
i

kaide drialee robocze). lecz
na 400 m*

2 | MNosnosc podbudowy:
- modul odkszt nia co nmmmiej w dwoch przekrojach ma kazde
-uglecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punkitach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 c¢m, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$c¢
podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy - Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatq lub plano grafem. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy - Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektow. o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza - nie moze sig rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewfasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét - Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizow. mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa obejmuije:
—  prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygot. podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokum. projektowej i spec. technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- utrzymanie warstwy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.04 - OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza na krawedzi nawierzchni utwardzonych kostka betonowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem: Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych
na podsypce z kruszywa naturalnego lub cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstaw. sg zgodne z obowigz., odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét - Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine” .
2.2. Stosowane materialy
2.2.2. Obrzeza - betonowe wibroprasowane 8x30cm, 6x20cm
2.2.3. Materialy na tawe - beton C12/15(B15)
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy - Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu - Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport obrzezy betonowych i betonu
Betonowe obrzeza chodnikowe moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci min. 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Beton towarowy powinien by¢
przewozony betonomieszarkami.
4.3. Transport pozostatych materiatow - wg w OST ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét - Ogdine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” .
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (tawa) lub tawa betonowa
Podfoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku albo fawa z betonu — wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu ize $wiattem (odlegto$cia gomej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét - Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych
i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) podioza pod fawe i tawy betonowej
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gteboko$c¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t - Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01.05 - KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowej.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg;
1. krawezniki betonowe, uliczne, prostokatne Sciete, o wymiarach 15 cm x 30 cm zgodnie z BN-80/6775-03/01
2. beton klasy C12/15 (B 15) , na fawy
3. piasek na podsypke i do zapraw,
4. cement do podsypkii do zapraw,
2.2.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj  Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru  Gatunek 1 Gatunek 2
| 18 1012
b,h 13 13
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 , nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow wmm 2 3
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozyOgraniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm,max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10
2.2.2. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga, by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkoSci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diug min. 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ kraweznika. Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na
podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701
[10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowa¢ — beton klasy C12/15 (B 15) , wg PN-B-06250 .
2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a géma
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoci
dna wykopu ew. konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawe nalezy wykonac z betonu C12/16, zgodnie z dokumentacjg projektowa

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem
wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatto (odlegtos¢ gormej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny
kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie 2 cm.iwykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa,

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projekt. 1 cm na kazdelniweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci 10% wysokosci projektowanej,l

- dla szerokosci 10% szerokosci projektowane;.!

¢) Réwnos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gérng
powierzchnig tawy i przytozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii 1 cm na kazde 100 m ustawionegolprojektowanej, ktére wynosi kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny kraweznika od 1 cm na kazde 100 m ustawionegolniwelety projekt., ktére wynosi kraweznika,

c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym
prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod fawe,

ew. wykonanie szalunku,

==
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I wykonanie fawy,
0 wykonanie podsypki,
0 ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
0 wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
0 ew. zalanie spoin masg zalewowa,
0 zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
0 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.06 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z betonowe;j kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST - Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.5. Pozostate okreslenia podst. sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podan. w OST ,Wymagania og6ine” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét - Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogéine”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane: wg dokumentacii projektowej lub uzgodnienia z inspektorem nadzoru

2. wymiary, zgodne z dokumentacja i wymiarami okre$lonymi przez producenta,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o wymaganej szeroko$ci bez
koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, stosowanej na zewn. nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha [ Zat.normy | Wymaganie
1 Ksztaft i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych C Dtugos¢ Szerokosé Grubos¢ Réznica pomiedzy dwoma
wymiaréw kostki, grubosci pomiarami grub., tej samej
<100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ < 3 mm
=100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli max wymiary C Maksymalna (w mm)
kostki > 300 mm), przy dtug. pomiar. wypukto$¢ wklestos¢
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy

odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) wynik < 1,5 kg/m?

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$c) jesli spetnione sa wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

24 | Odporno$c na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, wg zat. G normy - Bohmego, wg zat. H normy - badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23mm <20 000mm?/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna pow. kostki nie byta szlif.lub poler. — zadawalajaca odporno$c,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

a
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

)
)
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J )

a) kostki z pow. o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa $cieraina lub nieuniknionymi  zmianami we wiasciwo$ciach surowcoéw i zmianach warunkéw
caly element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cem.-piask. nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cem. w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).
2.2.3. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane
i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1, cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania jakosciowe i wody odmiany 1,
b)  na podsypke piaskowa i do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajacy wymagania dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany
2.4, Obrzeza - wg dokumentacji projektowej
1. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - wg dokumentaciji projektowej
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a)  recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,
b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
c)  doprzycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4, TRANSPORT
4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu - Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie
conajmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét - Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”
5.2. Podloze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiemnym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacja, projektowa. Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykon. nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cem.-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmujg: wykonanie podbudowy, wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekéw), przygotowanie irozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej, utozenie kostek z ubiciem, zasypka spoin piaskiem i wypetnienie szczelin dylatacyjnych, pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utoZenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 - 5 cm, a wymag. dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej
niz R7 =10 MPa, Ras = 14 MPa. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie
i nie byto na dioni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby zwilzyta catg grubosé
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o ok. 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowa¢ kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utoZzenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetia sig kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.3.Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek
brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnig na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinami wypefnionymi zaprawg, cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
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3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét - Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania w czasie robot - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

bp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow [ Czestotliwosé badan [ Wartosci dopuszczalne |

1 Sprawdz. podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji) Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: Wg pktu 5.6; odchytki od
gruboéci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej gruboéci 11 cm
dokumentacja projektowa i specyfikacja,

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach Odchylenia:

charakterystycznych +1.cm; -2 cm

d) réwnosé w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] fata, Jw. Nieréwnosci do 8 mm

czterometrowa)

e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z Jw. Prze$wity miedzy tatg a

poziomnica i pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem powierzchnig do 8 mm

liniowym wzglednie metoda niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokum.
projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchytki od szerokosci
projektowanej do [5 cm

h) szeroko$¢ i gteb.wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5

przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokum.projektowej lub
decyzji insp. nadzoru

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, sciekéw | Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdz. potozenia osi co 25 m i w punktach charakteryst. (dopuszcz.
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podituzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i Co 25 m i we wszystkich punktach charakter. (wg metod i dopuszcz. warto$ci
szeroko$¢ podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy Wg pktu 5.5 5.7.5
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow rozScielenie i ubicie podsypki pod kostke,

- ulozenie kostki, zawibrowanie, wypetnienie spoin,

—  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét - Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza i wykonanie koryta, wykonanie podbudowy, wykonanie taw pod
obrzeza, wykonanie podsypki pod nawierzchnig

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.07. - URZADZENIA ZABAWOWE | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych montazem urzadzen
zabawowo - rekreacyjnych.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem urzadzen zabawowo-rekreacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogdine"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine"



18

2.2. nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa:
Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna poliuretanowa, przepuszczalng dla wody opadowej, wylewana lub wyktadana, spetniajgca wymagania bezpieczenstwa i
higieny oraz zgodna z warunkami normy PN-EN 1177, uktadana na podbudowie z kruszywa tamanego. Zaktada sie utozenie bezspoinowej nawierzchni
syntetycznej na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Nawierzchnia wykonana jako dwuwarstwowa - dolna warstwa amortyzujaca upadek z
granulatu SBR i kleju poliuretanowego o grubosci zaleznej od wymaganej zdolno$ci amortyzacyjnej, géra warstwa uzytkowa z kolorowego granulatu EPDM,
barwionego w masie (w catym przekroju) i kleju poliuretanowego, odporna na promienie UV. Grubosci nawierzchni bezpiecznej zalezy od wysoko$ci swobodnego
upadku z urzadzen (HIC) - zgodnie z dokumentacja projektowa. Powierzchnie stref bezpieczehstwa dla proponowanych urzadzen zabawowych pokazano na
rysunkach. Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej w strefie bezpieczenstwa urzadzenia a takze wielko$¢ powierzchni strefy bezpieczenstwa, zalezy od rodzaju
zastosowanej nawierzchni (od jej zdolnosci amortyzacyjnej) a takze od okre$lonej indywidualnie dla kazdego urzadzenia krytycznej wysokosci upadku i dlatego
powinna by¢ uscislona przez wykonawce w trakcie realizacji w uzgodnieniu z wybranym dostawca urzadzen i dostawca systemu nawierzchni. Kolory nawierzchni
syntetycznej oraz kolory i uktad wzoréw uzgodni¢ ostatecznie z inwestorem przed wykonaniem.
Zalecane dokumenty dla nawierzchni syntetycznej: certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z norma PN-EN 1177:2009 lub dokument réwnowazny, atest higieniczny
PZH, karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,.
2.3. urzadzenie zabawowe
Szczegblowe wymagania odnoénie urzadzer zabawowych — wg projektu technicznego. Inwestor wymaga zachowania okreslonych w projekcie parametréow
poszczegolnych urzadzen (w tym wymiaréw), ich wygladu pokazanego na zataczonych wizualizacjach (ksztatt, kolory) oraz uzytych materiatow.
Podstawowe wymagania materiatowe urzadzen okreslone w dokumentacii projektowe;:

- elementy drewniane z impregnowanego drewna litego bezrdzeniowego lub klejonego
- konstrukcja stalowa cynk. ogniowo i malow. proszkowo farbami odpomymi na promienie UV, zakorczenia stupéw w postaci czopéw z migkkiej gumy EPDM,
- fancuchy ocynkowane lub ze stali nierdzewnej min. @ 6mm, potaczenia ze stupami zabezpieczone gtadkg ostong wykonang z tworzywa,
- gniazdo - atestowane siedzisko zawieszone na faricuchach, metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowq,
- siedziska i plyty Scianek wypetniajacych z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. min. 15mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i promienie UV
- $lizgi wykonane z tworzywa odpornego na starzenie lub ze stali nierdzewne;j
- podesty metalowe pokryte powierzchnig gumowa o strukturze antyposlizgowej lub z tworzywa LDPE
- elementy ztaczne: Sruby, nakretki, podktadki itp. wykonane ze stali nierdzewnej,
- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z tworzywa odpornego na starzenie.
Wybrany przez inwestora Wykonawca robét zobowigzany jest do dostarczenia certyfikatéw poszczegdlnych urzadzen, wymaganych stref bezpieczenstwa
i zdolnosci amortyzujacej nawierzchni pod urzadzeniami zabawowymi oraz przekaza¢ inwestorowi instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen.
Wykaz urzadzen — wg projektu.
2.4. nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi
Pod urzadzeniami zabawowymi o wysokosci swobodnego upadku powyzej 1,0m wykona¢ nawierzchnig bezpieczng ze zwiru plukanego o zaokraglonych
ziarnach (rzecznego) o frakcji 2,0 — 8,0mm. Nawierzchnie pod pozostate urzadzenia stanowi¢ bedzie trawa naturalna.
Obramowanie nawierzchni bezpiecznej z piasku wykona¢ z obrzeza gumowego 5x25¢m, ukladanego na tawie z betonu C12/15.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine” .
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogéine" .
5.2. Montaz urzadzen placu zabaw:
Wszystkie zamontowane urzadzenia placu zabaw powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1176. Technologia zamontowania urzadzer oraz wysoko$¢
swobodnego upadku i obszar konieczne; strefy bezpieczenstwa a takze sposdb instalacji (w szczegdlnosci poziom gruntu, sposéb fundamentowania) okreslona
powinna by¢ przez producenta dla kazdego urzadzenia zabawowego. Dla zabawek wymagajacych fundamentowania wykonawca placu zabaw powinien
przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacjg techniczng na fundamenty — sporzadzong w zgodzie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1176-1. Fundament
betonowy powinien by¢ zagtebiony minimum 40 cm ponizej poziomu terenu, w przypadku za$ gdy géra fundamentu jest stozkowa moze on byé¢ zagtebiony
ptycej, jednak nie mniej niz 20 cm pod powierzchnig gruntu. Strefy bezpieczefistwa nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, zamontowac
urzadzenia $cisle wg wskazowek producenta oraz wykona¢ pod urzadzeniami nawierzchnie bezpieczng spetniajaca wymagania normy PN-EN 1177 (EN 1177),
gwarantujaca amortyzacje upadku dziecka z wysokosci krytycznej okreslonej w karcie technicznej urzadzenia. Elementy narazone na silne nagrzewanie
promieniami stonecznymi, w szczegdlnosci stalowe blachy $lizgow, nie powinny by¢ montowane w kierunku potudniowym (pod storice).
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogolne”
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodline zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdine"
8. ODBIORROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine".
Wykonawca robét, oprécz dostarczenia certyfikatow wbudowanych materiatéw, zamontowanych urzadzen i nawierzchni syntetycznych powinien przekaza¢
inwestorowi instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen i nawierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine"
10. Dokumenty zwigzane
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdine wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan karuzeli.
PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01.08 - OGRODZENIE STALOWE PANELOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia stalowego.
1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wokét projektowanego terenu rekreacyjnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Rozwigzania materiatowe — wg projektu technicznego:
ogrodzenie - budowa
Zaprojektowano ogrodzenie o wys. 1,5m od strony pétnocnej, jako uzupetnienie ogrodzenia istniejacego. Ogrodzenie zaprojektowano z paneli stalowych o
wysokosci 1,23m, cokét betonowy prefabrykowany o wys. 25cm
Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym - jak ogrodzenie istniejace. Stupki posrednie w rozstawie okoto 2,6m z
ksztaftownika 60x40x2mm, stupki narozne i koricowe 60x60x2mm. Panele ogrodzeniowe 2V z siatki zgrzewanej o oczkach 5x20cm z pretéw ¢ 5mm.
Zastosowac przynajmniej 3 mocowania na wysokosci panela.
Uwaga:Panele ogrodzeniowe powinny by¢ zakonczone géra poziomymi pretami, koficéwki pretow pionowych nie mogg wystawac powyzej poziomego preta
wienczacego.
W ogrodzeniu zaprojektowano brame dwuskrzydiowa o szer. w $wietle stupkéw 5,0m i furtke o szerokosci 1,0m, otwierane recznie do $rodka posesji. Furtka
wyposazona w klamke i zamek na klucz; brama zamykana na zasuwe z kiédka, z dolng blokadg obu skrzydet po otwarciu. Stupy przybramowe z ksztattownikéw
100x100x3mm, stupek furtki 80x80x2mm. Wypetnienie bramy i furtki z siatki panelowej jak w ogrodzeniu, wysoko$¢ dostosowac do wysokosci ogrodzenia.
Wykop pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych zaleca si¢ wykona¢ wiertnicg do gruntu.
taczna dlugosé projektowanego ogrodzenia wynosi ok. 43,0mb
Dopuszcza sig, po uzgodnieniu z inwestorem, wykonanie innego ogrodzenia o wymaganej wysokosci i niezbednej diugosci oraz zblizonych parametrach
technicznych, spetniajacego wymagania odno$nie bezpieczefistwa uzytkowania, w szczegolnosci nie wolno stosowac ostro zakoriczonych elementéw,
wystajacych pretow, oraz zakazanych wielkosci otwordw okreslonych w normie PN-EN 1176 - 1.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO- ,Wymagania ogoine” pkt 3.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sig odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia wykona¢ wiertnicg do gruntu. Montaz ogrodzenia zgodnie z projektem technicznym lub instrukcjg producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdw i montazu przeset
1. stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi projektu lub producenta systemu
2. przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 9.



