BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA DZIALCE NR 109/8, OBREB 13 ZABAJKA

PROPONOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

TERENOWE URZADZENIA DO ZABAW | CWICZEN ORAZ URZADZENIAKOMUNALNE
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ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

SYSTEM MONTAZU ZA POMOCA KOTW STALOWYCH SVSTERT RO I AJE SLLPA METALOWLGS & BEJONIE

L
SeUP
KO 1WA STALOWA .
P
POWIERZCHNIA
min. 26T m
Il 200 -1m e

AN, 400 mm

Rodzaj nawierzchni Wielkasc ziarna [mmf Grubos minimaina jmm]
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Nazwa urzadzenia

Render pogladowy:

Strefa bezpieczenstwa:

iz

i<

Zdjecie z realizacji:

Sciezkazdrowia

OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzgdzenia: 8,30 x 1,50 m
Strefa bezpieczenistwa: 11,30 x 4,5 m
Wysokosé swobodnego upadku: € 2 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2,5 m
Przedziat wiekowy: 3-13 lat
Zgodny z norm3a: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-
3:2009; PN-EN 1176-7:2009
Mozliwos¢ ustawienia zestawu sprawnosciowego
w innym ksztatcie

ELEMENTY ZESTAWU

-Linowe przejscie tubowe

-Pajeczyna linowa

-Lina wspinaczkowa -5szt.
-Linawspinaczkowaztalerzykamichwytowymi-
5szt.

-Mostek wiszacy na linach

-Przejécie linowe skos$ne

MATERIALY

Stupy nosne: wykonana rury 090 mm metalowego
ocynkowanego i pomalowana proszkowo, lub z
drewna litego, bezrdzeniowego lub klejonego
impregnowanego. Liny wykonane z polipropylenu
o grubosci 16 mm z rdzeniem stalowym.

Nakretki srub zakryte zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Talerzyki wykonane z ptyty HDPE

MONTAZ

Konstrukcja osadzona za pomocg kotew
stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych z betonu B20

— kotvia stalowa . — ketwa stalowa
2nak poziormu _ /

podsiawowego

powierzchnia zahawy
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Nazwa urzadzenia

Wersja premium

Hustawka Bocianie Gniazdo | WIZUALIZACJA

2,85m

BOCIANIE GNIAZDO | STREFA BEZPIECZENSTWA

Hustawka wahadtowa POJEDYNCZA

BOCIANIE GNIAZDO

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: :: 2,35m x 2,85m X 2,10m

Strefa bezpieczenstwa: :: 1,75m x 7,5m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50m

Przedziat wiekowy: 3 - 13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-2:2017-12,
i PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU

- stupy nosne - 4szt.

- belka gérna - 1szt.

- tancuchy kalibrowane - 1kpl

- siedzisko - Bocianie gniazdo z liny zbrojonej - 1szt.
MATERIALY

Konstrukcja/Stupy nosne:

Premium(P): rura 090 (lub profilu 80x80 mm} metalowa
ocynkowana

i pomalowana proszkowo,

Gorna belka profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm
ocynkowany,

tancuch techniczny kalibrowany 0 6, stal ocynkowana (S} lub
stal nierdzewna(P},

Siedzisko: Bocianie gniazdo z liny zbrojonej

MONTAZ

Konstrukcja osadzona za pomoca kotew stalowych

ocynkowanych w stopach betonowych z betonu B20
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min. 400mm

WYMAGANA
NAWIERZCHNIA
Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubo$¢ minimalna [mm]
Kora 20-80 200
Widry 5-30 200
Piasek 0,2-2 200
2wir 2-8 200

Nawierzchnie elastyczne = 48






Nazwa urzadzenia

Render pogladowy

WIZUALIZACIA

Strefa bezpieczenstwa ( funcjonalna)
Systemowy Zestaw Zabawowy -LAS

Zestaw Zabawowy 2

OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzadzenia::: 7,0mx 7,0 m
Strefa bezpieczenstwa: :: 10,0m x11,0m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: €1,20m
Wysokos¢ catkowita zestawu zabawowego: :: 3,Sm
Przedziat wiekowy uzytkownika: 3-13 lat
Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017
Dostepne czesci zamienne: Tak
ELEMENTY ZESTAWU
e wieza z ozdobnym daszkiem - 1szt.
e wieza z gadzetem ozdobnym z motywem LAS (np. kwiatek,
ptaszek)- 2szt.
e wieza tréjkatna - 1szt.
e zjezdzalnia pojedyncza- 1 szt.
e zjezdzalnia rurowa- 1szt.
e zjezdzalnia $rubowa- 1szt.
e wejscie : schodki zabudowane - 1szt.
e komin linowy z gadzetem ozdobnym np. ptaszek, drzewko -
1szt.
e pomost skosny - 1szt.
e Scianka wspinaczkowa wejsciowa/rura strazacka - 1 szt.
e zabudowa - bulaj- 1 szt.
¢ zabudowa $cianki z ptyty HDPE z motywem: LAS (np.
wiewidrka, mis) - 2 szt.
e gra edukacyjna (kétko-krzyzyk)- 1 szt.
Motyw przewodni: LAS
MATERIALY
Stupy nosne wykonane ze stali ocynkowanej , Srednica stupa
(Z90mm, $cianka 2-3 mm. Zakonczenia stupdw zabezpieczone
- zatrzaski wykonywane z tworzywa sztucznego.
Podesty metalowe pokryte powierzchnig gumowag o
strukturze antyposlizgowej lub z tworzywa LDPE.
Zjezdzalnie prosta: $lizg z blachy nierdzewnej, zabudowa
boczna z ptyty HDPE.
Zjezdzalnie Srubowa i rurowa: z tworzywa rotacyjnego LLDPE
Liny polipropylenowe o gr. 16mm z rdzeniem stalowym
Zestaw posiada nastepujace elementy wykoriczeniowe:
¢ elementy montazowe/ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej,
e elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV.
* porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali lub z ptyty HDPE
MONTAZ
Konstrukcja nosna urzgdzenia zabawowego zakotwiona
w stopie betonowej z betonu klasy B1S/20.
WYMAGANE NAWIERZCHNIE
Zestaw wymaga wykonania strefy amortyzujgcej upadek
zgodnie z Norma PN-EN 1176-7:2016




Piramida linowa 4,7 m

o

Rodzaj nawierzchni Wielkosé ziarna [mm] Grubosé minimalna Imm)
Kora 200 ¢
Wy RIS 200
Plavek 22 200
Zuen -4 260

Nawnerechine elaslyoae - 48




Bujk poJedyn.

STREFA BEZPIECZENSTWA

_090m
" 390m

25
—
225

Wymiary Urzadzenia: 0,90 m x 0,2
Strefabezpieaenstwa:..,., ,3,90mx3,25m

Pole strefy bezpieczens twa: 13ml

Wysokos¢ :swobod nego upadku : <1,00m

Wysokos¢ catkowita:0,9m

Przedziat wiekowy:1-13 lat

Z_god-n z noi-ma: PN-EN 1176-6+ AC: 2019-03
ELEMENTY ZESTAWU:

- ksztatt ozdobny z ptyty HIDPE o grubosd15mm

- siedzJsko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm
- raczki chwytowe

- podndzki

- maskown ice zatrzaskowe nas111by

- lacznik meta lowy sprezyny z konstrukcja bujaka

- kotwa montazowa



Nazwa urzadzenia

Urzadzenie kotyszgce na sprezynie
- Bujak OWIECZKAI WIZUALIZACJA

0,90 m

et

3,90m

on 2 -

Urzadzenie kotyszgce na sprezynie
- Bujak Samochéd
| STREFA BEZPIECZENSTWA

Bujak przestrzennynasprezynie-
OWIECZKA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: dt. 0,90 m x szer. 0,50m
Strefa bezpieczenstwa: 3,90 m x 3,50 m
Wysokos¢ catkowita: 0,90 m

Pole strefy bezpieczeristwa: 14 m?

Przedziat wiekowy: 1-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-6+AC:AC2019-03
ELEMENTY ZESTAWU

- korpus, ksztatt - Samochdd - 1szt.

- siedzisko - 1szt.

- uchwyt metalowy - 2szt.

- sprezyna - 1szt.

- kotwa montazowa - 1szt.

Korpus oraz siedzisko wykonane z ptyty HDPE gr. 15mm,
Rama metalowa ze stali galwanizowanej,

Sprezyna ze stali spetniajgca normy DIN 17221,
malowana proszkowo o srednicy 20mm

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych
Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego

Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

MONTAZ

Za pomocg kotwy metalowe]j w stopie betonowej

z betonu B-20

BUJAKI POJEDYNCZE PRZESTRZENNE

PAPUGA

RYBKA

20w

SAMOCHOD 1

samocHop 2 ETH SAMOLOT

B

HELOKOPTER




KARUZELA TARCZOWA Z PODLOGA €150cm

STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA

5.50 m

Wymiary urzadzenia: Srednica 1,50 m
Strefabezpiezenstwa: srednica 5,50 m
Polestrefy bezpieczeristwa: 24 m2
Wysokos¢swobodnego upadku:0,60m
Wysoko$¢ catkowita:0,80m
Przedziatwiekowy:3-15lat

Zgodnyznorma: PN-EN 1176-1:2017,

PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1177+AC:2019-04



Nazwa urzadzenia

Zjazd linowy
WIZUALIZACIA

ZJAZD LINOWY | WIZUALIZACIA

280

e
250

T
/7

£

ZJAZD LINOWY | STREFA BEZPIECZENSTWA

ZJAZD LINOWY

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia::: dtugos¢ 25,00 m x szerokos¢ 2-3 m
Strefa bezpieczenstwa: :: 28,00 m x 4,00 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: €» 0,5 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: :: 3,30 m

Przedziat wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017;
PN-EN 1176-7:2017

Dostepne czesci zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

e wieza z podestem startowym
e  konstrukcja nosna stalowa
e mechanizm zjazdowy:
- trejaz (woézek) z funkcjg wyhamowania
- siedzisko gumowe na taricuchu
- lina g>10mm, 10 m dtugosci, ocynkowana
- hamulec sprezynowy
- napinacz do liny
- uchwyt koncowy do liny

MATERIALY

Konstrukcja: wykonana z profilu 80 x 80 zabezpieczona antykorozy;j
oraz malowana farbami proszkowymi.

Elementy ztqczne ( $sruby, nakretki); stal nierdzewna
Zabezpieczenie przed upadkiem; bariera ( z tytu podestu)

Podest; ptyta (sklejka WD) antyposlizgowa

Mechanizm zjazdowy: KBT atestowany

MONTAZ
Konstrukcja nosna urzadzenia zabawowego zamontowana za
pomoca kotwy metalowej umieszczonej w fundamencie bet.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubo$¢ minimalna [r

Kora 20-80 200
Widry 5-30 200
Piasek 0,2-2 200

2wir 2-8 200

Nawierzchnie elastyczne = 48















