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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

Zestaw zabawowy z trzema zjezdzalniami wiezami $cianka wspinaczkowa itp., hustawka bocianie gniazdo, bujak pojedynczy 2 szt.,
bujak podwéjny koniki, piramida linowa 4,7m, zjazd linowy, karuzela tarczowa, tawka parkowa, kosz, regulami.

Parking dla sam. osobowych 10 stanowisk (w tym 1 dla os. niepelnospra., utwardzenie terenu wykonane z kostki brukowej 6 cmna
podbudowie betonowo-piaskowej 6/15/10 lub wykonanej z tlucznia 6/20/10, obrzeza drogowe 15x100x30

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 123 cm na podmuréwce betonowej wys. 20 cm, cokoly betonowe, systemowa brama dwuskrzydlowa
2x2,5mb, furtka 1 mb, kolor cato$ci zielony,

Wykonnie podbudowy pod wylewke gumowa, kraweznik 60mm, nawierzchnia wylewana gumowa od 3 cm do 5 cm guma SBR 3-4 cm,
guma EPDM 0,8-1 cm.

Utwardzenie terenu wykonane z kostki brukowej 6 cm na podbudowie betonowo-piaskowej 6/15/10 lub wykonanej z tlucznia 6/20/10,
obrzeia betonowe 60 mm.

Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania

1. Inne ustalenia
Kosztorys w zakresie urzadzen placu zabaw i ogrodzenia w oparciu o ofertg firmy Marpis Sp. z 0.0., Stobierna 9, 36-002 Jasionka

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
|IKNNR 1 Roboty ziemne (Zalgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)
IKNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zalgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

Przedmiar robo6t

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa placu zabaw na osiedlu Zabajka w Glogowie Matopolskim
1 |Element Plac zabaw ) h
1.1 |Kalkulacja Zestaw zabawowy: onstrukcja: stal ocynkowana malowana ) i

indywidualna proszkowo, zabudowa z ptyty HDPE oraz tworzywa
LDPE, elementy zestawu:

-wieza z daszkiem-2szt.

-wieza bez daszku-1 szt

-wieza tréjkatna z elementem ozdobnym-1szt.
-Zjezdzalnia prosta-1szt.

-Zjezdzalnia tubowa-1szt.

-zjezdzalnia spiralna-1szt.

-schodki zabudowane-1szt.

-$cianka wspinaczkowa-1szt.

-podest skosny-1szt.

-bulaj-1szt.
- komin linowy-1szt.
- gra edukacyjna kétko-krzyzyk ) szt 1
1.2 |Kalkulacja Hustawka Bocianie Gniazdo: Stupy nosne oraz belka gorna: profil metalowy malowany proszkowo,
indywidualna | Siedziska: bocianie gniazdo - szt 1
1.3 |Kalkulacja Bujak: Urzadzenie wykonane z plyty HDPE, montowane na sprezynie. Ksztalt: Urzadzenie wykonane
indywidualna  |Sarenka - B B szt 1
1.4 |Kalkulacja Bujak przestrzenny: Urzgdzenie wykonane z ptyty HDPE, montowane na sprezynie. Proponowany
indywidualna  |ksztalt: Owieczka B - szt 1
1.5 |Kalkulacja Karuzela taczowa: Karuzela wykonana z rury ?101x5mm, podestu karuzeli wykonanego z blachy
indywidualna aluminiowej ryflowanej, siedzisko wykonane z ptyty HDPE. szt 1
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Nr | Podstawa Opis robét Jm|  llosé
1.6 |Kalkulacja Zjazd linowy: f
indywidualna * wieza z podestem startowym
* konstrukcja no$na stalowa do liny zjazdowej ‘
* mechanizm zjazdowy [
- trejaz (wozek) z funkcja wyhamowania
- siedzisko gumowe na faricuchu
- lina fi1Omm, 25 m diugosci ocynkowana
- hamulec sprezynowy
- napinacz do liny
- uchwyt koricowy do liny B szt 1
1.7 |Kalkulacja Sciezka zdrowia: - konstrukcja stal ocynkowana malowana proszkowo, - drabinka skosna, - mostek
indywidualna ruchomy, - talerzyki do chodzenia, - lina zbrojona do podciagania, - przeplotnia linowa, - tunel liniowy.  |szt 1
1.8 |Kalkulacja Demontaz i montaz istniejgcego kosza, fawki i tablicy regulaminowej ]
indywidualna kpl 1
2 Element Parking
2.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych-parking ha 0,125
2.2 |KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 143,00
2.3 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV 125 m2 x 0,2 m3 25,00
2.4 |KNNR 6/104/1 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm, walec
(1) wibracyjny m2 125,00
"5 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV m 60,00
—.6 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla m3 4,50
2.7 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 25 + 25+ 5+5 =60 (w
tym 25 mb na plask) m 60,00
2.8 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 125,00
2.9 |KNNR 6/109/3 | Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm m2 125,00
2.10 |KNNR 6/502/2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara ( w tym 5,0 m2 kolorowej do wyznaczenia pdl) m2 125,00
3 Element Ogrodzenie
3.1 |Kalkulacja Panel ogrodzeniowy wys. 123 cm, gr. 4 mm 123 x 2500 z murkiem 20 cm, {aczniki z potfabrykatow
indywidualna betonowych, cafos$¢ ogrodzenia koloru zielonego mb 36
3.2  |Kalkulacja Furtka 1mb,
indywidualna szt 1
3.3 |Kalkulacja Brama 2x2,5mb,
indywidualna szt 1
3.4 | Kalkulacja Montaz, transport, beton
indywidualna kpl 1
4 Element Dojscia/chodniki
4.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll-IV 78 m2 x 0,25 m3 19,50
4.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubo$é po zageszczeniu 10-cm, walec
(1) wibracyjny m2 78,00
4.3 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod obrzeza, betonowa zwykia m3 2,45
4.4 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 100 x20x5-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 70,00
4.5 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10-cm m2 78,00
46 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
spoin piaskiem, kostka szara ( w tym 10 % kolorowej) m2 78,00
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