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Budowa placu zabaw na osiedlu Stykow w
Glogowie Matopolskim

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Sitlownia terenowa: biegacz, orbitrek, wyciag gérny, prasa reczna i nozna, wahadto, wioslarz, rowerek, dwie tawki, dwa kosze na $mieci,
tablica informacyjna; Kosztorys inwestorski, kompleksowe utozenie kostki brukowej z obrzezami pod urzadzeniami, oraz doj$cie z
intniejacego parkingu tj. utwardzenie terenu wykonane z kostki brukowej 6 cm na podbudowie betonowo-piaskowej 6/15/10 lub
wykonanej z ttucznia 6/20/10, obrzeza betonowe 60 mm.

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 1 Roboty ziemne (Zatacznik nr 1. MRRIB 26.09.2000) — . -
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000) e
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | lloéé
|Kosztorys |Budowa sitowni terenowej na osiedlu Stykéow w Glogowie Matopolskim | '
1 |Element |Sitownia terenowa |
1.1 |Kalkulacja |Biegacz montaz na rurze: Konstrukcja noéna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych 1
lindywidualna |proszkowo, stopnice wykonane z ptyty HDPE szt. l 1
1.2 |Kalkulacja Orbitrek montaz na rurze: Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych,ocynkowanych, malowanych '
indywidualna proszkowo, stopnice wykonane z ptyty HDPE szt. 1
1.3 |Kalkulacja Wyciag gorny montaz na rurze: Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, ] 1_ ]
indywidualna malowanych proszkowo, siedzisko wykonane z ptyty HDPE |szt. 1
1.4 |Kalkulacja Prasa reczna montaz na rurze: Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, |
indywidualna malowanych proszkowo, siedzisko wykonane z ptyty HDPE |szt. | 1
1.5 |Kalkulacja Prasa nozna montaz na rurze: Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, T N
indywidualna malowanych proszkowo, stopnice wykonane z ptyty HDPE \szt. 1
1.6 | Kalkulacja Wahadto montaz na rurze: Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, stopnice wykonane z plyty
indywidualna HOPE - - B szt. 1
1.7 |Kalkulacja Wioslarz montaz na rurze: Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych | ——
indywidualna \proszkowo siedzisko wykonane z ptyty HDPE Iszt. | 1
1.8 |Kalkulacja Rowerek montaz na rurze: Konstrukcja nona wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych N
lindywidualna |proszkowo, siedzisko wykonane z ptyty HDPE |szt. 1
1.9 |Kalkulacja tawka parkowa: Konstrukcja: profil metalowy malowany proszkowo, Listwy: drewno olszyna
lindywidualna limpregnowane lite bezrdzeniowe, Montaz: na stale do podioza |szt. 2
1.10 |Kalkulacja Kosz na $mieci: Wymiary: 40cmx40cmx90cm, Pojemnos$¢: 401, ksztalt: kolo, Materiat: drewno iglaste, | | N
indywidualna  |stal szt. 2
1.11 |Kalkulacja | Tablica regulaminowa: Tablica regulaminowa na dwéch nogach, Wymiary: 80cmx5cmx180cm Materiat:|
indywidualna |profil metalowy, blacha szt. 1
1.12 |Kalkulacja Montaz elemetéw j.w , transport +beton N
|indywidualna | B - e kpl | 1
2 Element |Dojscialchodniki
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lli-IV -koryto m3 25,00
2.2 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod obrzeza , betonowa zwykta m3 3,50
2.3 |KNNR 6/404/2 | Obrzeza betonowe, 20x5x100 -cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m | 100
2.4 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubo$¢ po zageszczeniu 10-cm, walec i
(1) wibracyjny m2 100
2.5 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10-cm m2 | 100
26 |KNNR 6/502/2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem |
(1) spoin piaskiem, ( w tym 10% kolor) im2 | 100
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