Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kamirsku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kamirisku
1 Stanowisko uzbrojone nr 4
1.1 Rusztowania
1] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1| 1651b-01 | rozstawie podtuznym ram 1,57 m o wys. do 10 m
6,10*2,50+3,80*3,31+4,70*2*3,31+3,80*2,5 m2 68,442
RAZEM 68,442
1.2| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
2 Rozebranie zasiekdw z concertiny szt
d.1.2| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
d.1.2| 0354-15 | stalowego
15 szt. 15,000
8 szt. 8,000
RAZEM 23,000
4] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.2|0519-06 z.sz.| pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2
2.3.9909-02
stanowisko 4| 4,85*0,5*2,43*4 + 3,90 * 4,26 m2 40,185
RAZEM 40,185
5| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1.2|0519-07 z.sz.| nastepna warstwa - powierzchnia do 25 m2
2.3.9909-02
poz.4 m2 40,185
RAZEM 40,185
6| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.2| 0535-08 | okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
stanowisko 4|4,85*4*0,25+4,26*2*0,25+3,90*0,25*2 + m2 13,038
{parapety zewn} (2,57 +2,54*2+0,80*2+1,30*2 +
1,47+0,86+1,15+1,10) * 0,25
RAZEM 13,038
7| KNR 4-01 | Zerwanie warstwy wyréwnawczej m2
d.1.2| 0804-07
analogia
poz.4-3,9*4,26 m2 23,571
RAZEM 23,571
8| KNR 2-02 | Rozebranie izolacji z wetny mineralnej gr. 10 cm M=0 m2
d.1.2| 0613-03
analogia
stanowisko 4| 2,57 * 2,54 m2 6,528
RAZEM 6,528
9| KNR 4-04 | Rozebranie piyt dachowych zelbetowych o gruboscido 10 | m3
d.1.2| 0305-07 |cm
stanowisko 4| 4,85 * 4,85 * 0,10 m3 2,352
RAZEM 2,352
10[ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 | szt.
d.1.2[ 0354-03 m2 - demontaz okien PCV
stanowisko 4 | {okna 0,80x1,03} 2 + 1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.2] 0354-04 m2 - demontaz drzwi balkonowych PCV i okien i drzwi
drewnianych
drzwipcv |1 szt. 1,000
wieze
stanowisko 4 | {drzwi wewnetrzne} 3 + {okna drewniane} 5 szt. 8,000
RAZEM 9,000
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2| 0354-05 ponad 2 m2- demontaz okien i witryn PCV
stanowisko 4| 2,54 * 1,03 *2 + 2,57 * 1,03 + 1,47 * 1,41 m2 9,952
RAZEM 9,952
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13| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.2] 0354-06 | powierzchnido 1 m2 - demontaz wytazéw stalowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
d.1.2| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi stalowych
0,90 * 2,35 m2 2,115
RAZEM 2,115
15[ KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.2| 0354-11
stanowisko 4| 0,80 *2+2,54 *2 + 2,57 m 9,250
RAZEM 9,250
16| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.2| 0354-12 .
stanowisko 4| 1,47 +1,30*2+ 1,15+ 1,10 m 6,320
RAZEM 6,320
17| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.2| 0354-14
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
18| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.1.2| 1306-01 konstrukcji schoddw i $wietlikow stalowych rzec.
4*2 szt.p 8,000
rzec.
RAZEM 8,000
19| KNR 0-23 | Rozebranie ocieplenia ze styropianu gr. 10 cm R,S5=0,2 m2
d.1.2| 2612-01 M=0
stanowisko 4| (7,10 * 2 + 3,80) * 3,36 + (3,02*2 + 3,58) * 1,20 + (3,27 + | m2 74,898
3,24)*2*2,07-(0,90*2,35+1,30*1,40* 2+ 1,47 * 1,41
+0,86*0,82+1,10*1,62+1,15*1,62+2,54*1,03*2 +
2,57*1,03+0,80*1,30*2+ 0,97 * 2,0)
RAZEM 74,898
20| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt | m2
d.1.2| 0348-06 |z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej
stan 4 (3,07 +3,04)*2*2,07-(2,54*1,03*2+2,57*1,03 + m2 13,396
0,80 *1,30*2+0,97 * 2,0)
RAZEM 13,396
21| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2| 0818-05
stan 4 1,52 +6,50 + 1,85 + 6,20 + 5,90 m2 21,970
RAZEM 21,970
22| KNR 4-04 | Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, m3
d.1.2[ 0305-02 | wiencdow) przy grubosci plyty stropowej do 15 cm
stan 4 4,70 *5,40*0,15 m3 3,807
RAZEM 3,807
23| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.1.2[ 1306-01 konstrukcji schodéw i Swietlikéw stalowych - demontaz rzec.
kalk. wlasna | schodéw stalowych
6*2 szt.p 12,000
rzec.
RAZEM 12,000
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosc¢ 15 km + utylizacja
0108-10
poz.2 * 0,025 + poz.7 * 0,05 + poz.8 * 0,10 + poz.9 * 0,10 +| m3 16,737
poz.19 * 0,10 + poz.20 * 0,25 + poz.22
RAZEM 16,737
1.3 Elementy konstrukcujne zelbetowe
25| KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.1.3] 0212-13 | szerokosci ponad 30 cm
stnr4 0,25*0,40*(2,48*2+2,90 * 2) m3 1,076
RAZEM 1,076
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26| KNR 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie lub na m2
d.1.3] 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
stnr4 2,50%2,48-0,7*1,10 m2 5,430
RAZEM 5,430
27| KNR 2-02 [ Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.1.3| 0208-05 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu
0,24 {bok 1} * 0,24 {bok 2} * 2,26 * 4 m3 0,521
RAZEM 0,521
28| KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.1.3] 0212-12 | szerokosci do 30 cm
stnr4 0,24*0,25*(3,15+2,78) * 2 m3 0,712
RAZEM 0,712
29| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
wieniec 90,45/1000/7 t 0,013
stupy 70,0/1000/7 t 0,010
wieniec dolny| 99,17 /1000 /7 t 0,014
RAZEM 0,037
30] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,45717 t 0,065
0,059/7 t 0,008
0,390/7 t 0,056
0,467 /7 t 0,067
RAZEM 0,196
31| KNR DC-03 | Kotwienie pretéw fi 14 mm pod murtate szt.
d.1.3] 0203-02
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.4| 45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
32| KNNR7 [ Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.1.4| 0208-05 | masa elementu 50 kg - konstrukcja stalowa podestéw
dwuteownik 140
(288,86 + 358,40/7) * 0,001 * 1,018 t 0,346
RAZEM 0,346
33 Montaz krat pomostowych m2
d.1.4| kalk. wlasna
1,40*1,0*8+1,33*1,39*4 m2 18,595
RAZEM 18,595
34| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1.4| 1209-02
(545+5,58)*2*1,0 m 22,060
RAZEM 22,060
1.5 Sciany nosne, roboty murarskie
35| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie m2
d.1.5| 0616-02 | warstwy
0,25 * (2,80 +2,67) *2 m2 2,735
RAZEM 2,735
36| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2
d.1.5| 0144-04 | YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm
- mechaniczne przycinanie bloczkéw
0,93 *(2,80+2,67)*2-(1,0*0,93) m2 9,244
RAZEM 9,244
37| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly | szt.
d.1.5| 0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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38| KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt.
d.1.5| 0132-02 | murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Dach konstrukcja i pokrycie
1.6.1 Dach konstrukcja
39| KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.1.6.] 0406-01 nasyconej drew
1 .
0,12*0,12*(3,03*2 + 3,16 * 2) m3 0,178
drew
RAZEM 0,178
40 KNR 2-02 | Ramy gorne i platwie, diugosé ponad 3 m - przekroj m3
d.1.6.| 0406-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
0,12*0,14*(4,23*2+4,36 * 2) m3 0,289
drew
RAZEM 0,289
41| KNR 2-02 | Ramy gérne i ptatwie, dtugosé ponad 3 m - przekroj m3
d.1.6.| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
0,15*0,18 * 3,15 m3 0,085
drew
RAZEM 0,085
42 KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewnado | m3
d.1.6.] 0407-03 | 180 cmz2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
(0,12*0,14 * 0,94 * 8) m3 0,126
drew
RAZEM 0,126
43| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna m3
d.1.6.| 0407-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
0,15*0,15*0,48 m3 0,011
drew
RAZEM 0,011
44| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna | m3
d.1.6.| 0408-07 | do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
0,08 *0,14*3,76 * 4 m3 0,168
RAZEM 0,168
45| KNR 2-02 | Krokwie zwykle, dtugos¢ do 4.5 m przekrodj poprzeczny m3
d.1.6.| 0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
0,06 *0,12*(2,39*4+1,62*4+0,87*4+232*4 + m3 0,276
1,57*4+0,80 * 4)
RAZEM 0,276
1.6.2 Pokrycie dachu
46| KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.6.] 0102-04
2
528*2+5,15*2 m 20,860
RAZEM 20,860
47| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym - lepik m2
d.1.6.| 0502-01 asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki
2 mieszkalne i przemystowe
4,26 * 3,90 m2 16,614
RAZEM 16,614
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48| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.6.] 0103-01
2
528*0,5%2,85*4 m2 30,096
RAZEM 30,096
49| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.1.6.f 0104-05 |70do80cm
2
poz.48 m2 30,096
st4 4,26 * 3,90 m2 16,614
przyziemie
RAZEM 46,710
50| KNR K-05 | Montaz fat pod blachodachoéwki przy rozstawie krokwi 80 | m2
d.1.6.] 0105-03 |[do100cm
2
poz.49 m2 46,710
RAZEM 46,710
51| NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o nachyleniu m2
d.1.6.| 202 0535-02 | potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
2
poz.48 m2 30,096
RAZEM 30,096
52| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu m2
d.1.6./ 202 0537-02 | potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach
2
st4 4,26 * 3,90 m2 16,614
przyziemie
RAZEM 16,614
53] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.1.6.1 202 0539-01 | ggsiorow
2
3,764 m 15,040
RAZEM 15,040
54| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm m
d.1.6.] 0501-02
2
20,86 + 4,26 + 3,90 m 29,020
RAZEM 29,020
55| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.6.| 0501-06
2
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.6.[ 0501-05
2
4+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000
57| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.6.] 0502-02
2
749*2+35 m 18,480
RAZEM 18,480
58| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.6.] 0502-03
2
3*2+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
59| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.6.[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2
pas nadr. |20,86*0,35+4,26*2*0,35+3,90*2*0,35 m2 13,013
RAZEM 13,013
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1.7 Stolarka zewnetrzna
60| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.7| 1203-02 | metalowe peine antywtamaniowe z jednym zamkiem kol.
grafit
0,9*2,35 m2 2,115
RAZEM 2,115
61| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.7] 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
2,80%1,33*2+3,32* 1,33 m2 11,864
RAZEM 11,864
62| KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych aluminiowe z obrobkg m2
d.1.7| 1023-12 | obsadzenia
1,0*2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
63| KNR 0-19 | Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia | m2
d.1.7| 1023-04 | o pow.ponad 1.0 m2
st4 1,10*1,62+13*1,40*2+0,86*0,82+1,15* 1,62 + m2 10,198
0,83*1,33*2
RAZEM 10,198
64| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.7] 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
st4 1,47 * 1,41 m2 2,073
RAZEM 2,073
65| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.7[202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewngtrzne
(2,80*2+3,32+1,10+1,3*2+0,86+1,15+0,83*2+ | m2 4,440
1,47) * 0,25
RAZEM 4,440
1.8 Izolacja $cian wewnetrznych
66| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian 2,0-5,0 m2 m2
d.1.8| 0404-03 | metodg smarowania - jednokrotne
17,44*1,0 m2 17,440
RAZEM 17,440
67| ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 | m2
d.1.8[ 0409-02 |m2
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
68| ZKNR C-2 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze m
d.1.8] 0406-03 |z cegly o grubosci 51 cm metodgq iniekcji ciSnieniowej
250*2+248+1,26+2,32+2,80+2,32+1,26 m 17,440
RAZEM 17,440
1.9 Ocieplenie stropu
69| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.1.9| 0613-03 | poziome z pltyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr.
25cm
2,80 * 2,67 m2 7,476
RAZEM 7,476
70 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m2
d.1.9| 0604-02 | drewnianej
poz.69 m2 7,476
RAZEM 7,476
71| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.9] 2012-02 | ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
poz.70 m2 7,476
RAZEM 7,476
72| NNRNKB [ (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.9| 202 2015-04 | stropach na podtozu z plyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.71 m2 7,476
RAZEM 7,476
1.10 Tynki i oktadziny $cian wewn.
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73| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.10[ 0819-15
1,50* (1,26 +1,47)*2-0,8*1,5 m2 6,990
RAZEM 6,990
74| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.10] 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1,52 +6,50+1,85+6,20-0,7*1,10 m2 15,300
RAZEM 15,300
75| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.10] 0701-05 [ wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
st4 (2,50+2,48)*2*2,07 +(2,50+2,48)*2*2,54 + ((1,26 + | m2 104,044
1,16)*2+(2,32+2,80) *2 + (1,26 + 1,47) * 2) * (2,79 +
2,87)12
RAZEM 104,044
76| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.10{ 202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.77 + poz.78 + poz.79 m2 133,863
RAZEM 133,863
77 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na | m2
d.1.10[ 0803-03 Scianach i stupach
(3,10+2,97)*2*2,36-(2,80%1,33*2+3,32*1,33 + m2 12,379
0,83*1,33*2+1,0*2,20)
poz.75 m2 104,044
RAZEM 116,423
78] KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na m2
d.1.10] 0810-02 | oSciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
(1,33*8+2,80*2+3,32+0,83*2+1,0)*0,15 m2 3,333
RAZEM 3,333
79| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.1.10| 0829-03
2,0*2,20 m2 4,400
(1,26 +1,47)*2*2,20-(0,8*2,0+0,86 *0,82) m2 9,707
RAZEM 14,107
80| KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d.1.10] 0815-04
poz.76 - poz.79 m2 119,756
RAZEM 119,756
81| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci szt
d.1.10[ 0129-02 |[ponad1m
5+5 szt 10,000
RAZEM 10,000
82| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.10{ 202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.74 + 6,20 m2 21,500
RAZEM 21,500
83| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.10[ 0716-09 [ podiozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt
wiérowo-cementowych na stropach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
poz.82 m2 21,500
RAZEM 21,500
84| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.1.10| 0815-06
poz.82 m2 21,500
RAZEM 21,500
85| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.10] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km + utylizacja
0108-10
poz.73 * 0,025 + poz.74 * 0,02 + poz.75 * 0,02 m3 2,562
RAZEM 2,562
1.11 Podtogi i posadzki
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kamirisku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.11] 0804-07
1,52 + 6,50 + 1,85 + 6,20 m2 16,070
RAZEM 16,070
87| KNR 2-02 | Izolacje z folii PE na sucho pozioma m2
d.1.11| 0616-01
poz.86 + 7,48 m2 23,550
RAZEM 23,550
88| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.11] 1102-02 | cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.87 m2 23,550
RAZEM 23,550
89 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.11]202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.86 m2 16,070
RAZEM 16,070
90 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.11|1118-04 z.sz.| metodg kombinowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
53.a
poz.88 m2 23,550
RAZEM 23,550
91| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.11] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km + utylizacja
0108-10
poz.86 * 0,10 m3 1,607
RAZEM 1,607
1.12 Elementy kowalsko-Slusarskie
92 Schody wewnetrzne stalowe kpl
d.1.12| kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
93 Wylazy metalowe 70x110 kpl
d.1.12| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94 Uchwyty ze stali przy wytazach fi 12 mm kpl
d.1.12| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95 Montaz zasiekéw z concertiny m
d.1.12| kalk. wiasna
6*4*7+45*2+390+2,0*2 m 184,900
RAZEM 184,900
1.13 Malowanie
96| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.13[ 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.71 m2 7,476
RAZEM 7,476
97| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.13]202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.80 + poz.84 m2 141,256
RAZEM 141,256
98| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.13] 1505-01 wewnetrznych - tynkdw gladkich bez gruntowania
poz.97 m2 141,256
RAZEM 141,256
99| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1.13] 1212-05 | pretéw prostych
1,10*1,62+1,3*1,40*2+0,86*0,82+1,15* 1,62 + m2 10,063
1,47 * 1,41
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,063
1.14 Stolarka wewnetrzna
100 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe szt.
d.1.14| 1016-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.14| 1017-02 | pelne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
095*2,0+0,83*2,0+0,80*2,0 m2 5,160
RAZEM 5,160
1.15 Elewacja
102| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowag m2
d.1.15| 0925-01
poz.60 + poz.61 + poz.62 + poz.63 + poz.64 m2 28,450
RAZEM 28,450
103| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.15| 2611-02
stanowisko 4| 2,51 * (3,58 + 3,45) *2 + (7,10 *2 + 3,80) * 3,36 + (3,02 * 2| m2 107,315
+3,58) * 1,20
-otwory
-(1,10*1,62+1,30*1,40*2+1,47*1,41+0,86*0,82+ [ m2 -28,281
1,15%1,62+2,80*1,30*2+3,32*1,33+0,83*1,33*2
+1,0%2,20+0,9 * 2,35)
RAZEM 79,034
104/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.15| 2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych gr.
15 cm do Scian
poz.103 m2 79,034
RAZEM 79,034
105 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.15] 2612-02 [ system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
0,25*(1,0+2,35*2) m2 1,425
0,15*(2,80*2+1,33*2*2+3,32+1,33*2) m2 2,535
0,15*1,0 m2 0,150
0,15*(1,10+1,62*2+1,3+1,40*2*2+0,86+0,82*2 | m2 3,642
+1,15+1,62*2+0,83+1,33*2*2)
0,15* (1,47 +1,41*2) m2 0,644
RAZEM 8,396
106 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.1.15] 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
460*5 szt. 2 300,000
RAZEM 2 300,000
107| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.15] 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
poz.104 m2 79,034
RAZEM 79,034
108 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.15] 2612-07 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
poz.105 m2 8,396
RAZEM 8,396
109] KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.1.15| 2612-08 [ system STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
336*2+1,14*2+3,61+235*2+1,0+251*4+133 | m 65,800
*8+1,10+162*2+1,30+1,40*2+147+1,41*2+
0,86+0,82*2+280*2+3,32+0,83*2+1,0
RAZEM 65,800
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.15] 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.104 m2 79,034
RAZEM 79,034
111] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.15] 0931-02 [ mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
Sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.110 m2 79,034
RAZEM 79,034
112| ZKNR C-1 | Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg silikatowg | m2
d.1.15| 0114-09 |[CT 54
poz.111 + poz.108 m2 87,430
RAZEM 87,430
1.16 ELEMENTY ZEWNETRZNE
1.16. Schody, opaska z kostki
1
113| KNR 4-01 | Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d.1.16] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska schody
A
0,15*0,50 * (7,60 + 3,80) + 0,15* 2,0 * 7,60 m3 3,135
RAZEM 3,135
114| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.16/ 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
A
0,50 * (3,68 * 2 + 3,32) m2 5,340
0,50 * (4,17 *2+ 3,63 +1,42) m2 6,695
0,50 * (4,70 + 3,77 + 1,42) m2 4,945
0,50 * (7,60 + 3,80) + 2,0 * 7,60 m2 20,900
RAZEM 37,880
115| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.1.16/ 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
1] 0105-02
opaska 3,135 m2 3,135
RAZEM 3,135
116 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.1.16] 0320-01 typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
A wypetnieniem spoin piaskiem
opaska 3,135 m2 3,135
RAZEM 3,135
117 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.16] 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
(7,60 + 3,80) + 7,60 m 19,000
RAZEM 19,000
118| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.16/ 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km + utylizacja
1| 0108-10
poz.113 m3 3,135
RAZEM 3,135
1.16. Izolacja scian od zewnatrz
2
119] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.16| 0104-02 | istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
2 kat. lll (od podworka + szczyt)
(7,10*2+3,80)*0,68*1,0 m3 12,240
RAZEM 12,240
120 KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1.16] 0619-03 [ powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
2 stalowych
(7,10*2 + 3,80) * 0,68 m2 12,240
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,240
121] KNR 4-01 | Uzupetlnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o m2
d.1.16| 0725-03 | podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
2 pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.120 m2 12,240
RAZEM 12,240
122 KNR AT-40 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - | m2
d.1.16| 0407-01 reczne gruntowanie podtoza
2
poz.120 m2 12,240
RAZEM 12,240
123| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.1.16] 0408-02 [ uszczelniajgcych (KMB) - nakiadana recznie
2
poz.120 m2 12,240
RAZEM 12,240
124| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.16| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
poz.120 m2 12,240
RAZEM 12,240
125/ KNR AT-23 | Analogia. Montaz listwy zamykajgcej folie kubetkows. m
d.1.16| 0218-02
2
(7,10 * 2 + 3,80) m 18,000
RAZEM 18,000
126] KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.16] 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. |-l
12,24 m3 12,240
RAZEM 12,240
2 Stanowisko uzbrojone nr 6
21 Rusztowania
127| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1| 1651b-01 | rozstawie podiuznym ram 1,57 mowys.do 10 m
6,10*7,0 m2 42,700
RAZEM 42,700
2.2/ 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
128 Rozebranie zasiekéw z concertiny szt
d.2.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej kornicoéwki wspornika | szt.
d.2.2[ 0354-15 | stalowego
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
130[ KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.2(0519-06 z.sz.| pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2
2.3.9909-02
stanowisko 6| 4,85*0,5*2,43* 4 m2 23,571
RAZEM 23,571
131 KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.2|0519-07 z.sz.| nastepna warstwa - powierzchnia do 25 m2
2.3. 9909-02
poz.130 m2 23,571
RAZEM 23,571
132 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.2| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
stanowisko 6| 4,85 * 4 * 0,25 + {parapety zewn} (2,57 *2+ 2,53+ 0,92 * | m2 7,228
2)*0,25
RAZEM 7,228
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133| KNR 4-01 | Zerwanie warstwy wyréwnawczej m2
d.2.2| 0804-07
analogia
poz.130 m2 23,571
RAZEM 23,571
134| KNR 2-02 | Rozebranie izolacji z wetny mineralnej gr. 10 cm M=0 m2
d.2.2| 0613-03
analogia
stanowisko 6| 2,53 * 2,57 m2 6,502
RAZEM 6,502
135| KNR 4-04 | Rozebranie plyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 | m3
d.2.2| 0305-07 |[cm
stanowisko 6| 4,85 * 4,85 * 0,10 m3 2,352
RAZEM 2,352
136| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 | szt.
d.2.2| 0354-03 | m2-demontaz okien PCV
stanowisko 6| {okna 0,92x0,95} 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2.2| 0354-04 | m2 -demontaz drzwi balkonowych PCV i okien i drzwi
drewnianych
drzwipcv |1 szt. 1,000
wieze
RAZEM 1,000
138] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.2| 0354-05 [ ponad2 m2-demontaz okien i witryn PCV
stanowisko 6| 2,57 * 0,95 * 2 + 2,53 * 0,95 m2 7,287
RAZEM 7,287
139] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2.2| 0354-06 | powierzchnido 1 m2 - demontaz wylazéw stalowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140) KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
d.2.2| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi stalowych
1,04*2,0 m2 2,080
RAZEM 2,080
141| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.2| 0354-11
stanowisko 6| 0,92 *2 + 2,57 *2 + 2,53 m 9,510
RAZEM 9,510
142] KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej kofcéwki balustrad szt.
d.2.2| 0354-14
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
143| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.2.2| 1306-01 konstrukcji schodow i swietlikow stalowych rzec.
4*2 szt.p 8,000
rzec.
RAZEM 8,000
144 KNR 0-23 | Rozebranie ocieplenia ze styropianu gr. 10 cm R,S=0,2 m2
d.2.2| 2612-01 M=0
stanowisko 6| (3,40 * 2 + 3,50) * 4,71 + (3,27 + 3,22) *2*2,19- (0,78 * m2 64,945
20+257*0,95*2+253*0,95+0,92*0,95*2+0,70*
2,0)
RAZEM 64,945
145| KNR 4-01 | Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub piyt | m2
d.2.2| 0348-06 |z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej
stan 6 (3,07+3,03)*2*2,19-(2,57*0,95*2 + 2,63 * 0,95 + m2 16,284
0,92*0,95*2+ 0,70 * 2,0)
RAZEM 16,284
146| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2| 0818-05
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stan 6 5,93 m2 5,930
RAZEM 5,930
147| KNR 4-04 | Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, m3
d.2.2] 0305-02 | wiencoéw) przy grubosci plyty stropowej do 15 cm
stan 6 5,0*5,0*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
148 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.p
d.2.2[ 1306-01 konstrukcji schodow i swietlikow stalowych - demontaz rzec.
kalk. wtasna | schodéw stalowych
6*2 szt.p 12,000
rzec.
RAZEM 12,000
149 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km + utylizacja
0108-10
poz.128 * 0,025 + poz.133 * 0,05 + poz.134 * 0,10 + m3 16,404
poz.135 * 0,10 + poz.144 * 0,10 + poz.145 * 0,25 +
poz.147
RAZEM 16,404
2.3 Elementy konstrukcujne zelbetowe
150 KNR 2-02 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.2.3] 0212-13 | szerokosci ponad 30 cm
stnr6 0,25*0,41*(3,30*2+2,48*2) m3 1,185
RAZEM 1,185
151 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie lub na m2
d.2.3] 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
stnr6 2,49*248-0,7*1,10 m2 5,405
RAZEM 5,405
152| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.3] 0208-05 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu
0,24 {bok 1} * 0,24 {bok 2} * 2,26 * 4 m3 0,521
RAZEM 0,521
153] KNR 2-02 | Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.2.3| 0212-12 | szerokosci do 30 cm
stnr6 0,24 * 0,25 * (3,30 + 2,80) * 2 m3 0,732
RAZEM 0,732
154 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
wieniec 90,45/1000/7 t 0,013
stupy 70,0/1000/7 t 0,010
wieniec dolny| 99,17 /1000 /7 t 0,014
RAZEM 0,037
155| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.3| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,45717 t 0,065
0,059/7 t 0,008
0,390/7 t 0,056
0,467 /7 t 0,067
RAZEM 0,196
156| KNR DC-03 | Kotwienie pretéw fi 14 mm pod murfate szt.
d.2.3| 0203-02
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.4| 45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
157 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.2.4| 0208-05 | masa elementu 50 kg - konstrukcja stalowa podestow
dwuteownik 140
(288,86 + 358,40/7) * 0,001 * 1,018 t 0,346
RAZEM 0,346
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
158 Montaz krat pomostowych m2
d.2.4| kalk. wtasna
1,50*1,0*8+1,30*1,30* 4 m2 18,760
RAZEM 18,760
159| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.2.4] 1209-02
(5,60 +5,60)*2*1,0 m 22,400
RAZEM 22,400
25 Sciany nosne, roboty murarskie
160 KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie m2
d.2.5| 0616-02 | warstwy
0,25*(2,82+2,82)*2 m2 2,820
RAZEM 2,820
161| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2
d.2.5 0144-04 | YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm
- mechaniczne przycinanie bloczkéw
0,93*(2,82+2,82)*2-(1,0*0,93) m2 9,560
RAZEM 9,560
162| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly | szt.
d.2.5 0132-01 z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
163| KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt.
d.2.5| 0132-02 murowanych gruboéci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wyloty | szt.
d.2.5| 0354-13 | strzelnicze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.5| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,25*0,41*10 m3 1,025
RAZEM 1,025
26 Dach konstrukcja i pokrycie
2.6.1 Dach konstrukcja
166/ KNR 2-02 | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy | m3
d.2.6.f 0406-01 nasyconej drew
1 .
0,12*0,12*(3,18*2+ 3,18 * 2) m3 0,183
drew
RAZEM 0,183
167 KNR 2-02 | Ramy goérne i ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.2.6.| 0406-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
0,12*0,14* (4,38 *2 + 4,38 * 2) m3 0,294
drew
RAZEM 0,294
168| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj m3
d.2.6.| 0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
0,15*0,18* 3,30 m3 0,089
drew
RAZEM 0,089
169] KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do | m3
d.2.6.] 0407-03 | 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1
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Remont siedmiu istniejacych stanowisk uzbrojonych na terenie Zakladu Karnego w Kaminsku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,12* 0,14 * 0,94 * 8) m3 0,126
drew
RAZEM 0,126
170 KNR 2-02 | Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna m3
d.2.6./ 0407-04 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
0,15*0,15*0,48 m3 0,011
drew
RAZEM 0,011
171] KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna | m3
d.2.6.[ 0408-07 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
0,08*0,14*3,89* 4 m3 0,174
RAZEM 0,174
172] KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.2.6.] 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
0,06 *0,12*(2,45*8+ 1,71 *8+ 0,96 * 8) m3 0,295
RAZEM 0,295
2.6.2 Pokrycie dachu
173| KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2.6.] 0102-04
2
5,60*2+5,67*2 m 22,540
RAZEM 22,540
174| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.2.6. 0103-01
2
5,38%0,5%2,86* 4 m2 30,774
RAZEM 30,774
175 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.2.6.] 0104-05 |70do80cm
2
poz.174 m2 30,774
RAZEM 30,774
176] KNR K-05 | Montaz tat pod blachodachoéwki przy rozstawie krokwi 80 m2
d.2.6.] 0105-03 |do100cm
2
poz.175 m2 30,774
RAZEM 30,774
177 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o nachyleniu m2
d.2.6.{ 202 0535-02 | potaci do 85 % blachg powlekang dachdéwkowa na tatach
2
poz.174 m2 30,774
RAZEM 30,774
178 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.2.6.| 202 0539-01 | gasioréw
2
3,89%4 m 15,560
RAZEM 15,560
179| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm m
d.2.6./ 0501-02
2
22,54 m 22,540
RAZEM 22,540
180| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2.6.] 0501-06
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kamirisku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
181] KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - naroznik zewngtrzny szt.
d.2.6.] 0501-05
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
182| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2.6.] 0502-02
2
7,49 *2 m 14,980
RAZEM 14,980
183| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2.6.] 0502-03
2
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
184] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.6.| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2
pas nadr. |22,54*0,35 m2 7,889
RAZEM 7,889
2.7 Stolarka zewnetrzna
185| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.2.7 1203-02 | metalowe petne antywtamaniowe z jednym zamkiem kol.
grafit
1,04 2,0 m2 2,080
RAZEM 2,080
186/ KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.7] 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
282*1,33*3 m2 11,252
RAZEM 11,252
187 KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych aluminiowe z obrébka m2
d.2.7| 1023-12 | obsadzenia
1,0%2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
188| KNR 0-19 | Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia | m2
d.2.7| 1023-04 | o pow. ponad 1.0 m2
st6 0,91*1,33*2 m2 2,421
RAZEM 2,421
189] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.7| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
(2,82*3)*0,25 m2 2,115
RAZEM 2,115
2.8 Izolacja $cian wewnetrznych
190 ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian 2,0-5,0 m2 m2
d.2.8| 0404-03 | metodg smarowania - jednokrotne
8,90*1,0 m2 8,900
RAZEM 8,900
191| ZKNR C-2 | Wypelnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 | m2
d.2.8| 0409-02 |m2
8,90 m2 8,900
RAZEM 8,900
192 ZKNR C-2 | Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w murze m
d.2.8| 0406-03 |z cegly o grubosci 51 cm metoda iniekcji ci$nieniowej
249*2+2,48*2-1,04 m 8,900
RAZEM 8,900
29 QOcieplenie stropu
193] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.2.9| 0613-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
25cm
2,82 *2,82 m2 7,952
RAZEM 7,952
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kamirisku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
194 KNNR 2 | |zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m2
d.2.9| 0604-02 | drewnianej
poz.193 m2 7,952
RAZEM 7,952
195 KNR 0-14 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.2.9] 2012-02 | ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikow CD i UD
poz.194 m2 7,952
RAZEM 7,952
196 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.9( 202 2015-04 | stropach na podiozu z plyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.195 m2 7,952
RAZEM 7,952
210 Tynki i oktadziny Scian wewn.
197] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.10| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodow o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0,70 * 2,47 m2 1,729
RAZEM 1,729
198| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.10] 0701-05 [ wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
st6 (249+2,48)*2*2,31+(2,49+2,48)*2* 2,11 m2 43,935
RAZEM 43,935
199 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.10| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.200 + poz.201 + poz.202 m2 65,203
RAZEM 65,203
200 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2.10| 0803-03 | scianach i stupach
(3,12+3,12)*2*2,36-(2,82*1,33*3+0,91*1,33*2+ | m2 13,580
1,0 * 2,20)
poz.198 m2 43,935
RAZEM 57,515
201| KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. Il na m2
d.2.10[ 0810-02 | osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
(1,33*8+2,82*3+0,91*2+1,0)*0,15 m2 3,288
RAZEM 3,288
202| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.2.10| 0829-03
2,0*2,20 m2 4,400
RAZEM 4,400
203| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d.2.10| 0815-04
poz.199 - poz.202 m2 60,803
RAZEM 60,803
204 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt
d.2.10] 0129-02 |ponad1m
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
205/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.10| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.197 + 7,95 m2 9,679
RAZEM 9,679
206) KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2.10|] 0716-09 podtozu z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt
widérowo-cementowych na stropach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
poz.205 m2 9,679
RAZEM 9,679
207] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.2.10] 0815-06
poz.205 m2 9,679
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kaminsku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,679
208| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.10] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km + utylizacja
0108-10
poz.197 * 0,02 + poz.198 * 0,02 m3 0,913
RAZEM 0,913
2.1 Podtogi i posadzki
209 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.11] 0804-07
6,17 +0,7 * 2,65 m2 8,025
RAZEM 8,025
210 KNR 2-02 | Izolacje z folii PE na sucho pozioma m2
d.2.11| 0616-01
poz.209 + 7,95 m2 15,975
RAZEM 15,975
211] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.11] 1102-02 | cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.210 m2 15,975
RAZEM 15,975
212] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2.11{202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.209 m2 8,025
RAZEM 8,025
213| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.2.11|1118-04 z.sz.| metoda kombinowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
53.a
poz.211 m2 15,975
RAZEM 15,975
214 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.11| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km + utylizacja
0108-10
poz.209 * 0,10 m3 0,803
RAZEM 0,803
212 Elementy kowalsko-$lusarskie
215 Schody wewnetrzne stalowe kpl
d.2.12| kalk. wiasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
216 Wyltazy metalowe 70x110 kpl
d.2.12| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
217 Uchwyty ze stali przy wytazach fi 12 mm kpl
d.2.12| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
218 Montaz zasiekéw z concertiny m
d.2.12| kalk. wtasna
6*4+20*2 m 28,000
RAZEM 28,000
213 Malowanie
219 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.13| 1505-05 | wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.195 m2 7,952
RAZEM 7,952
220 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.13|202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.203 + poz.207 m2 70,482
RAZEM 70,482
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
221 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.13| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gltadkich bez gruntowania
poz.220 m2 70,482
RAZEM 70,482
214 Elewacja
222 KNR 2-02 [ Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.14] 0925-01
p0z.185 + poz.186 + poz.187 + poz.188 + #p_4669 m2 0,000
{ Btedne odwotanie do obmiaru pozyciji }
RAZEM 0,000
223| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.2.14] 2611-02
stanowisko 6| 2,51 * (3,60 + 3,60) * 2 + (3,40 * 2 + 3,50) * 4,71 m2 84,657
-otwory
-(2,82*1,33*3+0,91*1,33*2+1,0%2,20+ 1,04 *2,0) | m2 -17,952
RAZEM 66,705
224] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.2.14| 2612-01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych gr.
15 cm do $cian
poz.223 m2 66,705
RAZEM 66,705
225| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2.14| 2612-02 | system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy
0,59*(1,0+2,0*2) m2 2,950
0,15*(2,82*3+1,33*2*3) m2 2,466
0,15*1,0 m2 0,150
0,15*(0,91*2+1,33*2) m2 0,672
RAZEM 6,238
226| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
d.2.14/ 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
66 * 5 szt. 330,000
RAZEM 330,000
227| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.14| 2612-06 |system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.224 m2 66,705
RAZEM 66,705
228| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2.14] 2612-07 |system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
poz.225 m2 6,238
RAZEM 6,238
229 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.2.14| 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
50*2+220*2+251*4+133*8+282*3+091*2 | m 46,360
+1,0
RAZEM 46,360
230 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.14| 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiej
poz.224 m2 66,705
RAZEM 66,705
231] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.14] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.230 m2 66,705
RAZEM 66,705
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232 ZKNR C-1 | Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikatowg | m2
d.2.14| 0114-09 |CT 54
poz.231 + poz.228 m2 72,943
RAZEM 72,943
215 ELEMENTY ZEWNETRZNE
2.15. Schody, opaska z kostki
1
233| KNR 4-01 | Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych m3
d.2.15[ 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska schody
A
0,15*0,50 * (4,0 + 3,40) + 0,15 * 0,20 * 0,90 m3 0,582
RAZEM 0,582
234 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.15 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
A
0,50 * (4,0 + 3,40) + 0,20 * 0,90 m2 3,880
RAZEM 3,880
235/ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.2.15 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
1| 0105-02
opaska 3,88 m2 3,880
RAZEM 3,880
236 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm | m2
d.2.15] 0320-01 typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
A wypetnieniem spoin piaskiem
opaska 3,88 m2 3,880
RAZEM 3,880
237 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.15( 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
A
(4,0 +3,40)+ 0,90 * 2 m 9,200
RAZEM 9,200
238| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.15 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km + utylizacja
.1 0108-10
poz.233 m3 0,582
RAZEM 0,582
2.15. Izolacja $cian od zewnatrz
2
239 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.15| 0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
2 kat. Il (od podworka + szczyt)
(3,50+3,40*2)*0,68*1,0 m3 7,004
RAZEM 7,004
240 KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o m2
d.2.15| 0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
2 stalowych
(3,50 +3,40*2) *0,68 m2 7,004
RAZEM 7,004
241| KNR 4-01 | Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o m2
d.2.15| 0725-03 | podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
2 pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.240 m2 7,004
RAZEM 7,004
242| KNR AT-40 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - | m2
d.2.15[ 0407-01 reczne gruntowanie podioza
2
poz.240 m2 7,004
RAZEM 7,004
243| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.2.15| 0408-02 uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie
2
poz.240 m2 7,004
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Remont siedmiu istniejgcych stanowisk uzbrojonych na terenie Zaktadu Karnego w Kamirisku

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,004
244| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.15| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
poz.240 m2 7,004
RAZEM 7,004
245 KNR AT-23 | Analogia. Montaz listwy zamykajgcej folie kubetkows. m
d.2.15| 0218-02
2
(3,50 + 3,40 * 2) m 10,300
RAZEM 10,300
246 KNR 4-01 | Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi | m3
d.2.15| 0105-01 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
2 gruncie kat. I-lI
7,004 m3 7,004
RAZEM 7,004
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