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BRANZE: Sanitarna
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4711 Uzytkownik: ZK KAMINSK



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Stanowisko uzbrojenia nr 4
1.1| 45332200-5 | Instalacja wody zimnej i cieptej KOD CPV 45332200-5
1| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.1.1f 0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
6 m 6,00
RAZEM 6,00
2| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.1| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3[|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1f 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.1| 0112-02 [ zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
5[KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
Krotnos¢ = 2
poz.3 + poz.4 + poz.5 + 2 m 10,00
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,00
taczna dtugosc¢ rurociagu RAZEM 10,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
7| KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1] 0128-02 | niemieszkalnych
poz.3 + poz.4 + poz.5 + 2 m 10,00
RAZEM 10,00
8| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr. 12-22 mm otulinami z pianki m
d.1.1f 0101-01 polietylenowej gr. 4 mm (C) - rura PP 20
poz.3 m 5,00
RAZEM 5,00
9| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami z pianki m
d.1.1] 0101-02 polietylenowej gr. 4 mm (C) - rura PP 25
poz.4 m 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z wetny m
d.1.1] 0101-10 [ mineralnej gr. 20 mm (C) - rura PP 20
poz.5 m 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR-W 2-15| Tuleje ostonowe stalowe DN50 m
d.1.1] 0403-06
1 m 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1] 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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13| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1f 0116-08 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Zakorkowanie podej$¢ pod baterie o $r. nominalnej 15 mm | kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.1f 0130-01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.1] 0130-02 | rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| TZKNBK | Montaz bojleréw cieptej wody o pojemnosci doV =1501- | kpl.
d.1.1] XVIIl | A-138 | Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody
analogia | podumywalkowy o mocy 3,0kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojace, regulator ceramiczny, szt.
d.1.1| 0137-02 | materiat korpusu mosigdz o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych szt.
d.1.1] 0221-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1] 0230-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.1.1| 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2| 45332400-7 | Instalacja kanalizacji sanitarnej KOD CPV 45332400-7
22| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.1.2| 0335-20 | nazaprawie cementowej
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.1.2[ 0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.2] 0208-04 | elementach z betonu 2wirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR 2-15 | Montaz rurociggéow z PCW o $r. 50 mm na Scianach z m
d.1.2| 0205-02 | iaczeniem metodg wciskowa
2 m 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na Scianach z m
d.1.2| 0205-03 | igczeniem metodg wciskowg
5 m 5,00
RAZEM 5,00
27| KNR 2-15 | Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
d.1.2| 0205-04 | iaczeniem metodg wciskowg
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2 m 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do m
d.1.2| 0804-01 150 mm
poz.25 + poz.26 + poz.27 m 9,00
RAZEM 9,00
29| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.2| 0208-03 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.2| 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.2| 0217-02 110 mm taczonych metodg wciskowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o Sr. szt.
d.1.2| 0213-05 | 110/160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 45331000-6 | Instalacja ogrzewania KOD CPV 45331000-6
33| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.1.3| 0335-20 | na zaprawie cementowej
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR 2-17 | Grzejnik elektryczny napetniony olejem o mocy 500W z kpl.
d.1.3| 0203-05 | termostatem cyfrowym z zestawem do zawieszenia
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 2-17 | Grzejnik elektryczny napetniony olejem o mocy 1000W z | kpl.
d.1.3] 0203-05 | termostatem cyfrowym z zestawem do zawieszenia
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR-W 2-17 | Rekuperator kanatowy d125mm o wydajnosci 60m3/h, szt.
d.1.3| 0205-01 zasilanie 230V, P=0,3kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR-W 2-17 | Rekuperator kanatowy d150mm o wydajnosci 100m3/h, szt.
d.1.3] 0205-01 zasilanie 230V, P=0,3kW
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Stanowisko uzbrojenia nr 6
2.1/ 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wody KOD CPV 45231300-8
38| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2.1| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
0,8*(1)*1,7 m3 1,36
RAZEM 1,36
39| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.1| 0312-0501 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-IV
08*(1)*1,7 m3 1,36
RAZEM 1,36
40| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1| 0501-09
0,8*(1)*0,65 m3 0,52
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RAZEM 0,52
41] KNR 2-11 [ Transport lgdowy piasku na odlegto$é¢ do 0.5 km z t
d.2.1 1103-02 | zaladunkiem recznym (transport na terenie Zaktadu
Karnego)
poz.40 * 1,64 t 0,85
RAZEM 0,85
42] KNR 2-11 | Transport lagdowy piasku - dodatek za kazde dalsze 0.5 km | t
d.2.1) 1103-02 | nie dalej jak na odlegtos¢ 3 km z zatadunkiem recznym
(transport na terenie Zaktadu Karnego)
poz.41 t 0,85
RAZEM 0,85
43| KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.2.1| 0118-01 do 1 km, grunt kat. I-Il - dowiezienie piasku
analogia
poz.40 m3 0,52
RAZEM 0,52
44] KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.2.1| 0118-02 | zakazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-Il -
analogia | dowiezienie piasku
Krotnos¢ = 50
poz.40 m3 0,52
RAZEM 0,52
45| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.1| 0228-03 | kat. I-ll
poz.38 m3 1,36
RAZEM 1,36
46| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 | m3
d.2.1| 0415-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
poz.40 m3 0,52
RAZEM 0,52
47| KNR 2-28 | Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.| m
d.2.1 0314-01 32 mm - dlugo$¢ do 15 m
z2.52.3.8.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
48| KNR 2-28 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw préb
d.2.1] 0316-01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm .
analogia
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.2.1| 0102-01 tworzywa sztucznego
poz.47 m 2,00
RAZEM 2,00
2.2| 45232400-6 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej KOD CPV 45232400-6
50| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2.2| 0310-0501 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. Ill-IV; glebokos¢ do 3.0 m
08*@3)*1,3 m3 3,12
RAZEM 3,12
51| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.2| 0312-0501 | gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0,8*(3)*1,3 m3 3,12
RAZEM 3,12
52| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2| 0501-09
0,8 *(3) * 0,65 m3 1,56
RAZEM 1,56
53| KNR 2-11 | Transport lgdowy piasku na odlegto$¢ do 0.5 km z t
d.2.2] 1103-02 | zatadunkiem recznym (transport na terenie Zaktadu
Karnego)
poz.52 * 1,64 t 2,56
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RAZEM 2,56
54| KNR 2-11 | Transport lgdowy piasku - dodatek za kazde dalsze 0.5 km | t
d.2.2[ 1103-02 nie dalej jak na odlegto$é¢ 3 km z zatadunkiem recznym
(transport na terenie Zakladu Karnego)
poz.53 t 2,56
RAZEM 2,56
55| KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. m3
d.2.2| 0118-01 do 1 km, grunt kat. I-ll - dowiezienie piasku
analogia
po0z.52 m3 1,56
RAZEM 1,56
56| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.2.2| 0118-02 | za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-Il -
analogia | dowiezienie piasku
Krotnos¢ = 50
poz.52 m3 1,56
RAZEM 1,56
57| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw zagegszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.2| 0228-03 | kat. I-llI
poz.50 m3 3,12
RAZEM 3,12
58| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 | m3
d.2.2| 0415-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.llI
poz.52 m3 1,56
RAZEM 1,56
59| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.2.2| 0408-02 |mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
60| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej 150 m
d.2.2| 0804-01 mm
poz.59 m 3,00
RAZEM 3,00
61| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r szt.
d.2.2| 0517-01 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym -
analogia | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm, H=1,3m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2-15| Tuleje ostonowe DN250 m
d.2.2| 0203-05
analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.3| 45332200-5 | Instalacja wody zimnej i cieptej KOD CPV 45332200-5
63| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.3| 0335-20 na zaprawie cementowej
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.2.3| 0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
6 m 6,00
RAZEM 6,00
65| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.3| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.3] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
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67| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.3| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.3[ 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.3| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociagg o $r. do 63 mm)
Krotnos¢ = 2
poz.66 + poz.67 + poz.68 + 2 m 17,00
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 prob 1,00
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 17,00
ilosS¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
70| KNR-W 2-15 | Plukanie instalaciji wodociggowej w budynkach m
d.2.3| 0128-02 | niemieszkalnych
poz.66 + poz.67 + poz.68 + 2 m 17,00
RAZEM 17,00
71| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami z pianki m
d.2.3| 0101-01 polietylenowej gr. 4 mm (C) - rura PP 20
poz.66 m 12,00
RAZEM 12,00
72| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw sr. 28-35 mm otulinami z pianki m
d.2.3| 0101-02 | polietylenowej gr. 4 mm (C) - rura PP 25
poz.67 m 2,00
RAZEM 2,00
73| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami z wetny m
d.2.3| 0101-10 | mineralnej gr. 20 mm (C) - rura PP 20
poz.68 m 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR-W 2-15| Tuleje ostonowe stalowe DN50 m
d.2.3| 0403-06
1 m 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.3 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.3] 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77 Zakorkowanie podej$¢ pod baterie o $r. nominalnej 15 mm | kpl.
d.2.3| kalk. wiasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
78| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.3[ 0130-01 rur stalowych o sr. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
79| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.3] 0130-02 rur stalowych o sr. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
80| TZKNBK | Montaz bojleréw cieptej wody o pojemnoscido V=1501- | kpl.
d.2.3[ XVIil | A-138 | Przeplywowy elektryczny podgrzewacz wody
analogia | podumywalkowy o mocy 3,0kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce, regulator ceramiczny, szt.
d.2.3| 0137-02 | materiat korpusu mosigdz o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych szt.
d.2.3] 0221-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.3] 0230-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2.3| 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4| 45332400-7 | Instalacja kanalizacji sanitarnej KOD CPV 45332400-7
85| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.4| 0335-20 na zaprawie cementowej
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.2.4[ 0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
87| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.4| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.4| 0317-02 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m
3*0,6%0,6 m3 1,08
RAZEM 1,08
89| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.4| 0501-09
poz.88 m3 1,08
RAZEM 1,08
90| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , m
d.2.4| 0228-04 | wewnatrz budynkéw
3 m 3,00
RAZEM 3,00
91| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.2.4| 0205-02 | tgczeniem metodg wciskowg
2 m 2,00
RAZEM 2,00
92| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 75 mm na Scianach z m
d.2.4| 0205-03 |tgczeniem metodg wciskowg
10 m 10,00
RAZEM 10,00
93| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z m
d.2.4| 0205-04 | taczeniem metodg wciskowg
2 m 2,00
RAZEM 2,00
94| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do m
d.2.4| 0804-01 150 mm
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.90 + poz.91 + poz.92 + p0z.93 m 17,00
RAZEM 17,00
95| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.4| 0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.4] 0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR 2-15 | Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2.4| 0217-02 110 mm taczonych metodg wciskowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt.
d.2.4] 0213-05 |110/160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5/ 45331000-6 | Instalacja ogrzewania KOD CPV 45331000-6
99| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.5| 0335-20 | na zaprawie cementowej
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100| KNR 2-17 | Grzejnik elektryczny napetniony olejem o mocy 1000W z | kpl.
d.2.5| 0203-05 | termostatem cyfrowym z zestawem do zawieszenia
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101] KNR 2-17 | Grzejnik elektryczny napetniony olejem o mocy 1500W z | kpl.
d.2.5| 0203-05 | termostatem cyfrowym z zestawem do zawieszenia
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102| KNR-W 2-17 | Rekuperator kanatowy d125mm o wydajnosci 60m3/h, szt.
d.2.5| 0205-01 zasilanie 230V, P=0,3kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103| KNR-W 2-17 | Rekuperator kanatowy d150mm o wydajnosci 100m3/h, szt.
d.2.,5| 0205-01 zasilanie 230V, P=0,3kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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