Zatqgcznik nr 2

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
»ROZBUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO O WOLNOSTOJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ (DAWNEGO GIMNAZJUM) W PROSTKACH”

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku oswiatowego okreslono zgodnie
z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722 z pdin. zm.).

Zatozenia ogodlne
Podstawowym zatozeniem okreslonych ponizej rozwigzan jest zapewnienie dla budynku i urzadzen
z nimi zwigzanych, w razie pozaru:
- nosnosci konstrukcji przez zatozony czas
- ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku
- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i strefy pozarowe a przede wszystkim
zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi oraz bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

W niniejszych warunkach okreslono niezbedny zakres zabezpieczenn przeciwpozarowych dla
projektowanego budynku, zgodnie z wymaganiami przepiséw, Polskich Norm i wiedzy technicznej.

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projektuje sie wolnostojgcy budynek Przedszkola przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej
w Prostkach.

— powierzchnia zabudowy 590,21 m?
— wysokos¢ budynku 9,65 m
—  grupa wysokosci budynku niski (N) < 12m

— liczba kondygnacji nadziemnych 2
— liczba kondygnacji podziemnych 0

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowany budynek Przedszkola zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (zgodnie z § 209 ust. 1i 2 WT).

c) klasa odpornosci
Sciany zewnetrzne i dachy,

Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dla przedmiotowego
budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej "B". W oparciu o §212 ust. 3 WT dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci na ,,C”.

Dla_budynku ZL Il w klasie pozarowej ,C” przyjmuje sie nastepujgca klase odpornosci ogniowej
elementow:
- gtéwna konstrukcja nosna w klasie R 60 odpornosci ogniowej —

Projektowane $ciany nosne z cegly silikatowej gr. 24 cm oraz ustroje zelbetowe spetnig ten warunek.

- konstrukcja dachu—R 15
zabezpieczenie od spodu krokwi systemem ptyt gkf o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

- przekrycie dachu — RE 15
zabezpieczenie od spodu krokwi systemem ptyt gkf o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.

- $ciany zewnetrzne (dotyczy pasow miedzykondygnacyjnych) - EI 30
Projektowane $ciany murowane z cegty silikatowej gr. 24 cm spetniajg ten warunek.



- Sciany wewnetrzne - EI 15
Projektowane Sciany murowane z cegty silikatowej gr. 24 cm spetniajg ten warunek.

- biegiispoczniki klatek schodowych — R 60
Projektowana konstrukcja zelbetowa schoddéw spetnia ten warunek.

- drogi ewakuacyjne (Sciany wewnetrzne) — El 15
$ciana murowana z silikatow gr. 24 cm spetnia ten warunek

Dopuszcza sie wykonanie budynku z innych materiatéw budowlanych, jednakze nalezy bezwzglednie zachowad
ww_parametry wynikajgce z klasy odpornosci pozarowej (oraz parametry wynikajgce z obowigzujgcych aktow
prawnych na dzien sporzgdzania projektu budowlanego)

UWAGA!
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia - NRO.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

W projektowanym budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie
wyznacza sie w nich stref zagrozenia wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektdw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci

dopuszczalne,
Projektowany budynek Przedszkola, jako obiekt wolnostojgcy spetniajagcy wymagania §271 i §272 WT

w zakresie odlegtosci od obiektdw sasiednich zlokalizowany bedzie w odlegtosci:

— 46,79 mi24,14 m od istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej na dziatce objetej opracowaniem,
— 46,79 m od budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego na dziatce objetej opracowaniem,
— 76,22 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 368/7.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

w tym informacje o:

» drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Zgodnie z §12 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124,
poz.1030) droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego jest wymagana. Istnieje mozliwo$¢ dojazdu do
obiektu istniejacg utwardzong komunikacjg wewnetrzna.

> zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarowych,
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm (DN80)
w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m od $ciany obiektu. Na terenie objetym
opracowaniem nie wystepujg zadne hydranty. Przewiduje sie zaopatrzenie w wode do celéw
pozarowych z projektowanego hydrantu wg odrebnego zgtoszenia i opracowania.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celéw
pozarowych.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w_stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 _ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu;
Nie dotyczy.



2. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu architektoniczno-budowlanego

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

— powierzchnia uzytkowa 972,74 m?
— powierzchnia netto 993,51 m?
— powierzchnia wewnetrzna 1.060,55 m?
— wysokos¢ budynku 9,65 m

— liczba kondygnacji nadziemnych 2
— liczba kondygnacji podziemnych 0

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze

w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych,
W budynku nie bedg wystepowaty substancje pozarowo niebezpieczne. Nie bedg rowniez stosowane do

wykorczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji oraz w
pomieszczeniach nie bedg stosowane tatwo zapalne materiaty i wyroby budowlane.

Wyposazenie pomieszczer ztobka stanowi¢ beda typowe meble i materiaty stosowane w obiektach
uzytecznosci publiczne;j.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania projektowany budynek Przedszkola zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (zgodnie z § 209 ust. 1i 2 WT).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz

w pomieszczeniach, w ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnetrz pomieszczen,
Projektowany budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywato do 135 oséb, z czego:

— na parterze bedzie przebywato do 52 oséb, a maksymalna ilos¢ w jednym pomieszczeniu do 45 os6b
(sa zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne - §238 ust. 1 WT),

— nal pietrze bedzie przebywato do 82 oséb, a maksymalna ilos¢ w jednym pomieszczeniu do 26 osdb.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Nowoprojektowany budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II:
> Pierwsza strefa pozarowa ZL Il — PARTER o powierzchni 455,21 m?;

» Druga strefa pozarowa ZL Il — | PIETRO o powierzchni 455,21 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw wielokondygnacyjnych ZL 1l wynosi 5.000

m? (zgodnie z §227 ust. 1 WT) i nie bedzie przekroczona, jednoczeénie kazda ze stref pozarowych nie
bedzie przekraczata 750 m? (zgodnie z §227 ust. 5 WT).
Z powierzchni stref pozarowych budynku zostang wytgczone powierzchnie dwéch dobudowanych i
oddymianych klatek schodowych, ktére stanowi¢ beda wyodrebnione przestrzenie ewakuacyjne,
obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REl 60, zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowe] El 30 S, i Sa00, WypoOsazonymi w urzgdzenia samozamykajace, oraz wyposazone w
urzadzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu. Powierzchnia rzutu poziomego kazdej z klatek
schodowych nie bedzie przekraczaé 40 m2.

f) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
Nie dotyczy.

przez elementy budowlane,
Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, dla przedmiotowego



budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej "B". W oparciu o §212 ust. 3 WT dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci na ,,C”.

Dla budynku ZL Il w klasie pozarowej ,C” przyjmuje sie nastepujacg klase odpornosci ogniowej
elementéw:
- gtéwna konstrukcja nosna w klasie R 60 odpornosci ogniowej —

Projektowane Sciany nosne z cegly silikatowej gr. 24 cm oraz ustroje zelbetowe spetnig ten warunek.

- konstrukcja dachu—R 15
zabezpieczenie od spodu krokwi systemem ptyt gkf o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

- przekrycie dachu — RE 15
zabezpieczenie od spodu krokwi systemem ptyt gkf o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

- $ciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego) - EI 30
Projektowane $ciany murowane z cegty silikatowej gr. 24 cm spetniajg ten warunek.

- Sciany wewnetrzne - EI 15
Projektowane Sciany murowane z cegty silikatowej gr. 24 cm spetniajg ten warunek.

- biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60
Projektowana konstrukcja zelbetowa schoddéw spetnia ten warunek.

- drogi ewakuacyjne ($ciany wewnetrzne) — El 15
$ciana murowana z silikatow gr. 24 cm spetnia ten warunek

Dopuszcza sie wykonanie budynku z innych materiatdw budowlanych, jednakze nalezy bezwzglednie
zachowaé ww parametry wynikajace z klasy odpornosci pozarowej (oraz parametry wynikajace z
obowigzujgcych aktdw prawnych na dzien sporzadzania projektu budowlanego)

UWAGA!
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia - NRO.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozone wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

W projektowanym budynku nie przewiduje sie skfadowania materiatéw wybuchowych oraz
zagrozonych wybuchem, a takze wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem w rozumieniu
przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie,
Przejscie ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m
(wg WT). Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wystepuje na | pietrze (sala przedszkolna)
i wynosi 25 m <40 m.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100
oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m. Z uwagi na ilos¢ oséb mogacych przebywaé w pomieszczeniach, drzwi
o szerokosci w Swietle 90 cm spetniajg ten warunek. PrzejScia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez
wiecej niz trzy pomieszczenia.

Drzwi z wydzielonych i oddymianych klatek schodowych zaprojektowano jako dwuskrzydtowe 90+50 cm =
140 cm o klasie odpornosci ogniowe] EI 30 S, i Sa00.

Dojscie ewakuacyjne




Dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych przy zachowaniu jednego kierunku ewakuacji wynosi 10 m, co bedzie
zachowane (zgodnie z §256 ust. 3) oraz 40 m przy zachowaniu dwdch kierunkéw ewakuacji, co réwniez
bedzie zachowane.

W strefie pozarowej budynku bedg zachowane nastepujgce parametry drég ewakuacyjnych:

— szerokos$é korytarzy co najmniej 1,4 m,

— wysokos$¢ korytarzy co najmniej 2,2 m,

— szeroko$¢ biegdw schoddéw co najmniej 1,2 m,

— szeroko$¢ spocznikdw schoddw co najmniej 1,3 m,

—  wysokos¢ stopni schodéw nie wiecej niz 0,15 m,

—  szerokos$é drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

— wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m,

— szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatek schodowych oraz uktadéw
korytarzowych na zewnatrz budynku, co najmniej 1,2 m,

— drzwi z pomieszczen dla ponad 6 oséb otwierac sie beda na zewnatrz.

Wymienione szerokosci dotyczg wymiarédw w swietle.

Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, nie beda przeweza¢ wymaganych szerokosci poziomych drég
ewakuacyjnych lub beda wyposazone w urzgdzenia samozamykajace

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 15.
W $cianach wydzielajacych poziome drogi ewakuacyjne od pomieszczen, zastosowane bedg nieotwierane
naswietla w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
W strefach pozarowych budynku wykonana zostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z

hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry zostanie zamontowany na
zewnatrz budynku. Natomiast przycisk sterujacy beda zamontowany zostanie przy wejsciu gtéwnym do
budynku.

Klatki schodowe zostang wyposazone w urzadzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocga systeméw wykrywania dymu. Klatka schodowa centralna bedzie
posiadata powierzchnie rzutu poziomego 36,55 m?, a klatka szczytowa 20,24 m?2. Projekt systemoéw
oddymiana oparty bedzie o wymagania Polskiej Normy PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.” Zgodnie z
pkt. 4.1. wymienionej normy, wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w klatkach schodowych
powinna wynosi¢ co najmniej 5 % rzutu poziomego podtog klatek. Geometryczna powierzchnia otwordéw
doprowadzajgcych powietrze do klatek schodowych powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz suma
geometrycznych powierzchni klap dymowych. Do zapewnienia doptywu uzupetniajgcego powietrza do
klatki schodowej mogg by¢ wykorzystane drzwi wyjsciowe z klatki, pod warunkiem zapewnienia
automatycznego ich otwarcia w przypadku pozaru od zewnatrz.

Wymienione urzadzenia przeciwpozarowe bedg wykonane w oparciu o odrebne projekty, uzgodnione pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek nie wymaga wyposazenia w innego rodzaju urzgdzenia przeciwpozarowe.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziata ratowniczych

w tym informacje o:

> drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Zgodnie z §12 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124,
poz.1030) droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego jest wymagana. Istnieje mozliwos¢ dojazdu do
obiektu istniejgcg utwardzong komunikacja wewnetrzna.




> zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celdow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarowych,
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm (DNS8O)
w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m od Sciany obiektu. Na terenie objetym
opracowaniem nie wystepujg zadne hydranty. Przewiduje sie zaopatrzenie w wode do celéw
pozarowych z projektowanego hydrantu wg odrebnego zgtoszenia i opracowania.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celdw
pozarowych.




