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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami — kompletnej dokumentacji projektowe;j dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowie kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek
Przedszkola przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowe]j (dawnego gimnazjum) w Prostkach” w zakresie
wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku
o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia.

b) budowa — tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
dla ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych zwigzanych z ,,Rozbudowg kompleksu oswiatowego
o wolnostojacy budynek Przedszkola przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (danego gimnazjum)
w Prostkach)” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw (autorow
projektéw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat projektantow w naradach
roboczych w trakcie realizacji robét budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy,
weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robét.
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw
projektu, zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Opis przedsiewziecia:

Zamierzenie zaktada budowe wolnostojgcego budynku Przedszkola przy istniejagcym budynku Szkoty
Podstawowej w Prostkach, gmina Prostki, na dziatce nr geod. 1457/16 wraz z zagospodarowaniem terenu
bezposrednio przylegajacego (obejmujgcego m.in.:. plac zabaw, miejsca postojowe, zielen urzagdzong).
Nalezy przewidzieé¢ parterowy budynek z poddaszem uzytkowym o powierzchni zabudowy ok. 600 m?,
w petni dostosowany do 0séb niepetnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych.

Obecnie teren jest ogrodzony, zagospodarowany, stanowi wtasnos¢ Gminy Prostki, w zarzadzie Szkoty
Podstawowej w Prostkach. Znajduje sie tam budynek Szkoty Podstawowej, boisko sportowe z zapleczem
sanitarnym oraz sala sportowa (w trakcie realizacji). Do dziatki prowadzi droga gminna (ul. Szkolna, dziatka
nr geod. 506/118). Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie miejsca do parkowania dla istniejgcego budynku
Szkoty Podstawowej, ciggi piesze i miejsce rekreacji. Obszar przewidziany pod zabudowe w chwili obecnej
jest niezabudowany.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych ok. 20
miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w tym 2 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych,
wykonanie utwardzonych dojs¢ i dojazdéw, ogrodzenia terenu przedszkola (wraz z bramami wjazdowymi
i furtkami), nasadzen zieleni ozdobnej nisko- i wysokopiennej, oswietlenia zewnetrznego oraz plac zabaw
(wykaz elementéw wg zatacznika nr 5).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: ,,Rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojgcy budynek
Przedszkola przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach” winny
zostaé zrealizowane w szczegdlnosci: obiekt kubaturowy tj.: budynek nauki i oswiaty, dodatkowe miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych i 0séb niepetnosprawnych.

Powierzchnia dziatki: - 36458 m?
Powierzchnia zabudowy istn. budynku Szkoty Podstawowej - 1700 m?
Powierzchnia zabudowy Sali sportowe] (w trakcie realizacji) - 1234 m?
Powierzchnia zabudowy istn. zaplecza sanitarnego boiska sportowego - 85 m?
Powierzchnia istn. boiska sportowego - 3520 m?
Powierzchnia istn. dojs¢ i dojazddw: - 4700 m?
Powierzchnia istn. biologicznie czynna: - 25219 m?
Powierzchnia zabudowy proj. budynku Przedszkola: - ok. 600 m?
Powierzchnia proj. dojs¢ i dojazdow: - ok. 500 m?
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

Powierzchnia proj. miejsc postojowych i dojazdow: - ok. 590 m?
Powierzchnia biologicznie czynna docelowa: - ok. 23529 m?

Przedmiotowy budynek Przedszkola usytuowaé nalezy w potudniowo-wschodniej czesci dziatki za
budynkiem Szkoty Podstawowej. Wejscia gtéwne zlokalizowaé od strony elewacji I-Il (pétnocno-
wschodniej), wejscia techniczne od strony elewacji IllI-IV (potudniowo-zachodniej). Przy wejsciach
gtéwnych nalezy przewidzie¢ pochylnie dla o0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach.
Wejscia do budynku winny by¢ zadaszone.

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowac z kostki betonowej.

W przedmiotowym obiekcie nalezy zlokalizowaé:

— 4 oddziaty przedszkole ztozone z 4 sal wychowawczo-dydaktycznych z aneksami kuchennymi,
sanitariatu przylegajgcego bezposrednio do sal oraz kantorku na lezaki/materace/pomoce
dydaktyczne;

— 1 oddziat ztobkowy ztozony z 1 sali wychowawczo-dydaktycznej z aneksem kuchennym, sanitariatu
przylegajacego bezposrednio do sali, kantorku na lezaki/materace/ pomoce dydaktyczne oraz szatni;

— zespot szatniowy dla oddziatdow przedszkolnych;

— oddziat kuchenny ztozony z kuchni, magazynu jaj, zmywalni oraz magazynu wozkéw;

— oddziat dydaktyczny ztozony z sali logopedycznej i terapeutycznej;

— oddziat administracyjno-oswiatowy ztozony z sali konferencyjnej, sekretariatu, pokoju dyrektora,
ksiegowosci, archiwum, pokoju socjalno-nauczycielskiego z szatnig i WC;

— sale wielofunkcyjna z sanitariatem bezposrednio przylegajacym;

— oddziat techniczny ztozony z wezta cieplnego/centrali wentylacyjnej, pomieszczenia gospodarczego,
pomieszczenia technicznego windy;

— oddziat porzadkowy ztozony z pokoju personelu sprzatajgcego i pomieszczen porzadkowych;

— komunikacje ogdlng sktadajaca sie z oddymianej klatki schodowej z windg, dodatkowej klatki
schodowej, wewnetrznych holi oraz holu wejsciowego (foyer);

— WC ogdlnodostepne z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt ma by¢ wyposazony w nastepujace instalacje:
— centralnego ogrzewania,

— wody cieptej i zimnej,

— odprowadzania $ciekdw sanitarnych,

— zasilania w energie elektryczng,

— monitoring,

— wentylacje.

Wszystkie roboty budowlane sktadajace sie na przedmiot zamodwienia powinny zostaé
zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
przepisami sanitarnymi, ochrony p.poz., bhp oraz innymi przepisami obowigzujgcymi dla tego typu
obiektow.

Wykonawca moze przyja¢ rozwigzania wskazane przez Zamawiajacego w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym lub réwnowazne. Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw, urzadzen stuig
jedynie do okreslenia parametréow jakosciowych uzytych materiatéw, urzadzen i wyrobdw. Zamawiajacy
uzna, ze oferta jest réwnowazina, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wiasciwosciach
funkcjonalnych, jakosciowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty
okreslone przez program funkcjonalno-uzytkowy.

Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamowienia wystepuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja
techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy
normalizacyjne, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego .

Wykonanie kompleksowej dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:
— uzyskanie mapy do celéw projektowych,
- 3§
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

— uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robdét budowlanych dokumentéw oraz
informacji,

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego proponowanych rozwigzan materiatowych,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodniefh wymaganych do otrzymania pozwolenia
na budowe,

— opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— opracowanie projektow technicznych (wykonawczych) w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

— opracowanie przedmiardéw i kosztoryséw,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z aktualnym
rozporzadzeniem,

— petnienie nadzoru autorskiego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego (Uchwata nr
XXV/187/2000 z dnia 15.09.2000).

1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej wyposazony jest w nastepujgce media:
— przytacze wodociggowe,

— przyfacze kanalizacyjne,

— przyfacze elektroenergetyczne,

— przyfacze telekomunikacyjne,

— przyfacze cieptownicze.

1.2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkdw i potozeniem na terenach prac gérniczych
Na terenie dziatki nie znajduja sie obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkéw ani ujete
w gminnej ewidencji zabytkédw. Dziatka nie jest potozona na terenie prac gérniczych.

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie inwestycji nie
znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000. Przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pdin. zm.) — nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

1.2.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejgcym:

Teren przeznaczony pod zabudowe zlokalizowany jest w Prostkach, gmina Prostki, na dziatce nr geod.
1457/16. Od strony pétnocnej dziatka sgsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
terenami niezabudowanymi, od strony wschodniej potudniowej — z terenami zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, od strony zachodniej — z terenami ustug rzemiesiniczych i zabudowy mieszkaniowe] oraz
obstugi komunikacyjnej.

Na terenie wystepujg drzewa niekolidujgce z inwestycja. Zielen niska wystepuje gtéwnie jako krzewy
oraz roslinnos¢ trawiasta. Na dziatce wystepuje infrastruktura techniczna (przytacze wodociggowe, sie¢
kanalizacyjna, przytacze cieptownicze, przytacze elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne) zasilajgce
istniejgcy budynek Szkoty Podstawowe;j.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowanej rozbudowy kompleksu oswiatowego jest wolnostojgcy budynek parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym. Elewacja o wysokich
walorach architektonicznych i estetycznych. Proponowany uktad pomieszczen wedtug rysunkéw wstepnej
koncepcji — stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania (Programu F-U).
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola

przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
— —— — ——————————— ———

Parametry techniczne zasadniczej bryty budynku:

szerokosc: ok.26,5m
dtugosé: ok.37,0m
wysokos¢: ok. 10,0 m

Kompleks przewidziany jest w sumie dla 120 dzieci, w tym znajdowac sie beda:
a) 4 oddziaty przedszkolne po 25 dzieci w kazdym
b) 1 oddziat ztobkowy — 20 dzieci.

Zaleca sie wydzielenie oddziatu ztobka z catosci uktadu komunikacyjno-funkcjonalnego. Dopuszcza sie
wspolne wejscie z zewnatrz.

Minimalna powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko winna wynosic:

- 16 m? przy zbiorowym pobycie od 3 do 5 dzieci

- +2 m? dodatkowo na kazde kolejne dziecko — przy pobycie do 5 godzin dziennie,

- +2,5 m? dodatkowo na kazde kolejne dziecko — przy pobycie powyzej 5 godzin dziennie.

Obiekt pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym mozna podzieli¢ na XI czesci/oddziatéw:

I. Sala wielofunkcyjna

Il. Oddziat przedszkolny

lll. Zespot szatniowy

IV. Oddziat ztobkowy

V. Oddziat dydaktyczny

VI. Oddziat administracyjno-oswiatowy
VII. Oddziat kuchenny
VIII. Oddziat techniczny

IX. Oddziat porzadkowy

X. WC ogdlnodostepne

XI. Komunikacja

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Wykaz pomieszczen

PRZEDSZSZKOLE (IV grupowe dla 100 dzieci) WRAZ Z ODDZIALEM ZtOBKOWYM (dla 20 dzieci)

Powierzchnia uzytkowa obiektu

977 m?

Sala wielofunkcyjna

1 pomieszczenie z wtasnym weztem sanitarnym

Oddziat przedszkolny

4 sale dydaktyczne z wtasnymi weztami sanitarnymi, kantorkami na
pomoce dydaktyczne/materace

Zespot szatniowy

1 pomieszczenie

Oddziat ztobkowy 1 sala dydaktyczna z wtasnym weztem sanitarnym, kantorkiem na
pomoce dydaktyczne/materace oraz szatniq

Oddziat dydaktyczny 2 pomieszczenia: sala logopedyczna, sala terapeutyczna

Oddziat administracyjno-oswiatowy | 6 pomieszczen z wtasnym weztem sanitarnym oraz szatniq

Oddziat kuchenny 4 pomieszczenia

Oddziat techniczny 3 pomieszczenia

Oddziat porzgdkowy 4 pomieszczenia

WC ogdlnodostepne

(z do o0sob

2  pomieszczenia
niepetnosprawnych)

czego 1  przystosowane

Komunikacja

1 klatka schodowa z windq, 1 dodatkowa klatka schodowa, hol
wejsciowy — foyer, hole wewnetrzne

B) Powierzchnie uzytkowe poszcze

6lnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji

Nazwa pomieszczenia Opis pomieszczenia, przeznaczenie Pow.
Przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo-
Sala wielofunkcyjna dydaktycznych, sportowych, uroczystosci. Z wtasnym ok. 88 m?
weztem sanitarnym
Oddziat Przeznaczona do realizacji zadari wychowawczo- )
| sala . . - ok. 87 m
przedszkolny dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow oraz
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola

przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
— —— — ——————————— ———

wypoczynku i spania. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone
strefy do petnienia w/w funkcji. Z wydzielonym aneksem
kuchennym, wtasnym weztem sanitarnym i kantorkiem na
pomoce dydaktyczne i materace.
Przeznaczona do realizacji zadart wychowawczo-
dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow oraz
Il sala wypoczynki. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do | ok. 80 m?
petnienia w/w funkcji. Z wydzielonym aneksem kuchennym,
wfasnym weztem sanitarnym.
Przeznaczona do realizacji zadarn wychowawczo-
dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow oraz
wypoczynki. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do )
1l sala . .. . ok. 86 m
petnienia w/w funkcji. Z wydzielonym aneksem kuchennym,
wfasnym weztem sanitarnym i kantorkiem na pomoce
dydaktyczne.
Przeznaczona do realizacji zadann wychowawczo-
dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow oraz
IV sala wypoczynki. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone strefy do | ok. 68 m?
petnienia w/w funkcji. Z wydzielonym aneksem kuchennym,
wfasnym weztem sanitarnym.
e Przeznaczone do przechowywania odziezy wierzchniej dzieci ok. 41 m?
przedszkolnych.
Szatnia Prz'ez'naczona do przechowywania odziezy wierzchniej ok. 13 m?
dzieci.
Przeznaczona do realizacji zadann wychowawczo-
T dydaktycznycth, zab.aw, quz'ywaniq po_?ifkéw (.)r(’JZ .
wypoczynku i spania. Pomieszczenie winno mie¢ wydzielone 5
Sala o . . ok.79m
strefy do petnienia w/w funkcji. Z wydzielonym aneksem
kuchennym, wtasnym weztem sanitarnym i kantorkiem na
pomoce dydaktyczne i materace.
Sala Przeznaczona do realizacji zaje¢ logopedycznych ok, 16 m?
Oddziat logopedyczna | ksztaftujgcych mowe. ’
dydaktyczny e Przeznaczona do realizacji zajec terapeutycznych. ok. 16 m?
terapeutyczna
Przeznaczony do obstugi interesantow, organizowania
Sekretariat i utatwiania kontaktow pomiedzy zarzqdzajgcym instytucjq ok. 17 m?
a jej pracownikami
Odd?'?{ . Poko] Dyrektor ok. 17 m?
administracyjno- | dyrektora
oswiatowy POk.OJ Kadra pedagogiczna, z miejscem do przechowywania )
socjalny/ NV .. ok.25m
. odziezy wierzchniej oraz aneksem kuchennym
nauczycielski
Archiwum Przeznaczony do archiwizacji dokumentow. ok. 6 m?
Kuchnia Prze?naczong do erzygotoyvywania Sniadan oraz ok. 15 m?
przyjmowania dan z cateringu.
Magazyn jaj Przeznaczony do przechowywania jaj. ok.3 m?
Oddziat kuchenny Zmywalnia Przeznaczona d.o zmywania brudnych naczyn i ok. 6 m?
przechowywania czystych.
Magazyn Przeznaczony do przechowywania wézkow kelnerskich do ok. 9 m?
wozkow rozwozenia positkow dla dzieci. '
Wezet cieplny
oraz centrala - ok. 7 m?
Oddziat wentylacyjna
techniczny Pomieszczenie
techniczne - ok. 3 m?
windy
Pokéj Pomieszczenie socjalne pracownikow sprzgtajgcych ok. 5 m?
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

Oddziat personelu
porzadkowy sprzatajacego
i kuchni
Pomieszczenia | Przeznaczone do przechowywania sprzetu i srodkéw ok. 3 m?
porzadkowe czystosci i higienicznych. i 5m?
WC - ok. 5 m?
WC, V\./C dia Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osob )
ogdlnodostepne niepetnospra niepetnosprawnych. ok.6m
wnych
Klatka
schodowa z Pionowe powiqzanie uktadu komunikacyjnego, oddymiane. ok. 27 m?
windg
Dodatkowa
L klatka Pionowe powiqzanie uktadu komunikacyjnego, oddymiana. ok. 21 m?
Komunikacja schodowa
Hol wejsciowy | - ok. 16 m?
:/Zlv(\e/netrzne Poziome powigzania komunikacyjne. ok. 133 m?
Wiatrotap - ok. 7 m?
Zestawienie powierzchniowe zespotow funkcjonalnych rozmieszczonych wg kondygnacji
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Pow.
Lp. | Nazwa pomieszczenia uzytkowa/netto
w m2
1. | Podcien 6,81
2. | Komunikacja ogdlna (schody + winda oddymiane) 36,55
3. | Hol 9,39
4. | Sala ztobkowa 59,10
5. | Szatnia ztobkowa 12,88
6. | Kantorek Sali ztobkowej 5,29
7. | WC dla dzieci ztobkowych 14,11
8. | Pomieszczenie techniczne 2,86
9. | Wezet cieplny oraz centrala wentylacyjna 6,23
10. | Hol 5,09
11. | Hol 23,27
12. | Pomieszczenie porzagdkowe 3,21
13. | WC dla niepetnosprawnych 5,68
14. | Kantorek Sali przedszkolnej 6,82
15. | Sala przedszkolna 68,97
16. | WC dla dzieci przedszkolnych 11,44
17. | Korytarz 10,56
18. | Pokdj personelu sprzatajgcego i kuchni 4,44
19. | Zmywalnia i magazyn wozkéw 11,57
20. | Kuchnia 12,74
21. | Magazyn jaj 1,72
22. | Pomieszczenie gospodarcze 5,67
23. | Klatka schodowa oddymiana 20,24
24. | Zespdt szatniowy 40,99
25. | WC Sali wielofunkcyjnej 4,07
26. | Sala wielofunkcyjna 87,21
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

27. | Hol wejsciowy 15,40
28. | Wiatrotfap 6,81
Suma 499,12
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA
Pow. uzytkowa | Pow. netto

Lp. . .

Nazwa pomieszczenia w m2 w m2
1. | Komunikacja ogdélna (schody + winda) 36,55 36,55
2. | Hol 21,49 21,49
3. | Pokdj socjalny/ nauczycielski 21,97 24,94
4. | Pokéj dyrektora 13,41 16,38
5. | Sekretariat 16,38 16,38
6. | Archiwum 5,38 5,38
7. | Sala logopedyczna 15,39 15,39
8. |Sala terapeutyczna 15,39 15,39
9. | Hol 79,21 79,21
10. | Pomieszczenie porzadkowe 4,41 4,41
11. | WC ogdlnodostepne 5,06 5,06
12. | Sala przedszkolna 64,23 70,16
13. | WC dla dzieci przedszkolnych 9,12 9,12
14. | Sala przedszkolna 69,22 69,22
15. | WC dla dzieci przedszkolnych 9,12 9,12
16. | Kantorek Sali przedszkolnej 4,76 7,73
17. | Klatka schodowa 20,24 20,24
18. | Sala przedszkolna 53,17 59,10
19. | WC dla dzieci przedszkolnych 9,12 9,12

Suma 473,62 494,39

Wskazniki powierzchniowo kubaturowe

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia netto:
Kubatura:

Uwaga!

Uwagal!

Zamawiajgcy dopuszcza

ok. 590,21 m?
ok. 1165,26 m?
ok. 972,74 m?
ok. 993,51 m?
ok. 5776,55 m?

Powyzsze wartosci liczbowe podane zostaty w przyblizeniu.

niewielkie odstepstwa od wartosci

powierzchni uzytkowych

poszczegdlnych pomieszczen podanych w tabelach na rysunkach w zakresie wprowadzonych zmian
ujetych w niniejszym opracowaniu (Programie F-U).

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagane cechy obiektu dotyczace zaplanowanych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,

architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonczenia.
2.1.1. Przygotowania terenu budowy:

e Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.
W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robdt nalezy usung¢ catos¢ humusu. Humus
do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzenia robot
budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych majgcych na celu doprowadzenie
terendéw przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.

e Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki
i mostki tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Zamawiajgcego.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy.

2.1.2. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do architektury:

Bryta obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym do mozliwosci

lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron swiata, uksztattowania terenu
oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury np. dojazd na dziatke. Rzut budynku ze wzgleddéw
funkcjonalno-uzytkowych jak i ekonomicznych oprzec na zwartej bryle.

Zaleca sie nadanie atrakcyjnej formy bryly, dostosowanej do istniejgcej architektury.
Zaleca sie unikanie obiektu typu , korytarzowiec”.
Obiekt pozbawiony barier architektonicznych, dostoswany dla oséb niepetnosprawnych.
Elewacja dostosowana do skali, harmonizujgca z budynkiem istniejagcym, nawigzujaca do funkgji
obiektu i otoczenia.
Dla sal nalezy przewidzie¢ naswietlenie od podtnocnego wschodu, potudniowego wschodu,
potudniowego zachodu.
Sala wielofunkcyjna — jednoprzestrzenna.
W salach zajec:
e stosunek okien w Swietle do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ 1:8,
e podtogi powinny by¢ ciepte, fatwe do utrzymania w czystosci, zréznicowane kolorystycznie.
W weztach sanitarnych dzieci przedszkolnych i ztobkowych:
e stosowa umywalki i miski ustepowe o zmniejszonych wymiarach (min. 1 umywalka i 1
miska ustepowa na 15 dzieci),
e wysoko$¢ zawieszenia urzadzen sanitarnych nalezy dostosowaé do wzrostu dzieci
w zaleznosci od grupy wiekowej,
e Scianki kabin sanitarnych — systemowe o wysokosci min. 1,5 m,
¢ minimalne wymiary kabin w $wietle wyprawionych $cian: 1,0 mx 1,2 m,
e nie nalezy sytuowac brodzikéw pod oknem,
e posadzki nalezy wykonac z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, Sciany nalezy wykona¢
z ptytek ceramicznych do wysokosci ok. 2,0 m.
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

— Zespoty sanitarne dzieci, dostepne bezposrednio z sal dydaktycznych, nalezy umozliwi¢ wglad z Sali
do pomieszczen sanitarnych przez przeszklony otwér o charakterze naswietla w Scianie dzielgcej
pomieszczenia lub w drzwiach.

— Oddziat administracyjno-oswiatowy powinien by¢ usytuowany w bezposrednim sgsiedztwie
holu/poczekalni.

— WC ogdlnodostepne z wejsciem z korytarza gtéwnego/holu — przystosowane dla o0s6b
niepetnosprawnych.

— Magazynek na lezaki/materace jako odrebne pomieszczenie (kantorek), dostepne z sal
dydaktycznych lub wydzielona jako czes¢ tych sal.

— Pomieszczenia porzadkowe lokalizowaé w przy pomieszczeniach sanitarnych i zabezpieczy¢ przed
dostepem dzieci.

— Wysoko$¢ pomieszczen min. 2,5 m (zaleca sie wysokosé 3,0 m).

— Szerokos¢ korytarzy/holi min. 1,5 m.

— Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajgcym.

2.1.3. Wymagania szczegdtowe w odniesieniu do rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych:
Budynek w technologii tradycyjnej, parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony
z dachem dwuspadowym. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych lub z betonu B15 do wysokosci cokotu. Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone, stolarka
okienna energooszczedne spetniajgce normy w tym zakresie.
Nalezy zapewni¢ niezbedne izolacje: cieplne, przeciwwilgociowe i akustyczne.
Wymagane minimalne wspdtczynniki przenikania ciepta:
— dla $cian zewnetrznych — U=0,20 W/m?K
— dla dachu—-U=0,15 W/m2K
— dla podtogi — U=0,30 W/m2K
— dla okien — U=0,9 W/m2K
— dla okien potaciowych — U=1,1 W/m2K
— dla drzwi zewnetrznych — U=1,3 W/m2K
Geometrie dachu dostosowac do sgsiednich obiektow (preferowany dach dwuspadowy wysoki).

a) Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku:
— tawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcji oraz wynikiem
badan geologicznych (strefa przemarzania IV, gtebokos¢ przemarzania gruntu -1,4 m)
— mury fundamentowe — betonowe, zgodnie z projektem konstrukcji
— $ciany nadziemia —
e S$ciany zewnetrzne:

» dwuwarstwowa — cegta silikatowa gr. 24 cm + docieplenie styropianem grafitowym gr. 20
cm, $ciana o minimalnym o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,20 W/m2K + tynk
mineralny / oktadzina imitujgca drewno

e Sciany wewnetrzne:

» nosne - cegta silikatowa gr. 24 cm

» dziatowe - cegta silikatowa gr. 12 cm

» Sciana z ptyt gipsowo-kartonowych — gr. 12 cm

— podciagi, nadproza - zelbetowe, wylewane na mokro lub prefabrykowane

— wience — zelbetowe, wylewane na mokro

— stupy — zelbetowe, wylewane na mokro

— dach dwuspadowy o nachyleniu 45° i 25°, pokrycie dachu dachdwka (alternatywnie dopuszcza

sie wykonanie pokrycia z blachodachowki)

Uwaga! Dopuszcza sie wykonanie budynku w dowolnej konstrukcji pod warunkiem spetnienia
wymagan p.poz., sanitarnych oraz innych (o ile wystgpig) wskazanych przez Inwestora na etapie
zamowienia publicznego.

b) Opis gtéwnych elementéw wykoriczeniowych budynku:

T
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

— tynki wewnetrzne: — cementowo-wapienne — pod oktadzine z ptytek ceramicznych, gipsowe,
naktadane mechanicznie - pod malowanie,

— oktadziny Scienne: — w pomieszczeniach sanitarnych oktadziny z ptytek ceramicznych sciennych
szkliwionych do wysokosci min. 1,5 m (sanitariaty dla dzieci) oraz 2,0 m w pozostatych
pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych, ptytki o twardosci 4 /wg Mohsa/ i nasigkliwosci
ponizej 3, wytrzymatosci na zginanie 20 MPa,

— posadzki:
> pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenia porzqdkowe): ptytki ceramiczne — gres
(nasigkliwos¢ < 0,5%, Scieralnosé wgtebna max 175 mm?3, odpornosé na plamienie — min. klasa 4,
twardosé ptytek wg skali Mohsa — min. klasy 7, wtasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, klasa
A, B w zaleznosci od charakteru pomieszczen), izolacja przeciwwodna;
> sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, komunikacyjne: posadzki ciepte, bezpieczne,
tatwe do utrzymania w czystosci, np. linoleum, wyktadzina dywanowa, zréinicowane
kolorystycznie.

Na poziomie gruntu wykonaé podtogi na warstwie jastrychu zbrojonego konstrukcyjnie pretami
@4,5-6mm krzyzowo co 15 cm lub siatkg Rabitza,

— drzwi zewnetrzne: wejscie gtéwne — $lusarka aluminiowa, ocieplane ze szktem klasy P2,
Wspétczynnik U dla szyb =1,3 W/m?K,

— okna: z profili aluminiowych — szkto P2, Wspétczynnik U dla szyb =0,9 W/m2xK,

— parapety wewnetrzne: drewniane lub z ptyty wiérowej i materiatu przeciwpreznego odpornego
na wilgo¢ i Scieranie, warstwa zewnetrzna z laminatu HPL, CPL, melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie i dziatanie wysokiej temperatury,

— drzwi_wewnetrzne: drzwi do pomieszczet sanitarnych powinny byé wyposazone w kratki
wentylacyjne nawiewne o przekroju minimum 0,022m2,

— malowanie: pomieszczenia pomalowaé¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi, akrylowymi
dyspersyjnymi,

— obrdbki blacharskie: z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,6mm,

— wycieraczki: wewnetrzne dla | strefy, z odptywem,

— armatura_sanitarna: Umywalki, baterie jednouchwytowe, stojgce, Miski ustepowe lejowe,
wiszgce. Sptukiwanie misek ustepowych poprzez sptuczke podtynkowa, sterowanie przednie.
Deski sedesowe z duroplastu z ochrong antybakteryjng. Pisuary. Komplet elementéw
przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

UWAGA! Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajgcym.

c) Wymagania szczeqgétowe w odniesieniu do czesci drogowej:

Nalezy przyja¢ nastepujace rodzaje nawierzchni:

Konstrukcja chodnikéw:

- 8 cm kostka bet. prefabrykowana

- 4 cm podsypka cementowo—piaskowa

- 15 cm podbudowa z ttucznia

- 10 cm wymiana gruntu ( pospotka)

Chodnik obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce piaskowe;.

Pomiedzy jezdnig a stanowiskami parkingowymi utozy¢ kraweznik najazdowy 15x22 na tawie bet.
15x25cm.

d) Wymagania szczeqétowe w odniesieniu do konstrukciji:

1) Wykopy

Wykopy szerokoprzestrzenne pod cata czescig budynku do poziomu posadowienia taw i stop
fundamentowych wykona¢ mechanicznie do poziomu wierzchu taw fundamentowych. Reszte
wykopow pod tawy i stopy fundamentowe wykonac recznie.

Poziom wdéd gruntowych zgodnie z dokumentacjg geologiczng. Po wykonaniu stanu zerowego
budynku tj. taw i $cian fundamentowych nalezy dokona¢ nasypdw wewnatrz i zewnatrz budynku do
projektowanego poziomu co zabezpieczy fundamenty przed przemarzaniem.

2) Fundamenty

T
AG PROJEKT Ustugi Inzynierskie mgr inz. Adrian Gajda, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz,
NIP 849-147-92-51, REGON 280340701, tel. 604 48 47 26,  www.agprojekt.com
12



- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

tawy fundamentowe pod S$ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne itp. - Zzelbetowe
monolityczne wylewane z betonu zwirowego posadowione na warstwie chudego betonu -
zaprojektowane odpowiednio do istniejgcych warunkéw gruntowych. W przypadku wysokiego
poziomu wody gruntowej w budynku nalezy przewidzie¢ fundamenty w postaci szczelnej skrzyni
fundamentowej zelbetowej.

3) Sciany

Sciany fundamentowe budynku z bloczkéw betonowych. Sciany fundamentowe nalezy odpowiednio
izolowaé przeciwwilgociowo z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ociepli¢ Styrodurem o gr. 14 cm (z uwzglednieniem warunkdéw gruntowo wodnych wystepujgcych na
terenie dziatki).

a) Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku — z cegly silikatowej gr. 24 cm.

b) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne budynku grub. 24 cm, murowane z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-4.

2.1.4. Wymagania szczegdtowe w odniesieniu do przygotowania instalacji:
Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy wyposazy¢ w instalacje:

— wody zimnej,

— cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,

— kanalizacji,

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub/i wentylacji grawitacyjne;j,

— ogrzewania,

— elektryczne wraz z oswietleniem ogdélnym i awaryjnym, oswietleniem oznakowania drdég
ewakuacyjnych, oraz oswietleniem zewnetrznycm sterowanym za pomocg czujnikéo
zmierzchowych i zegara,

— teletechniczne: telefoniczne, internetowe i monitoringu kamerowego w salach dydaktycznych,
monitoringu zewnetrznego zintegrowanego z instalacja napadu i witamania. Serwer wraz
z centralnym monitorem w pomieszczeniu dyrektora,

— hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych jezeli beda konieczne.

1) Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla obiektu powinien byé nowoczesny wezet cieplny stanowigcy ogniwo taczace sieé
cieplng dostawcy energii cieplnej z wewnetrzng instalacjg przedmiotowego budynku. Przewiduje sie
zastosowanie wezta dwufunkcyjnego — przystosowanego do zasilania indywidualnej instalacji
centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej (doktadny rodzaj wezta nalezy
okresli¢ na etapie wykonania projektu budowlanego).

Praca wezta cieplnego sterowana bedzie za pomocg regulatora pogodowo-czasowego producenta
wezta. Temperatura wody zasilajgcej bedzie regulowana w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnetrznego.

Przewody:

Rurociagi w pomieszczeniu Zrédfa ciepta nalezy wykonaé z rur miedzianych i zaizolowac. Instalacje
c.w.u. wykona¢ z rur zgrzewanych PP. Wykonaé wylfacznie przy uzyciu materiatdéw spetniajgcych
obowigzujgce normy.

Sterowanie

Praca wezta cieplnego ma by¢ sterowana przez regulator pogodowy producenta wezta
zamontowanego w konsoli wezta. Regulator ma sterowac pracg wezta, stopniami palnika, obiegiem
pierwotnymi grzewczymi.

Dobér grzejnikow

Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie instalacje grzejnikowg wodng. Nalezy dobraé grzejniki
zasilane od tytu z gtowicami teromostatycznymi. Instalacje nalezy wykona¢ od rozdzielaczy do
skrzynek z rur miedzianych a od skrzynek rozprowadzi¢ w posadzce z rury typu PEX 16x2. Instalacje
nalezy zaizolowac.

2) instalacja wentylacji
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Instalacje wentylacyjne

Urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach sal, sanitariatéw.
Ostateczne ustalenia bedg poczynione na etapie projektu koncepcyjnego i budowlano-
wykonawczego.

3) Instalacja p.poz.

Instalacje p.poz. nalezy zaprojektowac w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Szczegbétowe wymagania p.poz. dla planowanej inwestycji wg zatgcznika nr 2 do niniejszego
opracowania (Programu F-U).

Uwaga! Drzwi zewnetrzne i stolarke okienng planowanej kottowni i sktadu opatu mozna zlokalizowac
w_$cianach prostopadtych do istniejgcego budynku szkoty — woéwczas w/w_stolarka nie bedzie
podlega¢ wymaganiom p.poz..

4) Instalacja kanalizacyjna
Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez
gestora sieci po opracowaniu zatozen do projektu wstepnego.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych przewidziano
z rur i ksztattek PCV. Podejscia do piondw nalezy prowadzi¢ z minimalnym wymaganym spadkiem.
Srednice podej$¢ przyjaé zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i $rednicami odptywéw
zastosowanych przyboréw sanitarnych. Przewidzie¢ nalezy zastosowanie przyboréw sanitarnych wg
zatozenn architektoniczno-technologicznych oraz wg zyczenn Inwestora. Do wydanych przyboréw
nalezy zakupi¢ syfony (umywalkowe i zlewozmywakowe), tam gdzie nie wchodzi to do kompletu
przyboru. Rurociggi mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomoca systemowych uchwytow wg
technologii producenta rur. W miejscach prowadzenia przewoddédw po scianach nalezy przewody
podwiesié¢ na podporach systemowych w odlegtosciach okreslonych w technologii producenta rur.

— Zaprojektowac wewnetrzng instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki
z nowoprojektowanego budynku przedszkola do sieci kanalizacji sanitarnej; wg. warunkéw
odbiorcy Sciekdw. Podtgczy¢ wszystkie urzadzenia sanitarne do kanalizacji. Gtéwne przewody
poziome odprowadzajgce Scieki prowadzi¢ pod posadzka i przewidzieé rewizje wewnetrzne badz
wyprowadzié¢ na zewngatrz budynku (na zatamaniach przewidzie¢ studzienki kanalizacyjne) i wpigc
do projektowanego przytacza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdzie sciennej
lub przy s$cianie i obudowac ptytg gipskarton.

Podejscia kanalizacyjne pod urzadzenia wykonaé w bruzdzie sciennej. Ponadto przewidzieé rewizje

i wentylacje na pionach kanalizacyjnych. Zaleca sie wykona¢é projektowang kanalizacje z rur i ksztattek

PVC kielichowych o ztgczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi.

— Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robdt
kanalizacyjnych.

— Do montazu urzadzen sanitarnych — WC nalezy zamontowa¢ $cianki instalacyjne (zabudowane
przed Sciang istniejgcg masywnag) np. system podtynkowy.

— Nalezy zastosowad zawieszane przybory sanitarne oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC
i pisuaréw zmniejszajace zuzycie wody.

— Nalezy przewidzie¢ umywalki o szer. min. 50 cm - z baterig stojacg zmniejszajaca zuzycie wody
i pétpostumentem.

— Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robét
kanalizacyjnych.

— Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, polskimi normami i warunkami
technicznymi.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody z dachu poprzez dachowe wpusty kanalizacyjne
(zabezpieczone przed zamarznieciem i zanieczyszczeniami zewnetrznymi uniemozliwiajgcymi odptyw
wody). Wode deszczowg odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej (jezeli bedzie wykonywana
przez zarzadce sieci) zgodnie z warunkami zarzadcy sieci lub na teren wtasny.

5) Instalacja wodociggowa
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— Budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

— Wode doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych. Nalezy zachowaé spadek przewodéw
w wysokosci 0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. W miejscach przejs¢ przewoddéw
wody zimnej przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.

— Wszystkie przewody doprowadzajgce wode do hydrantdw przewidziano z rur stalowych ze szwem
z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN- 72/8640-01.

— Przewody wodociggowe izolowac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.

— Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodow
w oplocie metalowym.

— Ciepta woda przygotowywana bedzie w oparciu o wbudowang kottownie.

— Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej
wody. Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie wykonaé z rur tworzywa sztucznego np. PE-X.
Piony wodociggowe i przewody poziome rozprowadzajgce wykonac z rur stalowych ze szwem
z usunietym wyptywem wg PN- 82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.

— Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.

— Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniong wtgczong w instalacje
bytowo-gospodarczy. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p.poz. obiekt nalezy wyposazyé
w wodng instalacje hydrantowq .

— Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac¢ otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z norma PN-85/B-02421.

— lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych np. pianki
polietylenowej.

6) Instalacja elektryczna

Zasilanie

Ze ztgcza kablowego. W projekcie ujgé zakres od wytacznika ppoz. na Scianie zewnetrznej (budynku)

do rozdzielni RG.

Rozdzielnia gtdwna RG

Zaprojektowad rozdzielnice gtéwna przyscienng sktadajgca sie z czterech szaf:

— szafa z baterig kondensatoréw

— szafa z gtdwnym zasileniem i pomiarem

— szafa z zabezpieczeniami obwodoéw

— szafa z kanatem kablowym. W szafie tej zastosowaé aparaty i okablowanie standardowe. Dostep
do aparatury od frontu po otwarciu drzwi i zajeciu maskownic.

Czes$¢ z nich przewidzie¢ w wykonaniu wnekowym, a cze$¢ w wykonaniu nasciennym.

Tablice te powinny posiada¢ standardowgq aparature modutowa.

Uktadanie kabli i przewoddéw

W budynku gtéwne ciggi przewoddw uktadaé na stropie podwieszonym w korytkach.

Dla przewoddw teletechnicznych nalezy utozyé odrebne korytko przewidziane do uktadania takich

przewodow.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia wykona¢ zgodnie z ustaleniami z GP w oparciu o obowigzujagce normy.

Zastosowad technologie LED. Catosc instalacji wykona¢ przewodami miedzianymi.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne powinno pracowac tylko w wypadku catkowitego zaniku napiecia. Zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami czas pracy o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny. Oswietlenie to

zapewnia minimum 1,0 Ix natezenia na drogach ewakuacyjnych. Zapewni¢ ono powinno bezpieczne

opuszczenie miejsca pracy.

Obejmuje tez znaki kierunkowe i oznakowanie wyj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Oprawy

ewakuacyjne rozmiesci¢ réwnomiernie w catym budynku. W korytarzach wybrane oprawy posiadac

powinny moduty awaryjne. Wszystkie oprawy awaryjne oznaczyé litera Aw. Oprawy awaryjne

powinny posiadad stateczniki elektroniczne.

Instalacja odgromowa.
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W budynku wykona¢ nalezy instalacje odgromowag w sposdb tradycyjny. Wykona¢ nalezy zwody
poziome na dachu drutem @8mm i w wyznaczonych miejscach zwody pionowe taczac je
z otokiem poprzez ztacze kontrolne. Zabezpieczajgca wszystkie systemy narazone ze wzgledu na
swojg specyfike na przepiecia zwigzane z wytadowaniami atmosferycznymi. Analize nalezy
przeprowadzi¢ réwniez dla instalacji telefonicznej — elementy telefonii IP.

Ochrona od porazen i potgczen wyréwnawczych.

Jako dodatkowq ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowac nalezy ,szybkie wytgczanie
zasilania” oraz wytaczniki réznicowopradowe sieci rozdzielczej

Instalacje niskoprgdowe

Wewnetrzny system telefoniczny zintegrowany powinien by¢ z systemem komputerowym.
W budynku przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci punktow sieci okablowania strukturalnego.
System powinien by¢ zgodny z odpowiednimi polskimi normami i przepisami System powinien
umozliwié¢ komunikacje typu ISDN .

2.2. Warunki wykonania i odbioru robdét odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robé6t budowlanych.

Zamawiajagcy wymaga aby przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowaé wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robdt budowlanych
ustali zawarta umowa. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit
usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét
Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy czes¢ teren niezbednego do
wykonania stanowiska
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i z wyniki dziatalnosci
w zakresie :
— organizacji robdt,
— zabezpieczenia 0séb trzecich,
— ochrony srodowiska,
— warunkoéw BHP,
— warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
— zabezpieczeniem terenu robét,
— zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw prowadzonych
robot.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspdtpracy
z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty
w szczegdlnosci:
— rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalnouzytkowym oraz
warunkami umowy,
— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,
— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
— jakos¢ i doktadnosé wykonania prac,
— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,
— sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
. __________________________________________________________________________________________________________________».
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw :

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

— odbidr koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji stanowiska).

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt wykonawca dokona

we wiasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen

powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajgcy ustanowif ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robdt, zamawiajacy ustala nastepujace elementy

rozliczeniowe:

— projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe,

— roboty montazowe, instalacyjne i wykoriczeniowe wraz z dokumentacja wykonawczg i specyfikacjami
technicznymi dla tych robét, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robdét tymczasowych
zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje
zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dZwigi, pomosty itp., rowniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Uwaga!
Rozwigzania zawarte w przedstawionej koncepcji nalezy zweryfikowaé pod wzgledem higieniczno-
sanitarnym oraz p.poz. z odpowiednimi organami badz rzeczoznawcami w tym zakresie.
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zmianami) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce
z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséow.

Ponizej zamieszczono fragmenty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Prostki dla obszaru 1UO dla terenu objetego opracowaniem — planowana rozbudowa kompleksu
oSwiatowego o wolnostojgcy budynek Przedszkola przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej
(dawnego gimnazjum) w Prostkach powinna by¢ zgodna z ustaleniami planu miejscowego.

Ustalenia dla obszaru 1UO
Ustala sie zasady zagospodarowania terenu 1UO:

Symbol na rysunku 1Uo
Przeznaczenie ternu teren pod projektowane gimnazjum
Warunki zabudowy - budynek pawilonowy, parterowy z wysokim dachem,
i zagospodarowania - mozliwo$¢ realizacji krytego basenu kapielowego, boisk i terendw
terenu oraz zasady rekreacyjnych,
ochrony i ksztattowania - urzadzenie parkingu na samochody osobowe,
tadu przestrzennego - ogrzewanie z wtasnej kottowni,
- zagospodarowanie terenu zielenia wysoka i krzewami rodzimych
gatunkow,
Ustalenia w zakresie - zaopatrzenie w wode — w wodociggu komunalnego;
infrastruktury technicznej | - odprowadzanie sciekéw — do komunalnej oczyszczalni sciekdw;
- odprowadzanie wod opadowych — powierzchniowe;
- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci kablowej niskiego napiecia na
warunkach zarzadcy sieci;
- ogrzewanie budynkoéw — z lokalnych kottowni.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Zamawiajgcy posiada wymagane do projektu prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane — stosownie do art. 32 ust. 4 pkt. 2 powotanej na wstepnie ustawy Prawo Budowlane. —
dziatka 1457/16, obreb Prostki, gmina Prostki.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
3.1. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
22016 r. poz.124, ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowe]j z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657 z pdzn. zm.).
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr
120 poz.1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. p0oz.1129).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w krajowych ocen technicznych
(Dz. U.z2016r., poz. 1968).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1134).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, ze zm.).

4. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.
Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez
Geo-Bart Bartosz Jacewicz
Ustugi geologiczne i geotechniczne
Barany 27¢, 19-300 Etk
oraz stanowi zatacznik nr 4 do niniejszego opracowania (Programu F-U).

mgr inz. Adrian Gajda

upr. bud. do proj. nr WAM/0081/0Z0A/07
i WAM/0145/POOK/08 oraz do kierowania
robotami bud. nr WAM/0145/0WOK/07
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

Il. WYKAZ ZAtACZNIKOW

Zatacznik nr 1 Rysunki wstepnej koncepcji:
Rys. Z-1 Lokalizacja
Rys. A-1 Rzut parteru
Rys. A-2  Rzut | pietra
Rys. A-3  Rzut dachu
Rys. A-4  Przekréj A-A, B-B
Rys. A-5 Elewacje cz. |
Rys. A-6  Elewacje cz. Il

Zatgcznik nr 2 Rozwigzania ochrony przeciwpozarowej

Zatacznik nr 3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zatacznik nr4 Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 5 Wykaz elementdéw placu zabaw
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Zatqgcznik nr 1 Rysunki wstepnej koncepcji
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Zatqgcznik nr 4 Opinia geotechniczna
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przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
— —— — ——————————— ———

Zatgcznik nr 5 Wykaz elementéw placu zabaw
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

kopia uprawnienr projektanta branzy architektonicznej

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 ust. 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 16 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADRIANOWI PIOTROWI GAJDA
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 29 marca 1979 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0081/0ZOA/07

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ‘%\ k,

2. inz. Janusz Palmowski /’/ |
/
\
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

T —
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojgcy budynek Przedszkola

przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]

3]

Pan Adrian Piotr Gajda upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci architektonicznej, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m® na terenie
zabudowy zagrodowe;j.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY

I. Pan Adrian Piotr Gajda OKREGOWESKOMISJI KWALIFIKACYINES

12-200 Pisz ul. Kwiatowa 4/27 ==
b ‘reo, a 15 \ ) \ N
2. Okregowa Rada Izby mer inz. Ahdrze) Stastorowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i ot !
4. a/a

T EEEEEEEEEEEE—
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

kopia uprawnien projektanta branzy konstrukcyjnej

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 ust. 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADRIANOWI PIOTROWI GAJDA

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 29 marca 1979 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski G)\ H
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d ;

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola
przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -

Pan Adrian Piotr Gajda upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje: OKREGOWEJ 1SJI KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Adrian Piotr Gajda i3 § :
12-200 Pisz, ul. Kwiatowa 4/27 mgr inz. Andrzej Stasioyowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

. ____________________________________________________________}
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- rozbudowa kompleksu oswiatowego o wolnostojacy budynek Przedszkola

przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej (dawnego gimnazjum) w Prostkach -
— —— — ——————————— ———

zaswiadczenie z WMOIIB projektanta branzy arch. i konstr.

® POLSKA
I Z B A

X
>
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XHQ-3VM-PV9 *

Pan Adrian Piotr Gajda o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0178/07

adres zamieszkania ul. Tuwima 26 A / 24, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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