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1. SPIS RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
K1 RYSUNEK OGOLNY. 1:50
K2 RYSUNEK FUNDAMENTOW. 1:50
K3 RYSUNEK PRZYZIEMIA. 1:50
K4 RYSUNEK PODDASZA ORAZ KONSTRUKCJI DACHU. 1:50
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

2.1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projekiu budowlanego dla zadania inwestycyjnego: ,,BUDOWA
BUDYNKU SZKOLENIOWO - EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA,; dz. nr ew. 1385, Léwcza, gmina Narol” zostata wykonana zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

BRANZA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANTA
SPECJALNOSC mgr inZ.
MAZ/0921/PWBKb/17 | 12.2023
KONSTRUKCYJNA Cezary Delgzek
SPECJALNOSC mgr inZ.
MAZ/0554/POOK/13 12.2023
KONSTRUKCYJNA Tobiasz Nowak
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2.2. Kopia decyzji o posiadanych uprawnieniach budowlanych.

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 BFEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
S R L O S P |
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/701/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1-5,ust.2,314cpkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz 1332) oraz § 10 i 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Cezary Delgzek
ur. dnia 19 kwietnia 1988 roku w m. Radzyn Podlaski
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0921/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od nlnlejsze_] decym smzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
w Wi e, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej

[zb) Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy ldzikowski

mgr inZ Krzysztof Karol Booss

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Cezaremu Delgzek
ur. dnia 19 kwietnia 1988 roku w m. Radzyn Podlaski

numer ewidencyjny MAZ/0921/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I.  w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania; sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obicktu;

I1. w specjalnoscei konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczna wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obicktu;

HL. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .......... /// ........................... oL

dr inZ Jerzy Ildzikowski

mgr inZ Krzysztof Karol Booss

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WMATCW ECKS

0z B &
NZYNIEROW
| BUOOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba InFynierdw Budownictwa Warszaws, dnia 20 grudnia 2005 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/T131/ 406 13 'K

DECYZJA

Na podstawie a1 ust 1 iart 24 use | pki 2 ustawy « dia |5 grudnia 2000 v o samorzadach zawodowsch
architektdw, inzvnierdw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péen. zm.), art. 12 ust. |
pkt 105, ust, 3, art, 13 ust. | pkt | iust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U7 2000 r. Nr 243, poz. 1623 2 péon, zm.yoraz § 01 ust. | pht L, § 150 5 17 ust | pha |
rozporzadzenia Minitira Transportu i Budowniciwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicrnych w budownictwie (DL Nr 83 por. 578 poén. zm.) . pe ustaleniu, e zostaly spelnione warunk: w
zakresic przvgotowznia zawoedowege oraz po zlcdeniu egzaminu na wprawnienia budowlane z wynikiem
pu)_\'l}-wn).m
Pan Tobiasz Nowak
magister inZynier
ur, dnia 14 lutego 1983 roku w m. Wyszkow
otrey muje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0554 /FOOK/3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegdlowy zakres upraw nier

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyiej wymicniona specjalnodcig, ninicjsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru uu10rs]\iugu.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

11, Na moey § 15 rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawiec samodziclnych funkeji techniczmych w budownicrwie, niniejsze
uprawnicnia stanowia podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane].

I11. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadrania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekiu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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2.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby.

B POLSEKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-40D-RF3-)4E *

Pan CEZARY DELAZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0053/18

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do machowania elektroniczne] formy crynnosci prawnej wystarcza dodenie oowiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowadne 2 oswisdozeniem woli doionym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzsic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdozenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biuremn wiatdwej Okregowej lzhy Iniynierow
Busdow nictwa.
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INZYRIEROW

EUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o numerze wenfikacyjmym:
MAZ-C29-VOP-PTE *

Pan TOBIASZ NOWAEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0055/14

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenercwane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zpnanie T art. T8 K.C

§ 1. Do zachowanis el=ktroniczne] farmy czynnosci prawne] wystancm sodenie ofwindozenis woll w postac elekironiczne] | opetrzenie go
ivelifiEowanym podpisem elektronicomgm.

§ 2. Dowindczenie wod ziodone w formie slektronicznej jest rownowaine z ofwindczeniem woli 2odonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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3. DANE OGOLNE
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ konstrukcyjna inwestycji: , BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO
- EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA; dz.

nrew. 1385, Lowcza, gmina Narol”, ktérg opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego

do uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt posiada stopien szczegotowosci i zakres rzeczowy zgodny z wilasciwymi przepisami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowos$ci zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

3.2. Podstawa opracowania

projekt architektoniczny budynku opracowany przez Pracownia Projektowa WIMAR Marek Wisniewski,
ul. Kr. Jadwigi 4, 22-600 Tomaszow Lubelski,
uzgodnienia projektowe i wytyczne Inwestora,

Spis norm i przepiséw prawnych,

3.3. Spis norm i przepiséw prawnych

PN-EN 1990 2004 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukci,

PN-EN 1991-1-1 2004 Eurokod 1 Odpdziatywania na konstrukcje, Oddziatywania ogélne, Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Oddziatywania ogdlne, Obcigzenia -
Obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Oddziatywania ogoine, Obcigzenia -
Obcigzenie wiatrem,

PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Oddziatywania ogdlne, Oddziatywania
wyjatkowe,

PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogélne i reguty dla
budynkéw,

PN-EN 1993-1-1 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogoine i reguty dla
budynkéw,

PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Zasady ogoine

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami),

Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi

zmianami),
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Dz. U.z2003r. Nr47, poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.4. Uwagi dodatkowe i zalecenia ogéine

roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi
na terenie catej Polski, a w szczegolnosci z przepisami wedtug Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

o wszelkich niejasno$ciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu uniknigcia btedow,

ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan i materiatdw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie i na
biezaco w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ oraz uzgadnia¢ z upowaznionymi projektantami,
kierownik budowy jest zobowigzany, na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

nie nalezy obcigza¢ elementdw konstrukcji przed osiggnieciem 70% wytrzymatosci betonu,

wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy,
ktéry posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,

zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane beda posiadaty atesty, Swiadectwa
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami pod wzgledem technicznym,
przeciwpozarowym i trwatosci budowli,

przebicia oraz wykonanie otwordéw w elementach konstrukcyjnych poza uwzglednionymi w projekcie bez
zgody projektanta jest zabronione,

podczas eksploatacji obiektu nie dopuszcza sig, aby obcigzenia technologiczne przekroczyty
charakterystyczne warto$ci obcigzert zmiennych przyjetych w projekcie,

§ciany dziatowe i wypetniajace nalezy bezwzglednie dylatowaé od stropu powyzej, pozostawiajac
minimum 2cm przerwy do wypetnienia materiatem elastycznym, na potaczeniach z elementami
no$nymi stosowac taczniki systemowe,

rozpoczecie budowy moze rozpoczaé sie po uzyskaniu przez Inwestora, odpowiednich decyzji
wiasciwych organow, zezwalajgcych na rozpoczecie budowy,

cze$¢ graficzna stanowi integralng czg$¢ niniejszego opracowania,

projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury i projektami branzowymi,
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o podczas budowy nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje Swiezo wykonanych elementow
zelbetowych, ograniczajacg proces odparowywania wody, ewentualnie dostarczajacg wode niezbedng
do procesdw hydratacji oraz wyréwnanie i obnizenie gradientu temperatury ciepta hydratacji mieszanki,

« warunek przemarzania spetniony jest po obsypaniu budynku. Obsypanie nalezy wykona¢ przed
sezonem zimowym,

« wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Opinia geotechniczna
4.1.1. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Analizowany teren potozony jest na dziatce o nr ew. 1385, w miejscowosci Lowcza, gmina. Projektowana
inwestycja obejmuje budowe budynku szkoleniowo — edukacyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i
komunikacyjna. W ramach prac terenowych wykonano jeden otwér geotechniczny do gtebokosci

rozpoznania 5.0m p.p.t.

4.1.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej
Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych projektowany budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta

zostata ustalona z uwagi na charakter obiektu oraz warunki gruntowe wystepujace w podiozu projektowanej

inwestycji, okreslone, jako proste.

4.1.3. Warunki i parametry geotechniczne

Geologicznie teren badan lezy w peryferyjnej czesci platformy wschodnioeuropejskiej w obrebie jednostki
strukturalnej zwanej podniesieniem radomsko — krasnickim. Struktura ta, zbudowana jest ze sfatdowanych utworéw
paleozoiku, jest pocieta na bloki uskokami o kierunku NW-SE oraz NE-SW. Od zapadliska przedkarpackiego
oddziela jg uskok brzezny, ktory biegnie wzdtug linii Ptazéw-Radruz. Gtebsze podtoze budujg grunty pochodzenia
morskiego epoki miocenu w postaci itdw. WyZzej zalegajg grunty pochodzenia deluwialnego w postaci glin i glin
piaszczystych.

Grunty zalegajace w podiozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do trzech warstw
geotechnicznych:

Warstwa la: warstwa brazowo — szarej, wilgotnej gliny (CCl) oraz gliny piaszczystej (saCCl) w stanie
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci 1,=0.13.

Warstwa |b: warstwa bragzowo — szarej, wilgotnej gliny (CCI) w stanie plastycznym o $rednim stopniu

plastycznosci 1.=0.34.
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Warstwa II: warstwa szaro - brazowego, mato wilgotnego itu (FCI) w stanie twardoplastycznym o $rednim

stopniu plastycznosci 1.=0.11.

Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw podano w tabeli:

N Stan gruntu o .
2 - o 2 : g EF = g
35| 238 |[g9E| % H ] 2 N 38 9 £ >
26| €33 (BS|: [ E| 2| 8 | g | g i | &% | 3%
< £ ) 2G| o M ] 2 ] H g ] 20
g‘ Opis litologiczny E .5 ‘—: %‘ [ ;'Ei z é g g 5 2 ‘Eg g8 g E
x =| & .
g 25| 2% |g@l= | F| 5| % | % | g | #3 | 3§ | B¢
Zo| ngE [a8|5 & > 7 5 52 A zE
=9 Elg| 3 & £ | ®% | % 8
I I, |W, [%]] o[t/ym?] | C, [kPa] | @, [°] Mg [kPa] | E;[kPa] | C [kPa]
1 2 3 4 5 G 7 3 9 10 11 12 13 14
Qha Gleba ) Gb (Or) B : ° ) . ) . B
i R G (CCl) . )
d Glina, Glina piaszczysta Ia ! C | 013 - 16 2,15 17 17 32 000 23 000 74
w ! plaszczy Gp (saCdl)
Qpd Glina piaszczysta b | Gp(saCd) | C | 0,34 - 17 2,10 12 13 20 000 15 000 41
Ngm It 11 I (FCl) D 0,11 - 27 2,00 55 11,5 31 000 18 000 90

4.1.4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Stwierdzono wystepowanie

sgqczen w przedziale gtebokosci 1,9-3,0 m. Woda z sgczen ustabilizowata sie wykonanym otworze na glebokosci
1,9 m.

4.1.5. Uwagi dodatkowe i zalecenia

dno wykopdw nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (przemarzanie, opady
deszczu lub $niegu). W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do rozluznienia lub
naruszenia rodzimego dna wykopu, dlatego zaleca si¢ ostatnie 20 cm wykopu wykonac reczenie,
nalezy zapewnic stateczno$¢ $cian wykopow fundamentowych,

odbidr wykopdw powinien by¢ wykonany przez uprawnionego geologa lub geotechnika i w przypadku
stwierdzenia innych warunkéw niz rozpoznane w trakcie badan lub watpliwo$ci stwierdzonych przez
kierownika budowy, zostang wykonane ponowne badania podtoza oraz stosowne przeprojektowanie
fundamentow,

prace fundamentowe i roboty ziemne powinny by¢ wykonane w mozliwie jak najkrétszym czasie i w
okresie suchego potrocza, przy jak najmniejszej ilodci opaddw i przy jak najnizszym stanie wod
gruntowych, prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, potwierdzonym wpisami do dziennika
budowy, wody sptywajace do wykopu nalezy bezzwlocznie odpompowac poza jego obszar,

pod cato$cig budynku nalezy przewidzie¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne.
Teren bezposrednio wokdt budynku nalezy uksztattowac ze spadkami na zewnatrz, zalecany drenaz

opaskowy,
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prace i roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug PN-B-06050: 1999 — Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine,

nie nalezy pozostawia¢ otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy,

wody opadowe nalezy odprowadza¢ mozliwie daleko od budynku, w tym celu zaleca sie wykonanie
szerokich opasek betonowych dookota budynku,

gteboko$¢ przemarzania gruntow wedtug normy PN-81/B-03020 dla terenu przysztej inwestycji
wynosi 1.0 m p.p.t.

w przypadku gruntéw spoistych i piaskéw pylastych, nalezy pamietac, ze ich no$no$¢ zachowana
zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub nie zawilgocenia. Kontakt z wodami
atmosferycznymi moze prowadzi¢ do znacznego obnizenia ich nosnosci,

ewentualne wystepujgce w podtozu grunty spoiste nie moga by¢ ponownie wykorzystane do zasypki
wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem mineralnym, sypkim, zageszczanym warstwami co ok.
20-30 cm w zaleznosci od technologii,

w trakcie eksploatacji budynku, w celu ochrony fundamentéw przed wodami opadowymi, ktére
mogq gromadzi¢ sie w warstwie zasypki piaszczystej wypeiniajacej wykop w gruncie
potprzepuszczalnym, zaleca sie zastosowac ich odpowiednig hydroizolacje. Dla ochrony podtoza
gruntowego, w strefie posadowienia, przed wodami opadowymi mozna rozwazy¢ wykonanie
drenazu opaskowego,

w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw nienodnych (szczegdinie nasypdw
niebudowlanych, gruntow organicznych czy w stanie miekkoplastycznym), nalezy je w catosci
usungg i zastapi¢ podbudowg piaszczysta, zageszczang warstwami, do min. ls =0.96

grunty odzyskane z podioza przy wykonywaniu robdt ziemnych nie nadajg sie do wykorzystania
budowlanego bez uprzedniej stabilizacji ze wzgledu na trudno$¢ zageszczania.

wszelkie watpliwo$ci nalezy konsultowac z projektantem.

14

D DEKO PLUS Sp.z 0. 0. | ul. Zegariska 18/209 | 04-713 Warszawa
- NIP 1133020019 | biuro@dekoplus.pl | www.dekoplus.pl



5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

ELEMENT: KLASA BETONU: — KLASA STALL OTULINA [MM]:
StUPY €20/25 B500 (fyk=500MPa) 25
BELKI, WIENCE €25/30 B500 (fyk=500MPa) 25
FUNDAMENT C20/25 W8 3500 (fyk=500MPa) 50

SCIANY MUROWANE NOSNE: Bloczek beton komérkowy odmiana 600
Grupa elementéw murowyeh 1, kateqoria |, Klosa wykonania robot A
Zaprawa projektowana M10 / systemowa zaprawa do cienkich spoin

SCIANY FUNDAMENTOWE: Bloczek betonowy klasy 20MPa
Grupa elementdw murowyeh 1, kategeria |, Klosa wykonania robdt A
Laprawa projektowana M10

SCIANY FUNDAMENTOWE: Bloczek betonowy klosy 20MPa

KONSTRUKCJA DREWNIANA: Drewno igloste klasy C24

6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Technologia wykonania i zabezpieczenia wykopu

Wykop fundamentowy planuje sie wykonac jako otwarty. W przypadku wystapienia gruntdw nienosnych, wykop
zostanie pogtebiony do rzednej spagu tych gruntow, ktére nastepnie sie usunie i wypetni podbudowg zwirowo
piaszczysta. W przypadku wystapienia wyzszego poziomu zwierciadta wody gruntowej niz ustalono na etapie
opracowywania dokumentacji badan podtoza gruntowego, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajgcych, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie
wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe ewentualne
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod opadowych z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych
robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe

nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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6.2. Opis konstrukc;ji

Budynek mieszkalny zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi
oraz drewnianymi. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz poddasze nieuzytkowe. Wymiary w planie
budynku to ok. 26.30 m x 8.10 m.

Posadowienie budynku projektuje sie¢ jako bezposrednie w postaci taw oraz strop fundamentowych o
grubosci 40cm oraz 30cm z betonu klasy C20/25 W8 zbrojonego podtuznie i poprzecznie stalg zebrowang o
f«=500MPa. Pod fundamentami przewiduje sie warstwe podktadowag o grubosci ok. 10cm z betonu o klasie
minimum C8/10 (chudy beton).

Stupy, trzpienie zelbetowe w Scianach nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego podtuznie i
poprzecznie stalg zebrowang o fx=500MPa.

Wience, belki oraz nadproza nalezy wykonaé z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg Zebrowang o
f=500MPa.

Strop nad parterem w czesci zamknietej zaprojektowano w postaci belek drewnianych potgczonych z
konstrukcjg dachu, opartych poprzez drewniane murtaty na zelbetowych wiencach $cian no$nych oraz na
zelbetowym podciggu wewnatrz budynku.

Sciany konstrukcyjne murowane: $ciany 24 cm BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO odmiany 600,
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 / systemowa zaprawa do cienkich spoin, klasa wykonania robot A,
element murowy kategorii |, grupa elementéw murowych 1. W $cianach projektowane sg fukowe nadproza okienne
i drzwiowe. Szczegoty wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Pozostate $ciany dzialowe z elementdw drobnowymiarowych, szczegdty wg opisu technicznego
architektury.

Gtownym elementem no$nym dachu w czesci zamknietej s krokwie, ktére opierajg sie poprzez murtaty na
zelbetowych wiericach Scian konstrukcyjnych. Dla zapewnienia prawidtowej pracy dachu nalezy starannie wykonac
wezly potgczenia krokiew-murtata oraz murtata-Sciana. Wezet stanowi newralgiczny punkt dla poprawnej pracy
konstrukcji dachu. Gabaryty oraz doktadne usytuowanie elementéw no$nych wiezby dachowej wg rys.
konstrukcyjnego wiezby dachowej. Drewniane elementy wiezby dachowej zaprojektowano z drewna klasy C24 o
wilgotno$ci mniejszej niz 18%. Do potaczen ciesielskich uzywaé wytgcznie tacznikdéw ocynkowanych. Dach
projektowany jest pod warstwy zgodnie z opisem. Wszystkie potaczenia elementéw wiezby dachowej wykonaé
zgodnie ze sztukg budowlana, drewno na styku z betonem izolowac jedng warstwg papy asfaltowe.

Gtéwnym elementem no$nym dachu w cze$ci otwartej sq drewniane dzwigary kratowe, ktére opierajq sie
poprzez belki drewniane na drewnianych stupach konstrukcyjnych. Dla zapewnienia prawidtowej pracy dachu
nalezy starannie wykona¢ wezty potaczenia dzwigar belka oraz belki stup, a ponadto dzwigary nalezy odpowiednio
stezy¢ w ptaszczyznie belki. Wezet stanowi newralgiczny punkt dla poprawnej pracy konstrukcji dachu. Gabaryty
oraz dokfadne usytuowanie elementow noSnych wiezby dachowej wg rys. konstrukcyjnego wiezby dachowej.
Drewniane elementy wiezby dachowej zaprojektowano z drewna klasy C24 o wilgotnosci mniejszej niz 18%. Do

potaczen ciesielskich uzywac ptytek kolczastych oraz tacznikow wytacznie ocynkowanych. Dach projektowany jest
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pod warstwy zgodnie z opisem. Wszystkie potaczenia elementéw wiezby dachowej wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, drewno na styku z betonem izolowa¢ jedng warstwg papy asfaltowe;.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej krawedzi
przewodow dymowych i spalinowych komina min. 30cm, lub w przypadku niespetnienia tego warunku elementy
drewniane nalezy odizolowac od lica komina za pomocg wetny mineralnej lub dwiema warstwami ptyty g-k.

W przypadku dzielenia elementu nalezy ucigglic potaczenia elementéw za pomocg Srub lub blach

kolczastych tak, aby zachowac¢ petng nosno$¢ elementu.

7. OBLICZENIA STATYCZNE
7.1. Zestawienie obciazen

7.1.1. Obciazenia state

DACH
wpcegomions | 0% 99 | cransiomayezme | ovoens | obczanons
[cm] | [kN/m3] [kN/m?] i [kN/m?]
fotowolatika 0,20 1,35 0,27
dachéwka ceramiczna Karpiowka 0,65 1,35 0,88
papa termozgrzewalna 0,10 1,35 0,14
deskowanie petne 2,5 6,0 0,15 1,35 0,20
taty/kontrtaty 0,05 1,35 0,07
Razem: 1,15 1,55
Strop drewniany
" Grubost| COAT | yrionayeane | obdsgenia | oblczanons
Wyszczegdlnienie
[cm] | [kN/m3] [kN/m2] ¥i [kN/m?]
petne deskowanie 1,5 7,0 0,11 1,35 0,14
legary 0,05 1,35 0,07
wetna mineralna 30 1,0 0,30 1,35 0,41
folia 0,01 1,35 0,01
ptyta g-k 25 9,0 0,23 1,35 0,30
Razem: 0,69 0,93

D
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7.1.2. Obciazenia zmienne klimatyczne
Obciazenie $niegiem

Budynek znajduije sie w Il strefie $niegowe;.

Wartosci charakterystyczne obciazenia

$niegiem gruntu w Polsce
Strefa s,, kN/m?
1 0.007A-1,4; 520,70
2 0,9
3 0.006A-0,6; §,.21,2
4 1.6
5 0,93exp(0,001344); s,>2,0

UWAGA: A = WysokoS¢ nad poziomem morza (m)

Obcigzenie $niegiem wyznaczono ze wzoru:
§ =i CeCprsy
gdzie:
e s, — charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem gruntu, dla strefy Ill:
sk = 1,2 kN/m?

o (, —wspdiczynnik termiczny: ;=10

e (, - wspbtczynnik ekspozycji: c.=1,0

o u; —wspdtczynnik ksztattu dachu: u; =08
ostatecznie:

$s=08-10-1,0-1,2 = 0,96 kN/m?

7.1.3. Kombinacje obciazen

6.10a E?’G, G YR '+"7’Q,|'l’o,1Qk.1""'"E’)’Q,f‘l’o,iQk,;‘
SGN

6.10b ZngG,ij,j"+"7I’P"+"?Q,1Qk,l ""‘"Z?’Q,ﬁ‘!fo,jgk,f

gzl [=
SGU charakterystyczna 6.14b Z Gy J-"+" PO ™
=
SGU czesta 6.15b E Gy ;"' P10 "+"ZWZ,EQL;'
jzl il
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7.2. Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych
7.2.1. Dach

Geometria

v
£
e
NE=SR=H
¢
LY
#

L

Wymiarowanie - krokiew

Przekréj: B 20,0x8,0
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=5333,3; Jzg=853,3 cm* A=160,00 cm?; iy=5,8; iz=2,3 cm; Wy=533,3; Wz=213,3 cm3.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Nos$nos¢ na Sciskanie
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,66 m, przy obcigzeniach ,ABC".
- dtugos$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
lc=p1=0,999x4,658 = 4,653 m
- dtugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny ukfadu:
lc=p1=1,000x4,658 = 4,658 m
Diugo$ci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju, wynosza;
lcy=4,653m; l.=4,658 m
Wspétczynniki wyboczeniowe:
Ay=leyliy=4,653/0,0577 = 80,59
Az=lc.1iz=4,65810,0231 = 201,68
O crity = T2 Eops / A2, = 9,87x7400 / (80,59)2 = 11,24 MPa
O critz = T2 Eqps / A%, = 9,87%x7400 / (201,68)? = 1,80 MPa

Arel,y =W fC,O,k /Gc,crit,y =.21/11,24 =1,36i
Arel,z = \ fC,O,k /Gc,crit,z = 21/1,80 = 3,42(

k= 051+ Be(Ary - 0,5) + Nery] = 0,5%[140,2x(1,367 - 0,5) + (1,367)2] = 1,520
k= 051+ Be(Ariz - 0,5) + Noei] = 0,5%[1+0,2x(3,420 - 0,5) + (3,420)2] = 6,640
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koy= LUKy +1/Ky =A%y ) = 1/(1,520 +/1,5202 - 1,3672 ) = 0,45
koz= 1I(K, ++kZ =23,1,) = 1/(6,640 +./6,6402 - 3,4202 ) = 0,08

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 160,00 cm2.
Nos$no$¢ na Sciskanie:
0cod=N/As=10,413/160,00 x10 = 0,65 < 1,05 = 0,081x12,92 = k. fc4

Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,00 m; x,=4,66 m, przy obcigzeniach ,ABC":

(e (e} (¢}
c,0, _Omzd | Omyd _ 0,65 +0Jxo,oo , 539 = 0475 <1
Key feod fozd  fmya 0,457x12,92 14,77 14,77
(e} (e} (e}
c,0,d n m,z,d +km myd _ 0,65 + 0,00 +O,7x5’39 20,876 <1
Kezfeoa  Fmza foya 0,081x12,92 14,77 14,77

Nos$nos¢ na zginanie
Wyniki dla x,=2,62 m; x,=2,04 m, przy obcigzeniach ,ABC”.
Diugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami na
koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
l4=1,00x4658 + 200 + 200 = 5058 mm

s \/ 'aMng | Eomean _ \/5058><200><14,77 ) \4/11000 0633
’ O E, ¥ Grean 3,142x802x7400 690
Warto$¢ wspdtczynnika zwichrzenia:
dla Aweim < 0,75 ket = 1
Warunek statecznosci:
Omg=M/W=4213/533,33 x103= 7,90 < 14,77 = 1,000%14,77 = K it fmq
No$nos¢ dla xs=2,62 m; x,=2,04 m, przy obcigzeniach ,ABC”:

Omyd | Omzd _ 790 15 000 _opap gy
fm,y,d " fm,z,d 14,77 ' 14,77 ’
G c
Ky 2 28— 7, 7,90 000 _ g 574 <14
fm,y,d fm,z,d 14,77 14,77

No$nos¢ ze Sciskaniem dla xs=2,62 m; x,=2,04 m, przy obcigzeniach ,ABC”:

2
c c
Gcod + myd o Omzd _ 0,482 . 7,90 +07XO,OO

, =0,536 <1
f2s  foya | fmaa 12922 1477 1477

2
c Omyd , Om,z, 2

c2,0,d n mye 4 mzd _ 0,48 +0,7% 7,90 + 0,00 =0,376 <1
£2, foya  fmza 12,922 14,77 14,77

Nos$nos¢ na $cinanie
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,66 m, przy obcigzeniach ,ABC".
Naprezenia tnace:
T24=16V,/A=15x5388/160,00 x10 = 0,51 MPa
Tya=15V,/A=15x0,000/160,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k,=1,000.
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Warunek no$nosci

= \Toa +Tys =.00,512+ 0,002 =0,51<1,54=1,000%154 = ky fuq

Stan graniczny uzytkowania
Wyniki dla x=2,62 m; x,=2,04 m, przy obcigzeniach ,ABC”.
Ugiecie graniczne
U netfin = 11150 = 31,1 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wiasny +,”):
Uzfin = Uzinst (14K ¢er) = -0,4%(1 + 0,60) = -0,7 mm
Uyfin = Uyinst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,ABC”):
Uzfin = Uzinst (14K gef) =-12,2%(1 + 0,60) = -19,5 mm
Uysin = Uyinst (1+K ger) = 0,0%(1 +0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin=-0,7 +-19,5 =20,2 < 31,1 = U et

Wymiarowanie — belka stropowa

Przekréj: B 20,0x10,0
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=6666,7; Jzg=1666,7 cm* A=200,00 cm?; iy=5,8; iz=2,9 cm; Wy=666,7; Wz=333,3 cm3.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 6

Nos$nos¢ na rozciaganie

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=6,10 m, przy obcigzeniach ,ABC".
Pole powierzchni przekroju netto A, = 200,00 cm2,
O0d=N/A,=7,488/200,00 x10 = 0,37 < 8,62 = f10q
Nos$nos¢ na zginanie
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=6,10 m, przy obcigzeniach ,ABC".
Diugos$c¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami na
koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
l4=1,00x6100 + 200 + 200 = 6500 mm

l4hfina | Eomean 6500><200><14 77 4[11000 _
reI m= 2 - 0,574

b Ek Grnean 3 142><1002><7400 690

Warto$¢ wspdtczynnika zwichrzenia:

dla A relm < 0,75 Kerit =1
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=6,042 /666,67 x103=9,06 < 14,77 = 1,000%14,77 = K¢t fmg
No$nos¢ dla x,=0,00 m; x,=6,10 m, przy obcigzeniach ,ABC”:

G (¢} (e)
tod | Zmyd +k, mzd _0,37 _ 9,06 +0,7x0’00 = 0,657 <1
fog foza 862 1477 14,77

m,y,d
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() (e} (e}
tod k. myd , Omzd _0,37 , ><9,06 4 0,00
fiog foya  fmza 862 14,77 14,77

=0,473 <1

Nosnos$¢ na Scinanie
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=6,10 m, przy obcigzeniach ,ABC”.
Naprezenia tnace:
T2¢=15V,/A=1,5%x5993/200,00 x10 = 0,45 MPa
Tya=1,5Vy/A=15x0,000/200,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k., =1,000.
Warunek no$noéci

ra= \Tod T Tya =-0,452 + 0,000 =0,45< 1,54 = 1,000%1,54 = ky fuq

Stan graniczny uzytkowania
Wyniki dla xa=3,43 m; x,2=2,67 m, przy obcigzeniach ,ABC”.

Ugiecie graniczne
Unetin =1/ 250 = 24,4 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny +,”):
Uzfin = Uzinst (1+K aef) =-1,1%(1 + 0,60) = -1,8 mm
Uyfin = Uyinst (1K ef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,ABC”):
Uszfin = Uzinst (14K ef) = -14,7%(1 + 0,25) = -18,4 mm
Uyfin = Uyinst (1K ef) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=-1,8+-18,4=20,2<24,4 = U et sin
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U

wagi ogdlne dotyczqce wykonywania i zbrojenia elementéw Zelbetowych

1.

5. Stupy i belki fazowa¢ 1,5 cm.

ad 4) q
A ad 6) a _
4 warstwa
3 warstwa
b b o

=

§ 2 warstwa N
= 1 warstwa a
= 2(4) warstwa schemat preta

ad 5)
Stup Belka

1,5em
G
1,5¢cm

W przypadkach nieopisanych indywidualnie na rysunku stosowaé
zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1 pkt. 8.

Jesli nie oznaczono inaczej wszystkie wymiary pretow podano
jako gabarytowe.

Minimalne $rednice wewnetrzne zagie¢ pretow dobieraé zqodnie z
PN-EN-1992-1-1 pkt. 8.3.
Wymiary strzemion podawane sq po zewnetrznym obrysie preta.

Kolejnos¢ uktadania zbrojenia poziomego w ptycie wg szkicu,

1,5 cm

.

UWAGI:

Rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami zbrojeniowymi i rysunkami
szalunkowymi.

Wymiary podano w centymetrach, rzedne wysokosci w metrach.
Obowigzuje rysunek o najwyzszym przekazanym indeksie.

Rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektury i projektami branzowymi.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ elementy instalacji przewidziane
do zabetonowania, jak marki, kotwy, rury, przepusty instalacyjne,
instalacje odgromowg i inne.

Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okreslic zgodnie
z projektami branzowymi. Nalezy je wczesniej skoordynowac.
Kierunek patrzenia od spodu piyty.

Sciany murowane nienosne murowaé z pozostawieniem przerwy
kompensacyjnej minimum 2 cm pod stropem.

Obcigzenia przyjeto zgodnie z warstwami w opisie technicznym.

Na rysunkach zaznaczono tylko elementy konstrukcyjne.

Sciany szachtow kominowych i instalacyjnych nalezy bezwzglednie
murowac po uprzednim rozdeskowaniu pfyty stropowej. Szachty nie
stanowig podpory.

Minimalne oparcie nadprozy na Scianach wynosi 20 cm lub wigce] jesli
zaznaczono na rysunku.

Minimalne oparcie nadprozy naroznych wynosi 50 cm lub wiecej jesli
zaznaczono na rysunku.

Trzpienie zelbetowe w murze wykonywat na sztraby.

Wszelkie wqtpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem.

Dla pretow glownych belki:

Dla pretdow rozdzielczych:

.

1
SCHEMATY ZAKOTWIEN WIENCOW SKALA 1:25 :

|

|

Narozny: Wewnetrzny: :
i i

|

|

|

|

/- |

1N |
. J

U DOTYCZACE POSADOWIENIA:

1) Odbiér wykopow nalezy przeprowadzic przez uprawnionego geologa lub
geotechnika przy kierowniku budowy, potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy,
posadowienie na gruncie rodzimym.

2) W przypadku stwierdzenia w podfozu innych warunkdw wodnych lub
gruntowych niz zostaly przyjete w projekcie nalezy stosowa¢ zalecenia z
opisu technicznego projektu budowlanego.

3) Z dna wykopu nalezy usungé grunty uplastycznione, rozluznione lub
ewentualne nasypy i zastgpi¢ je warstwg chudego betonu.

4) Prawidfowe przygotowanie dna wykopu do betonowania powinno bye
potwierdzone przez nadzor techniczny budowy wpisem w dzienniku budowy.
5) W trakeie wykonywania robét ziemnych woda gruntowa moze wystgpi¢ w
poziomie dna wykopow. W takiej sytuacji niezbedne moze okazat si¢
obnizenie poziomu wody na czas robdt, w tym celu nalezy rozwazy¢ uzycie
igfofiltrow lub wykonanie drenazu opaskowego.

6) Grunty odsfoniete w wykopach nalezy chroni¢ przed negatywnym
dziafaniem wod atmaosferycznych.

7) Nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajgce przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podfoza fundamentow w
czasie wykonywania robot budowlanych;

— zalaniem wykopu fundamentoweqgo przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe;

— wilgocig kapilarng;

— korozyjnym dziafaniem wod gruntowych, opadowychi technologicznych na
materiafy i konstrukcje podziemnej czesci budowli i na urzgdzenia podziemne,
a takze wod technologicznych na grunty podfoza.

POZIOM 10,00 = +269.95 m n.p.m.

] ] pozioms,
Oznaczenie Sciany: W-01/0
\numer Scian

LEGENDA:

pozioms,

Flementy Zelbetowe pod stropem | Oznaczenie sfupa: S-01/0
\numer stupa

Elementy murowane pod stropem| Oznaczenie fawy fundementowe}: !
IA Elementy zelbetowe nad stropem | Oznaczenie stopy fundamentowe]: ST
E ] Elementy murowane nad stropem| Oznaczenie nadproza zelbetowego: Np
=
L\<J Elementy drewniane Oznaczenie belki zelbetowe;: B/

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

ELEMENT: KLASA BETONU:  KLASA STAL:  OTULINA [MM]
SLUPY £20/25 B500 (fyk=500MPa) 25
BELKI, WEiCE £25/30 B500 (fyk=500MPa) 25
FUNDAMENT £20/25 W8 | B500 (fyk=500MPa) 50

SCIANY MUROWANE NOSNE: Bloczek beton komdrkowy odmiana 600
Crupa elementow murowyeh 1, kategoria I, Klasa wykonania robat A
Zoprawa projektowana M10 / systemowa zaprawa do cienkich spoin

SCIANY FUNDAMENTOWE: Bloczek betonowy Klasy 20MPa
Crupa elementow murowyeh 1, kategoria I, Klasa wykonania robdt A
Zaprawa projektowana M10

SCIANY FUNDAMENTOWE: Bloczek betonowy Klosy 20MPa

KONSTRUKCJA DREWNIANA: Drewno iglaste klasy C24

Nazwainwest:  BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYIJNEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA

Adresinwest.:  dz. nrew. 1385, tdweza, gmina Narol

Inwestor:

SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE, LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO, UL BOHATEROW WRZESNIA
1939R 3837-610NAROL

rojekiome: DEKO PLUS Sp. zo.0.
ul. Zegariska 18/209 | 04-713 Warszawa | biuro@dekoplus.pl
]

KRS 0000860877 | NIP 1133020019 | www. dekoplus.pl

Projektowat: Podpis:
mgr inz. Cezary Delazek nr upr. MAZ/0921/PWBKb/17
Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Tobiasz Nowak nr upr. MAZ/0554/POOK/13
Asystent projektanta:
inz. Barttomiej Soczewka
Rysunek: Nrrys.: Rew.:
RYSUNEK OGOLNY. K1 00
Branza: Faza: Data: Format: Skala:
Konstrukcja Proj. techniczny Grudzien 2023 A3 1:50

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami )
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,WIMAR” MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUB.
UL KR JADWIGI 4
TEL (84) 66-59-451
TEL 533-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

wimar

Projekt techniczny
INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW
WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL
ADRES BUDOWY: tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614 tOWCZA
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180905_5.0009.1385
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANCI:
ZAKRES 4A
LP. OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
. . mgr inz. Upr. Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
1 |nst.aluc1e Matgorzata Grodzka — instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Grudzieh 2023 .
sanitarne Kurylak wodociggowych i kanalizacyjnych nr 57/98/za
SPRAWDZAJACY.
ZAKRES <z
LP. OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
. . .. Upr. do projektowania instalacji sanitarnych oraz sieci
1 mstglacle T_%r.mz' . wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnego uzbrojenia Grudzieh 2023 .
sanitarne Elzbieta tos terenu, nr UANB-11-7342/66/93
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
ZAKRES ) PODPIS
LP. OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA
. instf:lacje mgr.WnZ- 5 —— Grudzieh 2023 r.
sanitarne Agnieszka Wit




PRACOWANIA PROJEKTOWA ,WIMAR”
MAREK WISNIEWSKI

UL. KR. JADWIGI 4

22-600 TOMASZOW LUBELSKI

TEL. 604 121 159

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
(c.w.u.), kanalizacji sanitarnej i ogrzewania dla budynku szkoleniowo-edukacyjnego projektowanego

na dziatce nr 1385 w miejscowosci téwcza, gmina Narol.

2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

*  Umowy z Inwestorem

*  Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1: 500

*  Wizji lokalnej oraz ustalen z Inwestorem,

*  Podktaddw architektoniczno - budowlanych budynku

*  Wytycznych technicznych producentéw zastosowanych urzgdzen

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jokim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 tj. z dnia
2022.06.09)

*  Obowigzujgcych norm, przepisdw i wytycznych projektowych

* Uzgodnien branzowych

Opracowanie zawiera projekt:

» instalacji ziimnej wody uzytkowe;j,
* instalacji cieptej wody uzytkowej,
* instalacji kanalizacji sanitarne;j,

» instalacji ogrzewania.

3. Zatozenia projektowe:
3.1 Zatozenia do instalaciji wodociggowej
Zrédto wody zimnej stanowi¢ bedzie sie¢ wodociggowa. Na wejsciu do budynku nalezy zamontowaé
zestaw wodomierzowy. W sktad zestawu wodomierzowego bedq wchodzi¢: zawdr odcinajgcey
spustowy przed wodomierzem, wodomierz skrzydetkowy, zawdr odcinajgcy spustowy za
wodomierzem, zawor z filtrem oraz zawodr zwrotny antyskazeniowy klasy EA.
Przyjeto, ze budynek bedzie wyposazony w urzgdzenia sanitarne:

> zlewozmywak,

» zmywarka,

> pisuar,

» cztery umywalki,
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» dwie miski ustepowe.

Zatozono instalacje cieptej wody z bojlera elektrycznego zasilanego z sieci oraz z instalacji

fotowoltaiczne;j.

3.2. Zatozenia do instalacji kanalizacyjnej
Zatozono odprowadzenie $ciekdw rurami PCV o spadkach i srednicach zgodnymi z wytycznymi oraz
Normami z uwzglednieniem istniejgcego poziomu terenu, do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci

ciekte.

3.3 Zatozenia do instalacji centralnego ogrzewania
Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci nalezqcej do Il strefy klimatycznej. Zatozono
wykonanie instalacji  ogrzewania  miejscowego  grzejnikami  elektrycznymi  zlokalizowanych

w ogrzewanych pomieszczeniach.

4. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

4. Instalacje wodociggowe

41.1. Zaopatrzenie w wodg:

Projekt przewiduje zasilanie projektowanego budynku z sieci wodociggowej. Zaprojektowano instalacije
wewnetrzng rozprowadzajgcqg wode do  punktdw czerpalnych w systemie trojnikowym z  rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, potgczenia rur zaprasowane typu Press. Rurociqgi nalezy prowadzi¢:
w bruzdach Sciennych oraz szlichtach podtogowych, w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian
z mozliwosciq obudowania, ze spadkiem (przynajmniej 0,3%) w kierunku poszczegdlnych przyborow
/ewentualnie w bruzdach przykrytych warstwq chudego betonu i uktadach zalistwowych/. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych, a przestrzeh miedzy rurq a warstwg
ostonowq wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Rurociqgi poziome nalezy mocowa¢ do scian poprzez wsporniki wieszakowe w odlegtosci: ¢ 40 - 1,8 m,
@32 -16m, @25 -15m, 20 i ¢ 18-13m, @ 16 - 1,2 m, natomiast pionowe w potowie kondygnaciji
(maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m). Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu zastosowaé podktadki elastyczne. Przy prowadzeniu rur przez Sciany dziatowe,
przewody nalezy ostonic warstwa tynku mineralnego Ilub niepalnym materiatem budowlanym

o grubosci co najmniej 15 mm.
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41.2. Instalacja wewnetrzna zimnej wody
Na wejsciu do budynku nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy spustowy, zawor z filtrem oraz zawor

zwrotny antyskazeniowy klasy EA.

41.3. Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w projektowanym budynku. Zroédto cw.u.
stanowi¢ bedzie bojler elektryczny np. Ariston Lydos R80 1,8 kW o pojemnosci 50 I.

Wszystkie odcinki rurociggdw cieptej wody dla unikniecia strat ciepta nalezy zaizolowac termicznie

piankq polietylenowq o grubosci 20 mm przy wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 [W/(m*K)].

OBLICZENIA PRZEPLYWU ZIMNEJ WODY | CIEPtEJ WODY:

Normatywny wyptyw zimnej wody:

Rodzaj punktu 2Qn
Lp. Qn [dm3/s] | llosé [szt]
czerpalnego [dm3/s]
1 Umywalka 0,07 4 0,28
2 Zlewozmywak 0,07 1 0,07
3 Miska ustepowa 0,13 2 0,26
4 Pisuar 0,30 1 0,30
5 Zmywarka 0,15 1 0,15
ZQn =106

Normatywny wyptyw cieptej wody :

Rodzaj punktu 2Qn
Lp. Qn [dm3/s] | llosé [szt.]
czerpalnego [dm3/s]
1 Umywalka 0,07 4 0,28
2 Zlewozmywak 0,07 1 0,07
2Qn=0,35

tqczny normatywny wyptyw zimnej wody i cieptej wody wynosi — 1,41 dmd/s.
Przeptyw obliczeniowy zimnej wody i cieptej wody wynosi:

Q = 0,682*(2Qn)*5 - 0,14 = 0,682%(1,41)°% - 0,14 ~ 0,66 dm?3/s = 2,36 m?/h
Przyjeto wspotczynnik zmniejszajgcy do doboru wodomierza réwny 0,5Q:

0,6 x 2,36 =142 [m3/h]
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Dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny o przeptywie nominalnym 1,6 mé/h i przeptywie

maksymalnym 2,0 m3/h oraz srednicy DN 15 mm (np. JS-1,6 firmy Apator).

4..4. Proby szczelnosci

Instalacje wodne muszg by¢ poddane probie szczelnosci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. E, zeszyt 4, wydanie 2012 r. Instalacje
nalezy poddac probie cisnieniowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji ciepline;j,
najwczesniej 24 godziny od stwierdzenia jej gotowosci, przy czym cisnienie probne powinno wynosic
15 - krotng warto$é cisnienia roboczego / min. 10 baréw/. Badanie wykonywaé przy pomocy pompy
recznej, wyposazonej w zbiornik wody, zawory odcinajgce oraz zawor zwrotny i spustowy. Do pomiaru
cisnienia uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie do 10 bardw i dziatce elementarnej 0,1 bara.
Badanie szczelnosci nalezy wykonywac etapami:

- podnies¢ ciSnienie do wartosci ciSnienia probnego i obserwowac instalacje przez 10 minut -

powtorzy¢ czynnos§¢ dwa razy,

- podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia probnego i obserwowac instalacje przez 30 minut,

- podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia probnego i obserwowac instalacje przez 2 godziny.
Badanie szczelnosci instalacii cieptej wody wykonywaé tak jak dla zimnej wody, tylko cieptq wodg o
temperaturze 60°C.

Z proby tej musi by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry powinien by¢ podpisany przez wykonawce i Inwestora
z zaznaczeniem daty i miejsca jego spisania. Protokdt powinien zawiera€ informacje, czy badanie
zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. W przypadku stwierdzenia negatywnego wyniku

proby szczelnosci, nalezy okreslic termin ponownych badan.

4.2. Odprowadzenie §ciekéw

4.21. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyborébw sanitarnych odprowadzié poprzez instalacje kanalizacyjng pionowq z rur SN4
ipoziomg z rur PCV SN8 poprzez przytgcze kanalizacyjne grawitacyjne do  projektowanego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Przewdd odpowietrzajgcy pionu kanalizacyjnego Kl nalezy zakonczyC rurq wywiewnq wychodzgcq
ponad dach.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei ochronnej o Srednicy wigkszej o 5 cm od Srednicy

zewnetrznej przeprowadzanego przewodu.
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Réwnowaznik odptywu:

Rodzaj punktu
Lp. AWs llo§é [szt.] TAWSs
czerpalnego
1 Umywalka 05 4 2,0
2 Zlewozmywak 1,0 1 1,0
3 Miska ustgpowa 25 2 5,0
4 Zmywarka 1,0 1 1,0
5 Pisuar 0,5 1 0,5
ZAWs =85

gs =K*VAWSs = 0,5*V9,5 = 1,54 dm?/s
Suma rownowaznikdbw odptywdw z przyboréw sanitarnych TAWs=9,5; natomiast przeptyw obliczeniowy
w instalacji kanalizacyjnej wynosi gs = 1,54 dm?/s.

Rurociqgi poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone bedqg pod posadzkqg oraz w Scianach
w pomieszczeniach na parterze oraz na poddaszu zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.
Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PCV tqgczonych na kielichy metodq wciskowq z uszczelkami gumowymi
zgodnie z PN-EN 1329-1:2014-03. Minimalne spadki dla rur ¢ 160 -15%, @110 - 20 % i@50 - 30 %,
maksymalne 15%. Na kazdym pionie kanalizacyjnym wykona¢ rewizje [czyszczak.
Przewody prowadzi¢é zgodnie z PN-81/C-10700. Zaprojektowano prowadzenie —przewodoéw
kanalizacyjnych przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 ° C. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ nad przewodami wody zimnej, cieptej wody oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi, przy
czym zachowaé minimalng odlegtosé przewodéw (z PVC) od przewodoéw cieplnych wynoszgeg 10 cm
mierzona od powierzchni rur. W przypadku nie niezachowania wymaganej minimalnej odlegtosci
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych oraz w innym przypadku, gdy istnieje mozliwose
podwyzszenia temperatury Scianki przewodu do 45°C wykona¢ izolacje ciepIng. Przewody prowadzi¢ po
Scianach, w bruzdach lub kanatach zapewniajgc swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach
przejs¢ przez Sciany lub stropy, przestrzen pomigdzy Sciankq przewodu a krawedziqg otworu wypetnic
materiatem plastycznym.
Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej dwa mocowania state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw ijedno mocowanie przesuwne. Pion kanalizacyjny
nalezy umocowac jw., przewody poziome nalezy mocowac w rozstawie uchwytow :

8r. przewodu 50-110 mm -1,00 m,

&r. przewodu > 110 -125 m.
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4.2.2. Opis odcinka zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j:

Projektuje sie zewnetrznq instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tgcznej dtugosci 33,85 m z rur
PVC 2160 SN8 tgczonych na uszczelki gumowe. Przytqcze bedzie odprowadzaé Scieki bytowo-
gospodarcze z projektowanego budynku do projektowanego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte. Zbiornik na scieki stanowi¢ bedzie prefabrykowany zbiornik betonowy o wymiarach:
szer. 24 m, dt. 3.0 m, wys. 2,0 - 2,5 m (do 10 m? pojemnosci uzytkowej), z potmetrowq nadstawkq, z ptytg
denng monolityczng z betonu C25W8 gr. 10 cm. Od gory przykrycie ptytg monolityczng gr. 10 cm
z otworem na wiaz o §rednicy min. 50 cm. W ptycie musi by¢ obsadzona wywiewka wentylacyjna

100/150 mm.

Roboty ziemne i montazowe:

Miejsce prowadzenia robdt ziemnych powinno by¢ zabezpieczone przed osobami postronnymi
i nieuprawnionymi do przebywania w tym miejscu.

Wykop wykona¢ mechanicznie wg. PN-B-10736 zaczynajgc od najnizej potozonego punktu przytqcza.
W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie
w odlegtosci min. 2,0 m od zaznaczonego uzbrojenia. Prace nalezy prowadzi€ w temperaturze nie nizszej
niz +5C.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wgskoprzestrzennych o Scianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi lub bez oszalowania, jezeli okreslajg tak wyniki badan
geotechnicznych. Obudowa powinna byc¢ instalowana stopniowo, w midre pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. Minimalna szeroko$¢ wykopu dla
projektowanego przytacza kanalizacyjnego (mierzona wewngtrz §ciany obudowy) wynosi — 0,9 m,
natomiast minimalna wielko$C przestrzeni roboczej - 0,25 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do
osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno wykopu oczySci€¢ z gruzu, betonu ikamieni. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry€, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Najpierw nalezy zamontowac studzienki rewizyjne i zbiornik na Scieki, a nastepnie uktadac przewody.
Przewody zgodnie z czesciq rysunkowq nalezy tqczy¢ z wyrbwnaniem dna przewodu. Zaprojektowano
studzienki tworzywowq o Srednicy 315 mm z wtazem zeliwnym klasy BI125.

Przewody zgodnie z czescig rysunkowq nalezy tgczy¢ z wyrdwnaniem dna przewodu. Rury nalezy
uktada¢ na rodzimym podfozu gruntowym zaczynajgc od najnizszego punktu przylqgcza. Przewody

nalezy tgczy¢ za pomocq potgczen kielichowych z uszczelkg [kielichem w przeciwnym kierunku do
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spadku przytgcza/, w studzienkach kanalizacyjnych tqczyé z wyréwnaniem dna przewodu. Pod
potqczenia kielicha z bosym kohcem nalezy wykona¢ dotki montazowe.

W przypadku stwierdzenia podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowq o grubosci
minimum 10 cm. Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkiem i zagtebieniem zgodnym z profilem podtuznym
przytgcza.

Po wykonaniu montazu rur przytqcza nalezy caty odcinek przeptukaé wodq przez okres 48 godz
a nastegpnie dokona¢ ogledzin iw przypadku braku odksztatcefi wykonaé zageszczong obsypke
piaskowq lub zuzlowq zageszczong 0 migzszosci 30 cm.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociqggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego
rurociqgu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatdw mogqcych uszkodziC przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Po zamontowaniu i utozeniu rur, nalezy je podbi¢
piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijokami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siegac do wierzchu rury. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury zasypke wykonac z piasku sypkiego drobno-$rednio - lub gruboziarnistego bez grud ikamieni
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. W czasie zasypywania
wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu. Podczas zageszczania gruntu
urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majq by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz muszq
by¢ przestrzegane warunki BHP. Po wykonaniu przytqcza grunt nalezy zagescic do Is = 0,98.
W miejscach, gdzie przykrycie rur jest mniejsze niz 10 m nalezy zaizolowaé termicznie otuling
styropianowq do rur 8160 o grubosci Scianki 5 cm np. EPS 70 - 040.

Catos¢ terenu po zakohczeniu prac doprowadzi€ do stanu pierwotnego.

4.3. Odprowadzenie woéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe oraz terendw utwardzonych ze
wzgledu na brak kanalizacji deszczowej odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren wiasnej poses;i.

Nalezy zabezpieczy¢ wody opadowe przed odptywem poza teren Inwestora.

4.4. Instalacja ogrzewcza
- PN - EN ISO 6946:2017-10 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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- PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno - wilgotnoSciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych
i elementdw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
- PN - EN 12831-1:2017-08 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia ciepinego.
- PN - B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo — izolacja cieplha przewodoéw, armatury,
urzgdzen — wymagania i badania odbiorcze.
- PN-82/B- 02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
- PKN - CEN/TR 14788:2012 — Wentylacja budynkow — projektowanie i wymiarowanie systemaow
wentylacji mieszkan
- Karty katalogowe dystrybutoréw i producentdw urzqdzehn grzewczych przy
nastepujgcych zatozeniach:
- Il strefa klimatyczna, t; = - 20 °C,
- ogrzewanie bez przerw lecz z ostabieniem w nocy,
Wartosci wspoétczynnika Ux elementdw budynku przyjeto zgodnie z Raportem — Ocena parametrow
cieplno — wilgotnosciowych na podstawie normy PN-EN ISO 13788.
Obliczenie strat ciepta wykonano zgodnie z PN — EN 12831 / Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego/.
Catkowite straty ciepta projektowanego budynku wynoszg 3300 W.
Zaprojektowano instalacje ogrzewania elektrycznego miejscowego — zrodto ciepta w ogrzewanym
pomieszczeniu. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne olejowe, konwekcyjne,

ptytowe z termostatem.

4.5. Wentylacja budynku:

4.51. Wentylacja grawitacyjna

Wykona¢ trzy kominy wentylacyjne o wymiarach 170x120 mm w pomieszczeniu magazynu. Kanaty
wentylacyjne wymiarach nalezy otworzy¢é na pom. pod catering, WC damskie i WC meskie -

zamontowac 15 cm ponizej poziomu sufitu kratki wentylacyjne o wymiarach 120mm x 120mm.

5. Wytyczne dla innych branz:

Branza budowlana:

- wykonac¢ kanaty wentylacyjne,

- wykona¢ otwory w Scianach i stropach na przeprowadzenie rurociggéw instalaciji sanitarnych,
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przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego (o odpornosci ogniowe;

min. El 30).

Branza elektryczna:

doprowadzi¢ zasilanie projektowanych urzgdzen,

wykona¢ potqgczenia elektryczne elementdw automatycznego sterowania.

6. Uwagi koficowe

1. Prace zwigzane z redlizacjq niniejszego projektu mozna rozpoczq€ po uzyskaniu ze Starostwa
Powiatowego w Lubaczowie prawomocnego pozwolenia na budowe.

2. Powyzsze roboty mogq by¢ wykonane przez jednostki gospodarki uspotecznione] specjalizujgce
sie w robotach instalacyjnych [ c.o.iwod. — kan. [ lub przez rzemiesinikow do tego uprawnionych.

3. Dopuszcza sie zamiane dobranych elementdw instalacji jak np. grzejniki, bojler, przewody pod
warunkiem spetnienia takich samych bqdz wyzszych parametrow,

4.  Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq techniczng
potwierdzajgc pisemnym podpisem. Dodatkowo powinien pisemnie wnies¢ wszelkie uwagi
i zapytania do autora projektu w razie braku pewnosci co do zastosowanych rozwigzan.

5. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszgeych wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 tj. z dnia 2022.06.09);

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych?”,

- obowigzujgcymi normami.

Tomaszow Lubelski grudzien 2023 r.

Asystent projektanta: Projektant: Projektant sprawdzajgcy:
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1. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

1.1. Przytqcze wodociggowe

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego z rury PEHD dz32 SDRI1 PNI6 o dtugosci 93,00 m
o potgczeniach za pomocq atestowanych ksztattek zaciskowych PE wg BN - 74 [ 6366 - 03 i BN - 74 |
6366 -4. Przytgcze bedzie doprowadzaé wode do budynku szkoleniowo-edukacyjnego
projektowanego na dziatce nr 1385 w miejscowosci towcza, gmina Narol. Projektowane rurociqgi
nalezy wigczy€ do projektowanej sieci wodociggowej na dziatce nr 1385. Wigczenie do sieci wykonac
za pomocq trojnika. Na odgatezieniu do budynku nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowq z zeliwa
sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem, z trzpieniem i skrzynkg uliczng.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny o przeptywie nominalnym 1,6 m3/h i przeptywie

maksymalnym 2,0 m3/h oraz srednicy DN 15 mm (np. J$-1,6 firmy Apator).

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE:

Przeptyw dobowy Sredni:

Qmasz' 9, [m>1d]
1000

gdzie:

M — maksymalna liczba osdb uczestniczgcych w szkoleniu, M = 44 os;

g — jednostkowe zapotrzebowanie na wodg na jednq osobeg; q; = 25 [dm?3/M*d].
Qus=(44*25)/1000=110 m?/d

Przeptyw dobowy maksymainy:

st‘r: Qdmax+Nd [m3/d]

gdzie:
Na — wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody w ciggu doby; Na=1,4.

Quasr=11/1,4=0,79 m3/d

1..2. Roboty ziemne

11.2.]1 Roboty ziemne

- Przed rozpoczeciem robot sprawdzi€ aktualnos$¢ rzednych projektu ze stanem faktycznym.
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- Wykop otwarty dla przewoddw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736,

- stateczno$¢ wykonywanego wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania jego Scian (bqdz utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp
w przypadku wykopu nie oszacowanego),

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu,

- grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-ENI997-
1:2008; grunt ten moze byC gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz, nie powinien zawierac
materiatdbw mogqeych uszkodzié przewdd (gruz, $mieci itp.); zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.8
normy PN-B-10736,

- grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony,

- wykop pod rurocigg nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzic w goére. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow,

- W razie potrzeby wykop trzeba odwodni€, aby zapewni€ moznos¢ wykonania robdt budowlanych na
sucho,

- szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu,

- minimalna grubos¢ zasypki powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury; dobér wtasciwego gruntu
oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu
i nawierzchni,

- po wykonaniu przytqgcza grunt nalezy zagesci¢ do Is = 0,98.

- w zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujqce rodzaje podtoza:

a) bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
b) z podsypkq wynoszqcq 10 cm w normalnych warunkach gruntowych,

c) 15 cm w gruntach twardych,

d) w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub wykonywac zrozkopem
o pochyleniu scian 1:15. W przypadku zalewania wykopdw przez wody gruntowe nalezy obok wykonac
gtebszy zbiornik skqd sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajgcq wode. CatoS¢ wykopow
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych. Rury nalezy uktada¢ na rodzimym
podfozu gruntowym. W razie stwierdzenia podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowq
o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu wykopu, w przypadku ustalenia niezgodnosci materiatu rury sieci wodociggowej

z przyjetym w projekcie witgczenie do sieci uzgodni¢ z autorem projektu.
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Nalezy przewody przez Sciany zewnetrzne i przez posadzki prowadzi€ w rurze ochronne;.

Wykop wykona¢ mechanicznie wg. PN-B-10736 zaczynajgc od najnizej potozonego punktu przytqcza.
W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie
w odlegtosci min. 2,0 m od zaznaczonego uzbrojenia.

Catos¢ terenu po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z budowq przytgcza doprowadzi€ do stanu

pierwotnego.

11.2.2. Montaz rur z PE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 111 mozna przystgpi¢ do wykonywania robot
montazowych.

Rury muszq by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w czegsci rysunkowej projektu.

0§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia napiséw powinna znalez¢
sie na goérnej zewnetrznej czesci uktadanej rury.

Po utozeniu rurociqgu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej probie cisnieniows;j,
ptukaniu wodq i dezynfekcji chlorem mozna przystgpic do zasypywania wykopu. Przytgcze trzeba
zasypywac do wysokosci 30 cm nad rure, warstwami 10 centymetrowymi ubijonymi recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.
Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej 30 cm dokonuje sie gruntem rodzimym, jesli
maksymalna wielkoS¢ czgstek nie przekracza 300 mm, z jednoczesnym zageszczaniem irozbiorkg
deskowan i rozpor scian wykopu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdw i w taki sposdb by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem

PrzejScia przez drogi i rowy melioracyjne nalezy wykona¢ w rurze ostonowej. Przy przejSciu przez réw
nalezy zagtebi¢ projektowany przewdd sieci wodociggowej o 1,0 m ponizej najnizszego punktu danego
rowu /zgodnie z czgéciq rysunkowq opracowania/. Konce rur ostonowych uszczelni¢ korkiem.

Nalezy unika¢ potgczen przewodu na skrzyzowaniach i zmianach kierunku przebiegu przytgcza.

1.1.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola wykonania przytqcza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu, szerokoS¢ wykopu, gtebokos¢ wykopu, odwodnienie wykopu, oszalowanie
wykopu, umocnienie wykopu, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, utozenie przewodu, zageszczenie

obsypki przewodu, szczelno$C przewodu, wyniki ptukania przewodu, zabezpieczenie istniejgcego
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uzbrojenio, utozenia blokéw oporowych, oznakowania przewodéw w terenie (podziemne - tasma
sygnalizacyjno — ostrzegawcza, nadziemne — tabliczki orientacyjne), wyniki badan fizyko — chemicznych
i bakteriologicznych wody po dezynfekcji i ptukaniu przewoddw wodociggowych.

Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow

statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

11.3.1. Proby szczelnosci:

Po wykonaniu montazu przytgcza nalezy poddac je probie cisnieniowej hydraulicznej. Cisnienie préby
powinno wynie$¢ 1+1,5 cisnienia roboczego przewoddw — jednoczes$nie nie mniegj niz 1 MPa..

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony
oraz, aby temperatura na powierzchni przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. W czasie badania powinien
by¢ zapewniony dostep do wszystkich ztgczy. Kohcdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
dla hydrantéw i innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocq zaslepek z uszczelnieniem,
natomiast zasuwy powinny zosta¢ otwarte. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego
odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ do potowy wysokoSci rur zasypane ziemiq ubitqg doktadnie
zobu stron rurociggu. Kazda rura powinna byC obsypana maksymalnie ziemiq, piaskiem lub
w szczegolnych przypadkach zakotwiona. Ztgcza rur powinny zostac¢ odstoniete.

Odcinek napetnia¢ wodg zaczynajgc od konca nizej potozonego, aby umozliwi€ odpowietrzenie
przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego pp
obserwujgc wskazania manometréw. Przez 30 min ciSnienie na manometrach nie moze spasc ponizej
cisnienia prébnego.

Probe nalezy uzna¢ za pozytywnq jezeli podczas 30 minut trwania proby manometr kontrolny nie
wskaze spadku cisnienia. Z przeprowadzone] proby nalezy sporzqdzi€ protokdt. Po  uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby, rurociqgg nalezy przeptukac i przedezynfekowac 3 % wodnym roztworem
chloru. Po usunieciu roztworu chloru przytgcze zasypaé¢ gruntem rodzimym (bez kamieni, drewna
i innych odpadéw), pamigtajgc o utozeniu tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowq na poziomie ok.
30 cm nad rurq.

2. UWAGI KONCOWE:

1) Powyzsze roboty mogq byé wykonane przez jednostki gospodarki uspotecznionej specjalizujqce
sie w robotach wodociqggowych lub przez rzemieslnikow do tego uprawnionych.

2) Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z warunkami przytqczenia do sieci wodociggowej.
3)Obowiqzuje geodezyjna inwentaryzacja przytgczy (nalezy zgtosi¢é stuzbie geodezyjnej przed
zasypaniem wykopu).

Tomaszow Lubelski grudzien 2023 .

Asystent projektanta: Projektant: Projektant sprawdzajqcy:



PRACOWANIA PROJEKTOWA ,WIMAR”
MAREK WISNIEWSKI

UL. KR. JADWIGI 4

22-600 TOMASZOW LUBELSKI

TEL. 604 121 159



p— IMV | eweneod
l'e-S 2N HIN sy
56,735, 20 B L GNVR IN nUsim Sualesgan SOTd | foblezpmeuds
ekt 005 2040 yahuseaues favesu uamaelosd op ‘sdn ZN HIN Wepplold

BZ/86/LS N "
€202 Yozpnib sy onlon i iloame AVIREMIDIZA0EI W | uerypiong

eseq|

faulkosjensur iosaujeloads m fosd op adp)

‘ZNIHIN

oal:l

PINHYLINYS IPOVZITYNYM POV IVLSNI JI0INIMZOY

nyunsiJ 9gad|

e
ce/ m,cmum,Nu_

ANZOINHOAL L3r0dd| mooeudo ezey
04VN YNIAG ‘SBEL BN Z0 YZOMT1 .
YNPADYINMIADY | YINZIINHOAL R0
VHNLNELSYE-NI YNGIEZIIN Z Z¥HM OSENFAIVINGZOMONTI0NZS NYNAGNE YAOGNE
d"Jewim-Ayalodd

0iIN}¥83ILYOID

Jpwlm

6Gl lel 03 1®

7 1I2IMAVF P3MOI0EM N

IXS738M MOZSVINQL 00ee
IMSAIINSIA HIHVIN HVINIM VMO0 VINMOOVH

I
I
|
o e Il S < > S ewegdibez
[e3) [N o =] ~ ~ =]
& wole 5 [ wGe'Ze = woee = wGeg o wogg o o501
< I & < @ o
= 2 f f = @ 3 =] 2$0103IPO
[
< QT op lomoxAzn _OMOJrco.Hom . W | |
T WG () 10$0YOSAm O Bymeispeu z ,Eoﬁfmx?vﬁm f f |
QIONZI M [IRIBIWAM O ‘OPfo1d _o\moum»moo? eu wo g 1asognab o | |
| ——squroiqz AmomAjdpozaq ] f f f
i i i BMOUO}SO Bdnd i i
f %G 1=10818 AJd S | ] |
G| e@ emomAzaomg [ |
L eulkoeziieuey ejualizpms i i G| £@ emomAzaomy
eulfoez|ieuey ejuaizpnis
i i v\/ [917]
. ] r i i _/; N o 9 050
‘wduwQoo0/e = mo_oT | wduw 16692 = 0 oi, — WdUuW G698 = oo_oi = rb owa 3
| NZ
| S8/ 0TT% Y
I
8
N
w
: 0sLNd
yoep peuod

91zpemoldApn




e - 1MV euepelosd

m m w ZNIHIN Waishsy

‘mD..‘_. T foblezpmesds

sk ZNIHIN weppplolg

£20g yaizpnib AVIAAMIVAZACEI W | uesyeiog
ene(]| ‘ZNIHIN

vt - IHIFID 19SALSAZIIIN YN YINHOIEZ 093MOMATAA0Z3E LVNFHIS| miunshi ggaul

g2/ m,:._mum,Nu_ ANZOINHOAL 1¥3r0dd| ‘mooeudo ezeq

0HVN VNI ‘G8E L §N 70 VZOMO?

YNPADYINMIADY | YINZIINHOAL R0
VHNLNELSYE-NI YNGIEZIIN Z Z¥HM OSENFAIVINGZOMONTI0NZS NYNAGNE YAOGNE

d"Jewim-Ayalodd oy
DIN3INBILY2ID 6Gl Lel v08 18
u— U E H ; 7 1I9IMAVF PIMOI0EM 1N 01 nee 57
[¥S738M71 MOZSVINQL 00822
IMSAIINSIM HIAVIN HVINIMN VMO0 VINMODVH

I 7, \\ \\ 7, \\ \\ \\ 7, .\\. \\ \\ o

‘Wo m ouepod nyunsAl eu AlelwApy

7 : \\
\.\. 7
g .\\
/) 7
7 7
7 7
A 7
& 7
oSt 4 7 0/1
7 .\\
./ 7
7 7
7 7
A 7
& 7
T 7 0C UlW 7 A
& \\..\\\.\\._ _\\\.\\.\..\\
006
0t 52 o
—0T
00€ S S S S S S S S
.\.\.\..\.\.\.\\.\..\.\. .\\.\..\.\. .\\.\..\.\.\.\\.\..\\.
\\ \\
o208l P 74 ocz-002
7, Ui .
7 0C U A I
v 72,77 000000000 000000
opa \ Z
S 77 7
7 Z
\/\ /\ 2 . . - - . /\ AN /\ /\ /\ /\ /\
00°0-/+

050+




wg pro jektu technologlcznego

wg istnie jocych

warstw drogowych

Zasypka w pasle Jezdnl | chodnlka plaskiem

s$rednloziarnistym a poza pasem gruntem
rodzimmym zageszczonym warstwami
do ls > 98 7 standartowej proby Proctora

Obsypka | zasypka z plasku sredniozlarnistego

e T zageszczonego warstwaml do ls = 93 %
\ standartowe ] proby Proktora
I: - - Warstwa wyrownawcza z piasku srednio—
& )\ ' ziarnistego zageszczonego do ls = 93 7%
\9£°/ standartowej préby Proctora
=30 =30
oD

Rura ki, SN-8 @160 / 5,7 mm

oa+hb = 10 cm

c > 30 cm
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Instalacja gniazd wtyczkowych - rzut parteru [rys. E-5]
Instalacja odgromowa - rzut dachu [rys. E-6]

Uziom fundamentowy — rzut fundamentéw [rys. E-7]



I Opis techniczny

1. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt instalacji elektrycznej budynku szkoleniowo -
edukacyjnego zlokalizowanego w miejscowosci téwcza, dz. nr 1385.
Zakres opracowania:

e Przylgczenie do sieci zasilajgcej

¢ Rozdzielnica gtéwna ,RG”

e Instalacja oSwietleniowa

¢ Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz. i 3-faz.

e Potgczenia wyrébwnawcze

e Ochrona przeciwprzepigciowa

e Ochrona przeciwporazeniowa

¢ Instalacja odgromowa i uziemiajgca

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

¢ Plan zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Polska norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
e Prawo Energetyczne - Ustawa z 10 kwietnia 1997r z pdzniejszymi zmianami,

e Norma PN-EN 62305 dotyczqca ochrony odgromowej obiektéw budowlanych,
e Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

¢ Aktualne warunki techniczne budynkéw i ich usytuowania

e Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzeniaq,

¢ Opracowania branzowe.

3. Przyiqczenie do sieci zasilajgcej

Projektowany budynek zasilany bedzie z rozdzielnicy gtdwnej w istn. budynku chtodni.

W zwigzku z tym rozdzielnice w budynku chtodni nalezy rozbudowaé o dodatkowe
zabezpieczenie w postaci wylqcznika nadprqgdowego C32A zabezpieczajgcego obwdd
zasilajgcey proj. budynek.

Przy zewnetrznej Scianie budynku, przy gtdbwnym wejSciu do budynku umiesci¢
wolnostojgcqg obudowe roziqcznika p.poz. wyposazonqg w roztgcznik p.poz. wraz z
automatykq sterujgcaq.

Projektuje sie zasilajgcq linie kablowa od rozdzielnicy w inst. budynku chtodni do proj.
roztgcznika p.poz. kablem typu YAKXS 5x50mm2, L=85,5/93m. Z zaciskéw odptywowych
rozigcznika przewodem typu 4xN2XH 4x25 zasili€ proj. rozdzielnice budynku.

Wszystkie roboty zwiqzane z utozeniem linii zasilajgcej przeprowadzi€ zgodnie z normg
PN-SEP-E-004.



Zewnetrzny odcinek linii zasilajgcej proj. budynek utozy¢ zgodnie z zatqczonym planem
zagospodarowania terenu PZT. Trase wyznaczyé geodezyjnie. Wykopaé réw kablowy
o szerokoSci ok. 0,4m i gtebokosci -0,8m. Kabel uktada¢ faliScie na warstwie piasku
o grubosci 10cm. Na kablu w odstgpach nie wiekszych niz 10m umiesci¢ trwate oznaczniki
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, dane uzytkownika kabla, rok i kierunek
utozenia kabla. W miejscu skrzyzowania kabla w innymi instalacjami (np. gazowq) oraz
pod utwardzong nawierzchniq podjazdu zastosowa¢ ostong kabla w postaci rury DVK-50.
Utozony kabel zasypa¢ warstwq ubitego piasku o grubosSci 10-15cm powyzej goérnej
krawedzi kabla, a nastgpnie zasypa¢ rodzimym gruntem. W odlegtoSci 25-35cm nad
utozonym kablem umiesci¢ niebieskq folie o szerokosci 30cm i grubosci co najmniej
0,3mm.

Kabel zasilajgcy na zewnetrznej i wewnetrznej Scianie budynku prowadzi€ w bruzdach,
w rurze ochronnej. Przy przejSciach przez Sciany zastosowac przepusty kablowe. Przekrdj
utozenia linii kablowej zasilajgcej proj. budynek przedstawiono na rysunku E1.

Na dachu istniejgcego budynku chtodni znajduje sie instalacja fotowoltaiczna o mocy
24,6kWp, ktéra produkuje w znacznym stopniu wiekszg iloS€ energii niz wynosi
zapotrzebowanie w/w budynku. W zwigzku z tym niewykorzystywana energia z instalaciji PV
(~30%) zostanie wykorzystywana do pokrycia czeSci zapotrzebowania na energie proj.

budynku. Nie wystepuje konieczno§¢ montazu dodatkowej instalacji OZE na proj. budynku.

4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W wolnostojgcej obudowie rozigcznika p.poz. zainstalowaé element wykonawczy
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu w postaci roztqgcznika izolacyjnego 4P 63A
doposazonego w styki pomocnicze IXNO/IXNC i wyzwalacz wzrostowy 230VAC. Element
wykonawczy PWP wyzwalany bedzie za pomocq urzqdzenia uruchamiajgco-
sygnalizujgcego w postaci przycisku zdalnego sterowania umieszczonego przy gtébwnym
wejsciu do budynku. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prqgdu powinien posiadaé
2 diody informujgce o stanie elementu wykonawczego. Zielona dioda informuje o stanie
uruchomienia (zadziatania) PWP i odcieciu zasilania od urzqgdzehn odbiorczych, dioda
czerwona sygnalizuje stan dozoru — urzqgdzenia odbiorcze sq zasilane. BezposSrednio nad
przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”.
Przycisk potqczy¢ zroztqcznikiem przewodem ognioodpornym HDGs 5x1,5mmz2 . Cewke
wyzwalacza wzrostowego zasili€ sprzed PWP poprzez automatyczny przetqcznik faz., np. PF-
431 zabezpieczajgc tory prgdowe tego przetgcznika za pomocqg  wyitgcznikdw
nadprqdowych 1p 6A o charakterystyce B.

Schemat ideowy PWP przedstawiono na rys. E2.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r, w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z pdzn. zm.)



wymaga sie aby przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP (zestaw lub pojedyncze jego
elementy) posiadaty Krajowy Certyfikat StatoSci Wiasciwosci  Uzytkowych oraz
oznakowany byt znakiem budowlanym B lub posiadat tzw. jednostkowe dopuszczenie
zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia
2004r. poz. 881 z pézn. zm.)

5. Rozdzielnice elektryczne

W budynku przewidziano rozdzielnice gtdbwng RG. Lokalizacje rozdzielnicy gtownej
przedstawiono na rzutach instalacii elektrycznej poziomu parteru (rys. E-4, E-5).

Rozdzielnica gtdwna RG:

Zasilanie: 5x N2XH 1x25mm? z PWP
Typ: podtynkowa
llo§¢ modutdw: 72
Stopieh ochrony: IP20
Klasa izolaciji: I

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ naklejki ostrzegawcze, a w srodku zamontowa¢ kieszenie
na dokumentacje umieszczajgc w nich aktualne schemat ideowe potgczenh. Rozdzielnice
zainstalowaé w sposéb umozliwiajgcy tatwy dostep.

Typy i wartoéci poszczegdlnych zabezpieczeh oraz typy i przekroje przewoddw dla kazdego
obwodu przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnic RG (rys. E-2). Wykorzystane

aparaty nalezy oznakowaé zgodnie z dokumentacjq.

6. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych

Do zasilania odbiornikbw elektrycznych wykorzysta¢ przewody i kable zgodnie ze
schematem ideowymi rozdzielnicy RG [rys. E-2].

Zasilania indywidualne urzqgdzen zweryfikowaé z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq tych
urzqdzen.

Instalacje elektryczng na konstrukcjach drewnianych prowadzi¢ natynkowo w rurach
ostonowych nierozprzestrzeniajgcych ognia mocujgc je do konstrukcji za pomocq
specjalnych uchwytdéw z tworzywa sztucznego przykrecanych do drewna. Instalacje
elektryczng na $&cianach murowanych wykonaé podtynkowo. Przewody prowadzi€¢ z
zachowaniem dopuszczalnych odlegtodci z innymi instalacjami. Jako oS$wietlenie
poszczegdlnych pomieszczeh zaprojektowano oprawy wykorzystujgce zrodta Swiatta w
technologii LED. Do kazdego wypustu oswietleniowego doprowadzi€¢ przewdd ochronny.
Obwody gniazd wtyczkowych nalezy tqczyé przelotowo (od gniazda do gniazda) nie
przekraczajqge limitu 10 gniazd (pojedynczych lub podwéjnych) na obwéod. Nalezy unikaé
potqczeh z wykorzystaniem puszek rozgateznych. Nie skrecaé przewoddw — potqczenia

wykona¢ przy pomocy ztgczek.



W pom. wilgotnych oraz na zewnqtrz stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. IP44. Przy
prowadzeniu przewoddéw na konstrukcji drewnianej nie przewiercaé belek konstrukcjach
budynku.

7. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

W budynku zaprojektowano ewakuacyjne oSwietlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw
dosSwietlajgcych i kierunkowych wykonanych w technologii LED. Oprawy zasilic z
rozdzielnicy RG zgodnie ze schematem ideowym. Projektowane oprawy bedq pracowaty w
trybie ,na ciemno” Swiecqc dopiero po przejsciu w tryb awaryjny, tj. po zaniku napigcia.
Wewnetrzne Zzrédto zasilania opraw pozwali na prace w trybie awaryjnym przez min. 3h.
Ewentualne braki w oznaczeniach dréog ewakuacyjnych uzupetnic naklejkami

fluorescencyjnymi.

8. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Na zewnqtrz budynku w miejscach wskazanych na PZT umieSci¢ oprawy zewnetrzne LED,
oprawy zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej RG kablem typu YKY 3x2,5mmz2 . Kabel wewnqtrz
budynku prowadzi¢ podtynkowo. Na zewnqtrz budynku wykopa¢ réw kablowy o szerokosci
ok. 0,4m i gtebokosci -0,8m. Kabel uktada¢ faliécie na warstwie piasku o grubosci 10cm. W
miejscu skrzyzowania kabla w innymi instalacjami (np. gazowq) oraz pod utwardzong
nawierzchniq podjazdu zastosowaé ostone kabla w postaci rury DVK-40. Utozony kabel
zasypaé warstwq ubitego piasku o grubosci 10-15cm powyzej gérnej krawedzi kabla, a
nastepnie zasypaé rodzimym gruntem. W odlegtosci 25-35cm nad utozonym kablem
umiesci€ niebieskg folig o szerokoSci 30cm i grubosci co najmniej 0,3mm. Trase
prowadzenia kabla przedstawiono na PZT.

9. Instalacja sieci internetowej

W celu zapewnienia dostepu do sieci internetowej osobom przebywajgcym w budynku
projektuje sie wykonanie sieci WiFi z wykorzystaniem technologii LTE. W tym celu w miejscu
wskazanym na rys. E3 umiesci¢ router z modemem LTE pozwalajgcym na dostep do sieci w
obrgbie budynku i bezposrednim jego otoczeniu. W modemie umiesci¢ karte SIM

operatora Swiadczqcego ustugi w tym zakresie.

10. Instalacja systemu monitorowania wizyjnego

W budynku projektuje sie system monitorowania wizyjnego sktadajgcego sie z 1 kamery
zewnetrznej WiFi, obrotowej, o kgcie widzenia 115° i rozdzielczoSci 4MPx pozwalajgcej na
podglqd obrazu w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji w telefonie Inwestora oraz
mozliwo§ciq nagrywania obrazu po umieszczeniu w kamerze karty pamieci. Miejsce

umieszczenia kamery przedstawiono na rys. E-5.



1. Potgczenia wyréwnawcze

W budynku projektuje sie gtdbwne potqcznia wyréwnawcze z Gtdéwng Szyng Wyrbwnawczg

(GSW) oraz potgczenia lokalne z Lokalnymi Szynami Wyréwnawczymi (LSW). Lokalizacje

GSW i LSW przedstawiono na rzucie instalacji gniazd wtyczkowych rys. E-5.

Do GSW przytgczy¢:

« Uziom fundamentowy budynku poprzez bednarke FeCu 30x4 stanowigcq
wyprowadzenie uziomu fundamentowego do wnetrza budynku

« Szyna PE rozdzielnicy gtéwnej budynku (przewéd LgYzo 1x25mm2)

« Metalowe powtoki bqdz ekrany przewodéw telekomunikacyjnych (Internetu, telewizji)
oraz przewody uziemiajgce instalacje antenowe (przewod LgyYzo 1x6mm?2)

- Metalowe przewody (o ile wystepujq) instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowe;j,
spalinowej, ogrzewniczej, klimatyzacyjnej i innych, nie zaleznie od tego, czy i jak sq
uziemione (przewdd LgYzo 1X6mm?2).

- Lokalne Szyny Wyréwnawcze (przewod LgYzo 1xX16mm?2)

Do LSW przytqczy€

+ Metalowe wanny, krany (przewéd LgYzo Ix6mmz2).

. Pozostate elementy przewodzqgce mogqce znalezé sie pod napieciem (przewdd LgYzo
1X6mm?2).

Wymiary GSW i LSW dobra¢ tak, aby mozliwe byto indywidualne potgczenie wszystkich

wyzej wymienionych elementow.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi€¢ ciqgto$¢ przewoddw wyréwnawczych poprzez

pomiar rezystancji przewoddw wraz ze wszelkimi ich potgczeniami. Rezystancja

pojedynczego potgczenia wyréwnawczego gtéwnego lub lokalnego (przewodéw i ich
potqczen) nie powinna przekraczaé wartosci 1,0Q.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowq ochrone przeciwporazeniowq zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodoéw, osprzetu oraz obuddédw o stopniu ochrony IP2X.

Jako ochrone przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S,
wzwiqgzku ztym w rozdzielnicy zaprojektowano odpowiednio dobrane wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe.

Jako dodatkowqg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicy, dla obwodéw
odbiorczych zastosowaé wytqczniki réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym Al=30maA.
Przewodem LgYzo 1x25mm? potgczyé szyne PE w rozdzielnicy RG z gtdwng szyng

wyréwnawczg GSW prowadzqc przewdd w niepalnej rurze ochronnej PCV.

13. Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrong przed przepigeciaomi zaprojektowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RG
ogranicznika przepig€ typu 1i 2.



14. Ochrona odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej z 6 odprowadzeniami.
Instalacje odgromowa tj. przewody odprowadzajgce poziome i pionowe wykonaé drutem

ocynkowanym Fe/Zn 8mm. Zwody poziome mocowaé na specjalnych wspornikach
dachowych. Rynny oraz pozostate elementy metalowe umieszczone na dachu potqgczy€ z
najblizszzym zwodem drutem Fe/Zn o grubosci 8mm za pomocq zacisku $rubowego.
Przewody odprowadzajgce pionowe nalezy zabezpieczy¢é umieszczajqc je w rurach PVC
dedykowanych do instalacji odgromowych oraz montujqc je natynkowo na zewnetrznych
§cianach Ilub stupach budynku. Przewody odprowadzajgce poziome potgczy€ z
przewodami odprowadzajgcymi pionowymi za pomocq zacisku Srubowego. Ztqcza
kontrolne (ZK) instalowaé na wysokosci 05m od powierzchni gruntu.  Przewody
odprowadzajqce pionowe potgczyé w ZK z bednarkg FeCu 30x4mm za pomocq zacisku
probierczego.

15. Instalacja uziemiajgca

Instalacje uziemiajgcq wykonaé jaoko uziom fundamentowy sztuczny wykonany w
.podlewce” taw fundamentowych S§Scian zewnetrznych. Uziom fundamentowy oraz
przewody uziemiajgce wykona¢ z ptaskownika FeCu 30x4 mm. Ptaskownik ten potqczy¢ ze
zbrojeniem fundamentéw poprzez spawanie. Uziom nalezy umiescic tak aby ze wszystkich
stron byt otoczony warstwa betonu o gruboSci co najmniej 5 cm. Ptaskownik utozy¢
pionowo przy uzyciu uchwytéw wbitych w podtoze co 2,5 m. Przewdd uziemiajgcy instalacji
poprowadzi¢ do wnetrza budynku do wysokoséci 0,5m nad posadzkqg w miejscach montazu
Gtownej Szyny Wyréwnawczej oraz na zewngtrz budynku do wysokosci 0,5m nad
powierzchniq gruntu w miejscu umieszczenia ztgcz kontrolnych ZK instalaciji odgromowe;.
Przewdd wuziemiajgcy prowadzic tak aby nie wuszkodzi¢ izolacji wodnej taw
fundamentowych. Przed zabetonowaniem taw fundamentowych nalezy sprawdzic¢
zgodno$§¢ wykonania uziomu z projektem. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi€ pomiary
rezystancji uziemienia i sprawdzi¢ czy ich warto$¢ nie przekracza 10Q. W przypadku
przekroczenia tej wartosci nalezy rozbudowywaé uziom o dodatkowe sondy uziemiajgce az

do spetnienia warunku.

16. Zestawienie mocy i obliczenia

Rozdzielnica gtowna RG:

Nr o » Moc zainst.
Obszar zasilania/odbiér .
obwodu Pi [kwW]
Obwody oSwietleniowe
1 oSwietlenie zewnetrzne 01
2 pom. pod catering, magazyn 03
3 osw. awaryjne 0]
4 sala szkoleniowa - kinkiety 03




sala szkoleniowa - oéw. sufitowe 0,4

wiata zadaszona 0,1
7 przedsionek WC, kabina, WC meski, przedsionek WC, 04

WC damski '

Obwody gniazd wtyczkowych

wiata zadaszona 2,0
9 sala szkoleniowa 2,0
10 rolety zewnetrzne 03
l bojler elektryczny 1,8
12 pom. pod catering - obwod 1 20
13 pom. pod catering - obwod 2 20
14 pom. pod catering - obwod 3 20
15 pom. pod catering - obwod 4 20
- grzejniki elektryczne - pom. pod catering, magazyn, 29

komunikacja
17 przedsionek WC 2,0
18 przedsionek WC 2,0
@ grzejniki elektryczne - przedsionek WC, WC damski, WC 07

meski '
20 pomieszczenie pod catering — obwéd 3-faz 6,0

Suma 294

Obliczenia mocy szczytowej RG:
Przyjeto wspodtczynniki jednoczesnosci k=0,6
PiRG = 29,4kW
PSRG = 0,6 * 29,4 = 17,6kW

Dobér kabla zasilajgcego Chtodnia - RG:
Projektuje kabel zasilajgcy Chtodnia - PWP: YAKXS 5x50mm?

Projektuje kabel zasilajgcy PWP - RG: 5x N2XH 1x25mm?

U, = 230/400V
P, 17600

V3% Uy * cosg =\/§*400*0,93
Pragd diugotrwale dopuszczalny dla kabla typu YAKXS 5x50mm? wynosi Iz =130A
(wg PN-HD 60364).

= 2734

Ib=

I, <1,
Projektowana linia zasilajgca spetnia wymagania diugotrwatej obcigzalnosci prgdowe.

Pragd diugotrwale dopuszczalny dla kabla typu N2XH 1x25mm?2 wynosi Iz =92A
(wg PN-HD 60364).
I, <1,



Projektowana linia zasilajgca spetnia wymagania diugotrwatej obcigzalnosci prgdowe.

Dobér zabezpieczenia pod wzgledem przecigzenia:
Wartos¢ zabezpieczenia: 32A
I, <I,<I,
27,3 <32<130
I, < 1,451,,1, = 188,5
46,4 < 188,5

Zabezpieczenie dobrano prawidtowo.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej
Warunki srodowiskowe: 2
Ui=25V — napiecie bezpieczne
R — rezystancja uziomu
lo — warto$€ prqgdu wytqczajgcego
Al,=0,03A — znamionowy prqgd réznicowy
k=12 - wspbtczynnik Srodowiskowy
I, = k- AL,
I, =1,2-0,03 = 0,0364
_U
Ia

R

= 0,036 < 694,5

Warto$¢ rezystancji uziemienia zacisku PE rozdzielnicy < 10Q. Ochrona przeciwporazeniowa
jest skuteczna.

17. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegoInosci PN-HD-60364), katalogami, zarzgdzeniami,
rozporzqdzeniami. Podczas podigczania obwodoéw zwrdci€ szczegblng uwage
na symetryczne obcigzenie faz. Instalacje urzgdzeh elektrycznych w tazienkach nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD-60364. Projektowane indywidualne zasilania
urzgdzeh zweryfikowaé z Dokumentacjq Techniczno-Ruchowq tych urzgdzen. Instalacje
elektryczne wykonywaé po zainstalowaniu pozostatych instalacji (woda, itp.). Roboty
elektryczne koordynowaé zrobotami budowlanymi, sanitarnymi, technologicznymi
i wykohczeniowymi. Po zakofczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- rezystanciji izolacji.

- rezystanciji uziemien,

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wyitgczenie zasilania
w uktadzie TN.

Protokoty powyzszych badanh nalezy zatgczy€ do dokumentaciji eksploatacyjne;.

Projektant: Sprawdzajgcy
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proj. rozdzielnica montazowa
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proj. niebieska folia o szerokosci 0,3m
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na zewnqtrz proj. budynku
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Przeciwpozarowy Wylgcznik Prqdu
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automatyka
sterujgca

HDGS 5x1,5mm?
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| Przycisk PWP

230/400, 50Hz
3

Rozdzielnica montazowa RG: ilo§€ modutdw: 72, stopief ochrony: IP20, klasa izolacja: I, typ: podtynkowa
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Zasilanie z inst. rozdzielnicy
w budynku chiodnii
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LgY zo 25mm?
YKY 3x2,5mm?
YDY 3x1,5mm?

pom. pod catering,
magazyn
YDY 3x1,5mm?
oéw. awaryjne
YDY 3x1,5mm?
sala szkoleniowa -
kinkiety
YDY 3x1,5mm?
sala szkoleniowa - osw. | O1
sufitowe
YDY 3x1,5mm?
wiata zadaszona
YDY 3x1,5mm?
WC meski, przedsionek

WC, WC damski
YDY 3x2,5mm?

wiata zadaszona
YDY 3x2,5mm?

sala szkoleniowa
YDY 3x2,5mm?

rolety zewnetrzne
YDY 3x2,5mm?

bojler elektryczny

YDY 3x2,5mm?
pom. pod catering -
obwéd 1
YDY 3x2,5mm?
pom. pod catering -
obwoéd 2
YDY 3x2,5mm?
pom. pod catering -
obwodd 3
YDY 3x2,5mm?
pom. pod catering -
obwod 4
YDY 3x2,5mm?
grzejniki elektryczne -
pom. pod catering,
magazyn, komunikacja
YDY 3x2,5mm?
przedsionek WC
YDY 3x2,5mm?
przedsionek WC

YDY 3x2,5mm?
grzejniki elektryczne -
przedsionek WC, WC
damski, WC meski
YDY 5x2,5mm?
pom. pod catering -
obwod 3-faz.
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LgY 20 B

@ metalowe rury instalacji (gaz, woda, itp)
LgY zo 6mm?

@® metalowe konstrukcje budynku
LgY zo 6mm?

@ metalowe obudowy
LgY z0 6mm? OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Samoczynne wytgczenie zasialania

w uktadzie TN-S

@ inne czesci obce

LgY zo 6mm? . .
FeCu 30x4 @ metalowe krany i stelaze
LgY zo 16mMm?

{@®®®| LsW w pom. pod catering

uzZIOM Pi=29,4kW
FUNDAMENTOWY ki=0,6
Ps=17,6kW
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Wolnostojgca obudowa roztacznika PWP
przy zewnetrznej Scianie budynku
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+ wyzwalacz wzrostowy 230V

ODPLYW

5x N2XH 1x25mm?

Urzgdzenie wykonawcze

przycisk zdalnego sterowania przy
gtéwnym wejsciu do budynku -
urzqgdzenie uruchamiajgco-sygalizujgce

automatyczny
przetqgcznik faz

ZASILANIE

YAKXS 5x50mm?

HDGS 5x1,5mm?
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RZUT PARTERU
skala 1:100
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zasilanie opraw zewnetrznych

prowadzi¢ zgodnie z PZT

UWAGI:

* Instalacje elektryczng wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami

* Do zasilania obwodéw wykorzystaé przewody zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy

* Przewody na $cianach murowanych uktadac przed wykonaniem tynkéw stosujgc uchwyty kablowe owalne,
whijane, do kabli ptaskich YDYp

* Przewody w §cianach drewnianych lub wykonanych z ptyt G-K prowadzi¢ w rurze ochronnej

* Unika¢ potgczen z wykorzystaniem puszek rozgateznych

* Nie przewierca¢ betonowych podciggéw i belek konstrukcyjnych budynku

* Przy przejsciach przewodoéw przez sciany stosowac ognioodporne przepusty z PVC

* Nie prowadzi¢ przewoddw po kominie spalinowym lub dymowym

* Istnieje mozliwo§¢ zmiany miejsca montazu osprzetu elektroinstalacyjnego po wczeséniejszym uzgodnieniu
z projektantem niniejszego opracowania

* Zasilanie opraw zewnetrznych wpigé bezposrednio w oprawy. W przypadku koniecznosci podtgczenia opraw
z zastosowaniem kostek montazowych, kostki te umiesci¢ w hermetycznej puszce.

LEGENDA
Symbol Opis “[Z?]G
| Projektowana rozdzielnica montazowa, podtynkowa 1

Przewdd (zgodny ze schematem idowym rozdzielnicy) _
prowadzony podtynkowo

o Oprawa punktowa natynkowa sufitowa LED, 230VAC, 18
19W, 2050Im, 4000K, IP44

o Oprawa punktowa LED typu kinkiet, 230VAC, 20W, 6
2050Im, 4000K, IP44, wys. montazu - 3,5m
Oprawa natynkowa sufitowa LED, 230VAC, 50W, 7
5200Im, 3000K, IP20

] Autonomiczna oprawa awaryjna sufitowa LED, 3W, AT, 7
NM, AR, 3h, IP65
Autonomiczna oprawa kierunkowa nascienna LED 1
"WYJSCIE EWAKUACYJNE', 3W, AT, NM, SD, 3h, IP65,

o/‘ tqcznik 1-biegunowy, p/t, 10A/230V, min. IP20, wys. 5
montazu - 1,15m

{ tqcznik 1-biegunowy, p/t, 10A/230V, min. IP44, wys. 5
montazu - 1,4m

Y tqcznik 2-grupowy (Swiecznikowy) 1-biegunowy, p/t, 3

10A/230V, min. IP44, wys. montazu - 1,4m
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RZUT PARTERU
skala 1:100
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wolnostojgca (na fundamencie)

obudowa rozigcznka ppoz.

kabel zasilajgcy proj. budynek
prowadzi¢ zgodnie z PZT

Przyktadowy schemat potqczen dla ukiadu dwéch rolet
pracujgcych ze wspdlnym sterowaniem centralnym.
Kolejne rolety podtgcza¢ analogicznie.

L
N .
ROLETA 1 ROLETA 2 ]
‘1234’7 ‘ ‘1234 7 r B
J?? ._‘YY ! lr :
J J [
|
3 ) | STEROWANIE |
( CENTRALNE |
o o
(Y (Y
- Y

Opis wyprowadzef

1-2 - zasilanie 230V (L-N), .

3 - zasilanie silnika - wyjscie kierunku "GORA’,
4 - zasilanie silnika - wyjscie kierunku "DOL”,
5 - sterowanie lokalne - kierunek "DOt",

6 - sterowanie lokalne - kierunek "GORA",

7 - sterowanie centralne - kierunek "GORA",

8 - sterowanie centralne - kierunek "DOt"

LEGENDA
Symbol Opis Lizifr
—=m | Projektowana rozdzielnica montazowa, podtynkowa 1
Przewdd (zgodny ze schematem idowym rozdzielnicy) _
prowadzony podtynkowo
. Router WiFi + Modem LTE 1
@ Przycisk przecipozarowego wytqcznika prqdu 1
< Gniazdo 1- faz. ze stykiem ochronnym, p/t, 16A/230V, B
1P20
- K - ogblne w pom. pod catering - h=12m
- G - grzejnik elektryczny - h=0,3m
- B - bojler elektryczny - h=1,6m
- M - router i modem LTE - h=2,5m
- pozostate - h=0,3m
Gniazdo 1- faz. ze stykiem ochronnym, 16A/230V, IP44
-« . 19
- G - grzejnik elektryczny - p/t - h=1,4m
- R - rzutnik - n/t - na wysokosci rzutnika
- Z - zmywarka - p/t - h=0,5m
- pozostate n/t - h=1,4m
(f‘ Sterownik rolet STR-T oraz tgcznik zaluzjowy 3
3-pozycyjny, 1-biegunowy, p/t, 10A/230V, min. IP20
O/ﬁ tqcznik zaluzjowy 3-pozycyjny, 1-biegunowy, p/t, 1
10A/230V, min. IP44. Centralne sterowanie zaluzjami.
— Wypust elel_(tryczny do podtqczenia bramy rolety 3
zewnetrznej
T Puszka hermetyczna natynkowa z listwq zaciskowq 5x4 1
= Gtéwna Szyna Wyréwnawcza 1
- Lokalna Szyna Wyréwnawcza 2

UWAGI:

* Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami

* Do zasilania obwodéw wykorzystaé przewody zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy

* Przewody na $cianach murowanych uktadaé przed wykonaniem tynkéw stosujgc uchwyty kablowe owalne,
whbijane, do kabli ptaskich YDYp

* Przewody w $cianach drewnianych lub wykonanych z ptyt G-K prowadzi¢ w rurze ochronnej

* Unikaé potgczen z wykorzystaniem puszek rozgateznych

* Nie przewierca¢ betonowych podciggow i belek konstrukcyjnych budynku

* Przy przej$ciach przewodoéw przez sciany stosowaé ognioodporne przepusty z PVC

* Nie prowadzi¢ przewoddw po kominie spalinowym lub dymowym

* Istnieje mozliwo$¢ zmiany miejsca montazu osprzetu elektroinstalacyjnego po wezesdniejszym uzgodnieniu
z projektantem niniejszego opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUBELSKI W m a r
UL KROLOWEJ JADWIGI 4 )

tel. 604-121-159 archrireicturg
www.projekty-wimar.pl

Obiekt BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA]
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
t6wceza, dz. nr 1385, gmina Narol, (37-614 tOWCZA) Zlecenie /23
Faza opracowPROJEKT TECHNICZNY Skala: 1:100
Tres¢rysunku |RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH Data:
. inz. ) P e oo zen Y., 12.2023
Projektant | . Dzirba R L
sorawdzt T B R R b oppGen, E-5
prawazl M. Babiuch P I T




RZUT DACHU
skala 1:100

[

iglica odgromowa kominowa
L=1m

iglica odgromowa kominowa

L=1m

[Ea

- — — —

Sposéb wykonania ziqgcz kontrolnych

przewdd odprowadzajgcy w rurze ochronnej

‘ dedykowanej do instalacji odgromowej

‘ zlgcze kontrolne

potgczenie Srubowe

przewoéd uziemiajgey

grunt rodzimy
‘ tawa fundamentowa

sztuczny uziom fundamentowy
otulony min. 5 cm betonu

LEGENDA

‘ Symbol Opis

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce pionowe,
drut ocynkowany Fe/zn 8mm

Ptaskownik Fe/zn 30x4mm fqczqey ZK z uziomem
fundamentowym

UWAGI:

* Ztqcze kontrolne instalowaé na wysokosci 0,6m od powierzchni gruntu.

* Przewody odprowadzajqce pionowe potqczyé w ZK z bednarkq Fe/zn 30x4mm za pomocq zacisku
probierczego.

* Bednarke wychodzqcq z ZK do uziomu fundamentowego w miejscu wejscia do ziemi nalezy zabezpieczy¢
przed korozjq do gtebokos¢ 0,5m pod powierzchniq ziemi

* Bednarke wychodzqcq z ZK potgczyc z uziomem fundamentowym poprzez spawanie

* Przewody odprowadzajgce pionowe uktadac w rurach PVC dedykowanych do instalacji odgromowej o gr.
5mm zgodnie z normgq PN-EN 62305

* Zwody poziome mocowa¢ na wspornikach dachowych

* Rynny oraz pozostate elementy metalowe umieszczone na dachu potgczy¢ z najblizszym zwodem drutem
Fe/Zn o gr. 8mm za pomocq zacisku §rubowego

Rura ochronna dedykowana do inst. odgromowej o gr.

‘ $cianki min. 5mm

E Zigcze kontrolne Zk, R<10Q

Zacisk srubowy
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RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

bednarka Fe/zn 30x4mm
uziom sztuczny

Symbol

Opis

Bednarka Fe/Zn 30x4mm w ,podlewce” taw
fundamentowych

Wyprowadzenie uziomu fundamentowego do ztqcza
kontrolnego inst. odgromowej - Bednarka Fe/zn 30x4

Przewéd przytqczeniowe do GSW - bednarka Fezn
30x4

Potqczenia spawane

* Uziom nalezy umiesci¢ tak aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwa betonu o grubosci co najmniej 5ecm.
* Plaskownik utozy¢ pionowo przy uzyciu uchwytéw wbitych w podtoze co 2,6 m

* Przewody uziemiajgce prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi€ izolacji wodnej taw fundamentowych.

* Przed zalaniem betonem sprawdzi¢ skuteczno$¢ potqczenia

* Wyprowadzenie uziomu fundamentowego do GSW wykonaé ptaskownikiem Fezn 30x4 wpig¢ bezposrednio do
szyny GSW. Potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie.

* Wyprowadzenie uziomu fundamentowego do ZK wykonaé ptaskownikiem FeZn 30x4, w ZK potgczy¢€ ze zwodem
pionowym za pomocq zacisku probierczego. Potqczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie.

r — = T vz T T =t =t = I = =t =t 1r—\ Ir Y
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il il
il . il
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a % | ”
Sposoéb utozenia bednarki w fundamencie
zbrojenie fundamentu
wyprowadzenie bednarki do ZK
wyprowadzenie bednarki do GSW UWAGI:
potqczenie spawane
LEGENDA
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DIALUX

BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Obiekt
tdéwceza, dz. nr 1385, gmina Narol, (37-614 rOWCZA)

Created with DIALux



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Autonomiczna oprawa awaryjna sufitowa LED, 3W, AT, NM, AR, 3h,
IP65

105° 105°
: 90° 00°
‘ 75° 750
60° 60°
P 3.0W
45° 45°
Poswietlenie awaryjne 3.0wW
¢’Lampa 282 1m
320
(DOprawa 282 1m
30° 15° 0 15° 30°
P . . cd/klm n=100%
Doswietlenie awaryjne 282 1m AT o0 Com0

0
n 99.92% Polarny LVK
Skutecznos¢ 93.9 Im/W
Swietlna
CCT 5700 K
o ie o$lepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
CRI 70 P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
w:lgsg‘c':;ma Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
ELF f] OO % X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 251 26.6 254 268 271 251 266 254 268 271

3H | 26.9 282 27.2 285 288 26.9 282 272 285 288
4H | 2638 28.1 272 284 287 26.8 28.1 272 284 287
6H | 26.8 280 271 283 286 26.8 280 271 283 286
8H | 26.7 27.9 271 282 285 26.7 279 271 282 285
12H | 26.7 278 271 28.1 285 26.7 278 271 28.1 285

4H 2H | 261 273 264 276 279 26.1 273 26.4 276 279
3H| 277 288 281 291 294 277 288 281 291 294

4H | 277 286 281 290 294 277 286 281 290 294

6H | 276 285 281 289 293 276 285 281 289 293

8H | 276 284 281 288 292 276 284 281 288 292

12H | 276 283 280 287 291 276 283 280 287 291

8H 4H | 277 284 281 288 292 277 284 28.1 288 292
6H | 27.6 283 28.1 287 292 276 283 281 287 292

8H | 276 282 28.1 286 291 276 282 281 286 291

12H | 276 281 281 285 290 276 281 281 285 290

12H 4H | 278 283 28.1 287 292 276 283 28.1 287 292
6H | 27.6 282 28.1 286 291 276 282 281 286 291

8H | 276 281 281 285 29.0 276 28.1 281 285 29.0

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=1.0H +02 / 04 +02 / 04

S=15H +0.8 / -1.0 +08 / -1.0

S=20H +15 / 29 +15 1 29
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy korekty 102 102

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 282im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu x

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Autonomiczna oprawa awaryjna sufitowa LED, 3W, AT, NM, AR, 3h,
IP65

y Cco° C90° CO0°- C360°

0°-180° 74.27 7427 74.27

60°-90° 67.81 67.81 67.81

Tabela oceny odblasku [cd]



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Oprawa natynkowa sufitowa LED, 230VAC, 50W, 5200Im, 3000K, IP20

105° 05
- 90° 90°
e ’ 75° 75°
60° 66
200
P 50.0 W
45° 45°
(DLampa 5200 Im 300
¢’Oprawa 5197 Im
n 99.95 %
30° 15° 0 15° 30°
3 cd/kim n=100%
Skutecznosc 103.9 Im/W 1 — o0 cam0
Swietlna
Polarny LVK
CCT 3000 K
CRI 80
o ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
"°’;‘<'e”°z$’”a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 207 220 210 223 225 207 220 210 223 225

3H | 223 235 226 237 240 223 235 226 237 240
4H | 229 241 233 244 247 229 24.1 233 244 247
6H | 235 245 238 249 252 235 245 238 249 252
8H | 237 247 24.0 25.0 254 237 247 240 25.0 254
12H | 238 248 242 252 255 238 248 242 252 255

4H 2H | 214 25 217 228 231 214 225 217 228 23.1
3H | 231 241 235 244 248 231 241 235 244 248

4H | 239 248 243 252 255 239 248 243 252 255

6H | 246 254 250 258 262 246 254 250 258 26.2

8H | 249 256 253 260 264 249 256 253 260 264

12H | 251 258 256 262 266 251 258 256 262 266

8H 4H | 243 250 247 254 258 243 250 247 254 258
6H [ 25.1 257 256 26.2 266 25.1 257 256 26.2 266

8H | 255 26.0 26.0 26.5 27.0 255 26.0 26.0 26.5 270

12H | 258 263 263 267 273 258 263 263 267 273

12H 4H | 243 25.0 247 254 258 243 250 247 254 258
6H | 252 257 257 26.2 267 252 257 257 26.2 267
8H | 256 261 26.1 266 271 256 26.1 26.1 266 271

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +0.1 / 01 +0.1 / 01

S=15H +02 / 03 +02 / 03

S$=20H +04 | 06 +04 /1 06
Tabela standardowa BKO6 BKO6
Skiadnik sumy korekty 82 82

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5200im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

DIALUx

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Oprawa punktowa LED typu kinkiet, 230VAC, 20W, 2050Im, 4000K,

1P44

105° 105°
s H 90° 90°
. 750 75°
60° 400 60°
: 600
45° 45°
DLampa 2050 Im
800
¢’Oprawa 2050 Im
1000
n 100.00 %
30° 15° 0 15° 30°
.. —~ 100%
Skuteczno$¢ 107.9 Im/W cdiim N=100%
C0-C180 = C90-C270
Swietlna
Polarny LVK
o} ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
"°’;‘<'e”°z$’”a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 225 233 227 235 237 225 233 227 235 237
3H | 224 231 226 234 236 24 231 26 234 236
4H | 223 230 226 233 235 23 230 26 233 235
6H | 222 229 25 232 235 222 229 25 232 235
8H | 222 228 225 231 234 22 228 25 231 234
12H | 221 228 25 231 234 221 228 25 231 234
4H 2H 223 230 226 233 235 223 230 26 233 235
3H | 222 228 25 231 234 222 228 25 231 234
4H | 221 227 225 230 233 221 227 225 230 233
6H 220 225 224 229 233 220 225 224 229 233
8H 220 224 224 228 232 220 224 224 228 232
12H 219 223 224 227 232 219 223 224 227 232
8H 4H 220 224 224 28 232 220 224 224 28 232
6H | 219 223 223 227 231 219 223 223 227 231
8H | 219 222 223 26 231 219 222 23 26 231
12H | 218 221 223 225 230 218 221 223 25 230
12H 4H 219 223 224 227 232 219 223 224 27 232
6H | 218 222 223 26 231 218 222 23 26 231
8H 218 221 223 225 230 218 221 223 225 230
Wariacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
§=1.0H +33 / 93 +33 / 93
§=15H +54 / -108 +54 / -108
§=20H +73 / 121 +73 / -121
Tabela standardowa BKOO BK0O
Skladnik sumy korekty 39 39
Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 2050im Calkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

DIALUx

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Oprawa punktowa natynkowa sufitowa LED, 230VAC, 19W, 2050Im,
4000K, IP44

105° 105°
s H 90° 90°
. 750 75°
60° 400 60°
: 600
45° 45°
DLampa 2050 Im
800
¢’Oprawa 2050 Im
1000
n 100.00 %
30° 15° 0 15° 30°
.. —~ 100%
Skuteczno$¢ 107.9 Im/W cdiim N=100%
C0-C180 = C90-C270
Swietlna
Polarny LVK
o} ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
"°’;‘<'e”°z$’”a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 225 233 227 235 237 225 233 227 235 237
3H | 224 231 226 234 236 24 231 26 234 236
4H | 223 230 226 233 235 23 230 26 233 235
6H | 222 229 25 232 235 222 229 25 232 235
8H | 222 228 225 231 234 22 228 25 231 234
12H | 221 228 25 231 234 221 228 25 231 234
4H 2H 223 230 226 233 235 223 230 26 233 235
3H | 222 228 25 231 234 222 228 25 231 234
4H | 221 227 225 230 233 221 227 225 230 233
6H 220 225 224 229 233 220 225 224 229 233
8H 220 224 224 228 232 220 224 224 228 232
12H 219 223 224 227 232 219 223 224 227 232
8H 4H 220 224 224 28 232 220 224 224 28 232
6H | 219 223 223 227 231 219 223 223 227 231
8H | 219 222 223 26 231 219 222 23 26 231
12H | 218 221 223 225 230 218 221 223 25 230
12H 4H 219 223 224 227 232 219 223 224 27 232
6H | 218 222 223 26 231 218 222 23 26 231
8H 218 221 223 225 230 218 221 223 225 230
Wariacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
§=1.0H +33 / 93 +33 / 93
§=15H +54 / -108 +54 / -108
§=20H +73 / 121 +73 / -121
Tabela standardowa BKOO BK0O
Skladnik sumy korekty 39 39
Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 2050im Calkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - KABINA (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (KABINA)

338 370
334
+ +
W
n LN
-
N}
326 +359
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (KABINA) 357 Ix 303 Ix 389 Ix 0.85 0.78
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - KOMUNIKACJA (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (KOMUNIKACJA)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (KOMUNIKACJA) 1.86 Ix 4.52 Ix 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - KOMUNIKACJA (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (KOMUNIKACJA)

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (KOMUNIKACJA) 132 Ix 71.6 Ix 177 I 0.54 0.40

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4 N

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcace - miejsca ksztatcenia (44.19 Powierzchnie komunikacyjne, korytarze)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - MAGAZYN (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (MAGAZYN)

& 06
S
A
B
0%
>
©
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (MAGAZYN) 202 Ix 96.3 Ix 298 Ix 0.48 0.32
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

DIALUx

Budynek 1 - PARTER - POM. POD CATERING (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM. POD CATERING)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM. POD CATERING)  2.28 Ix 4.52 Ix 0.50

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - POM. POD CATERING (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (POM. POD CATERING)

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (POM. POD CATERING) 672 Ix 425 Ix 826 Ix 0.63 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.28 Kuchnie)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - PRZEDSIONEK WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (PRZEDSIONEK WC)

:

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (PRZEDSIONEK WC) 419 Ix 4.47 IX 0.94

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - PRZEDSIONEK WC (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (PRZEDSIONEK WC)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (PRZEDSIONEK WC) 355 Ix 301 Ix 397 Ix 0.85 0.76

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - PRZEDSIONEK WC (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (PRZEDSIONEK WC)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (PRZEDSIONEK WC) 3.711x 4.56 Ix 0.81

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - PRZEDSIONEK WC (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (PRZEDSIONEK WC)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (PRZEDSIONEK WC) 324 I 254 Ix 375 Ix 0.78 0.68

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - SALA SZKOLENIOWA (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (SALA SZKOLENIOWA)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (SALA SZKOLENIOWA) ~ 1.45 Ix 4.83 Ix 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - SALA SZKOLENIOWA (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (SALA SZKOLENIOWA)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (SALA SZKOLENIOWA) 415 Ix 226 Ix 621 Ix 0.54 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.00)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia (44.6 Prezentacja za pomocg projektora i tablicy interaktywnej)



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - WC DAMSKI (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (WC DAMSKI)

O
+ +
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (WC DAMSKI) 3.67 Ix 4.54 Ix 0.81 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO D | A Lu X

Budynek 1 - PARTER - WC DAMSKI (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (WC DAMSKI)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (WC DAMSKI) 294 Ix 223 Ix 351 Ix 0.76 0.64

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)
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BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO

Budynek 1 - PARTER - WC MESKI (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (WC MESKI)

DIALUx

333% 226
W
Ry
ChE +336
23515 4337
NEE
v
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)
Plaszczyzna pracy (WC MESKI) 353 Ix 308 Ix 393 Ix 0.87 0.78
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, faznie, toalety)
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UL KR JADWIGI 4
TEL (84) 66-59-451
TEL 533-801-901
PROJEKTY-WIMARPL

wimar

Projekt techniczny
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW
WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL
ADRES BUDOWY: tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614 tOWCZA
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180905_5.0009.1385
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANCI:
ZAKRES 4A
LP. OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
. . mgr inz. Upr. Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
1 |nst.aluc1e Matgorzata Grodzka — instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Grudzieh 2023 .
sanitarne Kurylak wodociggowych i kanalizacyjnych nr 57/98/za
SPRAWDZAJACY.
ZAKRES <z
LP. OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
. . .. Upr. do projektowania instalacji sanitarnych oraz sieci
1 mstglacle T_%r.mz' . wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnego uzbrojenia Grudzieh 2023 .
sanitarne Elzbieta tos terenu, nr UANB-11-7342/66/93
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
ZAKRES ) PODPIS
LP. OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA
. instf:lacje mgr.WnZ- 5 —— Grudzieh 2023 r.
sanitarne Agnieszka Wit




PRACOWANIA PROJEKTOWA ,WIMAR”
MAREK WISNIEWSKI

UL KR. JADWIGI 4
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TEL. 804 121 158

1. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

11. Przytqgcze wodociggowe

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego z rury PEHD dz32 SDRI11 PN16 o dtugosci 93,00 m
o potgczeniach za pomocq atestowanych ksztattek zaciskowych PE wg BN - 74 [ 6366 - 03 i BN - 74 /
6366 -4. Przylgcze bedzie doprowadza¢ wode do budynku szkoleniowo-edukacyjnego
projektowanego na dziatce nr 1385 w miejscowosci towcza, gmina Narol. Projektowane rurociqgi
nalezy witgczy€ do projektowanej sieci wodociggowej na dziatce nr 1385. Wigczenie do sieci wykonac
za pomocq trojnika. Na odgatezieniu do budynku nalezy zamontowac¢ zasuwe kotnierzowq z zeliwa
sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem, z trzpieniem i skrzynkq ulicznq.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny o przeptywie nominalnym 1,6 m3/h i przeptywie

maksymalnym 2,0 m3/h oraz srednicy DN 15 mm (np. J$-1,6 firmy Apator).

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE:

Przeptyw dobowy Sredni:

M q.
_qf[m3/d]

Omax =000

gdzie:
M — maksymalna liczba osdb uczestniczgcych w szkoleniu, M = 44 os;
g — jednostkowe zapotrzebowanie na wode na jedng osobe; g; = 25 [dm3/M*d].

Quasr=(44*25)/1000=110 m?/d

Przeptyw dobowy maksymainy:

st'r = Qdmax+Nd [m3/d]

gdzie:
Na — wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru wody w ciggu doby; Na=1,4.

Qasr=11/1,4=0,79 m3/d

1.1.2. Roboty ziemne

1.1.2.]1 Roboty ziemne

- Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ aktualnos¢ rzednych projektu ze stanem faktycznym.
- Wykop otwarty dla przewoddéw wodociggowych nalezy wykona€ zgodnie z warunkami technicznymi

wg PN-B-10736,
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- stateczno$¢ wykonywanego wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania jego §cian (bqdz utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp
w przypadku wykopu nie oszacowanego),

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu,

- grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-ENIQ97-
1:2008; grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnqtrz, nie powinien zawierac
materiatdbw mogqeych uszkodzié przewdd (gruz, $mieci itp.); zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.8
normy PN-B-10736,

- grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony,

- wykop pod rurociqgg nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzic w goére. Zapewnia to
mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow,

- W razie potrzeby wykop trzeba odwodni€, aby zapewni€ moznos¢ wykonania robdt budowlanych na
sucho,

- szerokoS¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu,

- minimalna grubos¢ zasypki powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury; dobér wtasciwego gruntu
oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu
i nawierzchni,

- po wykonaniu przytgcza grunt nalezy zagescic do Is = 0,98.

- w zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujqce rodzaje podtoza:

a) bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
b) z podsypka wynoszqcq 10 cm w normalnych warunkach gruntowych,

c) 15 cm w gruntach twardych,

d) w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wykopy nalezy zabezpieczyC przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub wykonywa zrozkopem
o pochyleniu écian 1:1,5. W przypadku zalewania wykopdw przez wody gruntowe nalezy obok wykonac¢
gtebszy zbiornik skgd sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajgcq wode. CatoS¢ wykopodw
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych. Rury nalezy uktada¢ na rodzimym
podtozu gruntowym. W razie stwierdzenia podtoza kamienistego nalezy wykonac¢ podsypke piaskowq
O grubosci 10 cm.

Po wykonaniu wykopu, w przypadku ustalenia niezgodnos$ci materiatu rury sieci wodociggowej
z przyjetym w projekcie wtgczenie do sieci uzgodni¢ z autorem projektu.

Nalezy przewody przez Sciany zewnetrzne i przez posadzki prowadzi€ w rurze ochronne.
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Wykop wykona¢ mechanicznie wg. PN-B-10736 zaczynajgc od najnizej potozonego punktu przytgcza.
W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie
w odlegtosci min. 2,0 m od zaznaczonego uzbrojenia.

Catos¢ terenu po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z budowq przytgcza doprowadzi€ do stanu

pierwotnego.

11.2.2. Montaz rur z PE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 111 mozna przystgpic do wykonywania robot
montazowych.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okre§lonych w czesci rysunkowej projektu.

OS$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Zabudowywane rury i armatura muszq mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia napisdw powinna znalez¢
sie na gérnej zewnetrznej czesci uktadane;j rury.

Po utozeniu rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej probie ciSnieniowej,
ptukaniu wodqg i dezynfekcji chlorem mozna przystgpic do zasypywania wykopu. Przytqgcze trzeba
zasypywac do wysokosci 30 cm nad rure, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej 30 cm dokonuje sie gruntem rodzimym, jesli
maksymalna wielko§¢ czgstek nie przekracza 300 mm, z jednoczesnym zageszczaniem irozbidrkg
deskowan i rozpoér scian wykopu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdw i w taki sposdb by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem

Przejscia przez drogi i rowy melioracyjne nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej. Przy przejsciu przez row
nalezy zagtebi¢ projektowany przewdd sieci wodociggowej o 1,0 m ponizej najnizszego punktu danego
rowu /zgodnie z czescig rysunkowq opracowania/. Kofce rur ostonowych uszczelni€ korkiem.

Nalezy unika¢ potgczen przewodu na skrzyzowaniach i zmianach kierunku przebiegu przytgcza.

1.1.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola wykonania przytqcza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu, szeroko§¢ wykopu, gtebokos¢ wykopu, odwodnienie wykopu, oszalowanie
wykopu, umochienie wykopu, sktadowanie rur, ksztattek i armatury, utozenie przewodu, zageszczenie
obsypki przewodu, szczelno$C przewodu, wyniki ptukania przewodu, zabezpieczenie istniejgcego

uzbrojenia, utozenia blokéw oporowych, oznakowania przewoddéw w terenie (podziemne - tasma
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sygnalizacyjno - ostrzegawcza, nadziemne — tabliczki orientacyjne), wyniki badan fizyko — chemicznych
i bakteriologicznych wody po dezynfekcji i ptukaniu przewoddw wodociggowych.
Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw

statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

1.1.3.1. Préby szczelnosci:

Po wykonaniu montazu przytgcza nalezy poddac je probie cisnieniowej hydraulicznej. Cisnienie préby
powinno wynies¢ 1+1,5 ciSnienia roboczego przewoddéw — jednoczesnie nie mniej niz 1 MPa..

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi€ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony
oraz, aby temperatura na powierzchni przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. W czasie badania powinien
by¢ zapewniony dostep do wszystkich ztgczy. Kohcowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
dla hydrantdéw i innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocq zaslepek z uszczelnieniem,
natomiast zasuwy powinny zosta¢ otwarte. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego
odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ do potowy wysokoSci rur zasypane ziemiq ubitqg doktadnie
zobu stron rurociggu. Kazda rura powinna byC obsypana maksymalnie ziemiq, piaskiem lub
w szczegolnych przypadkach zakotwiona. Ztgcza rur powinny zostac odstoniete.

Odcinek napetnia¢ wodg zaczynajgc od kohca nizej potozonego, aby umozliwi€ odpowietrzenie
przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego pp
obserwujgc wskazania manometréw. Przez 30 min ciSnienie na manometrach nie moze spasc ponizej
ciénienia prébnego.

Probe nalezy uzna¢ za pozytywnq jezeli podczas 30 minut trwania proby manometr kontrolny nie
wskaze spadku ciSnienia. Z przeprowadzone] proby nalezy sporzqdzi€ protokdt. Po  uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby, rurocigg nalezy przeptukac i przedezynfekowac 3 % wodnym roztworem
chloru. Po usunigciu roztworu chloru przytgcze zasypaé gruntem rodzimym (bez kamieni, drewna
i innych odpadéw), pamigtajgc o utozeniu tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowq na poziomie ok.
30 cm nad rurq.

2. UWAGI KONCOWE:

1) Powyzsze roboty mogqg byé wykonane przez jednostki gospodarki uspotecznionej specjalizujgce
sig w robotach wodociggowych lub przez rzemiesinikéw do tego uprawnionych.

2) Przed rozpoczegciem prac nalezy zapoznaé sie z warunkami przylqczenia do sieci wodociqgowe;.
3)Obowigzuje geodezyjna inwentaryzacja przytqczy (nalezy zgtosi¢ stuzbie geodezyjnej przed
zasypaniem wykopu).

Tomaszow Lubelski grudzien 2023 .

Asystent projektanta: Projektowat: Sprawdzat:
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SZCZEGOL PRZYLACZA

Z WEJSCIEM DO

BUDYNKU

Do wewnetrznej instalacji wodociggowej

PE / St. oc. -
Nt min. 0,40 m
max. 1,40 m
min. 0,15 m
NN NS N2\ UWAGA:
Wejscie do budynku wykonaé¢ z rury
stal. ocynk. @50 lub prowadzié¢ w
S rurze ochronnej/przepuscie [(min.
o ¥100) pod fundamentem budynku.
© Rure w przepuscie nalezy uszczelnic
-~ sznurem konopnym i pianka
. . . poliuretanows.
Tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza
 — -

UWAGA:

R.O. Stal.

Dopuszcza sie lokalizacje wodomierza na pionie wodociggowym.

Wejscie do budynku

wykonac z rury stalowej ocynkowanej @75

prowadzi¢ w rurze ochronnej pod fundamentem budynku.

Zestaw wodomierza

0~

[ e o]

| |
iV Z jz ; _

gtéwnego:

Oznaczenia:

1 - zawor odcinajgcy dn25,

2 - wodomierz skrzydetkowy JS-1,6,

do instalacji wewnetrznej o Srednicy dn15 mm

3 - zawor odcinajgcy, spustowy

4 - zawor z filtrem dn25

5 - zawor zwrotny, antyskazeniowy (klasy EA) dn25

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR MAREK WISNIEWSKI
22600 TOMASZOW LUBELSKI

UL. KROLOWEJ JADWIGI 4

tel. 604 121 159

www.projekty-wimar.pl

wimar

architektura

Obiekt

BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA

£OWCZA DZ. NR 1385, GMINA NAROL

Faza opracow. [PROJEKT TECHNICZNY LZIecenie /23
= z Scala:
Tresé rysunku [SZCZEGOL PRZYLACZA Z WEJSCIEM DO BUDYNKU o )
i MGRINZ pr o “sDeClalr\DSC\ instalacyjne] IData:
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PROFIL WYKOPU
DLA PRZYERACZA WODOCIAGOWEGO

'N&Am OO

] §
< S 1
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T 5 >§
o ™ . 3
o \% 4
0 5
NN\ 5

S min.

1 - warstwa uprawna

2 - tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna, niebieska, szer. 20 cm
3 - zasypka gruntem rodzimym

4 - ochronna warstwa piasku - nadsypka min 10 cm

5 - rura przewodowa

6 - warstwa wyrownawcza piasku - podsypka min 5 cm

UWAGA
1. MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU S min. WYNOSI DZ +2 x 0,25 m
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Projekt techniczny
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA

NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE
BUDOWILANEGO:
INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW
WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL
ADRES BUDOWY: tOWCzA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614tOWCZA
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180905_5.0009.1385
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANCI:
LP. ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
. laci mgr inz. Upr. Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
1 mstg acle Matgorzata Grodzka — instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Grudzieh 2023 .
sanitarme Kurylak wodociggowych i kanalizacyjnych nr 57/98/za
SPRAWDZAJACY:
LP. ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
. . .. Upr. do projektowania instalacji sanitarnych oraz sieci
1 |nstfllac19 n:_gbr.lnz. . wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnego uzbrojenia Grudzien 2023 r.
sanitarne Flzbletatos terenu, nr UANB-1I-7342/66/93
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
LP. ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
, | instalacje mgrinz. rudzion 2003 1
sanitarne Agnieszka Wit ’




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany

Cel wykonania swiadectwa | Budowa budynku szkoleniowo-edukacyjnego wraz z
niezbedna infrastruktura techniczng i komunikacyjna
Kategoria budynku XVI — budynki biurowe i konferencyjne
Adres budynku téwcza dziatka nr 1385, gmina Narol
Catosé/czesé budynku catosé
Powierzchnia uzytkowa 55,54 m?
Spis tresci:
1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

ONoaRrODN

. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu, na dla kazdej strefy

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw, nd
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
Sprawdzenie warunkéw granicznych

Bilans mocy

Podstawa prawna:
» rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Obliczenia wartosci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody EIe_ment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | m2KW | Wi(m 2K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
60 ((j)ér;;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 )
1 Terakota 0,020 1,000 0,020 -
2 jastrych 0,070 1,050 0,067 -
3 folia 0,001 0,200 0,005 -
4 styropian 0,100 0,032 3,125 -
5 Papa 0,009 0,180 0,050 -
6 chudy beton 0,100 1,000 0,100 -
7 piasek 0,200 0,400 0,500 -
61 ((j)(;;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 )
Grubosé catkowita i Uk 0,50 - 4,04 0,25
Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) ’
1 petne deskowanie 0,015 0,160 0,094 -
2 wetna mineralna 0,200 0,040 5,000 -
3 wetna mineralna 0,100 0,050 2,000 -
4 folia 0,001 0,200 0,005 -
5 Piyta gipsowo-kartonowa 0,030 0,230 0,130 -
62 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 )
gore) ’
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,35 - 7,43 0,13
Kody EIe.ment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | m2K/W | W/(m2K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
63 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumienh 0.04 )
ciepta) '
11 tynk silikonowy 0,010 1,000 0,010 -
12 wetna mineralna 0,150 0,035 4,286 -
13 beton komérkowy 0,240 0,350 0,686 -




14 tynk 0,010 1,000 0,010 -
64 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Ux 0,41 - 5,16 0,19
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
64 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
14 tynk 0,010 1,000 0,010 -
4 15 beton komérkowy 0,120 0,350 0,343 -
16 styropian 0,050 0,036 1,389 -
14 tynk 0,010 1,000 0,010 -
64 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,19 - 2,01 0,50
Kody EIe_ment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | m2K/W | W/(m?2+K)
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
64 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) ’
14 tynk 0,010 1,000 0,010 -
5 15 beton komérkowy 0,060 0,350 0,171 -
14 tynk 0,010 1,000 0,010 -
64 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,08 - 0,45 2,22
2) Tabela zbiorcza zapotrzebowania na ciepto Qu, nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy i 20,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 50,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczenh zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 8263613 | J/K
Stata czasowa budynku T 33,7/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 13| -
- aH 32| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,ng,n KWh/m-c
Miesiac I Il I v \Y W Vi | VIl IX X Xl Xl




Srednia temperatura 26| 00| 25| 67| 11,4 158| 184| 168] 127 64| 01| -1,2

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | ©72| 744 T720| 744| 720| 744| 744 T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1206| 964| 934| 687| 459| 217 85| 171| 377| 726| 1038| 1131

QH,th=10"3Hir*(0i-0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 29,60 (26,74 |29,60 | 28,65 | 29,60 | 28,65 | 29,60 | 29,60 | 28,65 | 29,60 | 28,65 | 29,60

QH,zy= 1 O'S'sz°(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qunt=QHt+QH zy 1236 991| 963| 715| 489| 246| 115| 200| 406| 755| 1067 | 1161

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 100| 107| 216| 246| 320| 333| 341| 314| 239| 165 94| 81

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint*1073+Asetm 119 108| 119 115| 119| 115 119| 119| 115| 119| 115| 119

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qit.gn=QsorQint KWh/m-c 228 | 215| 335| 362| 439| 448| 460| 433| 354| 285| 210| 201

YH=QH,gn/ QH,ht 0,19| 0,22| 0,36| 0,53| 0,96| 2,07| 5,39| 2,53| 0,94| 0,39| 0,20| 0,18

YH,1 0,18| 0,21| 0,29| 0,44| 0,74| 0,00 0,00| 0,00, 0,67| 0,30 0,19| 0,18

YH,2 0,21} 0,29| 0,44| 0,74| 1,51| 0,00 0,00| 0,00| 1,74| 0,67| 0,30| 0,19

fm 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 0,82| 0,00| 0,00 0,00| 0,73| 1,00| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 4| 99| 098] 0,94| 0,78| 046| 018| 0:38| 0,79| 0,97| 1,00 1,00

zyskow ciepta, MH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qtnda=Qrn - 978,6|750,7 |606,1|347,9|115,7 1111] 029/ 513|97.90 449,6829,3|931,2
4 0 7 9 6 3 4 7

T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=2(Q#,nd,n), KWh/rok 5123,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy i 500| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 9,9 m?

Obcigzenia cieplne pomieszczenh zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 1625481 | J/IK

Stata czasowa budynku T 38,6| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -

- aH 3,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,ndg,n KWh/m-c




Miesigc I Il 1 A \Y, VI VIE | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 26| 00| 25/ 67| 14| 158| 184| 168 127| 64| 01| -1,2
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744| 720| 744\ 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 66 39 22| -14| -56| -91| -116| -103| -65| -12 43 54
QH,th=10"3Hir*(0i-0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 58,95|53,25|58,95|57,05|58,95 | 57,05| 58,95 | 58,95 | 57,05 | 58,95 | 57,05 | 58,95
QH,zy=1O'B'sz‘(ei-ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH,t+QH,zy 125 93 81 43 3| -34| -58| -44 -8 47| 100 113
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 24| 20| 57| 83| 105 118 120 93| 71| 41| 23| 22
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*103*Asetm 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qit.gn=QsorQint KWh/m-c 48 50 80| 106| 128| 141| 143| 117 94 64 46 46
yH=QH,gn/QH ht 0,72| 1,28| 3,69|-7,39| -2,31| -1,55| -1,23| -1,14| -1,45| -5,27| 1,07| 0,85
YH,1 0,79| 1,00 2,48| 3,69| 3,69| 0,00 0,00f 0,00| 3,69| 2,38| 0,96| 0,79
YH,2 1,00 2,48| 3,69| 3,69| 3,69| 0,00/ 0,00, 0,00 3,69| 3,69| 2,38| 0,96
fm 1,00 0,50| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00f 0,00| 0,58 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | o g9| o8| 027|-0,14| -0,43| -0,65| -0,81| -0,88| -0,69| -0,19| 0,76 0,84
zyskow ciepta, MH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ QHnd,n=QHhnt - 23,67| 5,24| 0,15| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 8,32|15,46
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=2(QH,nd,n), KWh/rok 52,8

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \") t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m? °C KWh/rok

1 Strefa O1 50,08 169,28 20,00 5123,93

1 Strefa 02 9,85 33,30 5,00 52,85

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,nd [kKWh/rok] 5176,78




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qu, nd
Zestawienie danych wejsciowych do swiadectwa charakterystyki energetycznej

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Cze$¢ budynku

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa, Vwi 0,80 dm?/(m?-dzien)
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza, Ar 59,93 m?2

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1,00 kg/dm3
Obliczeniowa temperatura cieptej wody uzytkowej Bw - °C
Obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu cieptej wody )

uzytkowej, kr

Liczba dni w roku, tr 365,00 dzien
Efﬁigiléja’%)xfbowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody 504.13 KWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie danych wejsciowych do swiadectwa charakterystyki energetycznej

Cze$¢ budynku

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Nowe Zrédto ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

Numer i-tego nosnika ciepta 1 -
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Udziat i-tego nosnika energii 90,00 %
Energia uzytkowa QH,nd 4659,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania nHg

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacii nr.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu




Sprawnos$¢ przesytu nH,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez
zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nx,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika mitot 0,90 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qk,n=QH,nd/MH,tot 5171,60 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nos$nik Eel,pom,H 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp H=WHXQk H+WeiXEel,pom, H 0,00 kWh/rok

Nowe zrédto ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

Numer i-tego no$nika ciepta 2 -
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wey 3,00 -
Udziat i-tego nosnika energii 10,00 %
Energia uzytkowa QH,nd 517,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania nHg

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nr.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu

Sprawnos$¢ przesytu nH.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez
zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nn,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot 0,90 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej QkH=QH,nd/MH,tot 574,62 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eel,pom,H 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp,H=WHXQk H+WeiXEel,pom,H 1723,87 kWh/rok

5)Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nowe zrédto cieptej wody

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w




budynku - Odzysk

Numer i-tego nosnika ciepta 1 -
Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Udziat i-tego nosnika energii 80,00 %
Energia uzytkowa Qw,nd 403,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegow
cyrkulacyjnych

Wybrany wariant przesytu

Systemy przygotowania cieptej
wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawno$¢ przesytu nw.d

0,60 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,49 -
Roczne zapotrzebowanie energii kohcowej Qx,w=Qw,nd/Mw,tot 823,74 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eelpom,w 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp,w=ww*Qkw+WeiXEel pom,w 0,00 kWh/rok

Nowe zrédto cieptej wody

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

Numer i-tego no$nika ciepta 2 -
Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik Wey 3,00 -
Udziat i-tego nosnika energii 20,00 %
Energia uzytkowa Qw,nd 100,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegéw
cyrkulacyjnych

Wybrany wariant przesytu

Systemy przygotowania cieptej




wody uzytkowej w budynkach
jednorodzinnych

Sprawno$c¢ przesytu nw.q

0,60

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej

wody uzytkowej

wyprodukowany po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nodnika nwitot 0,49 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qxw=Qw na/Mw,tot 205,94 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eel,pomw 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp,w=ww*Qxkw+WeiXEelpom,w 617,81 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza systemu oswietlenia

Zestawienie danych wejsciowych do swiadectwa charakterystyki energetycznej

Cze$¢ budynku

Instalacja o$wietlenia

Nowe zrédto swiatta

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

Rodzaj regulaciji

mieszana

Numer i-tego nosnika ciepta 1,00 -
Wspotczynnik Wi 3,00 -
Eksploatacyjne natezenie oswietlenia Em 0,00 Ix
Skutecznos¢ swietlna nz - Lm/W
Moc jednostkowa opraw oswietleniowych Pn 304,00 w
Catkowita roczna energia zuzyta na o$wietlenie Wit + We 547,20 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 119,83 m?
Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI=(WLt + Wpt)/AL 4,57 kWh/(m 2erok)
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Reczny fgcznik

wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Tak
Wspotczynnik obnizenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Qk,L%=LENI-AL 547,20 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp,L%=wL*Qx L 1641,60 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza wyni

kow energii pierwotnej i koncowej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2erok)] 1)

Ogrzewa.nie i C_iep’fa woda Chiodzenie Oswietlenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kKWh/(m 2erok)] 86,37 8,41 0,00 94,79
Udziat [%] 91,13 8,87 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU: 94,79 [kWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK [kWh/(m 2erok)] 17
Rodzgj nosnika energii lub Ogrzewa.nie i C_iep’fa woda Chiodzenie Oswietlenie » Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane'")
Miejscowe wytwarzanie energii 86.29 13,74 0.00 0.00 100,03
w budynku - Odzysk
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 9,59 3,44 0,00 9,13 22,15
elektryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 95,88 17,18 0,00 9,13 122,19
Udziat [%] 78,47 14,06 0,00 7,47 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa EK: 122,19 [kKWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m 2erok)] 1"
Rodzgj nosnika energii lub Ogrzewa.nie i C_iep’fa woda Chiodzenie Oswietlenie » Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane'")
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 28,76 10,31 0,00 27,39 66,46
elektryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 28,76 10,31 0,00 27,39 66,46
Udziat [%] 43,28 15,51 0,00 41,21 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 66,46 [kWh/(m 2erok)]
Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'?
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii s Jednostka/(m?erok)

energii lub energii

Ogrzewania

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk

86,29

kWh/(m?2srok

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

( )
2
elektryczna 9,59 KWh/(m?srok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 13,74 kWh/(m?srok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 3.44 KWh/(m?2erok)
elektryczna
Chtodzenia -- - -
Whudowanej instalacji oswietlenia 11 | Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa - Energia 9,13 KWh/(m2=rok)

elektryczna




8) Sprawdzenie warunkéw granicznych

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki

energetycznej Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

" roe EU= 94,8 kWh/(m?2erok)
na energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

na energie konicowg " EK= 12,2 kWh/(m*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

= 2,
na nieodnawialng energie pierwotng '" EP= 66,5 kWh/(m*rok)

EP= 70,0 KWh/(m2erok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2

Ecoz= 0,00749 t CO,/(m 2erok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

Uoze= 81,87 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Oceniany budynek

y

| ,50 ,100 150 200 250 ,300 ,350 400 450 500 >500
Wymagania dla nowego budynku
9) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na moc .
Lp. System Evom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie i wentylacja 0,00 -
2 Przygotowanie cieptej wody 0,00 -
3 Oswietlenie 0,00 -




Analiza srodowiskowo-ekonomiczna
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylaciji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [kKWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 90,0 4659,1

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 10,0 5177
elektryczna

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 5176,8

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 80,0 403,3

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 20,0 100,8
elektryczna

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 504,1

1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego
1.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QL na [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 547.2
elektryczna

1.3.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QL na [kKWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 547.2
elektryczna

2. Opis systeméw zapotrzebowania w energie

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny

System ogrzewania

TAK, Zrédio 'Nowe zrédio ogrzewania' o
udziale procentowym 90,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Odzysk o wH=0,00, typu Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Odzysk,
typu Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie




ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zrodio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00, Zrédto
'‘Nowe zrédto ogrzewania' o udziale
procentowym 10,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna o wH=3,00, typu Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podifogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zrodio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.
Grzejniki elektryczne z wbudowanym
termostatem energooszczednym.

(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne podiogowe
w przypadku regulacji centralnej bez
regulacji miejscowej o sprawnosci regulacji
nH,e=0,76, C.o. z lokal. Zrdédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesyiu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95,

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=77,76 m®h,
Vve2=9,78 m®h, Vve3=15,55 m%/h,
Vve4=9,78 m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=77,76 m®h,
Vve2=9,78 m°h, Vve3=15,55 m%/h,
Vve4=9,78 m3/h.

TAK, Zrédio 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 80,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Odzysk o wW=0,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegéw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu nW,d=0,60, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85, Zrédto 'Nowe zrédio cieptej
wody' o udziale procentowym 20,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wW=3,00, typu Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,96, Centralne
podgrzanie wody — system bez obiegéw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesyiu
nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

TAK, Zrodto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Odzysk,
typu Pompa ciepfa typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulaciji
nW,s=0,85,

TAK, Zrodio 'Nowe zrodio $wiatta' o
regulacji Reczna wptywu $wiatta
dziennego o wspdiczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny fgcznik
wigczenie/wytgczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu

NIE.




pracy FO=1,00, i wspofczynniku

0 sumarycznej mocy opraw
os$wietleniowych Pn=304,00 W.

obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=0,90,

3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa o7 e M |Jedn. |Qua [KWhirok] |Z42YC1e PRI | jeqn
Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/k kWh/ro
budynku - Odzysk 90,0 0,90 1,00 Wh 5171,6 5171,6 K

Sie¢ elektroenergetyczna 10.0 0,90 1,00 kWh/k 574.6 574.6 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

Sie¢ elektroenergetyczna ) 1.00 kWh/k 00 00 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna ’ Wh ’ ’ k

3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa Al P Jedn. |Quu [KWhirok] |Zu2yciepaliwa |,
Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/k kWh/ro
budynku - Odzysk 100,0 |1,80 1,00 Wh 2872,6 2872,6 K

Sie¢ elektroenergetyczna } 1,00 kWh/k 370.4 3704 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

4. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa &/lodzml MNW,tot Hy Jedn. | Qkw [kWh/rok] AL TAD [T Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/k kWh/ro
budynku - Odzysk 80,0 0,49 1,00 Wh 823,7 823,7 K

Sie¢ elektroenergetyczna 20.0 0.49 1,00 kWh/k 205.9 205.9 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

Sie¢ elektroenergetyczna ) 1.00 kWh/k 00 00 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna ’ Wh ’ ’ k

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa Pl P Jedn. |Quw [KWhirok] |Zu2ycie paliwa | ;.\
Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/k kWh/ro
budynku - Odzysk 100,0 |1,55 1,00 Wh 325,9 325,9 K

Sie¢ elektroenergetyczna } 1,00 kWh/k 20,8 20,8 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k




5. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

5.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0

1,00

1,00

kWh/k

Wh

547,2

547,2

kWh/ro
k

5.2. Budynek z alternat

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna

100,0

nymi zrodtami

1,00

1,00

kWh/k

Wh

547,2

547,2

kWh/ro
k

6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

6.1. Budynek projektowan

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

6.2. Budynek z alternat

nymi zrodtami

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energiiw | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Odzysk

Sie¢

elektroenergetyczna |\ ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000




System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO: PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energiiw | kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Odzysk
Sie¢
elektroenergetyczna |\ v | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
7. Bezposredni efekt ekologiczny
7.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
Sl prc?j:g:,:v?lla(ny alteB:jn?;;:vin(m;mi =il Redukcja emisji [%]
zanieczyszczenie [kg/rok] srodtami [kgirok] ekologiczny[kg/rok]
SO, 7,103077 3,559857 3,543220 49,88
NOx 1,795283 0,899744 0,895539 49,88
(o{0) 0,538585 0,269923 0,268662 49,88
CO; 633,813049 317,648777 316,164272 49,88
PYL 1,170837 0,586790 0,584047 49,88
SADZA 0,002108 0,001056 0,001051 49,88
B-a-P 0,000042 0,000021 0,000021 49,88

8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
8.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdtczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/et = 20/20 mg/m?3 = 1,00
Knox = eso2/et = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpye = esoz/er = 20/40 mg/m?3 = 0,50
Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m?3 = 2,50
Kag-a-p = €s02/€r = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00




8.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisja Emisja
Emi Wspotczynnik |Emisja - Budynek | Emisja - Budynek | réwnowazna - réwnowazna -
mitowane e 4 )
zanieczyszczenie toksycznosci projektowany | z alternatywnymi Budynek Budynek z
K [kg/rok] zrédtami [kg/rok] | projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SOz 1,00 7,103077 3,559857 7,103077 3,5659857
NOx 0,50 1,795283 0,899744 0,897642 0,449872
PYL 0,50 1,170837 0,586790 0,585418 0,293395
SADZA 2,50 0,002108 0,001056 0,005269 0,002641
B-a-P 20000,00 0,000042 0,000021 0,843003 0,422489
taczna emisja rownowazna 9,434409 4,728253

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 49,9% ( 4,71 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

9. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
9.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Odzysk 0,00 ZHkWh

2 Sie¢ elektroenergetyczna 0,72 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna

9.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Odzysk 0,00 ZHkWh

2 Sie¢ elektroenergetyczna 0,72 Z/kWh
systemowa - Energia elektryczna

10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Odzysk 5171,60 kWh/rok 0,00
5 Sie¢ elektroenerget_yczna 57462 KWhirok 41373
systemowa - Energia elektryczna
3 Sie¢ elektroenergetyczna 0,00 kWh/rok 0,00




systemowa - Energia elektryczna

Optaty state Om

zt/m-c

0,00

Abonament Ab

zt/m-c

0,00

1 grzejnik elektryczny tazienkowy 3,0 800,00 2952,00
2 grzejnik elektryczny konwekcyjny 4,0 600,00 2952,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 5904,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Odzysk 2872,62 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 870,87 KWhrok 266,66
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 :;‘osvtv"’l‘ﬁgz"x’omdgy ciepta typu 10 40000,00 49200,00
2 bufor ciepta 1,0 3000,00 3690,00
3 Instalacja wewnetrzna ogrzewania 1,0 3000,00 3690,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 56580,00

11. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

przygotowania cieptej wod

systemowa - Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Odzysk 823,74 kWh/rok 0,00
9 Sie¢ elektroenergetyczna 205.94 KWhirok 148,27




3 Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 0,00 kiWh/rok 0,00
Optaty state Om zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u. 1,0 2000,00 2460,00
2 zasobnik c.w.u. 1,0 3000,00 3690,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 6150,00

1 g"dzj;:ﬁ‘:"f‘c")"gx:fa”‘e energii w 325,88 KWhirok 0,00

2 Sie¢ elektroenerget_yczna 2083 KWhirok 14.99
systemowa - Energia elektryczna ’ ’

Opfaty state Om ztim-c 0,00

Abonament Ab zl/m-c 0,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u. 1,0 2500,00 3075,00
2 zasobnik c.w.u. 1,0 4000,00 4920,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky~ zt 7995,00

12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

osSwietlenia wbudowanego

Siec¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 547,20 KWhrok 393,98
Optaty state Om zt/m-c 59,96
Abonament Ab zl/m-c 5,00




1 LED 19 W

16,0

125,00

2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne K. =

Siec¢ elektroenergetyczna

zt

2460,00

1 LED 19 W

16,0

125,00

1 systemowa - Energia elektryczna 547,20 KWhrok 393,98
Optaty state Om zt/m-c 59,96
Abonament Ab zt/m-c 5,00

2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne K. =

zt

2460,00

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

413,73 266,66
- 35,55
5904,00 56580,00
- -858,33
6,90 4,45
98,51 944,04
- 147,06
- 344,59
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod




6150,00 7995,00
- -30,00
2,47 0,25
102,61 133,40
- 133,28
- 13,84

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.3 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

1173,50 1173,50
- 0,00

2460,00 2460,00
- 0,00
19,58 19,58
41,05 41,05
- 0,00
- 0,00

13.4 Analiza zbiorcza optacalnosci




