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NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW
WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL
ADRES BUDOWY: tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614tOWCZA
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180905 _5.0009.1385
PROJEKTANCE
LP. ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
1 architektura mgrinzarch. Upr. Bud. do projektoworl]io vv specjalnosci architektonicznej bez Grudzieh 2023 1.
Anna Szyk ograniczeh nr 4/PKOKK/2016
instalaci mgrinz Upr. Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
2 ns iche Matgorzata Grodzka - instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Grudzieh 2023 r.
santtarne Kurylak wodociggowych i kanalizacyjnych nr 57/98/za
instalaci - Upr.do projektowania bez ograniczen w specjalinosci instalacyjnej w zakresie siec,
3 instaracye n . ) instalaciii urzqdzen elektrycznychi elektroenergetycznych Grudzieh 2023 r.
elektryczne Stanistaw Dzirba NR ANB-513/1/18/82
SPRAWDZAJACY:
ZAKRES 4A
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
mgr inz. arch Upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
1 architektura Katarzyna Siembida - ograniczen nr 21/PKOKK/2019 Grudzieh 2023 r.
Klucha
instalaci . Upr. do projektowania instalacji sanitarnych oraz sieci
2 ns iaqe Q%r ”;Z't p wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepinego uzbrojenia Grudzieh 2023 r.
sanitarne zhietatos terenu, nr UANB-I-7342/66/93
Upr. Bud. do sporzqdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,
instalacje mgr inz. obejmujqcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie -
3 . ) L : Grudzief 2023 r.
elektryczne Mieczystaw Babiuch energetyczne, stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne.
nr BGPK-VI-8387/80/89
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
ZAKRES ‘s PODPIS
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA
OPRACOWANIA
1 architektura Eugeniusz Siemienowicz | = —oomoommoooooooo————— Grudzieh 2023 r.
instalacje mgr inz. -
2 ) ) S ittt Grudzien 2023 r.
sanitarne Agnieszka Wit
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| OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU \
do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 1385 w miejscowosci towcza, gminie Narol.

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do inwestycji, polegajgcej na
budowie budynku szkoleniowo-edukacyjnego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng i komunikacyjng,
ktory zostat opracowany na podstawie zlecenia Skarbu Pafstwa, Pahstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panhstwowe Nadlesnictwo Narol, ul. Bohateroéw Wrzesnia 1939 r. 38, 37-610 Narol.

2. Podstawa opracowania:

e Umowa — zlecenie nr 2711.30.2023 z dnia 04.09.2023r.

e Decyzja o warunkach zabudowy GPB.6730.32.2023 z dnia 24.08.2023 r.

e Mapa do celdw projektowych nr 4033.1143.2023 z dnia 15.11.2023r.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego/Dz.U.2022.1679 z dnia. 10.08.2022r. z pdzn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09. z p6zn. zm.

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia.

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych [Dz. U. Nr 124, poz1030/ z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzqdzenie MSWIA z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 109,
poz.719/ z pbzniejszymi zmianami,

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia;

3. Okredlenie istniejgcego stanu terenu

Nieruchomos$¢ gruntowa nr 1385 jest potozona w obregbie ewidencyjnym: 0009 téwcza, w wojewddztwie
Podkarpackim, powiecie Lubaczowskim, gminie Narol. Dziatka jest cze$ciowo zabudowana budynkiem chtodni
(magazynowej). Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w | strefie obcigzenia wiatrem (gk=0,30 kN/m?2) oraz w Iii
strefie obcigzenia $niegiem (QK=12kN/m2). Powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona. Dziatka jest
uzbrojona w media: energie elektrycznq oraz przytgcze wodociggowe. Od strony potudniowo-wschodniej na
terenie dziakki jest zlokalizowany hydrant. Teren jest wyposazony w zewnegtrzng instalacje o$wietleniowq. W
sqsiedztwie znajdujq sie tereny z zabudowq przeznaczong do obstugi gospodarki leSnej. Zieleh na terenie
dziatki jest czeSciowo urzqdzona. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujq obiekty przeznaczone do
rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

W ramach inwestycji projektowane przytgcze wodociggowe - podtgczenie do gminnej sieci wodociggowe;j
(wpiecie do linii wewnetrznej). Odprowadzenie $ciekbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Zasilanie projektowanego budynku
w energie elektryczng realizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku chtodni
magazynowej na terenie dziatki inwestora.

4.2 Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekéw

Odprowadzenie Sciekdbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC @160,
L=33,85 m do prefabrykowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci uzytkowej
8,26 m? ktory bedzie zlokalizowany w poblizu projektowanego obiektu na dziatce inwestora zgodnie z czescig
rysunkowq (PZT 01). Przewdd nalezy zabezpieczyé tulejq ochronng na odcinkach prowadzenia pod
utwardzeniem terenu oraz w miejscu przebicia przez fundament.

43 Uktad komunikacyjny

431  Dane ogblne

Wjazdy na teren objety opracowaniem znajdujg sie od strony potudniowo-wschodniej oraz poéinocno-
wschodnie]. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu z drogi powiatowej poprzez droge wewnetrzng na dziatce
inwestora. Od strony potudniowej projektuje sie szutrowy ciqg pieszo-jezdny. Minimalna szeroko$¢ ciggu
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pieszo-jezdnego wynosi 4,50 m, minimalna szeroko$¢ dojécia do budynku 1,50 m w/w wartosci sq zgodne z
814 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09. z pdzniejszymi zmianami.
Przy projektowanym obiekcie zapewniono trzy miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (o wymiarach
2,5x56m) oraz jedno miejsce postojowe (o wymiarach 3,6x56m) dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb
starszych i 0oséb z utrudnieniami w poruszaniu sig). Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe bedzie
wykonane z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubosci 8,00 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;.

432. Podjazd szutrowy
Odcinkowo bedzie wykonany szutrowy ciqg pieszo-jezdny o drobnej gramaturze w kolorze grafitowym wg
czegsci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Przepust drogowy

W miejscu potgczenia projektowanego utwardzenia z istniejgcq jezdng gruntowq od strony potudniowej (w
stosunku do budynku bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania) nalezy zamontowaé przepust
drogowy oraz Scianki czotowe w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania. Przepust bedzie
betonowy, prefabrykowany o Srednicy 60 cm. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdéw budowlanych

i wytycznych realizacji podane w specyfikaciji techniczne;.

Obrzeza chodnikéw
Zaprojektowano obrzeza niskie (On) gatunku pierwszego (G1) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm. - On -1/6/20/75
BN-80/6775-03/04. Obrzeza tukowe nalezy wykonaé z palisady betonowe;.

432  Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Frakcja kruszywa wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

44 Sposdb dostgpu do drogi publicznej

Przedmiotowy teren posada dostepno$C komunikacyjng z drogi publicznej kat. powiatowej poprzez droge
wewnetrzng na dziatce nr 1385. Odlegtos¢ projektowanego budynku od krawedzi jezdni drogi (od strony
potudniowej) wynosi ok. 169,70 m

45 Parametry techniczne sieci i urzqdzeh uzbrojenia terenu

e Zaopatrzenie w wode-projektowane przytgcze wodociggowe PE dz32, L=93,00 m, podtgczenie do gminnej
sieci wodociggowej (wpiecie do linii wewnetrznej)

e Odprowadzenie Sciekdbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC
@160, L=33,85 m do prefabrykowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 9,83
m3

e Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacii elektrycznej (zasilanie projektowanego budynku w energie
elektrycznq realizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku chtodni magazynowej na
terenie dziatki inwestora YAKXS 5x50mm? L=85,5/93m wg umowy kompleksowej sprzedazy energii elektryczne;,
Swiadczenia ustugi dystrybuciji oraz $wiadczenia ustugi i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
OSD z mikroinstalacji nr OZWs/1857953/2022/OZE z dnia 29.04.2022 r.

 Instalacja oswietleniowa. Zaprojektowano oprawy ogrodowe LED (stupki, 230V, 20W, IP44. YKY 3X2,5mm?
L=49/67m), lokalizacja opraw o$wietleniowych wg czesci rysunkowe;.

451 Informacja o kolizjach
Nie wystepuje kolizji z projektowanym obiektem. Informacja dotyczqgca wycinki drzew, kolidujgcych z
projektowanym utwardzeniem wg pkt. 4.6.
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4.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje tagodny spadek w kierunku péthocnym. Projektowane rzedne
wokdt budynku nie wptyng na kierunek sptywu woéd opadowych. Masy ziemne powstate w trakcie prac
budowlanych nalezy wykorzysta¢ do obsypania budynku i zniwelowania ewentualnych nierébwnosci. Przy
budynku projektuje sie zielen w postaci roslin niskich oraz zieleh wyzszq zgodnie z czescig rysunkowaq. Teren
obejmujqcy inwestycje, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdéw leSnych na cele
nielesne. Sposdb uzytkowania terenu dziatki inwestora nie ulegnie zmianie. Z racji na kolizjg z projektowanym
utwardzeniem terenu poszczegoélne drzewa nalezy wycigé. W/w drzewa nie wymagaijq zgtoszenia na wycinke
z uwagi na obwdd pnia, ktéry nie przekracza okreSlonych ustawowo wartosci tj. 50 cm na wysokosci 5 cm.
Wycinka drzew wg rysunku uksztattowania zieleni (PZT 02).

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 1385 264212,00 m?
e Powierzchnia obszaru opracowania 5002,00 m? = 100%
e Powierzchnia biologicznie czynna 2860,60 m? = 57]18%
e Powierzchnia utwardzenia (projektowana)
(chodniki, drogi, parkingi) 552,30 m? = 1,07%

o Powierzchnia utwardzenia (kostka brukowa) 275,35 m?

o Powierzchnia utwardzenia (ceg+o klinkierowa)

(poza strefq zadaszenia) 108,25 m?

o Powierzchnia utwardzenia (szuter) 168,70 m?
e Powierzchnia utwardzenia (istniejgca)

(jezdnia gruntowa) 1285,00 m? = 25,70%
e Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 73,30 m? = 146%
e Powierzchnia zadaszona 224,80 m? = 4,49%
e Powierzchnia pod szczelny zbiornik na nieczystosci

Ciekte 6,00 m? = 0]10%

6. Informacje i dane
Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgeych
z decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany budynek spetnia warunki okreslajgce zasady wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy,
zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego, zasady ochrony dobr kultury, ustalenia dotyczgce
infrastruktury technicznej. Bedq spetnione warunki wynikajgce z przepisbw szczegdlnych. Nieprzekraczalna
linia zabudowy- nie ustala sie zgodnie z w/w decyzjq.

Opis sposobu dostosowania do ustaler decyzji o warunkach zabudowy

Warunki wynikajgce z decyzji o

Parametry . Parametry projektowanego budynku

Linia zabudowy Nie ustala sie -

Wskaznik powierzchni

zabudowy do powierzchni Do 10% 1,46%

terenu inwestycji

Powierzchnia biologicznie Min. 50% powierzchni terenu 5718%

czynna inwestycji

Minimalna ilo§¢ miejsc ) L o )
Min. 4 miejsca 4 miejsca postojowe

postojowych
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Lokalizacja projektowanego obiektu na obszarze chronionej przyrody

e Nieruchomo$¢ znajduje sie¢ w Roztoczanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Oddziatywanie na
srodowisko (ucigzliwo$¢) pozostanie bez zmian. Obiekt swoim charakterem nie wptynie ujemnie na
Srodowisko, spetniq wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym budynkom tego typu.

e Terenu, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie wpisany do rejestru zabytkdw, ani do gminnegj

ewidencji zabytkdw, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany na obszarze eksploatacii gornicze;.

Informacje o cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozef dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Nie wystepuje istniejgcych oraz nie przewiduje si¢ zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi: Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2023.1094)
z dnia 2023.0612 z p6zn. zm, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) z dnia
2022.04.28 7 pdzn. zm, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 tj. z dnia 2022.12.09 z pézn. zm.), Ustawa z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 t. z dnia 2023.08.01)Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2022.2409 z dnia 2022.11.23 z p6zn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U.2022.699 7 dnia 2022.03.29 z p6zn. zm.)

7. Informacje dotyczqce warunkéw przeciwpozarowych, w szczegdinoéci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Projektowany budynek nie zalicza sig¢ do obiektow, do ktorych musi by¢ doprowadzona droga pozarowa
zgodnie z §12 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U.2009.124.1030 z dnia 06.08.2009 r. z pdzniejszymi zmianami.
Projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zgodnie z §3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U.2009.124.1030 z dnia 06.08.2009 r. z
poézniejszymi zmianami.

7.1 Dane charakterystyczne, w tym informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacii
Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu wynosi 5002,00 m?

Oznaczenia przyjete w projekcie zagospodarowania terenu:

Budynek szkoleniowo-edukacyjny

o Szeroko$é elewacji wschodniej (frontowej) 846 m

e Dilugos¢ budynku 26,30 m

e Powierzchnia zabudowy 73,30 m?

e Powierzchnia uzytkowa 55,64 m?2

e Powierzchnia zadaszona 122,94 m?
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1

e Liczba kondygnacji podziemnych 0

e Kubatura 1262,40 m?3

*Elewacja frontowa (wschodnia) jest okreslona w stosunku do drogi wewnetrznej dojazdowej KDW na dziatce
inwestora od strony wschodniej wg zatqcznika do Warunkéw Zabudowy.

7.2 informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zakwalifikowany jest do ZL Il — jako budynek uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL 11 ZL I,
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7.3 informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL lll z klasg odpornosci pozarowej D, wymagana klasa obnizona jest
zgodnie z tabelg §212 ust. 3 Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia
2022.06.09 z pdzn. zmianami.
e Sciany: tradycyjna technologia murowana (beton komaérkowy 24 cm, klasa reakciji na ogien Al)
(wetna mineralna gr. 15 cm klasa reakcji na ogien Al)
(tynk sylikonowy na podtozu z wetny gr. 1,0 cm klasa reakcji na
ogien Al)
e Dach: drewniana konstrukcja dachowa zabezpieczona impregnatem do klasy B-s1.d0 (do klasy Broor)

74 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczeh
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnegtrznej,
W projektowanym budynku nie wystepujq pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtoéciach od
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziotek lub terenébw oraz parametrach wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek oraz urzgdzenia budowlane nalezy lokalizowa¢ w oparciu o siatke krzyzy geodezyjnych

z racji zakresu obszaru inwestycji, obejmujgcego jedynie granice dziatki inwestora od strony wschodniej. Jako

projektant oSwiadczam, ze budynek jest zlokalizowanym w odlegtosci nie mniejszej niz jest wymagana w

aktualnych przepisach budowlanych w przypadku scian zwréconych z oknami i drzwiami w strone pétnocne;,

potudniowej oraz zachodniej granicy.

Odlegto$¢ projektowanego budynku od granic dziatek oraz innych urzgdzeh budowlanych:

e 0k.166,30 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa

e 226,60 m od granicy z dziatkg nr 1382 /strona wschodnia

e 240,00 m od zbiornika wodnego (przeciwpozarowego) na dziatce nr 1382 /strona wschodnia

Projektowany budynek jest zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej, niz jest wymagana w przypadku budynku

zwréconego $ciang z oknami i drzwiami w strone granicy dziatki sgsiada (4,00 m) zgodnie Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09 z p6zn. zm.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkdéw sgsiednich

e 49,05 m od budynku chtodni dziatce nr 1385 /strona potudniowa

Projektowany budynek swoim potozeniem nie bedzie wptywat na bezpieczehstwo pozarowe budynkéw
sgsiednich.

Odlegtosci od prefabrykowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie
e Ok.15815 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa
e 208,55 m od granicy z dziatkg nr 1382 /strona wschodnia

Odlegtosci od projektowanych miejsc postojowych (w tym 1 miejsce postojowe bedzie przeznaczone dia
0s6b niepetnosprawnych):

e 27,05 m od okien i drzwi zewnetrznych projektowanego budynku

e 0Ok 16176 m od granicy z dziatkg drogowa nr1027/1 [strona potudniowa

e 207,95 m od granicy z dziatkq nr 1382 /strona wschodnia
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8. Okredlenie obszaru oddziatywania projektowanego budynku. Wptyw na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Zaprojektowano zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.682 t;. z dnia
2023.04.12 pézn. zmianami), z 811, §12, 813, §19, §23, §31, §36, §207, §271, §272, §273, §310, §313, §223 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09 z p6zn. zmianami oraz przepiséw odrebnych:
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczqeych drog publicznych z pozn. zmianami (Dz.U.20221518 tj. z dnia 2022.007.20 z pozn.
zmianami), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 tj. z dnia 2022.12.09 z
p6zn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody (Dz.U.2023.1336 z dnia 2023.07.13 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U.2022.840 t. z dnia 2022.04.19
z pézn. zmianami), Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych (Dz.U.2023.645 tj. z dnia 2023.04.05 z
p6zn. zmianami), Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 z dnia 2023.08.01 z pozn. zmianami)
okresla sie obszar oddziatywania obiektu:

Odlegtosci budynku od granic dziatek, budynkéw oraz innych urzqdzeh budowlanych:

e Ok.166,30 m od granicy z dziatkg drogowgq nr1027/1 [strona potudniowa

e 226,60 m od granicy z dziatkqg nr 1382 /strona wschodnia

e 49,05 m od budynku chtodni na dziatce nr 1385 /strona potudniowa

e 240,00 m od zbiornika wodnego (przeciwpozarowego) na dziatce nr 1382 /strona wschodnia
Projektowany budynek nie powoduje objecie sqgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania,
obszar oddziatywania wyzej wymienionego budynku miesci sig¢ w catoSci na dziatce na ktoérej zostat
zaprojekowany.

Odlegtosci od prefabrykowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte

e Ok.15815 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa

e 208,55 m od granicy z dziatkq nr 1382 /strona wschodnia

Prefabrykowanego zbiornik na nieczystosci ciekte nie powoduje objecie sqgsiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania, obszar oddziatywania wyzej wymienionego zbiornika miesci sie w catosci na dziatce
na ktorej zostat zaprojekowany.

Odlegtosci od miejsc postojowych:

e 27,05 m od okien i drzwi zewnetrznych projektowanego budynku

e Ok.161,76 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 [strona potudniowa

e 207,95 m od granicy z dziatkq nr 1382 /strona wschodnia

Projektowane miejsca postojowe nie powodujqg objecie sgsiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania, obszar oddziatywania wyzej wymienionych miejsc postojowych miesci sie w catosci na dziatce
na ktorej zostat zaprojekowany.

Zacienianie sgsiednich budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Projektowany budynek swoim potozeniem nie bedzie wptywac na zacienianie pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi w istniejgcych budynkach sgsiednich.

Emisja hatasu

Poziom hatasu jok dla tego typu obiektéw nie stanowi zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw lub ludzi
znajdujgcych sie  w sgsiedztwie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poziom emisji hatasu nie bedzie
uciqzliwy dla srodowiska.

Emisja zapylenia i drgah

Do ogrzewania projektowanego budynku projektuje sie grzejniki elektryczne. Nie wystepuje
ponadnormatywna emisja zanieczyszczeh do Srodowiska. Emisja drgahn jak dla obiektdw tego typu, nie
stanowi zagrozenia dla zdrowia uzytkownikdw lub ludzi znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie. Zgodnie z



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

obowigzujgcymi przepisami poziom emisji zapylen i drgan nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska. Projektowany
obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na otoczenie.

Odprowadzenie wod z potaci dachowych:

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu bedzie sie odbywaé poprzez runy oraz rury spustowe na
nieutwardzony teren dziatki inwestora zgodnie z rzednymi terenu. Wody opadowe z utwardzeh terenu zostang
poprowadzone na nieutwardzony teren dziatki inwestora zgodnie z rzednymi terenu. W celu zabezpieczenia
dziatek sgsiednich przed sptywem woéd opadowych nalezy wykonaé podmurdwke betonowq pod ogrodzenie
0 wysokosci 30,00 cm ponad istniejgcy teren oraz odwodnienie liniowe powierzchniowe z koryt betonowych
prowadzonych ze spadkiem na teren wtasnej dziatki. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie
na otoczenie pod wzgledem bezpieczehstwa wod opadowych.

Emisja zanieczyszczeh
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczeh o nadmiernej szkodliwosci dla srodowiska.

Wytwarzanie odpadéw statych

Wytwarzane odpady state bedq gromadzone w pojemnikach metalowych usytuowanych na posesji wiasnej
w przeznaczonym do tego miejscu, a nastepnie okresowo wywozone przez podmioty odbierajgce odpady
komunalne od wtascicieli nieruchomosci. Srednia ilo$¢ wytwarzanych odpadow przez jednego uzytkownika
bedzie wynosi¢ ok. 05-0,7 kg na dobeg, w tym: szkto, papier, bioodpady, metale, tworzywa sztuczne oraz
zmieszane.

9. Uwagi kohcowe

Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sige prowadzenie roboét przez firme posiadajgcqg doswiadczenie
w wykonawstwie. Wykonawca przed przystgpieniemm do robdt powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq
techniczng potwierdzajgc to oSwiadczeniem. Wszelkie uwagi i zapytania do autora projektu w razie braku
pewnosci, co do zastosowanych rozwigzah nalezy wnies¢ na piSmie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
W razie braku uwag, po rozpoczeciu budowy wykonawca potwierdza prawidtowos$¢ dokumentacji techniczne;.
Wbudowywane materiaty muszqg posiada¢ aktualne $Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa (B). Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych. Cato$é prac prowadzié
zgodnie ze sztukq budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym. Obiekt po
zakonczeniu budowy zgtosi¢ do odbioru budowlanego. Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym nalezy
uzgodni€ z Projektantem, Kierownikiem budowy przed ich wykonaniem. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, w art. 36a okresla dwa rodzaje zmian: istotne i nieistotne. Oba rodzaje wymagajq pisemnej zgody
w.w. 0sOb, a zmiany istotne nalezy ponadto zatwierdzi€ poprzez wystgpienie o zmiang pozwolenia na budowe
do organu administracji architektoniczno- budowlanej, wydajgcego pozwolenie na budowe. Aby spetnic
powyzsze zalecenia nalezy zwrécic sie do jednostki projektowej wraz z oryginalnym projektem budowlanym
i prawomocnq decyzjg pozwolenia na budowe oraz z opisem proponowanej zmiany przez kierownika budowy.

Asystent projektanta Projektant:
Eugeniusz Siemienowicz

Sprawdzajgcy:
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dot. stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Mapa aktualna na dzied 15.11.2023 r.

e—e—| GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
OBIEKTY OBJETE OPRACOWANIEM

ﬁ POWIERZCHNIA ZABUDOWY

L 1) PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
ZADASZONA STREFA FUKCJONALNA
WG. RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH

. Sparzadzi geadata up 4% F— 1] oBrvs zaDAsZENIA
Janusz Kasperski m}an gééﬁgtg ANy | A | PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU
USLUGI GEODEZYJNE i usz Kasperski
i na ?Gdstawle Swiadectwa Nr 17620 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
37-613 Ruda Rézaniecka 129B G;cf""m‘a 20.05.2000r, wydanego przez Z KOSTKI BRUKOWEJ (JEZDNIA)
NIP 7931251452, R:180302388 Whego Geodete Krafu w Warszawie PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Z CEGtY KLINKIEROWEJ(TARAS/CHODNIK)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
SZUTROWA (JEZDNIA/CHODNIK)

XXX UTWARDZONY PLAC DO USTAWIENIA KONTENEROW
2] 7 ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI

RZEDNE UKSZTAtTOWANIA TERENU WOKOt

BUDYNKU Z OZNACZENIEM ZMIAN W STOSUNKU
DO STANU ISTNIAJACEGO

KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 2,5x5m

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 3,6x5m

dla 0sdb niepetnosprawnych
-5 LOKALIZACJA DRZEW DO WYCINKI WG STANU
FAKTYCZNEGO

ZIELEN NISKA-TRAWIASTA (istniejgca)
ZIELEK NISKA ZORGANIZOWANA (projektowana)

SCHEMAT A
SKALA 1:50
UTWARDZENIE Z KOSTKI

Fr

tel. 695084096 L.ks.robét 17620/413,2023

dn!a...?.3.»..1‘4:.29.2;'?...podpls.. 20a

Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego

T e e L i —

Kostka brukowa gr. 8.00 cm
Piasek z cementem gr. 5,00 cm
[Muczen o frakcji 0-315 gr. 5,00 cm
[Ttuczen o frakciji 31,5-63 gr. 10,00 cm)

SZCZEGOL 1
SKALA 1:20
OBRZEZE

GRUNT

OBRZEZE BETONOWE
6x20x100 cm
PODSYPKA CEM.-
PIASKOWA 1:4

-, LAWA BETONOWA 7
8 OPOREM C12/15

0,05

0,10

017

e

o UWAGA: RYSUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZPATRYWAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA JAKO
CALOSC
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE

BUDOWLANEGO:

INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY

PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW
WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL

ADRES BUDOWY: tOWCzA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614tOWCZA
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180905 _5.0009.1385
PROJEKTANCI, SPRAWDZAJACY | ZALACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU

ASYSTENCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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architektura

ZAtACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PROJEKTANCE
ZAKRES 4A
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
1 architektura mgrinz.arch. Upr. Bud. do prOjektOWCll’.]IO vv specjalnosci architektonicznej bez Grudzieh 2023 1.
Anna Szyk ograniczeh nr 4/PKOKK/2016
mar inz Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
2 Konstrukcja grinz . ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane Grudzieh 2023 r.
Cezary Delgzek
nr_MAZ/0921/PWBKb/17
. . mgr inz. Upr. Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacje . . - ) o
3 sanitarne Matgorzata Grodzka - instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Grudzieh 2023 r.
Kurylak wodociggowych i kanalizacyjnych nr 57/98/za
. . . upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosct instalacyjnej w zakresie sieci
instalacje inz ; p . .
4 ek Stanistaw Dzirb instalaciii urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych Grudzieh 2023 r.
elektryczne anistaw Dzirba NR ANB-513/1/18/82
SPRAWDZAJACY.
ZAKRES 4 A
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
mgr inz. arch Upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
1 architektura Katarzyna Siembida - ograniczen nr 21/PKOKK/2019 Grudzieh 2023 r.
Klucha
mar inz Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
2 Konstrukcja g_ ) konstrukcyjno-budowlanej Grudzieh 2023 r.
Tobiasz Nowak
nr_MAZ/0554/POOK/13
. . . Upr. do projektowania instalacji sanitarnych oraz sieci
instalacje mgr inz. ) ) h o - -
3 sanitarne Eizbista tos wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepinego uzbrojenia Grudzieh 2023 r.
terenu, nr UANB-11-7342/66/93
Upr. Bud. do sporzqdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,
instalacje mgr inz. obejmujqcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie -
4 . ) L : Grudzief 2023 r.
elektryczne Mieczystaw Babiuch energetyczne, stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne.
nr BGPK-VI-8387/80/89
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
ZAKRES ‘s PODPIS
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA
OPRACOWANIA

1 architektura

Eugeniusz Siemienowicz

Grudzieh 2023 r.

instalacje
sanitarne

mgr inz.

Agnieszka Wit

Grudzieh 2023 r.
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| OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt budowy budynku szkoleniowo-edukacyjnego wraz z niezbednqg infrastrukturq techniczng i
komunikacyjng, ktory zostat opracowany na podstawie zlecenia Skarbu Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Narol, ul. Bohateréw Wrzesdnia 1939 r. 38, 37-610 Narol. Obiekt zalicza sie
do kategorii - XVI - budynki biurowe i konferencyjne.

2. Podstawa opracowania:

e Umowa — zlecenie nr 2711.30.2023 z dnia 04.09.2023r.

e Decyzja o warunkach zabudowy GPB.6730.32.2023 z dnia 24.08.2023 r.

¢ Mapa do celdw projektowych nr 4033.1143.2023 z dnia 15.11.2023r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09. z pozn. zm.

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz1030/ z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzqdzenie MSWIA z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw [ Dz.U.2023.822 t}.
z dnia 2023.04.28,

e Standardy dostepnosci budynkdéw dla osdb z niepetnosprawnosciami, Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa, Warszawa, 2017.

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia;

3. Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy projektu budowlanego

3.1 Informacje ogdine

Zgodnie z programem uzytkowym dostarczonym przez Inwestora zaktada sie, ze budynek bedgcy
przedmiotem niniejszego opracowania wraz zapleczem sanitarnym, ktory bedzie uzytkowany przez uczniow,
pracownikow jednostki organizacyjnej oraz oséb niepetnosprawnych (w tym oséb starszych i oséb z
utrudnieniami w poruszaniu sie), jako przestrzen uzupetniajgca podstawowq funkcije przedmiotowego terenu.
Budynek bedzie petni¢ funkcje o charakterze konferencyjnym w okresie letnim z mozliwosciq prowadzenia
imprez kulturalnych. Czytelny uktad pomieszczeh stworzono poprzez wydzielenie strefy szkoleniowej oraz
niezbednego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Gtdéwne wejscie do obiektu znajduje sig¢ od strony wschodniej.
Na drodze komunikacyjnej do budynku z poziomu terenu/utwardzenia nie znajdujq sie przeszkody, ktére
mogtyby utrudni¢ dostep dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb starszych i oséb z utrudnieniami w
poruszaniu sie). Dostep na dach (w celu czyszczenia przewoddw kominowych) budynku za pomocgq drabinki
dostawiane;j.

3.2 Sala konferencyjna

Sala konferencyjna, bedgca gtéwng strefq przebywania uzytkownikéw jest o powierzchni 94,32 m2Wymiary
Sali konferencyjnej:12,92x7,30 m, wysoko$¢ 3,05 m. Jednym z gtdwnych elementdw, kreujgcym wizerunek strefy
szkoleniowo-edukacyjnej stanowi regularny uktad stupdw drewnianych oraz otwarta konstrukcja dachu,
podkreslajgca charakter lokalnego budownictwa oraz wyrok drewna, z ktérego bedzie wykonana. We wnetrzu
wyeksponowano solidne przekroje elementdw drewnianych konstrukcji dachu. Zaprojektowano posadzke
cechujgcg sie wysokq odpornosciq na Scieranie w strefach zadaszonych oraz najblizszym otoczeniu budynku,
w tym stref zadaszonych (wg czesci rysunkowej) w postaci petnej cegty klinkierowej. Sala bedzie wyposazona
w podstawowy sprzet do prowadzenia konferenciji oraz zaje¢ szkoleniowych (tj. nagtosnienie, monitor oraz
rzutnik). Zapewniona odpowiednia liczba biurek, w tym miejsca dla oséb niepetnosprawnych wraz ze strefq
manewrowq na poczgtku oraz na kofcu strefy konferencyjnej. Przechowywanie sprzetu w magazynie od
strony pdtnocnej czesci ogrzewanej obiektu. Zaleca sie stosowanie umeblowania w sali, ktore bedq tatwe w
magazynowaniu w okresie zimowym, np. biurek sktadanych.

3.3 Zaplecze sanitarne

W skald zaplecza sanitarnego wchodzq dwie tazienki (w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych
(uwzgledniajgc potrzeby oséb starszych i 0séb z utrudnieniami w poruszaniu sig)). Kabiny ustepowe bedg
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wydzielone Scianami petnymi. Zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z
dnia 2022.06.09 z pdzniejszymi zmianami przewidziano:

e W toalecie damskiej 1 miska ustgpowa i 1 umywalki na 20 kobiet

e W toalecie meskiej 1 miske ustepowq, 1 pisuar oraz 1 umywalke na 30 mezczyzn

Zaprojektowane Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych bedq mieli na wysokosci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzki w/w pomieszczen bedg zmywalne,
nienasigkliwe i antyposlizgowe zgodnie z § 78 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z
dnia 2022.06.09 z pdzniejszymi zmianami.

3.4 Wiata zadaszona

Od strony zachodniej bedzie zapewniona strefa do zewnetrznego spozycia positkdw przez uzytkownikow
obiektu. Elementy drewnione muszq by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposob lub bedq wykonane z
materiatdw niepalnych.

3.5 Pomieszczenie do obstugi cateringowej

Pomieszczenie do obstugi cateringowej bedzie stuzyto do serwerownia gotowych positkdw podczas imprez
kulturalnych. Pomieszczenie zaprojektowano odpowiednio do prostej funkcji (tj. przygotowania napojow,
ekspedyciji gotowych danh dostarczanych do obiektu oraz obstugi gosci). Pomieszczenie bedzie zaopatrzone
w lodowke, zlewozmywak podwdjny, umywalke oraz zmywarke. Przewidziano uzywanie naczyn jednorazowych
do potraw oraz naczyh szklanych do napojoéw. Do mycia naczyh kuchennych przewidziano aneks wyposazony
w zlewozmywak i regat ociekowy na naczynia kuchenne.

3.6 Liczba uzytkownikéw projektowanego budynku

Maksymalna liczba osdb w budynku pod czas sesji konferencyjnej bedzie wynosi€ - 50 osob.

4. Forma architektoniczna oraz uktad przestrzenny

Budynek szkoleniowo-edukacyjny wraz z zapleczem sanitarnym jest zaprojektowany jako obiekt uzytecznosci
publicznej (parterowy, niepodpiwniczony, przykryta dachem dwuspadowym). Wyjsciowq formg dla
projektowanego budynku szkoleniowo-edukacyjnego byt tradycyjny budynek z regionalnym charakterem,
ekonomiczny w budowie, uzytkowaniu oraz z funkcjonalnym uktadem wnetrza, dostosowanym do potrzeb
uzytkownikdw. Bryta budynku wykonczona tytkiem silikonowym biatym oraz cegtq klinkierowq. Dziatka jest z
naturalnym lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Dziatka jest wyposazona w sie€ wodociggowq oraz
energetycznq. Wjazd na teren objety opracowaniem znajduje sie od strony potudniowej. Dziatka jest
czesciowo zabudowana budynkiem chtodni magazynowej. Teren jest czeSciowo utwardzony oraz czgSciowo
zadrzewiony. Drzewostan towarzyszqcy zabudowie stanowq drzewa lisciaste oraz iglaste. Projektowany
budynek spetnia warunki okreslajgce zasady wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy, zasady ochrony i
ksztattowania Srodowiska przyrodniczego, zasady ochrony débr kultury, ustalenia dotyczqce infrastruktury
technicznej, Bedq spetnione warunki wynikajgce z przepisdw szczegdlnych. Nieprzekraczalna linia zabudowy-
nie ustala sie zgodnie z w/w decyzjq GPB.6730.32.2023 z dnia 24.08.2023 r.

Opis sposobu dostosowania do ustalen decyzji o warunkach zabudowy
Warunki wynikajgce z decyzji o

Parametry e Parametry projektowanego budynku
llo§¢ kondygnaciji Budynek o jednej kondygnacii Budynek o jednej kondygnacii
Wysoko$¢ budynku do gzymsu Od 2,0m do 50m 337m
Wysokos¢ do kalenicy Od 4,0m do 8,0m 6,73 m
SzerokoS¢ elewacji frontowej Od 5,0m do 12,0m 8,46 m

Dwu, lub wielospadowy o
Dach potaci nachylenia od 25°- Dwuspadowy o potaci nachylenia 32°
do40°
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. Réwnolegta lub prostopadta .
Kalenica . prostopadta do ulicy
do ulicy

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawienie stref zadaszonych

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Posadzka
11 SALA KONFERENCYJNA 94,32 CEGtA KLINKIEROWA
1/1* WIATA ZADASZONA 28,62 CEGtA KLINKIEROWA
RAZEM: 12294

Zestawienie pomieszczer parteru:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Posadzka
1/2 KOMUNIKACJA 12,83 PLYTKI GRESOWE
1/3 POM. POD CATERING 20,80 PLYTKI GRESOWE
/4 PRZEDSIONEK WC 2,27 PLYTKI GRESOWE
1/5 STREFA Z PISUAREM 147 PLYTKI GRESOWE
1/6 WC MESKI 1,71 PLYTKI GRESOWE
1/7 PRZEDSIONEK WC 3,07 PLYTKI GRESOWE
/8 WC DAMSKI 4,49 PLYTKI GRESOWE
1/9 MAGAZYN 8,90 PLYTKI GRESOWE

RAZEM: 55,54

e Szerokos¢ elewacji wschodniej (frontowej) 8,46 m

e Ditugos¢ budynku 26,30 m

e Powierzchnia zabudowy 73,30 m?

e Powierzchnia uzytkowa 5554 m?2

e Powierzchnia zadaszona 122,94 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych 1

e Liczba kondygnacji podziemnych 0

e Kubatura 1262,40 m?

e Liczba lokali mieszkalnych 0

e Liczba lokali uzytkowych 1

6. Opinia geotechniczna oraz infformacije o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

W miejscu posadowienia projektowanego budynku podtoze gruntowe pod warstwq gleby migzszosci od 50
cm budujg grunty gliniaste:

o Warstwa la: warstwa brgzowo-szarej, wilgotnej gliny (CCI) oraz gliny piaszczystej (saCCl) w stanie stanie
twardoplastycznym o Srednim stopniu plastycznosci IL=0,13.

e Warstwa Ib: warstwa brgzowo-szarej, wilgotnej gliny piaszczystej (saCCl) w stanie plastycznym o srednim
stopniu plastycznosci IL= 0,34.

e Warstwa Il warstwa szaro-brgzowego, mato wilgotnego itu (FCI) w stanie twardoplastycznym o $rednim
stopniu plastycznosci IL=0,11.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych i grunt nadaje sie do posadowienia budynku.
Nawiercono zwierciadto wody podziemnej na poziomie -190 od poziomu terenu. W przypadku wystgpienia
w podtozu warunkdéw mniej korzystnych, nalezy przerwa¢ prace i powiadomi¢ autora projektu. Na podstawie
Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 2012.04.27
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z pozn. zm.) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. Wykopy pod
fundamenty nalezy wykonac tak, by nie naruszy€ naturalnej struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia.
Zaleca sie:

1) przeprowadzi¢ prace ziemne doprowadzajgce poziom terenu do projektowanych rzednych,

2) wokét obiektu wykona¢ opaske ze spadkiem,

3) odpowiednio zagospodarowaé wody opadowe i roztopowe, aby wyeliminowa¢ zawilgocenie gruntow w
podtozu i aby w rejon obiektu nie naptywaty wody opadowe z sgsiedztwa,

4) przewody wodno-kanalizacyjne wykonaé¢ w sposéb uniemozliwiajgey przenikanie z nich wéd do podtoza.

7. Dostepno$é obiektu dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb starszych i oséb z utrudnieniami w
poruszaniu sie):

7. Dane ogdine

Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2023.682 z dnia 2023.04.12),
rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09. z p6zn. zm. projektowany
budynek w catosci bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb starszych i oséb z
utrudnieniami w poruszaniu sie).

7.2 Strefa wejscia

e wejscie do budynku powinno by¢ zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm utozonym w
odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami,

e wokot gtdwnego wejscia nalezy umozliwic swobode poruszania sie osobom z niepetnosprawnosciami, czyli
zapewni¢ przed i po wejsciu miejsce na pole manewru o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm,

e nawierzchnia przed wejsciem gtdwnym powinna by¢ utwardzona i posiada¢ nachylenie podtuzne
mniejsze niz 6%,

e Wejscie gtowne do budynku zostato przystosowane dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb starszych i
0s6b z utrudnieniami w poruszaniu sie) — brak progéw umozliwia swobodny ruchu wézka inwalidzkiego lub z
progiem o wysokoSci nie wigkszej niz dopuszczalna 2cm.

e zaleca sie stosowanie drzwi automatycznych

e W przypadku zastosowania wycieraczek, powinny one spetniaC nastepujgce zaleceni: - wycieraczki
(gumowe, stalowe) muszq by¢ uktadane tak, by ich powierzchnia byta na jednym poziomie z
chodnikiem/posadzkq, - dopuszczalne stosowanie wycieraczek uktadanych na posadzce, o ile wycieraczka
wyposazona jest w pochyte krawedzie umozliwiajgce wjazd kotem, a jej wysokoS¢ nie przekracza 1 cm,

e W przedmiotowym budynku zaleca sie¢ umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w
formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a). Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na $cianie,
po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (géra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm
od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki).

7.3 Pomieszczenia i urzqdzenia higieniczno-sanitarne

Miska ustgpowa

e przestrzeh wokdt miski uwzglednia rézne sposoby przesiadania sie z wozka na miske ustepowq, Rodzaje
transferu z wozka inwalidzkiego na muszle ustepowq: diagonalny oraz przedni.

e gobrna krawedz deski powinna sie znajdowaé na wysokosci 42-48 cm,

e 08 muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany,

e deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilng,

e porgcze: - montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm
(gérna krawedz poreczy), - o dtugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli),

e sptuczka: - uruchamianie sptuczki moze si¢ odbywac automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to sptuczka
obstugiwana za pomocq nogji, - przycisk sptuczki powinien sie znajdowac z boku miski ustgpowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm,
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e podajnik papieru toaletowego powinien sie¢ znajdowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;.

Umywalka

e wysokoS¢ umywalki: - gérna krawedz na wysokosci 75cm od posadzki, - dolna krawedz nie nizej niz 60-70
cm od posadzki,

e przestrzeh manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wigcej niz 40 cm tej
przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg,

e baterie powinny by¢ uruchamiane dzwigniq (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub
automatycznie, - nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,

e lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sig nie wyzej niz 100
cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos¢ regulacii osi poziome;j,

o dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny byé zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-110
cm od poziomu posadzki,

e porecze: - montowane po obu stronach umywalki na wysokoéci 90-100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz
5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkq.

Toalety

e zabrania sig stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olénienia, - Sciany i podtogi
powinny by¢ ze sobq skontrastowane. Wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtog
powinny miec¢ jednolitg barwe, bez wzordw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20,
- podtogi i posadzki w toaletach powinny by¢ wykonywane z materiatdw antyposlizgowych, ktére, nawet
zamoczone, nie spowodujq niebezpieczenstwa dla uzytkownikow,

e drzwi: - wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomocgq piktogramow na $cianach oraz informacjqg
w alfabecie Braille'a, - wszystkie drzwi prowadzgce do toalet powinny by¢ kontrastowo oznaczone poprzez
wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujgcym z kolorem sciany (LRV > 30), lub oznaczenie oscieznic
w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany (LRV > 30). Drzwi bedq umozliwiaé samodzielne otwarcie ich
przez osobe poruszajgcg sie na wozku inwalidzkim, - reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno
wymagac sity przekraczajgcej 60 N.

e Drzwi toalety muszg umozliwiac ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge,

e wigczniki Swiatta powinny sie znajdowac na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki,

7.4 Drzwi i przegrody szklane

e Nalezy unika¢ stosowania szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojgce
krawedzie szklanych ekrandw powinny mie¢ krawedz oznakowang pasem ostrzegawczym kontrastujgcym z
otoczeniem,

e szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy€ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 130 cm do 140
cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)105 o kontrascie LRV=60,

e zaleca sig umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na wysokosci 10-30 cm,

e Dolna krawedz? przeszklonych drzwi wejsciowych musi by¢ zabezpieczona w sposdéb chronigey przed
uderzeniem kotami wézka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokosci lub innego
elementu chronigcego szkto),

e oScieznice drzwi oraz ich powierzchnie bedq skontrastowac z kolorem Sciany, w ktorej sie znajdujq.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na $érodowisko i jego wykorzystanie oraz
rozwigzania chronigce Srodowisko:

1) Rozwiqzania w trakcie prac budowlanych:

e praca w godzinach: 7:00 - 15:00,

e emisje i natezenie hatasu ograniczy¢ do minimum,

e prace ziemne wykonac specjalistycznym sprzetem,
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¢ maksymalna hermetyzacja obiektuy,

e Prace po przeszkoleniu BHP.

Masy ziemne powstate w wyniku prac budowlanych postuzg do wykonania obsypki wokét budynku oraz
niwelacji terenu przedmiotowej dziatki. Nie przewiduje sie wykonywanie wykopdw piwnicznych budynku.
Dodatkowo w razie pozostania nadwyzki mas ziemnych powstatych na etapie przygotowania i wykonywania
inwestycji przeznaczone bedq do urzgdzenia terendw zielonych na obszarze niniejszego opracowania np. pod
wykonanie trawnikéw, zadrzewien i zakrzewien.

2) Rozwiqzania w trakcie eksploatacji inwestyciji:

e Zastosowanie urzqgdzen posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa,

e Zastosowanie nowoczesnych technologii,

e W celu ochrony $rodowiska przed mozliwym szkodliwym dziataniem wytworzonych odpaddw przewiduje
sie segregacje frakcyjng (umozliwiajgcqg poézniejszy recykling poszczegdlinych wyodrgbnionych frakcii)
oraz sktadowanie odpaddw w specjalnie do tego celu przygotowanych kontenerach,

3) Zapotrzebowanie, jakos¢ i ilo§é wody

Projektowany obiekt bedzie zasilany w wode do celdw socjalno-bytowych z projektowanego przytgcza
wodociggowe z gminnej sieci wodociggowej (wpiecie do linii wewnetrznej na dziatce inwestora). Jako$é
dostarczane] wody do budynku jest zgodna z Rozporzgdzeniem ministra zdrowia w sprawie jakoSci
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017. 2294 z dnia 1112.2017 r. z pdzniejszymi zmianami. Liczba
uzytkownikow projektowanego obiektu do 50 osob, zapotrzebowanie na wode 1,5 m?/d.

4) Jakosg, ilosé i sposéb odprowadzenie §ciekéw

Odprowadzenie Sciekdbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Liczba uzytkownikdw projektowanego obiektu do 50 osoéb,
ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw 1,43 m?/d.

5) Sposéb odprowadzenia wody opadowej

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu bedzie sie odbywaé poprzez runy oraz rury spustowe na
nieutwardzony teren dziatki inwestora zgodnie z rzednymi terenu. Wody opadowe z utwardzeh terenu zostang
poprowadzone na nieutwardzony teren dziatki inwestora zgodnie z rzgdnymi terenu. Projektowany obiekt nie
bedzie oddziatywat negatywnie na otoczenie pod wzgledem bezpieczehstwa wod opadowych.

6) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, rodzaj, ilo§é i zasieg ich
rozprzestrzeniania sig

Do ogrzewania budynku projektuje sie grzejniki elektryczne. Nie wystgpuje ponadnormatywna emisja
zanieczyszczen do srodowiska. Emisja drgan jak dla obiektow tego typu, nie stanowi zagrozenia dla zdrowia
uzytkownikdw lub ludzi znajdujgcych sie w ich sqgsiedztwie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poziom
emisji zapylen i drgan nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat
negatywnie na otoczenie.

7) Odpady state. Rodzqj i iloéé wytwarzanych odpadéw.

Wytwarzane odpady state bedq gromadzone w pojemnikach metalowych usytuowanych na posesji wiasnej
w przeznaczonym do tego miejscu, a nastepnie okresowo wywozone przez podmioty odbierajgce odpady
komunalne od wiascicieli nieruchomosci. Srednia ilos¢ wytwarzanych odpadéw przez jednego uzytkownica
bedzie wynosi¢ ok. 05-0,7 kg na dobeg, w tym: szkto, papier, bioodpady, metale, tworzywa sztuczne oraz
zmieszane.

8) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

W celu ochrony przed hatasem zaprojektowano przegrody zewnetrzne oraz okna o odpowiedniej wysokie]
izolacyjnosci akustycznej. Poziom hatasu i drgan nie przekracza wartosci dopuszczalnych, okreSlonych w
Polskich normach dotyczgcych ochrony przed hatasem pomieszczeh w budynkach oraz oceny wptywu drgan
na ludzi w budynkach zgodnie z §326 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie |/ Dz. U. 20221225/, z dnia
2022.06.09 z pdzn. zmianami. Budynek objety opracowaniem nie spowoduje ucigzliwosci pod wzgledem
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen zgodnie §314 Rozporzgdzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 2022.1225/, z dnia 2022.06.09 z p6zn. zmianami.

9) Wptyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt objety opracowaniem znaczgco nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne  poprzez racjonalne zagospodarowanie oraz ograniczenia do
niezbednego minimum powierzchni gleby objetej zabudowq zgodnie z Art. 101 Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska Dz.U.2022.2556 t. z dnia 202212.09 z pdzniejszymi zmianami. Rysunek projektu uksztattowania
zieleni uwzglednia wycinke 3 drzew od strony potudniowe;j.

9. Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energig i ciepto

al Dostepne nosniki energii

e energia elektrycznag,

e energia z biomasy,

e energia stoneczna

e energia wiatrowa

9.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq
921,  Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq dla systemu ogrzewania i wentylacji
9.211. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qiind [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 90,0 46591
SieC  elektroenergetyczna  systemowa -  Energia
2 10,0 517,7
elektryczna
9.212. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qiind [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 5176,8

922. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowq dla systemu przygotowania cieptej

wody
9221 System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quwna [KWhH/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 80,0 4033
Sie¢ elektroenergetyczna  systemowa - Energia
2 20,0 100,8
elektryczna
9222, System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quwna [KWhH/rok]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 5041
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Sie¢  elektroenergetyczna
elektryczna

systemowa -

Energia

wimar

architektura

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowq dla systemu o$wietlenia
wbudowanego

System alternatywny

Sie¢

elektroenergetyczna
elektryczna

systemowa -

Energia

9.3.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porébwnawczej

TAK, Zrodto 'Nowe zrodio ogrzewania’ o
udziale procentowym 90,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk o wH=0,00, typu
Elektryczne grzejniki  bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe
o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki  bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,9], Zrédto ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci  akumulacji  nH,s=1,00,
Zrédio ‘Nowe zrédio ogrzewania' o
udziale procentowym 10,00 % na
paliwo  Sie€¢  elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wH=3,00, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe,  promiennikowe i
podtogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania nHg=0,99, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,9], Zrédto
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

Grzejniki elektryczne z wbudowanym
termostatem energooszczednym.

TAK, Zrodto o udziale procentowym
10000 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku -
Odzysk, typu Pompy ciepta
powietrze/wodo, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci  wytwarzania nHg=2,60,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralne] bez
regulacji miejscowej © sprawnosci
regulacji nH,e=0,76, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. 0
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95,
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TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=77,76
m3/h, Vve2=9,78 m?3/h, Vve3=1555
m3/h, Vve4=9,78 m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach  powietrza Vvel=77,76
mé/h, Wve2=978 m?3/h, Vve3=1555
m3/h, Vve4=9,78 m3/h.

TAK, Zrodto ‘Nowe zrodto cieptej wody'
0 udziale procentowym 80,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk o ww=0,00, typu

Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowe] bez strat) o

sprawnosci  wytwarzania mW,g=0,96,
Centralne podgrzanie wody — system
bez obiegébw cyrkulacyjnych o
Sprawnosci przesytu nW,d=0,60,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci  akumulacji  nW,s=0,85,
Zrédto ‘Nowe zrodito cieptej wody' o
udziale procentowym 20,00 % na
paliwo  Sie€¢  elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wwW=3,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Centralne podgrzanie
wody - system bez obiegbw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.
o sprawnoéci akumulacji nW,s=0,85.

TAK, Zrodto o udziale procentowym
10000 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku -
Odzysk, typu Pompa ciepta typu
powietrze/wodo, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz.

wody - sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi  izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik ciepte] wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o

sprawnosci akumulacii nW,s=0,85,

TAK, Zroédto 'Nowe zrodio $wiatta' o

regulacji Reczna wptywu Swiatta
dziennego o wspodtczynniku FD=1,00, i
regulaciji Reczny tgcznik
wigczenie/wytgczenie, wptywu

nieobecnosci pracownikdw w miejscu
pracy FO=100, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia  oswietlenia
Fc=0,90, o sumarycznej mocy opraw
oSwietleniowych Pn=304,00 W.

NIE.

94.
941

Charakterystyka zroédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 90,0 090 100 kwWh/kw 51716 51716 kwWh/ro
budynku - Odzysk h k
Sie¢ elektrc.)energetyczna 10,0 0,90 100 kWh/kw 5746 5746 kwh/ro
systemowa - Energia elektryczna h k
Sie¢ elektrqenergetyczno . . 100 kwWh/kw 00 00 kwh/ro
systemowa - Energia elektryczna h k
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9.4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miegj twarzanie energii kWh/kW kWh/r
iejscowe wytwarzanie energii w 1000 180 100 / 28726 28726 [ro
budynku - Odzysk h k
Sie¢ elektroenergetyczna kwh/kw kWh/ro
. - - 1,00 3704 3704
systemowa - Energia elektryczna h k
9.5. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

9.51.  Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 80,0 0,49 100 kwh/kw 8237 8237 kWh/ro

budynku - Odzysk h k

Sie¢ elektrsaenergetyczno 200 049 100 kwWh/kw 2059 2059 kwWh/ro

systemowa - Energia elektryczna h k

Sie¢ elektroenergetyczna kwh/kw kWh/ro
. - - 1,00 00 0,0

systemowa - Energia elektryczna h k

9.5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miej twarzanie energii kWh/kwW kWh/r
iejscowe wytwarzanie energii w|, | 100 / 2259 2259 [ro
budynku - Odzysk h k
Sie¢ elektroenergetyczna kwh/kw kWh/ro
. - - 1,00 208 208
systemowa - Energia elektryczna h k
9.6. Charakterystyka zrédet oswietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

9.61.  Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

9.6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

97. Wskazniki emisji zanieczyszczerf poszczegdinych systemdw i nosnikéw energii
9.71.  Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii w | kg/GJ 0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000 |0,000000
budynku - Odzysk
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Sie€
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

972,

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

kg/GJ

Budynek z alternatywnymi zrédtami

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

kg/GJ

0,009100

0,000000

0,002300

0,000000

0,000690

0,000000

0,812000

0,000000

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

98.
981

7103077

Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

3,659857

3,643220

1795283

0,899744

0,895539

49,88

0,5638585

0,269923

0,268662

49,88
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633,813049 317,648777 316164272 49,88
1170837 0,5686790 0,5684047 49,88
0,002108 0,001056 0,001051 49,88
0,000042 0,000021 0,000021 49,88

Wyniki analizy poréwnawcszej i wybdr systemu zaopatrzenia w energig
Obliczenia wspétczynnikdw toksycznosci

z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz16).

Kso2 = €soa/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = @soz/et = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kevi = €so2/€r = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksaoza = @so2/e: = 20/8 mg/m? = 2,50

Ks-a-p = €s02/€1 = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

9.0.2.

Tabela emisji rbwnowaznej

SO2 1,00 7103077 3,659857 7103077 3,559857
NOx 0,50 1795283 0,899744 0,897642 0,449872
PYL 0,50 1170837 0,586790 0,585418 0,293395
SADZA 250 0,002108 0,001056 0,005269 0,002641
B-a-P 20000,00 0,000042 0,000021 0,843003 0422489
9,434409 4,728253

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowe] wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 49,9% ( 4,71 kg/rok)
projektowany.

korzystniejszym niz wariant

910.  Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

9.10.1.  Budynek projektowany
Miei " . -
: iejscowe wytwarzanie energii w 0,00 A/kwh
budynku - Odzysk
iec lekt t
5 SieC ele rc?energe yczna 072 2H/kWh
systemowa - Energia elektryczna
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Miei + . -
| iejscowe wytwarzanie energii w 0,00 A/kWh
budynku - Odzysk
Sie¢ elektroenergetyczna
2 | eNSIgeyeznd | 2, ZH/kwh
systemowa - Energia elektryczna
a1 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i

wentylacji

Miei w . -
. iejscowe wytwarzanie energii 517160 KWh/rok 0,00
w budynku - Odzysk
Sie€ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia | 574,62 kwh/rok 413,73
elektryczna
Sie€ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia | 0,00 kwh/rok 0,00
elektryczna
Optaty state Om z#t/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 grzejnik elektryczny tazienkowy | 3,0 800,00 2952,00
grzejnik elektryczny

2 ) 4,0 600,00 2952,00
konwekcyjny

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = 7 5904,00

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

2872,62

kwh/rok

0,00
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Sie€ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia | 370,37 kwh/rok 266,66
elektryczna
Optaty state Om z#t/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

. Instqloqo pompy ciepta typu 10 40000,00 49200,00
powietrze-woda

2 bufor ciepta 10 3000,00 3690,00

3 Instoloqo. wewnetrzna 10 3000,00 3690,00
ogrzewania

Catkowite koszty inwestycyjne Ku = 7 56580,00

9.12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania
cieptej wody

Miei W . .
. iejscowe wytwarzanie energii 82374 kWh/rok 0,00
w budynku - Odzysk
Sie€ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia | 205,94 kwh/rok 148,27
elektryczna
Sie€ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia | 0,00 kwh/rok 0,00
elektryczna
Optaty state Om z#t/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u. 10 2000,00 2460,00
2 zasobnik c.w.u. 10 3000,00 3690,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw= 7 6150,00
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Miejscowe wytwarzanie energii

1 325,88 kwh/rok 0,00
w budynku - Odzysk fro
Sie€ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia | 20,83 kwh/rok 14,99
elektryczna
Optaty state Om z#t/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u. 10 2500,00 3075,00
2 zasobnik c.w.u. 10 4000,00 4920,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw= 7 7995,00

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
oSwietlenia wbudowanego

LED19 W

16,0

125,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia | 547,20 kWh/ rok 393,98
elektryczna
Optaty state Om z#t/m-c 59,06
Abonament Ab zt/m-c 5,00

2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne K=

7t

2460,00

wimar
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Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia | 547,20 kWh/ rok 393,98
elektryczna
Optaty state Om z#/m-c 59,96
Abonament Ab z#t/m-c 5,00

1 LED19 W 16,0 125,00 2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 2460,00

914.  Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
9141.  Andliza systemu ogrzewania i wentylaciji

413,73 266,66

- 35,55

5904,00 56580,00

- -858,33

6,90 4,45

98,51 944,04

- 147,06

- 344,59
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne
pod wzgledem inwestycyjnym

9.14.2. Analiza systemu przygotowania cieptej wody
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- 133,28

- 13,84

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne
pod wzgledem inwestycyjnym

9.143. Andliza systemu oSwietlenia wbudowanego

173,50 173,50
- 0,00
2460,00 2460,00
- 0,00
19,58 19,58
4105 41,05
- 0,00

- 0,00

9.14.4. Andliza zbiorcza optacalnosci

Biorgc pod uwage wyniki powyzszej analizy oraz osobiste preferencje i mozliwosci inwestora wybrano
wariant projektowany.

10. Analiza mozliwo$ci wykorzystania urzqgdzer automatycznie regulujgcych temperature w pomieszczeniach
W projektowanym systemie grzewczym zaktada sie regulacje temperatury za pomocq sterownikow
elektronicznych , zintegrowanych z grzejnikami elektrycznymi. Kazdy grzejnik sterowany jest niezaleznie.
Sterowniki posiadajg funkcje wykrywania otwartego okna oraz mozliwos€ nastawy tygodniowej temperatury
w pomieszczeniach. Wyzej wymienione sposoby regulacji zapewniajq dostosowanie temperatury do
wymagan uzytkownikbw oraz wprowadzenie oszczednosci energii elektrycznej. Istnieje rowniez techniczna
mozliwo$¢ manualnej nastawy zqgdanej temperatury na kazdym z termostatow grzejnikowych.

1. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnych:
1. Ogdlne zestawienie instalacji budynku

o Elektrycznq

- oSwietleniowa

- oséwietleniowa (ewakuacyjna)

- gniazda wtykows,

- odgromowgq,

« fotowoltaiczng (istniejgca) — na dachu istniejgcego budynku chtodni magazynowe;.
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¢ Monitoringowq —system monitoringu, ktéry bedzie dziata€ za pomocq Internetu mobilnego na podstawie
zawartej umowy z operatorem sieci komaorkowe;.

« wodociggowq - z sieci wodociggowej (wpiecie do linii wewnetrznej na terenie dziatki inwestora).

¢ cieptej wody uzytkowej- zaprojektowano bojler na cieptq wode uzytkowaq.

¢ kanalizacyjng — do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

e grzewczq — zaprojektowano grzejniki elektryczne w poszczegdlnych pomieszczeniach.

« wentylacyjnq — wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

Nl.2.Instalacje elektryczne

Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji elektrycznej (zasilanie projektowanego budynku w energie
elektrycznq realizowane bedzie z istniejqcej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku chtodni magazynowej na
terenie dziatki inwestora YAKXS 5x50mm? L=85,5/93m wg umowy kompleksowej sprzedazy energii elektryczne;,
Swiadczenia ustugi dystrybuciji oraz swiadczenia ustugi i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
OSD z mikroinstalacji nr OZWS/1857953/2022/OZE z dnia 29.04.2022 r. Szczegbtowy opis rozwiqzah zawarto w
czgsci technicznej poszczegdlnych branz.

1.3.Instalacja odwietleniowa

Jako podstawowy typ opraw oSwietleniowych przewidziono oprawy ze zrédtem LED. Parametry
poszczegdlnych opraw oSwietleniowych zostaty opisane w legendzie w czeSci rysunkowej projektu
technicznego odpowiedniej branzy. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy tqczy¢ przelotowo. Typy
opraw oswietleniowych muszg by¢ zatwierdzone przed zakupem, przez Inwestora. Szczegdtowe informacije
dotyczgce rozwiqzan elektrycznych znajdujq sie w projekcie instalacji elektrycznej, ktory stanowi integralng
czg$¢ opracowania.

Tl.4.Instalacja oéwietleniowa (ewakuacyjna)
Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisem odpowiedniej branzy, oraz stosujgc zapisy normy
PN-EN 12464-1 dla oswietlenia ogdlnego oraz PN-EN 1838 dla o$wietlenia awaryjnego.

1.5.Instalacja odgromowa

Jako uziom naturalny wykorzystana zostanie konstrukcja budynku wraz z systemem uziomu rozlegtego
utozonego w konstrukcji fundamentéw bednarkq. Jako zwody poziome zastosowany zostanie drut stalowy
ocynkowany prowadzony na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajgcych jego szczelnosci.

Wszystkie potgczenie w instalacji uziemien zostang wykonane jako metaliczne (spawane). Szczegbtowe
rozwiqzania podano w projekcie branzy elektrycznej.

1.6. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu istniejgcego budynku chtodni znajduje sie instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,6kWp, ktéra
produkuje w znacznym stopniu wiekszq ilo$€ energii niz wynosi zapotrzebowanie w/w budynku. W zwigzku z
tym niewykorzystywana energia z instalacji PV (~30%) zostanie wykorzystywana do pokrycia czesci
zapotrzebowania na energie proj. budynku. Nie wystepuje koniecznosci montazu dodatkowej instalacji OZE na
proj. budynku.

1.7.Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

Na wejsciu do budynku nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy spustowy, zawor z filtrem oraz zawér zwrotny
antyskazeniowy klasy EA. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w projektowanym
budynku. Zrédto cw.u. stanowi¢ bedzie bojler elektryczny np. Ariston Lydos R80 1,8 kW o pojemnoéci 50 .

1.8.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzi¢ poprzez instalacje kanalizacyjng pionowq z rur SN4 i poziomaq z
rur PCV SN8 poprzez przytqcze kanalizacyjne grawitacyjne do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
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ciekte. Przewdd odpowietrzajgcy pionu kanalizacyjnego K1 nalezy zakohczy€ rurg wywiewng wychodzgcq
ponad dach. Przejécia przez przegrody budowlane wykonac w tulei ochronnej o Srednicy wigkszej o 5 cm od
Srednicy zewnetrznej przeprowadzanego przewodu.

1n.9. Instalacja centralnego ogrzewania
Zatozono wykonanie instalacji ogrzewania miejscowego grzejnikami elektrycznymi  zlokalizowanych
w ogrzewanych pomieszczeniach.

1.10. Instalacja wentylacji pomieszczeh

Wentylacja w strefach zadaszonych bedzie odbywac sie w sposdb naturalny, natomiast w pomieszczeniach
strefy sanitarnej zuzyte powietrze bedzie odprowadzono za pomocg wentylacji grawitacyjnych w postaci
kanatow wentylacyjnych ponad dach budynku. Kominki wentylacyjne ponad dachem muszg byc¢
dostosowane do uktadu oraz kolorystyki pokrycia dachowego.

12. Ochrona przeciwpozarowa:

12.2. 0géIne dane o obiekcie

Budynek: Szkoleniowo-edukacyjny wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng i komunikacyjng.

Adres: towcza (dz. Nr1385), gmina Narol.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku uzytecznosci publiczne;j:

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Ill z klasg odpornosci pozarowej D zgodnie z §212 Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09 z p6zn. zmianami. Projektowany budynek nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z §3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.08 z pdzniejszymi zmianami.

12.3. informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, niski (N)
Wysoko$¢ budynku ponizej 12 m,

e Szerokos¢ elewacji wschodniej (frontowej) 8,46 m

e Dilugos¢ budynku 26,30 m

e Powierzchnia zabudowy 73,30 m?

e Powierzchnia uzytkowa 55,64 m?2

e Powierzchnia zadaszona 122,94 m?
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1

e Liczba kondygnacji podziemnych 0

e Kubatura 1262,40 m?3
e Liczba lokali mieszkalnych 0

e Liczba lokali uzytkowych 1

12.4. charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w zaleznoSci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Materiatdw niebezpiecznych pozarowo wymienionych w par. 2 ustl Rozporzqgdzenia w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 tj. z dnia 2023.04.28

z p62n. zm.) nie przewiduije sie. Nie wystepujq zagrozenie wynikajgce z proceséw technologicznych.

12.5.informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zakwalifikowany jest do ZL Il — jako budynek uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL 11 ZL I,
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12.6.informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sig¢ na zewngtrz pomieszczef;

Budynek zakwalifikowany jest do ZL lll. Maksymalna liczba oséb w budynku pod czas sesji konferencyjnej bedzie
wynosi¢ - 50 osob.

12.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe;
Projektowana czgs¢ budynku posiada jednq strefe pozarowq o powierzchni 59,93 m2.

12.8. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi - ZL.

12.9. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornoS§ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — zgodnie z §212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL lll z klasg odpornosci pozarowej D, wymagana klasa obnizona jest
zgodnie z tabelq §212 ust. 3 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia
2022.06.09 z pbézn. zmianami.

Tabela §212 ust. 2 klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL

Budynek ZL| ZL 1 ZL N LIV LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) ‘B ‘B i D’ 'cC’
sredniowysoki (SW) "B" "B’ 5" o -
wysoki (W) "B "g" " - -
wysokosciowy (WW) N N " g N

Tabela §212 ust. 3 obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej
tabeli

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL 1 ZL 1l ZLIN
1 2 3 4

1 ‘D’ D’ D"
2 'cC’ 'c D’

Projektowany budynek jest zlokalizowany na dziatce w odlegtosci od granicy (konturu) lasu nie mniejszej, niz
jest wymagana zgodnie § 271 Rozporzgdzenia, tj. 12 m.

e Sciany: tradycyjna technologia murowana (beton komaérkowy 24 cm, klasa reakciji na ogien Al)
(wetna mineralna gr. 15 cm klasa reakcji na ogien Al)
(tynk sylikonowy na podtozu z wetny gr. 1,0 cm klasa reakcji na
ogien Al)

e Dach: drewniana konstrukcja dachowa zabezpieczona impregnatem do klasy B-s1.d0 (do klasy Broor)
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Tabela -Warunki i kryteria techniczne dia przykry¢ klasy BROOF (t1)

Grupy kryteriow

Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spetnienie
wszystkich wymienionych ponizej)

Grupa a
powierzchniowe
rozprzestrzenianie
ognia

zasieg zniszczenia (na zewnaqtrz i wewngtrz dachu) w goére dachu < 0,70 m

zasieg zniszczenia (na zewnqtrz i wewngtrz dachu) w dét dachu < 0,60 m

maksymalny zasieg zniszczenia na skutek spalania (na zewnaqtrz i wewngtrz dachu)
<0,80m

brak palgcych sie materiatow (kropli lub odpadéw statych) spadajgeych od strony
eksponowanej

boczny zasieg ognia nie osigga krawedzi mierzonej strefy (pasa)

maksymalny zasieg (promien) zniszczenia na dachach ptaskich (na zewnatrz i
wewnatrz dachu) < 0,20 m

Grupa b
penetracja ognia do
wewngtrz budynku

brak palgcych sie lub zarzgcych sie czgstek penetrujgcych konstrukcje dachu

brak pojedynczych otwordw przelotowych o powierzchni > 25 mm?2

suma powierzchni wszystkich otwordéw przelotowych < 4500 mm?2

brak wewnetrznego spalania w postaci zarzenia

1210.  Informacje o wystgpowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczeh zagrozonych wybuchem
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

1211 Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgca
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajqgcych w obiekcie.
Dtugos¢ przejS¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie nie

prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia. SzerokoS¢ poziomych droég ewakuacji min 164 cm. Drzwi z
budynku otwierane na zewnqtrz o szerokosci w Swietle min 90 cm. Dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekracza 30 m, przy dwdch kierunkach nie przekracza 60 m. Obudowa poziomych drog
ewakuacji min El5. Podtogi na drogach ewakuaciji sq niepalne.

Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego dla obiektu budowlanego, powinna opracowaé osoba legitymujgca
sig co najmniej ukohczonym kursem dla inspektordw ochrony przeciwpozarowej lub tytutem technika
pozarnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenow
(Dz.U.2023.822 tj. z dnia 2023.04.28), wiasciciele, zarzgdcy lub uzytkownicy obiektow bqdz ich czesci
stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej,
zapewniajq i wdrazajq instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Liczba osdb przebywajgecych w obiekcie wg
programu uzytkowego niniejszego opracowania, w tym oséb z niepetnosprawnosciami (w tym oséb starszych
i 0sdb z utrudnieniami w poruszaniu sie).

1212.  Informacja o doborze urzqdzef przeciwpozarowych oraz innych urzqdzer stuzgcych bezpieczehstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich zastosowania
W projektowanym obiektu przewidziano nastepujgce urzqdzenia przeciwpozarowe:
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e U uwagi na prosty charakter projektowanego obiektu Instalacja wodociggowa przeciwpozarowad z
hydrantami wewnetrznymi nie jest wymagana.

e Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w ciggach ewakuacyjnych, spetniajgca wymagania
Polskich Norm w tym zakresie. Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wiasciwego oswietlenia drog
ewakuacyjnych bedzie wynosi€, co najmniej ILx w osi drogi ewakuacji za§ na centralnym pasie drogi
obejmujqcej wigecej niz potowe szerokosci drogi natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ min. 0,5Lx. Czas
zatqczenia oSwietlenia drogi ewakuacji nie moze przekraczac bs. Wszystkie oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego muszqg posiadac¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej "CNBOP" (zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24.10.2010r. W sprawie zasad
wydawania dopuszczenia wyrobow” (dz. U. Nr 85, poz. 553)).

1213.  informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych, w tym
infformacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzqdzefi gasdniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatafi oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzqcych do nich dojSciach

Bedq spetnione szczegdtowe warunki dotyczgce przygotowania obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych pod wzgledem obowiqzkdéw wiascicieli i zarzgdcow terenu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U.2023.822 t. z dnia 2023.04.28 z pozn. zm.

1214.  informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$ci od obiektéw
sqgsiadujgcych oraz informacije o parametrach wptywajgcych na odlegto$ci dopuszczalne;

Projektowany budynku usytuowano na dziatce w odlegtosci:

e 0k. 166,30 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa

e 226,60 m od granicy z dziatkqg nr 1382 /strona wschodnia

e 49,05 m od budynku chtodni dziatce nr 1385 /strona potudniowa

Nie przewiduje sie parametréw wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne od projektowanego budynku oraz
urzqgdzen budowlanych.

1215.  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylaciji, grzewczej, elektrycznej i piorunochronnej

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowqg wg wymagan Polskiej Normy PN-EN 62305 w tym zakresie. W
budynku zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajqcy zasilanie wszystkich obwodow
instalaciji elektrycznej za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przewdd sterujgcy dziataniem wytgcznika PWP posiada klase odpornosci ogniowej
E90 (PH 90) wraz z jego elementami mocujgcymi. Przewody zasilajgce i sterownicze urzqdzen
przeciwpozarowych posiadajg min. 90 minut odpornosci ogniowej.  Wszystkie przejscia instalacyjne
przechodzqce przez przegrody budowlane powinny posiadac klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw przez ktore przechodzg.

1216.  Informacje o wyposazeniu w gasnice

Przy rozmieszczaniu gasnic muszq by¢ spetnione warunki rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 tj. z dnia 2023.04.28 z p6zn zm.). Gasnice w obiektach powinny by¢
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlinosci:

e przy wejsSciach do budynkow,

e na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnagtrz,

e ilos¢ gasnic nalezy uwzgledni¢ po uzgodnieniu z rzeczoznawczq do spraw przeciwpozarowych.
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13. Dane techniczne:

13.1.Wykonywanie robét ziemnych

1311.  Doktadno$é wyznaczania i wykonywania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ w zasadzie wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych
linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktdw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +- 10 cm. R6znice w stosunku do projektowanych rzednych robot
zZiemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i - 3 cm. Dopuszcza sie zmiang wysokosci po uzgodnieniu z Autorem
projektu, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. Szeroko$¢ wykopu nie moze roéznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie. Pochylenie skarp nie powinno roézni€ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kqta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm
przy pomiarze tatq 3-metrowq.

1312. Wykopy fundamentowe

Zakres wykopu szerokoprzestrzennego nalezy wytyczyC geodezyjnie w terenie. Wykonywane mechanicznie.
Niedopuszczalnie jest posadowienie na gruncie nienoSnym lub nasypowym. W przypadku przekopania,
natrafienia na grunty stabsze, niz to przewidziono w projekcie lub badaniach geotechnicznych, miejsca te
nalezy uzupetni€ piaskiem stabilizowanym, cementem lub tez poprawi¢ w inny sposdb akceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.
Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszqg by¢ odwodnione, w sposdb zabezpieczajgcy
wymywanie gruntu z pod sgsiednich fundamentéw i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty ziemne prowadzi€ w okresach suchych, przed rozpoczeciem robdt doprowadzi¢
poziom terenu do projektowanych rzednych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ tak, by nie naruszyc
naturalnej struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopow
fundamentowych za pomocq maszyn, nalezy na dnie wykopu pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 40
cm powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a dalsze roboty ziemne wykonac recznie, celem
zapobiezenia rozluznieniu gruntu przez maszyny. Przed przystgpieniem do dalszych robdt ziemnych muszg
by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub uprawnionego Geotechnika.

1313.  Zasypywanie wykopdw

e Materiat uzyty do nasypdéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci organicznych, duzych
kamieni, gruzy, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym
materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospdtka lub piasek kopalniany, moze by¢
wykorzystywany rodzimy piasek wystepujqcy w wykopie jesli spetnia wymagane parametry.

e Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi€ zadnych elementdw konstrukcji i
izolaciji.

e Przy zasypywaniu rur instalacyjnych nalezy zwréci€ szczegdlng uwage na to, aby materiat ziemny nie
zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury. Nad ciggami
instalacyjnymi zageszczenie nalezy prowadzi€ w sposdb zabezpieczajqcey instalacje przed uszkodzeniem -
warstwy zgodnie z czes$ciq sanitarng projektu.

¢ Po wykonaniu przytgcza grunt nalezy zagescic do Is = 0,98.

+ Dodatkowe zalecenia dotyczqce realizacji nasypow i wymian gruntu znajdujq sie w projekcie budowlanym
konstrukcii.
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13.2. Przegrody budowlane

13.2].  tawy i stopy fundamentowe

Monolityczne, wylewane z betonu C20/25 (B25), W8, stal B500 (fyk=500MPa), posadowione na 10,00 cm
warstwie chudego betonu C8/10. Posadowione na poziomach -1,25 m ponizej poziomu zera projektu. Przekroje
i poziomy posadowienia podano na rzucie taw fundamentowych w czeSci konstrukcyjnej projektu
technicznego oraz przekrojach w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.

13.2.2. Mury fundamentowe

Grubos¢ 24,00 cm, wykonane z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej, warstwa ocieplenia
styropianem ekstrudowanym gr. 8,00 cm/5,00 cm. W strefach zadaszonych bedq wykonane miejscowo
fundamenty zelbetowe w ksztatcie donic zgodnie z czgsciqg rysunkowej projektu konstrukcii.

13.2.3. Nadproza
Zelbetowe, wg opisu projektu konstrukcii.

13.2.4. Wience i podciqgi
Zelbetowe, wg opisu projektu konstrukcii.

13.2.5. Sciany kondygnaciji nadziemnych

e Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonu komorkowego gr. 24,00 cm na
zaprawie cienkowarstwowej , ocieplone wetng mineralng A min=0,034 W/m?2K 15,00 cm, wykofczone biatym
tynkiem silikonowym wg rysunkéw elewacii.

e Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonu komorkowego
gr.12,00cm oraz 6,00 cm w kabinach WC. Zaprojektowano Sciang o gr. 15,00 cm w korytarzu.

e Wspotczynnik Uk max dla §cian zewnetrznych wynosi: Uk max = 0,19 W/m?

13.26. Konstrukcja stref zadaszonych
e Strefy zadaszone bede wykonane w konstrukcji drewnianej. Stupy oraz murtaty o wymiarach 20x20 cm. W
poszczegdlnych miejscach zaprojektowano zastrzaty wzmachiajgce. Rozstaw elementdw konstrukcyjnych —

regularny (co 150 cm). Catos¢ konstrukcji drewnianej musi by¢ zabezpieczona impregnatem do klasy B-s1.d0.
Szczegdtowe informacije wg projektu konstrukcii.

13.2.7. Dach:

Dach dwuspadowy i o kgcie nachylenia 32,00° =62,49% kryty dachéwkg ceramiczng ptaskqg (wzér karpiowka”).
Konstrukcja dachu-drewniona w postaci kratownic w regularnym rozstawie wg projektu konstrukcji.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu bedzie sig odbywaé poprzez rynny i rury spustowe nad
nieutwardzony teren dziaki inwestora zgodnie z rzednymi terenu. Wspotczynnik Uk max dla dachu nad
pomieszczeniem ogrzewanymi wynosi: Uk max = 0,13 W/m?2

Rury spustowy
Rury spustowe PVC o Srednicy 80 mm, w kolorze grafitowym, ktére nalezy montowa¢ na elewacji w uktadzie
wskazanym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Drabina na dach
Z uwagi na ilos¢ kondygnaciji projektowanego obiektu-dostep do kominéw ponad potaciq dachu w celu
czyszczenia bedzie odbywaé sie za pomocq zewnetrznej drabiny przenosnej (aluminiowej).
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13.3. Przegrody budowlane izolowane termicznie

 Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany A min=0,032 W/m2K 8,00/5,00 cm. Piyty styropianowe
montowa¢ do Scian fundamentowych za pomocg systemowych klejow do izolacji termicznych. llos¢ kleju
montazowego dostosowac¢ do grubosci izolacji termiczne;.

e Posadzki na gruncie-wykonywane na wczesnie] przygotowanym podtozu z ubitego piasku o grubosci 20,00
cm, izolowane termicznie warstwq styropianu XPS o gr.15,00 cm, jastrych o grubosci 8,00 cm. Miejsca potqczen
pomiedzy réznymi podtogami zabezpiecza¢ | maskowaé za pomocq listew podtogowych metalowych.
Wspotczynnik Uk max dla posadzki na gruncie wynosi: Uk max = 0,25 W/m?

. Scicmy zewnetrzne — wetna mineralna A min=0,034 W/m?2K 15,00 cm. Montaz do &cian za pomocq
systemowych klejéw do izolacji termicznych tego typu. llosS€ kleju montazowego dostosowaé do grubosci
izolacji termiczne;j.

e Strop nad parterem - wetna mineralna A min=0,034 W/m o gr. 30,00 cm pomigdzy belkami stropowymi
wg opisu przegrod budowlanych czesci rysunkowe;j.

13.31. Izolacje termiczne

Wetna mineralna

e GruboS¢ materiatu wg. opisu projektu architektoniczno-budowlanego.

e wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

e ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowaq. twardos¢ oraz Scisliwose.

o Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczqtkowej grubosci;

o wytrzymatoS€ na rozrywanie sie prostopadtq do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;
¢ nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza ni. j 40% suchej masy.

e Atest higieniczny PZH: B-1810/95

e Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99
¢ Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 200° C

e Wspobtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° C < 0,034 W/mK

Styropian XPS

Grubos¢ materiatu wg. opisu projektu architektoniczno-budowlanego. Styropian XPS musi posiadac
podwyzszone parametry izolacyjne, niskg nasigkliwosciq (struktura zamknigto-komorkowa) oraz wysokq
wytrzymatosciq na Sciskanie. Grubos¢ materiatu wg. opisu projektu architektoniczno-budowlanego. Klasa
reakcji na ogieh — F. Wspotczynnika przewodzenia ciepta Ao= 0,033 (z tolerancjq 10%) Wytrzymato$é na
sciskanie przy 10% odksztatceniu CS(10/Y) [kPa]= 300 (z tolerancjq 10%)

13.3.2. Materiaty klejace [do przyklejania ptyt wetny mineralnej].

Do przyklejania ptyt wetny mineralnej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Zaprawa klejgca powinna stanowic
jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen, tatwy do wymieszania z wodaq.
Masq klejgca powinna stanowi€ jednolitg, pod wzgledem zabarwienia i struktury, ciektq kompozycje, bez
zbrylen i grudek, tatwq do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas
klejgcych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

13.4. Hydro-Izolacje
134.1. Informacje ogdine
Poziome: 2x papa termozgrzewalna, pionowe na $cianach fundamentowych: polimerowo-bitumiczna.



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

13.42. Wymagania ogdlne do papy asfaltowej

Papa asfaltowa musi spetnia¢ wymagania wg PN-89/B-27617. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy
o0 wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

13.43. Papa zgrzewalna podktadowa

Dane techniczne:

e Masa pokrywajgca - Asfalt niemodyfikowany

e Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osnowe stanowi wioknina poliestrowa o gramaturze 150 g/m?
e Rodzaj wktadki nosnej - wtdknina poliestrowa gr. 150 g/m?

e zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego - min 2000 g/m?

e Sita zrywajgca wzdtuz [ poprzek - 600 N/5 cm [ 400/5 cm

e Grubose¢ - 3,3 mm, 250 g/m2 - §ciana zewnetrzna

13.4.4. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Dane techniczne:

e Masa pokrywajgca - Asfalt niemodyfikowany

e Rodzaj wktadki no$nej - wtdknina poliestrowa gr. 250 g/m?
e Grubose - 4,6 mm

e Sita zrywajgca wzdtuz [ poprzek - 800 N/5 cm [/ 600/5 cm

13.45. Hydroizolacja: polimerowo-bitumiczna

Masa polimerowo-bitumiczna typu KMB bedzie wykorzystana do wykonywania grubowarstwowych powtok
hydroizolacyjnych typu $redniego Scian fundamentowych wg EN 15814 ponizej poziomu gruntu.

13.5. Wykohczenia

13.6.. Wykonczenie §cian

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym cienkowarstwowym o grubosci warstwy 5 mm, w kolorze
RAL 9010 na wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Faktura-
baranka. Uziarnienie tynku 1-15 mm. Reakcja na ogief-niepalny. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK
(z tolerancjg 30%). Sposéb aplikacji reczna lub mechaniczna. Nalezy stosowaé tynk o wysokiej odpornosci na
warunki atmosferyczne oraz na porastanie przez glony i grzyby. Tynk naktada¢ tylko na suche i stabilne
podtoza. Tynk naktadac w temperaturze powyzej +5°C i ponizej +35°C. Tynk naktadaé przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 85%. Nie naktadaé tynku w trakcie deszczu, silnego wiatru, stosowac siatki
ochronne. Przed tynkowaniem ostoni¢ powierzchnie okien, ptytek, itp. narazone na zabrudzenie. Naktadac
petne ptaszczyzny w jednym cyklu roboczym;

Wykoficzenie écian wewnetrznych wilgotnych oraz suchych pomieszczeh

Sciany wewnetrzne (w tym wilgotnych pomieszczen) wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym
o grubosci 10 mm (jednowarstwowy), w kolorze RAL 9010. Faktura tynk-gtadki. Reakcja na ogien-Al.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK (z tolerancjq 30%). Tynk zatarty na gtadko bedzie stanowic
warstwe ostateczng pod malowanie w poszczegdinych pomieszczeniach. Sposdb aplikacji :reczna lub
mechaniczna. W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie
moze przekracza¢ +25°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez kilka dni utrzymywaé w stanie
wilgotnym (zaleznie od warunkéw pogodowych). Nie dopuszczaé do bezposredniego nagrzewania
otynkowanej powierzchni. W celu zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ oraz zarysowah nalezy zastosowac
warstwe zbrojenia na tynkowanej powierzchni. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetnic
zaprawq cementowo-wapienna.



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGH 4

TEL (84) 66-59-45] wimar
TEL 633-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

135.2. Wykoficzenie sufitu

Wykoficzenie sufitu pomieszczeh suchych

Sufit w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci powietrza bedzie wykohczony ptytami GKF 1,50 cm 2,
warstwa o fgcznej grubosci 3,00 cm, w kolorze RAL 9010, o gtadkiej fakturze. W/w rozwigzanie stuzy jako
zabezpieczenie przeciwpozarowe El 30, ostaniajgc drewniang konstrukcje dachu. Ptyty nalezy dobierac
odpowiedniq do wymagan poszczegdlnych pomieszczen pod wzgledem odpornosci na wilgo¢ oraz
uderzenia.

13.6.3. Malowanie §cian
W pomieszczeniach suchych zaleca sie stasowaé farby emulsyjnej w kolorze RAL 9010 (matowej) albo innym

po uzgodnieniu z projektantem. Klasa odpornosci na szorowanie — nie mniej niz liil. Sposéb aplikacji — reczna/
natryskowa. Przygotowanie podtoza oraz uzycie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta.

1354. Posadzki

Cegta klinkierowa

Zaprojektowano posadzke cechujgcq sie wysokg odpornosciq na Scieranie w najblizszym otoczeniu budynku,
w tym stref zadaszonych (wg czesci rysunkowej) w postaci petnej cegty klinkierowej. Kolor cegty- po
uzgodnieniu z inwestorem, zaleca sie kolor niejednolity. Format cegty- Klasyczny, o wymiarach 250x120x65mm.
Cegta klinkierowa bedzie w uktadzie ,jodetka”. Uktad warstw podtogowych —wg. czesci rysunkowej. Wymagana
jest impregnacja srodkami, ktére bedqg chroni¢ przed wnikaniem zabrudzen, wody, oleju oraz utatwiq
konserwacje posadzki. Zaleca sie zastosowanie srodka, ktory pozwoli uzyska¢ efekt pot-potysk. Do konserwacii
podtogi ceglanej zaleca sie uzywanie produktéw z dodatkiem woskow.

Plytki gresowe

Plytki gresowe o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych na zaprawie klejowej (grubosé i rodzaj
zaprawy dostosowane do grubosci i rodzaju zastosowane] plytki), w/w ptytki bedq wystepowaé w suchych
pomieszczeniach ogdlnodostepnych wg zestawienia pomieszczeh na rzucie odpowiedniej kondygnacii. Pytki
powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

e PN-EN176:1996 — Ptytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

e PN-EN 1771997 — Ptytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
e PN-EN178:1998 — Plytkii ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B lIb.

o PN-EN159:1996 — Piytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B ll.

Wycieraczki systemowe wewnetrzne
Systemowa wycieraczka aluminiowa szczotkowo-gumowa / winytowa uktad przeplatany wysokos¢ 18 lub 23
mm. Wycieraka musi by¢ umieszczona na poziomie posadzki oraz nie stanowi€ przeszkody na przejsciul.

13.6. Folie

13.6.1.  Folia budowlana PE

Folia budowlana PE stuzy jako warstwa separacyjna i §Slizgowa stosowana do ochrony przed sitami
Scinajgcymi i rozciggajgcymi oraz jako warstwa rozdzielajgca pomiedzy materiatami  wzajemnie
oddziatywujgcymi negatywnie. Materiat musi by€ odporny na bitum i polistyren oraz na wigkszo$¢ substancii
chemicznych. Materiat o gtadkiej powierzchni. Ograniczenie tarcia wg. FLL < 0,6 dla folii o grubosci < 0,2 mm.
Uktada€ nalezy z min. 10 cm zaktadem.

Dane techniczne i wtasciwosci (referencyjne):

e Grubosé: ok. 0,2 mm

e Gramatura: ok. 0,185 kg/m?

e Kolor: dowolny

e Wspobtczynnik tarcia kinetycznego 0,097 (DIN 53375)
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13.6.2.  Paroizolacja

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, ktéra zapewni
wysokq wytrzymato$¢ produktu na rozrywanie. Gorna warstwa dodatkowo powleczona jest aluminium, ktére
dajqc refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepta.

Paroprzepuszczalno$é [g/m2/24n] ok. 0,1
Reakcja na ogien [klasa] F
Odporno$é temperaturowa [oC] -40 do+80
Wspotczynnik Sd [m] Ok.150 m
Odporno$¢ na UV [miesiac] 2
Gramatura [g/m?] ca. 90; 110; 130; 150; 180 (£30%)
Wodoszczelnosé [klasal W1

13.7. Stolarka okienna, drzwiowa

13.71.  Dane ogdine

«  Wymiary profili; wg oferty wybranego producenta

o Kolor profili, skrzydet oraz okué wg zestawienia stolarki,

e Opis szklenia - wg zestawienia stolarki.

e Skrzydta drzwiowe - wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczehstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia.

e Potgczenia elementéw-wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania  przy zastosowaniu
systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

e Drzwi stalowe nalezy montowac¢ na 3 zawiasach.

e Uwaga: w celu popranego dziatania wentylacji grawitacyjnych - okna i drzwi muszqg by¢ zaopatrzone w
nawiewniki.

13.7.2. Akcesoria oraz galanteria drzwiowa

+ Odbojniki-ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.

e Okucia — w konstrukcjach mogq by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowg;

e Elementy zlgczne - wkrety, Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potqczen, sq
wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowe;,

¢ Uszczelki-powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE;
spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq systemowq; Potqczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oroz
grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszq zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos€ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnoS€ przylgi spoin; uszczelki musza
by¢ wymienialne; nalezy tylko i wytgcznie stosowad przewidziane uszczelki systemowe,

+ Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralng, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potgczeh zgodnie z dokumentacja systemowa.

e Wszystkie drzwi wyposazone w klamki, drzwi zewnetrzne dodatkowo wyposazone w zamki umozliwiajgce
zamknigcie budynku.

13.7.3. Drzwi do pomieszczef sanitarnych
W WC nalezy montowac¢ drzwi z otworami wentylacyjnymi.

13.7.4. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne- drewniane o gr. 2 cm w kolorze naturalnym. Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy
rozpoczgc po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod
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progiem oScieznicy. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni

pod progiem oscieznicy.

13.7.5. Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne - z blachy ptaskiej w kolorze stolarki. Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony tak,
by spetnione byty wymagania opisane nizej. Osadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢€ po zakonczeniu montazu
i uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm,

lecz nie mniej niz 2 cm. Mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne. Miejsca potgczenia
parapetu z oscieznicqg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem. Potgczenia
boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewnia¢ ciggtosé
uszczelnienia. Przy oknach z ksztattownikow aluminiowych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia).

13.7.6. Parametry cieplne
e Maksymalny wspotczynnik dla okien k < 0,7 W/m.
e Maksymalny wspétczynnik dla drzwi k <1,3 W/mX.

13.7.7.  Stolarka okienna

Okna zewnetrzne zaprojektowane w systemie tréjkomorowym profili aluminiowych, stuzgcym do wykonywania
nowoczesnych okien o wysokiej izolacyjnosci cieplnej. Przestrzefi pomiedzy przektadkami termicznymi
wypetnia wysokiej jakosci materiat izolujgcey, ktory poprzez swoje potozenie wptywa korzystnie na uzyskanie
niskiej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta. Polepszenie izolacyjnosci termicznej nastepuje rowniez
poprzez zastosowanie specjalnych elementow podszybowych w przestrzeni pomiedzy szybg, a profilem
futryny lub skrzydta. Wybrany system musi spetnia wysokie wymagania stawiane budynkom uzytecznosci

publicznej o matym natezeniu ruchu.

13.7.8. Stolarka drzwiowa (wewnetrzna)
Wewnetrzna stolarka drzwiowa zaprojektowana w systemie stalowym,  stuzgcym do wykonywania

niewymagajgcych izolacji termicznej przegrod i konstrukcji do zabudowy wewnetrzne;.

13.7.9. Stolarka drzwiowa (zewnetrzna)
Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie profili stalowym. System musi spetnia¢ wymagania stawiane
budynkom uzytecznosci publicznej o matym natezeniu ruchu.

14. Wytyczne realizaciji
Wg specyfikacji technicznej bedqgcej odrgbnym opracowaniem.

15 Obstuga wykonawstwa

15.1.0bstuga geodezyjna

Zaleca sie¢ prowadzenie robdt budowlanych pod statym nadzorem geodezyjnym. Przed rozpoczgciem
inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujgcego na placu budowy uzbrojenia podziemnego, sprawowanie
biezqgcego nadzoru, inwentaryzacja powykonawcza obiektow i przytqgczy. Powyzszy nadzér sprawowac winien
geodeta uprawniony.

15.2. Obstuga geologiczna
Na terenie projektowanej inwestycji zaleca sie sprawowanie nadzoru geologicznego. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkdédw geotechnicznych od przyjetych w zatozeniach do niniejszego projektu
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nalezy zmiang warunkdéw posadowienia uzgodnic¢ z projektantem. Opracowaé technologie odwodnienia
terenu przed wykonaniem fundamentéw. Prace prowadzi€ w okresach o obnizonym zwierciadle wody w
gruncie.

15.3. Obstuga inwestorska
Zaleca sig sprawowanie nadzoru autorskiego.

16 Odstepstwo od dokumentacii

Dla projektowanego budynku nie wystepuje koniecznosci uzyskiwania zgdd na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych. Obiekt zaprojektowany zostat w zgodzie ze wszelkimi aktualnymi przepisami
techniczno — budowlanymi na dzieh wykonania zlecenia.

17 Uwagi koficowe

Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sig prowadzenie roboét przez firme posiadajgcqg doSwiadczenie
w wykonawstwie. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznac sie z dokumentacjq
techniczng potwierdzajgc to odwiadczeniem. Wszelkie uwagi i zapytania do autora projektu w razie braku
pewnosci, co do zastosowanych rozwigzah nalezy wnies¢ na pismie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
W razie braku uwag, po rozpoczeciu budowy wykonawca potwierdza prawidtowos¢ dokumentacji techniczne;.
Wbudowywane materiaty muszqg posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczalnosci do  stosowania
i bezpieczenstwa (B). Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych. Cato$é prac prowadzic
zgodnie ze sztukq budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym. Obiekt po
zakonczeniu budowy zgtosi¢ do odbioru budowlanego. Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym nalezy
uzgodni€ z Projektantem, Kierownikiem budowy przed ich wykonaniem. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, w art. 36a okresla dwa rodzaje zmian: istotne i nieistotne. Oba rodzaje wymagajq pisemnej zgody
w.w. 0sOb, a zmiany istotne nalezy ponadto zatwierdzi€ poprzez wystgpienie o zmiane pozwolenia na budowe
do organu administracji architektoniczno-budowlanej, wydajgcego pozwolenie na budowe. Aby spetnic
powyzsze zalecenia nalezy zwrécic sie do jednostki projektowej wraz z oryginalnym projektem budowlanym
i prawomocng decyzjq pozwolenia na budowe oraz z opisem proponowanej zmiany przez kierownika budowy.

Asystent projektanta Projektant:
Eugeniusz Siemienowicz

Sprawdzajqcy:
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RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy
Podktad gruntujgcy
Siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie klejowej
Izolacja: wetha mineralna twarda
Zaprawa klejowa wetny mineralnej
Sciana: beton komorkowy
Wykonczenie wew: tynk/glazura

i

Wykonczenie wew: tynk/glazura
Sciana: beton komoérkow
Wykonczenie wew: tynk/glazura

‘<

Wykonczenie wew: tynk/glazura
Sciana: beton komoérkowy
Izolacja: styropian EPS
Wykonczenie wew: tynk/glazura

I

Wykonczenie wew: tynk/glazura
Sciana: beton komorkowy
Wykonczenie wew: tynk/glazura

Wykonczenie wew: tynk/glazura
Sciana: beton komoérkowy
Wykonczenie wew: tynk/glazura

‘

100 cm

15,00 cm

24,00 cm
100 cm

1,00 cm
12,00 cm
100 cm

100 cm
12,00 cm
500cm
100 cm

100 cm
6,00 cm
100 cm

100 cm
15,00 cm
1,00 cm

UWAGA: NA DRODZE EWAKUACYJINEJ NALEZY
ZAMONTOWAC DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
WG OZNACZEN NA RYSUNKU LITERA "C"

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ

PROJEKTEM TECHNICZNYM
ZESTAWIENIE STREF ZADASZONYCH
NR NAZWA POWIERZCHNIA POSADZKA
11 SALA KONFERENCYJNA 94,32 CEGtA KLINKIEROWA
1/1* | WIATA ZADASZONA 28,62 CEGLA KLINKIEROWA
RAZEM 122,94 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
1/2 KOMUNIKACJA 12,83 PLYTKI GRESOWE
1/3 POM. POD CATERING 20,80 PLYTKI GRESOWE
/4 PRZEDSIONEK WC 2,27 PLYTKI GRESOWE
1/5 STREFA Z PISUAREM 147 PLYTKI GRESOWE
1/6 WC MESKI 1,71 PLYTKI GRESOWE
1/7 PRZEDSIONEK WC 3,07 PLYTKI GRESOWE
1/8 WC DAMSKI 4,49 PLYTKI GRESOWE
1/9 MAGAZYN 8,90 PLYTKI GRESOWE
RAZEM 55,64 m?
PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
UL. KROLOWEJ JADWIGI 4 wimar
TEL (84) 66-59-451 o e
TEL 533-801-901
OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z ZLECENIE /23
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA
FAZA OPRACOW. |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1:50
TRESC RYSUNKU |RZUT PARTERU DATA:
mgr inz. arch. GRUDZIEN
PROJEKTANT ANNA SZYK 4[PKOKK[2016 2023
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY |{ATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA 20K/ 2019
ASYSTENT PAB O
PROJEKTANTA  |EUGENIUSZ SEMIENOWICZ | ———===~~
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UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ

PROJEKTEM TECHNICZNYM

SC 05

Petne deskowanie/ptyty fermacell El 30
Podkonstrukcja drewniana

Krokwie (wg Konstrukgcji)

150 cm

kominie nalezy wykonczy¢ ptytami fermacell EI 3

Fuwaga: sciene zewnetrzng na poziomie poddasza nieuzytkowego przy
0

TEL. 533-801-901

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI

UL KROLOWEJ JADWIGI 4

TEL. (84) 66-59-451

architektura

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA

ZLECENIE /23

FAZA OPRACOW. |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1100
TRESC RYSUNKU |RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO DATA:
mgr inz. arch. GRUDZIEN
PROJEKTANT ANNA SZYK 4/PKOKK/2016 2023
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY |k ATARZVNA SEMBIDA-KLUCHA 2proKK/2019
ASYSTENT PAB 02
PROJEKTANTA  |EUGENIUSZ SEMIENOWICZ | ——====~~
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UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI

UL KROLOWEJ JADWIGI 4 wimar
TEL. (84) 66-59-451 o T
TEL. 533-801-901

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z ZLECENIE /23
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA

FAZA OPRACOW. |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1100
TRESC RYSUNKU |RZUT DACHU DATA:
mgr inz. arch. GRUDZIEN
PROJEKTANT ANNA SZYK 4/PKOKK[2016 2023
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY |k ATARZVNA SEMBIDA-KLUCHA 2proKK/2019
ASYSTENT PAB 03
PROJEKTANTA  |EUGENIUSZ SEMIENOWICZ | ——====~~
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MURLATA
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Podtoga: (wg zestawienia pomieszczen)
Jastrych
Folia poliuretanowa
Izolacja: styropian XPS
Hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna
Chudy beton B10
Podsypka zwirowo piaskowa
Grunt rodzinny po zdjeciu humusu
ST 02
Petne deskowanie
taty drewniane/ wetna mineralna
Izolacja: wetna mineralna migdzy belkami
Belki drewniane 10x20 cm
Paroizolacja: folia
Wykohczenie: ptyty 2x GKF EI 30
C 01
Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy
Podktad gruntujqcy

Izolacja: wetha mineralna twarda
Zaprawa klejowa wetny mineralnej
Sciana: beton komorkowy
Wykonczenie wew: tynk/glazura

Sciana: beton komoérkowy
Wykohczenie wew: tynk/glazura

2,00 cm
7,00 cm
015 mm
10,00 cm
090 cm
10,00 cm
20,00 cm

150 cm
10,00 cm
20,00 cm
20,00 cm
0,20 mm
3,00cm

1,00 cm

Siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie klejowej

SC 02 { Sciana: bloczek betonowy
Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna

15,00 cm  Kjgj do plytek
Izolacja: styropian XPS 8,00 cm
2400 cm  |7qprawa kiejowa do styropianu
100 cm  |Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
24,00 cm
1200 cm  |Zaprawa klejowa do styropianu
1,00 cm Izolacja: styropian XPS 500cm

SC 05

Petne deskowanie/ptyty fermacell E130 1,50 cm
Podkonstrukcja drewniana

Krokwie (wg konstrukcji)

Fuwaga: Sciene zewnetrzng na poziomie poddasza nieuzytkowego przy
kominie nalezy wykonczy¢ ptytami fermacell El 30

DH 01
Pokrycie: dachéwka ceramiczna (ptaska)

taty/Kontriaty/ pustka wentylacyjna 10,00 cm
Papa bitumiczna 5,00 mm
Deskowanie 150 cm

Kratownice z drewna klejonego (wg konstrukcii)

=)
s
=]
N

Pokrycie: dachéwka ceramiczna (ptaska)

taty/Kontriaty/ pustka wentylacyjna 10,00 cm
Papa bitumiczna 500 mm
Deskowanie 150 cm

Krokwie 18,00 cm

Srodek impregnujqcy do cegtly

Cegta klinkierowa 6,50 cm
Piasek z cementem 500cm
Ttuczen o frakcji 0-315 15,00 cm
Podsypka zwirowo piaskowa 20,00 cm

Grunt rodzinny po zdjeciu humusu

ED Ol
Ptytki klinkierowe (ponad terenem 3,00 cm
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SKALA 1100

PROJEKTEM TECHNICZNYM

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
UL KROLOWEJ JADWIGI 4
TEL. (84) 66-59-451

TEL. 533-801-901

wimar

architektura

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z ZLECENIE /23
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA
FAZA OPRACOW. |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1100
TRESC RYSUNKU |PRZEKROJ A-A DATA:
mgr inz. arch. GRUDZIEN
PROJEKTANT ANNA SZYK 4/PKOKK[2016 2023
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY |k ATARZVNA SEMBIDA-KLUCHA 2proKK/2019 04
ASYSTENT PAB

PROJEKTANTA

EUGENIUSZ SIEMIENOWICZ




SZCZEGOtL 03

02

MURLATA
14x14 cm
PODKtAD Z
PAPY
WIENIEC
ZELBETOWY
PODBITKA
DACHOWA

ST 2’+3,73

SC
0l

UWAGA: PLYTY GKF EI 30 NALEZY
MONTOWAC W SYSTEMIE P-POZ

+3,05
MURLATA

20x20 cm

StUP

DREWNIANY
20x20 cm ~

/

Uwaga: do potgczen ciesielskich uzywac
ptytek kolczastych oraz tgcznikdw wytgcznie
ocynkowanych wg projektu warsztatowego
dostawcy dzwigarow

SKALA 1:20
SZCZEGOt DACHU

(STREFA OGRZEWANA)

OBROBKA

_ BLACHARSKA

RYNNA
RURA

SZCZEGOL 03
SKALA 1:20
SZCZEGOt DACHU

(STREFA OTWARTA)

OBROBKA

- BLACHARSKA

RYNNA
RURA
SPUSTOWA

336

7

L 63 134

SPUSTOWA g &

250

6,73
pH 02 +6,45 ‘
D
2
[Te]
) |
PODBITKA
ST02
%Q: \ N DACHOWA
‘ 7
sco3 e o] ‘ ‘ L
’ . |
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+0,90
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SZCZEGOL 04

SKALA 1:20

SZCZEGOL FUNDAMENTU

DYLATACJA PODtOGOWA
LISTWA STARTOWA

LK

7

50
L10 L1048 )2

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:100

T 0l
Podtoga: (wg zestawienia pomieszczeh) 2,00 cm
Jastrych 7,00 cm
Folia poliuretanowa 0,5 mm
Izolacja: styropian XPS 10,00 cm
Hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna 0,90 cm
Chudy beton B10 10,00 cm
Podsypka zwirowo piaskowa 20,00 cm
Grunt rodzinny po zdjeciu humusu
ST 02
o Petne deskowanie 150 cm
2 taty drewniane/ wetna mineralna 10,00 cm
Izolacja: wetna mineralna migdzy belkami 20,00 cm
Belki drewniane 10x20 cm 20,00 cm
Paroizolacja: folia 0,20 mm
Wykonczenie: ptyty 2x GKF El 30 3,00 cm
'SC 0T BCIANA ZEW.KONSTR. IZOLOWANA |
A Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy 100 cm
3 Podktad gruntujgcy
o Siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie klejowej
) Izolacja: wetna mineralna twarda 15,00 cm
T Zaprawa klejowa wetny mineralnej
Sciana: beton komoérkowy 24,00 cm
o o @ Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm
96 7 [SC 02 [SCIANAWEW: DZIAEOWAT
Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm
Sciana: beton komoérkowy 12,00 cm
o Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm
o SC 02
-004° Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
N NN Sciana: beton komérkowy 12,00 cm
~060 Izolacja: styropian EPS 500 cm
—'85 9| & Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
. e SC 03[SCIANAWEW.DZIALOWA |
-1.25 g Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm
Sciana: beton komoérkowy 6,00 cm
Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
_
Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
Sciana: beton komérkowy 15,00 cm
Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
[DH 02 [ DACH SKOSNY NIEIZOLOWANY |
Pokrycie: dachéwka ceramiczna (ptaska)
taty/Kontriaty/ pustka wentylacyjna 10,00 cm
Papa bitumiczna 500 mm
Deskowanie 150 cm
Krokwie 18,00 cm
[UT OIIPOSADSKANAGRUNCIE |
Srodek impregnujgcy do cegty
Cegta klinkierowa 6,50 cm
Piasek z cementem 500 cm
Ttuczen o frakeji 0-31,5 15,00 cm
Podsypka zwirowo piaskowa 20,00 cm
Grunt rodzinny po zdjgeciu humusu
[FD OT[SCIANA FUNDAMENTOWA (IZOLOWANA] |
Phytki klinkierowe (ponad terenem) 3,00 cm
Klej do ptytek
Izolacja: styropian XPS 8,00 cm

Zaprawa klejowa do styropianu

Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna

Sciana: bloczek betonowy 24,00 cm
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna

Zaprawa klejowa do styropianu

Izolacja: styropian XPS 5,00 cm

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYM

¥
\
|
oSS ERERAL | PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR' MAREK WISNIEWSKI
" LAWA FUNDAMENTOWA 22-600 TOMASZOW LUBELSKI
v CHUDY BETON UL KROLOWEJ JADWIGI 4 wimar
s e TEL. (84) 66-59-45I
/ 7 TEL. 533-801-901
/ 7 //l// /
= =4 OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z ZLECENIE /23
/////////////é////////// j NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
] . tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA
9% 1 1 FAZA OPRACOW. [PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1100
TRESC RYSUNKU |PRZEKROJ B-B DATA:
mgr inz. arch. GRUDZIEN
PROJEKTANT ANNA SZYK 4/PKOKK/2016 2023
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY | ATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA 2proKK/2019
ASYSTENT PAB 05
PROJEKTANTA  [EUGENIUSZ SIEMIENOWICZ | —=—===——




+6,73

*3.37 OKIENNICE

DREWNIANE,

ROZWIERNE
+3,05ZADASZONA
STREFA
REKREACYJNA

SZCZEGOLOWY
MONTAZ SLUPKOW
DO PODtOZA WG
PROJEKTU

-0,04
A

+0,50KOSNTRUKCJI

+7,35

+2,50

+0/1

+2,507

+0,19

STOLARKA OKIENNO-
DRZWIOWA,
OKLEJANIE
DREWNOPODOBNE
TYNK SILIKONOWY

/ KOLOR-BIALY

ELEWACJA POENOCNA

SKALA 1100

+6,73

N‘MM

ELEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1100

DACHOWKA CERAMICZNA
KARPIOWKA (PtASKA) W
KOLORZE GRAFITOWYM +6,73

+3,37

-
StUPY DREWNIANE | 7209
_ DONICA
JELBETOWA WG
KONSTRUKCJ|
PLYTKI KLINKIEROWE
KOLOR-GRAFITOWY
+0,50
[-0,04
NE

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ

PROJEKTEM TECHNICZNYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
UL KROLOWEJ JADWIGI 4 wimar
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ZESTAWIENIE

STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

MATERIAL/OZNACZENIA OKIEN ALUMINIUM PCV
TYP ol 02
SCHEMAT 1100

/4 VzZ

7|
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY

o o 150x250 150x160
SZEROKOSCEXWYSOKOSCE (CM)
ILOSC 1 2
RODZAJ (LOKALIZACJA) ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
ODPORNOSC OGNIOWA - -
SZKLENIE DWUKOMOROWE DWUKOMOROWE
KOLOR KLAMKI, OKAPNIKOW WG KOLORYSTYKI STOLARKI WG KOLORYSTYKI STOLARKI
) OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR | OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR
KOLOR PROFILI ORAZ OKUC ZBLIZONY DO RAL 1014) ZBLIZONY DO RAL 1014)
ROLETY / ZALUZJE PODTYNKOWE ROLETY ROLETY
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
< <

CALE) KONSTRUKCI Ud <0.9 W/m2K Ud <0.9 W/m2K
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Informacje ogdine:

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA

Adres: tOWCZA (DZ NR1385), GMINA NAROL
180905_5.00091385
37-610 NAROL
Inwestor: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ HUBERTA BALICKIEGO -
NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL

Projektant: mgr inz. arch. Anna Szyk

Jarostaw, Czechowskiego 11
37-500 Jarostaw

Il. Podstawa prawna:

1)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U.2023.1465 t,. z dnia 2023.07.31 z p6zn. zm.)
art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.2023.862 tj. z dnia 2023.04.12 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.2023.1622 tj. z dnia 2023.08.16 z p6z. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126 z dnia
2003.07.10)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 2004.08.18)

rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U1996.62.287 z dnia 1996.06.01)
rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcoéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2007.247.1835 z dnia 2007.12.29)

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.
U. Nr 60 poz. 278)

rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650 t. z dnia 2003.09.29 z p6zzm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2018.583 tj. z dnia 2018.03.20 z p6zn. zm.)

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajoéw urzqgdzeh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U.2012.1468 z dnia 2012.12.27 z pbzn. zm.)

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19 z p6zn. zm.).

lll. Czes$¢ opisowa:

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych elementow:

Na zakres roboét sktada sie:

roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe,
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e roboty ziemne,

e wykonanie taw i stop fundamentowych,

e wykonanie Scian fundamentowych,

e wykonanie hydro i termo izolacji scian fundamentowych,

e zasypanie wykopdw i wyrbwnanie terenu do projektowanej wysokosci,
e wykonanie Scian zewnetrznych,

* wykonanie posadzki na gruncie,

* wykonanie pokrycia dachu,

e wykonanie §cian konstrukcyjnych

e wykonanie §cian dziatowych,

e montaz stolarki okiennej - drzwiowe;j,

* wykonanie izolacji termicznej budynkuy,

e wykonanie instalacji wewnetrznych,

e wykonanie prac wykohczeniowych wewnetrznych,

e roboty wykohczeniowe,

e prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejgcych na terenie Inwestycji obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujq obiekty budowlane

3. Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu
stwarzajqce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizaciji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

1) wykonywanie robét wysokosciowych, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

powyzej 4,0 m

2) wykonywanie robét w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, przy wykonywaniu ktorych wystepuije ryzyko

zasypania

3) wykonywanie robét montazowych budynkéw o rozpietosci > 6,00 m

4) wykonywanie robét w sgsiedztwie placéw manewrowych pojazdéw o duzym natezeniu ruchu

5) wykonywanie rob6t w sgsiedztwie stupow elektrycznych wysokiego i sredniego napiecia

8) wykonywaniu rob6t po zmroku

7) wykonywaniu prac przy uzyciu i w poblizu pojazdéw budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie
niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikbw prowadzic poprzez szkolenie pracownikdbw w zakresie bhp obejmujgcych
w szczegoblnosci:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
e zasady pracy w poblizu infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz przy uzyciu urzgdzen
elektrycznych,

e zasady pracy
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o poszczegdlne programy zgodnie z ich przeznaczeniem i
rodzajem. Szkolenia wstepne, ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzq wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstgepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujq szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW. Na placu budowy nalezy
udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczefstwa ihigieny pracy
dotyczqce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzqgdzenh technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogélina organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzory,

4) brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,
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8) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy oséb bez odpowiednich kwalifikacii i/lub badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzqdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzqdzenia zabezpieczajqce,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

8) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych bez wymaganych certyfikatow lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi€¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc

Srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e podejmowac ciggte dziatania zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

e kierownik budowy powinien podjq¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajqgcy pracownikdw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujqcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikow tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgecq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, sfuchu).

Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementdow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skoérq,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

e kamizelki lub elementy odblaskowe umozliwiajgce widocznos¢ osob w przypadku pracy po zmroku.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7. Informacja dotyczqca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla czgsci elektryczne;.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

a) Prace budowlane winne byé wykonywane przez elektromonteréw posiadajgcych odpowiednie
wyksztatcenie i przygotowanie zawodowe oraz aktualne uprawnienia SEP

b) Nadzér nad wykonywanymi pracami budowlanymi winna sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot elektrycznych

c) W trakcie wykonywania prac budowlanych skutecznie zabezpieczy¢ lub wylqczyé urzqdzenia/instalacje
elektryczne bedqce pod napieciem i stwarzajgce zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikow (np.: uszkodzona
izolacja przewodu zasilajgcego urzqdzenie elektryczne, uszkodzona obudowa urzgdzenia)

d) Niezbedne prace pod napieciem wykonywaé moze jedynie osoba odpowiednio przeszkolona
i posiadajgca uprawnienia w tym zakresie

e) Wszystkie elementy/czesci instalacji elektrycznej przy ktorych istnieje mozliwo$é przypadkowego
zatqczenia pod napiecie - trwale zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami technicznymi nie dopuszczajgeymi
mozliwos¢ przypadkowego zatgczenia (np.: ktodka, zamek), zapewni¢ widoczng przerwe izolacyjng oraz
odpowiednio oznakowaé

f) Pomiary pomontazowe oraz sprawdzenie wykonanej instalaciji wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364~
6:2008

g) Uzywac tylko certyfikowanych i badanych technicznie narzedzi i urzqdzen elektroinstalacyjnych

h) Odlegtos¢ urzqdzenia elektrycznego od zasilajgeej go rozdzielnicy budowlanej nie moze przekraczac 50m
i) Wszystkie obwody/urzgdzenia elektryczne wykorzystywane na placu budowy muszq mie¢ zapewniong
ochrone podstawowq (obudowy o Il kl. ochronnosci), ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie nie wiekszym niz 0,2s) oraz chronione wytgcznikiem réznicowoprgdowym o prgdzie
réznicowym nieprzekraczajgcym:

i) - AI=500mA dla obwodéw zasilanych z gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym powyzej 32A

k) - Al=30mA dla obwodéw zasilanych z gniozd wtyczkowych o prgdzie znamionowym mniejszym lub
rownym 32A

I) Obwody elektryczne aw szczegodlnosciruchome (gféwne oraz zasilajgce indywidualne urzqdzenia) chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi — stosowac przewody w ostonie oponowej oraz wzmacniane typu OPd
m) Gtéwnq rozdzielnice budowlang wyposazy¢ w roztgeznik izolacyjny stanowiqey tzw. ,gtowny wytgceznik
prgdu”
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n) Miejsce zasilenia kazdego urzgdzenia wyposazyé w urzgdzenie awaryjnego wytqczenia spod napigcia
w przypadku wystgpienia jakiegokolwiek niebezpieczenstwa zdrowia i zycia oséb pracujgcych
0) Szczegbtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzqdzi kierownik budowy

Asystent projektanta Projektant:
Eugeniusz Siemienowicz
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