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Czermnica Sokolowiec Rzaénik 2023.KST
PRZEDMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia | jm. | Razem
Utrzymanie rzeki Czermnica gm. Swierzawa odc. 4,37km w km 7+300 -10+233 m. Sokolowiec oraz w km 13+630-15+050 m.
Rzasnik
1/Czermnica w km 7+300 -10+233 m. Sokolowiec {od mostu przy patacu dolnym do mostu

szkole, odc. 2,9km

1|Wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp
d.1|na odcinkach poza murami, odcinki nieumocnione 2m szer koszenia, w murach 1m koszenia
wsp. korygujacy 0,9 (stan utrzymania w terenie) + koszenie dna
J ((12052°2)*0,9)+(1500*2)+(1695*1*0,9)
2|Wygrabianie lub mechaniczne rozdrobnienie pokasdw wykoszonych porostow ze skarp o szerokosci
d.1|ponad 2.0 m
L poz.1 m2
8863,50
3[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o Poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z m3
d.1|transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 3 km w miejsce wskazane
przez zamawiajgcego - usuwanie nanoséw i porosnigtych roslinnoscig namulisk z koryta cieku na
catym odcinku prac, miedzy murami i brukami z pominigciem odcinka w obrebie jazu, z oczyszcze-
niem odcinka od jazu do mostu, z oczyszczeniem $wiatel mostéw,
{1695*0,4*2)*0,2 m3
271,20
4| Wydobycie | przemieszczenie rumoszu i roslinnosci korzeniacej sie w dnie z koryta cieku (w miejs- |m?
d.1|cach niedostgpnych 15% obmiaru 271,20 m3).
Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé 50 m (kat. gruntu 1) Grunt mokry
271,20*0,15 m3
40,68
5|QOczyszczenie bruku i scian muru aporowego z namulu i roslinno$ci - miejsca wskazane przezza- |m :
d.1|miawiajgcego f
(w km mury:21*2+27*2427+18+33+79+8*2+8*2+476+51 +20+36+47+23+300+198+62+63+150*2+
102*2+30 =1695 m)
1695 m
1695,00
6/Wydobycie i odklad rumoszu i roslinnosci korzenigcej sie w dnie z koryta cieku 24m3. m3
d.1/Rgczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gt. do 1,5 m ze ZloZzeniem
urobku na odklad (kat. gruntu 1) Grunt mokry. Odkiadanie urobku po jednej stronie wykopu - miejs-
ca niedostepne do pézniejszego Wywozu
24 m3
| 24,00
7|Hakowanie przy zaro$nigciu powierzchni lustra wody ponad 60 % m2
d.1{km 9+492 dolne i gbrne stanowisko jazu Sokolowiec odcinek do mostu praca reczna z uwagi na
umocnienie siatkowo-kamienne dna
F 463 m2
L 463,00
8|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z transporiem m3
d.1|urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 3 km
Wydobycie, zaladunek (poz 4, 5, 6, 7) i wywdz namuldw, rumoszu i roélinnosci wydobytej z dna i
zgromadzonej na brzegu
12,20+24+11,70+(463*0,15*0,2) m3 4{
61,79
9|Reczne Scinanie zagajnikéw $redniej gestosci - podcigcie odrostéw wierzb i zakrzaczen ha
d.1
0,017 ha
0,02
10|Utylizacja galezi i rozproszenie na migjscu - zragbkowanie mp
d.1
5.2 mp
5,20
11|Scinanie drzew migkkich o Srednicy pnia 41-65 cm - §cigcie 5 wierzb 185, 162,133+82,178,- dz. szt.
d.1/178/1 obr Sokolowiec Dolny, dz. 827 obr Nowy Kosci6t - 224 em pole uprawne- wejscie uzgodnione
Z wiascicielem upraw), pociecie i pozostawienie do dalszego rozkiadu w bezpiecznym miejscu
5 szt.
5.00
12[Scinanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt,
d.1
1 szt.
1,00
13[Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm- 4ciecie 5 wierzb 1 33+82,,- dz. 178/1 obr Sokoto- szt
d.1|wiec Doiny, cm pole uprawne- wejscie uzgodnione z wiascicielem upraw), pocigcie i pozostawienie
do dalszego rozidadu w bezpiecznym miejscu
1 szf.
1.00
14|Utylizacja pozostatosci po wycince galezi i czesci prachna mp |
d.1
4 mp
[ 4,00
| 2|Naprawa muru oporowego w km 7+812 pos. Sokolowiec 12 na lewym brzegu
' 15| Grodze ziemne z workéw PE ulozone wzdiuz mury umozliwiajgce uzupelnienie spoiny w murze nad |m3
d.2|stopg - w zalezno$ci od poziomu wody
L 1.5 m3 |
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1,50
16| Wypelnienie ubytkéw w murze zaprawg betonows, stabilizacja wyplukanego gruntu za murem m3
d.2
3 m3
3,00
17| Spoinowanie muréw kamiennych -uzupetnienie wyplukanej spoiny m2
d2
3 m2
3,00

3|Czermnica m. Rza$nik w km 13+630-15+050 odc. 1,47 km (od mostu pos 107do pos 72 do 60m za
prawa muru oporowego na prawym brzegu pos. 88

mostem) wraz z na-

18| Wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp 2m szer koszenia poza murami, w murach po 1m |m2
d.3|1470-156-190-10=1114 m 356 - mury
(1114*2*2)+(356"2*1) m2
5168,00
19| Wygrabianie lub mechaniczne rozdrobnienie pokoséw wykoszonych porostéw ze skarp o szerokosci [m2
d.3|ponad 2.0 m
5168 m2
5168.00
20|Reczne Scinanie krzakéw $redniej gestosci - podcigcie odrostéw wierzb i zakrzaczer) w obrebie cate-|ha
d.3|go odcinka-samosiejki, odrosty wierzb utrudniajgce przeplyw,
0,02 ha
0,02
21|Scinanie drzew migkkich o Srednicy pnia 41-65 cm wycinka drzewa -jesion $redn. 90cm przy drodze, |szi.
d.3|pozostawienie pnia do naturalnego rozkiadu
1 szi.
1,00
22| Scinanie drzew migkkich - dodatek do poz.17 za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - jesion $redn. 90 [s=t.
d.3|cm
Krotnosé = 5
1 szt.
1,00 |
23|Praca podno$nika samochodowego przy usuwaniu drzewa wraz z dojazdem m-g
d.3
2 m-g
2,00
24| Odmiadzanie starszych drzew - podcigcie zwisajgcych nad korytem galezi szt
d.3
35 szt.
35,00
25| Utylizacja gatezi z ciec pielegnacyjnych i wycinki krzakéw rozproszenie na miejscu - zrgbkowanie mp
d.3
8.5 mp
8,50
26|Reczna rozbidrka muréw ukiadanych na zaprawie cementowej - wyciagnigcie z koryta blokéw ka- m3
d.3|miennych przeznaczonych do wbudowania (mur w rzece pos 88)
8%1.2*0.3 m3
2,88
27|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z m?2
d.3|transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos$¢ do 1 km - usunigcie nanoséw w
obrebie murow adc. 156+190+10=356m
(156*1,5*0,4)*0,7+(200*0,2*0,5)*0,7 m3
79,52
28| Grodze ziemne z workéw PE ulozone wzdiuz muru umozliwiajace uzupetnienie spoiny w murze nad |m3
d.3|stopg - w zaleznosci od poziomu wody
20 m3
2,00
29| Wykonanie $cian oporowych o grubosci do 50 cm ukiadanych na zaprawie cementowej z kamienia |m3
d.3|tupanego warstwowo (30% kamien z odzysku)
poz.26 m3
2,88
30| Oczyszczenie koryta cieku ze $mieci, zatorow, roslinnych i galezi wraz z utylizacjg m3
d.3
2 m3
2,00 |
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