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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA WRAZ Z NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOTRYSZOWIE
PROJEKT ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. ODPRO-
WADZENIE DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO

10m3
Kategoria
obiektow IX
Adres DZ. NR EWID. 105. JEDN. EWID. 101207_2 GMINA KODRAB
inwestycji OBREB: 0015 SMOTRYSZOW
GMINA KODRAB
Inwestor .
UL. NIEPODLEGLOSCI 7, 97-512 KODRAB
Szczegotowy spis zawartosci znajduje sie na kolejnej stronie
Branza Projektant Podpis

Branza sanitarna

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Warszawa, 22.04.2022
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Spis tresci

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia Projektanta

Whpis do Izby Inzynieréw Budownictwa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. Cel i zakres opracowania

. Opis stanu istniejgcego

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

. Uwarunkowania lokalne

. Wplyw obiektu na srodowisko

N WIN|—~

. Obszar oddziatywania

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

. Przedmiot opracowania

. Zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Uwagi ogdlne

. Rurociagi i studnie

. Kolizje z projektowanym uzbrojeniem

. Roboty ziemne

N OB W|IN|—

. Préby szczelnoéci

CZESC RYSUNKOWA

S1 PLAN SYTUACYJNY

S2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

S3 SCHEMAT STUDZIENKI TWORZYWOWEJ 425 mm

Karta katalogowa zbiornika 10m3
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Radomsko, 22. 04. 2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

Oswiadczam, ze projekt techniczny zadania:

PRZEBUDOWA WRAZ Z NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOTRYSZOWIE

PROJEKT ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. ODPROWA-
DZENIE DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO 10m3

Nazwa zadania

Adres DZ. NR EWID. 105. JEDN. EWID. 101207_2 GMINA KODRAB
inwestyciji OBREB: 0015 SMOTRYSZOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr.: LOD/1795/POOS/11
i i Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej
Branza sanitarna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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S podzka Okrggewa
[zba intynieréw Budownlctwa
91425 Loéds, ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632:97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dZ, dnia 15 grudnia 2011 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
T.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
syga. akt, KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,

. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,

art, 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § Il ust. 1 pkt I Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (ekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zin.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fiédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
: UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0S/11

- do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 1. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejezyk posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa,
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. .

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /& r .
megr inz. Zbigniew Cichofiski ME&{

—

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK 1.0 ;
mgr inz. Tomasz Kluska %’@’—"
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Pan Wojciech Jedrzejezyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie bndowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; :

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB , 2 (i: :
mgr inz Zbigniew Cichonski
=

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Wojciech Jedrzejczyk

Dziepé!é 3

97-500 Radomsko;

Rada ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

o

2z2
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POLSEKA
| I B A
INZYMIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacgjnym:

tOD-8VP-K3R-HLI =

Pan Wojciech Feliks JEDRZEICZYK o numerze ewidencyjnym LOD/B0/3415/03
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 110 m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. L. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elefftroniczre] opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicocnym weryfiiowanym przy pomocy wainegn baalifikosenego certyfikatu sg

rivamosaine pod wgledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnosci danych w Riniejszym zaiwisdozeniu moine spreawdzic za pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswindozenia na
stronie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www_piin.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem winscwe] Okregowej lzby InZynierow

Eud orarnickwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystosSci
ciekte o poj. 10m>.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki 105 znajduje sie istniejacy budynek swietlicy wiejskiej,
ktéry posiada wyjscie kanalizacji do szczelnego zbiornika na nieczystosci ale ze
wzgledu na jego zty stan oraz zty stan rurociggow projektuje sie nowg instalacje
zewnetrzng i nowy zbiornik.

3. PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przewiduje sie wigczenie projektowanej zewnetrznej instalacji Ks do
szczelnego zbiornika na nieczystosci o poj. 10m?

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadajg powierzchni
zabudowy.

5.UWARUNKOWANIA LOKALNE

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. W ramach
projektowanego zakresu robot nie przewiduje sie wycinki drzew. Teren nie jest objety
wptywami eksploatacji gorniczej

6.WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
przewiduje sie w trakcie prowadzenia robdét wytwarzania odpaddéw
zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania ogranicza sie tylko do terenu dziatki na ktérej
projektuje sie zbiornik (na podstawie Art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane).
Stwierdza sie, ze budowa nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziatywania na

Srodowisko — dziatki sgsiednie. Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i
urzadzen infrastruktury technicznej, a takze wyposazenia technicznego
powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola magnetycznego. Nie
przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujgcych emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza dopuszczalne normy.
Planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wdd, nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie zmienia sie stosunku
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nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych
stosunkow wodnych.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte o poj. 10m?.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej dla sciekow bytowych z doprowadzeniem
do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany na podstawie:
- Zlecenia inwestora.
- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
- Wytycznych Inwestora.
- Wizji lokalne;.
- Wytycznych projektowania, obowigzujgcych norm i przepiséw.

4. UWAGI OGOLNE

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Oferent zobowigzany jest do uzyskania
nalezytego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy uwzgledni¢ takze
wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢
traktowane, jakby byty ujete w obu.

- W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
stwierdzenia btedu, pomyiki lub niejasnosci, Oferent przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest zgtosic ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w

postaci zapytania celem wyjasnienia.
- Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjami wszystkich

pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takag

zgtosic projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.
- Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do

zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych sieci.
Wyceniajgc dany element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i

elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.
- Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie Kkoniecznosci

szczegotowg koordynacje sieci.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. zoo tel. 795 955 200

- W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i sieci wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. RUROCIAGI | STUDNIE

Na terenie dziatki 105 znajduje sie istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej, ktory
posiada wyjscie kanalizacji do szczelnego zbiornika na nieczystosci ale ze wzgledu na jego
zty stan oraz zly stan instalacji zewnetrznej projektuje sie nowg instalacje i nowy zbiornik.
Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonaé z rur i ksztattek kielichowych PVC-U SDR34 SN8
LITE o srednicy @160x4,7 mm.

Studnie nalezy wykonac jako tworzywowe o srednicy 425 mm. Studzienka sktada sie
z prefabrykowanych elementéw. W skiad studzienki rewizyjnej wchodzg nastepujace ele-
menty:

- kineta (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)
- 2xuszczelka

- rura trzonowa PVC ( stanowigca komin studzienki)
- wilaz zeliwny (klase witazu ustali¢ na budowie, w terenie najazdowym typu ciezkiego,

w terenie zielonym typu lekkiego).

Projektuje sie montaz prefabrykowanego szamba Zelbetowego o poj. 10m3. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po wtgczeniu przewodow oraz
kominka odpowietrzajgcego mozna zasypac¢ go gruntem bez ostrych kamieni, tak aby nie
uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej Scian bocznych zbiornika. Zabudowa zgodnie z wytycz-
nymi producenta.

6. KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Projektowane uzbrojenie nie krzyzuje sie z istniejgca infrastrukturg, lecz z uwagi na
mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, na catej dtugosci prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robét. Wykopy wykonaé mechanicznie i
recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg i znakami ostrzegawczymi.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen
statych innych od gruntu rodzimego. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby
umozliwi¢ swobodne ukfadanie przewodow w ziemi i powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m.
Projektowane rurociggi kanalizacyjne wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
nastepnie wykonac¢ obsypke do wysokosci wierzchu rury. Obsypke nalezy wykonac¢ z
zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu pisakiem
po probie szczelnosci cisnieniowej danego odcinka. Nastepnie wykonac zasypke piaskowg
gruboséci 30cm. Dalszg zasypke gruntu wykonywa¢ warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy rownoczesng rozbiérkg rozparcia $cian wykopu. Wskaznik zageszczenia
obsypki kanatu powinien wynosic:

- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych,
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- 97% dla kanatoéw prowadzonych pod drogami.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposob, by
spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp.

7.1. Odwodnienia wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowac¢ drenaze
lub igtofiltry, odlegtos¢ montazu dostosowac¢ do ilosci wéd wystepujgcych w wykopie.

7.2. Roboty montazowe

Zalecana gtebokos¢ utozenia rur w ziemi powinna byC¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiaé
swobodne ukfadanie przewoddéw w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montazowych
wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych
(zgrzewanie, wykonanie przecisku). Na czas wykonywania robét inne sieci krzyzujgce sie lub
zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczyc¢ rurg dzielong wzdtuznie RHDPE-D.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i utozenie wtazéw wykona¢ w czasie robot
nawierzchniowych celem wypoziomowania wiazu z nawierzchnia.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne
zanieczyszczenia, dokonaé¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowosc i
prawidtowos¢ wykonanego podioza pod przewody. Zabezpieczyé rurociggi przed
przemieszczaniem przez czesciowe zasypanie w miejscach gdzie nie wystepujg potgczenia.
Rurocigg grawitacyjny. Rurociggi grawitacyjne poddaé prébie na szczelno$¢ wg PN-92/B—
10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien
wystgpic¢ ubytek wody lub Sciekéw w czasie trwania préby. Sposdb wykonania préby
wykonac zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. zoo

tel. 795 955 200

CZESC RYSUNKOWA

12



	Branża
	Projektant
	Podpis
	Branża sanitarna
	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
	i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	Branża
	Projektant
	Podpis
	Branża sanitarna
	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
	i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

