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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
111 Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,146
0113-03 réwninnym
(18,6+12+12+3+2+9+10,5+5,5+23+6+4+14+26)/1000 km 0,146
1.2 [KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 24,000
0115-01
4*5*1.2 m3 24,000
1.3 [KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2 755,000
0119-01 spycharek
755 m2 755,000
215 Roboty rozbiérkowe
2.1 |KNNR 6 0805-05 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce| m2 186,370
piaskowej
186,37 m2 186,370
2.2 [KNNR 6 0805-01 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2 159,610
wypetnionych piaskiem
159,61 m2 159,610
2.3 [KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 139,420
87,39+52,03 m 139,420
2.4 [KNNR 6 0801-04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2 345,980
186,37+159,61 m2 345,980
316 Roboty ziemne
3.1 [KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej m2 348,740
szerokosci jezdni i chodnikow
utwardzenia 100.29+97.31+18+61.59+71.55 m2 348,740
3.2 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3 3,168
0304-02
wiata 8*0.6*0.6*1.1 m3 3,168
417 Utwardzenia
4.1 |KNR 2-31 0402-04 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 20,307
225.63*0.3*0.3 m3 20,307
taras (4,53+2*3,67)*0,3*0,3
4.2 |KNR 2-31 0407-05 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m 225,630
zaprawg cem.
alejka 82.75 m 82,750
opaska + chodnik |71.70 m 71,700
droga 3.91+3.88+6.24+3.69+2.29+3.18+8.79+3.38+2.04+6.1 m 43,500
parking 1.3+18+2.3+6.08 m 27,680
4.3 |KNR 2-31 0407-01 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m 11,870
zaprawg cem.
taras 4,53+2*3,67 m 11,870
4.4 |KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po m2 365,365
zageszcz.
100.29+97.31+18+61.59+71.55 m2 348,740
taras 4.53*3.67 m2 16,625
4.5 |KNR 2-31 0105-04 [ Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | m2 149,765
1 cm grub.warstwy po zageszcz.
alejka+chodniki+op| 61.59+71.55 m2 133,140
aska
taras 4.53*3.67 m2 16,625
4.6 |KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2 215,600
grub.warstwy po zageszcz.
droga +parking 100,29+97,31+18 m2 215,600
4.7 |KNR 2-31 0114-05| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o grub.po zageszcz. 15 cm m2 215,600
drogi parkingi 100.29+97.31+18 m2 215,600
4.8 |KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2 215,600
grub.po zageszcz.
drogi parkingi 100.29+97.31+18 m2 215,600
4.9 |KNR-W 2-02 Podktady z chudego betonu w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3 21,560
1101-01 transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
drogi parkingi (100.29+97.31+18)*0,1 m3 21,560
4.10 |KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2 365,365
cementowo-piaskowej
215.60+133,14 m2 348,740
taras 4.53*3.67 m2 16,625
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
518 Wiata wypoczynkowa
5.1 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3 0,288
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
8*0.6*0.6*0.1 m3 0,288
5.2 |KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3 2,534
0204-01
8*0.6*0.6*0,88 m3 2,534
5.3 |KNR 2-02 Zakup i zakotwienie w betonie podstaw systemowych pod stupy typu U pod szt. 8,000
1219-0400 stupy
Analogia
8 szt. 8,000
5.4 [KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorgco - m2 2,880
0604-03 pierwsza warstwa
8*0.6*0.6 m2 2,880
5.5 |KNR-W 2-02 Stupy o dt. ponad 2 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 0,362
0407-06 nasyconej drew
0.14*0.14*8*2,31 m3 0,362
drew
5.6 |KNR-W 2-02 Ramy gérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z m3 0,176
0406-06 tarcicy nasyonej drew
2*0.14*0.14*4.5 m3 0,176
drew
5.7 |KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekréj.poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 0,383
0408-04 nasyconej
7*0.08*0.18*3.8 m3 0,383
5.8 |KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 16,965
0410-01
4,5*3,77 m2 16,965
5.9 [KNR-W 2-02 Wykoanie drewnianych przeset pomiedzy stupami m3 0,538
0406-05 drew
2*1,25*2,05*0,05+3*1,25*1,5*0,05 m3 0,538
drew
5.10 |KNR 4-01 0615-07 | Dwukrotne impregnowanie elementéw drewnianych srodkiem ochronnym typu m2 93,696
FOBOS m4
slupy 8*2.31*0.14*4 m2 10,349
platwie 2*4.5%(0.18*2+0.14*2) m2 5,760
krokwie 7*3.8%(0.08*2+0.18*2) m2 13,832
deskowanie 4.5%3.77*2+4.5*2*0.025*37 m2 42,255
balustrady 2*1.25*2.05*2+3*1.25*1.5*2 m2 21,500
5.11 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2 16,965
0501-02
4.5*3.77 m2 16,965
5.12 |KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z m2 1,885
0517-01 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaz wiatrownic
0.25*3,77*2 m2 1,885
5.13 |KNR-W 2-02 Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z m2 1,125
0517-01 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - blacha okapowa
0.25*4,5 m2 1,125
5.14 |KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z m2 1,125
0517-01 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - obrébka styku wiaty z istniejgcym
budynkiem z uszczelnieniem
0.25*4,5 m2 1,125
5.15 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 mm - z blachy stalowej powlekanej m 4,500
0519-03
4,5 m 4,500
5.16 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej - leje spustowe (sztucery) szt. 1,000
0519-08
1 szt. 1,000
5.17 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 90 mm z blachy stalowej powlekanej m 2,700
0529-01
2,7 m 2,700
619 Mata architektura
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6.1 |KNR 2-21 tawki parkowa - zakup, dostawa i montaz tawki z fundamentami kpl. 5,000
0607-0200 prefabrykowanymi w podtozu gruntowym
Analogia
5 kpl. 5,000
6.2 |KNR 2-21 Smietnik parkowy - zakup, dostawa i montaz fawki z fundamentem kpl. 2,000
0607-0200 prefabrykowanym w podtozu gruntowym
Analogia
2 kpl. 2,000
6.3 |KNR 2-21 Zestaw wypoczynkowy ogrodowy przeznaczony do wiaty - zestaw stot o wym. kpl. 1,000
0607-0200 1,6x0,8m + 6 krzeset - zakup, dostawa i montaz
Analogia
1 kpl. 1,000
7110 Zieleh
7.1 [KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem m2 420,000
420 m2 420,000
7.2 [KNR 2-21 0311-05| Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z | szt. 2,000
catkowitg zaprawa, dotdéw $r./gtebok. 0.5 m - zasadzenie drzew
2 Szt. 2,000
8|11 OSswietlenie
8.1 |KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz lamp parkowych z o$wietleniem LED i baterig solarng | szt. 2,000
1001-0100 z fundamentem prefabrykowanym. Lampy o wys. 3m, o mocy oswietleniowej
Analogia 1000lux.
2 szt. 2,000
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