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Tabela dostępnych produktów:

Numer Ref. Informacje podstawowe Załadowany 
prowadnik

DSP-30020-111111  3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm Brak

DSP-30020-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30025-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr , dł.0mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30030-111111 3-kanałowy, taperowany do 5Fr , dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm Brak

DSP-30030-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30220-111111 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 200 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30220-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30225-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30230-111111 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji , robocza 200 cm Brak

DSP-30230-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30520-111111 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30520-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr , dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30530-111111 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30530-111211 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30020-111121 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30525-111211 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, w  izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30525-111111 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Brak

DSP-30020-111221 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30025-111121 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30025-111221 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30030-111121 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30030-111221 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30220-111121 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30220-111221 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30225-111121 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30225-111221 3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30230-111121  3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji , dł.robocza 200 cm. Tak

DSP-30230-111221  3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30520-111121 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji , dł. roboczej 200 cm. Tak

DSP-30520-111221 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30525-111121 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30525-111221 3-kanałowy, taperowany do 5Fr , dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30530-111121 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30530-111221 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji , dł. robocza 200 cm. Tak

DSP-30505-121111 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 5 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm Nie

DSP-30505-121211 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 5 mm, izolowany,, dł. robocza 200 cm Nie

DSP-30507-121111 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm Nie

DSP-30507-121211 3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, izolowany,, dł. robocza 200 cm Nie

Opakowanie 2 sztuki.

      
Wyłączny dystrybutor Micro-Tech w Polsce:




		2024-06-03T12:41:54+0000




