MICRO-TECH Europe

3-kanalowy Papillotom
Doskonata alternatywa od firmy MICRO-TECH

Pozycjonowanie, kaniulacja oraz resekcja to podstawowe cechy udanego zabiegu
papillotomi. 3-kanalowy papillotom firmy MICRO-TECH spelnia wszystkie te
wymagania. f.atwo wysuwana z kanatlu roboczego do wlasciwe) pozycji, stozkowa
zwezona do rozmiaru Sfr koncowka papillotomu utatwia kaniulacje a resekcja jest
wykonana dokladnie w pozycji ,,na godz. 11 —t3”.

Papillotom posiada kanaty: dla linki tngcej, prowadnika oraz kontrastu
zaprojektowane dla wysokiego bezpieczenstwa oraz skutecznego dozowania
kontrastu. W ergonomicznej rekojesci znajduja si¢ trzy otwory na palce zapewniajace
wygode uzytkowania 1 doskonatg kontrole podczas zabiegu.

3 kanaly dla: prowadnika, linki tnacej oraz do -
podawania kontrastu Y

Opcjonalnie izolacja linki thgcej od strony proksymalnej

Kierunek ciecia "na godz. 11"

Nitkowata, zweZona do rozmiaru 5fr

Funkcja rotacji 4
Ergonomiczna rekojes¢ z trzema uchwytami Papillotom z uchwytem
Kompatybilny prowadnik do 0,035"


aleks
Prostokąt


Tabela dostepnych produktéw:

Numer Ref. Informacje podstawowe Zatadowany
prowadnik

DSP-30020-111111 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.0mm, dt.linki tnacej 20 mm, bez izolacji, dt. robocza 200 cm Brak
DSP-30020-111211 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.0mm, dt.linki tnacej 20 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30025-111211 3-kanatowy, taperowany do 5Fr , dt.0mm, dt.linki tngcej 25 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30030-111111 3-kanatowy, taperowany do SFr , dt.0mm, dt.linki tngcej 30 mm, bez izolacji , di. robocza 200 cm | Brak
DSP-30030-111211 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.0mm, dt.linki tnacej 30 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30220-111111 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tngcej 200 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. | Brak
DSP-30220-111211 | 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 20 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30225-111211 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 25 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30230-111111 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tngcej 30 mm, bez izolacji , robocza 200 cm Brak
DSP-30230-111211 | 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 30 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30520-111111 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 20 mm, bez izolacji , di. robocza 200 cm. | Brak
DSP-30520-111211 3-kanatowy, taperowany do 5Fr , dt.5mm, dt.linki tngcej 20 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30530-111111 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 30 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. | Brak
DSP-30530-111211 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 30 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30020-111121 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.0mm, dt.linki tnacej 20 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30525-111211 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 25 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30525-111111 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 25 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. Brak
DSP-30020-111221 3-kanatowy, taperowany do SFr, dt.0mm, dt.linki tngcej 20 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30025-111121 [ 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, dt.0mm, db.linki tnacej 25 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. | Tak
DSP-30025-111221 | 3-kanatowy, taperowany do S5Fr, dt.0mm, dt.linki tnacej 25 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30030-111121 3-kanatowy, taperowany do 5Fr, d.0mm, dt.linki tngcej 30 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. | Tak
DSP-30030-111221 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.0mm, dt.linki tnacej 30 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30220-111121 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tngcej 20 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30220-111221 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 20 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30225-111121 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 25 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30225-111221 | 3-kanatowy, taperowany do S5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 25 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30230-111121 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnagcej 30 mm, bez izolacji , dt.robocza 200 cm. Tak
DSP-30230-111221 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.2mm, dt.linki tnacej 30 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30520-111121 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.5mm, db.linki tnacej 20 mm, bez izolacji , di. roboczej 200 cm. | Tak
DSP-30520-111221 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 20 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30525-111121 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 25 mm, bez izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30525-111221 | 3-kanatowy, taperowany do S5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 25 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30530-111121 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 30 mm, bez izolacji , di. robocza 200 cm. Tak
DSP-30530-111221 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.5mm, dt.linki tnacej 30 mm, w izolacji , dt. robocza 200 cm. Tak
DSP-30505-121111 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.konic.0mm, dt.igly 5 mm, bez izolacji, dt. robocza 200 cm Nie
DSP-30505-121211 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.konc.0mm, dt.igly 5 mm, izolowany,, dt. robocza 200 cm Nie
DSP-30507-121111 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.konc.0mm, dtiglty 7 mm, bez izolacji, dt. robocza 200 cm Nie
DSP-30507-121211 | 3-kanatowy,taperowany do 5Fr, dt.konc.0mm, dt.igly 7 mm, izolowany,, dt. robocza 200 cm Nie

Opakowanie 2 sztuki.

Wylaczny dystrybutor Micro-Tech w Polsce:

SONOLOGISTIc

PLUS sp
NIP 522-285
tel +48 84 €
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84 307 22 27 | www.sonologistic.pl
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