Opis techniczny uzupehiajacy, budynku Swietlica ,remiza Sudo6t

Sciany fundamentowe

Nalezy wykonac ocieplenie scian fundamentowych wraz z pionowa hydroizolacja ponizej poziomu
przemarzania tj. 1,2 m.

W ramach planowanych prac przewiduje sie:

— rozebranie opaski budynku z kostki i betonu (w niezbednym zakresie do nalezytego wykonania
prac)

— oczyszczenie $cian fundamentu z ziemi i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym

— wykonanie hydroizolacji masa dyspersyjna

— ocieplenie $cian styropianem fundamentowym o gr. 12 cm

— obtozenie folig kubetkowa

-przywrocenie terenu w okoto budynku do stanu pierwotnego

Sciany zewnetrzne

Nalezy wykonac ocieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz z wymiana drzwi, okien i bramy
garazowej.W ramach planowanych prac przewiduje sie:

— ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem o gr. 15,0 cm- parter

budynku.Pietro nalezy dociepli¢ styropianem o grubosci 8 cm na istniejace docieplenie .

— zbrojenie elewacji siatka na kleju, do wysokosci 1,6 m nalezy zastosowa¢ podwdjng warstwe
siatki. Dodatkowo wszelkie newralgiczne punkty elewacji nalezy odpowiednio dozbroi¢ (narozniki
otworow okiennych, drzwiowych, szpalety, zwienczenia, zatamania itp.). nalezy stosowac
przyokienne listwy tynkarskie.

— Szpalety drzwi i okien ociepli¢ styropianem o wspo6tczynniku A<0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio
powiekszajac otwory poprzez skucie tynkow. W przypadku braku wystarczajacej ilosci miejsca
dopuszcza sie pocienienie izolacji do gr. min. 3,0 cm lub wiecej w przypadku otworow
drzwiowych, w celu unikniecia zawezenia istniejacego Swiatta otworu drzwiowego.

— Tynk cienkowarstwowy, silikonowy. Kolorystyka elewacji zgodnie z cze$cig graficzng

— Ze wzgledu na docieplenie Sciany budynku, zaklada sie wymiane istniejacych parapetow na
nowe.

Parapety z blachy o gr. 0,7 mm ocynkowane i powlekane. Uprzednio nalezy ociepli¢ przestrzen pod
parapetami styropianem o wspotczynniku A<0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio powiekszajac otwory
poprzez skucie tynkow. W przypadku braku wystarczajacej ilosci miejsca dopuszcza sie pocienienie
izolacji do gr. min. 3,0 cm. parapety winny by¢ montowane ze spadkiem ok. 2% i w sposob
zabezpieczajacy przed podciekaniem wody pod elewacje oraz oScieznice okien.

Parapety powinny by¢ wyposazone w zaslepki/koncowki pcv zabezpieczajace ich krawedzie.

— Drzwi wejsciowe o wspotczynnikach A<1,3

szer skrzydel 90cm,drzwi stalowe w okleinie.

— okna /wymieni¢ nalezy pozostate,brakujace okna w kolorze biatym/

— Brama o wspétczynniku A<1,3.Nalezy poszerzy¢ maksymalnie brame tak by uzyska¢ mozliwie
najwiekszy przeswit, wysoko$¢ ok.3,20m.Brama montowana poza otworem,panelowa,otwierana
automatycznie / dodatkowo zamontowane sterowanie reczne/,z furtka serwisowa ,wyposazona w
trzy okienka,kolor do uzgodnienia.

Strop pod nieogrzewanym poddaszem

Nalezy wykonac ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.

W ramach planowanych prac przewiduje sie:

— Ocieplenie stropu poprzez utozenie welny mineralnej o wspotczynniku A<0,035 i gr. 23,0 cm.

— dodatkowo nalezy ociepli¢ sciany attykowe od wewnatrz oraz nawigzac do izolacji zewnetrznej
Ze wzgledu na brak foli dachowej i mozliwo$¢ wystepowania zwiekszonego zawilgocenia ,nalezy
zabezpieczy¢ dach , przybijajac folie paroprzepuszczalng od strony spodniej krokiew,z
uwzglednieniem zakladow.Folia zabezpieczy welne przed zawilgoceniami.



Balkony

Balkon przeznaczony do rozbiorki.W miejsce drzwi wyjsciowych zostanie zamontowane okno
balkonowe.Z zewnatrz zamontowac barierke zabezpieczajaca .

Dach

W ramach planowanych prac przewiduje sie wydtuzenie okapu.Po ociepleniu szerokos$¢ okapu
powinna zawierac sie w granicach 26-30 cm/bez uwzgledniania rynny/.

Uwagi

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych nalezy:

— Przewidziec i uzgodnic¢ z inwestorem demontaz i ponowny montaz urzadzen/uchwytow
wystepujacych na budynku.

— przystapi¢ do ogledzin pod katem weryfikacji istniejacych spekan/zarysowan badz innych
nieprawidlowosci wystepujacych na budynku (Sciany nosne, konstrukcja i pokrycie dachu itp.)
— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzegajac Scisle przepisow BHP

Instalacja fotowoltaiczna,instalacja elektryczna

Obecna moc przylaczeniowa to 12kW. W zwigzku z zabudowa instalacji fotowoltaicznej nalezy
wystapic o zwiekszenie mocy przylaczeniowej do 23kW, oraz zawarcie umowy kompleksowej
dystrybucji, sprzedazy i dokupu energii elektrycznej przed podtaczeniem instalacji do sieci.
Istniejacy licznik wynie$¢ na elewacje budynku.

Projektuje sie budowe szafki wylgcznika gtléwnego WG w $cianie budynku. Istniejace przylacze
elektroenergetyczne dla OSP polaczyc¢ zalicznikowo z szafkq WG a nastepnie z projektowang
tablicg bezpiecznikowa TB1 wnekowa, 4x18 modulowa zgodnie z schematem E-3 TB potaczyc¢ z
projektowang tablica bezpiecznikowa TB2 wnekowa, 2x18 modutowa zgodnie z schematem E-4.
Istniejace przylacze elektroenergetyczne dla sklepu polaczy¢ zalicznikowo z szafka WG,

a nastepnie z projektowang tablica bezpiecznikowa TBS wnekowa, 2x18 modutowa zgodnie z
schematem E-4.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 20kWp w panelach fotowoltaicznych
umiejscowiona bedzie na gruncie ,0bok budynku. Zadaniem instalacji jest wytworzenie energii
elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej zaréwno dla potrzeb wewnetrznej instalacji
elektrycznej inwestora jak i sprzedazy nadwyzki energii do sieci. Nalezy poinformowac¢ zaktad
energetyczny o projektowanej instalacji fotowoltaicznej celem wymiany licznika energii w zestawie
ztaczowo-pomiarowym na licznik dwukierunkowy.

Instalacja fotowoltaiczna chroniona masztem odgromowym 10m na tréjnogu.

Instalacja oSwietlenia

Nalezy zastosowac¢ oprawy zgodne z projektem lub o parametrach technicznych

rownowaznych badz lepszych oraz zainstalowac je w wyznaczonych miejscach. Instalacje
oSwietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3/4x1,5mm 2 . W pomieszczeniach suchych przewody
prowadzic¢ pod tynkiem z osprzetem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzic¢
rowniez

pod tynkiem. Stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44 z zachowaniem zasad montazu w
odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-IEC-60364-7-701:1999). Laczniki
instalowac na wysokosci 1,4m.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych 230 V realizowac przewodami typu YDYp 3x2,5mm?2 z osprzetem p/t.
Instalacje 400V realizowac przewodami zgodnymi z rysunkiem E-3, E-5. Przewody i osprzet
uklada¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczen w/g opisu pkt. 4. Zaleca sie instalowanie gniazd
wtykowych na wysokosci 0,35 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda o
stopniu ochrony min. IP44 z zachowaniem montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z



wymogami normy PN - [EC-60364- 7 - 701: 1999).

Uwaga: Szczegoly podiaczenia urzadzen technologicznych ustali¢ i wykonac zgodnie

z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Lokalizacje kotla elektrycznego cieptej wody uzytkowej ustali¢ z inwestorem

Zrodlo ciepla- pompa ciepla powietrze-woda

Zrédlem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowana pompa ciepla
powietrze-woda typu split ,tr6jfazowa.Moc pompy 16 kw.

W sklad zestawu wchodzi:

* jednostka zewnetrzna zlokalizowana na zewnatrz budynku (podwieszana na elewacji budynku)
» modut hydrauliczny (jednostka wewnetrzna) ze zintegrowanym buforem (lokalizacja:
pomieszczenie P0.02).

Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej nalezy wykonac z rur PE o Srednicy 32 mm oraz
odprowadzi¢ do najblizszego pionu instalacji kanalizacji deszczowej poprzez
zasyfonowanie.Instalacje freonowq pomiedzy jednostkq zewnetrzna, a modutem hydraulicznym
(jednostka wewnetrzna) wykonac z ciggnionych rur miedzianych bez szwu (PN-EN
12449+A1:2020-03) taczonych przez lutowanie. Zastosowane materialy muszg posiadac
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku
R410A.

Instalacja centralnego ogrzewania

Na poziomie parteru zaprojektowano instalacje grzewcza w postaci ogrzewania podtogowego w
pomieszczeniu P004.

Na pietrze wykonac nalezy ogrzewanie podtogowe w sali P106 ,po demontazu istniejqcej
podiogi,poprzez odbudowanie kolejnych warstw.

W pozostatych pomieszczeniach planuje sie wykona¢ instalacje grzejnikowa.

Glowng instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ na poziomie parteru pod stropem.

Podejscia do grzejnikéw zlokalizowanych na poziomie pietra prowadzone w bruzdzie
Sciennej.Przewody wielowarstwowe prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi karbowanymi typu ,,peszel” lub pianka poliuretanowa. Zawdr termostatyczny
wbudowany w grzejnik, wymaga tylko zamontowania glowicy termostatycznej. Odpowietrzenie
instalacji poprzez reczne zawory odpowietrzajace przy kazdym grzejniku.

Rozprowadzenie instalacji ogrzewania podtogowego, nalezy wykonac

z wielowarstwowych PEX-PERT-AL prowadzonymi w posadzce.

Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do szafki rozdzielaczowej nalezy izolowac
otulinami z pianki kauczukowej. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zabezpieczy¢ otuling
izolacyjna, pozwalajaca na ich termiczne odksztalcenia.Przewody rozprowadzajace prowadzone w
posadzce, nalezy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach takich jak podano w
tabeli . Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie Sciennej (lub w posadzce), nalezy izolowac
otuling z pianki polietylenowej,Jaminowanej na zewnatrz folia. Ze wzgledu na wytrzymatosc¢
warstwy betonu nad rurg,grubos¢ musi wynosi¢ min. 4 cm. Przy przejsciach instalacji centralnego
ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszcza¢ w tulejach ochronnych, stalowych o
Srednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od srednicy zewnetrznej przewodu i dlugosci wiekszej o
10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetnic
materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac potaczen.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane przy
rozdzielaczu ogrzewania podtogowego oraz odpowietrznik automatyczny zamontowany w
najwyzszym punkcie instalacji.

Instalacja ogrzewania grzejnikami ptytowymi

. Zastosowano grzejnik stalowy FCV — podejscia od dotu. Grzejniki te seryjnie wyposazone

sq w zawory odpowietrzajace i zawory termostatyczne.

Glowna instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ na poziomie parteru pod stropem.

Podejscia do grzejnikow zlokalizowanych na poziomie pietra prowadzone w bruzdzie Scienne;j.



Przewody wielowarstwowe prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi karbowanymi typu ,,peszel” lub pianka poliuretanowa. Grubos¢ warstwy tynku
zakrywajaca bruzde powinna wynosic¢ 3,4 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki
tynkarskiej. Zawor termostatyczny wbudowany w grzejnik, wymaga tylko zamontowania gtowicy
termostatycznej. Do grzejnikdw nalezy podchodzi¢ ze Sciany. Odpowietrzenie instalacji poprzez
reczne zawory odpowietrzajace przy kazdym grzejniku

Prace inne

W pomieszczeniu P0.04 -parter nalezy wydzieli¢ pomieszczenie przeznaczone na toalete .
Pomieszczenie oplytkowa¢ do wysokosci 2 m ,zamontowac ubikacje typu kompakt,oraz umywalke.
Ubikacje,jako osobne pomieszczenie, przegrodzi¢ zabudowa- kabing typu hpl.Woda ciepta z
zamontowanego ogrzewacza pojemnosciowego nadumywalkowego.

Do rozbiorki ganek ,wejscie do budynku od strony poéinocne;j.



