CZESC OPISOWA INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Instalacje elekiryczng do  zasilania  podnoénika platformowego nalezy  wykonac
wyprowadzajgc przewdd typu YDY 3x2,5mm2 z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku.
Istniejgcg rozdzielnice gtéwng nalezy rozbudowad poprzez zabudowe urzgdzenia
réznicowoprgdowego i wytgcznika instalacyjnego B16A dla kazdego z podnosnikéw. Przed
wytgcznikiem réznicowo prgdowym nalezy rozdzielic przewdd PEN na PE i N. W budynku
instalacja elekiryczna wykonana jest w uktadzie TN-C. Zalecane jest wykonanie
modernizacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowe] w Szudziatowie i przejscie na
uktad TN-C-S (nie ujete w ninigjszej dokumentacji projektowej).
Przewody nalezy uktadac¢ w strefach instalacyjnych: pionowych o szerokosci 20 cm i
poziomych o szerokosci 30 cm. Strefy te powinny sie znajdowac:

- pozioma na wysokosci 30 cm pod sufitem oraz 30 i 100 cm nad powierzchnig podtogi

- pionowa - w odlegtosci 15 cm od oscieznicy lub zbiegu Scian.
Przy przecigganiu przewoddw na zewngtrz, nalezy uzy¢ specjalnych kotnierzy
uszczelniajgcych. Przewdd wyprowadzony na zewngtrz nalezy pozostawi¢ z zapasem min.
2m. Do uziemienia konstrukcji platformy podnoénika wykorzystaé uziom fundamentowy z
ktérego nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn25x4. Rezystancja uziemienia R<10Q. W
przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia, nalezy wykonac uziom sztuczny z
wykorzystaniem pretdw stalowych pomiedziowanych.
Wszystkie przewody powinny spetniaé wymagania Polskich Norm. W przypadku dobrania
windy o wiekszej mocy napedu nalezy oprze wodowanie dobrac¢ indywidualnie wg.
obcigzenia.

Bezposrednio po oddaniu urzgdzeh do eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy dokonad
pomiaréw ochronnych, sporzgdzajgc odpowiedni protokdt.

Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elekiryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywacé w stanie
beznapieciowym.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.

Osprzet zastosowany w projekcje (aparaty elekiryczne, osprzet elekiryczny itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdéw pod warunkiem
spetniania przezeh wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Przed przystgpieniem do prac skoordynowac¢ dokumentacije z innymi branzami.
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