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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

_ ~ BUDOWA PLYTY FUNDAMENTOWE, )
MONTAZ PODNOSNIKOW PLATFORMOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ im. BOHATEROW POWSTAN NARODOWYCH W SZUDZIALOWIE

Czes€ dz. nr 513/1 w Szudziatowie
Obreb Szudziatowo
201110_2 Szudziatowo
Gmina Szudziatowo

DANE OGOLNE:
INWESTOR: Gmina Szudziatowo

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

OPRACOWANIE: BUDOWA PLYTY FUNDAMENTOWEJ,
MONTAZ PODNOSNIKA PLA']'FORMOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA CZgSCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ im. BOHATEROW POWSTAN NARODOWYCH
W SZUDZIALOWIE

ADRES BUDOWY: Czes¢ dz. nr 513/1 w Szudziatowie Podpis:

(ob. goed. Szudziatowo,
gmina Szudziatowo)

AUTOR ARCHITEKTURY: mgr inz. arch. Kamil Luma
upr. proj. bez ograniczenh
w specj. arch.28/PDOKK/2017

WSPOLPRACA mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA: Jacek Minkiewicz
AUTOR KONSTRUKCJA: mgr inz. Andrzej Pawlowski

Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz. oraz proj.

arch.
INSTALACJE mgr inz. Marek Gosiewski
SANITARNE: Upr. do proj. bez ogr.
W specj. instalacyjnej
PDL/0141/PO0OS/10
INSTALACJE mgr inz. Krzysztof Filkiewicz
ELEKTRYCZNE: Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. inst.

w zakr. sieci, inst. | rz. elektr. i
elektroenerg. nr upr. PDL/IE/0019/16

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e  Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacj;

e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;

e Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego sporzadzona przez st. kpt mgr Pana Adama Gresia z wrzesnia
2014r.

¢ Inwentaryzacja oraz ogledziny w terenie;
Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania budynku

Biuro projektowe Konsul- Bud Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottgtaja 9A lok.3, 16-100 Sokotka, tel. 500 192 405, e-mail: bpkonsulbud@gmail.com
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lll. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

3.1. OPIS OPRACOWANIA / ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest budowa ptyty fundamentowej, montaz podno$nikow
platformowych oraz przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej im. Bohaterow Powstan
Narodowych w Szudziatowie.

Projektuje sie budowe ptyty fundamentowej oraz montaz podnosnikow platformowych w celu
zapewnienia dostepno$ci budynku Szkoty Podstawowej do potrzeb osob o ograniczonych zdolnosciach
do poruszania (w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich). Pierwszy z dwdch podno$nikow
platformowych zlokalizowany zostanie przy strefie wejsciowej do budynku na projektowanej ptycie
fundamentowej. Drugi zostanie zamontowany w $rodku budynku w czesci komunikacyjnej zapewniajac
tym samym dostepno$¢ do kondygnacji wysokiego przyziemia gdzie znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone dla ONP.

Przebudowa dotyczy¢ bedzie usunigcia schodow wewnetrznych i zastgpieniem ich projektowang
pochylnia, wraz z poszerzeniem przejscia oraz przeniesieniem hydrantu wewnetrznego
zZlokalizowanego na kondygnacji przyziemia- wskutek projektowanych prac zostanie zapewniona
dostepnos¢ np. do pomieszczenia toalety ONP.

Budynek zlokalizowany jako budowla wolno stojaca na czesci dz. nr 513/1 ma zapewniony dostep
do drogi gminnej (ulica Szkolna, dz. nr 279 o nawierzchni asfaltowej) istniejagcym zjazdem.

Projektowany prace budowlane nie zmienig dotychczasowego sposobu uzytkowania budynku
jakim jest dziatalno$¢ z zakresu edukacji i oSwiaty.

3.2. DANE OGOLNE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZUDZIALOWIE:

Szerokos¢ -25,85m
Diugos$¢ -40,48 m
Wysokos¢ gtdwnej kalenicy -9,00m

Kat nachylenia potaci dachowej -2°

Uktad potaci dachowej — jednospadowy
Powierzchnia zabudowy - 1027,00 m2
Kubatura -10 364,25 m*

Budynek Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Powstan Narodowych jest trzykondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, w cato$ci podpiwniczony. Obiekt konstrukcji murowanej ze stropami
zelbetonowymi, wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa z sieci gminnej;
- kanalizacyjng;

- elektryczng;

- centralnego ogrzewania;

- wentylacji grawitacyjnej

Biuro projektowe Konsul- Bud Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottgtaja 9A lok.3, 16-100 Sokotka, tel. 500 192 405, e-mail: bpkonsulbud@gmail.com
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3.3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

3.3.1. Projektowany podnosnik platformowy- zewnetrzny:

¢ Usuniecie fragmentu betonowej opaski przy budynku;

e Woykonanie fundamentu pod projektowany podnosnik platformowy;

¢ Wykonanie nowoprojektowanej powierzchni utwardzonej jako dojscie do podnosnika;
¢ Montaz podnosnika platformowego;

e Podtgczenie podnosnika platformowego do instalacji elektrycznej

3.3.2. Projektowany podnos$nik platformowy- wewnetrzny:

e Montaz podnosnika platformowego wewnetrznego- scisle wg zalecen producenta;
e Podtaczenie podno$nika platformowego do instalaciji elektrycznej

3.3.3. Przebudowa schodéw wewnetrznych oraz zmiana lokalizacji hydrantu:

e Zmiana lokalizacji istniejacego hydrantu wraz z wykonaniem nowego podtaczenia do istniejgce;
sieci wodociggowej;

e Zabezpieczenie otworu pozostatem po istniejacym przytaczu wodociggowym (zasilanie hydrantu)
Wg ponizszego schematu:

GORNA POWIERZCHNIE ISTN. STROPU ROZKUC OBWODOWO
NA SZER. OKOLO 15CM W KSZTALCIE STOZKA

/ Uzupetnienie stropu wylewka betonowa w miejscu istniejacego
przejscia przez strop kanatu instalacji wodociggowej.

Otwor zasklepic¢ betonem C20/25, po wykonaniu desykowania

od spodu stropu. Po zasklepieniu uzupetni¢ warstwy posadzkowe

na stropie i tynk od spodu.

NNN
XN

e Zabezpieczenie otwordw w stropie do wymaganej odporno$ci ogniowej (np. masa ppoz. Hilti);
e Usuniecie istniejacej stolarki drzwiowej;

e Poszerzenie otworu pomiedzy pomieszczeniami 1/4 oraz 1/5 do szerokosci 120cm;

e Usuniecie istniejacych schodéw zewnetrznych w pomieszczeniu klatki schodowej (1/5);

e Usunigcie fragmentu posadzki w pomieszczeniu komunikacji (1/4);

e Wykonanie pochylni (beton C20)wraz z wykonczeniem (terakota antypo$lizgowa);

o \Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem;

e Montaz poreczy pochylni

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

4.1. POSADOWIENIE PROJEKTOWANEGO PODNO$SNIKA PLATFORMOWEGO
(ZEWNETRZNEGO):

Projektowana ptyta fundamentowa o wymiarach 2,00m x 2,00m grubosci 20cm z betonu klasy
min. C12/15, zbrojona siatkg stalowg dotem 6#12 co 28cm oraz goérg 7#12 co 30cm.

Biuro projektowe Konsul- Bud Jacek Minkiewicz
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4.2. PROJEKTOWANA POCHYLNIA ONP:

Parametry techniczne pochylni:

Przeznaczenie: Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, cigg

komunikacyjny

- materiat: wylewka betonowa w spadku 12°, wykonczona terakotg antyposlizgows;

- dlugosé: 1,18 m;

- szerokos¢ uzytkowa: 1,20 m;

- wysokos¢ poreczy dla niepetnosprawnych: 0,75m i 0,90 m;

- przestrzen pomiedzy poreczami: 100cm;

- powierzchnia pochylni: 1,42m?;

Porecze przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb

zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

V. INSTALACJE:

5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i sitowa projektowanych podno$nikéw platformowych
zasilana bedzie z istniejacego przytacza (skrzynka rozdzielcza znajdujgca sie w wiatrotapie
przedmiotowego budynku). Schemat wykonania wg opracowania branzy elektryczne;.

5.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Istniejacy hydrant zostanie podtaczony do tej samej istniejgcej sieci wodociggowej - wg
opracowania branzy sanitarnej. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej- REI
60 dla stropu przedmiotowego budynku.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

6.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

podtogi i posadzki:
e Projektowana pochylnia- terakota antyposlizgowa;

tynki i okladziny:
e Pomieszczenie komunikacii (1/4) oraz klatki schodowej (1/5)- tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne.

malowanie:
o farby emulsyjne, silikonowe, lateksowe, w pomieszczeniu toalety- przeznaczone do
pomieszczen sanitarnych;
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VIl. WPLYW ODDZIALYWANIA BUDYNKU NA SRODOWISKO:

7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

Obiekt spetnia warunki ochrony Srodowiska.
7.2. ODPADY:

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczysto$ci i odpady state. Pojemniki na odpady
Zlokalizowane sg na terenie dziatki w miejscu przeznaczonym do ich tymczasowego gromadzenia i
odbierane przez wyspecjalizowang firme zewnetrzna.

7.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI:

Projektowana inwestycja wraz z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.

7.4. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE TERENU:

Projektowana inwestycja w przedmiotowym budynku nie powoduje znacznego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazddw do budynku.

Vill. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.). Ze wzgledu na ograniczony obszar oddziatywania obiektu, zasieg ogranicza sie do
terenu inwestyciji (dz. nr 283/4). Zacienianie obiektéw na sasiednich dziatkach nie wystepuje.

IX. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Szudziatowie poprzez przedmiotowg przebudowe, a takze
lokalizacje projektowanego podno$nika platformowego stanie sie dostepny dla 0séb ze szczegdlinymi
potrzebami (w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich);

- Przejscia pomiedzy pomieszczeniami projektuje sie jako bez progowe;

- Wszystkie drzwi do pomieszczen przeznaczonym dla w/w uzytkownikéw majg szeroko$¢ przejscia
min. 90cm;

- W obiekcie funkcjonuje toaleta dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich o odpowiednich
wymiarach i przestrzeni manewrowej;

- Przy nawierzchniach utwardzonych zastosowac krawezniki obnizone

Sokotka, dnia 6/10/2023r.

Biuro projektowe Konsul- Bud Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottgtaja 9A lok.3, 16-100 Sokotka, tel. 500 192 405, e-mail: bpkonsulbud@gmail.com



