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NN 7 % 7 ) [ fada n=tlfcrm—— — 7 7 Przewody instalacji cyrkulacy jnej - PE-xa lub stalowe ocynkowane
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Zawbr réwnowazqcy, dtawiacy cyrkulacji cw.u., regulac ji
= obiegéw cyrkulacy jnych z funkcja utrzymania min. tem, i

%; dezynfekcji termicznej. Zawér w posadzce montowa¢ w sposéb
umoZliwia jacy jego konserwacje (rewizjo).
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SPIS ARMATURY:
STATUS:
1. Zawér kulowy DN40. PROJEKT BUDOWLANY
_ A PAN
TARAS 7 11. Zawér kulowy DNES. 7 \
‘ | 2. Wodomierz skrzydetkowy jecnostrumieniowy DN40 E;iﬁg;lgglg?lwo PRODUKCYINO-HANDLOWE
Wiéniewa 18
2.1, Wodomierz skrzydetkowy jednostrumioeniwy IN1S (podlicznik) 89-400 Sepdino Krajeriskie
] KRAJAN t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
7 | 3. Zawér antyskazeniowy DN40 typ EA t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
| 4. Filtr wody, \ J
5. Izolator przeptywéw typ BA, DNIS INWESTOR: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE

7 6. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumioeniwy DNIS UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6

| 88-180 Zt OTNIKI KUJAWSKIE
7 : 7. Zawdr zwrotny DN40 OBIEKT:
— | ) ' BIBLIOTEKA PUBLICZNA
| 8 Pompa cyrkulacy jna §=0,121 m3/h, H=9,9kPa
. - . LOKALIZACJA: ZLOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8
9. Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 5000 BUDERUS. GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE
10, Zawér bezpieczerstwa DN20/RI cisnienie otwarcia 6bar
TYTULRYS.:
. . . . . RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
I1. Przepompowe naczynie wzbiorcze dla cwu, o poj. nominalnej
60l, dop. cisnienia pracy 10bar, temperatura pracy 70 st.C PROJEKTANT INST. SANIT.: SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:
) mgr inz. M.Pilarska mgr inz. A. Najdowski
Upr.Nr 472/68 Upr. POM/0138/POOS/04

12, Studnia schtadza jaca z kregéw betonowych sr. 800mm,
‘ ‘ ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Karol Sienkiewicz
13, Kratka z blokacla ole ju.

SKALA NR. PROJ. NR.RYS. o
14, Kociot olejowy BUDERUS G315 o mocy 105 kW. 1100 0312017 1 02.2017




