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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA.

1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa budynku Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Ztotnikach Kujawskich na dz. o nr
ewid. 163/8. Budynek, parterowy z poddaszem uzytkowym, dachem wielospadowym, realizowany w technologii
murowej tradycyjnej. Budynek wyposazone bedzie w instalacje: wod-kan, c.o. i c.w.u, instalacji elektrycznych,
alarmowa.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Projekt opracowano w oparciu o:

e  Mape sytuacyjno-wysokos$ciowg dziatki nr 163/8 w skali 1: 500 do celéw projektowych,

e Decyzja nr C.P.1.2017 o WZIZT z dnia 08.03.2017 r wydana przez Wéjta Gminy Ztotniki Kujawskie,

e Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nr 03/02/2017 wydane przez
Zaktad ustug Komunalnych w Ztotnikach Kujawskich z dnia 23.02.2017 r.,

e Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 7138/2017/0D1/ZR2

e zdnia 06.03.2017r.

e Prawo Budowlane — obowigzujgcy stan prawny na dzien sporzgdzenia opracowania,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny
obowigzujacy od dnia 7 pazdziernika 2015 r.,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

e Wizje lokalng na terenie inwestycji,

e Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie nowy niepodpiwniczony budynek parterowy z poddaszem uzytkowym jego podtgczenie do wszystkich
niezbednych mediéow wraz z drogami dojazdowymi do budynku i chodnikami. Obiekt wyposazony jest w
projektowang wentylacje mechaniczng, grawitacyjng oraz ogrzewanie c.o. z pieca na olej opatowy z wydzielong
kottownia.

Gtéwne wejscia do budynku znajduje sie w centralnej czesci elewacji potudniowej, wejscia podrzedne znajdujg sie na
pozostatych elewacjach. Wjazd na dziatke zaprojektowano od strony ul. Kasztanowej. Parter oraz Poddasze budynku
dostepny dla oséb niepetnosprawnych dzieki pochylnig (o nachyleniu 8%) zlokalizowanej przy gtéwnym wejsciu do
budynku oraz windy dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanej w centralnej czesci klatki schodowe;.

Projektowany budynek bedzie petni¢ funkcje Biblioteki Publiczne;j.

Projektowany budynek stanowi dwie potaczone bryty o rzucie prostokatow tworzacych litere L. Gtéwnymi wejsciami
do budynku wchodzi sie poprzez wiatrotapy. Z wiatrotapéw przechodzi sie do otwartej przestrzeni holu, ktéry stanowi
bezposredni dostep do szatni zlokalizowanych na wprost wejscia. Na lewo od wejscia zlokalizowano pomieszczenia
biblioteczne dla dorostych i dzieci. Na parterze budynku znajdujg sie takze pomieszczenia porzadkowe oraz kottowni,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym WC dla oséb niepetnosprawnych, WC damskie, WC meskie oraz
pomieszczenie socjalne. Ponadto na parterze budynku w na prawo od wejscia projektuje sie sale na wystepy,
przewidziang tacznie dla wiecej niz 50 oséb. Sala posiada dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz do
garderoby.

W budynku przewidziano takze czes$¢ socjalno-biurowa, oraz sale multimedialne, ktéra zlokalizowano na poddaszu
uzytkowym. Na poddaszu wydzielono takze pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz magazyny
ksiegozbiorow i czasopism.
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Liczba os6b przebywajacych w budynku:
- faczna ilos¢ oséb: 120 osob,

Wytyczne technologiczne:
Gtéwne wyposazenie podano na rzucie parteru. Wejscia do pomieszczen odbywac sie bedg z gtéwnego holu
budynku. Dodatkowo wejscia bezposrednio z zewnatrz. Na staty pobyt przewiduje sie maksymalnie 150 osdb.

Wytyczne branzowe:
e wysokos$¢ pomieszczen od 3,50 do 3.05 m
e sciany pomieszczen technicznych, sanitariatéw, gospodarczych fatwo zmywalne do wys. min. 2.0 m,
posadzki na schodach granit antyposlizgowy,
e Sciany sanitariatéw glazura min. do wys. 2.0m.
e spadek posadzek w kierunku kratek sciekowych 1.5%

Wyposazenie sanitarne pomieszczen:
e Pomieszczenia gospodarcze - wentylacja grawitacyjna (1.0 w/h),
e Pomieszczenia gospodarcze - woda zimna i ciepta, kran ze ztgczka, temperatura +16°
e Sale - Pokoje biurowe — c.0., wentylacja grawitacyjna, temperatura +20°,
e Sanitariaty — c.o0., wentylacja mechaniczna wtgczana automatycznie (1.5w/h), woda zimna i ciepta,
temperatura +24°, w sanitariacie z pisuarami wpust kanalizacyjny i ztgczka czerpalna do weza.

Zapotrzebowanie wody:
e (Q=25I/osobe x dobe
e n=ilos¢-120,

Dobowe zuzycie wody
Qd=Qxn=25x120=3000l/d = 3,0 m3/d

Wytyczne instalacji elektrycznych;
instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa, alarmowa niskopradowa.
Natezenie oswietlenia elektrycznego:

e sale -200-300Ix

e pomieszczenia biurowe 200Ix, nad stanowiskami pracy 300Ix

e techn-gosp. 100Ix.

1.4. PROJEKTOWANY BUDYNEK-DANE TECHNICZNE

Budynek — dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 543,95 m?

- powierzchnia uzytkowa: 852,52 m?

- kubatura: 4532,90 m3

- wysokos$¢ max budynku: 11,60 m

- poziom +/- 0,00: 86,80 m.n.p.m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

Lp. Pomieszczenie posadzka Pow.[m?]
1.1 | Wiatrotap Gres 5,94
1.2 Korytarz Gres 38,56
1.3 Kl. Schodowa Gres 13,88
1.4 Pom. rozdz. elektr., serwerowni Gres 2,40
1.5 | Wiatrotap Gres 5,94
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1.6 Pom. socjalne Gres 27,67
1.7 | WC garderoby Gres 5,92
1.8 Korytarz Gres 4,68
1.9 Garderoba Gres 10,60
1.10 | Sala Gres 170,38
1.11 | WC damskie Gres 14,00
1.12 | WC niepetnosprawnych Gres 4,64
1.13 | WC meskie Gres 15,84
1.14 | Kottownia Gres 18,90
1.15 | Pom. gospodarcze Gres 6,00
1.16 | Szatnia Gres 13,50
1.17 | Biblioteka dla dzieci Wykt. Dywanowa 86,62
1.18 | Biblioteka dla dorostych Wykt. Dywanowa 64,87
510,34

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PODDASZA

Lp. Pomieszczenie posadzka Pow.[m?]
2.1 Klatka schodowa / winda Gres/wykt. 16,28
2.2 Korytarz Gres 73,00
2.3 Hall Gres 22,59
2.4 Sala multimedialna Wykt. Dywanowa 52,95
2.5 Magazyn ksiegozbiorow Gres 21,54
2.6 Biuro Wykt. Dywanowa 7,48
2.7 Biuro Wykt. Dywanowa 10,23
2.8 Biuro Wykt. Dywanowa 14,80
2.9 Pom. Socjalne Gres 9,52
2.10 | Biuro Wykt. Dywanowa 11,75
2.11 | Biuro Wykt. Dywanowa 11,75
2.12 | Pom. wielofunkcyjne Gres 46,95
2.13 | WC damskie Gres 12,36
2.14 | Pom. socjalne Gres 10,56
2.15 | WC meskie Gres 9,20
2.5 Magazyn czasopism Gres 10,23
341,19

1.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

a. Fundamenty, posadzki:

Fundamenty w postaci taw fundamentowych zelbetowych z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem
konstrukcyjnym ze stali A-llIN. Usytuowanie i wymiary taw fundamentowych podano w projekcie
konstrukcyjnym. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie Betonu C12/15 (B-12.5) gr. 10 cm.

Po wykonaniu wykopu nalezy wezwaé nadzér autorski lub uprawnionego geologa w celu stwierdzenia
zgodnosci danych technicznych gruntu z przyjetymi w opracowaniu. Sciany fundamentowe gr 25 cm.
murowane z bloczkéw betonowych.

b. Ustrdj nosny:
Uktad konstrukcyjny — tradycyjny. Sciany murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 500. Strop

zelbetowy prefabrykowany zelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana. Wigzar jetkowy z podparciem krokwi
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na wiencach zelbetowych.

c.  Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne parteru murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 500 gr 24 cm ocieplone wetng
mineralng, gr. 15 cm w technologii lekkiej-mokrej. U $ciany=0.19W/m2K. Czesci $cian zewnetrznych, na
ktorych projektowana jest oktadzina z ptytek klinkierowych.

d. Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. 500. Sciany dziatowe z
bloczkéw gazobetonowych odm. 500 taczonych na klej. W pom. kottowni i sktadu opatu Sciany i strop
ocieplone wetng mineralng gestosci 145 kg/m3, wykonczona tynkiem mineralnym.

e. Klatka schodowa:
Klatka schodowa prowadzaca na poddasze ptytowa, zelbetowa, monolityczna z betonu C20/25 ze zbrojeniem

ze stali A-llIN.
f.  Strop:

Strop nad parterem ptytowy zelbetowy z prefabrykowanych elementéw gr.24 cm.

g. Wience, podciagi i nadproza:
Wience 24x24 cm zbrojone 4#12, Nadproza prefabrykowane typu L. Podciggi zelbetowe wykonane, jako
monolityczne, wylewane na budowie wg rys. konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

h.  Dach:

Konstrukcja dachu:

-blacha zaktadkowa ptaska na deskowaniu petnym lub ptytach OSB gr 19mm. Ocieplenie dachu 25 cm
warstwa wetny mineralnej uktadanej luzem na stropie. Wspétczynniki przenikania ciepta U = 0,12 (W/m?K).

Pokrycie dachu blacha powlekana ptaska wyttaczana gr min.0.5mm lub blachodachéwka do 0.6mm (np.
system Rukki Classic), obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachu, rynny z blachy stalowej w
kolorze ciemnoszarym prostokatne. Konstrukcja dachowa drewniana z drewna sosnowego C27 wg projektu
konstrukcji. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez dwukrotne
smarowanie preparatem solnym ,IntroX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi
Srodkami stosowanymi w budownictwie.

i Izolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma taw fundamentowych 1x papa asfaltowa na lepiku,

- pionowa $cian fundamentowych emulsja asfaltowa (Dysperbit) +folia kubetkowa

- sanitariatéw 1x papa asfaltowa z wywinieciem na sciane 20 cm, lub tzw folia w ptynie.

j.  lzolacje cieplne:

- $cian zewnetrznych warstwowych w technologii lekkiej mokrej — wetna mineralna ECOROCK FF gr. 15 cm,
- dachu wetna mineralna gestos¢ 175kg/m3 gr. 25 cm

- $cian fundamentowych - styrodur 10 cm do gtebokosci min 1.0m. ponizej terenu,

- pionéw wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni stropodachu - wetna mineralna -5.0 cm,

- posadzki na gruncie styropian twardy gr. Min. 15 cm.

k. lzolacje akustyczne:
- $cian zewnetrznych — gazobeton 24 cm. Rw 53dB,
- izolacyjnos¢ akustyczna okien Rw= 32 dB,
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1.6.

I.  Stolarka:

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze podanym na rys. elewacji. Drzwi wejsciowe gtéwne -
aluminiowe w kolorze podanym na rys. elewacji. U okien < 1.3 W/m2K szklone szktem float obie szyby w
zestawie.

m. Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne — brak.

n. Rynny spustowe:

Rury spustowe o przekroju okragtym w zaleznosci od przyjetego systemu. Pas podrynowy wys 0.9m (wg
rysunku przekroju) z blachy jak pokrycie dachowe, mocowany do $ciany poprzez ksztattowniki stalowe
zimnogiete. Pas podrynnowy z blachy powlekanej w kolorze dachu.

0. Wentylacja:

W pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach biurowych, socjalnych wentylacja grawitacyjna.
Nawiewy poprzez nawiewniki okienne o wydajnosci 15-30 m3/h oraz. W pomieszczeniach higiniczno-
sanitarnych oraz kuchni wentylacja mechaniczna. W salach przewidziano wentylacje hybrydowa. Kanaty
wentylacji mechanicznej wtaczanej automatycznie a po wytaczeniu spetniajgce role wentylacji
grawitacyjnej. Nawiewy przez nawiewniki w drzwiach.

p. Kominy

Kominy systemowe (przewdd spalinowy, dymowy i wentylacyjny). Przewody wentylacyjne z ksztattek
silikatowych lub betonowych wmurowywanych w $ciane oraz z pustakdw ceramicznych typu P2 stawianych
na stropie.

g. Wykonczenie zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy baranek 1.5 m, silikonowy w kolorach podanych na rys.
elewacji, ptytki klinkierowe.

r.  Wykorczenie wewnetrzne:
Wog opisu do aranzacji pomieszczen.

1.5.1. Wyposazenie instalacyjne

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- instalacja elektryczna (oswietleniowg, gniazd wtykowych),
- Instalacja wodociggowa,

- Instalacja kanalizacyjna,

- Instalacje c.o. i c.w.u z projektowanej kottowni,

- instalacje alarmowag,

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak
rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i
gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakonczeniem roboét budowlanych. Nadmiar ziemi powstaty z robdt ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z
uwagi na maty zakres i rozprowadzony (rozplantowany) zostanie na terenie dziatki inwestora. Wymagania ochrony
srodowiska na tym etapie nalezy osiggnac poprzez: — odpowiednia organizacje robét — dobdr materiatéw, sprzetu i
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srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o
najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko — stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i
certyfikaty — prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla sSrodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci,
szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w Uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Wody opadowe z dachéw oraz z placdw odprowadzane bedg na teren inwestora do gruntu.

1.7. ODDZIALtYWANIE INWESTYCJI NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty nieznaczny wptyw na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Przewiduje sie zastosowane niskoemisyjnego pieca na olej opatowy do celdw grzewczych oraz do podgrzania c.w.u w
budynku.

1.8. ODDZIALtYWANIE INWESTYCJI NASRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Scieki sanitarne odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przebudowane
przytacze k.s.. Wody opadowe z dachdw, odprowadzane bedy do gruntu na teren inwestora. Wody opadowo-
roztopowe z drdg i parkingdw, podczyszczone w separatorze koalescencyjnym trafig do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Przy prawidtowej eksploatacji obiektu, projektowana inwestycja nie powinna pogorszy¢ aktualnego
stanu $rodowiska i wéd podziemnych tego terenu.

1.9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZ

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozina stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie wptywata
negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Przewiduje sie wycinke oraz zabezpieczenie drzewostanu zgodnie z opisem
do projektu zagospodarowania oraz rysunkiem 2ZA.

1.10. EMISJA HALASU | WIBRACII

W okresie budowy inwestycji zrodtem hatasu bedg wykonywane prace. W okresie eksploatacji hatas nie bedzie
znaczaco wptywat na $rodowisko.

1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przepisy prawne przywotane w warunkach:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) — [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — 2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia

Projektuje sie nowy budynek parterowy z wejsciem gtéwnym do budynku - wiatrotap dostepny z terenu (schody
2x35/15 oraz pochylnia 8%).

1.11.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

e funkcja: budynek uzytecznosci publicznej,
¢ ilos¢ kondygnacji: 2 (parter, poddasze)
¢ wysokos¢ budynku — 11,60 m (mierzona od poziomu terenu przy budynku do kalenicy),
¢ budynek niski (N),
> powierzchnia zabudowy: 543,95 m?
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> powierzchnia uzytkowa: 852,52 m?

> kubatura: 4532,90 m3
> wysokos$é max budynku: 11,60 m
e dtugosc¢ : 33,34 m
e szerokosc¢ : 13,74; 22,85 m
1.11.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw pozarowo niebezpiecznych. Zbiornik na olej opatowy
zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku. Pozostate materiaty palne:

edrewno i ptyty drewnopochodne — temp. zapalenia od 250 do 300 °C,

epapier i tkaniny - temperatura zapalenia od 220 °C do 300 °C,

eskdra i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

etworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,

egaz ziemny temperatura samozapalenia powyzej +270 °C, dolna granica wybuchowosci 0,7%, gérna 8%

1.11.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku Biblioteki Publicznej poza pomieszczeniami technicznymi pomimo wystepujgcych tam materiatéw
palnych, nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 (rozdzielnia elektryczna, kottownia itp.) Sg to pomieszczenia zaliczone do grupy PM
(produkcyjno magazynowe) funkcjonalnie zwigzane z budynkiem.

1.11.4. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Maksymalna ilos¢ oséb przebywajacych w jednym pomieszczeniu: 75 oséb,

Maksymalna ilo$¢ os6b moggcych jednoczesnie przebywac w budynku: 120 osdb.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — czes¢ Biblioteki wraz z pomieszczeniami biurowymi
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — cze$¢ Sali z zapleczem

1.11.6. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych i granicy dziatki

Wymagana odlegtos¢ sciany budynku od innych budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lub PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, ze $cianami i dachami NRO — wynosi 8,0 m. Wymagana odlegtos¢
budynku od granicy dziatki 4m ($ciany z otworami) i 3m ($ciany bez otwordow). Projektowana odlegtosé¢ od budynkéw
sgsiadujgcych wynosi mniej niz wymagane 8m od strony wschodniej, dlatego wszystkie Sciany nalezy ociepli¢ wetng
mineralng. Ponadto od strony wschodniej nalezy zastosowac stolarke okienng o odpornosci min EI30.

1.11.7. Wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku

Wymagang klase odpornosci pozarowej projektowanego budynku w czesci bibliotecznej i biurowej, ustala sie jak dla
budynku niskiego dwukondygnacyjnego, kategoria zagrozenia ludzi ZLIlIl. Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j
budynku wynosi ,,D”. Klasy odpornosci ogniowej elementdw, przy zapewnieniu warunku NRO (nie rozprzestrzeniania
ognia) sg nastepujace:

Nazwa Wymagana Klasa Nazwy zastosowanych elementéw
elementu odpornosci ogniowej
Gtéwna R 30 Sciany fundamentowe wykonane z petnych
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konstrukcja bloczkow betonowych gr. 24 cm B20. Konstrukcja

nosna kondygnacji nadziemnej wykonana w technologii
tradycyjnej z bloczkéw gazobetonowych odm. 500.
W duzych pomieszczeniach ciezar przenosza stupy
zelbetowe.

Strop R 30 Ptyty panelowe, strunobetonowych typu Smart 20.

Sciany El 30 Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z

zewnetrzne bloczkow gazobetonowych odm. 500 taczonych na
klej.

Sciany El 30 Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z

wewnetrzne bloczkéw gazobetonowych odm. 500 taczonych na
klej.

Pokrycie RE 30 Pokrycie dachu stanowi blacha ptaska na

dachu deskowaniu petnym.

Wymagang klase odpornosci pozarowej projektowanego budynku Sali wystepdw, ustala sie jak dla budynku niskiego
jednokondygnacyjnego, kategoria zagrozenia ludzi ZLIl. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku wynosi ,B”.
Klasy odpornosci ogniowej elementow, przy zapewnieniu warunku NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) sa

nastepujace:

Nazwa Wymagana Klasa Nazwy zastosowanych elementow

elementu odpornosci ogniowej

Gtéwna R 120 Sciany fundamentowe wykonane z petnych

konstrukcja bloczkow betonowych gr. 24 cm B20. Konstrukcja

nosna kondygnacji nadziemnej wykonana w technologii
tradycyjnej z bloczkéw gazobetonowych odm. 500.
W duzych pomieszczeniach ciezar przenosza stupy
zelbetowe.

Strop R 30 Ptyty panelowe, strunobetonowych typu Smart 20.

Sciany El 60 Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z

zewnetrzne bloczkéw gazobetonowych odm. 500 taczonych na
klej.

Sciany El 30 Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z

wewnetrzne bloczkéw gazobetonowych odm. 500 tgczonych na
klej.

Pokrycie RE 30 Pokrycie dachu stanowi blacha ptaska na

dachu deskowaniu petnym.

1.11.8. Wystréj wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie projektuje sie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie stosuje
sie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Elementy wystroju wnetrza oraz wyktadziny podtogowe na
drodze ewakuacji i w sali konsumpcyjnej winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno

zapalnych

1.11.9.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku ustala sie trzy strefy pozarowe. Budynek w czesci Biblioteki z czescig biurowo-socjalng stanowi jedng
strefe pozarowga, pomieszczenie kottowni stanowi drugg strefe pozarowg, a czes¢ Sali wystepdw zakwalifikowano do
trzeciej strefy pozarowe;.
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1.11.10. Warunki ewakuacji

e  Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz:

e Wyjscia o szerokosci przejscia 150 cm:

e wyjscia ewakuacyjne z Sali 1.10

e wyjscie ewakuacyjne z kottowni

e Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

e Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, przez najwyzej trzy pomieszczenia, prowadzg na drogi dojscia
ewakuacyjnego (korytarze) i dalej na zewnatrz budynku.

e Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniach uzytkowych do
wyjscia na droge dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 20m.

e Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest rowna lub wieksza
od minimalnej 0,9 m, a takze spetnia wymdg 0,6m na 100 oséb. Minimalna szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen w
Swietle oscieznicy wynosi, co najmniej 0,9 m.

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagana klase odpornosci ogniowej El 30 (dotyczy $cian,
drzwi na korytarz s3 z tego zwolnione), przy czym dla pokoi goscinnych $ciany EI30.

e  Minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 1,4m, a przy ewakuacji do 20 oséb
—1,2mi jest zachowana. Wysokos$¢ drog dojscia ewakuacyjnego jest wieksza od wymaganej 2,2 m.

e Szerokos$¢ uzytkowg schoddéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku
balustrady jednostronnej - miedzy wykornczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej
balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.

e Wymagane wymiary nalezy rozumieé, jako uzyskane z uwzglednieniem wykorczenia powierzchni elementéw
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w swietle oscieznicy. Grubosc¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokos$ci otworu w Swietle oscieznicy.

o Wszystkie drzwi przeciwpozarowe EI30 lub EI60 muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

e Nad wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz oraz na korytarzach umieszczone
bedg oprawy awaryjne kierunkowe z odpowiednimi piktogramami: ,wyjscie ewakuacyjne”, ,drzwi
ewakuacyjne” lub ,kierunek ewakuacji”, itp. Znaki bezpieczenstwa zgodnie z PN-92/N-01256.02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja” oraz PN-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zakres stosowania znakow
bezpieczenstwa.

e Na wszystkich drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

1.11.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

* oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne na korytarzach oraz w pomieszczeniach statego pobytu ludzi. Oprawy awaryjne
wyposazone w inwertery zasilania zapewniajgce 3h pracy po zaniku napiecia. Lampy powinny zapewni¢ o$wietlenie
drég ewakuacyjnych o natezeniu, co najmniej 1 Ix, a miejsca usytuowania szafek hydrantowych i przyciskow
pozarowych poza drogami ewakuacyjnymi 5 Ix. Dla sali restauracyjnej zastosowac oswietlenie ewakuacyjne jak dla
strefy otwartej o natezeniu oswietlenia, co najmniej 0,5Ix. Oprawy lamp ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 25, przyciskow recznego
ostrzegacza pozarowego i przyciskéw oddymiania).

Ponadto zastosowac znaki ewakuacyjne wewnetrznie podswietlone (lampy awaryjne z piktogramami wskazujgcymi
wyjscia lub kierunek ewakuacji o czasie dziatania 1 godzina), wskazujgce kierunek i wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne,
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uzupetnione znakami naklejanymi. Projekt instalacji oswietlenia ewakuacyjnego uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

¢ oddymianie
Dla budynku niskiego przy spetnieniu wymagan w zakresie ewakuacji — nie jest wymagane.

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego jest wymagany dla budynku z uwagi na kubature wieksza od 1 000
m3. Wytacznik powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany, tj .
miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznakowa¢ znakiem bezpieczenstwa
»Pprzeciwpozarowy wyfacznik pradu”. Przewiduje sie wytaczniki zgodnie z projektem elektrycznym - przy wejsciach do
budynku.

1.11.12. Gasnice

Wymagana ilo$¢ gasnic w budynku oblicza sie przy zachowaniu wskaznika: jedna jednostka masy srodka gasniczego (2
kg) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej oraz dtugos¢ dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m. Do gasnic
zapewni¢ dojscia o szerokosci 1 m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowaé zgodnie z Polskg Norma. Gasnice powinny
by¢ umieszczone w szafkach zespolonych z hydrantami lub na wieszakach na wysokosci 1,7m lub 0,15m od
powierzchni podtogi.

Przewidzie¢ gasnice proszkowe 6kg typu GP-6x ABC. Dla pomieszczen gdzie znajdujg sie komputery dodatkowe
gasnice sniegowe do gaszenia urzadzen elektronicznych lub na tzw. urzadzenia gasnicze ze srodkiem gasniczym
bezpiecznym do gaszenia komputeréw i serwerdw. W kuchni dodatkowe gasnice 2 litrowe do gaszenia olejéw i
ttuszczéw jadalnych (AF). W kottowni dodatkowa gasnica proszkowa 6kg ABC i koc gasniczy.

1.11.13. Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Dla budynku jest wymagana instalacja ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne oraz PN-IEC
61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne”.

W budynku nalezy zastosowaé urzadzenia odgromowe zapewniajace przejecie i odprowadzenie do ziemi pradu
piorunowego w sposob bezpieczny, eliminujgc w maksymalny sposéb mozliwos¢ uszkodzenia budynku oraz
zainstalowanych w nim urzadzen elektronicznych i elektrycznych.

Ogrzewanie wodne obiektu z kottowni olejowej umieszczonej na parterze budynku. Kottownia wydzielona pozarowo
od przylegtych pomieszczen $cianami i stropami REI120 i zamykana drzwiami EI60 o szerokosci 1,0m w Swietle,
otwieranymi pod naciskiem. W przypadku zastosowania drzwi w Scianie zewnetrznej, jesli beda zachowane odlegtosci
tej Sciany jak dla innych obiektéw, drzwi mogg by¢ zwykte.

Gtéwna rozdzielnia elektryczna bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu 1.3/1
1.11.14. Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku niskiego, ze strefg pozarowymi ZL Il jest wymagana. Z uwagi na brak mozliwosci
zapewnienia dostepu drogi pozarowej na catej dtugosci budynku, zaprojektowano dostep o wielkosci 30%
catkowitego obwodu budynku. Droga pozarowa przebiega zgodnie z rysunkiem 1ZA. Odlegtos¢ pomiedzy elewacjg
budynku a krawedzig drogi pozarowej wynosi min 5,0 m, a w tym pasie nie wystepujg drzewa, lampy lub inne
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci ponad 3m. Droga na catym odcinku dtugosci budynku oraz na 10m
przed i za, bedzie miata szerokos¢ 4m, z utwardzeniem zapewniajgcym przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni min. 50 kN. Droga pozarowa zostata zaprojektowana z zachowaniem promienia skretu
zewnetrznego, co najmniej 11m.
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1.11.15. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przed budynkiem zaprojektowano hydrant zewnetrzny naziemny sr. 80 mm.
e Hydranty powinny mie¢ wydajnos¢, co najmniej 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa,
e Miejsce lokalizacji hydrantédw powinny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa ,,hydrant zewnetrzny” i
tabliczkg orientacyjna,
1.11.16. Instrukcje
Przy wejsciach gtownych powinny by¢ umieszczone instrukcje z wykazem telefondéw alarmowych i zasadami
postepowania na wypadek pozaru oraz instrukcja przeciwpozarowa ogdlna i znak ,zakaz palenia tytoniu oraz
uzywana ognia otwartego”. Uzytkownik przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu winien zapewnié opracowanie

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku, wedtug zasad podanych w § 6 rozporzadzenia [2].

1.12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Dla os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie zapewniono dostep do budynku poprzez lokalizacje pochylni (o
nachyleniu 8%) przy gtéwnych wejsciach do budynku. Zaprojektowano toalete dostosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W obiekcie nie wystepujg obnizenia niebezpieczne dla oséb niewidomych. Balustrady i barierki
w budynku i na terenie objetym opracowaniem nie powinny miec¢ ostro zakorczonych elementéow. Wysokos¢ i
wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.
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1.13. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp.
Wsp.Uc Wi Warunek
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] WT202pl [\3V/r?12K] spelniony
1
Sciana zewnetrzna Sz1 0,19 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
| |
Lp.
Wsp.Uc Wi Warunek
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2:K] WT202pl [\7V/r§r]12K] spelniony
1
Strop zewnetrzny STZ1 0,15 0,15 Tak
lIl. Przegrody dach
| | |
Lp.
Wsp.Uc Wi Warunek
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2:K] WT202pl [\7V/r?12K] spelniony
1
Dach D1 0,12 0,15 Tak
IV. Przegrody podtogi na gruncie
| |
Lp.
Wsp.Uc Wi Warunek
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2:K] WT202pl [\7\//r?12K] spelniony
1
Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
| |
Lp.
Wsp.Uc wi Warunek
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uec [W/m?2«K] WT202pl [\C/\//r%ZK] spetniony
1
Drzwi zewnetrzne DZ1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych
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V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Wsp. U ' Wsp.g wg spetnion
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g WT 2014 P Y
[W/m2K] 2 WT 2014
[W/m?2+K] Umax g
1 Okno zewnetrzne oz1 1,00 0,75 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy
e Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U _ 2
>= 0.9 [W/m?K] Ao = 50,40m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP Az =779,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 73,52m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 118,85m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony

e Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRrsimin dla przegréd: S2 1, D 1

Miesigc frsi,min[W/m?-K]
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,704
3 Marzec 0,704
4 Kwiecien 0,559
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,075
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,343
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen,

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsi,max=0,71

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRrsi,min dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min[W/m?-K]
1 Styczen 0,844
2 |Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 | Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 | Pazdziernik 0,844
11 |Listopad 0,844
12 | Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0,84

Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni
wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

U [W/(m frsi [W/(M frsi>Trsi,max
Nazwa przegrody Symbol 2K)] 2K)] W/(m 2+K)] Warunek
1
| | Scianazewnetrzna | Sz1 | 0,19 | 0976 | 0976>0714 | Speiony ]
2
| | Stropzewnetrzny | STZ1 | 0,15 | 0980 | 0980>0714 | Spetniony ]
3
[ ] Dach | D1 ] 0,12 | 098 | 0985>0,714 | Spetiony |
4
| | Podloganagruncie | PG1 | 0,22 [ 0972 | 0972>0844 | Spemiony |
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 852,52 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi (int 3,2| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 140665800 | J/K
Stata czasowa budynku T 81,9 h
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Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -

- aH 6,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c

Miesigc | 1] 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 07/ 00| 00| 66| 142| 145| 17,3| 164| 110/ 81| 52| 19

zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

miesigcu tm, h

Miesieczna strata

ciepta przez

przenikanie Qun=10 4991 | 4355| 4822| 3126| 1398| 1283| 651| 868| 2100| 2869| 3453| 4364

3'Htr'(9i'ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata

ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi Qu.z=10" 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00 0,00 0,00, 0,00| 0,00f 0,00 0,00

3‘sz‘(ei'ei,yz)‘tm

kWh/m-c

Miesieczna strata

ciepta przez

przenikanie 4991 | 4355| 4822| 3126| 1398| 1283 651 868 | 2100| 2869| 3453| 4364

QHht=QH,1+QH,zy

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

od nastonecznienia 583| 766| 1481| 1984 | 2654| 2597| 2494| 2237| 1659| 968| 581| 387

Qsol, kWh/m-c

Miesieczne

wewnetrzne zyski 2030| 1833| 2030| 1964| 2030| 1964| 2030| 2030| 1964| 2030| 1964| 2030

ciepta Qint=qint*10

3eAsetm KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qso+Qint KWh/m- | 2613 | 2599| 3511| 3948| 4684 | 4561| 4523| 4267| 3623 | 2998| 2545| 2417

c

YH=QH,gn/QH ht 0,36| 0,41 049| 0,86| 2,28 242| 4,72 3,34| 1,17 0,71} 0,50, 0,38

YH,1 0,37| 0,38 045| 0,68 1,57| 0,00 0,00 0,00 0,94| 0,61| 0,44| 0,37

YH,2 0,38| 045| 0,68| 1,57| 2,35/ 0,00/ 0,00 0,00 2,26| 094| 061 0,44

fum 1,00f 1,00f 1,00, O,71| 0,00 0O,00f O00| O,00| 0,46| 1,00 1,00f 1,00

Wspotczynnik

wykorzystania zyskéw 1,00f 1,00f 0,99| 091| 00| 047 0,25| 0,36| 0,84| 097| 0,99| 1,00

ciepta, nH,gn

Miesieczne

zapotrzebowanie na 4732,| 3813, | 3603,| 958,4 233,7| 1326,| 2550, | 4006,

energie Qu,nd,n=Qw,ht - 84 84 12 2 568 371 003} 037 2 91 97 92

T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=2(QH,nd,n), KWh/rok 21236,5
Czesé budynku

Zestawienie stref

Numer | Nazwa strefy At \% Oi Zapotrzebowanie na ciepto
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strefy QH,nd

- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 852,52 2557,56 20,0 21236,53
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qwnd [KWh/rok] 21236,53

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes$¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 852,20 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 7170,91 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrodto ogrzewania

Nr Zzrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Olej opatowy
Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa QH,nd 21236,53 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Piece olejowe pomieszczeniowe

Sprawnos¢ wytwarzania g 0,84 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z
zakresem proporcjonalnosci P-2K

Wybrany wariant regulacji

Sprawnos¢ regulacji nH.e 0,82 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Wybrany wariant przesytu

Sprawnos¢ przesytu nud 0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
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55/45°C w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnos¢ akumulacji nH,s 0,95 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 063 i
TH, tot ’
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomHo% 200,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 7170,91 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem

opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami

rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji nw,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

W, tot 0,52 i
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 128,0 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czes¢ budynku
Nazwa zrédta Nowe Zrédto Swiatta
Nr Zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ejj% 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 852,52 m?
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
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Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny facznik wtaczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 0,80 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,50 -

Regulacja prowac.jzon.a do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom, % - kWh/rok

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.H Qk,H QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 21236,53 |33806,14 |37786,76

Suma 21236,53 |33806,14 |37786,76

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.w Qkw Qpr.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrddto cieptej wody 7170,91 13695,39 |15448,93

Suma 7170,91 13695,39 |15448,93

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.L Qk.L Qp.L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrddto $wiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 33,32 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qkw+Qk,L+Eel,pom) / As 56,10 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 53235,69 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia 62,45 kWh/(m?2erok)

EP=Q#r/Af
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Budynek referencyjny wg WT 2021

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

68,08 < 75,0

Warunek spetiony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

wodnej

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowg Epom Uwagi
[KWh/rok]
1 Ogrzewanie 200
2 Przygotowanie cieptej wody 128
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1.14. ALTERNATYWNE ZRODtA ENERGII

Nazwa budynku: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Adres budynku: ZEOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR 163/8

Nazwa inwestora: GMINA ZtOTNIKI KUJAWSKIE

Adres inwestora: UL. POWSTANCOW WLKP. 6, 88-180 ZtOTNIKI KUJAWSKIE
Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Powierzchnia zabudowy Az=543,95 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=852,52 m2
Powierzchnia netto A=852,52 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=4137,12 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=2557,56 m3

Liczba kondygnacji: 2

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.nd [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel kamienny 100,0 26342,3
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Olej opatowy 100,0 26342,3

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.nd [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel kamienny 100,0 7170,9

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 100,0 4160,1

Dostepne nosniki energii

Wegiel i Olej opatowy

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych brak

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. [Nazwa systemu Wariant projektowany

1 Opis ogolny Poréwnanie systemow

Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SOz NOx CO CO2 PYL SADZA B-a-P

Miejscowe
wytwarzanie energii| 0 | 19200000 | 1,000000 | 45,000000 | 20999000 | 14 500000 | 0,350000 | 0,014000
w budynku - Wegiel 00

kamienny

Miejscowe
wytwarzanie energii| kg/1.0E6 | g 556000 | 5000000 | 0,600000 | 16590000 | 1 800000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Olej ‘m 00

opatowy
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Miejscowe

wytwarzanie energit| -y g | 19200000 | 1,000000 | 45,000000 | 22099990 | 19 500000 | 0,350000 | 0,014000

w budynku - Wegiel 00

kamienny

Miejscowe

wytwarzanie energi| ko/1,086 | g 550000 | 5000000 | 0,600000 | 18599000 | 4 800000 | 0,000000 | 0,000000

w budynku - Olej ‘m 00

opatowy

7026,5907

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

37,388988 200,604152 -163,215164 -436,53
21,260578 10,448133 10,812445 50,86
21,260578 10,448133 10,812445 50,86
7026,590674 20896,265852 -13869,675178 -197,39
7,788208 109,705396 -101,917188 -1308,61
0,000540 3,656847 -3,656307 -677093,80
0,000011 0,146274 -0,146263 -1354287,60

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 6029,4% ( 3143,17 kg/rok) korzystniejszym niz wariant

alternatywny.
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KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21
1.15. ARANZACIJA POMIESZCZEN
Wiatrotapy

Wykonczenie $cian Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa Kolor: biaty

Wykonczenie podtogi Ptytki ceramiczne 30x30 cm, Kolor: biaty
antyposlizgowe min R10
Klasa Scieralnosci PI5

Wykoriczenie sufitu Tynk gipsowy Kolor: biaty

Wyposazenie - brak

Uwagi Woycieraczka wpuszczana stalowa i gumowa

Komunikacje

Wykoniczenie $cian Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa Kolor: biaty

Wykoriczenie podtogi Ptytki ceramiczne 30x30 cm, Kolor: biaty
antyposlizgowe min R10
Klasa $cieralnosci PI5

Wykonczenie sufitu Tynk gipsowy Kolor: biaty

Wyposazenie - brak

Uwagi

| Biura |

Wykonczenie $cian Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa Kolor: kremowy G301

Wykonczenie podtogi Wyktadzina dywanowa Kolor: ciemny braz

Wykonczenie sufitu Tynk gipsowy Kolor: biaty

Wyposazenie

- biurko 180x 70 cm (1 szt.)
- krzesto biurowe (3 szt.)

- szafka 140x 40x 180 cm (1 szt.)

- kolor: jasny klon

- kolor: jasny klon

Uwagi

I Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Wykoniczenie $cian

Ptytki ceramiczne do wys. 2,05 m powyzej
farba lateksowa lub akrylowo- winylowa

Kolor ptytek: kremowy
Kolor farby: kremowy G301

Wykonczenie podtogi

Ptytki ceramiczne 30x30 cm,
antyposlizgowe min R10

Kolor: kremowy

Wykonczenie sufitu Tynk cementowo- wapienny Kolor: biaty
Wyposazenie - miska ustepowa dostosowana dla - kolor: biaty
potrzeb oséb niepetnosprawnych
- umywalka ceramiczna dostosowana dla | - kolor: biaty
potrzeb oséb niepetnosprawnych
z baterig uruchamiang bezdotykowo
- porecz Scienna tukowa (3 szt.)
- dozownik na mydto w ptynie - kolor: biaty
- pojemnik z recznikami jednorazowego - kolor: biaty

uzytku
- pojemnik na zuzyte reczniki
- lustro uchylne z uchwytami

Uwagi
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Magazyny

Wykorczenie $cian

Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa

Kolor: kremowy G301

Wykonczenie podtogi

Wyktadzina PCV

Kolor: niebieski

Wykonczenie sufitu Tynk gipsowy Kolor: biaty
Wyposazenie -
Uwagi

| Pomieszczenie gospodarcze | 6,87 m?
Wykonczenie $cian Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa Kolor: kremowy G301
Wykonczenie podtogi Ptytki ceramiczne 30x30 cm, Kolor: szary
Wykonczenie sufitu Tynk gipsowy Kolor: biaty

Wyposazenie

Uwagi

[wc

Wykoriczenie $cian

Ptytki ceramiczne do wys. 2,05 m powyzej
Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa

Kolor: kremowy G301
farba lateksowa lub akrylowo-

winylowa,
Wykonczenie podtogi Ptytki ceramiczne 30x30 cm, Kolor: szary
Wykonczenie sufitu Tynk cementowo-wapienny Kolor: biaty
Wyposazenie - ustep typu warszawskiego Kolor: biaty

Uwagi

I Kotfownia

Wykonczenie $cian

Ptytki ceramiczne do wys. 2,05 m powyzej
Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa

Kolor: kremowy G301
farba lateksowa lub akrylowo-

winylowa,
Wykonczenie podtogi Ptytki ceramiczne 30x30 cm, Kolor: szary
Wykonczenie sufitu Tynk cementowo-wapienny Kolor: biaty

Wyposazenie

- umywalka ceramiczna z baterig
uruchamiang dzwignig (1 szt.)

Uwagi

| Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Wykonczenie Scian

Farba lateksowa lub akrylowo- winylowa

Kolor: kremowy G301
farba lateksowa lub akrylowo-

winylowa,
Wykonczenie podtogi Ptytki ceramiczne 30x30 cm, Kolor: szary
Wykonczenie sufitu Tynk cementowo-wapienny Kolor: biaty

Wyposazenie

brak

Uwagi
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| Kuchnia

Wykoriczenie $cian

Ptytki ceramiczne do wys. 2,05 m powyzej

farba lateksowa lub akrylowo- winylowa

Kolor ptytek: kremowy
Kolor farby: kremowy G301

Wykonczenie podtogi

Ptytki ceramiczne 30x30 cm,
antyposlizgowe min R10

Kolor: kremowy

Wykoriczenie sufitu

Tynk cementowo- wapienny

Kolor: biaty

Wyposazenie

- stalowe zlewy (2 szt.)

- umywalka (1 szt.)

- blat z szafkami na wymiar

- basen

- okap (2 szt.)

- regaly ze stali nierdzewnej,

- pien,

- sprzet wg wykazu technologii kuchni

Kolor: szary

Uwagi
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