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email: krajan@inbox.com
www: www.pphkrajan.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
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t.k. 502 48 37 21
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TYTUŁ RYS.:

OBIEKT:

INWESTOR:

NR. RYS. DATA:

PROJEKTANT ARCHITEKT:

 mgr inż. Mirosława Pilarska 

Upr.Nr 472/68

1:100 2A

LOKALIZACJA:
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ASYSTENT PROJEKTANTA ARCHITEKTURA:

mgr inż. Karol Sienkiewicz EUR ING

SPRAWDZAJĄCY:
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BUDOWLANYPROJEKT

Str. 113

15,0cm

24,0cm

wełna mineralna elewacyjna ECOROCK FF

S1

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

tynk cienkowarstwowy na siatce 

farba elewacyjna silikonowa 

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

odmiany 500 łączonych na klej

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,5cm

0,3cm

G

WM

WG

WH

N

15,0cm

24,0cm

S2

0,3cm

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

tynk cienkowarstwowy na siatce 

płytki elewacyjne ceglane 

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

odmiany 500 łączonych na klej

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,5cm

1,0cm

S3

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

12,0cm

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

odmiany 500 łączonych na klej

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

1,5cm

1,5cm

S4

ściana działowa z bloczków gazobetonowych 

odmiany 500 łączonych na klej

płytki ceramiczne układane na klej  

płytki ceramiczne układane na klej  

12,0cm

1,0cm

1,5cm

S5

ściana działowa z bloczków gazobetonowych 

odmiany 500 łączonych na klej

płytki ceramiczne układane na klej  

płyta g-k x 2. 

12,0cm

1,0cm

2,5cm

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

wełna mineralna elewacyjna ECOROCK FF

 ściana o odporności ogniowej EI 120
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