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UWAGI REALIZACYJINE:

1. Dopuszcza sie wybieranie mechaniczne gruntu w obrysie
budynku do glebokosci 20cm nad projektowanym
poziomem posadowienia fundamentow.

2 Ostatnia 20cm warstwe gruntu wybierac
recznie do projektowanego poziomu
posadowienia nie naruszajac struktury gruntu rodzimego.

3. Projekt fundamentow rozpatrywac wraz z pro jektami
wodno-kanalizacy jnymi, elektrycznym, gazowym,

4. Nie dopuszcza sie odkopywania fundamentow
ponize j poziomu posadowienia po ich wykonaniu,

5 Uktad warstw zapewnia jacych wodoszczelnosc
na warstwie chudego betonu wraz z izolac jami
przyjoa¢ wg rys. przekroju A-A

6. Szczegoly zbrojenia fundamentéw wg detali wg detali
. 7. Otulina zbro jenia 9cm, Beton C16/20 (B20), W8, stal A-IIIN, Al
T 8 Poziom parteru %0,00=94,50m np.m

9. Lawy nalezy potaczy¢ ze stopami fundamentowymi zbro jeniem
wg rysunkéw konstrukcy jnych

10. Przerwy w betonowaniu ustalic w nadzorach

11, Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlane j, pod nadzorem uprawnione j osoby.

12, Wykop fundamnetowy powinien zosta¢ odebrany przez
uprawnionego geotechnika.

BETON C16/20 (B20)-W8
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