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LEGENDA:
Sl 82 83 S4 85 E'" Przekré j sciany z cegty wapienno-piaskowe j
Sciana o odpornosci ogniowej EI 120 m
. 5 Przekréj sciany z cegty wapienno-piaskowe j
farba elewacyjna silikonowa 0.3cm plytki elewacyjne ceglane 1,0cm tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa plytki ceramiczne uktadane na klej farba lateksowa lub akrylowo-winylowa <
. . ' - - ; Gasnica proszkowa
tynk cienkowarstwowy na siatce tynk cienkowarstwowy na siatce 0,3cm farba lateksowa lub akrylowo-winylowa 1,5cm 1,5cm ptyta g-k x 2. 2,5cm
wetna mineralna elewacyjna ECOROCK FF 15.0cm wetna mineralna elewacyjna ECOROCK FF 15.0cm $ciana no$na z bloczkdéw gazobetonowych $ciana dziatowa z bloczkdw gazobetonowych $ciana dziatowa z bloczkdéw gazobetonowych < WM Wentylac ja mechaniczna
$ciana no$na z bloczkéw gazobetonowych $ciana nosna z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 taczonych na Klej 12,0cm odmiany 500 taczonych na Klej 12,0cm odmiany 500 taczonych na klej 12,0cm WG Wentylacja grawitacy jna
odmiany 500 tgczonych na klej 24,0cm odmiany 500 tgczonych na klej 24,0cm tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa ptytki ceramiczne uktadane na klej ptytki ceramiczne uktadane na klej - WH emtviacin b
; 5 i ; 5 i farba lateksowa lub akrylowo-winylowa entylacja nybrysowa
tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa ar Y Y 1,5cm 1,0cm 1,0cm
farba lateksowa lub akrylowo-winylowa farba lateksowa lub akrylowo-winylowa <N Nawietrzak: okienny
w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne | 1 5cm w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne | 1 5cm

UWAGI:

Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach
. Projektowana stolarka okienna PVC lub aluminiowa,

. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.

. Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm500 gr.24cm.

1
2
3
4
5. Nadproza okienne prefabrykowane typu L-19
6. Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L-19,
7. Ocieplenie scian zewnetrznych - 15cm wetha mineralna ecorock FF
8

. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w  kolorze
przedstawionym na rys. elewacji

9, Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze
przedstawionym na rys. elewacji

11, Pokrycia dachowe z blachy ptackiej na deskowaniu petnym w
kolorze przedstawionym na rys. elewacji

12, Cokét budynku obtozony ptytkami klinkierowymi na kleju na

siatce min. 20 cm ponizej poziomu urzedzonego terenu w
kolorze przedsatawionym na rys. elewacji lub MARMOLIT.

13, Opaska o szerokosci 50 cm wokét budynku stenowi kostka
betonowa utozona na podsypce piaskowo-cementowej uktadana
do obrzeza betonowego.

14. Rampy podjazdowe dla 0séb niepetnosprawnych wykona¢ z
ptytek granitowych na podtozu betonowym.

15, Podesty i schody wykona¢ z ptytek granitowych palonych

uktadanych na podtozu betonowym

16, Ciagi piesze - wejscia do budynku wykona¢ z kostki

betonowe j bez fazy na podsypce piaskowo-cementowej o Str. 113
szerokosci 2 m.
BILANS POWIERZCHN
PODDASZE
NR RODZAJ POW.
poM. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.
2.1 | KI. schodowa,/Winda GRES /WYKL 15,15
2.2 | Korytarz GRES 73,00
2.3 | Hall GRES 22,59
2.4 | Sala mutlimedialna WYKE. DYW. 52,95
2.5 | Magazyn ksiegozbiorow GRES 21,54
2.6 | Biuro WYKE. DYW. 7,48
2.7 | Biuro WYKE. DYW. 10,23
2.8 | Biuro WYKE. DYW. 14,80
2.9 | Pom. socjalne GRES 9,52
2.10| Biuro WYKE. DYW. 12,25
2.11| Biuro WYKL, DYW. 12,25
2.12| Pom. wielofunkcyjne GRES 46,95
2.13] WC dasmkie GRES 12,36
2.14] Pom. socjalne GRES 10,56
2.15] WC. meskie GRES 9,20
2.16| Magazyn czasopism GRES 10,23
OGOYEM SUMA POWIERZCHNI 342,19
STATUS:
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