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Przekroje

S1

blacha stalowa ptaska na deskowaniu petnym
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0,1cm
lub ptycie OSB gr 20 mm 2,0cm
Paroizolacja z folii )
Krokiew dachowa drewniana 10x25cm z drewna
klasy C27 w rozstawie co 90 cm 25,0cm
S2
Wetna mineralna twarda gr. 25 cm uktadana 25,0cm
pomiedzy konstrukcjg dachowg
jetka dachowa drewniana 10x25cm z drewna
klasy C27 w rozstawie co 90 cm 25.0cm
wetna mineralna gr. 5 cm 5,0cm
stelaz 3x5 cm + paroizolacja 3,0cm
plyta g-k 1,0cm
S3
plytki gresowe 1,0cm
jastrych betonowy ze zbrojeniem rozproszonym | 6 0cm
styropian twardy 5,0cm
Strop kanatowy zelbetowy prefabrykowany
z betonu C40/50 uktadany na $cianach nosnych | 24,0cm
sufit podwieszany na stelazach stalowych
firmy OWA kwadratowy 60x60 cm. 1,5cm
S4
plytki gresowe 1,0cm
jastrych betonowy ze zbrojeniem rozproszonym | gcm
styropian twardy 15cm
2x papa bitumiczna termozgrzewalna 0,8cm
podktad betonowy C12/15 10,0cm
podsypka piaskowo-zwir. stabilizowana cem.
o R=0,5-1, zageszczona do 1d>0,8 20,0cm
S5
farba elewacyjna silikonowa 0,3cm
tynk cienkowarstwowy na siatce
wetna mineralna elewacyjna ECOROCK FF 15,0cm
$ciana nosna z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 500 tgczonych na klej 24,0cm
tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
farba lateksowa lub akrylowo-winylowa
w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne | 1 5cm
S6
polistyren ekstrudowany XPS
od poz. taw fundamentowych do poz. +0,00 8,0cm
izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie
cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex
do 30cm powyzej poziomu terenu 0,2cm
bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24,0cm
izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie
cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex 0,2cm
S7
tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
farba lateksowa lub akrylowo-winylowa 1,5cm
$ciana nosna z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 500 tgczonych na klej 12,0cm
tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
farba lateksowa lub akrylowo-winylowa 1,5cm

% Przekrdj elementow drewnianych

LEGENDA:

Przekréj sciany z cegly wapienno-piaskowe j

E“

ava

|75/ &) Przekrd] sciany z cegly woplenno-piaskowe j

UWAGL:

Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach,

. Projektowana stolarka okienna PVC lub aluminiowa,

. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.

. Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm.500 gr.24cm.

NOWw Ny

Przekroj A-A Str. 118
skala 1:50

. Nadproza okienne prefabrykowane typu L-I9.

. Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L-19.

. Ucieplenie scian zewnetrznych - wetna mineralna ecorock FF
. Elementy elewacy jne ptytki klinkierowe elewacy jne.

w0 Ny O U

. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w
kolorze przedstawionym na rys. elewac ji

10, Rynny [ rury spustowe stalowe powlekane w kolorze
przedstawionym na rys. elewac ji

11, Pokrycia dachowe z blachy ptackiej na deskowaniu petnym w
kolorze przedstawionyrm na rys. elewac ji

12, Cokét budynku obtozony ptytkanmi klinkierowymi na kle ju na
siatce min. 20 cm ponize j poziomu urzadzonego terenu w

kolorze przedsatawionym na rys. elewac ji
13. Upaska o szerokosci 50 cm wokét budynku stanowi kostka

betonowa utozona na podsypce piaskowo-cementowej uktacdana
do obrzeza betonowego,

14, Rampy pod jazdowe dla o0séb niepetnosprawnych wykonac¢ z
ptytek granitowych na podtozu betonowym

13, Barierki zewnetrznych elementéw ramp pod jazdowych oraz
pochylni wykona¢ ze stali kwasoodporne j.

16, Podesty i schody wykona¢ z ptytek granitowych palonych
uktadanych na podtozu betonowym.

17. Ciagi piesze — wejscia do budynku wykona¢ z kostki
betonowe j bez fazy na podsypce piaskowo-cementowej o
szerokosci 2 nm,

18, Swietliki dachowe systemowe wg rozwigzan producenta.

19. Rysunek Architekrury czytac uwzglednia jac inne branze.
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