
1,72

p.p.f.

-

Ława Ł2

1,72

p.p.f.

-

Ściana S1

S5

Ława Ł2

0,30

p.p.t.

-

0,02

p.p.p.

-

S2

S3

S1

S4

S6

4,88

p.p.o.

+

9,37

p.p.k.

+

9,67

p.p.s.

+

0,30

p.p.t.

-

4,88

p.p.o.

+

+

0,00

p.p.p.

-

+

3,97

p.p.o.

1,10

p.p.f.

-

do 30cm powyżej poziomu terenu

0,2cm

24,0cm

izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie

S6

8,0cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowej

od poz. ław fundamentowych do poz. +0,00

0,2cm

polistyren ekstrudowany XPS 

cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex

izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie

cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex

S2

Wełna mineralna twarda gr. 20 cm układana 

bezposrednio na stropie żelbetowym

20,0cm

Strop kanałowy strunobetonowy KOBNET 

z betonu C40/50 układany na ścianach nośnych

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

1,5cm

20,0cm

-

20,0cm

Paroizolacja z folii

S1

2,0cm

Krokiew dachowa drewniana 10x25cm z drewna

lub płycie OSB gr 20 mm

blacha stalowa płaska na deskowaniu pełnym 

klasy C27 w rozstawie co 90 cm

0,1cm
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S5

0,5cm

10,0cm

izolacja przeciwwilgociowa z papyx2 na lepiku

2,0cm

podłoże betonowe z betonu C12/15

układane na klej bez fugi.

płytki granitowe palone antypoślizgowe

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,5cm

S3

 1,0cm

15cm

6cm

0,8cm

2x papa bitumiczna termozgrzewalna

jastrych betonowy ze zbrojeniem rozproszonym

podkład  betonowy  C12/15

10,0cm

podsypka piaskowo-żwir. stabilizowana cem.

20,0cm

płytki gresowe

styropian twardy 

o R=0,5-1,  zagęszczona do Id>0,8

15,0cm

24,0cm

wełna mineralna elewacyjna ECOROCK FF

S4

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

tynk cienkowarstwowy na siatce 

farba elewacyjna silikonowa 

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

odmiany 500 łączonych na klej

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,5cm

0,3cm


