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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

Projekt opracowano w oparciu o:

e  Mape sytuacyjno-wysokosciowa dziatki nr 163/8 w skali 1: 500 do celéw projektowych,

e Decyzjanr C.P.1.2017 o WZZT z dnia 08.03.2017 r wydana przez Wadjta Gminy Ztotniki Kujawskie,

e  Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr 03/02/2017 wydane przez
Zaktad ustug Komunalnych w Ztotnikach Kujawskich z dnia 23.02.2017 r.,

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 7138/2017/0D1/ZR2

e zdnia 06.03.2017 r.

e Prawo Budowlane — obowigzujgcy stan prawny na dzien sporzgdzenia opracowania,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny
obowigzujacy od dnia 7 pazdziernika 2015 r.,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

e Wizje lokalng na terenie inwestycji,

e Uzgodnienia z inwestorem.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych budynku Biblioteki Publicznej w
Ztotnikach Kujawskich gmina Ztotniki kujawskie na dz. Nr ewid. 163/8. Opracowanie swym zakresem obejmuje
projekt budowlany:

- wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania z piecem na olej opatowy,

- wewnetrzng instalacje wentylacji,

1.3. Rozwigzania projektowe
1.3.1. Instalacja wody zimnej
Dane ogdlne

Instalacja zimnej wody rozpoczyna sie za ukfadem pomiarowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni
projektowanego budynku. Materiat z ktérego zostanie wykonana instalacja przytgczeniowa rury Dz 50x4,4mm PE 100
SDR 11. Rury taczone przy pomocy ztgczek zaciskowych. Montaz i wykonanie przewoddéw zgodnie z warunkami jak dla
przytacza wodociggowego. Instalacja zimnej wody doprowadzone dla celéw bytowo-gospodarczych.

Instalacja do celéw bytowo-gospodarczych

Materiat:

Instalacje wodociggowag projektuje sie wykonac z rur PEX-a fgczonych poprzez zaciskanie z ksztattkami systemowymi.
PrzejScia przewodow poziomych i piondw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Wode zimng nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw pokazanych na rysunku. Srednice przewoddéw przyja¢ zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Poziomy instalacji mocowaé¢ za pomoca przesuwnych punktéw mocowania, ktorych podstawowym
zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi zainstalowanych przewoddéw, ponadto zastosowac state
punkty mocowania, ktére dzielg rurocigg na odcinki i ograniczajg wydtuzenie cieplne dla kazdego odcinka z osobna.
Przesuwne i state punkty mocowania muszg by¢ dopasowane do zewnetrznej srednicy rury , a materiat, z ktérego sa
wykonane nie mozne powodowaé mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty mocowania powinny
umozliwia¢ wzdtuzne przemieszczanie przewodu rurowego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych wykonaé w zaleznosci
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od srednicy zgodnie z zaleceniami producenta rur. Konstrukcje wsporcze rurociggdw wyposazone w system
zabezpieczajgcy przenikanie hatasu na budynek.

Odejscia do poszczegdlnych przyborédw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce ze spadkiem w kierunku
przyboréw sanitarnych. Prowadzac przewody w bruzdzie , nalezy tak przewidzie¢ gtebokos¢ bruzdy , aby grubos¢
warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg. W przypadku rur
prowadzonych podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwg ochronng (np.
winylowg) zabezpieczajaca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw budowlanych. Zaleca sie takze aby ztaczki
montowane w bruzdach $ciennych izolowac¢ termicznie ze wzgledu na mozliwosé miejscowego przegrzewu warstwy
tynku. Rurociggdw nie mozna uktadac¢ w linii prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez odpowiednie
uksztattowanie trasy rurociaggdw. Na poziomie parteru przewody rozdzielcze prowadzi¢ w posadzce korytarza.
Przewody prowadzone w posadzkach i scianach zabezpieczone peszlem ochronnym lub peszlem izolacyjnym.

Armatura:

- zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach mufowych gwintowanych
- zawory zwrotne o potfaczeniach mufowych gwintowanych

- zawory antyskazeniowe o potgczeniach mufowych gwintowanych

Zawory antyskazeniowe

Zgodnie z PN - EN 1717 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny", projektuje sie
zastosowanie na instalacji wewnetrznej wodociggowej zaworow antyskazeniowych:

- zawor czerpalny ze ztaczka do weza rodzina zabezpieczeh HA

- instalacja technologiczna (instalacja C.0.) rodzina zabezpieczen BA

Woda zimna bedzie doprowadzona do wc oraz kuchni.

Wszystkie podejscia z wodg pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach lub wewnatrz $cian. Podejscia zakonczy¢
katowym zaworem kulowym z filtrem. Srednica podejé¢ dn 15 mm. W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych
przewiduje sie zastosowanie przyborow sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych. Pomieszczenia techniczne
wyposazone w zawor ze ztgczkg do weza dn20. W zapleczu kuchennym woda zimna doprowadzona do kazdej
umywalki i zlewu.

Za w/w zaworem projektuje sie dodatkowo odejscie zapewniajgce dostarczenie wody na zewnatrz budynku (np.
utrzymanie zieleni), na ktédrym nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy zgodny z wymaganiami GZK Ztotniki
Kujawskie. Instalacje ogrodowg zakorczy¢ zaworem czerpalnym z kornncéwka na waz ogrodowy.

Na potrzeby napetniania ztadu kottowego na instalacji doprowadzajgcej wode do rozdzielaczy w kottowni projektuje
sie wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN 15 mm. Potgczenie instalacji c.0. za pomocg weza elastycznego.
Zapotrzebowanie zimnej wody

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002r. "w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody." (dz. u. nr 8,poz. 70) przyjeto:

- Q=25 1/osobe x dobe

Dobowe zuzycie wody
Qd=Qxn=25x120=3000l/d = 3,0m3/d

Max. dobowe zuzycie wody
Qdmax=Qd xNd=3,0x1,1=3,3m3/h
Nd=1,1
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Godzinowe zuzycie wody
Qh =Qdmax/12 =3,3/12=0,275m3/h

Max. godzinowe zuzycie wody
Qhmax.=Qh xNh=0,275%x2,5=0,687m3/h=0,19 /s
Nh=2,5

taczne zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie 0,19 I/s. Po zakornczeniu prac montazowych przed
zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, instalacje nalezy podda¢ préobom szczelnosci. Po sprawdzeniu
szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czystg wodg oraz zdezynfekowac zgodnie z wymogami SANEPID.
Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL

Instalacja do celdw p.poz.
Nie jest wymagana.

1.3.2. Instalacja wody cieptej

Instalacja wody cieptej zostanie doprowadzona na potrzeby instalacji bytowo-gospodarczej oraz pomieszczen
socjalnych. Zaprojektowano centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni budynku zlokalizowanej na
poziomie parteru. Woda ciepta bedzie uzyskiwana z objetosciowego podgrzewacza wody uzytkowej o pojemnosci
500 dm3 . Energia potrzebna do podgrzewu wody pozyskiwana z instalacji C.O.

Woda ciepta zostanie podgrzana do + 602C. Instalacja z cyrkulacja wymuszong. llos¢ wody cyrkulacyjnej powinna
zapewnia¢ 5-krotng wymiane wody w przewodach c.w.u. w ciggu godziny. Jesli przewdd cieptej wody ma objetosé
wiekszg niz 3dm3 zaktadana byta cyrkulacja cieptej wody. Prowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji —
réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych do uzytkowania
przez dzieci przewiduje sie zastosowanie jednouchwytowych sztorcowych baterii czerpalnych. Przed baterig
zamontowaé termostatyczny zawdr mieszajgcy z ograniczeniem maksymalnej temp. do 43°C, a w instalacji
prysznicowej do 38°C zapobiegajgce poparzeniu.

Materiat:

Instalacje C.W.U. projektuje sie wykonac z rur PEX-a tgczonych poprzez zaciskanie z ksztattkami systemowymi.
Przejscia przewodow poziomych i piondéw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Wode ciepta nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw pokazanych na rysunku. Srednice przewoddw przyja¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Poziomy instalacji mocowac¢ za pomocg przesuwnych punktéw mocowania, ktérych podstawowym
zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi zainstalowanych przewoddw, ponadto zastosowac state
punkty mocowania, ktére dzielg rurocigg na odcinki i ograniczajg wydtuzenie cieplne dla kazdego odcinka z osobna.
Przesuwne i state punkty mocowania muszg by¢ dopasowane do zewnetrznej srednicy rury , a materiat, z ktorego sg
wykonane nie mozne powodowac¢ mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty mocowania powinny
umozliwia¢ wzdtuzne przemieszczanie przewodu rurowego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych wykonaé w zaleznosci
od S$rednicy zgodnie z zaleceniami producenta rur. Konstrukcje wsporcze rurociggdw wyposazone w system
zabezpieczajgcy przenikanie hatasu na budynek. Odejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub w posadzce ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych. Prowadzgc przewody w bruzdzie , nalezy
tak przewidzie¢ gtebokosé bruzdy , aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 30 mm.
Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkag. W przypadku rur prowadzonych podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomoca
specjalnych otulin izolacyjnych z warstwg ochronng (np. winylowg) zabezpieczajgcg otuliny przed destrukcyjnym
dziataniem zapraw budowlanych. Zaleca sie takze aby ztgczki montowane w bruzdach sciennych izolowa¢ termicznie
ze wzgledu na mozliwosé miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociggdw nie mozna uktadaé wytacznie w linii
prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggéw. Na poziomie
parteru przewody rozdzielcze prowadzi¢ w posadzce korytarza. Przewody prowadzone wody cieptej zaizolowane
termicznie — piankg poliuretanowa w ostonie o grubosci:
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do DN 22 20 mm
od DN 22 do DN 32 30 mm
od DN 35 do DN 40 40 mm

Armatura:

- zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach mufowych gwintowanych dla wody gorgcej do 902C

- zawor réwnowazacy, dtawigcy cyrkulacji C.W.U. regulacji obiegu cyrkulacyjnego z funkcjg utrzymania min
temperatury i dezynfekcji termiczne;j.

Regulacja cyrkulacji
Przeptyw cyrkulacji regulowany poprzez zawér réwnowazacy (zgodnie z czescig rysunkowg, dtawigcy z ciagla
regulacjg min. temperatury wody oraz okresowg dezynfekcja termiczng dla temp dezynfekcji min 702C.

Dezynfekcja instalacji
Instalacje wykonac¢ z materiatéw umozliwiajgcych przeprowadzenie okresowej dezynfekcji cieplnej. Dezynfekcja
cieplna powinna zapewnic¢ uzyskanie temp. wody min. 702C i nie wyzszej niz 802C w punktach czerpalnych.

Zabezpieczenie instalacji wody cieptej

Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia na przewodzie zimnej wody przed
podgrzewaczem zainstalowac zawér bezpieczeristwa DN20/R1 ci$nienie otwarcia 6 bar orazi naczynie wzbiorcze
przeponowe do c.w.u. pojemnosci 60l, dopuszczalne ci$nienie pracy 10bar,

Pompa cyrkulacyjna
Cyrkulacja cieptej wody bedzie wymuszona za pomocg pompy cyrkulacyjnej np. o parametrach: Q=0,121m3/h
H=9,9kPa.

Zapotrzebowanie cieptej wody

Srednie dobowe zapotrzebowanie C.W.U.
Qdsr= 750l/d = 0,75m3/d

Max. godzinowe zapotrzebowanie C.W.U.
Qhmax. =Qds$r/12 x Nh =0,75/12 x 3,0 =0,75m3/h
Nh =3,0

Max. godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla C.W.U.
g=Qhmax x (t1-1t2)x 1,163 =0,75x25x 1,163 = 21,80kW

Ze wzgledu na zaopatrywanie C.W.U. z kottowni w systemie priorytetu przyjmuje:
gp =9 x0,30 = 6,54 kW

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, instalacje nalezy podda¢
probom szczelnosci. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg oraz

zdezynfekowad zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL

1.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki bytowo-gospodarcze oraz z pomieszczen socjalnych. System
odprowadzenia $ciekéw grawitacyjny. Scieki poza budynkiem odprowadzone zostang do przebudowanej sieci
kan.san. skad nastepnie trafig do istn. kolektora zlokalizowanego na dziatce gminnej w ul. Kasztanowe;j.

Materiat:
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Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda przewodami z PCV lite na zewnatrz budynku. Instalacje kanalizacji
sanitarnej (poziomy i piony) wykonac zgodnie z normg PN-92/B-01707. Ztacza rur i ksztattek wykonac za pomoca
fabrycznie wmontowanej gumowej uszczelki dwuwargowej. Przewody poziome prowadzone pod posadzka oraz na
zewnatrz budynku wykona¢ z rury kanalizacyjnej PVC dla kanalizacji zewnetrznej oraz uktada¢ na podsypce piaskowe;j
gr.15 cm. W miejscu przejs¢ przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku (fundamenty i sciany konstrukcyjne)
oraz pod tawami fundamentowymi zastosowac rury ochronne stalowe. Projekt kanalizacji pod posadzkg rozpatrywac
tacznie z projektem konstrukcyjnym. Przejscia przewodow przez sciany budynku wykonac¢ jako szczelne w tulejach
ochronnych. Podejscia do urzadzen - z PVC prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz w posadzce ze spadkiem i = 2,5%.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyé wywiewka kanalizacyjng lub zaworem
napowietrzajgcym instalacje w zgodzie z czescig rysunkowa. U podstawy pionéw kanalizacji sanitarnej montowa¢é
rewizje jedynie w kuchni jak i jej zapleczu nie projektuje sie montazu rewizji.

Kratki Sciekowe w pomieszczeniach technicznych — posadzkowe PVC dn 75mm zwienczone rusztem ze stali
nierdzewnej wyposazone w kosze osadcze z zasyfonowaniem.

Kanalizacja kottowni

Scieki z posadzki w pomieszczeniu kottowni odprowadzone beds za pomoca kratek $ciekowych zeliwnych do
studzienki schtadzajgcej betonowej f 800 gtebokos¢ 1,0 m. Nastepnie po schtodzeniu instalacjg na zewnatrz budynku.
Studzienka schtadzajgca jest studnig awaryjng, ktéra ma za zadanie przejgé¢ ewentualny awaryjny wyciek czynnika
grzewczego. Jednoczesnie studnia ta stuzy¢ bedzie jako odwodnienie pomieszczenia kottowni. Instalacje kanalizacji
technologicznej w kottowni przewiduje sie wykonac z rur PCV HT odpornych na temp. do 952C.

Kanalizacyjne wpusty podtogowe w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z zachowaniem przerwy powietrznej i
wyposazy¢ w fatwe do czyszczenia tapacze osadow. Wpusty zabezpieczy¢ kratkami. Zastosowac kratki z przewodem
odptywowym @75mm. Instalacje wykonaé jako kryte lub obudowane. Zabrania sie stosowania rewizji na pionach
kanalizacyjnych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych.

1.3.4. Technologia kottowni.

Projekt obejmuje technologie kottowni olejowej, wodnej, dostarczajacej ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania
(co.), cieptej wody uzytkowej (cw.).

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana na kondygnacji naziemnej (poziom-0) na rzednej 0,00. Pomieszczenie
kottowni bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng i odwodnienie do kanalizacji. Wysokos$¢
kottowni 3,50 m.

Bilans ciepta

- centralne ogrzewanie Q= 84,755 kW
- ciepfa woda Qcw max= 10 kW Qcw sr= 6 kW

instalacja c.o.
- parametry instalacji - 75/50°C /pogodowo zmienne/

Instalacja c.w.

-temp.c.w.u. -55°C (temp. w podgrzewaczu + 60° C)
- Q cw.max = 10 kw

- Q cw.ér=6 kw

-G cyrk. = 300 |/h

-Hcyrkul=10kPa

Wymagang ilo$¢ ciepta dostarcza kociot zeliwny, cztonowy, wodny firmy Buderus typu GE 315 o mocy 105 kW
Kotty beda wytwarzaty wode o temperaturze max 75°C.
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Jako pompe kottowg zastosowano pompe pompe typu 32-60F UPS serii 200 1x230V produkcji Grundfos

Obiegi grzewcze co.; c.w.u. (razem 3 szt) beda niezalezne i bedg wyposazone w zawory mieszajgce tréjdrogowe z
sitownikami, co pozwoli na dostosowanie temperatury wody zasilajgcej instalacje do wymaganej wartosci zgodnie z
krzywa grzania. Obieg wody w instalacji c.0. zapewni pompa typu GRUNDFOS, UPE 32-60F 1x230V, 1 szt.
Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.t. systemu zamknietego zgodnie z PN-B-02414-1999 za pomocg naczynia
bezpieczenstwa przeponowego typu Reflex 500N oraz zawordow bezpieczeristwa SYR 1915 dn25 po 1 szt. dla kazdego
kotta. Cisnienie max.-5,0 b

Przygotowanie c.w. bedzie prowadzone w podgrzewaczu pojemnosciowym firmy Buderus typu St-300.

Obieg wody kociot-podgrzewacz (parametry state 75/55°C) zapewni pompa tadujgca typu GRUNDFOS UPS 25-80
1x230V - 1 szt.

Cyrkulacje cw. w instalacji zapewni pompa GRUNDFOS UPS 25-40B 1x230V.

Zabezpieczenie instalacji c.w. przed wzrostem cisnienia i temperatury zgodnie z PN-76/B-02440 za pomocg zaworu
bezpieczerstwa typu 2115 SYR ¢ 25 i regulatora temperatury (dostawa z kottem).

Instalacja spalinowa

Odprowadzenie spalin z kotta do osobnego komina 180, za posrednictwem czopucha stalowego ® 180. Projektuje
sie elementy spalinowe z blachy kwasoodpornej, systemu SUPRA firmy SELKIRK. Wysokos¢ catkowita komina ~35m.
Czopuch prowadzi¢ ze spadkiem min. ~5% w kierunku kotta. Czopuch nalezy zaizolowac cieplnie. W odlegtosci ok. 30
cm za kottem, w czopuchu musi sie znalezé otwdr pomiarowy ¢ 10 mm. W dolnej czesci kazdego komina
przewidziano odprowadzenie skroplin.

Uwaga: wszystkie ztgcza czopucha i komina muszg by¢ gazoszczelne. Zastosowanie komina innej firmy jest mozliwe
po konsultacji z projektantem.

Wentylacja kottowni
a) nawiew - kanat blaszany osadzony w $cianie wym. 0,25 x 0,35m obustronnie osiatkowany umieszczony 0,5 m
nad posadzka,
b) wywiew - kanat o wym. 14x14 z kratka umieszczong pod stropem pomieszczenia,
c) Wentylacja kottowni,
d) nawiew - kanat stalowy o wymiarach 0,25x0,35m obustronnie osiatkowany, na wys. 0,5m od posadzki b)
wywiew - kanat o wym. 14x14 z kratkg umieszczong pod stropem pomieszczenia,

Automatyka
Kottownia bedzie wyposazona w kompletng automatyke pogodowg . Zastosowano system regulacji 4000 firmy
Buderus w sktadzie:
- Sterownik Ecomatic HS 4311 1 szt.
- Sterownik Ecomatic HS 4312 1 szt.
- modut funkcyjny FM 447 1 szt.
- moduf funkcyjny FM 441 1 szt.
- moduf funkcyjny FM 442 1 szt.
- czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt.
- czujnik temp. instalacji (zanurzeniowy) 8 szt.
oraz elementy dodatkowe tj.:
- zawdr mieszajacy tréjdrogowy DR 40 GFLA z sitownikiem VMM 20 Honeywell — 1 kpl. dla co.

Uzupetnienie ztadu
Kazdorazowe napetnianie i uzupetnianie ztadu bedzie prowadzone wodg uzdatniong w stacji uzdatniania
zlokalizowanej w kottowni. W sktad stacji wejdg nastepujace urzadzenia firmy BWT:
o Filtr wstepny DIAGO
e Automatyczny zmiekczacz EUROMAT 50 SE/W?Z (sterowany wodomierzem kontaktowym)
e Stacja dozujgca MEDOMAT FP-60 = dozownik S$rodka korekcyjnego powodujgcego wigzanie tlenu,
podwyzszanie odczynu i wigzanie twardosci resztkowe;j.
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Przewody i armatura

W obrebie kottowni instalacje c.0. wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu - wg PN-80/H-74219, taczonych przez
spawanie; przewody wody zimnej z rur stalowych, ocynkowanych, przewodowych srednich zas przewody wody
cieptej i cyrkulacji z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.

Wszystkie zawory odcinajgce kulowe, kotnierzowe lub gwintowane na cis$nienie min. 1,0 MPa i temp. 100 °C.

Izolacja antykorozyjna

Wszystkie elementy metalowe nalezy oczy$ci¢ z rdzy do 11° czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, a
nastepnie odttusci¢ i pomalowad:

2x farbg olejno-zywiczng do gruntowania, przeciwrdzewng, cynkowg 60% - szarg metaliczng (Cynkol) o symbolu 2221-
004-950,

a nastepnie 2x emalig ftalowg ogdlnego stosowania, aluminiowg o symbolu 3169-000-850.

Izolacja termiczna
Izolacje rurociggdw wykonaé z pianki poliuretanowej typu Steinonorm 300 MPIS Warszawa. Grubos¢ izolacji zgodnie z
PN-85/B-02415:

zasilenie/powrét

dn 100 30/25 mm
dn 65+80 25/25 mm
dn 5032 25/20 mm
dn 25+15 20/20 mm

Wskazéwki wykonawcze

Roboty montazowe rurociggdw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe; wydanie z 1988 roku.

Montaz urzadzen zgodnie z DTR producentdw.

WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH

Branza architektoniczno-budowlana

wykonac¢ nadlewke wysokosci ok. 10 cm pod kazdy kociot i pod podgrzewacz cw,

posadzka ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej,

posadzka niepalna, niepylgca i wodoszczelna, najlepiej z terakoty,

Sciany malowa¢ farbg emulsyjng lub wytozy¢ glazura, Sciany i podtoga kottowni oraz kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez pomieszczenie kottowni, musza mie¢ odpornos¢ ogniowg minimum 120 minut [EI-60],
drzwi do kottowni otwierajgce sie na zewnatrz powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych o
odpornosci ogniowej minimum 60 minut, [EI-60], Wykona¢ prdg do kottowni wys. 4 cm,

» pomieszczenie kottowni nalezy wytozyé materiatem dzwiekochtonnym

» kotty ustawié na podktadkach dzwiekochtonnych,

VVVYVYYVY

A\

Instalacja c.o.
W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ temperature minimum  +10°C.

Instalacja wod.-kan.

Dla potrzeb kottowni nalezy wykonac:

- wpust sciekowy ¢100,z blokadg oleju

- zainstalowac zlew,

- wykona¢ studzienke schtadzajacg dla odwodnienia ztaddw, $cieki ze studzienki odprowadzi¢ do kanalizacji.

Instalacja olejowa
Paliwem dla kottow bedzie olej opatowy lekki (EL) -ECOTERN zmagazynowany w podziemnym zbiorniku na zewnatrz
budynku (osobne opracowanie).
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Zaprojektowano instalacje olejowa jednoprzewodowg; kazdy palnik bedzie zasilany osobnym przewodem, natomiast
przewdd powrotny do zbiornika bedzie wspdlny. Instalacja oleju wewnatrz kottowni bedzie wykonana z rur
miedzianych ®12x1 taczonych przez lutowanie kapilarne lutem twardym. Przed palnikami zostang zamontowane
filtry oleju dwudrogowe z zaworem zwrotnym dla przytgczenia od strony palnika przewoddw gietkich. W celu
zapobiezenia wyptywowi oleju ze zbiornika w razie rozszczelnienia instalacji /efekt lewara/zastosowano
membranowe zawory antywyciekowe Oilstop-V.

Zapotrzebowanie oleju wyniesie:

Zapotrzebowanie godzinowe max. B= 15 I/h.

Zapotrzebowanie dobowe max =150 I/d

Zapotrzebowanie roczne ~27 m3/rok

Jakos¢ oleju musi spetnia¢ wymagania PN-76/C-96024

Temperatura oleju doprowadzanego do palnikdw nie moze by¢ nizsza niz +8°C.

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ zamontowanie gtéwnego wytgcznika poza pomieszczeniem kottowni,
ktory umozliwi odciecie kottowni w catosci. Gtéwna rozdzielnia elektryczna bedzie zlokalizowana na $cianie w
kottowni.

Energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do:

sterownikéw przy kottach 1 szt.

palnikdw wentylatorowych 220 V; 0,25 kW; 50 Hz -1szt /przytacze 0,37kW; 1,9A/

pomp kottowych typu UPS 32-60F; 1~230V; P=145-260W; I=1,25A; 1 °obrotéw; 1szt.

pompy obiegu c.w. kociot-podgrzewacze typu: GRUNDFOS UPS 25-80; 1~230V; P=140-245W; 1=0,63-1,04A; 1 szt.
pomp obiegowych dla c.o. typu GRUNDFOS UPE 40-120F; 1~230V; P=50-490W; |1=0,46-3,8A; 1szt.

pompy cyrkulacyjnej c.w. typu GRUNDFOS UPS 25-40b; P =30- 60W; 1x230V, 1=0,13-0,26 A; II° obrotéw, 1 szt.,
sitownika zaworu tréjdrogowego dla co. 1szt.,

zasili¢ stacje zmiekczania EUROMAT i dawkowania reagentow —MEDOMAT (gniazda wtykowe z uziemieniem)
220V/50Hz ; 23VA 1 szt.

PNV WNRE

ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Kottownia zaliczana jest do obiektdw niezagrozonych wybuchem, o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?2. Przewiduje
sie podreczny sprzet gasniczy, tj. gasnice proszkowg BC 6 kg .

OBLICZENIA

Dobor kotta

- centralne ogrzewanie Qco= 84,755 kW

- ciepta woda Qewmax= 10kW  Qcwsr= 6 kW
tacznie 94,755 kW

Dobrano kociot wodny GE-315 firmy Buderus, z palnikiem olejowymi nadmuchowym typu MAN DZ 2.1-2130,
dwustopniowymi.
-Moc kotta: 105 kW

SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN

L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢ Producent lub dystrybutor
1. | Kociot wodny, zeliwny, typu GE 315 Q=105 kW firmy 1 kpl. BUDERUS
Buderus z palnikiem nadmuchowym MAN DZ-2.1-2130 W-wa, ul. Jutrzenki 102/104
+obudowa palnika z izolacjg akustyczng + podktadki (022) 863 27 66

dzwiekochtonne pod kociot z kompletnym
okablowaniem dla montazu automatyki.

2. | Zasobnikowy podgrzewacz c.w. St-300 BUDERUS 1szt. j.w.

3. Pompa obiegowa c.0. GRUNDFOS UPE 32-60F; 1~230V; 1 szt. UNIGEO W-wa, ul. Taneczna 19
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6. | Pompa obiegu kociot — zasobniki, (cw) GRUNDFOS UPS 1 szt. j-w. Ustawiona na II°
25-80; 1~230V; P=140-245W; 1=0,63-1,04A
7. | Zawor kulowy, kotnierzowy lub gwintowany PMIN = 1
MPa; T=100°C
7.1;,7.2;7.3;7.4 Dn 40 12
7.5Dn 32 1
7.6 Dn 25 12
7.7 Dn 20 2
7.8Dn 15 7
8. | Pompa cyrkulacyjna c.w. GRUNDFOS UPS 25-40b; P =30- |1 szt. Ustawiona na II°
60W; 1x230V, 1=0,13-0,26 A;
9. | Zawdr zwrotny uniwersalny T=100°C
9.1 Dn 40 3
9.2Dn 40 2
9.3 Dn 25 3
9.4 Dn 40 1
10. | Pompa kottowa GRUNDFOS UPS 40-60/4F; 1~230V; 2 Ustawiona na ll°
11. | Filtr siatkowy FS-1
11.1.Dn 40 3
11.2.Dn 40 2
11.3.Dn 25 1
12. [ Naczynie Reflex D-40 1 P=6bar
13. | Naczynie Reflex typ 500 N 1 szt. Po=3,5b;p.max=5b
14. [ Zawor tréjdrogowy DR 40 GFLA Dn 40 Kvs=25 z 2 kpl. Honeywell
sitownikiem VMM 20 Honeywell
16. [ Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej MH100 1 MEIBES
17. |Rozdzielacz modutowy dla dwéch obwoddéw grzewczych | 2 Jw.
MGV100
18. [ Odmulacz IOW-65 z wktadem magnetycznym 1
19. [ Automatyczny odpowietrznik ptywakowy z zaworem 7 Oventrop
stopowym
20. | Zbiornik odpowietrzajacy , pionowy, przeptywowy V=431 | 6
21. | Manometr tarczowy P. = 0,6 MPa 7
22. | Termometro-manometr T = 0+100°C, 1
P. =0+0,6 Mpa z krd¢cem poziomym
23. | Zawor bezpieczenstwa dla c.o. SYR 1915; Dn 25; p.=3,0 |2 Jak poz. 1
b
24. | Zawor bezpieczenstwa dla c.w. SYR 2115 1 (Grupa Bezpieczenstwa)
Dn25;p.=4b
25. | Rozdzielacz instalacji co. ©100 L=0,8m 2
26. | Czujnik stanu wody w kotle typu SYR 933.1 2
27. | Filtr do wody zimnej Diago 1” BWT 1 Jak poz. 15
28. | Stacja zmiekczania EUROMAT-50 SE/WZ [ 1 kpl. Jw
+zestaw przytaczeniowy Multiblok GIT + weze 32/32 + 50
kg soli regenerujgcej
29. |Stacja dozujagca MEDOMAT FP-60 z injektorem % +|1 Jw
reagent PIK-9 10 kg 1 kpl.
30. | Wodomierz kontaktowy Qn=2,5 1 BWT Polska
tel. 665-26-09
31. | Zawdr antyskazeniowy BA ®25 1 DANFOSS
32. | Zawor kotpakowy zabezpieczony przed zamknieciem ®25 | 1 Reflex
33. | Filtr oleju
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ELEMENTY AUTOMATYKI Firmy BUDERUS

Wszystkie urzadzenia wraz z osprzetem.

- Sterownik Ecomatic HS 4311 1 szt.

- Sterownik Ecomatic HS 4312 1 szt.

- modut funkcyjny FM 447 1 szt.

- modut funkcyjny FM 441 1 szt.

- modut funkcyjny FM 442 1 szt.

- czujnik temp. instalacji (zanurzeniowy) 2 szt.(dodatkowo)

ELEMENTY ODCIAGU SPALIN
firmy SELKIRK typ SUPRA®180 w izolacji —patrz zatgcznik.

ELEMENTY INSTALACIJI OLEJOWE)
w pomieszczeniu kottowni
- 1. Filtr olejowy dwudrogowy z zaworem zwrotnym dn=10 dla przytaczenia od strony palnika przewoddéw
gietkich +wktad SIKU-2kpl.
- 2.przewody gietkie Di=10mm 2 szt.
- 3. zawor antywyciekowy, membranowy Qilstop V firmy OVENTROP dla przewodu 12x1mm- 2szt.
- 4. Przewdd miedziany ©12x1,0 L=m

1.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z: PN-B 02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne. - Okres zimowy: Strefa klimatyczna Il, tz = -18°C, Parametry obliczeniowe w
pomieszczeniach

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego 70/502C

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zostata zaprojektowana dla wszystkich pomieszczen. Dla instalacji
C.0. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych rodzajow grzejnikdw:

- grzejniki stalowe ptytowe CV

Grzejniki ptytowe wyposazone w wktadki termastatyczne typ 1018080 z nastawg wstepng umozliwiajgcg regulacje
hydrauliczng. Na kazdym grzejniku dodatkowo nalezy zastosowac gtowice termostatyczng dla zaworu typ 1018080,
dla przestrzeni ogélnodostepnych gtowice bedg zabezpieczone przed zmiang nastawy przez osoby niepowotane.

Armatura i rozwigzania rurowe dla instalacji grzewczych

Rurociggi - Instalacje grzewcza wykonaé z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Rury
powinny by¢ tgczone za pomocg systemowych ksztattek zaciskowych. Technika potgczenn powinna by¢ dopuszczona
przez producenta do zalewania w posadzce. Przewody rozdzielcze jak réwniez od piondw do odbiornikéw
prowadzone w posadzce. Rozmieszczenie piondw zgodnie z czeScig graficzng. W projekcie na instalacji nie
przewidziano

Po zakonczeniu préby szczelnosci obnizy¢ cisnienie do wartosci cisnienia roboczego i zostawi¢ uktad w takim stanie
na czas wylewania wylewki.

Regulacja instalacji C.O.
Regulacje jakosciowa zapewni automatyka z dostarczona wraz z kottem BUDERUS.

Uwagal
Wszystkie zawory montowacé w sposdb umozliwiajgcy dostep w trakcie eksploatacji instalacji C.O.
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Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI
INSTAL.
Kottownie wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

1.3.6. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia w projektowanym obiekcie wentylowane bedg przy pomocy dwdch rdinych systemow
wentylacyjnych. Pomieszczenie higieniczno sanitarne (toalety) zostang zwentylowane przy pomocy wentylacji
mechanicznej. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

WM - wentylacja mechaniczna wywiewna pom. higieniczno-sanitarnego:

Wentylacja realizowana bedzie indywidualnie dla kazdego pomieszczenia sanitarnego poprzez wentylacje
mechaniczna wspomagana wentylatorami osiowymi firmy Venture Industries typ SILENT-100/CRZ. Wentylatory bedg
zatgczane poprzez witacznik swiatta z funkcja opdznienia czasowego. Regulacja strumienia poprzez regulator obrotow.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki w dolnej czesci drzwi. Zuzyte powietrze bedzie
transportowane pionami wentylacyjnymi na zewnatrz budynku. W czesci WC wentylacja mechaniczna jest
realizowana poprzez wentylatory kanatowe TD-Silent f-my Venture Ind.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ A/l i z blachy stalowej
ocynkowanej zwijanej typu SPIRO (zgodnie z zestawieniem mater. w czesci rysunkowej). Na kanatach
wentylacyjnych zamontowac rewizje w celu okresowego czyszczenia instalacji. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych instalacje od tréjnikdw do nawiewnikéw wykonaé z przewodow eleastycznych typu "flex" .

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowaé matg do kanatéw wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne
nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych. Grubosé i parametry izolacji wg.
»Warunkéw technicznych, akimj powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — wydanie aktualne.

Regulacja

Po zmontowaniu catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje w celu uzyskania wydatkéw powietrza z
poszczegdlnych nawiewnikdw oraz wywiewnikdw w ilosciach okreslonych w czesci rysunkowej opracowania. Z
przeprowadzonej regulacji sporzadzi¢ protokot.

Nawiew nawietrzakami okiennymi, wyciag przy pomocy wentylacji grawitacyjnej
Urzadzenia nawiewne
e Nawietrzaki okienne — regulowane recznie o max. wydatku powietrza 30m3/h. Nawietrzaki montowac¢
zgodnie z PN-83/B-03430.
e Dodatkowo cze$¢ pomieszczen zaopatrywana w powietrze bedzie za pomocg otwordw wentylacyjnych
znajdujacych sie u podstawy drzwi.

WG - wentylacja grawitacyjna,

Powietrze do pozostatych pomieszczen dostarczone bedzie przy pomocg wentylacji grawitacyjnej zgodnie z czescig
graficzng. Nawiew powietrza do pomieszczen nawietrzakami okiennymi oraz $ciennymi jak rowniez otworami w
drzwiach. Wycigg powietrza kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi pod stropem pomieszczen na murowanych
kanatach wentylacyjnych.

1.4. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Zewnetrzne gaszenie pozaru zostato zapewnione poprzez naziemny hydrant #80. Wydajnos¢ hydranty 10l1/s.
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W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

o przejscia rurociggdéw stalowych przez sciany i stropy oddzielen pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo za
pomocg ogniochronnej masy szpachlowej - zastosowane rozwigzania powinny posiada¢ odpornosé
ogniowa réwng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody, aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat
CNBOP,

o przejscia przewoddéw kanalizacyjnych z rur plastikowych palnych oraz instalacji wodnych palnych o
$rednicach powyzej 32 mm wykona¢ za pomoca kotnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 - 250/
posiadajacych odpornosé ogniowg rowng co najmniej odpornosci ogniowej przegrody, aktualng aprobate
techniczng oraz certyfikat CNBOP,

o -izolacje cieplne rurociggdéw instalacji wody nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

1.5. Wymagania BHP i sanitarne

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP oraz
higieniczno-sanitarnych przewidziano nastepujgce elementy:

o wszystkie pomieszczenia techniczne spetniajg wymagania stawiane w ,Rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”, a w szczegdlnosci ich wysokos¢
Wynosi co najmniej 2 m,

o do wszystkich urzadzen nalezy zapewnié bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji,

o wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadaé¢ obowigzujace i
aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

1.6. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce
elementy:
o dla wszystkich instalacji rurowych i przewoddéw wentylacyjnych stosowaé podpory i zawiesia systemowe z
wktadkami elastycznymi w celu wyeliminowania przenoszenia drgan instalacji na konstrukcje budynku,
o dla wszystkich instalacji rurowych i przewoddéw wentylacyjnych stosowac w przejsciach pomiedzy stropami i
Scianami przejscia dystansowe wypetniona kitem trwale plastycznym

1.7. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wiascicielom uzbrojenia nad podziemnego.

o Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia.

o Inwestor winien zabezpieczy¢é nadzér uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego nad prowadzonymi
robotami.

o W strefie bezposredniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

o W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢
jego uzytkownika

o Trasa rurociggu powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robét.

o Roboty montazowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych wykonywac recznie.

o Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "' Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych oraz
wodociggowych" COBRTI INSTAL zeszyt 3, 9 oraz aktualnymi przepisami i normami

o Prace instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa Odbioru
Robdt Budowlano- Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

o  Przy wykonaniu prac przestrzegaé przepisow BHP,
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