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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:
Projekt opracowano w oparciu o:
e Mape sytuacyjno-wysokosciowa dziatki nr 163/8 w skali 1: 500 do celéw projektowych,
e Decyzjanr C.P.1.2017 o WZIZT z dnia 08.03.2017 r wydana przez Waéjta Gminy Ztotniki Kujawskie,
e Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 7138/2017/0D1/ZR2
z dnia 06.03.2017 r.
e Prawo Budowlane — obowigzujgcy stan prawny na dzien sporzadzenia opracowania,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny
obowigzujacy od dnia 7 pazdziernika 2015 r.,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),
e Wizje lokalng na terenie inwestycji,
e Uzgodnienia z inwestorem.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
budynku Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Ztotnikach Kujawskich na dz. Nr ewid. 163/8. Opracowanie swym
zakresem obejmuje projekt budowlany:

- Zewnetrzng instalacje zasilajaca

- Oswietlenie terenu

- Tablice rozdzielcza

- Instalacje gniazd eletrycznych

- Instalacje oswietlenia (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego)
- Instalacje odgromowg

- Instalacje alarmu

1.3. Podstawowe dane techniczne.
Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz
Uktad sieci zasilajacej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania

1.4. Zewnetrzna instalacja elektryczna.

Budynek zasilany bedzie przytagczem tréjfazowym z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ZKP, ktdre zostanie
zabudowane na elewacji budynku zgodnie z rys. 1ZA z lini stupa nn na dziatce 163/8 przez wiasciciela sieci ENEA
Spdtka z o.0.. Zasilanie pozalicznikowe wykonaé kablami YKY 4x35mm?2. Kabel do rozdzielnicy nalezy utozy¢ w ziemi
na gtebokosci 0,7 m, linig falistg, w warstwie piasku 2x10 cm. Kabel na catej dtugosci przykryé folig koloru
niebieskiego. Kabel w budynku uktada¢ w rurze PCV fi 37. Catos¢ prac przy uktadaniu kabla wykona¢ zgodnie z PN-IEC
60364-5-523. Plan trasy wlz-tu pokazano na rys. nr 1ZA.

1.4.1. Oswietlenie terenu.
Dla potrzeb zasilenia oswietlenia terenu nalezy w rozdzielni gtéwnej RG zabudowaé zabezpieczenia wraz z uktadem
sterowania. Projektuje sie zatgczenie oswietlenia poprzez wytacznik zmierzchowy.

Stupy oswietleniowe
Projektuje sie wykonanie oswietlenia terenu poprzez zabudowe stupow oswietlenia parkowego aluminiowych
anodowanych o wysokosci ok. 4m montowana na fundamencie. Na stupach zabudowac oprawy oswietlenia
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parkowego ze zrédtem Swiatta LED. W kazdym stupie przewdd PE nalezy potaczy¢ ze stupem. Oprawy zasili¢ z tabliczki
bezpiecznikowej przewodem typu YDY 3x4mm?. Montaz opraw o$wietlenia terenu wykona¢ zgodnie z zaleceniem
producenta.

1.5. Rozdzielnia RG

W celu rozprowadzenia obwoddw instalacyjnych po budynku projektuje sie zabudowe rozdzielni RG w pomieszczeniu
rozdzielni na parterze (pom.1.3/1). Rozdzielnie potaczy¢ wedtug schematu ideowego rozdzielni. Przy montazu
obudow rozdzielni przestrzegac zalecen producenta zwtaszcza momentow dokrecen. Okablowanie wewnatrz obudéw
rozdzielni prowadzi¢ w sposdb estetyczny i przejrzysty, przewody i kable obowigzkowo oznaczy¢. Po zmontowaniu
rozdzielnicy obowigzkowo opisa¢ obwody na wewnetrznej stronie drzwiczek. Drzwiczki rozdzielnic uziemié¢ (potaczy¢ z
listwg PE.). Dla tablicy RG wyprowadzi¢ przewdd ochronny PE wykonany bednarka FeZn 25x4mm? lub drutem
stalowym ocynk. ¢ 8mm, ktéry nalezy powigza¢ z uziemieniem poziomym promieniowym lub pionowym tak, aby
wartosc¢ rezystancji uziemienia nie przekroczyta 10 Q2. Uziemienie poziome umiesci¢ na gtebokosci, co najmniej 60cm.

1.6. Wytacznik pozarowy pradu

Przy wejsciu do budynku, projektuje sie montaz wytgcznikdw P-Poz. zabudowanych w obudowie wykonanej z
niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wytgcznika P-Poz pozwala na zdalne wytaczenie
roztgcznika izolacyjnego gtéwnego zabudowanego w tablicy RG, posiadajacego wyzwalacz nadnapieciowy. Od
wytacznika P-poz do rozdzielni nalezy stosowaé przewdd bezhalogenowy ognioodporny typu FE180/PH90 2x1.5mm
utozony na catej dtugosci w rurze ochronnej niepalnej bezhalogenowej.

1.7. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

W pomieszczeniach oswietlenie bedzie wykonane oprawami zabudowanymi w miejscach wskazanych na planie.
Zapalanie oswietlenie bedzie zrealizowane za pomocg tgcznikow oswietleniowych zlokalizowanych w miejscach
wskazanych na planie. Oprawy awaryjne wyposazone bedg w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem. Oprawy
te petnig funkcje oswietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego przewiduje
sie do pracy ,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych zabudowane bedzie oswietlenie kierunkowe.
Oprawy te beda swieci¢ w przypadku zaniku napiecia w stanie ,na jasno”. Oprawy te wyposazone beda takze w
moduty zasilania awaryjnego, czas podtrzymania min lgodz.. Wszystkie oprawy awaryjne i kierunkowe beda
posiada¢ modut autotest. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczeristwa zgodnie z Polska
Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach instalacji oswietlenia Podczas
wykonywania instalacji oswietlenia nalezy dostosowac sie do innych instalacji.

Al Oprawa do montazu podstropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 14,8 W. Strumien swietlny Zrddta - 2356Im.
Zasilanie zrdédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917.
Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos$é zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie - 44,4W.
Skutecznos$¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W. Sprawnos$¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 127,52Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A2 Oprawa do montazu nastropowego w suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubos$ci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie
zrodta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61
ty$.godzin przy wspdétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 4. Moc zrdodet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$é
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zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 84,8%. Skutecznosé swietlna oprawy -
131,16Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A3

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x310x78mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspoétczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1ISO013468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 14,8 W. Strumien swietlny zrddta - 2356Im.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Sktadowe widmowe R9=4,42 ,R13=80. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917.
Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llosé zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W.
Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 124,87Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Bl

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1032x350x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane , ztozony z 2 odcinkdw w uktfadzie litery V. Uktad optyczny -
MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 98%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 14,8W. Strumien swietlny
zrédfa - 2356Im. Zasilanie zrédfa - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie —
29,6W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos$¢ oprawy — 78,51%. Skutecznosé
$wietlna oprawy — 115,6lm/W. I1P44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B2

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 2064x350x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane , ztozony z 4 odcinkdw w uktfadzie litery W. Uktad optyczny -
MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspdtczynniku zatamania wg ISO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 98%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien swietlny
zrédfa - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llosé zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie —
34,8W. Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 78,51%. Skutecznosé
$wietlna oprawy — 121,42Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

C1

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1245x160x62mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny -
PLX/MICRO-PRM. Przestona MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspoétczynniku zatamania wg 1ISO489
- 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.. Przestona PLX - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ
Zrédta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 16,7/10W. Strumien $wietlny Zrédta - 2200/1300Im. Zasilanie zrédta -
500/250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys.godzin
przy wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 2/4. Moc zrédet w oprawie - 64,4W. Skuteczno$é zrodta -
130lm/W. Moc oprawy - 68W. Sprawnos¢ opawy - 74,49%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 105,16lm/W.
IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - $210x110mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci Imm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspoétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika
o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc zrddta - 16,3W. Strumien swietlny zrddta - 2200Im. Zasilanie zrddta -
500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 85,03. Temperatura barwowa - 4294K. Sktadowe
widmowe R3=95 ,R6=87,5. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 65 tys.godzin
przy wspétczynniku L70/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 18,3W. Skuteczno$é zrodta —
118,27Im/W. Moc oprawy - 20W. Sprawnos$¢ oprawy - 78,35%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
86,18Im/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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D2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - $130x171mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA.
Uktad optyczny - Przestona - PC o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg ISO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 68%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramika. Moc Zrédta - 13W. Strumien Swietlny Zrédta - 1660Im. Zasilanie
zrédta - 153 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatosc¢
30 tys.godzin przy wspdtczynniku L80/B50. Ilo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 13W. Skuteczno$é
Zrédta - 127,69Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawnos¢ opawy - 79%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -
93,67Im/W. IP20/44. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

G1 Oprawa zewnetrzna wolnostojgca. Wymiary - @440x630mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbga proszkowg polisestrowa fasadowa, UV odporna. Uktad optyczny -
SYMETRYCZNY. Przestona PC - PC o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 68%. Optyka typu RASTER - aluminium matowe, o
zawartosci aluminium 99,7%. Wspodtczynnik catkowitego odbicia 84%. Wspotczynnik obicia rozproszonego
80%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach
28x28x1,7mm. Moc zrédta - 22,5W. Strumien swietlny Zrdodta - 2685Im. Zasilanie zrédta - 500maA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,4125. Temperatura barwowa - 4906K. Sktadowe widmowe
R3=97,5 ,R6=92. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3455 ,y=0,3319. Trwatos¢é 68 tys.godzin przy
wspdtczynniku L70/B10. llos$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 22,5W. Skuteczno$¢ zrédta -
119,33Im/W. Moc oprawy - 25W. Sprawnos¢ opawy - 39,6%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 42,53Im/W.
IP54. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1 | o Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
. Klasa izolaciji Il
o Stopien ochrony IP41
. Dioda power LED 3W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o Montaz: natynkowo na suficie
. Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)]

o Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
o Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW2 | o Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasa izolacji Il
o Stopien ochrony IP41
o Dioda power LED 1W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
. Montaz: natynkowo na suficie
. Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

o Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
o Strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW3 | o Obudowa z biatego poliweglanu
. Klasa izolaciji Il
. Stopien ochrony IP65
. Dioda power LED 1W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
. Montaz: natynkowo na suficie
. Wymiary: okragta 202x58 [mm]

. Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg
o Strumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)
. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
AW4 | Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 242x233,5x233,5mm. Korpus - blacha stalowa,
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o grubosci 0,6mm, proszkowg polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona -
szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o wspoétczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 90%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium. Moc zrddta - 10W. Strumien $wietlny Zrédta - 1500Im. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku
L70/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 10W. Skutecznosé zrédta — 150lm/W. Moc oprawy -
11W. Sprawnos¢ oprawy — 80,5%. Skutecznos¢ swietlna oprawy — 109,77Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i
dopuszczenia — CE. Oprawa wyposazona w modut awaryjny o czasie podtrzymania pracy autonomicznej
h=2h . Dodatkowo oprawa posiada uktad grzatki z termostatem umozlwiajacy prace awaryjng oprawy w
niskich temperaturach.

EW1 | e Korpus z aluminium w kolorze srebrnym
o Klasa izolacji |
o Stopien ochrony IP41
. Pasek LED 1,2 W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
o Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o Montaz: na suficie lub na Scianie (opcjonalnie na zawiesiu)
o Wymiary: 315x243x48 [mm]
o Rozpoznawalnos¢ znaku 30m
. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

EW2 | e Obudowa z szarego poliweglanu
. Klasa izolaciji Il
o Stopien ochrony IP44
o Pasek LED 3 W
. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o Montaz: bezposrednio na $cianie
. Wymiary: 337x189 [mm]
. Rozpoznawalnos¢ znaku 30m
o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
. Doswietlanie powierzchni pod oprawg

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajacych urzadzenia elektryczne

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania oraz zasilania urzadzen sanitarnych wyprowadzone bed3 z

rozdzielnicy RG. W miejscach suchych nalezy zastosowac gniazda wtyczkowe IP20 ze stykiem ochronnym, natomiast

w miejscach wilgotnych gniazda hermetyczne IP44 ze stykiem ochronnym. Wszystkie
zasilanie sg przewodem YDY 3x2,5 mm?2. Wysoko$¢ montazu ghiazd uzgodni¢ z Inwestorem.
Uwagi:

gniazda wtykowe 230V

e Zasilanie w zakresie, miejsca wyprowadzenia wypustow, typu przewodow zasilajgcych i zabezpieczen

urzadzen technologicznych nalezy na etapie realizacji skoordynowaé z
technologicznymi oraz wytycznymi Inwestora.

przyjetymi urzadzeniami

e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy stosowa gniazda wtykowe z blokada

mechaniczna.

1.9. Instalacja systemu sygnalizacji alarmu

W budynku $wietlicy projektuje sie system sygnalizacji wtamania SSW bazujgcy np. na centrali alarmowej Integra 64

firmy SATEL. W celu rozbudowy systemu dla przebudowanych i pomieszczen nalezy zainstalowa¢ nastepujace nowe

elementy systemu:

e w pomieszczeniu rozdzielni (pom.1.12) zabudowac¢ obudowe wraz z ekspanderem, zasilaczem oraz

akumulatorem 18Ah/12v.
e Do obudowy doprowadzi¢ zasilanie 230v z rozdzielni TG.
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e  Przy wejsciu za drzwiami zabudowa¢ manipulator z obudowa.

e Pasywna czujka podczerwieni: rozmieszczone w szatni na korytarzach oraz na wejsciu. Od czujek
doprowadzi¢ przewody (YTDY 8 x 0,5 drut) na dyzurke do srodka obudowy.

e Nalezy doprowadzi¢ przewdd magistralny (YTDY 8x0,5 drut) od obudowy z dyzurki szatni do ptyty
gtéwnej centrali alarmowej w szkole SP-2 pomieszczenie nr 10 SI

e Zamontowac sygnalizator wewnetrzny na korytarzu gtéwnym.

1.10. Instalacja ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w obwodach pradu
zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Zastosowano wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pragdowe i wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe zapewniajgce w przypadku pojawienia sie napiecia
na chronionych elementach wytaczenie zasilania w czasie nie przekraczajgcym 0,4s. Przed wigczeniem instalacji
nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci wytgczenia i stanu izolacji poszczegdlnych obwoddéw. We wszystkich
obwodach nalezy zastosowad wyltgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA jako uzupetniajaca

ochrone przeciwporazeniowa.

1.11. Potaczenia wyréwnawcze

W rozdzielni RG nalezy wykona¢ gtéwny szyne wyrdwnawczg i podtgczy¢ do niego instalacje potaczen
wyréwnawczych oraz potaczyé go z gtdwna szyng uziemiajacy. Potgczy¢ nalezy wszystkie obce metalowe czesci
w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urzadzenia elektryczne, instalacje wentylacji, wody itp. Wszystkie
pofaczenia urzadzen ikonstrukcji metalowych potaczy¢ nalezy przewodem LgYzo 4mm2 w izolacji koloru zétto-
zielonego. Po wykonaniu instalacji zwrdécic¢ nalezy uwage na zachowanie ciggtosci potgczen wyrownawczych.

1.12. Dobor zabezpieczen kabli i przewoddéw

Dobér zabezpieczen oraz przekroje przewoddw podano na schemacie rozbudowy rozdzielni TG. Zabezpieczenia i
przekroje przewodow dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego dla obcigzalnosci pradowej kabli i
przewodow okreslonej dla réznych sposobdw utozenia wg normy IEC 60364-5-523

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu zminimalizowania skutkéw przepie¢ mogacych pojawi¢ sie w instalacji nalezy zastosowac ochronniki

przepieciowe. W rozdzielnicy RG nalezy zabudowac ograniczniki przepiec typu I+II.

1.14. Instalacja odgromowa

1.14.1. Zwody
Obiekt bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu
stalowego ocynkowanego ¢ 8mm. Urzadzenia zainstalowane na dachu chronione za pomocg zwoddw pionowych.

1.14.2. Przewody odprowadzajace

Dla rozbudowanej czesci budynku nalezy wykonaé przewody odprowadzajgce wykonane z drutu ze stali ocynkowanej
o $rednicy min. ¢ 8mm. Przewody odprowadzajgce zamontowac na wspornikach w odlegtosci min. 2cm od $ciany
budynku, przy odlegtosci pomiedzy wspornikami nie wiekszej niz 1,5m. Przewody odprowadzajgce potgczyé ze
zwodami w sposéb zapewniajgcy odpornosé potgczenia na korozje. Potgczenie z przewodami uziemiajgcymi wykonadé
za pomocy zaciskdw probierczych (dwie $ruby M6 lub jedna M10) na wysokosci od 0,3 do 1,8m nad poziomem terenu
i zabezpieczy¢ przed korozjg.




P.P.H. KRAJAN 5P.Z 0.0. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

Wisniewa 18
89-400 Sepsino Krajeriskie ZtOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI | Str.210
tel. 052 388 10 10 KUJAWSKIE.

KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

1.14.3. Przewdd uziemiajacy i uziemienie

Zaleca sie podtgczenie przewoddw odprowadzajgcych do zbrojenia fundamentéw. W przypadku braku mozliwosci
podtgczenia nalezy utozyé przewdd uziemiajacy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm. Uziemienie wykona¢
jako otokowe a w przypadku trudnosci w realizacji jako poziome promieniowe lub pionowe tak, aby wartos¢
rezystancji uziemienia uziomdéw nie przekroczyta 10 B. Uziemienie poziome umiesci¢ na gtebokosci, co najmniej 60cm
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku oraz 2m od wejscia gtéwnego do budynku. Uziemienie nalezy powigzac
z istniejgcym uziemieniem budynku.

1.15. Normy
Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw i norm, w
szczegdlnosci:
—  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.
— PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
— PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
—  PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji.
—  PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
— PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.
— PN-EN 13201- Oswietlenie drég.
— PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
—  PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
—  Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
—  Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania,
wyznaczanie mocy zapotrzebowanej

S3 to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla materiatéw
instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby moga wykonywac prace instalacyjne. Przed
przekazaniem urzgdzen Kontraktor winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej, pomiary natezenia oswietlenia i standardowe
przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach
czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z pomiarédw. Przeglady i pomiary mogg byé
wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy
bezpieczenstwa muszg by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskac petng informacje o
ryzyku zwigzanym z budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i winien wykonywaé jg w
sposdb niezagrazajgcy zyciu stosujgc podczas pracy Srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie na uwadze
zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i poprawki do
tego Zarzadzenia. Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitdw wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie
do funkgji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne moga by¢ zastosowane, lecz
tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach. Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw
pod wzgledem ich stosowania. W przypadku $cian oddzielenia pozarowego przejscia instalacji wykonaé stosujac
przepusty ognioodporne.

1.16. Uwagi konncowe
Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢
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traktowane réwnorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania

materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich

wyszczegoblnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do

Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢

uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy naniesé¢ do projektu

w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej

1.17.  Zestawienie mocy odbiornikéw.
ZESTAWIENIE MOCY ODBIORNIKOW - PARTER
Lp. | Pomieszczenie ODBIORNIK MOC URZADZENIA [kW]
1.1 | Wiatrotap oswietlenie 0,094
1.2 | Komunikacja oswietlenie 0,376
gn. wtyczkowe 0,3
1.3 | KI. Schodowa oswietlenie 0,054
1.4 | Pom. Rodzielni elektrycznej oswietlenie 0,036
zasilanie dzwigu 1,5
1.5 | Wiatrofap oswietlenie 0,094
1.6 | Pom. Socjalne oswietlenie 0,282
ptyta grzewcza 1,5
okap 0,25
gn. wtyczkowe 0,3
1.7 | WC garderoby oswietlenie 0,026
suszarka do rak 1
1.8 | Korytarz oswietlenie 0,018
1.9 | Garderoba oswietlenie 0,0561
gn. wtyczkowe 1,5
1.10 | Sala oswietlenie 0,768
oswietlenie 0,256
oswietlenie 0,09
gn. wtyczkowe 2,5
1.11 | WC Damskie oswietlenie 0,052
suszarka do rak 1
1.12 | WC niepetnosprawnych oswietlenie 0,026
suszarka do ragk 1,5
1.13 | WC meskie oswietlenie 0,052
suszarka do rak 1
1.16 | Kottownia oswietlenie 0,128
zasilanie pieca 0,5
uktady pompowe 1,5
grzatka w c.w.u. 3
1.17 | Pom. gosp. oswietlenie 0,064
1.18 | Szatnia oswietlenie 0,094
1.19 | Biblioteka dzieci oswietlenie 0,799
gn. wtyczkowe 1
1.20 | Biblioteka dorostych oswietlenie 0,611
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gn. wtyczkowe 1
1.13 | Oswietlenie terenu oswietlenie 0,1
Oswietlenie terenu oswietlenie 0,192
23,6181
ZESTAWIENIE MOCY ODBIORNIKOW - PODDASZE
Lp. | Pomieszczenie ODBIORNIK MOC URZADZENIA [kW]
2.1 | Kl. Schodowa oswietlenie
2.2 | Korytarz oswietlenie 0,36
gn. wtyczkowe 0,3
2.3 | Hall oswietlenie 0,144
gn. wtyczkowe 0,15
2.4 | Sala multimedialna oswietlenie 0,36
gn. wtyczkowe 1
2.5 | Magazyn ksiegozbioréw oswietlenie 0,144
2.6 | Biuro oswietlenie 0,072
gn. wtyczkowe 0,3
2.7 | Biuro oswietlenie 0,072
gn. wtyczkowe 0,3
2.8 | Biuro oswietlenie 0,072
gn. wtyczkowe 0,3
2.9 | Pom. socjalne oswietlenie 0,0561
ptyta grzewcza 1,5
gn. wtyczkowe 0,3
2.10 | Biuro oswietlenie 0,072
gn. wtyczkowe 0,3
2.11 | Biuro oswietlenie 0,072
suszarka do ragk 1,5
2.12 | Sala wielofunkcyjna oswietlenie 0,288
gn. wtyczkowe 1
2.13 | WC damskie oswietlenie 0,052
suszarka do rak 1,5
2.14 | Pom. socjalne oswietlenie 0,0561
ptyta grzewcza 1,5
okap 0,25
gn. wtyczkowe 0,3
2.15 | WC damskie oswietlenie 0,052
suszarka do ragk 1,5
2.15 | Magzyn czsopism oswietlenie 0,054
13,9262
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