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Przekroj elementow drewnianych
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kolorze przedstawionym na rys. elewac ji

. Pro jektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.

Przekréj sciany z cegty wapienno-piaskowe |

Przekroj sciany z cegty wapienno-piaskowe j

Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach,

. Pro jektowana stolarka okienna PVC lub aluminiowa,

. Sclany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm.o00 gr.24cm.

Str. 120

. Nadproza okienne prefabrykowane typu L-19,
. Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L-19.

. Ucieplenie scian zewnetrznych - wetna mineralna ecorock FF
. Elementy elewacy jne ptytki klinkierowe elewacy jne,

. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w

10, Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze

przedstawionym na rys. elewac ji.

1. Pokrycia dachowe z blachy ptackiej na deskowaniu petnym w

kolorze przedstawionym na rys. elewac ji

12, Cokét budynku obtozony ptytkami klinkierowymi na kle ju na

siatce min. 20 cm ponizej poziomu urzqcdzonego terenu w

kolorze przedsatawionym na rys. elewac ji

13. paska o szerokosci 50 cm wokét budynku stanowi kostka

betonowa utozona na podsypce piaskowo-cementowej uktacdana

do obrzeza betonowego.

14, Rampy pod jazdowe dla o0séb niepetnosprawnych wykonac z

ptytek granitowych na podtozu betonowym

13, Barierki zewnetrznych elementéw ramp pod jazdowych oraz

pochylni wykona¢ ze stali kwasoodporne .

16, Podesty i schody wykona¢ z ptytek granitowych palonych

uktadanych na podtozu betonowym.

17. Ciagi piesze — we jscia do budynku wykona¢ z kostki

betonowe j bez fazy na podsypce piaskowo-cementowej o

szerokosci 2 m.

18, Swietliki dachowe systemowe wg rozwiazan producenta,

19. Rysunek Architekrury czytac uwzglednia jac inne branze.
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