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Profil podtuzny zewnetrznej
instalacji wodociggowej
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O0ZNACZENIE PROFILU: W1-W8

POZIOM POROWNAWCZY -10.00 m n.p.m. STATUS:

tréjnik PE63/PESO zmiana Srednicy rurociggu

PROJEKT BUDOWLANY

RZEDNA TERENU ISTN.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie

1,70] 84,30| 86,00 |rura wodna PE63 df. 1.5m z hydrantem HP80 naziemny
1,70| 84,30| 86,00|rura wodna DN22Cu do zbiornika na olej opafowy

1.50] 84,00 85,50|Poczgtek sieci wodociggowe| na dz. 163/8

2,05] 84,45| 86,50|rura wodna zmiana trasy
1,80] 84,70| 86,50 |rura wodna zmiana trasy
1,95] 84,95| 86,50|rura wodna zmiana trasy

RZEDNA OSI RUROCIAGU
KRAJAN t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
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INWESTOR:  GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE

SREDNICA, MATERIAL Dy 63, PE 100, SDR 11, L=19,00m Dy 50, PE 100, SDR 11, L=51,38m
3 UL. POWSTARCOW WIELKOPOLSKICH 6

ODLEGEOSCI 24,10 0,90 10,50 [8,10 [18,30 1,60 88-180 ZLOTNIKI KUJAWSKIE
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LOKALIZACJA:  ZLOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8
GMINA Zt OTNIKI KUJAWSKIE

TYTUL RYS.: .
PROFIL PODLUZNY ZEWN. INST. WODOCIAGOWEJ
PROJEKTANT INST. SANIT.: SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:
magr inz. M.Pilarska magr inz. A. Najdowski
Upr.Nr 472/68 Upr. POM/0138/PO0OS/04

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz
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