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MIROStAWA PILARSKA
(imie i nazwisko)

472/68
(nr uprawnien)

POM/BO/3828/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!?

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,»,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZtOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sklada¢ w oryginale.
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Zadwiadczenie
o rumerze weryfikacyjrym:

POM-B1F-FEA-T2S *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01

adres zamieszkania ul.Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

[Zgocnie art. S ust 2 ustawy 7 dnia 16 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U 2001 Nr 130 pot. 1450) dane w postaci
elekironicanej cpatrrone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikalu s
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi,)

- wo,yﬂch poprawnoici danych w ninlejszym radwiadczeniu moina sprawdzié 23 pomacg numeru weryfikacyjnego 1adwiadczenia na
;uomc Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Intynieréw
vdownictwa,
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PIOTR ADAMOWSKI
(imie i nazwisko)

PO/KK/227/2008
(nr uprawnien)

PO-0996
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,»,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

2 Nalezy sklada¢ w oryginale.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, usl 2 3, art. 13 usl.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkl 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz, 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
183, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany; Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinZ. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzii.

I o antenl
Czionkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:
Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komis;ji Komisji Komisii Komisii Komisii - Komisji
; ; /
it QU 7 e e i
Konrad Plawiriski Elzbieta Romuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymujg:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gidansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Hup://www.pomorska.iarp pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz, arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od:; 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-728F-BFE9-B568-BC57

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdéw RP,
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KAROL SIENKIEWICZ
(imie i nazwisko)

ZAP/0131/POOK/12
(nr uprawnien)

ZAP/BD/0161/09
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie®

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowosc¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

3 Nalezy sklada¢ w oryginale.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0045/12 Szczecin, /{ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzony dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie;

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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8W€;T(i)%\’;a 1§| ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI | Str. 13
- epdlino
Krajeriskie KUJAWSKIE.

KRAJAN tel. 052 388 10 10
tel. kom. 502 48 37 21

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

% WOHOe .
mgr inz. Mieczystaw Oltarze\;rgfy

Przewodniczacy OKK

— ~n

: e
J N

mgr inz| Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego O.

prof. dr hab. inz. Wiadyst w Szaflik
Czlonek OKK |

Otrzymuja:
1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz
Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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P ® POLSKA
|

I

jﬁuﬁ‘\%\ﬁ*' Z B A
£ WNSSE

>
"= INZYNIEROW

LY
"
}E-..:

A

BUDOWRNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-RXW-AGT-6MO *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161,/09

adres zamieszkania Sztutowo 63 B/S, 72-405 SWIERZNO

jest cztonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2016-05-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budowmnictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczogm (Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiezmym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomooy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wegiedem skuthow prawnych dokumentom spatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numerns weryfiksognego zatwiadoczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.orgz.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynieraw
Budownictwa.




Wisniewa 18

89-400 Sepdlno

Krajeniskie
KRAJAN tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 48 37 21

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

ZtOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI

KUJAWSKIE.

Str. 15

WOJCIECH SIENKIEWICZ
(imie i nazwisko)

KUP/0109/PWOK/08
(nr uprawnien)

KUP/BO/0073/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie®

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowosc¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

% Nalezy sklada¢ w oryginale.
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Wikniewa 18 ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR_EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI
-4
Krajetskle KUJAWSKIE.

KRAJAN tel. 052 388 10 10
tel. kom. 502 48 37 21

Str. 16

KJJANS <2
PCMORSKA
OKREGC N2
1z B A
— " T=7 7 INZYNIERCOW
L2770 L pUBCWMIC TWA
RESCWA KCMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.

'gn aki 0054-0161/08

DECYZJA

3 podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych architektow,
tynierow budcwnictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
L 14 ust 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz
'18) craz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie
imocz:elnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w rwigzku z art 104
>deksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

" Zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sie od
'asadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiski€] 1zby Inzynierow
Jdownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
rdgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

rzymuja: mgr inz. Wilold Przybylski
Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdlno Krajeriskie
Okregowa Raca Izby
Giowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego

a/a

mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski
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POLSKA
N
| Z B A

\YZ L4

e INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-01-18
(miejscowose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SIENKIEWICZ WOJCIECH

miejsce zamieszkania
89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE
UL. BRONIEWSKIEGO 2

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym '__l(_qf/_s—_o—'/@@ '

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-02-01

do dnia 2018-01-31

KUJAWSKO POMORSKA OKR
IZBA INZYNIERGW Bunowugggm PRZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Rady Ditsuaws] zby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumirisklego 6
tel. 52 366 70 60 » fax 52 366 70 59 X
prof. dr'hab. inZ

(pleczgc 1 podpis przewodniczaceqo)
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MIROSEAWA PILARSKA
(imie i nazwisko)

472/68
(nr uprawnien)

POM/BO/3828/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie®

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowosc¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

® Nalezy sklada¢ w oryginale.
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89-400 Sepodlno
Krajeriskie KUJAWSKIE.

KRAJAN tel. 052 388 10 10
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ERSS LR ’ -
WOJBE‘.‘OUZHIB'; RADY NXRODOWS! Bydgosicz, dnia 31 =aje
WYLZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCHITERTURY

196_8;

W BYDEOSICIY

Nr ewid. upramn _4:12[_5_8___ i

Pes n_sei e s wan Uprawnienia-budowlane

¥a podstawie art. 18, art. 19 ust. I phkt [iart. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. - prawo budowlane (Dz. Un.nx 7, poz. 46) oraz § 29 i 56 Hgt.l wict.J
rozporzadzenia Pruwodmcu\rego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Archilektury z dnia
10 wrizesnia 1962 r. w sprawie kiwalifikacji fachowych osoh wykonujgeych funkcje tech-
piczne w budnwuictwie powszechnym ¢Dz. Urz. nr 53, poz. 2GG).

' ¥iros*swe Pilars ka

magister inzypier kcmunikacji

Oh.
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tudowlanych architektonicznych: - »
e/wszelldch obiektow tTrdowlanych inZyniéi‘si:ich zeliczanych
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P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno
Krajeriskie

tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 48 37 21

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.
ZtOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI

KUJAWSKIE.

Str. 20

12 B A
= AN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjnym:

POM-B1F-FEA-T29 *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01
adres zamieszkania ul.Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnaych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnargernymi.)

. w§qthq poprawnoicl danych w ninlejszym raiwiadczeniu moina sprawdzié 13 pomaocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej by Intynierdw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktujgc sig 2 blurem wlasciwe] Okrggowej lzby Intynieréw

Budownictwa,




Wisniewa 18

89-400 Sepdlno

Krajeniskie
KRAJAN tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 48 37 21

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

ZtOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI

KUJAWSKIE.

Str. 21

ANDRZEJ NAJDOWSKI
(imie i nazwisko)

POM/0138/POOS/04
(nr uprawnien)

POM/1S/3363/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie®

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,»,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

® Nalezy sktada¢ w oryginale.




TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

WiSniewa 18 ZEOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 Z+OTNIKI | Str. 22
89-400 Sepodlno

Krajeriskie KUJAWSKIE.

KRAJAN tel. 052 388 10 10
tel. kom. 502 48 37 21

POMORSKA OKREGOWA .
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA .

80-840 Gdznsk, ul. Swigtojabska 43/44 )
2)  Tel. (0-58) 324-89-44 Gdansk, dnia 10 erindiia BG4 5

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 222/POM/OKX/03 -
DECYZJA

- Na podstawie art. '24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnié 15 g,'rudﬁia 2000 r.o samor

. - . . » - . % amo d h
architektow, mZymcj..row budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or § poz.42, z péz’mxfi‘mz.l;i aziwfilli ?12?5?
art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust.(l‘ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U ;
2000 r. or 106 poz. 1126 z"potnd zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Pncst'ncnnc:z’
?;;;mrilcﬁga z dgxg 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie Dz UJ ;

r. Nr 8 poz 38, z pézn. zin.) oraz art. 104 ust. 1 | 2 Kodeksu postepowania administracy: i 3

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) " POSiEPOwaniR administracyinego (¢ j. Dz U. z

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
; stwierdza, ze: - Za zgodnosé kserokopii
3 o : o . 2 Z oryginatem .
- Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
- 5 magister inZynier - -
urodzony dnia .17.10.1960 r w Bydgos'zczy

_ - uzyskat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMA138/POOS/04 - -

. do'prdje_l;towani-a bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

S U'ZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 '§ 4 K ie @i
I Z ) ! E .a odst

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie décﬂ?i_ odstepuje sie od

i Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej R L
: : 4 : ) yjnej Polskiej Izby I
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomotskiej Okregowej [zby Inzymiersw Budownict\):.'a \tzt):] le,ig;:

14 dnj od daty jej dorgczenia.
: Skdad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NI
Okregowej SZa0y

5ji Ewalifikacyjnej

Ryszard Folasa
Otrzymujs:
1.Pan Andrzzj Najdowski )
89-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a CZtOonEK
2.0kregowa Rada Izby Oleguwe] Boriisji Kwalitikacyjne gﬁ’rlCOin‘%gv_yp DNICZACY
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego e ) Bomisii Kwelilikacyjnej
’ N

LeCmOo. 7 Sy R
.J.l?.gomsh
0L eSZE& NledOSZal.l(ZeuvlCZ
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KRAJAN tel. 052 388 10 10
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—~® POLSKHA
W I Z B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zz xgodncdd Kasrokopi
o 2 z o inalem
Zaswiadczenie e

o numerze weryfikacyjnym:

POADIS. csisvsnrssens
POM-HQA-PK8-34S *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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RYSZARD MEZYDLO
(imie i nazwisko)

UAB-KZ-7210/161/90
(nr uprawnien)

KUP/IE/1583/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowosc¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

" Nalezy sklada¢ w oryginale.
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KAROL GOLEBIEWSKI
(imie i nazwisko)

UPR. Nr POM/0179/PWOE/08
(nr uprawnien)

POM/IE/0169/09
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie®

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 30.03.2017 r.

dla: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE, UL. POWSTANCOW WLKP 6, 88-180 ZLOTNIKI
KUKAWSKIE.

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowosc¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

8 Nalezy sklada¢ w oryginale.
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POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIBROW LLDOWNICT¥ A

fg-a“of‘da(%“;é;ﬂészw‘?ggn;k; “ Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. - - -
Fax (0-28) 3Q1-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.’/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od nini¢ejsze; decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepay®) Komisji Kwajgtikacyjne;
AN

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Keffiisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Gol¢biewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanowskiego 2
2. Okregowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
daa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgnym:

POM-VDB-3YV-H3E *

Pan Karol Gofebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0162/09

adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zpodniz art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczrym (D2 U, 20041 Nr 130 poz. 1430) danes w postaci

elzkbroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wai

w0 kwalifiko g0 certyfikatu sg

rownowaine pod wrgledem siutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whesnare czrymi. |

* weryfikacjs poprawnogc danych w Rinisjszym miwiadczeniy modna sprawdzic 28 pomocy numery weryfitacyjrago Tadsisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indymierow Budownictwa www.piboong.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe lzby Infynisrow

Eudownictwa.
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WOIT Ztotniki Kujawskie, 08.03.2017 r.
GMINY ZLOTNIKI KUJAWSKIE A
BUD.6730.C.P.1.2017 B e sligeosf%ha‘t!eicgzni . .
Xﬁ‘p; b pl? 4 budowrargtwi

symbol sprawy dnia LTl
Ztotniki Kujawskie dn. e

7K 05 Strzcimbowslil
ABIT-i1-7342-107/99

DECYZJA Nr C.P.1.2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3,
art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt. 2, 8, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pdzn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2017 r.:
Gminy Zlotniki Kujawskie, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180 Zlotniki Kujawskie,
zlozonego przez Panig Alicje Taflinska,

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie budynku biblioteki
publicznej po uprzedniej rozbidree istniejacego budynku, na dziatce o nr ewid. 163/8 polozonej
w obrebie Ztotniki Kujawskie, gm. Zlotniki Kujawskie,

po uzgodnieniu z:

1) Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze wzglgdu na polozenie terenu w granicy
strefy ochrony konserwatorskiej) - postanowienie WZN 166/2017 z dnia 03 marca 2017 r.,

2) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy (ze
wzgledu na polozenie na terenie dziatki objetej inwestycja pomnika przyrody)— postanowienie
WST.612.1.53.2017.PS z dnia 27 lutego2017 r.,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajaca na budowie budynku biblioteki publicznej po uprzedniej rozbidrce istniejgcego
budynku, na dzialce o nr ewid. 163/8 polozonej w obrebie Ziotniki Kujawskie, gm. Zlotniki
Kujawskie.

1. Rodzaj inwestycji: budowa budynku biblioteki publicznej.

2. Warunki 1 szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
e budowa budynku biblioteki publicznej po uprzedniej rozbidrce istniejacego budynku:

— powierzchnia zabudowy budynku — do 600,0 m?,

— szeroko$¢ elewacji frontowej budynku — do 35,0 m,

— wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu
do 12,0 m,

— wysokos¢ budynku od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku
do gtéwnej kalenicy dachu budynku — do 12,0 m,

1
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— liczba kondygnacji — do 1I nadziemnych,

— dopuszcza si¢ mozliwosé realizacji poddasza uzytkowego,

— geometria dachu budynku — wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych
do 45°,

— kierunek gléwnej kalenicy dachu do frontu dziatki — réwnolegly,

— pokrycie dachu inwestycji — blachg, blachodachdéwka, dachéwka lub materialem
dachdéwkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiazujacej do kolorystyki pokry¢
dachowych budynkow zlokalizowanych na dziatkach sasiednich,

liczba miejsc postojowych — minimum 1 miejsce postojowe / 200 m? powierzchni

uzytkowej ustug,

nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatagcznikiem graficznym,

wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki —nie wyznacza sie,

nalezy zachowaé odleglosé od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrebnymi,

ograniczy¢ do minimum zabudowe dziatki pozostawiajac co najmniej 25% powierzchni
dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej,

inwestycje winny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), Ustawie z dnia 21.03.1985 r. o

drogach publicznych (Dz, U. z 2015 r., poz. 460 z p67zn. zm.),

projekt budowlany winien odpowiadaé¢ wymaganiom przepisow szczegdlnych,

b) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsiewzigcé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko i uzyskania
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewzigcia,
planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujgcych na dziatkach sasiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestyeji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie
z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych,

na terenie dzialki objetej inwestycja znajduje sie pomnik przyrody,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjgé dziatania majgce
na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, a w szczegdlnosci przez kompensacje

przyrodnicza,

c) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspolczesnej:

planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w granicach zespolu dworsko-
parkowego w Zlotnikach Kujawskich .ktory ujety jest w kujawsko — pomorskiej
wojewddzkiej ewidencji zabytkow , a w zwigzku z tym podlega ochronie
konserwatorskiej,
inwestycja lezy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - nalezy przestrzegad
wymogéw okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

2
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— w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymad wszelkie
roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszezy¢ 1 niezwlocznie powiadomic
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

— przestrzegaé innych warunkéw wynikajgcych z przepiséw szczeg6lnych,

d) ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z przytaeza do sieci elektroenergetyczne;j,

— zaopatrzenie w wodg — z przyltacza do sieci wodociagowe;,

— zaopatrzenie w energi¢ cieplng — z indywidualnego zrddta ciepta,

— odprowadzanie $ciekow sanitarnych — do przylacza do sieci kanalizacji sanitarne;j,

— unieszkodliwiania odpadéw — w formie zorganizowanej, z uwzglednieniem segregacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami odrgbnymi,

— odprowadzanie wdéd opadowych — do gruntu na teren czgsci dziatki zamierzenia
inwestycyjnego,

— obsluga komunikacyjna dzialki objetej inwestycja — na dotychczasowych zasadach poprzez
istniejacy zjazd z drogi publiczne;j,

e) wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
— chroni¢ uzasadnione interesy dysponentdw uzbrojenia terenu oraz dziatek sgsiednich.
f) ochrona gruntéw rolnych i lesnych:

Na dzialce objete] inwestycja wystegpuja grunty klasy Bi. Teren przeznaczony
pod inwestycje zgodnie z art. 61 ust.l pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z pdzn. zm. ) spetnia wymogi
realizacji obiektéw budowlanych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowigce] zatgceznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2017 r. Gmina Zlotniki Kujawskie, ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie, w imieniu ktérej Pani Alicja Taflinska wystapila
z wnioskiem do W¢jta Gminy Ziotniki Kujawskie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie budynku biblioteki publicznej po uprzedniej rozbidrce
istniejacego budynku, na dzialce o nr ewid. 163/8 polozonej w obrebie Ztotniki Kujawskie, gm.
Zlotniki Kujawskie.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego, zawiadomiono strony biorace
udzial w postepowaniu w przedmiotowej sprawie 0 wszczeciu postgpowania.

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z p6zn. zm.) powyzsza inwestycje zalicza si¢ do inwestycji celu
publicznego.

W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja Gmina Ztotniki Kujawskie nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt decyzji przygotowala mgr Anna Pilzys - Gezela
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KUJAWSKIE.

posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust, 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z pézn. zm.), dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow odrgbnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z pdzn. zm.) ze wzgledu na potozenie
terenu w granicy strefy ochrony konserwatorskiej, decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Zgodnie z art, 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2016 r. poz. 778 z poézn. zm.), ze wzgledu na
polozenie na terenie dziatki objetej inwestycja pomnika przyrody, decyzje wydaje si¢ po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
prezestrzennego gminy Ztotniki Kujawskie, Wéjt Gminy Zlotniki Kujawskie stwierdzil, ze nie
zachodzi okolicznos¢ dotyczaca obowigzku sporzadzenia micjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

W my$l art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdzn. zm.), zawiadomiono strony o zakonczeniu
postepowania. Przed wydaniem decyzji umozliwiono kazdej ze stron wypowiedzenie sie, co do
zebranych dowodéw i materiatéw. Zadna ze stron nie wniosla uwag ani sprzeciwu.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniosek do Starostwa Powiatowego
w Inowroctawiu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe nalezy dotaczyc¢:

— 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdélnymi oraz za$wiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r.
poz. 290),

— o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

— niniejsza decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s0b trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomoscig
przeznaczong na cele budowlane nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w
zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja nie moze
by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby. Decyzja traci waznos$é, jezeli inwestor nie uzyska prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscia na
czas prowadzenia robot, badZz tez utraci te prawa. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan
miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
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Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy, ktore nalezy wnies¢ za posrednictwem Waojta Gminy Ztotniki Kujawskie w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zatgczniki:

— zalgcznik graficzny do decyzji,

— wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zawierajace czgsc
tekstowa i graficzng.

Otrzymuja:

1. Pani Alicja Taflinska,

2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzedu Gminy w Ztotnikach Kujawskich,
3. Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie — a/a.
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Zalacznik tekstowy
do decyzji nr CP.1.2017
Wyniki analizy

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposOb ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy okreslony powinien by¢ w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Analizowany obszar nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposob ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy okreslony powinien by¢ w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Na podstawie art. 53 wust. 3 Ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.) dokonano analizy:

1) warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych
z przepisow odrebnych:
na terenie dzialki objetej inwestycjg znajduje si¢ pomnik przyrody,

— inwestycja lezy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - nalezy
przestrzegaé wymogoéw okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

— inwestycja w rozumieniu wilasciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsigwzieé
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia,

— planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony terenéw gorniczych, terenéw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych.

— inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zamknigtym.

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatk¢ o nr ewid.163/8 o powierzchni 0,7830,
na ktdérej wystepuja grunty klasy Bi bedace wlasnoscig Gminy Ztotniki Kujawskie.

3. Wnioski do projektu decyzji:
e budowa budynku biblioteki publicznej po uprzedniej rozbiérce istniejacego budynku:
— powierzchnia zabudowy budynku — do 600,0 m?,
— szerokos¢ elewacji frontowej budynku — do 35,0 m,
— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu
—do 12,0 m,
— wysokos¢ budynku od $redniego poziomu terenu przed gldéwnym wejsciem do budynku
do gtdéwnej kalenicy dachu budynku — do 12,0 m,
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— liczba kondygnacji — do II nadziemnych,

— dopuszcza sie mozliwosé realizacji poddasza uzytkowego,

— geometria dachu budynku — wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych
do 45°,

— kierunek gléwnej kalenicy dachu do frontu dziatki — rownolegly,

— pokrycie dachu inwestycji — blachg, blachodachowks, dachéwka lub materialem
dachéwkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiazujacej do kolorystyki pokry¢
dachowych budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich,

e liczba miejsc postojowych — minimum 1 miejsce postojowe / 200 m? powierzchni
uzytkowej ustug,

o nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatacznikiem graficznym,

e wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — nie wyznacza sig,

e nalezy zachowac odlegto$¢ od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrebnymi,

e ograniczy¢ do minimum zabudowe dziatki pozostawiajac co najmniej 25% powierzchni
dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej,

e inwestycje winny spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12,04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), Ustawie z dnia 21.03.1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z p6ézn. zm.),

e projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepiséw szczegdlnych.

Analize przygotowala mgr Anna Pilzys - Gezela posiadajaca kwalifikacje do wykonywania
zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Powstancow Wielkopolskich 5
88-180 Ziotniki Kujawskie

tel./fax 52 351 70 59

Zlotniki Kujawskie

Miejsce i data wydania: Wydane dla:
Ziotniki Kujawskie, dnia 23.02.2017 rok Przedsiebiorstwo Produkcyjno-

Warunki techniczne Nr 3/02/2017 KR A:'i",'\f,’,";wez oo
przytaczenia do gminnych ” Wis’niew:-18 e
urzgdzen wodociggowych i 89-400 Sepélno Kraj
kanalizacyjnych ’

Dot.: przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego dla potrzeb projektowanego budynku Biblioteki
Publicznej, na terenie dziatki o nr ewid. 163/8 w m. Ziotniki Kujawskie.

W odpowiedzi na Pana wniosek, Zakiad Gospodarki Komunalnej w Ziotnikach Kujawskich przedstawia
warunki do opracowania dokumentacji technicznej (projektu) przylgczy wodociagowo-kanalizacyjnych do
projektowanego budynku Biblioteki Publicznej na dzialce nr 163/8 w miejscowosci Ziotniki Kujawskie.

Przed przystapieniem do wykonania przylagczy, nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng wraz z
uzgodnieniami z zarzgdcg drogi na dzialce o nr ewid.187.

Przylacze wodociggowe

il

2.

S

6
7.
8
9

Wiaczenie projektowaé do istniejgce] sieci wodociagowej PVC90 zlokalizowane]j w pasie drogi gminnej na dz. nr
187 poprzez montaz trojnika wraz z zasuwa.

Srednice przytacza nalezy dobra¢ zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem i obowigzujgcymi normami
(unikajac przewymiarowania), w przypadku wymagan na przylgczu przewidzie¢ hydrant p.poz. (proponowane
PVC90)

Z uwagi na zapotrzebowanie wody na cele p.poz. oraz socjalno-bytowe nalezy zaprojektowac wodomierz
sprzezony gwarantujac doktadnosé pomiarowg w klasie C.

Gleboko$¢ posadowienia przylgcza 1,5 m p.p.t.

Przylacze zostanie utozone na warstwie 20 cm podsypki piaskowej, z przykryciem wierzchnig warstwa tej samej
grubosci, na ktorej zlokalizowana zostanie tasma identyfikacyjna koloru niebieskiego.

Przy wodomierzu zainstalowac dwa zawory odcinajace oraz zawor antyskazeniowy.

Lokalizacje wodamierza projektowac w pomieszczeniu technicznym.

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zamarzaniem, kradziezg itp.

Wykonanie przylacza zlecic uprawnionej firmie (lub w ZGK), ktora zgtasza i uzgadnia zakres, termin
rozpoczecia i zakoriczenia prac ZGK.

10. W rejonie czynnej sieci wodociggowej roboty ziemne wykona¢ systemem recznym. Prace prowadzi¢ zgodnie z

PN-B-10725 Wodociagi-Przewody zewnetrzne- wymagania i badania.

11. Materialy uzyte do wykonania przylacza wodociggowego musza posiadac aprobaty techniczne oraz atesty PZH.
12. Przylgcze wodociggowe podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci.

Przytacze kanalizacyjne

1.

W zwiazku z kolizja istniejgcego przytacza kanalizacyjnege PVC180 z projektowanym obiektem nalez
zaprojektowac jego przebudowe.

2. Z uwagi na to ze przedmiotowe przytgcze obsiuguje takze sagsiednig dziatke, prace nalezy prowadzi¢ w
sposab nie zakucajgcy odbioér sciekow z dz 162/2.

3. Na przylaczu projektowaé studnie rewizyjne PVC 400/160,

4. Materiat przylgcza - rury PVC 160

5. Minimalny spadek przylacza 1,5%.

Pozostale

1. Budowe przylacza w pasie drogowym realizowa¢ w oparciu o decyzje oraz zgodnie z wydanymi
warunkami zarzadcy drogi.

2 Odbioru technicznego przylacza dokonuje eksploatujacy, tj. przedstawiciel ZGK Ztotniki Kujawskie ,w stanie
odkrytym” przed zasypaniem wykopu. Protokdt odbioru przytacza zostanie spisany w siedzibie ZGK, w
terminie 7 dni od daty zalozenia wodomierza.

3. Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ kopie sporzadzonych map geodezyjnej inwentaryzacji przytacza do

ZGK.

mgr Waldemar Kostecki
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bvdgoszcz Inowroclaw, 06.03.2017r.

Rejon Dystrybucji Inowroclaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw

tel. 32 357 50 81
7138/2017/0D1/ZR2

Gmina Zlotniki Kujawskie

ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
88-180 Zlotniki Kujawskie

Warunki przyigczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

biblioteka publiczna, Zlotniki Kujawskie, ul. Kasztanowa, dz, nr 163/8
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z moca przylaczeniowa 32 KW (wzrost mocy o 10 kW)

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przyiaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
dostosowana do obcigzenia wewngtrzna linia zasilajgca (w.l.z.) budynku — zasilanie ze stacji "Zlotniki

Kujawskie 7", obwdd nr 300

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
przylacze istniejgce

2. w zakresie dotyczacvm niezbednveh zmian w sieci
dostosowacé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzenl podmiotu przylaczanego
dostosowaé wewnetrzng linig zasilajgcg (w.L.z.) budynku do zwigkszonego poboru mocy

11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski przewoddw przylgcza przy szezycie budynku, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wilasnosci i eksploataci urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tablica licznikowa

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej

VI.RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 50A, usytuowane przy zestawie licznikowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4

7138/2017.0D1 ZR2 UWLZ G Swona |
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VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wyvkona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemiaé wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosc na zaburzenia elektromagnertyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
1e zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadezeniz ustug dysirvbucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrdw jakosciowych
energii elektrveznej w zakresie odchyleni czestotliwosci i napigeia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznyveh, wskaznika drugookresowego migotania Swiatta. czasu trwania jednorazowsj przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
adresat x |
aa X1

Mirosta vﬁ\‘}(miﬂwﬁﬁ

\
\

Strona 2
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INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Budynek Biblioteki Publicznej

Ztotniki Kujawskie
Nr ewid. dz. 163/8
Obreb: 0025 Ztotniki Kujawskie

GMINA ZtOTNIKI KUJAWSKIE
Ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 ZtOTNIKI KUJAWSKIE

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
KUP/0109/PWOK/08

ul. Broniewskiego 2

89-400 Sepolno Krajenskie
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem specyfiki prac
przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji budowlanej. Przedstawiona w niej
zostata catos¢ inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt oraz wskazania
dotyczace elementéw zagospodarowania terenu i przewidywanych robdét budowlanych, ktére moga powodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podano rowniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikow
oraz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. pl. kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajgce ze
szczegotowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace
samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robdt budowlanych przewidywanych przez kierownictwo
budowy.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajow robét budowlanych:

e  ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, elementami kamiennymi
lub upadku z wysokosci;

e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, przy pracach
zabezpieczajgcych i wzmacniajgcych Sciane zewnetrzng fortu i pracach na dachu blisko zewnetrznej jego
krawedzi.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wszedzie tam, gdzie moze nastgpic
upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigéw itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowa¢ powyzszg liste rodzajow robéot budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyiszych zagroien, a takie
uzupetni¢ powyiszg liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzoér budowy, ktorych nie
mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzdr budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy
powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno
kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét, ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku awarii,

pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.
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Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopow i elementéw podlegajacych
rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkdw, rozpdr, barierek zabezpieczajgcych itp.
Prace nalezy wykonywac w sposdb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na rusztowaniach a
takze prace na dachu blisko jego krawedzi.

Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek, paséw i linek
zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementdéw czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu. Na
rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny sposdb transportowad
materiaty oraz nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania).
e Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig.
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dZzwigu, a zaktadanie na
hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywaé odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia
dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych rob6t wynikajgcych z opracowanego
przez osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktérych nie mozna okresli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktore bedg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac budowlanych i
elementéw budowy;

2.  przygotowad plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,
e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
o |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,

2. zagwarantowac stosowanie wytacznie materiatéw i urzgdzen majgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych z odpowiednich przepisow
prawnych.

Projektant:
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IV.ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano w oparciu o:

e Mape sytuacyjno-wysokosciowa dziatki nr 163/8 w skali 1: 500 do celéw projektowych,

e Decyzja nr C.P.1.2017 o WZIZT z dnia 08.03.2017 r wydana przez Wéjta Gminy Ztotniki Kujawskie,

e  Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr 03/02/2017 wydane przez
Zaktad ustug Komunalnych w Ztotnikach Kujawskich z dnia 23.02.2017 r.,

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. znak 7138/2017/0D1/ZR2

e zdnia 06.03.2017r.

e Prawo Budowlane — obowigzujgcy stan prawny na dzien sporzadzenia opracowania,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Stan prawny
obowigzujacy od dnia 7 pazdziernika 2015 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

e Wizje lokalng na terenie inwestycji,

e Uzgodnienia z inwestorem.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania terenu dla dziatki o nr 163/8 obrebu Ztotniki Kujawskie,
potozonej w gminie Ztotniki Kujawskie. Na terenie projektuje sie budynek Biblioteki Publicznej.

3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

3.1.Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka, na ktdrej realizowana bedzie inwestycja zlokalizowana jest w Ztotnikach Kujawskich przy ul. Kasztanowej (od
strony potudniowej) na dziatce o nr ewid. 163/8. Do przedmiotowej dziatki doprowadzone sg media w postaci:
przytacza: wodnego, k.s. energetyczne; ktdre w czesci zostang wykorzystane do obstugi projektowanego budynku, a
w czesci zostang przebudowane z uwagi na kolizje instalacji z projektowanym budynkiem.

Na dziatce znajdujg sie drzewa oraz krzewy o réznym wieku oraz o zréznicowanych gatunkach. W wiekszosci sg to
nieuporzadkowane drzewa. Ze wzgledu na kolizje zadrzewienia z projektowanym budynkiem oraz infrastrukturg
nalezy dokonac usuniecia drzew. Doktadne opracowanie dotyczgce wycinki drzew i krzewdw znajduje sie w czesci
opisu pt. " Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem" oraz na rysunku 2ZA.

Wijazd oraz wejscie na dziatke 163/8 zlokalizowany jest od strony ul. Kasztanowej. Istniejgcy wjazd pozostawia sie bez
zmian. Wejscie na dziatke zlokalizowane jest takze od strony potudniowej, ktére pozostawia sie bez zmian.

Na dziatce zlokalizowany jest takze plac zabaw, ktéry przewiduje sie do likwidacji.

3.2.Charakterystyka inwestycji.
Projektowana inwestycja polega na budowie budynku Biblioteki Publicznej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z
poddaszem uzytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej.

3.3. Dane o terenie.

Dziatka o nr ewid.163/8 obreb 0025 Ztotniki Kujawskie

Powierzchnia dziatki — 7833,00 m2

Teren oznaczony jako grunt — B

Teren obecnie jest zabudowany budynkiem bytego przedszkola, ktére przewiduje sie do rozbiorki,
Teren jest objety strefg ochrony konserwatorskie;j.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach szkéd goérniczych.
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3.4.Projektowany stan zagospodarowanie terenu.
Na przedmiotowym terenie zostang zlokalizowane obiekty:

a. Budynek Biblioteki Publicznej — dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 543,95 m?
- powierzchnia uzytkowa: 852,52 m?
- kubatura: 4532,90 m3
- wysokos¢ max budynku: 11,60 m
- poziom +/- 0,00: 86,80 m.n.p.m.
b. Projektowane drogi i place — dane techniczne: dz.163/8
- powierzchnia placéw: 307,50 m?

d. Projektowane chodniki — dane techniczne dz. 163/8:
- powierzchnia chodnikéw:  233,0 m?
e. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej — o df. 30 mb PCV 160mm
f. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej — o dt. 17 mb PCV 200 mm
g. Projektowana rurociag oleju opatowego — o df. 50 mb z rury 63 mm UPP
h. Projektowana sie¢ wodna — o dt. 25 mb z rury 80 mm PE
i. Projektowana sie¢ wodna — o dt. 50 mb z rury 50 mm PE
j. Projektowana sie¢ zew. elektroenergetyczna — o dt. 43 mb kablem YAKY 4x35 mm?
k. Projektowana sie¢ zew. elektroenergetyczna o$wietlenie zewn.— o df. 75 mb kablem YKY 3x4mm?

3.4. Zestawienie powierzchni.

Dla dziatki 163/8

e  Powierzchnia catkowita terenu dziatki 7833,00 m2
e Istniejgca powierzchnia zabudowy: 1254,98 m?

e  Projektowana powierzchnia zabudowy: 543,95,00 m?
e  Powierzchnia istniejgcych placow utwardzonych: 1202,00 m?

e  Powierzchnia projektowanych placéw utwardzonych: 307,50 m?

e  Powierzchnia projektowanych chodnikéw: 233,0 m?

e  Powierzchnia terenéw zielonych: 4518,13m?

3.5.Komunikacja.

Wjazd na teren dziatki nr 163/8 za posrednictwem istniejgcego wjazdu z drogi gminnej (ul. Kasztanowa)

Na terenie zostaty zaprojektowane miejsca postojowe w ilosci 10 szt. w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych:
- istniejgcy parking przy ul. Kasztanowej — pozostawia sie miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych w ilosci 2
szt.

3.6.Nawierzchnie drég i dojazdéw.

Nawierzchnie dojazdu do bramy i miejsca postojowego wykonaé, jako betonowe z kostki gr. 8 cm ograniczong
kraweznikami betonowymi ze spadkami w strone terendw zielonych.

Uktad warstw — przyktadowo:

- kliniec 2 —16 mm —gr.15 cm,

- podsypka piaskowa zageszczona — gr.20 cm,

- krawezniki betonowe 15x 30 cm osadzone na tawie betonowej.

Nawierzchnie chodnika wykonac z kostki betonowej gr. 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

4.Infrastruktura techniczna.

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzne instalacje: energetyczng, teletechniczng, wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej, c.o. i c.w.u. oraz instalacje zewnetrzne poprowadzone od projektowanych przytgczy na terenie Inwestora
— wg. czesci branzowej. Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu — poprzez rury spustowe do gruntu na teren
inwestora. Gromadzenie odpadkdéw statych bytowych odbywacd sie bedzie w pojemnikach na $mieci ustawionych w
ostonie Smietnikowej, a nastepnie wywozone przez specjalistyczne stuzby na wysypisko $mieci.




P.P.H.KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.

psmewa 18 ZLOTNIKI KUJAWSKIE, DZ. NR EWID: 163/8 OBREB 0025 ZtOTNIKI | Str. 56
89-400 Sepodlno
Krajeriskie KUJAWSKIE.

KRAJAN tel. 052 388 10 10
tel. kom. 502 48 37 21

5.0grodzenie.

Istniejgce ogrodzenie w czesci pozostawiono bez zmian. Projektuje sie nowg brame wjazdowg od strony ul.
Kasztanowej. Uzupetnienie ogrodzen wykonac z elementow systemowych panelowych wg rozwigzan pokazanych w
czesci graficznej do opracowania rys. 7ZA.

6. Zielen.
Projektuje sie nasadzenia w postaci drzew iglastych lub lisciastych oraz krzewdéw wg czesci graficznej opracowania rys.
1ZA

7.Uwagi ogolne.

Projekt budowlany opracowany w celach formalno — prawnych. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

Wszystkie zmiany dokonane w toku wykonania robét ,w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

8.0chrona konserwatorska i archeologiczna.
Teren jest objety ochrong konserwatorska. Projekt budowlany uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Bydgoszczy.

9. Opis obszaru oddziatywania przedsiewziecia, ochrony intereséw osob trzecich.
Inwestycja zostata zaprojektowana przy uwzglednieniu wymogdéw ponizszych przepisdow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 roku § 1 /13a/

e Ustawa Prawo Budowlane art.3 pkt 20 /Dz. U. z 2013 r. poz..1409. z pézn. zmianami/

e Rozporzadzenie w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j,

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko

e Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Rozporzadzenia w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

e Decyzji o warunkach zabudowy nr 10/2016 z dnia 19.05.2016 roku i Decyzji nr 22/2016 z dnia 12.09.2016
roku

e Ustawa prawo wodne

9.1.Wptyw na srodowisko przyrodniczo — techniczne.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenach objetych ochrong prawna, w tym konserwatorska. Projekt budowlany
uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Bydgoszczy.

9.2.Zmiana klimatu akustycznego.
W oparciu o dokonang prognoze ucigzliwosci akustycznej stwierdza sie dotrzymanie dopuszczalnych norm w tym
zakresie. Oznacza to, ze eksploatacja przedsiewziecia nie wptynie na klimat akustyczny w rejonie lokalizacji.

9.3.0chrona powietrza.

Gtéwnym zrédtem wprowadzania zanieczyszczen lub pytéw do powietrza bedzie ruch pojazdéw w trakcie budowy
budynku. Nie nastgpi zagrozenie spowodowane wprowadzaniem gazow lub pytéw do powietrza. Emisja bedzie miata
charakter okresowej i nie bedzie decydowac o wzroscie stezen emisyjnych substancji zanieczyszczajgcych powietrza
w rejonie lokalizacji i przedsiewziecia. Gtdwnym emiterem zanieczyszczen w trakcie eksploatacji budynku bedzie
spalanie oleju opatowego do celéw grzewczych. Jednak emisja ta bedzie znikoma i nie bedzie miata wptywu na
otaczajgce Srodowisko.

9.4.0chrona waéd podziemnych i Srodowiska gruntowo — wodnego.
Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na srodowisko gruntowo — wodne.
9.5.0chrona waéd powierzchniowych.
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Wody opadowe z dachdéw odprowadzone beda do gruntu na terenie inwestora. Wody opadowo-roztopowe z
parkingéw i placow dojazdowych odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji deszczowej — podczyszczone w
separatorze koalescencyjnym.

9.6.0chrona oséb trzecich

Oddziatywanie budynku nie wykracza poza linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia zagospodarowania dziatek sgsiednich nie wptywa na wykonywanie prawa
wtasnosci 0sob trzecich.

Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do:

- drogi publicznej,

- korzystania z wody,

- korzystania z kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- energii elektrycznej,

- energii cieplnej,

- srodkéw tacznosci,

Nie ogranicza dostepu do sSwiatta dziennego. Zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki nr 163/8 Inwestora
i nie bedzie stwarzat ucigzliwosci dla terenéw przylegtych, nie bedzie ograniczat mozliwosci lokalizowania innych
obiektéw budowlanych oraz nie bedzie znaczaco wptywat na srodowisko naturalne.

10.0chrona przeciwpozarowa.

Klasyfikacje obiektu pod wzgledem pozarowym oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego przedstawiono na projekcie
budowlanym obiektu — cz. Architektura, ktéry jest integralng czescig opracowania. Istniejgca droga gminna (ul.
Kasztanowa) zapewnia bezposredni dostep do projektowanego obiektu oraz mozliwos¢ dojazdu wozu strazackiego.

Elementy matej architektury

Elementy matej architektury (fawki, kosze na $Smieci, tablice informacyjne) wykonane z profili stalowych malowanych
proszkowo lub stali nierdzewnej. Wypetnienie tawek (siedzisko i oparcie) z drewna impregnowanego. Rozmieszczenie
elementéw matej architektury zgodnie z rzutem placu zabaw. Kotwienie elementéw wykonac¢ wedtug instrukcji
dostawcy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

tawka Lux — 3 szt.
Wymiary: 61 x 177 cm
Wysokos¢ catkowita: 85 cm
Produkt nr 6017
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Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: Stal
Stal malowana:

e
Cynkowanie: proszkowe __— 5
Malowanie: proszkowe —_— q
I?rewno: Sosna impregnowana 0
Sruby i mocowania: Nierdzewne
Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie W stopach
fundamentowych o wymiarach: 30x30 cm z betonu 177 emM

C16/20.

11. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem.

11.1. Dane ogdlne

Teren inwentaryzowanej zieleni znajduje sie przy projektowanym budynku Biblioteki Publicznej, przy ul. Kasztanowej
w Ztotnikach Kujawskich dz. nr 163/8 - obreb 0025 Ztotniki Kujawskie. Opracowanie dendrologiczne wykonano w
obrysie projektowanej inwestycji na planszy inwentaryzacyjne;j.

11.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje dendrologiczng oraz projekt gospodarki drzewostanem pod przyszta
inwestycje. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje:

e okredlenie gatunkdw roslinnosci znajdujacej sie przy obrysie projektowanej inwestycji;

* pomiar obwodu pnia na wysokosci 130 cm;

* pomiar pola powierzchni w przypadku krzewow;

Projekt gospodarki drzewostanem obejmuje:
* klasyfikacje drzewostanu w oparciu o lokalizacje wzgledem projektowanej inwestycji.

11.3. Podstawa opracowania

Inwentaryzacje dendrologiczng i projekt gospodarki drzewostanem wykonano w oparciu o:
e elektroniczng mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

¢ wizje lokalng i prace terenowe;

¢ projekt planowanej inwestycji.

11.4. Opis istniejacego drzewostanu

Drzewostan na terenie opracowania dzieli sie na kilka drzew wysokich, gtéwnie $wierk, oraz dgb szyputkowy (bedacy
pomnikiem przyrody-prawem chroniony) oraz teren zalesiony mtodymi drzewami, gtdwnie brzozami. W wiekszosci
stan zdrowotny drzewostanu jest dobry. Inwentaryzowany drzewostan jest mieszany, wystepujg rosliny zaréwno
stare jak i mtode. Projektowana inwestycja powoduje kolizje z istniejgcym drzewostanem. W zwigzku z tym w
projekcie gospodarki uwzgledniono drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem.
Sposraod kilku zinwentaryzowanych punktéw 1 zakwalifikowano do usuniecia ze wzgledu na kolizje.

11.5. Zabezpieczenie na czas robot

Prace w zasiegu korony drzewa nalezy wykonywac tylko recznie. W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej
2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4 m wokdt drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych

- poruszania sie sprzetu mechanicznego

- sktadowania materiatéw budowlanych

- zmian poziomu gruntu

Zaleca sie, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.
Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.
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Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu, powinno sie wykonac¢ ostony korzeni w formie szczeliny o
szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowac pod
warunkiem wykonania robodt instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin. W przypadku ryzyka uszkodzenia pni
istniejgcych drzew w ramach ich zabezpieczenia nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw,

- dolna czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywacé do tego celu gwozdzi)- opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie-
czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci warunkow atmosferycznych
przez caty czas trwania robdt,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢é nowg nawierzchnie, lub przykryé glebe
matami stomianymi lub wilgotng juta,

- wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

- wytycznie miejsc sktadowania materiatéw,

- nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Po zakoriczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

- usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe]j drzewa.

Wycinka drzew i krzewéw zgodnie z rysunkiem 2ZA.

Projektant (Architektura) Sprawdzajgcy (Architektura)
mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. arch. Piotr Adamowski
UPR. Nr 472/68 Upr.Nr PO/KK/227/2008

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta / / czytelny podpis i piecze¢ projektanta /

Asystent Projektanta (Architektura)
mgr inz. Karol Sienkiewicz, EUR ING

/ czytelny podpis i pieczeé projektanta /
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V. INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania s3:
e Mape sytuacyjno-wysokosciowa dziatki nr 163/8 w skali 1: 500 do celéw projektowych,
e Decyzjanr C.P.1.2017 o WZIZT z dnia 08.03.2017 r wydana przez Wdjta Gminy Ztotniki Kujawskie,
e Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr 03/02/2017 wydane przez
Zaktad ustug Komunalnych w Ztotnikach Kujawskich z dnia 23.02.2017 r.,

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla Budynku Biblioteki Publicznej na dz. Nr 163/8.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany:

- zewnetrzng instalacje wody,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- zewnetrzng instalacje zbiornika na olej opatowy wraz z rurociggiem,

3.Istniejgcy stan zagospodarowania.

Obecnie na terenie dziatki 163/8 przeznaczonej pod inwestycje znajduja sie instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej.
Od strony potnocnej teren inwestycji sasiaduje z obiektem Przedszkola Publicznego. Od strony pétnocnowschodniej
teren graniczy zabudowaniami mieszkalnymi. Od strony potudniowozachodniej z zabudowaniami mieszkalnymi.
Uzbrojenie techniczne dziatki przeznaczonej pod inwestycje:

- sie¢ wodociggowa — do likwidacji,

- przytgcze wodociggowe — do likwidacji,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — do przebudowy,

4.Charakterystyka projektowanego obiektu

Budynek Biblioteki Publicznej. Obiekt z jedng kondygnacjg nadziemng niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym
przykryty dachem wielospadowym. Na parterze zaprojektowano hol wejsciowy, pomieszczenia biblioteczne,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, wezty sanitarne, sala, pom. administracyjne, kottownie.
Doktadng charakterystyke budowlang obiektu wraz z opisem konstrukcji oraz funkcji pomieszczen zawiera ,,Projekt
Architektoniczny”.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Dane ogdlne

Zrédto wody: istniejgca sie¢ wodociggowa @90 PCV zlokalizowana na terenie dziatki nr 187

Przytacze wodociggowe zostanie wiaczone do istn. sieci wodociggowej przy pomocy opaski nawiercajgcej HAKU
90/63 PN HAWLE, z wewnetrznym zaworem umozliwiajgcym wielokrotne szczelne zamkniecie. Korpus obejma i
gtowica opaski wykonane z zeliwa sferoidalnego. Pozostate wymagania zawarto w warunkach technicznych
przytaczenia do sieci wodociggowej. Wraz z zasuwg projektuje sie obudowe teleskopowa oraz skrzynke zeliwng duza
do zasuw wraz z brukiem. Miejsce zamontowania zasuwy oznakowac tabliczkg na stupku zgodnie z PN B-09700.
Projektowane maksymalne zuzycie wody dla catego budynku zostato obliczone przy zatozeniu najniekorzystniejszych
warunkéw. Warunkami takimi bedg zuzycie wody na cele p.poz. i wyniosg 2l/s. Na podstawie maksymalnego zuzycia
wody przy pomocy wykresu doboru parametréw hydraulicznych dla rur cisnieniowych z PE klasy PE100 dobrano
Srednice przytgcza wodociggowego Dz 63x5,8mm PE 100 SDR 11. Rury tgczone przy pomocy ztgczek zaciskowych.
Przytgcze wodociggowe utozy¢ na gtebokosci min.1,50m p.p.t. Rurociagi uktadaé¢ w gruncie rodzimym na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Przytacze oznakowaé tasma
identyfikacyjng koloru niebieskiego. Przytacze wodociggowe doprowadza sie do szczelnej studni wodomierzowej Dn
1200 mm wykonanej z LDPE i gtebokosci h=1,8m. Wewnatrz studni zaprojektowano:

- kotnierz do rur PE DN 50/63 PN 16 - 2szt.

- kurek kulowy DN 50, PN 16 - 2szt.
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- wodomierz sprzezony DN 50, PN 16, przecigzeniowy strumien objetosci - 31,25m3/h, minimalny strumien objetosci
0,04m3/h, strata cis. 63kPa.
- zawor antyskazeniowy typ EA DN 50, PN 16, strata ci$. 30 kPa.

Element proj. przytacza mb / szt.
Przewody ci$nieniowe Dz 63 PE 100 SDR 11 38,60 mb
Przewody ci$nieniowe Dz 50 PE 100 SDR 11 48,30 mb
Hydrant naziemny JAFAR 80 mm 1 szt.
Zawor odcinajagcy DN 63 mm 1 szt.
Kotnierz do rur PE DN 90/63 PN 16 2szt.
Kurek kulowy DN 50, PN 16 2szt.
Wodomierz sprzezony DN 50, PN 16 1szt.
Zawor antyskazeniowy typ EA DN 50, PN 16 1szt.

Instalacja zimnej wody rozpoczyna sie za uktadem pomiarowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym
(kottownia) na terenie dziatki inwestora. Materiat, z ktérego zostanie wykonana instalacja rury Dz 63x5,8mm PE 100
SDR 11. Rury tgczone przy pomocy ztgczek zaciskowych. Montaz i wykonanie przewoddw zgodnie z warunkami jak dla
przytacza wodociggowego. Instalacja zimnej wody doprowadzone dla celdw bytowo-gospodarczych jak réwniez
p.poz. Ze wzgledu na zaopatrywanie réwniez instalacji p.poz 1,5 m przed licem budynku instalacje wykona¢ z rur
stalowych. Zmiana materiaty przy pomocy przejscia PE/stal.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej, ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska: BN- 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, obowigzujacej od dnia 01.07.84 w powigzaniu z PN-86/B-02480
,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

Na trasie projektowanego przytacza wystepuja grunty sktadajgce sie z piaskow drobnych oraz glin piaszczystych wraz
z piaskami gliniastymi. Wody gruntowej nie stwierdzono. Wystgpi¢ moga jedynie stabe sgczenia wody. Roboty ziemne
poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé mechanicznie zgodnie z normami PN-
69/B-06050 oraz BN-83/883602. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywadé
recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujgc
przekopy kontrolne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ witasciciela posesji (urzgdzenia) o terminie rozpoczecia robot. Prace budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z wtascicielem danego urzgdzenia, sieci, kanatu lub terenu.
Projektowana trasa przewodu rurociggu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkéw i Swiadkdéw, a wzdtuz trasy powinny znajdowac sie state lub
prowizoryczne repery, dla ktérych rzedne powinny byé sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze
geodezyjne.

Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych stosowane sg wykopy ciggte, wasko przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisdw bhp jest, aby przy
gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe
$ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i poétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe-
nieszczelne. Dopuszcza sie inny sposdb zabezpieczenia $cian wykopow (szalunki boksowe) pod warunkiem wykonania
zgodnie z warunkami BHP. Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie koparkami. Minimalna szerokos¢
wykopoéw powinna by¢ réwna srednicy rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy Sciankg rury a krawedzig wykopu
rownej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,8m. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym (kable telekom., eWN, sie¢ wodociggowa) przewidziano roboty ziemne reczne z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Przyjeto wykopy liniowe o Scianach pionowych umocnionych. Zasypanie wykopdw wykonaé
nalezy z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni lub do poziomu terenu istniejgcego (tereny
nie utwardzone). Wykopy zasypywac warstwami 20 — 30 cm gruntem fatwo zageszczanym, do uzyskania wtasciwego
stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia gruntu pod drogg winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci
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Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%. W poblizu istniejgcych obiektéw budowlanych wykop nalezy zasypywac na
danym odcinku bezzwtocznie po utozeniu rur. Na czas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewnic¢ prawidtowe
odwodnienie wykopdw. Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajgc do stanu sprzed
rozpoczecia realizacji inwestycji.

Odwodnienie wykopow

Na podstawie prébnych wykopdéw stwierdzono, iz na terenie projektowanej inwestycji do gtebokosci 2,5m woda
gruntowa nie wystepuje. Mozliwe sg jedynie stabe sgczenia. Jednakze biorgc pod uwage budowe geologiczng podtoza
przewiduje sie, ze woda pochodzenia opadowego moze gromadzi¢ sie okresowo w warstwie piaskdw spoczywajgcych
na glinach. Intensywnos¢ sgczen odnosi sie do okresow prowadzonych prac terenowych zwigzanych z badaniami
geologicznymi. W zwigzku, z czym moze ona ulega¢ wahaniom. Wahania te sg uzaleznione od ilosci opadéw
atmosferycznych, oraz wiosennych roztopow. Ze wzgledu na w/w warunki geologiczne nie przewiduje sie obnizania
zwierciadta wod gruntowych. W uzasadnionych przypadkach odwodnienie wykopéw odbywato sie bedzie lokalnie. W
tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkow moze przyjgc¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w
catym okresie trwania robdt ziemnych.

Kolizje z istniejgcymi urzadzeniami i przeszkodami terenowymi

Projektowane przytgcze wody krzyzuje sie z nastepujgcym, istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym:

- kabel elektryczny eWN,

- sie¢ kanalizacji deszczowej kd400,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200,

Powyisze skrzyzowania sg bezkolizyjne, projekt zaktada posadowienie przewoddow ponizej istniejgcego uzbrojenia.
Zachodzi jednak koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy. W miejscu skrzyzowania
projektowanych przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie. Zasypke wykopow pod
istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie ze starannym zageszczeniem, aby unikngé pdZniejszego osiadania. Przy
skrzyzowaniach poprzecznych przewody podziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie linami
lub ,okorytowanie deskami”. Istniejgce cokoty ogrodzenn zabezpieczy¢ przez podstemplowanie konstrukcjg
drewniang. Mapy do celéw projektowych moga nie odzwierciedla¢ doktadnego usytuowania wszystkich sieci
uzbrojenia podziemnego. W trakcie wykonywania robdt nalezy liczy¢ sie z natrafieniem na sieci
niezinwentaryzowane, ktore dodatkowo mogg kolidowac z projektowang kanalizacja.

Kolizje z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowanie z w/w kablami nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych o $rednicach
Dn 110mm "niebieskie"(niskie napiecie), Dn 160mm "czerwone"(srednie napiecie)

Rury ostonowe

W celu ewentualnej wymiany przytagcza wody pod nawierzchniami utwardzonymi projektuje sie zabezpieczenie rury
przewodowej rurg ostonowaq. Lokalizacja rur ostonowych zgodnie z planem zagospodarowania. Dodatkowo ze
wzgledu na istniejgcy uktad drogowy przewiduje sie zastosowanie na ist. wodociggu rury ostonowej dwudzielnej
stalowej zgodnie z planem zagospodarowania.

Kontrola, odbiory i badania

Kontrola wykonania przewodéw wodociggowych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopow,

- gtebokos¢ wykopdw,

- odwodnienie wykopow,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos$¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj podtoza,
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- utozenie przewodu,

- zageszczenie podsypki, obsypki przewodu,

- szczelnos$¢ przewodu,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,

Odbiory nalezy przeprowadza¢ w dwdch etapach:

- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Catos¢ przewoddéw po wykonaniu nalezy
przeptuka¢ i chlorowaé do czasu uzyskania dobrych wynikéw pod wzgledem bakteriologicznym. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw potgczy¢ z instalacjg wewnetrzng. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne oraz odbiorowe
nalezy wykonac zgodnie z normg "Roboty ziemne wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania"- PN-B/10736:1999 oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3, a takze przepisami BHP.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

Dane ogolne

Na potrzeby projektowanego Budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich dz. nr 163/8 projektuje sie sie¢
kan. san. wraz z przykanalikami sanitarnymi. Ze wzgledu na korzystne warunki terenowe projekt przewiduje
wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w uktadzie grawitacyjnym. Scieki bytowo-
gospodarcze zbierane bedg poprzez przykanaliki a nastepnie odprowadzane kolektorem grawitacyjnymi. Ze wzgledu
na to, ze do dziatki doprowadzono przytacze k.s. o $r. 160 PCV przewiduje sie jego wykorzystanie przy jednoczesnej
przebudowie. Istniejgce przytacze k.s. nalezy przebudowac w celu usuniecia przewodu z projektowanym Budynkiem.
Jednoczesnie, przy przebudowie przytacza zapewnia sie podtgczenie do studni oznaczonej na projekcie
zagospodarowania S1 odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z dziatki sgsiedniej oznaczonej nr 162/2. Prace nalezy
wykonaé przy zachowaniu mozliwie statego odprowadzenia $ciekdw z dziatki sasiedniej.

Element proj. przytacza mb / szt.
Przewody kanalizacji sanitarnej PCV-U Dz 160mm | 27 mb
Studzienka inspekcyjna tworzywowa Dz 400mm 2szt.

Witaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje sie wtaczenie do istn. sieci przy pomocy projektowanej studni z tworzywa @400mm. Istniejgca sie¢ posiada
$rednice Dz 160PCV. Rzedna istn. kanatu w miejscu witaczenia 84,20 m.n.p.m. Scieki poprzez istn. kanat zostana
odprowadzone bezposrednio do kolektora sanitarnego znajdujgcego sie w ul. Kasztanowe;j.

Przykanaliki sanitarne

Do odprowadzenia sciekdw bytowo-gospodarczych z piondw instalacji kanalizacyjnej budynku wybudowac rurociagi z
rur PVC-U klI ,,S” litych jednorodnych kanalizacyjnych kielichowych Dz 160 mm z uszczelnieniem kielichdw uszczelka
gumowag, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999, posadowionych na podsypce piaskowej grub. 15cm. Uktadanie
rurociggu powinno odbywaé sie ze spadkami wedtug profilu podtuinego z lokalizacjg wg mapy sytuacyjno-
wysokosciowe]. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad
wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na
podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (kolektory)

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie o $rednicy @ 160 z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej kl. S (SN8) SDR 34
Lite, kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowg, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999, posadowionych na
podsypce piaskowej grub. 15cm, przy zastosowaniu spadkéw minimalnych > 5%.. Uktadanie rurociggu powinno
odbywac sie ze spadkami wedtug profilu podtuznego z lokalizacja wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Gtebokosc¢ ich
posadowienia waha sie w granicach ok. 2,0m p.p.t. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
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piaskiem na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. Podsypke, obsypke
wykona¢ w catosci piaskiem srednim lub grubym wg PN-EN ISO 14688. Kolektory pofaczone z przykanalikami zostang
przy pomocy studni rewizyjnych (betonowych) oraz inspekcyjnych (tworzywowych).

Studnie rewizyjne oraz inspekcyjne
Dla celéw eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne oraz inspekcyjne zgodnie z normami
PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999. Projekt przewiduje zastosowanie studni dwojakiego rodzaju:

e studnie inspekcyjne tworzywowe, o $rednicy studzienki wynoszacej 400mm, sktadajace sie z kinety, rur
trzonowych i teleskopowych z wtazem zeliwnym B125 w terenie nie najazdowym Posadowienie studni w
gruncie zgodnie w wymaganiami producenta. Studzienki spetniajgce wymogi PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 124

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PCV powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej, ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska : BN- 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, obowigzujacej od dnia 01.07.84 w powigzaniu z PN-86/B-02480
,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”. Na trasie projektowanej sieci wystepujg grunty sktadajace
sie z piaskow drobnych oraz glin piaszczystych wraz z piaskami gliniastymi. Wody gruntowej nie stwierdzono.
Wystgpi¢ mogg jedynie stabe saczenia wody. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/883602. W miejscu
zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z
projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujac przekopy kontrolne. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wtasciciela posesji (urzgdzenia) o terminie
rozpoczecia robdt. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z
wtascicielem danego urzadzenia, sieci, kanatu lub terenu. Projektowana trasa przewodu rurociggu powinna by¢
trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkow i
Swiadkow, a wzdtuz trasy powinny znajdowac sie state lub prowizoryczne repery, dla ktérych rzedne powinny by¢
sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze geodezyjne.

Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw kan.san. stosowane sg wykopy ciggte, wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisdw bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe $ciany odeskowane i
rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe-nieszczelne. Dopuszcza sie
inny sposob zabezpieczenia Scian wykopdw (szalunki

boksowe) pod warunkiem wykonania zgodnie z warunkami BHP. Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie
koparkami. Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna by¢ réwna srednicy rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy
$cianka rury a krawedzig wykopu réwnej 30cm, przy czym minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,8m. W
miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kable telekom., eNN, sie¢ wodociggowa, sie¢ deszczowa) przewidziano
roboty ziemne reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przyjeto wykopy liniowe o Scianach pionowych
umocnionych. Zasypanie wykopdw wykonac nalezy z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu konstrukcji
nawierzchni lub do poziomu terenu istniejgcego (tereny nieutwardzone). Wykopy zasypywac warstwami 20 — 30 cm
gruntem tatwo zageszczanym, do uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia gruntu pod drogg
winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%. W poblizu istniejgcych
obiektéw budowlanych wykop nalezy zasypywaé na danym odcinku bezzwtocznie po utozeniu rur. Na czas
prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopow. Cato$¢ terenu po robotach
ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzajgc do stanu sprzed rozpoczecia realizacji inwestyciji.

Odwodnienie wykopow

Na podstawie prébnych wykopdw stwierdzono, iz na terenie projektowanej inwestycji do gtebokosci 2,5m woda
gruntowa nie wystepuje. Mozliwe sg jedynie stabe sgczenia. Jednakze biorgc pod uwage budowe geologiczng podtoza
przewiduje sie, ze woda pochodzenia opadowego moze gromadzi¢ sie okresowo w warstwie piaskdow spoczywajgcych
na glinach. Intensywnos¢ sgczen odnosi sie do okresdw prowadzonych prac terenowych zwigzanych z badaniami
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geologicznymi. W zwiagzku, z czym moze ona ulega¢ wahaniom. Wahania te sg uzaleznione od ilosci opaddéw
atmosferycznych, oraz wiosennych roztopow. Ze wzgledu na w/w warunki geologiczne nie przewiduje sie obnizania
zwierciadta wod gruntowych. W uzasadnionych przypadkach odwodnienie wykopdw odbywato sie bedzie lokalnie. W
tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkow moze przyjgc¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w
catym okresie trwania robot ziemnych.

Kolizje z istniejgcymi urzadzeniami i przeszkodami terenowymi
Projektowana sie¢ kan.san. nie krzyzuje sie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym:
- kabel elektryczny,

Izolacja termiczna
Ze wzgledu posadowienie kanalizacji sanitarnej ponizej poziomu przemarzania dla danej lokalizacji na catej dtugosci,
nie przewiduje sie zaizolowania przewoddw.

Kontrola, odbiory i badania

Odbiory nalezy przeprowadza¢ w dwdch etapach:

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy dokonywany jest dla fazy robét podlegajacych zakryciu a mianowicie dla:

podtoza wzmocnionego,

odcinka przewodu ze studzienkami, préby szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje i infiltracje. Odbidr
korcowy dotyczy catkowitego odcinka kanalizacji po zakorczeniu jego budowy a przekazywanego do eksploatacji.
Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu zgodnie z PN-92/B-107354. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne oraz
odbiorowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg "Roboty ziemne wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"- PN-B/10736:1999 oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru siecikanalizacyjnych" COBRTI INSTAL zeszyt 9, a takze przepisami BHP.

5.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

Kanalizacja deszczowa odprowadzata bedzie wody z drdg i parkingdw dziatki 163/8. Nastepnie uktadem przewodéw
potgczonych ze sobg przy pomocy studni kanalizacyjnych $1200mm betonowych woda odprowadzona zostanie do
miejskiej kanalizacji deszczowej za pomocg siegacza z ul. Kasztanowej. Wody opadowo roztopowe z parkingdw i drég
przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej zostang podczyszczone w separatorze.

Dla oddzielenia benzyn i olejéw z powierzchni utwardzonych, $cieki sprowadzane sg do projektowanego separatora
koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i by-pass-em firmy HAURATON typ SKBP 15/150.

Studnie rewizyjne oraz inspekcyjne
Dla celéw eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne oraz inspekcyjne zgodnie z normami
PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999. Projekt przewiduje zastosowanie studni dwojakiego rodzaju:

e studnie inspekcyjne tworzywowe, o srednicy studzienki wynoszgcej 600mm, sktadajgce sie z kinety, rur
trzonowych i teleskopowych z wtazem zeliwnym B125 w terenie nie najazdowym oraz D400 w terenie
najazdowym. Posadowienie studni w gruncie zgodnie w wymaganiami producenta. Studzienki spetniajgce
wymogi PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 124

e studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane o srednicy studni wynoszgcej 1200mm wykonane z kregéw
betonowych. W sktad studni wchodza: prefabrykowana kineta z przejsciami szczelnymi dla rur PCV, kregi
wznosne, pierécief odcigzajacy, pierscien wyrdwnawczy, ptyta przykrywajaca, wtaz o $rednicy @ 600 w klasie
wykonania w zaleznosci od lokalizacji. W przypadku réznicy wysokos$ci pomiedzy kanatem doprowadzajgcym,
a odptywowym wynoszgcej ponad 0,5m nalezy zastosowal kaskade zewnetrzng. Grunt wokot kaskady
zageszczony.
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5.4. Instalacja zbiornika oleju opatowego wraz z przytagczem do budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zbiornika olejowego podziemnego oraz Instalacji
doprowadzajacej olej opatowy do urzgdzen grzewczych w budynku Biblioteki publicznej

Podstawa opracowania

a) uzgodnienia z Inwestorem,

b) dane techniczne zastosowanych urzadzen,

c) “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”,
d) obowigzujace normy i wytyczne projektowe,

e) uzgodnienia z inwestorem,

Zakres projektu budowlanego instalacji oleju

Projekt obejmuje obliczenie zapotrzebowania na olej opatowy na cele grzewcze, dobdr pojemnosci zbiornika do
magazynowania oleju, dobdr pomp ttoczgcych olej do palnikéw urzadzen grzewczych, dobdr armatury regulujaco-
zabezpieczajacej, rurociggdw oraz uktadu detekcji wyciekow.

Opis techniczny instalacji olejowej

Projektowana instalacja zasiata bedzie palnik olejowy kotta centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni
budynku biblioteki. Z uwagi na brak mozliwosci dostarczenia oleju opatowego do pomieszczenia w budynku,
projektuje sie zbiornik zewnetrzny podziemny wykonany, jako stalowy dwuptaszczowy o pojemnosci 5m3. Rurociag
ze zbiornika zasila palnik olejowy kotta centralnego ogrzewania o mocy 80 kW. Do ttoczenia oleju zaprojektowano
agregat pompowy zasysajacy INPRO TGPS 018 z dwiema pompami. Agregat zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.
Agregat pompowy nalezy zamontowac w studni betonowej DN1200 Zlokalizowanej w odlegtosci 3,0 m od zbiornika
oleju.

Magazyn oleju bedzie stanowi¢ dwuptaszczowy zbiornik podziemny o pojemnosci 5 m3 i firmy OLTRANS. Zbiornik
wykonany jest z atestowanych blach stalowych, cylindrycznych, dwuptaszczowych. Zbiornik zabezpieczony jest
antykorozyjnie z zewnatrz zestawem farb lub powtoka zywic zbrojone mata szklana. Od wewnatrz zbiornik
zabezpieczony jest olejem ochronnym. Zbiornik nalezy zamontowac¢ zachowujgc odlegtosci zgodnie z rysunkiem 1ZA
Nad zbiornikiem nalezy wykonaé¢ nadbudowe w formie betonowej studzienki rewizyjnej. Studzienka umozliwi dostep
do uktadéw zasysajgcych, krdécica wlewu paliwa, systemu detekcji poziomu oleju w zbiorniku i nieszczelnosci
zbiornika.

Instalacja doprowadzajaca olej do odbiornikow zostata zaprojektowana, jako jednorurowa. Na odcinku od zbiornika
do budynku obydwa obiegi instalacji olejowej nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci min. 1,1 m. Instalacje
podziemna nalezy wykonaé z preizolowanych rur miedzianych DN22 w izolacji DN63. Sposéb prowadzenia instalacji w
gruncie oraz jej profil pokazano na rysunku nr 1ZA. Nad rurociggiem na gtebokosci ok. 50 cm nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjna.

W studni pompowej oraz rewizyjnej instalacji olejowej nagrzewnic powietrza, zastosowano detektory wycieku oleju
Afriso, ktére w momencie pojawienia sie wycieku oleju wytgcza uktad pompowy. Wejscie rurociggu do budynku
nalezy wykona¢ w rurze ostonowej aluminiowej DN 110.

Wewnatrz budynku instalacje nalezy wykonac z rury miedzianej. Potgczenia rurociggdw miedzianych wykonac lutem
twardym.

Przed posadowieniem zbiornika nalezy sprawdzi¢ warunki geologiczne oraz poziom wéd gruntowych.

Zbiornik nalezy zamontowac¢ na gtadkim i utwardzonym podtozu. Zbiornik nalezy posadowi¢ ze spadkiem ok. 1% w
kierunku wiazu instalacyjnego by umozliwi¢ usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen. Pod zbiornikiem nalezy
wykona¢ podsypke zwirowa. Wokét zbiornika nalezy zastosowac 25-centymetrowa podsypke z piasku, najlepiej o
wielkosci ziaren 2 mm. Zalecana grubos¢ warstwy gruntu nad zbiornikiem powinna wynosi¢ max. 1,5 m, ale nie mniej
ni_ 0,5 m. Ze wzgledu na przemarzanie gruntu nie jest konieczna wieksza grubos¢. W strefie zbiornika (ok. 5 m)

Nie nalezy sadzi¢ roslin o rozbudowanym systemie korzeniowym. Zbiornik musi posiadac sygnalizacje wycieku oleju w
postaci cieczy kontrolnej w przestrzeni miedzy Sciankowej zbiornika, oraz sygnalizatoréw optycznych i akustycznych
Afriso umieszczonych w studzience rewizyjnej zbiornika z sygnalizacja stanu pracy wyniesiona do pomieszczenia
obstugi.
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Sygnalizator powinien zawieraé¢ nastepujgce elementy:

- sprawnos¢ instalacji (lampka)

- optyczny sygnat wyciekdw

- przycisk kontrolny wskaznika

- wytacznik sygnatu akustycznego

Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone ze zbiornika oleju nalezy uktada¢ wzdtuz przewoddw olejowych. Zbiorniki
nalezy wyposazy¢ w uktad napetniania, odpowietrzania i transportu oleju do odbiornikéw. Przewody te nalezy
umiesci¢ w studzience nad zbiornikiem.

Budowe oraz wyposaienie podziemnego dwuscianowego zbiornika oleju naleizy uzgodni¢ z producentem
zbiornikéw.

Przewdd odpowietrzajgcy nalezy wykonaé z rury stalowej DN50 i wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 0,5 m nad
poziomem terenu i minimum 0,5 m nad otworem przewodu do napetniania. Na koricu przewodu nalezy zamontowac
kotpak zabezpieczajacy od opaddw atmosferycznych. Przewdd napetniajgcy nalezy wykonac z rury stalowej DN50
doprowadzonej ponizej 1/3 wysokosci zbiornika. Instalacje nalezy wyposazy¢ w czujnik maksymalnego napetniania
Afriso TankControl oraz sygnalizator poziomu napetniania - sonde termistorowa Afriso Fill-O-Tron wraz z wtyczka.
Przewody transportowe oleju do instalacji nalezy umiesci¢c 50 mm ponad dnem zbiornika. W zbiorniku nalezy
zamontowac zespot zasysajacy ,,Flexo Blok” f-my Oventrop zawierajacy krdocce do podtaczenia przewodu zasilajgcego
i powrotnego oraz przewodu do podtgczenia pneumatycznego wskaznika poziomu oleju oraz zaworu zwrotnego i
szybkozamykajgcego zaworu odcinajgcego. Do wykrywania minimalnego stanu oleju w zbiorniku nalezy zastosowac
uktad Minimmelder-R Afriso. W studzience rewizyjnej zalezy zamontowac pneumatyczny wskaznik poziomu oleju. W
miejscu wyprowadzenia przewoddw przez Scianke studzienki nad zbiornikowej nalezy zastosowac uszczelnienie
przeciw przeciekaniu wéd powierzchniowych.

Wymagania techniczne dla rurociggéw olejowych

Olej opatowy doprowadzony bedzie do palnikow w systemie jednorurowym. Przewdd paliwowy prowadzony w
gruncie nalezy wykonac z rur miedzianych preizolowanych o sr. wewn. 22 mm w izolacji DN90. Rury nalezy uktadac na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Piasek nie moze zawiera¢ kamieni. Po utozeniu rurociggu nalezy
obsypac go piaskiem o maksymalnej granulacji 8 mm o ziarnach otoczkowanych bez ostrych krawedzi. Piasek nie
moze zawiera¢ kamieni i domieszki glin. Osypka piaskowa powinna przykrywadé rurocigg warstwa o grubosci 110 mm.
Nastepnie nalezy ubi¢ osypke piaskowa i zagescic ja recznie. Na zakonczenie wykop mozna zasypac ziemia. Warstwa
piasku, w ktorej utozone sg rury, petni role drenazu. W przypadku gruntéw silnie nawodnionych stosowaé saczki
drenarskie. Nad rurociggiem podziemnym na gtebokosci ok. 50 cm nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna. Rurociag
nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1,1 m, aby znajdowat sie ponizej strefy przemarzania gruntu. Dla instalacji zasilajacej
palnik kotta projektuje sie agregat pompowy zasysajacy INPRO TGPS 018 umieszczony w kottowni. Do ttoczenia oleju
do instalacji nagrzewnic olejowych dla garazy projektuje sie agregat pompowy INPRO TGP 025 umieszczony w studni
rewizyjnej przy zbiorniku.

Agregaty pompowe wyposazone sg w firmowa armature zabezpieczajgca (zawory odcinajace, zwrotne, filtry oleju,
manometry itp.

Potaczenia przewoddw nalezy wykonac za pomocg lutowania lutem twardym. Od zbiornika do kottowni przewody
prowadzi¢ pod ziemia na gtebokosci min. 1,1 m. Przed palnikiem zamontowa¢ filtr paliwa MFIL 003 3/8”. Instalacje
miedziana zakonczy¢ korcem z gwintem zewnetrznym 3/8” do podtgczenia przewodow elastycznych palnika.
Przewody uktadad ze spadkiem w kierunku budynku zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3. Na przytgczu doprowadzajgcym olej
do instalacji nagrzewnic w odlegtosci 2,0 m od budynku nalezy umiesci¢ studnie rewizyjna DN1200, w ktérej
zamontowane zostang zawory odcinajgce oraz zawor spustowy umozliwiajagce oproznienie instalacji w przypadku
awarii. Sciany oraz dno studzienek rewizyjnej i pompowej musza byé nieprzepuszczalne dla oleju i wéd gruntowych.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje awaryjna wytgczajgca pompe ttoczna w przypadku wycieku oleju do
studzienki.

W miejscu wyprowadzenia przewoddw przez Scianki studzienki pompowej i rewizyjnej nalezy zastosowacd
uszczelnienie przeciw przeciekaniu wéd powierzchniowych. Instalacje wewnetrzna zasilania nagrzewnic powietrza w
garazach nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 6 i 7 i schematem rys. nr, 8. Jako rurocigg zasilajacy projektuje sie
rure miedziana Cu22 w izolacji cieptochronnej. Temperatura pomieszczen garazowych i warsztatowych, przez ktére
bedzie prowadzona wewnetrzna instalacja olejowa, nie bedzie spadata ponizej 00C. Zastosowana dodatkowo izolacja
rurociggu zapewni, ze temperatura otoczenia bedzie wyzsza od temperatury krzepniecia oleju napedowego.
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Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu ze spadkiem w kierunku przyfgcza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowietrzniki.

Na podtaczeniu kazdego z palnikdw nalezy zastosowac uktad filtra oleju MFIL 003 3/8”, reduktora ci$nienia oleju
MRED 018 i zaworu zwrotnego 3/8” mosieznego 70/130 MRET 002. Podtgczenie palnika nagrzewnicy nalezy wykonaé
z rury miedzianej Cul0. Palniki nalezy potaczy¢ z instalacja za pomocg przewoddéw gietkich. W kottowni przewody
oleju prowadzi¢ nad posadzka. Instalacje w kottowni pomiedzy agregatem zasysajacym a palnikiem kotfta nalezy
wykonac z rury miedzianej Cul5. Na zasilaniu przed palnikiem nalezy zastosowac filtr oleju 3/8” MFIL 003. Palnik z
instalacja nalezy potfaczy¢ przy pomocy atestowanych wezy elastycznych. Wszystkie przejscia rur miedzianych przez
Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne
ruchy termiczne i zapobiegajgcym ostabienia scianki rury miedzianej na skutek tarcia. Rurociggi wewnatrz budynku
mocowa¢ do scian i dachu za pomocg uchwytéw petno metalowych w formie obejm z przektadka z PCV
odizolowujgca miedziana rure od ocynkowanej powtoki uchwytu. Gumowa przektadka umozliwia dodatkowo ruch
podtuzny rurociggu w przypadku zmian temperatury i wydtuzen termicznych. Obejme nalezy przymocowac do szpilki
z gwintem dwustronnym wkreconej w plastikowy kotek rozporowy.

Przewody miedziane instalacji olejowej wewnetrznej tgczy¢ tgcznikami miedzianymi do lutowania lutem twardym. Po
zamontowaniu instalacje olejowa nalezy poddac prdbie cisnieniowej sprezonym powietrzem o cisnieniu wiekszym o
10% od cisnienia roboczego nie mniej ni_ 5 bar. Instalacje uwaza sie za szczelna o ile cisnienie mierzone po 10 min. od
napetnienia a nastepnie po 1 godz. jest niezmienne. Ponadto po zmontowaniu instalacji olejowej nalezy
przeprowadzi¢ prébe funkcjonalnosci wszystkich elementédw i podfaczonych palnikéw olejowych. Préba
funkcjonalnosci obejmuje réwniez urzadzenia sterownicze i zabezpieczajace, uktad pompowy , oraz kontrole
przewodu powrotnego i przelewowego przy najwyzszym cisnieniu ruchu i najwiekszym przeptywie oleju.

Kontrola i detekcja instalacji olejowej

Dla zabezpieczenia zbiornika oleju przed minimalnym i maksymalnym stanem paliwa nalezy zastosowac:

- Minimmelder-R Afriso do wykrywania minimalnego stanu oleju w zbiorniku,

- sonde termistorowa Fill-O-Tron Afriso wraz z wtyczka Afriso do pomiaru maksymalnego poziomu napetnienia
podczas tankowania zbiornika oleju,

- uktad Tank Control Afriso do ciggtego pomiaru poziomu napetnienia oleju w zbiorniku. Dodatkowo zbiornik nalezy
podtaczy¢é w uktad detekcji wycieku oleju LAG14ER Afriso. W sktad uktadu wchodzi zbiornik z cieczg kontrolna oraz
sygnalizator SE2.

Detektor wycieku LAG-14 ER stupy do kontroli szczelnosci zbiornika. W razie pojawienia sie nieszczelnosci zbiornika
ciecz detekcyjna wycieka z kontrolnej przestrzeni miedzy ptaszczowej. Na skutek obnizenia sie poziomu cieczy
detekcyjnej w zbiorniku kontrolnym uktad sygnalizacyjny postaci pretéw elektrodowych rozpoznaje zmiane
opornosci elektrycznej i uruchamia alarm optyczny i akustyczny na sygnalizatorze. Powyisze elementy nalezy
zamontowac w studzience stanowigcej nadbudowe podziemnego zbiornika oleju.

W studzience pompowej nalezy zamontowaé sonde oleju i podtgczy¢ ja do elektrycznego systemu sterujgcego
agregatu pompowego. W wyniku pojawienia sie oleju w studzience uktad sterujacy przechodzi w stan alarmu i
nastepuje wyfaczenie pomp.

Dla detekcji wycieku oleju w studzience rewizyjnej przy budynku nalezy zastosowac sonde umieszczona w studzience
podtaczona do sygnalizatora OM5 Afriso. W momencie wykrycia przez sonde obecnosci oleju na dnie studzienki, na
sygnalizatorze zostaje uruchomiony optyczny i akustyczny alarm. Potgczenie kablem sygnalizacyjnym sygnalizatora
OMS5 ze sterownikiem agregatu pompowego TGP 025 spowoduje wytaczenie pomp w przypadku wykrycia wycieku
oleju w studni rewizyjne;j.

Dla utatwienia kontroli i diagnozy pracy instalacji olejowej nalezy wykona¢ centralny uktad sterujgcy w postaci szafy z

diodami wskazujgcymi aktualny stan poszczegdlnych detektoréw. Szafe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu

monitoringu (rys. nr 6).

Szafa powinna zbieraé informacje z nastepujgcych uktadéw:

1. Uktadu Minimmelder-R wykrywajgcego minimalny poziom oleju w zbiornika

- zielona dioda — poziom powyzej minimalnego

- czerwona dioda — przekroczony minimalny poziom oleju w zbiorniku

2. Detektora nieszczelnosci zbiornika oleju LAG14 ER

- dioda zielona — uktad pracuje prawidtowo i brak nieszczelnosci zbiornika
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- dioda czerwona — nieszczelno$¢ zbiornika — zataczenie sie syreny alarmowej (akustycznej i wizualnej). W trybie
alarmowym nie nastepuje wytaczenie agregatow pompowych aby umozliwi¢ oprdznienie zbiornika.

3. Uktadu detekcji oleju w studzience pompowe]j w postaci uktadu sterowania agregatu pompowego i podfgczonej do
niego sondy

— dioda zielona — brak nieszczelnosci w studzience pompowej

- dioda czerwona — wykrycie przez sonde obecnosci oleju w studzience, ukfad sterujgcy

powoduje wyfgczenie sie pomp agregatu pompowego TGP 025.

4. Uktadu detekcji oleju w studzience rewizyjnej w postaci detektora OM5 wraz z sonda

- dioda zielona — brak nieszczelnosci w studzience rewizyjnej

- dioda czerwona — wykrycie przez sonde obecnosci oleju w studzience rewizyjnej, uktad sterujgcy poprzez przekaznik
powoduje wytgczenie pomp agregatu pompowego TGP 025.

5. Agregatu pompowego INPRO TGP 025 instalacji olejowej zasilania palnikdw nagrzewnic powietrza pomieszczen
warsztatowo-garazowych

- dioda zielona — praca agregatu pompowego

- dioda czerwona — awaria agregatu pompowego

6. Agregatu pompowego INPRO TGPS 018 instalacji olejowej zasilania palnik kotta centralnego ogrzewania

- dioda zielona — praca agregatu pompowego

- dioda czerwona — awaria agregatu pompowego

Podstawowe materiaty konstrukcyjne.
- Beton podktadowy /klasy B 10 (C12/15),
- Beton warstwy wierzchniej /klasa B 25 (C20/25) ;W8;F100 w/c <0,55/,
- Stal zbrojeniowa klasy Alll, gatunku 34 Gs.

Projektant (Instal. Sanitarne) Sprawdzajacy (Instal. Sanitarne)
mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Andrzej Najdowski
UPR. Nr 472/68 Upr.Nr POM/0138/PO0OS/04

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta / / czytelny podpis i pieczeé projektanta /
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VI.INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1.Temat projektu
Instalacje elektryczne zewnetrzne dla projektowanego budynku Biblioteki Publicznej Na dz. Nr 163/8 w Ztotnikach
Kujawskich obreb nr 7.

1.1.Zakres projektu
Zewnetrzna instalacja elektryczna.

1.2.Podstawa prawna opracowania projektu
» Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
» Projekt architektoniczno-budowlany,
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3.Wskazniki techniczne
» Moc przytaczeniowa okreslona w warunkach technicznych 32 kW
»  Wspodtczynnik mocy tgd<0,4

2.Zasilanie energiq elektryczng - zewnetrzna instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z istniejgcego stupa linii napowietrznej zlokalizowanego na dziatce
163/8. W zwigzku z budowg budynku Biblioteki Publicznej projektuje sie zabudowe ztgcza ZKP na elewacji budynku
od strony wschodniej.

2.1.Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w trojfazowym liczniku energii elektrycznej zlokalizowanym na tablicy
licznikowe;j.

3.Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas roboét elektrycznych

W czasie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy. Kierownik
budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w tym zakresie. Kierownik budowy, inspektor
nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe.

4. Dobdr zabezpieczen i kabli zasilajacych

Tablica TG

Prad obliczeniowy dla linii kablowej zasilajgcej przy zatozeniu mocy obliczeniowej P =32 kW
Dobrano przewody zasilajace typu: YAKY 4x35mm dla wiz-tu,

oraz zabezpieczenia: Zabezpieczenia przedlicznikowe 50A

5.Uwagi koncowe

- instalacje elektryczng nalezy uktadaé po wykonaniu gtéwnych robaét instalacyjnych wod. — kan,

- przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw kontrolnych
w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym, izolacji przewodéw zasilajgcych.

- catosc robét elektrycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Projektant (Instal. Elektryczne) Sprawdzajacy (Instal. Elektryczne)
Ryszard MezZydto inZz. Karol Gotebiewski
UPR. UAB-KZ-7210/161/90 UPR. Nr POM/0179/PWOE/08
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