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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACYJINE

1.1.  INSTALACJA WODNA

Zaktada sig, ze zrodlem zimnej wody jest miejska sie¢ wodociagowa. Woda doprowadzana bedzie do budynku
przytaczem wodociggowym z rur polietylenowych PN 10 (SDR 17) o $rednicy 40 x 2,4 mm. Na wlocie wody
projektuje sie zestaw wodomierzowy zamontowany na $cianie na wysokosci 0.8 m nad podioga, Projekt przytacza
wodociggowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr dn 25 | zawor antyskazeniowy dn 25 typu EA zabezpieczajacy przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody wodociggowe;.
Zaprojektowano dwa punkty poboru wody do podlewania ogrodu. Oba hydranty ogrodowe ( HO ) ze wzgledu na
mozliwos¢ rozliczania zuzycia wody przy pomocy oddzielnego wodomierza nalezy zasilaé z oddzielnej gatezi.
Na galezi zasilajgcej hydranty ogrodowe, za wodomierzem, nalezy zamontowac izolator przeplywéw zwrotnych typu
CA o $rednicy dn 20. Nalezy pamieta¢ o spuszczeniu wody z hydrantow ogrodowych na okres zimy.
Przed zestawem do napetniania instalacji c.0. zamontowat izolator przeplywow zwrotnych o $rednicy dn 15 typu CA.
Potgczenie to musi by¢ wykonane jako roziaczne.
Zrodtem cieplej wody jest podgrzewacz pojemnosciowy 120 | zainstalowany w pomieszczeniu gospodarczym
zasilany wodg grzejng z kotta na gaz. Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna byé nie nizsza niz 55 °C i
nie wyzsza niz 60 °C. Zaprojektowano instalacje wody cieple] z cyrkulacja, Na przewodzie cyrkulacyjnym, przed
podgrzewaczem, nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjna,
Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych, grubosciennych PN20 (SDR 6), taczonych przez
zgrzewanie.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych PN20 (SDR 6)
stabilizowanych wkiadkq aluminiows, tgczonych przez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur stabilizowanych wykona¢ wedlug wytycznych producenta.
Polgczenia rur z armatura nalezy wykona¢ poprzez ztgczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykonac tasma teflonowa.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do siebie w pomieszczeniu gospodarczym, dalej w
warstwach podiogowych. Podejécia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Dia rur prowadzonych w podlodze minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4 cm, a dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych minimalna grubos$¢ warstwy tynku wynasi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie
siatki tynkarskiej.
Przejscia przewodow przez $ciany wykonat w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypefnionych elastyczng
masa uszczelniajgea,
Przewody prowadzone w warstwach podiogowych i bruzaach sciennych mocowac do Konstrukcji za pomoca obejm z
tworzywa, przewody prowadzone w kottowni mocowac za pomacg obejm metalowych z wktadkg gumowg z
rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody wody zimnej zaizolowag otuling np.: z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm. Przewody wody cieplej i
cyrkulacii zaizolowa¢ zgodnie z Dz. Ust. poz. 926 z dn. 13.08.2013 r. ( zalacznik do rozporzadzenia; tabela pkt. 1.5)
otuling np.: ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu winylowym o grubosciach:

6 mm dla przewodéw ukiadanych w podiodze;

10 mm lub 15 mm ( w zalezno$ci od érednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur w $cianach;

20 mm fub 30 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur po wierzchu;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przy ciénieniu 1,5 razy wiekszym od ciénienia
roboczego nie mniejszym niz 4 bar.
Jako armature odcinajacq stosowaé zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10, 120° C).

OBLICZENIA:
Obliczenia wykonano zgodnie z norma PN-92/B-01706 na podstawie sumy przeplywow jednostkowych q
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej:

Zqn=1590s

g=0,682 (Zq.) 045-0,14 = 0,76/s
Przeptyw abliczeniowy wody cieplej:

Zqgn=0,281/s

q=10,682 (Zq..)94-0,14=0,24 l/s
Warto$¢ przeplywu obliczeniowego postuzy do doboru srednic przewodow i do doboru wodomierza.
Dobor wodomierza:

q =0,76 I/s =2,75 m3h

Qw =2x2,75 =550 mh
Dubtaniv wuduiniler 2 skizydelkowy Dn 25 o przeplywle nominainym Gn =3,5 mh | Umayx =/,U m¥h
Strata cisnienia na wodomierzu wynosi 1,5 m H20
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Dobér zestawu wodomierzowego wraz z oddzielnie opracowanym projektem przytacza nalezy uzgodnic
z przedsigbiorstwem bedacym wiascicielem wodociggu.

Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 40 uzytkownikow:

qdsr = 40x40 lid/os. = 1600 I/ dobe
Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 40 uzytkownikow:

qder =40 x20l/d/os. = 800 I/ dobe
Dobdr zasobnika cieple| wody

Dobér zasobnika okreslono w oparciu o potrzebne iloci ciepta przy zatozeniu, ze maksymainy pobor cieplej wody o
temperaturze 40° C wystapi przy korzystaniu z 1 ziewu i 2 umywalek w czasie 12 minut. Temp. cieplej wody w
zasobniku - 60° C, temp. zimnej wody - 100 C.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie cieplej wody wynosi:
Qzap = (1x 25 + 2 x 15) x (40-10) x 1,163x 10-3 = 1,92 kWh
llos¢ ciepta potrzebna na podgrzanie wody w projektowanym zasobniku o poj. 120 | wynosi:
Qzas =120 x (60-10) x 1,163x 10-% = 6,98 kWh
llo¢ ciepta dostarczana przez grzalke elektryczna;
Qgrz =2 x 12/60 = 0,40 kWh
Qzas + Qgrz = 6,98 + 0,40 = 7,38 kWh > Qzap = 1,92 kWh

Dobrany zasobnik cieptej wody o pojemnosci 120 | w kombinacji z dobranym kotlem, lub opcjonalnie z grzatka
elektrycznag o mocy 2.0 kW, pefnia warunki odpowiedniego przygetowania zakladanej ilosci cieplej wody o
wymaganych parametrach.

Grzatka elekiryczna jest standardowo wyposazona w termostat regulujacy temperature cieplej wody w zasobniku.
Grzalke nalezy zastlic z gniazda elektrycznego 1x230 V.

Minimalne cisnienie w instalacii na wiocie wody do budynku (wg wynikéw obliczer programu komputerowego

Audytor H20) wynosi;
pmin = 20,2 m st. wody
Dane do doboru pompy cyrkulacyingj:
Pojemnosc¢ instalacji cieptej wody wraz z przewodami cyrkulacji: V=154 |
Straty ci$nienia na cyrkulacji : Ap= 0,33 m sl. wody (3300 Pa)
Przeplyw wody cyrkulacyjnej G = 48,0 I/h
Dobrano jako przyktadowa pompe cyrkulacyjng Star-Z NOVA lub inng o podobnych parametrach technicznych.
Zaleca sig zastosowanie sterowania pompy czujnikiem temperatury wody cyrkulacyjnej, programatorem czasowym
lub wyposazonych w oba warianty sterowania razem.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarmne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng o $rednicy 425 mm
lub, w wypadku terenéw nieuzbrojonych, do zbiornika bezodptywowego, badz przydomowej oczyszczalni $ciekow.
Projekt przykanalika stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych w ciggu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.

Dia 40 osdb ilos¢ sciekow wynosi: 1,52 m3/ dobe.

W pomieszczeniu gospodarczym i we dla niepefnosprawnych zaprojektowano wpust podiogowy z syfonem i
osadnikiem.

Scieki z urzadzen sanitarnych sprowadzane beda podsjsciami do wspdinych pionaw i dalej do poziomow
prowadzonych pod podiogg budynku.

Podejscia do urzadzer sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Odplyw z zaworu bezpieczeristwa w pom.
gospod. wykona¢ bez syfonu.

Pion nr 1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka. Na pionie nr 1 nalezy zamontowac
rewizje na wysokosci 0,5 m nad podtoga i zapewnic do niej dostep.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gruncie, pod posadzka, z zachowaniem pokazanych na rysunku spadkéw w
kierunku wylotu kanalizacyjnego z budynku. Na wylocie kanalizacji nalezy zamontowaé czyszczak przykryty szczelng
pokrywa,

Podejscia do urzadzen sanitarnych i piony do poziomu podiogi, nalezy wykonag z rur i ksztattek kielichowych PVC
lub PP. Poziomy prowadzone pod podioga, w gruncie, z rur kielichowych PVC-U przeznaczonych do ukladania w
ziemi. Rury uszczelniane za pomocq pierscienia uszczelniajgcego.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez $ciany fundamentowe i pod tawami, nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PE o dwa rozmiary wigkszych od biegnacego w nich przewodu. Rury w tulejach prowadzi¢ na plozach
dystansowych. Przewody uklada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 10 ¢m.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie swobodnego
przeptywu wody. Poziomy sprawdzié na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu instalacji woda powyzej kolana
laczacego pion z poziomem.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sig instalacje o parametrach 55/45°C, wodng, pompowa systemu zamknietego.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1SO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403.

Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowa dla Il strefy klimatycznej (tz=-20°C}) i nastepujace
temperatury w pomieszczeniach: pokoje, kuchnia, korytarz, w.c., +20°C, kottownia +8°C, przedsionek +16°C.
Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci ciepinej zgodnie z Dz. Ust. poz. 926 z dn. 13.08.2013
r. ( zalacznik do rozporzadzenia; tabela pkt. 1.111.2).

Wspélczynniki przenikania przegrod budowlanych, straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano
przy pomocy programu Audytor-OZC i Audytor-CO.

Wyniki obliczen:

o projektowe obcigzenie cieplne budynku 16986 W
o temperatura zasilania /powrotu 55/45 °C
e opor hydrauliczny instalacji 8.0 kPa
e catkowity strumier wody w instalacji 1.46 m3/h
e pojemnos¢ wodna instalacii 1501

Projekiuje sie rozprowadzenie przewoddw w systemie rozdzielaczowym. Mosiezne rozdzielacze umieszczone beda,
w stalowych szafkach natynkowych lub podtynkowych w zaleznosci od wyboru Inwestora.
Przewody rozdzielcze prowadzace od kotla do rozdzielaczy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych,
taczonych przez zgrzewanie. W obrebie kotlowni, przy podiaczaniu urzadzen stanowiacych osprzet instalacji jak
zawory, pompy i inne, przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych (ze szwem) lub miedzianych. Podej$cia
od rozdzielaczy do grzejnikéw wykonac z rur PE-X 16x2mm z warstwa antydyfuzyjng faczonych poprzez zaciskowe
zZlgczki skrecane.
Przewody prowadzi¢ w warstwach podiogowych, podejscia do grzejnikéw w bruzdach $ciennych.
Dla rur prowadzonych w podtodze minimalne przykrycie wylewkg betonowa wynosi 4 cm, a dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie
siatki tynkarskiej.
Przejscia przewodow przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng
masq uszczelniajaca.
Przewody prowadzone w warstwach podtogowych i bruzdach sciennych mocowaé do konstrukcji za pomoca obejm z
tworzywa, przewody prowadzone w kottowni mocowaé za pomocg obejm metalowych z wkiadkg gumowa z
rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody centrainego ogrzewania zaizolowaé zgodnie z Dz. Ust. poz. 926 z dn. 13.08.2013 . { zalacznik do
rozporzadzenia; tabela pkt. 1.5 ) otuling np.: ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu winylowym o
grubosciach:

& mm dia przewodow ukiadanych w podtodze;

10 mm lub 16 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur w §cianach;

20 mm lub 30 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur po wierzchu;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykonaé probe szczelnosci wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” przy ci$nieniu nie mniejszym niz 4 bar.
JeZeli zalecenia producenta rur odno$nie prob cinieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy
wykona¢ zgodnie z nimi.
Projekiuje sie grzejniki stalowe, ptytowe z podtaczeniem od dolu, z wbudowang termostatyczng wkiadkg zaworowa,
W we projektuje sie grzejniki stalowe, drabinkowe.
Ze wzgledu na szerokg oferte rynkowg grzejnikow, pozostawia sie mozliwo$¢ wyboru konkretnego typu Inwestorowi,
W zwigzku z tym, przed zakupem grzejnika nalezy skonsultowaé w firmie dystrybucyjnej mozliwo$¢ jego
zastosowania pod wzgledem wydajnosci cieplnej i wymiaréw podanych w opracowaniu. Przy doborze nalezy
bezwzglednie pamietaC o zastosowaniu odpowiednich wspdtczynnikow korekcyjnych ze wzgledu na parametry
instalacii, stopien obudowy grzejnika, miejsce montazu, mozliwos¢ okresowego podniesienia temperatury, a dla
grzejnikow tazienkowych dodatkowo uwzgledni¢ konieczno$é zwigkszenia jego wydajnosci ze wzgledu na moziiwosé
przykrycia go suszacg, sie garderoba tub recznikami.
Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spdd znajdowat sie min. 10 cm nad
podioga ( grzejniki fazienkowe, drabinkowe — 15 ¢m, ze wzgledu na mozliwo$¢ zamontowania grzatki elektrycznej ),
a wierzch 10 cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikéw umieszczonych pod oknami,
Regulacja hydrauliczna instalacii c.o. realizowana jest poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach
drabinkowych i dekoracyjnych, a przy grzejnikach plytowych z zasilaniem od dotu przez wkiadke zaworowq
fabrycznie wkrecong w grzejnik.
Wszystkie zawory i wkiadki zaworowe maja mozliwo$¢ ustawienia nastawy wstepnej, ktorej warto$¢ opisano na
rysunku rozwiniecia instalacji przy danym grzejniku.
Podejscia do grzejnikow plytowych, wychodzace ze $ciany wykonac poprzez bioki zaworowe o rozstawie 50 mm
umozliwiajgce odciecie i demontaz pojedynczego grzejnika. Na gatazkach powrotnych grzejnikéw drabinkowych
zamontowa¢ zawory edcinajace.
Glowice termostatyczne pasujace do zastosowanych zaworow i wkiadek grzejnikowych,
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Czujniki glowic zawordw termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem o temperaturze zblizonej

do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia tak wiec:

e powinny by¢ zamontowane poziomo;

¢ nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub urzgdzen domowych emitujacych
ciepto;

e nie moga by¢ osloniete np. gestq firanka, zaslong, zastawione meblami;

e nie mozna umieszcza¢ glowic zaworéw we wnekach lub pod szerokim parapetem;

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany bedzie termostat pokojowy nie nalezy montowaé gfowic

termostatycznych.

W przypadku zabudowy grzejnika nalezy zamontowa¢ przy zaworach glowice termostatyczne ze zdalnym

czujnikiem, chyba ze bedzie tam zamontowany termostat pokojowy — w takim przypadku glowicy nie montowa¢ w

ogdle.

Do czasu zakoriczenia prac budowlanych i montazowych glowice zawordéw powinny byé zastapione kapturkami

ochronnymi.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach, a przy rozdzielaczach przez odpowietrzniki

automatyczne %" z zaworem stopowym.

Napetnianie i odwodnienie instalacji zgodnie z rozwigzaniem opisanym w rozdziale dotyczacym kotowni.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane ( PN10, 120°C).

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych” oraz

katalogami i wytycznymi firm bedacych producentami zastosowanych materiatow i urzadzen.

KOTLOWNIA
Zrédiem ciepta dla potrzeb instalacii ¢.0. i cieptej wody uzytkowej bedzie wiszacy kociot kondensacyjny o mocy 18
kW na gaz ziemny, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.
Kaciol ten bedzie obstugiwat:
- obieg ogrzewania grzejnikowego;
- obieg grzania wody uzytkowej z pojemnosciowym podgrzewaczem wody o pojemnosci 1201
Dla zabezpieczenia podgrzewacza wody nalezy zamontowac zawdr bezpieczenstwa 6 bar, przylacze G=1/2 ", oraz
naczynie wzbiorcze 18l typu D, co zapobiegnie wyciekaniu wody z zaworu bezpieczenstwa. Na wiocie wody zimnej
do zasobnika zamontowac reduktor cisnienia 4 bar.
Dia wymuszenia obiegu cieptej wody nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng np.: Star-Z NOVA, 230V, 4.5 W.
Zaleca sie zastosowanie pomp sterowanych czujnikiem temperatury wody cyrkulacyjnej, programatorem czasowym
lub wyposazonych w oba warianty sterowania razem.
Zabezpieczenie instalacji c.c | pompy ciepta przed wzrostem cidnienia stanowi zawor bezpieczenstwa 2.5 barz
przytaczem G=1/2" i naczynie wzbiorcze typu N 0 pojemnosci catkowitej co najmniej 18,0 | obliczonej wg PN-B-
02414. Jako rozdzielenie hydrauliczne obiegu kotta od obiegdw grzewczych zastosowano sprzegto hydrauliczne.
Odplywy dla przewodow wyrzutowych zawordw bezpieczenistwa sprowadzi¢ do kanalizacji.
Nastawiany recznie tryb pracy pompy: Ap - ¢ (regulacja wediug stalej roznicy cisnien ).
W przypadku zastosowania takiego typu pomp z regulacjq elektroniczna obrotéw nie zachodzi koniecznosé
stosowania zaworu réznicowego cisnienia ZRC.
Regulacja obiegdw grzewczych poprzez modut sterujacy wspolpracujacy z termostatem pokojowym.
Jako odprowadzenie spalin z kotta | doprowadzenie powietrza do spalania do kotta kondensacyjnego z zamknietq
komorg spalania stuzy¢ bedzie przewdd systemowy powietrzno-spalinowy o konstrukcji wielowarstwowej o
przekrojach dostosowanych do wymogow producenta kotla. Spod komina zakoriczy¢ ksztaltka umozliwiajacg odpltyw
kondensatu.
Pozostata armature znajdujgca sie w obrebie pomieszczenia technicznego stanowig zawory kulowe odcinajace,
zawory spustowe oraz zawory zwrotne (PN10, 120°C).
Uzupetnianie wody i napelnianie instalacji ¢.0. z wodociagu, poprzez zawér odcinajacy i antyskazeniowy Dn15 typu
CA (wg schematu technologicznego). Przed rozpoczeciem napelniania sprawdzic czy wszystkie zawory instalacji sa
otwarte, a wszystkie zawory spustowe zamkniete.
Cato$¢ instalacji podtaczeniowej kotta nalezy wykona¢ zgodnie ,Dokumentacjg Techniczno Ruchowg” zakupionego
urzadzenia.
Dla zabezpieczenia podgrzewacza wody nalezy zamontowaé zawdr bezpieczenstwa 6 bar, przylacze G=1/2" oraz
przeplywowe naczynie wzbiorcze ( atest PZH ) o pojemnosci 12 1, co zapobiegnie wyciekaniu wody z zaworu
bezpieczenstwa. Na wlocie wody zimnej do zasobnika zamontowa¢ reduktor ci$nienia 4 bar w razie wystepowania
wyzszego cisnienia wody. Odptyw wyrzutowy zaworu bezpieczerstwa sprowadzi¢ nad lejek kanalizacyjny.
Dla potrzeb tadowania zasobnika dobrano pompe energooszczedna z elektroniczng regulacjg obrotow np. Stratos
PICO 25/1-4, 230V, 3-20 W.
Calos¢ instalacji podiaczeniowej kotta nalezy wykonaé zgodnie ,Dokumentacjg Techniczno Ruchowa’ zakupionego
urzadzenia.

Wentylacja kotlowni.
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1.5.

1.6.

Przy zastosowaniu kotla z zamknietg komora spalania nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania kanafu nawiewnego
poniewaz powietrze do spalania jest doprowadzane do kotia przewodem prowadzonym koncentrycznie z przewodem
spalinowym

Wentylacje wywiewna stanowi kanat z wylotem pod stropem pomieszczenia pomieszczenia, murowany z pustakow
systemowych. Powierzchnia przekroju wewnetrznego kanalu wentylacyjnego nie moze byé mniejsza niz 200 cm? (wg
proj. architektonicznego).

Prawidfowe dzialanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczer, oraz przewodéw spalinowych powinno byc potwierdzone
dokumentem wydanym przez Okregowy Urzad Kominiarski.

Pierwszy rozruch i requiacje kotfa zawsze przeprowadza autoryzowany serwis.

INSTALACJA GAZOWA

Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalacje gazowg od miejsca wejécia gazu do budynku do urzadzen gazowych w
nim zamontowanych. Projekt przylacza gazu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace odbiorniki gazu:

& kociot gazowy co, cwu

Projektowang instalacje gazowa nalezy wykonact z rur stalowych, czarnych bez szwu zgodnie z PN-EN 10224:2003,
laczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody przechodzace przez ciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, posiadajacych srednice co najmniej 0 20 mm wieksza od zewnetrznej $rednicy
przewodu gazowego. Tuleje, wysungé po min 3 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzer pomigdzy rurg gazows a
tulejg uzupelni¢ uszczelnieniem elastycznym.

Przewody poziome instalacji gazowej prowadzi¢ min. 10 cm powyzsj innych przewoddw instalacyjnych.

Przed kottem, w tatwo dostepnym miejscu, zamontowac filtr i zawér kulowy do gazu z taczeniami gwintowanymi.
Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na szczelno$¢ za pomocy sprezonego powietrza o nadcisnieniu 50 kPa
przez co najmniej 30 minut.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji wykonawca powinien powiadomi¢ dostawce gazu o terminie
rozpoczecia robdt, oraz ustali¢ termin wykonania préby szczelnosci.

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacje zabezpieczyé przed korozjg i pomalowat.

Instalacje gazowa nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z pdzniejszymi zmianami.

Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng wydana przez |GNiG potwierdzong deklaracjg zgodnosci
Z aprobatg techniczng przez producenta.

Pomieszczenie, w ktorym przewidziano zamontowanie kotta gazowego powinno spetnia¢ wymagania Dz. Ust. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r., z pdzniejszymi zmianami, ostatnia Dz. Ust. Nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 . a w
szczegdlnosai posiadal sprawnie dzialajacg wentylacje grawitacyjna,

Uwaga:

Punkt pomiarowy lub redukcyjno- pomiarowy z gazomierzem G-4 o przepustowosci nominalnej 4 m3 /h umieszczony
bedzie w szafce wg wymogow miejscowej spotki gazowniczej i zlokalizowany w linii ogrodzenia. W przypadku, gdy
kurek glowny zainstalowany w linii ogrodzenia jest oddalony o wigcej niz 10m od budynku, na $cianie budynku
dodatkowo nalezy zastosowaé zawoér odcinajgcy.

Projekt instalacji gazowej wraz z projektem przytacza wykonanym w oddzielnym opracowaniu podlegajg uzgodnieniu
Z miejscowym dostawcg gazu.

Wiasciciel budynku jest zobowigzany do corocznej kontroli instalacji gazowej | przewodéw kominowych przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Zuzycie gazu 2E-G20

Zuzycie gazu wyliczono na podstawie nastepujacych danych:

o warto$¢ opatowa gazu 34,0 MJ/m3

e sprawnos¢ kotta 104 %

» liczba mieszkancow 40 oséb

» obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii na cele c.o. 52113 MJirok
( z uwzglednieniem zyskow ciepla )

e obliczeniowe roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. 15628 MJ/frok

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu wynosi:

e kociot gazowy o mocy 18 kW -1,70 m3 /h

Roczne zuzycie gazu wynosi:

¢ centralne ogrzewanie 1473,8 m¥rok

o ciepla woda 441,9 md¥/rok

RAZEM 1915,7 m3frok

WENTYLACJA

1.6.1.1.WENTYLACJA GRAWITACYJNA

We wszystkich toaletach, pomieszczeniu gospodarczym, zapleczu Sali, szatni oraz w salach zaprojektowano kanaly
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
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W pomieszczeniu, gdzie zainstalowano kociot gazowy kondensacyjny, bedzie kanat wyciggowy grawitacyjny.

Nawiew powietrza realizowany bedzie przez komin.

Zaleca sig zapewnienie wentylacji strychu poprzez montaz wywiewek wentylacyjnych w dachu,

1.6.1.2. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA

W toaletach oraz szatni ( pomieszczenia 0.02, 0.03, 0.09 ) przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagana : na
kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wentylatorki wspomagajace wentylacje o wydajnosci min. 80m3/h (przy
sprezu min. 30 Pa) automatycznie wigczane przy zapalaniu $wiatta w pomieszczeniu.

1.6.1.3. WENTYLACJA GRAWITACYJNA HYBRYDOWA

Przewody wentylacyjne pomieszczen dla wigkszej ilosci 0s6b (pomieszezenia 0.04 i 0.05) oraz zaplecza sali nalezy
zaopatrzy¢ w nasady kominowe wentylacji hybrydowej zapewniajace mozliwo$¢ zwigkszenia wymiany powietrza gdy
zachodzi taka konieczno$¢. Zaprojektowane przewody wentylacyjne zapewniajg odpowiednig wymiane powietrza w
pomieszczeniu przy wylaczonych nasadach kominowych dla 4-7 oséb w malej sali i 20-25 osob w duzej sali (
obliczenia dla temperatury zewnetrznej 12°C i zapotrzebowania 20 m%h/ osobg). Po wiaczeniu wentylacji hybrydowej
ilo$¢ powietrza mozna zwigkszy¢ do 1000m3h dla duzej sali i 200m3h dla malej sali.

W wiw pomieszczeniach nalezy zapewni¢ mozliwo$é okresowego zwiekszenia iloci powietrza nawiewanego
poprzez montaz nawiewnikow w Scianach zewnetrznych z regulowanym przeptywem powietrza. Wszystkie
nawiewniki ( okienne i écienne) powinny przy pelnym otwarciu zapewniac przeplyw powietrza na poziomie 1100 m¥h
w duzej sali i 200 m*h w matej sali. W projekcie przyjeto 4 otwory nawiewne w $cianach o przekroju 14x14cm.
Wszystkie okna i drzwi tarasowe projektuje sie jako otwierane ( okna z mozliwoscig uchylania i rozszczelniania).
Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI SANITARNYCH

LP.  |WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. MIARY ILOSC
A INSTALACJAZW.iC.W,
1 Zawor zwrotny $15 szt 1
2 Zawor zwrotny 25 szt 1
3 Zawor odc. kulowy $15 szt 2
4 Zawor odc. kulowy $20 szt 1
9 Zawor odc. kulowy ¢25 szt 3
|6 | Rura PP 16mm m 16
|7 Rura PP 20mm - |m | 28
(8 Rura PP 25mm | m |12
9 Rura PP 32mm m 4 |
10 Rura PP 40mm m 8 ‘
11 Rura PP stabi 16mm m 32
12 Rura PP stabi 20mm m 12
13 Rura PP stabi 25mm m 8
14 Rura PP stabi 32mm m 4
15 Zawor antyskazeniowy EA dn25 szt 1
16 Zawor antyskazeniowy CA dn15 szt 1
17 Zawor antyskazeniowy CA dn20 szt 1
18 Filtr dn 25 szt 1
19 Zawor redukceyjny do cisn. dn 25 - 4 bary szt 1
20 Zawdr bezpieczenstwa dn15 - 6 bar szt 1
21 Zawor ze zlaczka do weza 3/4” szt 2
22 Przeptywowe naczynie wzbiorcze 12| typ DD szt 1
23 Pompa cyrkulacyjna np.: Star Z NOVA dn15 szt 1
24 Podgrzewacz cieplej wody o poj. 120 dm? szt 1
25 Zawér spustowy dn15 szt 1
26 Zawdr odcinajgcy dn15 szt 2
27 Zawdr odcinajgcy dn25 szt 2
28 Zawoér zwrotny dn15 szt 1
29 Zawdr zwrotny dn25 szt 1
30 Manometr szt 1
31 Bateria umywalkowa szt 2
32 Bateria zlewozmywakowa szt 1
33 Rateria do zlewu szt 1
34 Zawor do spluczki ustepowej szt 2
35 Zawor do pisuaru szt 1
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36 Zawdr czerpalny ze zlaczkg do weza dn15 szt 2
37 Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza dn20 szt 2
38 Zestaw wodomierzowy dn25 Qn=3.5 m3/h zdwoma | szt 1
zaworami odcinajgcymi dn32
39 Zestaw wodomierzowy dn15 Qn=1.5 m3/h z dwoma | szt 1
zaworami odcinajacymi dn15
B KANALIZACJA
1 Rury kanalizacyjne PVC $160 m 16
2 Rury kanalizacyjne PVC ¢110 m 20
3 Rury kanalizacyjne PVC ¢50 m 12
4 Rura wywiewna 110/160 szt 1
9 Rewizja $110 kpl. 1
6 Korek ¢110 kpl. 1
7 Korek $50 szt. 3
8 Zawor napowietrzajacy ¢$50 szt. 1
9 Umywalka szt. 2
10 Pisuar szt. 1
11 Zlewozmywak szt. 1
12 Zlew szt. 1
13 Miska ustepowa z dolnoptukiem szt. 2
14 Kratka $ciekowa z osadnikiem dn100 szt. 2
c INSTALACJA C.0.
1 Grzejnik ptytowy 21s/60/60 szt 1
2 Grzejnik plytowy 21s/60/80 szt 11
3 Grzejnik plytowy 22/60/80 szt 1
4 | Grzejnik plytowy 22/60/100 szt 3
5 Grzejnik plytowy 22/60/140 | szt 1 -
6 Grzejnik ptytowy 33/60/180 szt |6
7 Grzejnik tazienkowy H=110mm; L=40 cm szt 2
18 | Glowica termostatyczna szt 118 - i
|9 Zawor termostatyczny katowy szt [2
10 Zawdr odcinajgcy powrotny katowy szt 2
11 Bloki zaworowe, przylaczeniowe, katowe — rozstaw | szt 13
przytaczy 50 mm
12 Szatka natynkowa — do 6 obiegow szt 1
13 Szafka natynkowa — do 9 obiegéw szt 1
14 Rozdzielacz mosigzny - 9 sekcji szt 1
15 Rozdzielacz mosigzny - 6 sekgji szt 1
16 Rura PP _stabi 32 mm m 24
17 Rura PP stabi 40 mm m 12
18 Rura PE-X 16 mm w zwoju m 280
19 Odpowietrzniki automatyczne 1/2" szt 4
20 Filtr dn25 szt 1
21 Zawor kulowy dn25 szt 6
22 Jednofunkeyjny gazowy, wiszacy, kociof szt 1
kondensacyjny o mocy 18 kW
D. INSTALACJA GAZOWA
1 Kurek gazowy $25 szt 1
2 Kurek gazowy $20 szt 1
3 Filtr $20 szt 1
4 Rury stalowe czarne ¢20 mb 8
5 Rury stalowe czarne $25 mb 2
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3. KONCOWE UWAGI OGOLNE

o Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykoficzeniowe zastosowane w catej inwestyciji
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
» Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegj.
Szczegoly wykonaweze nalezy sprecyzowac na etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC
Opracowano dn. 05.08.2021r. :

Instalacje sanitarne: mgr inz. Roman Strzelczyk

| ’q Hogiowwski
‘ y1g/#Wes/o9
#&/’V/\ PR BLICOWLANYM

10



2071 -08- 05

U26c

MURATOR PROJEKT

Oéwiadczam, ze projekt;

Warszawa dn. 05.08.2021r.

OSWIADCZENIE

Murator — U26c - oraz lustrzana wersja tego projektu

zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021r.

Autor projektu;

Instalacje sanitarne;

mgr inz. Roman Strzelezyk
uprawnienla budovdang doorojekiowania be2 ograniczed
W spEcfalatdol inslaiacyife] v zakresie sied, instalacji
| urzadzer: wotogiagosygn | kanalizacyinych, cieplaych,
. wettladyiftych i gazowych
mgr inz. Roman Strzelczyk r RINE }4!@7342/61 /98
nr ew. upr. bud. RINB-VI-U-7342/61/98 \i.';' \ [AMM
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen il b l
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci siedi, instalaji i urzadzen: hov \
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych ' '

podpis autora

"



Radom 1998-11-18

WOJEWODA RADOMSKI
N1 upr. RINB-VI-U-7342/61/98

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust, ] pkt 4 iust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipea 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nt 89, poz. 414, z pozmiejszvmi zmianami/
oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznvch
w budewnictwie / Dz. U. Nr 8, poz. 38/

PAN ROMAN STRZELCZYK
magister inzynier inzymierii érodowiska
urodzony dnia 18 grudnia 1963T. w Groéjcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

qQ

¢o projektowania bez ograniczefi w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sieci, ins-
talacji i urzadzen : wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentvlacyjnych
I gazowych.

Nadane uprawnienia budowlane upowazmiajg rowniez do sprawdzania projek-
tow budowlanych w wyze] wymienionej specialnosci a takze do wykonywania panst-
wowego nadzoru budowlanego.

Od ninuejszej shuzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Radomskiego, w terminie 14 dni od

Otrzymujaz :

1. Pan Roman Strzelezyk
O4. 35-lecia 3 m 20
05-660 Warka NEANE

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bulfoplasége—"
ul. Krucza 38/42 \~.;\'/
celem wpisania do rejestr

3. a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BTY-KNV-EAA *

Pan ROMAN STRZELCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5637/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Fresdp faet pr oy
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Hydrant ogrodowy
3/4"
K - czyszczak kanalizacyjny przykryty szczelna pokrywg
St - studzienka kanalizacyjna @425 mm z wiazem Zeliwnym
Przytacze wodociggowe dn40 PE

wedtug oddzielnego opracowania

@ - pion zakoriczony wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach

@ @ @ - piony zakoriczone korkiem

@ - pion zakoriczony zaworem napowietrzajgcym

@ pion kanalizacyjny
@ pion wody uzytkowej

1 - Kociot gazowy kondensacyjny

2 - Pojemnos$ciowy podgrzewacz cieplej wody

W - wodomierz giéwny
dn =25 mm
Q= 3.5m3/h

W1 - wodomierz do wody zimnej dla podlewania ogrodu
dn =15 mm
Q= 1.5m3/Mh
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@ - pion zakoficzony wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach

S 10100
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EA - zaw6r zwrotny antyskazeniowy
F - filtr

W - wodomierz giéwny

dn=25mm Q= 3.5 m>h

W1 - wodomierz na nitce do podlewania ogrodu
dn=15mm Q=15 m/h

CA - izolator przeplyw6w zwrotnych
CA1 - izolator przeplywéw zwrotnych na przylgcze do weza

Oznaczenia

zimna woda
- ciepta woda
cyrkulacja

16/25/32 dopust wody do inst. c.0.
40 PP =
40 PE L 'ﬂ 16/16 16/16 CA1
25 |
W1 CA [ S TS R . i1 ) & -
+0.00 W F EA 20 J " i B c D I d +0.00
v_ /__ i 1 e e 11 Ir i, T
N T —= \ e e T e e e e T e e
Hp= gteboko$¢ przemarzania ﬂ/ A e AT \4—0— o o 0 0 n e
+04m [ 1 o (] o o o = ©
i g g g g 8 g | -
240 PE e € B g e gl
z wodociggu __
RO PVC 50 mm
HO 3/4" . HO 3/4"
6 16118 t6 - 16116 16 oy nasme T wolynazme
0 KTy, <0 i o - =
Ll -1] Ll al) u_. \'—-_:;‘/ i L atll LS n Ll =]
B W Cc I W i U D @ F +0.00
I I DR
== .:1—_—.——_—. o ] '_'\-l 5 N
o o \.20 \.20
=} r o
® g ® ® S
- a g 8
ROZWINECIE_INSTALAC_WODY _UDYTKOWE)
— _ - BRANZA
Lz - misjsce na zestaw wodomierzowy gtéwny ( zawary odcinajace, filtr i wodomierz) ERDJEKT MURATOR SAN IT
" OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY
zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA ADRES
kolano PE 40x 1 1/4" Lz BUDOWY
: kolano @ 25 stal
Z wewn. gwintem stalowym —— AUTOR mgr inz. Roman Strzelczyk s
ksziattka przejéciowa .
== g e PP stal @ 40x 1" gw. zewn. PROJEKTU upr.nr RINB-VI-U-7342/61/98
800 mm reduleie ©40/25 | do punktéw czerpainych W\/l
POSADZKA KOTLOWNI ADAPTUJACY mgr inz. Jacek Kpzlowski s Y
| Upr'bUd'WAM/OI:;’;WL_./OQ
‘ L PROJEKTOWANIE I FIERCWANEE PREITAME ELIROWLAAY M1
z instalacji wodociagowej - BEZ OGRANCZEN w cee” =
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P
110/160

OZNACZENIA

St - studzienka kanalizacyjna @425 mm z wlazem eliwnym
Hp = giebokos$¢ przemarzania + 0.4 m

RO - rura ochronna

R - rewizja

K - korek

N - zawo6r napowietrzajacy

U26¢

N
[ ] 50
. iR, =t =t
Hp - glebokost praykrycia 50 A .”‘v.*r L () +0.00
K () 00
T /-\.\\f'i P N N o gl RO | J - -
| | BE 200N
M _[ \ [ | ‘ _ BEY 160 Pey 1D Ly ‘.au.)i-li._ ip. PCV 160 PCV 110 " 200_ fL_ PCY 110 AN 5
| | f I =207 i =2.0% i=20% . 160 T =20 =7.0% b = o0
— LY ey | :—__..l | | [ | |
PE 200 3 [ '
0.0 1404550 8.5 105 120 0.0 |1A 34 | 103
K 1 2 3 6 1 4 5
(i) e
/odprowadzanie skroplin z kotta kondensacyinego
K K K
D_ SKA 1:100
g =l 1. G&i_\ » ROZWINIECIE_INSTALACJL_KANALIZACYINE) |
a0 ¢ S— Y o ; SANIT
PCV 160 4 PVC 110 Py B0 f PCv 110 2C 110 PROJEKT MURATOR
=2.0% X” =207 =20% \r ] 73 =200 OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
0 ; ; 10 50 .
' \120 ' As \m Tt \W ' ADRES :
| BUDOWY 5
| AUTOR mgr inz. Roman Strzelczyk L
| PROJEKTU upr.nr RINB-VI-U-7342/61/98 0
5 R R 88 K X B
@ < < @2 T < v meq
I MG, JOCek ROZioWwsk] sV
0.0 0.5 0.0 0.4 00| | 04 0.0 08 0.0 0.5 ADAPTUJACY Uni. ;’ el s rr::/ Q:/U pohs ¥
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33 60/180
1920 W

33 60/180
1905 W

33 60/180 33 60/180 33 60/180 33 60/180
1920 W 1920 W 1920 W 1920 W
ro— = | = = | ooy
TN P 1 ————— e i | ‘ i I
| L
@16 @16 @16 0.08 i
R N Y oxe) +20° | |
11505 W
L =T 216 -
| £0.00
: @16
| v
| Grzejnik drabinkowy
‘ H=11m L=04m
T s 22 60/80 L ==\
0 1671 W \
|
|
|

—

iﬁ_"C Oﬁ;:

Grzejnik drabinkowy

H=1.1m;L=0.4 m

™ NG
[LuE

207
221 W

RG1 - Rozdzielacz grzejnikowy 9 sekeyjny w szafce natynkowej

RG2 - Rozdzielacz grzejnikowy 6 sekcyjny w szafce natynkowej

Rury od kotla c.0. do rozdzielaczy z tworzywa PP stabilizowanego
Rury od rozdzielacza do grzejnikéw ( zasilanie + powrét ) z tworzywa PE-X

Przykiad opisu grzejnika plytowego zasilanego od dotu
22 §0/100
22 -typ
60 - wysoko$¢é w em
100 - diugo$€ w em

Oznaczenia

zasilanie + powrét c.o0. od rozdzielacza do grzejnikéw

(instalacja dwururowa ) - rury PE-X 16x2.0

zasilanie + powrdét c.o. od kotta do rozdzielacza
(instalacja dwururowa ) - rury PP stabilizowany

1 - Kociot gazowy kondensacyjny

2 - Pojemno$ciowy podgrzewacz cieplej wody

INSTALACJA_C.0._RZUT_PARTERU
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Parametry instalacji c.o.: UWAGA!
55/45 °C nie opisane gatazkl grzejnikowe @ 16 PE-X
Qco=16986 W
0 0 0.04 04 ’%)
kociot gazowy kond j i s 18
gazowy kondensacyjny, Wiszacy 643 W 48TW 21 W 835 W 836 W 429w
rozdzielacz 6 sekcji
. PP dn32 RG1
L ann ngqn nge ge
I 3. 1 T {:11:\ 22 o 8 21s ot 3 T 22 al 4 22 ot 4 21s
+0.00 I ——- IWLUL 60/80 60/80 o e | 60/100 60/100 60/60 +0.00
v | 1 T i | T T T W/
[ P Uy o | e e ] =——=1 | =l = —
wan Grzejnik drabinkowy
PP dn40/ PP dn32 / A \% H=1'1 m;: L=0.4 m
B
170W 1080 W 800 W
rozdzielacz 9 sekcji
RG2
= 'i‘l | o %" ot 5
T T 4\ ! i 22 22
+0.00 A" ——- T | e 60/140 60/100 +0.00
v | | Tt i L
—_— ————1 L___"'. _____________________ — ) =] ——|
\ 216 Grzejnik drabinkowy
PP dn32,/ H=1.1 m; L=0.4 m
o)
SKALA
1:100
FOZWNESENST._C.0
1920 W 1920 W 1920 W 1920 W 1920 W 1905 W PROJEKT MURATOR SAN |T
OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
| ADRES
a3 s M 33 P 33 P s P 33 A ol
4000 60/180 60/180 60/180 60/180 60/180 60/180 SCHEMAT PODLACZENIA GRZEJNIKA AUTOR mqr inz. Roman Strzelczyk e
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SCHEMAT PODLACZENIA URZADZEN W KOTLOWNI

instalacja c.o.
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UWAGA: W zaleznos$ci od wybranego producenta urzgdzen, rzeczywisty ukiad podigczeri przewodéw do podgrzewacza moze sie ré2ni¢ od pokazanego na schemacie

ELEMENTY KOTLOWNI

1 - wiszaey, gazowy kociot kondensacyjny 0 mocy 18 kW
2 - podgrzewacz wody uZytkowej 1201

4 - pompa obiegowa - wyposazenie kotla

5 - zawor bezpleczefistwa 2.5 bara - wyposaZenle kotla
6 - zaw6r odcinajacy

7 - zawér zwrotny

8 - zawor bezpieczeristwa 6 bar
9 - zawér do napeiniania instalacjl

10 - filtr siatkowy mechaniczny 1"

ik
12

- naczynie wzbiorcze min. 81 - wyposazenie kotta
- naczynie wzbiorcze przeplywowe min. 121

- zawér spustowy

- zawér redukeyjny do cisn. max 4 bary
- zawor tréjdrogowy - wyposaZenie kotta
- czujnik przeplywu wody - wyposaZzenie kotta

A 12100
SCHEMAT_KOTLOWNI —
PROJEKT_MURATOR SANIT
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1 - Kociot gazowy kondensacyjny
2 - Pojemnos$ciowy podgrzewacz cieptej wody

kuchnia elekiryczng -

z piekarnikiem

e DODATKOWY KUREK GAZOWY W SKRZYNCE 71
RO dn50 GDY ODLEGLOSC OD BUDYNKU DO KURKA GtOWNEGO

PRZEKRACZA 10 M

RO dn32

. - 1 “ l-
kociol gazowy £ —‘] 05 m
e P praylgcze gazowe ze slali
F min. 05 m /f ng dtugosci 1.5 m od budynku
~ /
v

\\ kszlottko odaptacyjna  Pe/stal

wg. oddzielnego opracowania
przylgeze gozu PE 940

RZUT_PARTERU_I_AKSONOMETRIINST,_GAZU g
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RO - rura oslonowa z uszczelnieniem elastycznym gazoszczelnym M
F- filtr —
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