Swietlica Gajewo . KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | pm. | Poszcz. | Razem
1 |Stan zerowy — = I
1.1 roboty ziemne bez wywozu = |
1|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomo- |m2
d.1./0126-01 cg spycharek
1/0126-02
233 o m2 233,000 ]
- RAZEM 237,000
2|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  |m3
d.1./01 0212-08 |na odkiad w gruncie kat. |ll
1
B 20*7*1.4+20*8*[2,7+2.3]*2 m3 1796000
RAZEM | 179¢,000
3|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
352 S |m? 352000, |
| - RAZEM | 35:,000
4 analiza dow6z pospétki na wymiang gruntu m3
d.1. wlasna
1|analiza indy-
widualna
352 m3 352,000| _
- RAZEM 357,000!
5/|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3 |
d.1./0236-03 |
1
8*20"[2,7-1.4+2.3-1,4] m3 3520000
RAZEM |  35:,000
| 1.2 Fundamenty- podkiady, tawy, stopy, sciany fundamentowe - =
|  B|KNR2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.1./1101-01 z. | nu na samochodzie.
2/sz.5.4.
9913
! 6,713 - . |m3 6713, |
| | - | RAZEM 713
7|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.1./0290-01 |gtadkie o $r. do 7 mm |
2
L 0,081 it L 0.081, o
| : ! RAZEM (.081]
8/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyvnkéw i budowli - prety |t
' d.1./0290-02 zebrowane o ér. 2-14 mm
2 | |
| 10,407 o It 0407 )
5 ; |RAZEM (,407
9 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosécido 0,6 m-zza- |m3 |
d.1. 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
2
0.6*[18*2+10,8*2]*0.4+[16,8*2+6,4]*0,5*0,40+0,2*0,85*0,4+0,5*0.4*0,4 m3 21.972| ]
| |RAZEM | 2 972
10/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -z za- |m3
d.1./0204-02 stosowaniem pompy do betonu
2
1.156 - m3 | 1.156 .
RAZEM ,156
11|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za- |m3
d.1./0204-01 stosowaniem pompy do betonu
2
, [1.0%,0"04+0,8%0.8"0.4 2 ms 0656 |
11 | RAZEM (656
12/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 |
d.1./02 0101-06
2
1[11.64*2+17.16*3+6.76]*0.24*1,0+0.4*0,48*1,0+0,38*0,76*1,0 m3 20.046 |
| | IRAZEM |  2(,046
1.3 |zolacja fundamentow -
13|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m?
d.1.|0604-02 taw fundamentowych betonowych
3
. 1[11,64*2+17,16*3+6,761"0.5+0,4*0.48+0,38*0.76 'm?2 | 41,241 )
I RAZEM 4 241
14/ KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
|3
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
_ |[17.74+11,64]72*1.4 m2 82,264
| - RAZEM 82,264
15/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1./0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3
[17.74+11.641"2*1.4 Im2 82,264
RAZEM 82,264
16 KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepi- m?2
d.1./0609-08 ku bez siatki metalowej typu Aqua gr 17 cm
3
| [17,74+11.641"2*1.2 m2 | 70,512|
RAZEM 70,512
17|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m?2
d.1./0207-01 powierzchni
3
|[17,74+1 1,641"2*1.2 m?2 70.512|
! ' RAZEM | 70512
1.4 | Zasypanie wykop6éw przy fundamentach
18/KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu-  |m3
d.1./0501-01 temnaodl. do3m
4
87,494+6,713-6,713-21,972-1,156-0,656-20,046 m3 43,664
| RAZEM 43,664
1.5 Podkiady pod posadzki na gruncie
19|KNR 2-02  Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-07 ‘
5
| | 117.5*11,5*1.0 |m3 | 201,250
| B ! RAZEM 201.250
20/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.1./1101-01 z. | nu na samochodzie. ‘
5/sz. 5.4
9913
| | 55,535/3 m3 | 18,512| -
| | i |RAZEM | 18.512]
Stan surowy otwarty
2.1 Sciany murowane nosne
21|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2./202 0618-01
1
41.241 |m_2 | 41,241
|RAZEM 41.241
22|KNR-W 2- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m grubosci  \m2
d.2.|02 0108-03 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
1
L 1183,356+104.91-6.4*2.8 |m?2 270,346 |
RAZEM 270,346
23|KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos- |szt
d.2./0126-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
5] szt i 6,000
RAZEM 6.000
24/ KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiet |szt |
d.2./0126-03 pojedynczych
1
13 B szt 13.000 |
- B RAZEM 13.000
25/ KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|02 0132-05
1
_ 72,6 m 72,600 |
RAZEM | 72.600|
2.2 Kominy =
26|NNRNKB  |(z.Il) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne m |
d.2./202 0159-07
2 |
44,07 B m 44,070 |
' RAZEM 44,070
27 NNRNKB (z.1) kanaty z pustakéw betonowe spalinowe i dymowe m
d.2.{202 0159-06
2
8.19 m | 8.190
! o |RAZEM 8,190
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
28/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne - zaluzje w kominie ponad dachem |szt. o
d.2./0137-02
2
20 szt. 20000
RAZEM | 2(,000]|
29|KNR 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2 |
d.2.|/0219-05
2 |
1.152 im2 1.152 .
| RAZEM 152
30/KNR 2-02 |Czapki kominowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg im2
d.2./1108-07
2| analogia
1.152 B 'm2 1,152, il
f RAZEM | .152|
31/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2 '
d.2./0101-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % rura spalinowa do kotta gazowego |
2|analogia
| 3,857 — m?2 | 3.857 ]
[ | RAZEM | . ,857|
32|KNR-W 2-  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt. ' |
d.2./17 0152-02
2
| |2 - szt. 2,000| )
2.3 Elementy Zzelbetowe i strop _—
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie o $ér. do 6 mm
3
0.271 t 0,271| —_|
RAZEM | 271
34|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 8 mm
3 | |
0,048+0,29*20*0,222*0,001 it 1 0,049, _'
_ |RAZEM {,0489|
35|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t ‘
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
3
| 10.819+6.44*0.888*0.001 it 0.842| |
[ | RAZEM 842|
36|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw hudynkdw i hudowli - nraty
d 23i0290-02 |zebrowane o $r. 20 mm ; |
|
| 10320+57,072,47°0,001 It 0415
| RAZEM 415
37 KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2./0212-12
3
B 6,912 m3 L B912] |
| | RAZEM ,912|
38/KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3 [
d.2./0210-06 ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu [
3
1.513 m3 1.513 ]
i [RAZEM 513]
39|KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.2./0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
|- B 13.387+7,0*0.8%0.24 m3 4.731 —
i o |RAZEM 731
40/KNR 2-02  Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3 ' |
d.2./0210-06 Iponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatkowe belki
3
1,472 = m3 1472)
| Bl RAZEM 472
41|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2./0208-04 obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
1.444 m3 1.444 0
RAZEM 444
42/KNR 2-02  [Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego |m3
d.2./0208-10 obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
‘ 0.614 m3 _0.614| _
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
L " RAZEM | 0614,
43|KNR 2-02  |Kotwy do murtaty szt.
d.2.1218-01
3/analogia
58 |szt. 58,000 mpem—
: RAZEM 58,000
44 KNR-W 2- [Stropy gestozebrowe TERIVA m2
d.2./02 0214-01 |
3/analogia
| [120,304 |m?2 120,304
1 ' | RAZEM 120,304
24 Dach-konstrukcja
45/KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 |
d.2.|0616-01
4
19,98 m?2 9,980/
| RAZEM 9,980
46/KNR 2-02 | Krokwie zwykie, dtugo$é do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 |
d.2./0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
4
0.23 m3 0,230
RAZEM 0.230
47|KNR 2-02  Krokwie zwykle, dlugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 'm3
d.2./0408-05 cm2 z tarcicy nasycone;j
4
1 8.29 m3 8,290
i RAZEM 8,290
| 48/KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 | [
| d.2./0408-02
| 4|analogia
0,41 ms | 0.410] |
| ' - | |RAZEM | 0.410
49|KNR 2-02  Deska koszowa dtugosé do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 '
| d.2.|0406-03 z tarcicy nasyconej |drew. | |
| 4
(. 6,18 me 0,180|
drew. _ .
| | |RAZEM 0.180
| B50|KNR2-02 Podiuznica kalenicowa diugosé do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do | m? ‘
d.2.|0406-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew. i
4
0,29 m3 0,290
| drew. |
! - RAZEM | 0.290
| B51|KNR2-02 Murtaty - przekrj poprzeczny drewna ponad 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2. 0406-02 drew
| 4
2,09 m3 2,090
drew. ]
| | | |RAZEM 2,090
2.5 |Dach - pokrycie i izolacja ]
52/KNR K-05 |Mocowanie foliifmembrany dachowej na krokwiach m?2
d.2./0103-01
5
330,361 m?2 330,361
S | |RAZEM 330,361
53|/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm  |m2
d.2.|0104-06
5
330.361 m?2 330,361
L : - RAZEM 330,361
54|KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm  |m?
d.2.|0105-03
5
330,361 o m?2 330.361|
: - RAZEM 330,361
55 KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachéwki zakiadkowej na podktadkach uszczelniajg- |m?2
d.2./0502-03 cych
5
330,361 B m2 330,361
B RAZEM 330,361|
56/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska mata szt.
d.2.|0405-02
5
b EYAN 8,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
: = RAZEM ~1,000]
57 KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki termoizo- |kpl, ]
d.2./0406-01 llacyjnego
5
- 1 B kpl. 1,000
: R RAZEM * 000
2.6 Dach - obrébki, rynny, rury spustowe -
568|KNR 2-02 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 'm3
d.2.|0409-06
6
10,291 m3 0291
| ' RAZEM (,291)
59/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2./202 0541-02|25 cm
6
39,654 m2 39,654 _ =
- RAZEM 3¢ ,654
60|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych -|m
d.2./202 0539-02 |okapow |
6 [
L__ 29,72 B m 29,720 -
- RAZEM 2¢,720]
61|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m [
d.2.|02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
6|analogia
29,72 m 29,720 -
B RAZEM 2¢,720
62|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych ele- szt.
d.2./02 0522-06 |mentéw
6 analogia
4 o szt 4,000 o
- i. RAZEM < 000
63|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- 'm
d.2./02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej i powlekanej |
6|analogia
14,6 |m | 14,600| _ 0
'RAZEM 1< 600
64 KNR-W 2- |Kolana przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw |szt
d.2. 02 0522-06 '
| 6|analogia | | |
| | |2 iszt. | 2,000] ..
| _ [RAZEM | 000)
65/KNR-W 2- |Kulana przy rurach spustowych z blachy powlekanej - montaz z gotowych |szt | ;
d.2./02 0522-06 |elementow | |
6 analogia
| 4*3 |szt. 12,000 —
- o RAZEM 1 .000]
3 Stan surowy zamkniety I
31 Scianki dziatlowe - _ |
66|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z piytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3./02 0127-03
1
85.395 o m?2 85.395 |
| B - RAZEM 8! 395
67|KNR-W 2- | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2 |
d.3./02 0127-01
1
2,842 m?2 2,842 |
| - RAZEM . 842
68 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos- |szt
d.3./0126-02 cido 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
1
|7 _g_SZt | 7.1000 |
| _|RAZEM .000]
69|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./02 0132-05 |
1
13,2 i ) m 13,200 ]
| RAZEM b
3.2 |Posadzka na gruncie - izolacje i szlichty
| 70|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.3.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2
- 180,27 m2_ 180.270 o
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Lp. | Podstawa __ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
T e |RAZEM 180.270
71|KNR 2-02  |Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.3.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
2
180,27 |m?2 180,270 |
RAZEM 180,270
72|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.3.|0607-01 poziome podposadzkowe
2|analogia
180,27 m?2 180.270
RAZEM 180,270
73|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.3.|1102-02 mm zatarte na gtadko
2|1102-03
180,27 m2 180,270 |
|RAZEM 180.270
74|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.3./1106-07 wa
2
180,27 'm2 180,270| ]
[ |RAZEM 180.270
3.3 |posadzka na pietrze - izolacje i szlichty
75/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.3.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6 cm
3
96 B m2 96,000
'RAZEM 96,000
| 76|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboséci 50 |m2 | [
| d.3.[1102-02 |mm zatarte na gtadko |
3(1102-03 | : |
96 - - im2 | 96,000| |
] | - _ ? |RAZEM 96.000!
77/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalo- 'm2
| d.3./1106-07  |wa |
[ 3 | ;
196 .2 86,000
[ RAZEM _
| 34 stolarka okienna o |
78|KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-  |m2 |
d.3./1001-08 wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
4
38,063 m? 38,063
B RAZEM 38,063
79/KNR 2-02  |Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-  |m2
d.3.|/1001-07 wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,5-2,0 m2
4
1,594 m?2 1.594
RAZEM 1.594
80/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoscido 1 m szt
d.3./0129-01
4
25,52 |szt 25.520 |
RAZEM 25,520
3.5 stolarka drzwiowa zewnetrzna ) 1
81|KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte fabrycznie gotowe m j
d.3./1015-01
5|analogia
19,18 _m 19,180]
RAZEM | 19,180
82|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykoriczonych szklonych m2
d.3./1104-05
5
9.739 m2_ | 9.739
| |RAZEM 9.739
| 4 Stan wykonczeniowy wewnetrzny i
4.1 Dach - izolacja cieplna, oktadziny g-k . _—
83|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z piyt m?2
d.4.|0613-06 ukfadanych na sucho 20 cm
1
L 238,579 m?2 238,579
[ = RAZEM [ 238579
84|KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.4.|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
1




Swietlica Gajewo.KST OBMIAR

Norma PR Waersia 4 80 Nr servinv' 2433 | Ivtkownik' administrator

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m.
1238,579  |m2 238.579| .
| ] | R RAZEM 23t ,579
. 85|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z piyt m?2
d.4.0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 20 cm
1
14,044 — m2 | 14,044 o
RAZEM 1« Mﬂ:
86|KNR 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej pionowa - jedna warstwa m2 |
d.4./0616-04
1/analogia
| 252,623 o m2 252,623 L
_ __ |RAZEM | 25:,623
87|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk- |m2
d.4./0203-02 cji nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
1 stropu
238,579 - m?2 238579
I _ RAZEM | 23,579
4.2 Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny ceramiczne o
88 KNR 0-23  |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami z weiny mineralnej gr 8 cm przy  |m?2
d.4./2615-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
2 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
9,738 m?2 9,738| ]
RAZEM ¢,738|
89/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ili wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.4.|0803-03 pach
2
790,815 m2 790.815 o
I | _RAZEM |  79(,815
90|KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na stropach i pod-  |m2
d.4. 0803-06 ciggach
2
98.155 m?2 98,155/ |
RAZEM | 9t 155
91/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt |
d.4./0322-02
2
|18 [szt. | 18,000 __
. | _ _ _RAZEM 11,000
92 KNR-W 2-  Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt
| d.4./150142-04 | |
2 | |
] +
I . [ [RAZEM | 000
93|NNRNKB (z.IV) Licowanie scian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2 |
| d.4./202 0837-04|20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" |
2
[1.25+1.3+1.4*2]*2*3.1*0.8"2,05"3 m2 163,196 Al
’ - RAZEM | 160,196
94 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. |m?2
d.4.|202 0838-04 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2
- [2,59+2.06]*2*3,1-1,0*2,05+[0,63+2,65]*1.0 m?2 30,060 =
B RAZEM 3( 060
95/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mZ2
d.4. 1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
238,579 - |m2 238,579 |
B RAZEM 23¢ 579
96 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.4.(1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
2
888,978-163.196-30.06-[88.42+12.941*0.1 |m2 | 685,586 -
' |RAZEM 68! 586
4.3 Posadzki - wykoriczenie ) N |
97 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.4.|1202 2805-05 |cm na zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
3 10 m2
21.32 - B m?2 21.320 |
B RAZEM 2,320
98|NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.4./202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
3 ponad 10 m2
158.95 m?2 158950, |
RAZEM | 15¢t,950
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99/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-\m
d.4./202 2809-04 |wie kiejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
4,16*2+0,56+6,96+0,48+0,24*2+6,76*2+12,96*2-6,4+3,96*2+5,36*2+3,46* |m 88,420
 |2+2,64°2+2,59*2+1,98"2+4,16*2+2 73*2-2,0"2-0,9*11-1,28 B
RAZEM 88,420
100/NNRNKB  [(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-|m
d.4. 202 2809-02 wie klejowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
2.61*2+1,28*3+0,24*3+1,23*2+1,4*2+0,6-0.9*3 m 12,940
. | RAZEM 12,940
| 44 Stolarka drzwiowa wewnegtrzna
101 KNR 2-02  |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone m
d.4./1015-01
4 analogia
B 80,48 m 80,480
| | RAZEM 80,480
102 KNR 4-01 opaska drzwiowa obustronnie m
d.4./0901-08
4
|
80,48 B m 80.480
| I RAZEM 80,480
103/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o |m2
d.4.{1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone
4
| | 20,535 m2 20,535 |
T RAZEM 20.535
| 104[KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykorczone m2
d.4./02 1024-02
4
" 6.472,0 m2 | 12800 |
Ll . - — ' |RAZEM 12.800|
105/ KNR-W 2 Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl
| d.4./02 1024-03 | |
; kp! 1,000|
RAZE | {000
5| 'Stan wykonczeniowy zewnetrzny
51| Elewacja B - |
| 106|KNR 0-23  Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymigr 20 cm przy uzy- m2 |
| d.5.|2614-01 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne |
1 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
193,995 m?2 ] 193,995
f RAZEM 193,995
107|KNR 0-23  Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 12 cm przy m?2 ' |
d.5./2614-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcz-
1 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
16.605 B m?2 16.605
_ |RAZEM 16,605
108 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - pas styropianu  |m2
d.5.12614-01 gr2 cmiszer. 38 cm
1
24.168 m2 24,168|
| RAZEM 24,168
109|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi gr 23 cm - przy uzyciu |m2
d.5.2614-03 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wyko-
1 analogia nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
| 114,044 m?2 | 14,044
| |RAZEM 14,044
[ 110|KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany do podsufitki Im2
d.5./02 1036-01 |
1|analogia |
145,938 m2 45.938 |
i RAZEM 45,938|
111|KNR 2-22  |Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m?2
d.5.|0602-02
1
45,938 m?2 45,938 |
RAZEM 45,938
112|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt metodg smarowania m?2
d.5.|/0627-03 preparatami solowymi
1
45.938 i m2 45938 :
RAZEM 45,938/
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113|KNR-W 2- |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm parapety m2
d.5.|02 0919-04
1|analogia
6,315 - 'm2 6315
[ | \RAZEM | 315
114 KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.5./02 0919-02 | -
1|analogia
16,979 B - B - m?2 16.979 ]
RAZEM 1€,979
5.2 Podesty zewnetrzne i opaska — 1
115|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2 |
d.5./0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
l 11,1*[4,27-0,5]+1,25*0,5*2+19,04*2*0,5+13,04*2*0,5 m2 75,177 I
i RAZEM | — 7:.177
116/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.5.|0407-02 nieniem spoin piaskiem
2
| 19,04*2+13,04*2+0,5*4+[4,27-0,5]"2 B m 73,700 -
. RAZEM 7,700/
117|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.5./0511-02 cementowo-piaskowej
2
' 75177 ) m2 | 75177 |
- - o |RAZEM 7177
6 Teren i roboty zewnetrzne ]
6.1 Przygotowanie terenu ) ]
118/KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych 'ha |
d.6./0109-01
1
0,46 ha 0.460 |
| | RAZEM (,460|
119/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglos¢ do 10 m w m3
d.6.,0229-02 gruncie kat. il
1 Plantowanie terenu
1796+4556*0,3 - m3 | 3162800 |
| [ | RAZEM 3 16:,800]
120 utylizacja wykarczowanych zagajnikdw kpl.
d.6.|analiza indy-| | . |
1iwidualna | |
1 knl 1000
| 6.2 Dojscia, drogi, miejsca posiojowe, opaska _
121 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.6./0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
2
1688.8 m2 1,688,800 |
|RAZEM 1.68¢,800)
122|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.6./0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
|2
I | I— 1688,8 m?2 1688.800 ]
_ B RAZEM 1 68¢ 800
123|/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6./0402-04 |
2
[88+15+15*2+38+6+6*4+32+4+2+18+10,5+13,5+33+21]*[0,3"0,1+0.1*0.1] |m3 134000 |
B - RAZEM 17,400
124|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6. 0403-03 mentowo-piaskowej
2
88+15+15*2+38+6+6"4+32+4+2+18+10,5+13.5+33+21 m 335000
— RAZEM | 33! 000
125|KNR 2-31  Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.6.|0403-07 m
2
6*4 m 24,000 o
_|RAZEM ~2¢,000
126 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce pias- |m '
d.6. 0403-06 kowej
2
5+10 — ) = m 15,000 .
RAZEM 1£.,000:
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127|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.6.|0407-02 nieniem spoin piaskiem
2
24+16+3,5+2+3,5+4*2 m 57,000
RAZEM 57,000
128/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.6.{0511-02 cementowo-piaskowej
2
- 12,5*2,5+2,5*10+2,5*24+3.5*4,5+15*2+4*2 5+3*2+16*1,5+18*1,5+10"5  |m? 279,000 |
e RAZEM 279,000|
129/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie -  |m2 |
d.6.|0202-09 grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
2|0202-10
| 11688,8-279 m?2 1 409,800
| RAZEM 1 409,800
| 6.3 |Ogrodzenie _
130/KNR 2-02  |Ogrodzenie z gotowych paneli o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych |m
d.6.[1804-11 systemowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
3|analogia
11+28+36+81+26,5+12+3+18 m 215,500
| 'RAZEM 215,500
131 cokét betonowy systemowy do ogrodzenia panelowego kompletny m
| d.6.|analiza indy- |
3|widualna
I 11428+36+81+26,5+12+3+18 m 215,500
RAZEM 215,500
| 132|KNR 2-02  |Furtka systemowa wys. 1,5 miszer. 1,2m kpl,
d.6./1808-02
3|analogia
| 1 . kpl | 1,000
T | IRAZEM | 1.000
. 6.4 zagospodarowanie terenu - ] -
133 KNR 2-21 Rozsciglenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.6./0218-03 |
4| |
[4556-1668,8-233)'0,1-233 in-
L ! 32,420
134 |dowéz ziemi urodzajnej |m3
d.6. analiza indy-|
4|widualna |
32,42 m3 32.420
| RAZEM 32,420
135|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawo- |m2
d.6./0401-01 |zenia
4
| 14556-1668,8-233 m2 2 654.200
RAZEM 2 654,200
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