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PROJEKT TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
O TEJ SAMEJ NAZWIE.

Zgodnie z Ustawq Prawo budowlane (art. 34 ust. 3c) Projekt techniczny musi byé zgodny z projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wszystkie zmiany wprowadzone na etapie adaptacji w Projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy nanie$¢ w Projekcie
technicznym. Zasady wykorzystania projektu gotowego, obowiazkowy zakres adaptacii projektu gotowego oraz
upowaznienie do wprowadzania zmian w projekcie, opisane sq w Projekcie architektoniczno-budowlanym.
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U26c PROJEKT MURATOR
1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
14.  ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
1.1.1. Uklad konstrukeyjny
Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, strop gestozebrowy, oparty na $cianach
zewnetrznych oraz na $cianach wewnetrznych i belkach zelbetowych. Belki zelbetowe oparte na $cianach i stupach.
Posadowienie bezpo$rednie na tawach oraz na stopach fundamentowych (stupy).
1.1.2. Zastosowane schematy statyczne
Stropy — gestozebrowe o schemacie belek jednoprzestowych wolnopodparte. Podciggi oraz zebra stropu
o schematach belek jedno i wieloprzeslowych wolnopodpartych na korcach.
Nadproza — o schemacie belek jednoprzestowych oraz jako belki ciagle w przypadku nadprozy monolitycznych.
Konstrukeja dachu — dach dwuspadowy w ukiadzie platwiowym.
1.1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 z p6zniejszymi zmianami -strefa 3, przy zatozeniu
wysokosci terenu do 300 m n.p.m, sk = 1.2 kN/m?2
Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 z pozniejszymi zmianami - Il strefa
Posadowienie fundamentéw  wg PN-EN 1997-1:2008 z p6zniejszymi zmianami - strefa przemarzania hz=1,0m-
Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pozniejszymi zmianami
Obcigzenia stale wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pdzniejszymi zmianami
Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podioza gruntowego pod
fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kPa. W ramach projektu adaptacyjnego nalezy dostosowaé fundamenty
(wymiarowanie, poziom posadowienia oraz izolacje) do warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w obrebie
posadowienia budynku.
1.1.4. Podstawowe zatozenia i wyniki obliczen
Obcigzenia charakterystyczne na dach
Obcigzenie state gx= 1,15 kN/m2
Obcigzenie $niegiem sk= 0,80 kN/m2
Obcigzenie wiatrem Prp1= 0,650 kN/m2
Obcigzenia charaklerystvczne na strop Teriva 24/60 Base® nad partererm
Obcigzenie state (bez cigzaru wtasnego) gk = 2,26 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe gk = 0,50 kN/m2
Uwaga: Dia stropéw TERIVA nie wyznaczano Zadnych sit wewnetrznych z uwagi na stosowanie elementow
konstrukcyjnych, dla ktorych wydana jest Aprobata Techniczna, okreslajaca dopuszczalne maksymalne wartosci
obcigzen stropow w zaleznosci od rozpietosci belek. Wartosci dopuszczaine nie zostaly dla powyzszych obcigzen
przekroczone.
1.1.5. Materialy konstrukcyjne
Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyjne:
o Beton C25/30 XC2 - fundamenty;
¢ Beton C20/25 XC1 — belki, nadproza, wienice;
o Beton C25/30 XC1 - podciag P-01;
o Beton C8/10 - beton podkiadowy pod fundamenty;
» Stal zbrojeniowa w elementach Zelbetowych - fyk=500MPa, ciagliwosé B, strzemiona, ciagliwosc A,
o Drewno klasy C22 (wg PN-EN 338:2011);
» Bloczki gazobetonowe odmiany 600 klasy 5 gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5;
Dopuszczalne odchytki dla poszczegbinych rodzaju rob6t (murowych, zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy przyjaé
zgodnie z Normami PN-EN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
1.2, ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.21. Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych wylewanych z betonu min C25/30 XC2, zbrojonych
podtuznie pretami 4 ¢12 i strzemionami ¢6 w rozstawie co maks. 30cm. Lawy pod $ciany budynku zaprojektowano o
szerokosc bucm. Fundamenty slupow stanowig stopy wylewane z betonu min C25/30 XCZ, zbrojone pretami ¢p12.
Wszystkie fawy i stopy wykonane na podkladzie z betonu C8/10 grubosci 10cm. Rzut fundamentow przedstawiono
narys. K1, detale fundamentow na rys. K1/1.
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1.23.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

W zwigzku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etapie przygotowania projektu gotowego, nalezy te
czes$¢ projektu opracowa indywidualnie.

Poziom posadowienia taw fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania gruntow (1,111l lub 1V) wykonag
nalezy odpowiednio 8,80, 1,00,-1;20-kb 1,40m ponizej poziomu terenu.

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem robét fundamentowych w gruntach
spoistych. Roboty te najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatniq warstwe wykopu (ok.10 cm) wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymieni¢ na chudy beton [ub
grunt stabilizowany .

Zaleca sie geotechniczny odbidr wykopow.

Belki zelbetowe

Projektuje ukryte w stropie Zebro Zelbetowe ZE-01, podciag podpierajacy wigzbg dachowa P-01 oraz podciggi
podpierajgce strop od P-02 do P-04. Wszystkie belki za wyjatkiem P-01 i P-04 wykona¢ z betonu C20/25 XC1,
zbrojone podiuznie stalg o granicy plastycznosci fu=500MPa, ciagliwo$¢ B, oraz strzemionami
fu=500 MPa, ciggliwo$¢ A, otulina 2cm. Podciag P-01 wykona¢ z betonu C25/30 XC1, zbrojone podiuznie stalg
0 granicy plastycznosci fx=500MPa, ciagliwos$¢ B, oraz strzemionami fy=500 MPa, ciagliwosé B, otulina 2,5cm. Belki
wykonac wg rys. K2/1, K2/4 K2/6. Oznaczenia belek nad parterem wg rys. konstrukcyjnego K2.

Stropy i wience

Uklad stropu nad parterem (rozktad belek) pokazano na rys. K2. Strop TERIVA 24/60 Base lub réwnowazny
spetniajacy wymagania PN-EN o parametrach:

- rozstaw osiowy belek 60 cm;

- wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 24 cm;

- ciezar stropu 2,68 kN/m2;

- obcigzenie charakterystyczne 4,0 kN/m2;

- beton belki prefabrykowanej stropu Teriva C25/30 XC1;

- dlugo$é oparcia na podporze 10 cm;

Oparcie stropéw na $cianach (na wieficu opuszczonym) i belkach Zelbetowych. W przypadku oparcia na $cianie,
minimalna glebokos¢ oparcia belki wynosi 8cm.

Wszelkie nietypowe pasma stropu pomigdzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) — wykonywac zgodnie z instrukcjg
montazu stropu - zabetonowanie obszaru.

Beton C20/25 XC1, stal zbrojenia o granicy plastycznosci fx=500MPa, ciagliwos¢ B; oraz strzemiona f=500MPa,
ciagliwos¢ A. Otulina 2cm.

Nadproza

W poziomie parteru dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych przyjeto nadproza w postaci
prefabrykowanych belek typu L19 oraz belek monolitycznych. Oznaczenia nadprozy nad parterem i pigtrem wg rys.
konstrukcyjnego K2.

Stupy
Przyjeto stupy wykonane z betonu C20/25 XC1, stal zbrojenia o granicy plastycznosci fx=500MPa, ciggliwosé B:
oraz f=500MPa, ciagliwos¢ A o przekroju 24x24cm i 24x26cm.

Schody zewnetrzne i plyty tarasowe
Posadzka i schody na gruncie oddylatowane od budynku. Plyta zelbetowa gr. 15cm, zbrojona ¢6 co 15cm w obu
kierunkach. Podbudowa: podktad betonowy gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Dach

Dach dwuspadowy w ukladzie platwiowym. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi,
powierzchniowe, do kanalizacji deszczowej lub studzienek chionnych w zaleznosci od warunkdw migjscowych).
Warstwy dachu na rysunkach przekrojéw. Konstrukcjg dachu budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej
drewnianej.

Konstrukcje dachu stanowig; murtaty, i krokwie podstawowe.

Krokwie podstawowe w rozstawie 90cm b/h=8/22cm, b/h=12/22cm

Murtaty b/h=16/16cm

Dla krokwi nalezy wykona¢ wreby ciesielskie o wielkosci 4cm, oraz dla oparcia na gérych murlatach dodatkowo
oprze¢ za posrednictwem siodetka. Polgczenia elementow wiezby wykona¢ zgodnie z rysunkiem K3. Drewno
konstrukcyjne G22 zgodnie z norma PN-EN 338:2011.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przeciwko dziataniu grzybow i owadéw. Konstrukcje dachowg
zabezpieczy¢ do stopnia NRO nierozprzestrzeniajace ognia.

Maksymalne obciaZenie od pokrycia dachowego wraz z tatami i kontriatami ~ 0,70 kN/m2,
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2. KONCOWE UWAGI OGOLNE

o Weszystkie materialy konstrukeyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej inwestycji musza posiadat
dopuszezenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normarmi i przepisami.
¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.
Szczeg6ly wykonawcze naleZy sprecyzowaé na etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC
Opracowano dn. 05.08.2021 r.
]mlll
eing. JarostoW EL0 st
T . N . mﬂ N 2 mwaﬂ'l.ﬂ §
Konstrukcja: mgr inz. Jarostaw Stryjewski uprawnienid o ?'::;tsimkcﬂwbmﬂ‘m

weetRn 7 10agIPOOKI™
e upt, T s e
g k A4
A2

VW%{/W&?T: marinz. Jaroslaw Wisrshisk:
Lpr. budowlane nraw, MAZID3E5/PWEKL/MG
do projfekiowaniz i kierowaniz
obatami budawlanymi
W skECEinosal konsirukeyno-budowlanaj
bez ograniczen




2071 -08- 05

U26c

PROJEKT MURATOR

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
Murator - U26¢ ~ budynek ustugowy

Warszawa dn. 05.08.2021 r,

zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w

dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021 r.

Autor projektu:

Konstrukcja: mgrinZ. Jarostaw Stryjewski
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2542/12 Warszawa, 2012-03-19
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

JAROSLAW STRYJEWSKI

magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.12.2011 r. sygnatura akt MAZ/7131/701/11/K
uprawnienia budowlane numer MAZ/0466/POOK/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyz)i

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2387/12/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpairzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust ! pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

s
R oyd

=7\ ;
il PASTEREAR SRR o
1

 Otrzvmuia:
Ll. Pan Jarostaw Stryjewski
ul. Wyzwolenia 39/9
09-300 Zuromin
2. Mazowiecka Okregowa Izba

N LS
Inzynieréw Budownictwa R ‘
3. aa ZU? 2?0(_‘/;0 C)ch s 0%/-’7&1?,&?
magr inz. Jarostaw Stryjewski
nprawnif;nia d'o‘prme.kt?war-u bez ugramczgr’l ) )’7{ . \(_‘, ) j /{'*
w specjalncscl konstrukcying-sudowlane) A /
nr upr. MAZ/0466/POCK/1 1 S < .

{ .,./-
L




SN® POLSKA
R
I Z B A

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XDK-RRL-ZS2 *

Pan JAROSLAW STRYJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0098/12

adres zamieszkania ul. WYSPOWA 1 m. 45, 03-687 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

*odpis jest prawndiowy
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-09-05

DSW.600.6094.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlzu?e
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pd2n. zm.),

JAROSLAW GRZEGORZ WIERZBICKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 7.07.2016 r., sygn. akt: MAZ/7131-7132/89/16/K
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: MAZ/0385/PWBKb/16
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okre$§lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 5628/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

GLOWNEGD INSPEKTPRA NADZERU BUDOWLANEGD
CLOwwY SPECIALISTA A

J‘i‘

Alcksandra

trzymuia:
- Pan Jarostaw Wierzbicki

ul. Kramarska 6/217

|
04-437 Warszawa PSS A
2. Okregowa lzba IB Pt 'J}!f/"-—((ﬂ&"-ﬁé Z /'7‘* kb

3. a/a

—

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UAD-C98-WB2 *

Pan JAROStAW GRZEGORZ WIERZBICKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0616/16

adres zamieszkania ul. KRAMARSKA 6 /217, 04-437 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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U26c MURATOR
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH- WYCIAG
PROJEKT MURATOR
SPIS TRESCI
I DaCh ATEWTHANY.......covvieiiiieuiiiiiesiiieie et sttt een st es et e smesssses s sassessassesbessessesssseseasesessessanseseetesssesesssesrereens 9
L1 ZeStaWienie ODCIBZEN. .....ccc.eriiiieiiirecris it es e s s saee s en e ee st n s s ensa s sns s essneseesee e sen s nesneneeas 9
1.2 KTOKWIE POASIAWOWE L..c.oioiiiisisiicces ittt seiecassnessesssasetsetseese s saeseneessseneassneesesesensessssennesesenens 10
2 Ay O A D A o G T S s S R T R B T s T R AT 12
S R YT OSSR 12
22 Solana WERDEITENATIORA w.cuwiicicuisisisiasis b TS et e abedii i he i svssiisiasins 13
2.3 Strop nad PAIETCIN ............. cussinsssissisiisissssms s i i e b s s e 13
3 Elementy konstrukcyjne stropt nad PartereIn ..........cocouvoiiiniariiiiiisiininsiiesesssisseecesssesessseiisssesiiesesoenes 13
O R T o7 T~ TP R O S SR 13
3.2 SIIP SLm3 ittt et stttk es et et et s e et et e et en e 14
4 Fundamenty.........ccccooveniireoviinneinieiiiee e SR s B R A SRR S SS S S A NNEE 15
4.1 Parametry POAROZA. ....c.ciuiieiiiiiieieeiieieeeeeeeieeiesreesessiesessssnssee s s seasesseesaesansseesesstesessssassessasesrenisesereres 13
4.2 BAWA FL Lottt s ess ettt sas et ensesaseseenteresraseaessstsssssesessessereereeresesoserrenes 13
4.3 Stopa fundamentowa FS=1 ..ottt et eee e ee s e e snsstrseeneeres 16
1 Dach drewniany
11  Zestawienie ohcigen
ObcigZenie state dachu
Gruboséé Obcigzenie Wspolczvnnik Obciqunie
Lp. | warstwy Warstwa charakterystyczne | ¥'SP o YNNI obliczeniowe
| [em] | [kN/m?] [KN/m?2]
Obcig2enia stafe wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. blachodachéwka, faty, kontriaty, folia 0,70 1,35 0,95
[ ; 30,00 | weina mineralna miekka 0,15 1,35 0,20
| 3. | sufit z ptyt g/k + konstrukcja 0,30 1,35 0,41
RAZEM STALE 1,15 1,55

ObcigZenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupofaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii)

0,800 0,800
|
T T

i

przypadek (iii)

[ s mwm2]

35.0° 350° 35.0°

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):

- Dach dwupotaciowy

35,0° 35.0°

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zalacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. O sx = 0,006:A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przej$ciowa
- Wspétezynnik ekspozyciji:
-teren hormalny 0 C.=1,0
- Wspétezynnik termiczny 0 C;= 1,0
- Wspétezynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci O = 35,0°

36.0°
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04 = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obciazenie charakterystyczne:
s = 0-Ce'Cys¢ = 0,667-1,0-1,0-1,200 = 0,800 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

b_{Fuw,e KN/m2]
przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

Potaé - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 18,7 m, d = 13,5 m, kat nachylenia potaci O = 35,0°
- Budynek o wysokosci h=7,9m
- Wymiar e = min(b,2:h) = 15,8 m
- Wiatr wiejgcy na Sciane boczhg, 1 =0°
- Wartoé¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 0 vy, 0 =26 m/s
- Wspoiczynnik kierunkowy: cgir=1,0
- Wspétezynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vs = Cir* Cseason' Vb0 = 26,00 m/s
-Wysoko$¢ odniesienia; ze =h =7,90 m
- Kategoria terenu Il O wspotczynnik chropowatosci: ¢(ze) = 1,0-(7,9/10)%77 = 0,96 (wg Zatacznika krajowego
NA.6)
- Wspdtczynnik rzeZby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: vim(Ze) = C{Ze): Co(Ze) Vi = 24,98 m/s
- Intensywno$é turbulenciji: {ze) = 0,198
- Gestos¢ powietrza: 0 = 1,25 kg/m®
- Wartoé¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7-1W(Ze)]- (1/2)- O-vim*(Ze) = 929,2 Pa = 0,929 kPa
- Wspétezynnik konstrukeyjny. cscq = 1,000
- Wspélezynnik ci$nienia zewnetrznego cpe = Cpe 10 = 0,7
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCdqp(Ze)- Cpe = 1,000:0,929-0,7 = 0,650 kN/m?

1.2  Krokwie podstawowe

Obcigzenia przypadajgce na jedng krokiew, dla rozstawu krokwi 0,90 m
qx=115*090=104kN/m

Sk1=080*090=0,72kN/m

Pkp11=0,656*0,80=059KkN/m

P kp2t =0,434*0,90 =0,39kN/m

Pkp12= -0,403 * 0,90 = -0,36 kN/m

P kp22=-0,31*0,80=-028 KN/ m

10
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Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995

()]

[geLe7)

1

: | |  eraes
L S B L - Y TS B gl

Wymiary przekroju:

h=220,0 mm b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=38868,0, Jzg=768,0 cm*, A=144,00 cm? iy=52; iz=2,3 cm; Wy=432,0; Wz=192,0 cmd.

Ostabienia przekroju:

Na podporze A przyjeto podciecie krawedzi dolnej rozpoczynajgce sig w odleglosci x = 0 mm, na diugosci 200
mm. Wysoko$¢ przekroju nad podpora wynosi 180 mm.

Witasnhosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klasg uzytkowania Konstrukeji ( temperatura powlstrza 20" | wilgotnoéci powyzej 85% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klasg trwania obcigzenia: Diugotrwafe (6 miesigcy - 10 lat, np. obciazenie magazynu).

Hinoa = 0,70 yu=13
kh.l =min [(150/80)0-2' 1'3] = 1,134

Cechy drewna: Drewno C22.

fmk = 1,000%22,00=22,00 fmd = 11,846 MPa
frox = 1,134x13,00=14,74 froa = 7,938 MPa
freox = 0,40 fto04 = 0,215 MPa
feok = 20,00 feo4 = 10,769 MPa
fogok = 2,40 feo0q = 1,292 MPa
fvk = 3,80 fua = 2,046 MPa

E o,mean = 10000 MPa
E 96,mean = 330 MPa
E 005 = 6700 MPa

G mean = 630 MPa

P x = 340 kg/m?®

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1985, W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obeigzen.

No$nos$¢é na rozcigganie:
Otoa=N/A,=3,88/176,00 x10=0,221< 7,938 = fio4 (6.1)

Nosno$é na $ciskanie;
Nosnos§é na &ciskanie:

Oc0a=N/A4=0,38/176,00 x10 = 0,022 < 6,657 = 0,618%10,769 = k¢ fo,0,4

11
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Sciskanie ze zginaniem

Geod | Omyd 4 Owza 0022 |, 7331 0,000

+ +0,7x =0,622< 1 (6.23)
ko fova Sasa  Suca 0618x10769 11846 11,846
g a, » g = -
c0,d km m.y,d + mhad 0,022 + o 7,331 + 0,000 =0,435< 1 (6.24)
ki fooa Juvd  Suza 0,983x10,769 11,846 11,846
Nos$nos$é na zginanie:
Warunek statecznosci:
Omd =M/W=86,00/645,33 x10° = 9,438 < 10,333 = 0,872x11,846 = kit fma (6.33)
Noshosé
0 c Ly Uﬂ Ey
lr_O,n’ + m..\,f +k," 1, d =0:221 + &3_%_*_ 0,7)( 0,0UD = 0,825 < 1 (6.17)
Tina  Sama Joza 7938 11846 11,846
c G, ., < 7
1,0,d + km m, v, + =l 0,221 +0,7x 9,438 0 0,000 _ 0,586 < 1 (6.18)
1,04 f;u,v\r,d .f;n,:__d 7,938 11,846 11,846
Nosno$§¢ ze Sciskaniem
2
o 3o Lo} G, . x
d::O.d + m,y.d +km m,;.,d —_- 03000 + 9:438 + ’7X 0,000 =0’797< 1 (619)
Foar duve Soza 10,7692 11,846 11.846
" G P .
& ::_;tl.d k,,, mad fm_.:.a - 0,000 +0.7x Q438 L 0,000 = 0,558 < 1 (6.20)
juj(l,d ‘fﬂ:,ll'.d A nno.d }0‘7602 1 ].,8-{-6 1 184’6
No$no$é na $cinanie:
2 2 ————————
14= Tod T Tha =+J0.920% + 0,000° = 0,920 < 2,046 = 1,000x2,046 = ky fyq
Noénosé na skrecanie:
M ror 0
Tiord = - =———— x10°=0,000 < 2,890 = 1,413%2,046 = Kspepe fvd (6.14)
nbh  0,261x8,0222,0
Stan graniczny uzytkowania:
Warunki SGU:
Uzjinst = 9,2
Uzin=11,1<269= U z fin,gr
2 Cigzary Scian i stropéw
21  Sciana zewnetrzna
Ciezar Sciany zewnetrznej warstwowej
Grubosé Obcigzenie " .| ObcigZzenie
L.p. warstwy Warstwa charakterystyczne Wspolgfzynmk obliczeniowe
fcm] [kN/m?] [kN/m?]
Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. 3,00 |tynk 0,57 1,35 0,77
2, 20,00 | styropian 0,09 1,35 0,12
3. 24,00 | murz gazobetonu 2,16 1,35 2,92
RAZEM STALE 2,82 1,35 3,81

12
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2.2 Sciana wewnetrzna no$na
Ciezar $ciany wewnetrznej

Grubo$¢ Obcigzenie . .. | Obcigzenie
L.p. warstwy Warstwa charakterystyczne Wspolgfzynmk obliczeniowe
[em] [kN/m?) [kN/m?]
Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. 3,00 tynk 0,57 1,35 0,77
2. 24,00 mur z gazobetonu 2,16 1,35 2,92
RAZEM STALE 2,73 1,35 3,69
2.3  Strop nad parterem
Stropodach nad parterem Teriva 24/60 Base
y Obcigzenie . .
Grubosé 3 . Obcigzenie
LP | war stwy Warstwa charak;t:aerystycz Wspo{gczy nnik | opliczeniowe
s f
fcm] [kN/m?) [kN/m?]
ObcigZenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. warstwa wykonczeniowa 0,60 1,35 0,81
2. 6,00 warstwa wyréwnawcza 1,26 1,35 1,70
3. 24,00 | styropian 0,11 1,35 0,15
4, strop Teriva 24/60 Base lub* 2,68 1,35 3,62
5, 1,50 |tynk 0,29 1,35 0,39
RAZEM STALE 2,26 3,05
RAZEM STALE + CIEZAR WLASNY 4,94 6,67
_ Obcig2enia zmienne technologicznie wg PN-EN 1991-1-1:2004
6. | obciazenie uzytkowe 0,50 1,50 ‘ 0,75
RAZEM ZMIENNE | 0,50 0,75
*Stropy réwnowazne spetniajgce wymagania PN-EN o parametrach:
- rozstaw osiowy belek 60 cm;
- wysokos¢ konstrukeyjna stropu 24 cm;
- ciezar stropu 2,68 KN/m2;
- obcigZzenie charakterystyczne 4,0 kN/m2
- beton belek prefabrykowanych C25/30;
- dtugo$¢ oparcia na podporze 10 cm;
3  Elementy konstrukcyjne stropu nad parterem
31 Podciag P-01
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
Cechy przekroju:
zadanie P-01 U26c, pret nr 2, przekrdj: xa=7,01 m, x,=6,19 m
200 Wymiary przekroju [em]:
R h=80.0, 5=24,0,
A Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejéciowe]

BETON: C25/30

fex= 25,0 MPa, fos=a-for/ %=1,00%25,0/1,40=17,9 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

As=1820 cm?, Jo=1024000 cm®, J.:=92160 cm*
STAL: fyk=500

=500 MPa, %=1,15, f,.=435 MPa

\v‘,’; &im=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,
6520 Zbrojenie gléwne:

As1+As2=25,13 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%x25,13/1920=1,31 %,
Jsy=31749 cm?, Jsz=1412 cm*,
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Sily przekrojowe:
zadanie: P-01 U26c, pret nr 2, przekréj. x,=7,01 m, X,=6,19 m
Obciazenia dzialajgce w plaszczyznie ukladu: CW R (a)

Momenty zginajgce: My=-301,85 kNm, Mz= 0,00 KNm,
Sily poprzeczne: V2= 19,38 kN, Vy= 0,00 kN,
Sila osiowa: N=10,00 kN = Nz, .

Noénosé przekroju prostopadiego:
zadanie P-01 U26c¢, pret nr 2, przekréj: xa=0,00 m, %=13,20 m

Obliczenia wykonano dia kembinacji [CW R (a)] grup obcigzer, dla ktdrej warunek stanu granicznego no$nosci
przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:

5820 Nes=0,00 kN,
) [ Mea=\(Mea+ Medz2) = V(375,762+0,00) =375,76 kNm
Fet &-{LK‘Y7 £.4=17,9 MPa, f,4=435 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane: As1=15,71 cm?,
Zbrojenie Sciskane: Asx=9,42 cm?,

As=As1+A2=25,13 cm?, p=100xAs/A=
100x25,13/1920=1,31 %

Wielko§ci geometryczne [cm];
h=81,2, d=75,5, x=253 (£=0,335),
a=5,7, a;74,2, 8.=9,0, 2:=66,0, Ac=600 cm?,
£=-0,93 %o, £52=-0,80 %o, £51=1,85 %o,
Wielko$ci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-409,78, Fsy = 557,11, Fs2 =-147,33,
Me= 127,12, Ms1 = 194,88, Ms2 = 53,77,

Warunek stanu granicznego nosno$ci:
Mrd = 486,24 kNm > Meg =Mc+Ma1+Ms2=127,12+(194,86)+(53,77)=375,76 KNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Rozstaw strzemion:
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 30,0 cm, dla ktérych stopiefi zbrojenia na

$cinanie wynosi:
P = Asw /(S by sin o) = 1,01/ (30,0%24,0x1,000) = 0,00140
v =0,00140 > 0,00080 = o min

Scinanie
MNosnosé elementéw niewymagaiacych zbrojenia na cinanie:

Ves = 95,14 < 98,00 = Vruc

Zarysowanie
Mer = form We = 2,6%25600 %1073 = 66,56 kNm

Mea=278,34 > 66,56 = Mer
Przekréj zarysowany.
Wk = Sr,max (&sm - &m) = 151,23%0,00113 = 0,17 mm
Wk =0,17 < 0,3 = Wi

Ugiecia
a=36,4<528=an
32 ShpSL-3
Wyniki wymiarowania elementu 2elbetowego wg PN-EN-1992
Cechy przekroju:

14
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Wymiary przekroju [cm];
h=24,0, b=24,0,
Cechy materialowe dia sytuacii staiej lub przej$ciowej
BETON: C20/25
/ fox= 20,0 MPa, fea=ar-ford %=0,85%20,0/1,40=12,2 MPa

s iz .. Cechy geometryczne przekroju betonowego:
T ASB76 om?, Jo=27648 om®, J.:=27648 cm?

\ / STAL: fyk=500
£4=500 MPa, %=1,15, £,¢=435 MPa

&im=0,0035/(0,0035+f,4/£5)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,
Zbrojenie gtéwne:
Ast+As2=4,52 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x4,52/576=0,79 %,
Jsy=319 cm*, Jsz=319 cm¥,

y

Sity przekrojowe:
Ohbcigzenia dzialajgce w plaszczyznie ukiadu: CW A (a)

Momenty zginajace: My = 0,00 kNm, Mz= 0,00 kNm,
Sity poprzeczne: Vz= 0,00 kN, Vy= 0,00 kN,
Sita osiowa: N =-35513 kN = Ngg,

Uwzglednienie smukilosci preta:
- w plaszezyznie ustroju;
eoz = My/N = (0,00)/(-355,13)=0,000 m,
Medy = (€0z + ©az + ©22) N = 1,000%(0,009 +0,000)x(-355,13) = -3,26 kNm,.

Nos$hosé przekroju prostopadtego:

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW A (a)] grup obciazen, dla ktérej warunek stanu granicznego no$nosci
przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielko$ci obliczeniowe:
Ned=-355,13 kN,
: . Mea=\(Mea*+ Mga?) = V(-17,542+0,002) =17,54 kNm
2 /R £::=12,2 MPa, £4=435 MPa =fi,
ol =2 LY Zbrojenie mniej $ciskane: As1=2,26 cm?,
| / N Zbrojenie $ciskane: As>=2,26 cm?,
S { As=Asi+As2=4,52 cm?, p=100xA:/A:= 100x4,52/576=0,70 %
201 A F N\aat2 -, Wielkoéci geometryczne [em]:
\ﬁ ’ / h=24,0, d=20,4, x=21,1(&=1,033),
81=3,6, @:=3,6, a:=7,5, 2:=12,9, Acc=501 cm?,

\ / &=-1,27 %o, £52=-1,05 %o, £51=-0,04 %o,
gl Fst Wielko$ci statyczne [kN, kNm:
Fe=-305,63, Fs1 =-1,84, Fs2 = -47,686,
Mo= 13,70, Ms1 =-0,15, Ms2 = 4,00,

al

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Nrs = |-843,31| KN > Nea =Fet Fort Fop= |-305,63+(-1,84)+(-47,66)| = |-355,13] kN

4  Fundamenty
4.1 Parametry podioia
W poziomie posadowienia przyjeto opér jednostkowy podioza g = 150 kN / m?2

42 tawa FL-1

Obcigzenie tawy obl. KN /m

- dach 10,81/0,90 = 12,01
- strop 7.42*3,10= 23,00
- §ciana 381*3,38= 12,88
- §éciana fundamentowa 2400*0,24*0,47*1,35= 3,65
- fawa fundamentowa 25,00*0,40*0,50*1,35 = 6,75
- grunt nad fawa 18,00*026*0,47*1,35= 3.13
RAZEM 61,42

przyjeto g =62 kN/m

przyjeto fawe o szerokosci B = 0,50 m
q=62/05=124kN/m? < 150 kN / m?
przyjeto h = 0,4 m



2021 -08- 05

U26¢

MURATOR

43  Stopafundamentowa FS-1

Obcigzenie stopy obl. KN

- reakcja ze siupa SL-3 355,13
- stopa fundamentowa 1,7*1,7%0,4*25,00%1,36= 39,02
- grunt nad stopg 19,00 * (2,56 - 0,08)* 0,47 *1,35= 34,12
RAZEM 42927

przyjeto Q = 430 kN

przyjeto stope o wymiarach BxL =1,70x1,70 m
q=430/ (1,70*1,70) =148 79kN/m? <
przyjeto wysokosé stopy h =40 cm , hg =34 ¢cm

150 kN / m?

Koniec obliczen

ewski
rosiaw stryl .
mgr inz. Jarostaw Stryjewski mgf “_‘t'd: am‘;akmf”"‘a bez 0granicz
upr. bud. nr MAZ/0466/POOK/11 uprawnieni 00 B ko e
05.08.2021. uspaqa\m;wpomoﬂ
. - {(/5“
‘ . ”;. Nz, darostaw Wierzbieki
Ypr. budowlane nr ey MAS
| ._Jf.'ﬁ"/_r}f“{hf . to profektenvani= it oW IYaVBKbHG
ol | F ol _eletami budowianymi
W specjaineszi konstruke y_jnci-budowlanej

bez agraniczep

16

G0 -80- 1202
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RZUT FUNDAMENTOW

@ Skata 1:100
; 1790 CFP
7!,_ 1320 k 420
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UWAGI:

1. lzolacje przeciwwilgociowe wykona¢ zgodnie z opisem.

2. Wszystkie fundamenty zwymiarowano przyjmujgc naprezenia
dopuszczalne w gruncie 150kPa.

3. Fundamenty nalezy dostosowaé do lokainych warunkdw

gruntowo—wodnych w ramach adaptacji projektu. [
4, Tarasy na gruncie wg architektury.
5. Lawy i stopy fundamentowe pokazano i zestawiono

na rys. Ki/1.

Beton

Stal zbrojeniowa
Stal strzemion

Otulina
Izolacja

Chudy beton
Poziom posadowienia —1.15

£25/30 XC2
(fyk=500MPq, ciggliwosé B)
(fyk=500MPa, ciggliwost A)
Scm

Dysperbit

C8/10 gr.~10cm

RZUT FUNDAMENTOW [t
BRANZA

PROJEKT MURATOR KONSTR.

OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY

ADRES \els Frrsou

BUDOWY P

AUTOR mqr inz. Jarostow Stryjewski e

PROJEKTY upr.nr MAZ /0466 /POOK /11 .

SPRAWDZAJACY | mqr inz. Jarosfow Wierzbicki s

PROJEKT upr.nr MAZ,/0385/PWBKb /16 f

ADAPTUJACY s
WM wes |
mmame | /). MURATOR PROJEKT K
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tawa fundam. FL-1,

poz. obl. 5.2

Stopa fundamentowa FS—2

Dtugos¢ fqczna Lcatk.=81.00 mb poz. obl. 5.4 sztuk: 1 q e [sration P25 st Dhgogt [m]
Skol0[1:20 PRZEKROJ C-C | ol pretal [mm] | oy |5 [T%6 [ @f0 [ @12 [ @16 | %20
e & Skala 1:20 FUNDAMENTY
| s D | 1 ®12]_mb | mb 340,0
T Je _ < 2 |96 130 | 270 | 351,0
4 NR@MZ g " = 3 12| 1204 28 33:6 |
| L=mb ~ C [ ! C 2 [ 81| 2 | 16
/ S 4 _  |—t  — . —_— i = S P12 90 56 50,4
- 6 12| 160 20 32,0
/r // / @ 4 NR 7 |96 77 | 14| 10,8
y . ( E Diugosé ogdlem [m] 3634 | 00 | 4560 | 0,0 | 0.0
— < [\ 4 NR@ | & Cigzar 1mb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
T Ciezar ogdlem [kg] 80,7 | 00 | 4049 | 00 | 00
% 2 o 7 NR(3)eo 14em \m | 11 Ciezar razem [ka] 486 kg
NR(2)co BDCm/ ' i ‘ \ / / 2 Jgas ! ol
priiiiiiagiiiii] o « i e . ' P
J \ ] - A A A LA | p10 100 W10
e 50 " Chudy beton w0 lezees Yy IyYy FLELL LI LFE P PSP L LIPS sgzze] T A i i A
— NR(4)#6 L=81cm e 4 Chugy beton Stopa fundamentowa FS—1
5 £ NR(5)#12 L=90cm poz. obl. 5.3 sztuk: 1
PRZEKROJ B-B
30
NR(2)96 L=130cm i) Skala 1:20
Stopa fundamentowa FS-3 TN |uwact: - o
] & | 1. 1zolacje przeciwwilgociowe wykona¢ zgodnie z opisem.
pOZ. Ob| 5/5 SZtUk. 5 N 2. Wszystkie fundamenty zwymiarowano przyjmujqc naprezenia
PRZEKROJ A=A 10 NR(aCG 16cm 2 NR dopuszczalne w gruncie 150kPa.
g 3. Fundamenty nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkdw
Skalg 1:20 . _ e ). . ;—‘ e gruntowo—wodnych w ramach adaptacji projektu.
— A | | 4. Wymiary strzemion sq wymiarami zewngtrznymi.
| | ‘;.f_i./:.‘f./.f././././_/.-z_i/.r//.a/ll.i/_:;//f_//zz//_/_z/(///_/'//h_u///.r/_///r/_i//_/_f-“';"_‘._‘_._ 5. Na prZekl'Oj(]Ch i rzutach st6p nie zaznaczono dOChOdZQCyCh taw
| | 9 i fundamentowych, dochodzgee lawy widoczne sq na rysunku 1.
& 10U dRrb co locm k. . Chudyv beton
A UG DOV |
NR(6 )12 L=160cm :
NR(7)96 L=77cm Beton €25/30 XC2
4 NR " ® 'Stal zbrojeniowa (fyk=500MPq, ciqgliwos¢ B)
N\ o % l Stal strzemion (fyk=500MPq, ciggliwosc A)
x i L . 'Otulina Sem
2R ' = Izolacja Dysperbit
= 1448 | \Chudy beton C8/10 gr.~10cm
Ei5???553555555:5:5555555555115’551c | ;POZiom pOSOdOWieniG _115
: & gy beton
[ AL 4 90
00006¢ FAWA | STOPY v
| o | PROJEKT MURATOR KONSTR.
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— o [ | S e ADRES
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PASIETEI;\’HJ(,)ORZUT STROPU NAD PARTEREM
dia I3

1764

2L19/N240
spid /-:-'2.55

nay
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Aaa

Stebro Z-02 300
Y2ab/h=A8/2400

spod +2.55
219/N120

detalu A /|
pa

Tt .

%Ed_-;z- &5
L19/H120

| %gg@%‘sﬂs :; I?I _ ! ; —___ ‘ s Y 5!?% e . i :; 2L19/f%40 |
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Schemat zbrojenia siatkami
nad podporqg wewnetrzng—TYP A

Skala 1:20

prety 85 co 15 cm L=110cm

prety 85 L=mb

24

+l 3.34

4 3.34

© o o

Schemat zbrojenig siatkami

nad podporg skrajng—TYP

Skala 1:20
prety 85 co 15 cm [=65cm

prety 85 L=mb

S

\ \zbrojenie wiefica

| B

zbrojenie

B

wiefica

SNy
b

p 25

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREFABR.

T . p .
prefobylPWOtu Parter Pigtro Ogétemn Uwagi
NADPROZA L—19

L1 /N /120 - 6

L19 / N _/ 150 - 2 2

L19 / N / 240 26 - 26

BELKI STROPU TERIVA 24/60 BASE (KONBET) LUB ROWNOWAZNE*

TYP A; L=180cm 14 - 14
TYP B; L=420cm 1 - 10
TYP C; L=440cm 29 - 29
TYP O; L=160cm 1 - 1
TYP E; L=110cm 1 - 1

siatki zgrzewalne nodpodperowe TYP A L=9mb, TYP B L=40mb

* stropy spefniajgce wymagania PN—EN o parametrach:
— rozstaw osiowy belek 60 cm;

— wysokos¢ konstrukcyjna stropu 24 cm;

— ciezar stropu 2,68 kN/m2;

UWAG!:

obcigzenie charakterystyczne 4,0 kN/m2;
beton dla belki prefabrykowanej C25/30;
dfugos¢ oparcia na podporze 10 cm;

1. W przypadku diugosci odbiegajqcych od handlowych
nalezy zbrojenie belek przyjmowa¢ jak dla najplizszej
wiekszej diugosci modularnej belki.

2. Zebra zelbetowe pokazano i zestawiono na rys. K2/2.

3. Nad podporami nalezy zastosowaé dozbrojenie gérg
w postaci prefabrykowanych gotowych siatek zgrzewalnych.
Przykfadowe siatki pokazano na przekrojach pod rzutem.
Stal na siatki zgrzewalne.

Beton

Stal zbrojeniowa
Stal strzemion

C20/25 XCi
(fyk=500MPaq, ciggliwosé B)
(fyk=500MPg, ciggliwosé A)

Otulina 2cm
STROP NAD PARTEREM f™®
BRAN2A
PROJEKT MURATOR KONSTR.
OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
BUDOWY g GIE7CUO
AUTOR mgr inz. Jarosfaw Stryjewski e
PROJEKTU upr.nr MAZ,/0466,/POOK /11 /
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jarostaw Wierzbicki s
PROJEKT upr.nr MAZ,/0385/PWBKb /16 i
ADAPTUJACY s |
WA &
mus | M. MURATOR PROJEKT K7
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA
Skala 1:100
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Beton

Stal zbrojeniowa
Stal strzemion

Otuling

C20/25 XC1
(fyk=500MPq, ciggliwosé B)
(fyk=500MPaq, ciqgliwos¢ A)

2cm

KONSTRUKCJA PODDASZA

SAA 1100

PROJEKT MURATOR

BRANZA

KONSTR.

@ OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
ADRES - _
BUDOWY f P
AUTCR mgr inz. Jorosfaw Stryjewski o
PROJEKTU upr.nr MAZ,/0466/POCK /11
SPRAWDZAJACY | mqr inz. Jarostaw Wierzbicki s
PROJEKT upr.nr MAZ,/0385/PWBKb /16 v
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Wieniec W1,

Skala 1:20

Koniec preta gwin

t.

gwint $ruby M16
Pret #16

= N
L=45em| . 4, &
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Lcatk=35.50mb
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ﬂ 3.34

H 3.34
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Nadproze N2, L=2.00m
Skala 1:20
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U26¢

. 24

Zebro ZE-01,

Skala 1:20

sztuk 1,

QG L"‘IOOcm

Zebro rozdzielcze ZR—1
Lcatk.=17.50m

NR@CO 15cm

{3

-
o~

NR(3)co 20em/ \_\

L=2.40m

E\4 NR(T)

4 NR(1

P24

Wymian WZ-1, sztuk 2 L=1.20m

Skala 1:20

NR@CO 15cm

# 5.54

Skala 1:20
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Skala 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Diugosé

1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewngtrznymi.

2. Zbrojenie zeber rozdzielczych zakotwi¢ w wieficach
na conajmniej 50cm.

3. Rozstaw kotew murfaty maksymalnie co 150cm.
Kotwy rozmiesci¢ tak aby nie kolidowafy z krokwiami.

£20/25 XCl
(fyk=500MPq, ciqgliwosé B)

Be

ton

Stal zbrojeniowa
Stal strzemion

Nr |$Srednica preta llogé Dtugosé [m]
preta [mml |ty |3 o6 T @8 [ o1z [ @18 | @m0
WIENCE | BELKI
| 1 $12] mb mb 530,0
2 |6 100 | 530 | 5300
3 |6 90 | 31 | 27.9
4 | 96 96 | 44 | 42,2
5 |6 66 | 59 | 389
6 o12] 486 | 6 29,2
7 12| 466 | 12 55,9
8 |6 154 | 21 | 32,3
9 |6 78 4 | 31
10 12| 120 | 8 9.6
11 12| 150 | 8 12,0
Dlugoét ogdtem [m] 6745 | 00 | 63,7 | 0,0 0,0
Clgzar 1mb 0,222 [ 0,395 | 0,888 | 1,210 | 2,470
CieZar ogdtem [kg] 148,7 0,0 565,4 0,0 0,0
Ciezar razem [kag] 715 kg
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ
Nr Opis Rodzaj|Dlugosé| Masa |llosé| Masa
preta| elementu stali cm |elementu| szt. kg
kg

KOTWY MURLATY
21 |Prgt®16 S235JR| 45 0,711 58 | 41,2
22 |Blacha 6x80x80/S235JR E 0,301 58 | 17,5
23 |Podkiadka @17 | kl. 4.8 . 0,011 58 0,6
24 |Nakrgtka M18 | ki. 4.8 - 0,032 58 1,9
RAZEM 61,2
UWAGI:

(fyk=500MPq, ciqgliwos¢ A)

Otulina 2cm
é SKALA 4. 9()

WIENCE, BELK]
PROJEKT MURATOR KONSTR.
OBIEKT BUDYNEK USKUGOWY
ADRES
BUDOWY
AUTOR mgr inz. Jarostaw Stryjewski 4
PROJEKTU upr.nr MAZ,/0466/POOK /11
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jorostaw Wierzbicki s 0“
PROJEKT upr nr MA7 /0385 /PWRKh /16 (1
ADAPTUJACY s\

WM NR RYS
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Stup SL-3, sztuk 1
Skala 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr |Srednica D‘;"rg?:é llo$é Dlugosé [m]

pretal [mm] | oy | [Te6 [ @i0 [ @12 | @16 | @0
SLUPY ZELBETOWE

1 12 469 [ 4 18,8

S 82 | 56 | 4509

3 12| 653 | 8 522

4 |[a6 86 | 46 | 39,6

Dlugoesé ogoiem [m] 85,5 0,0 71,0 0,0 0,0

Ciezar 1mb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470

Ciezar ogblem [Kg] 18,0 0,0 | 63,0 0.0 0,0

Ciezar razem [kg] 82 kg

UWAGI:
1. Wymiary strzemion sqQ wymiarami zewngtrznymi.

Beton C20/25 XC1
Stal zbrojeniowa (fyk=500MPaq, ciqgliwos¢ B)
Stal strzemion (fyk=500MPaq, ciggliwosé A)

Otulina dem
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr |$rednica D'r;‘r%;’:é flosé Diugesé [m)]
pretal [mml | 1oy | S 56 T @0 | @1z | o6 | %20
SLUPY ZELBETOWE
1 ®12] 406 [ 16 65,0
2 |6 82 |[172] 141,0
3 ®12] 245 | 8 19,6
4 ®12| 300 | 4 12,0
Diugos¢é ogdtem [m] 141,0 0,0 96,6 0,0 0,0
Cigzar imb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
Cigzar ogdtem [kg) 31,3 0,0 85,7 0,0 0,0
Ciezar razem [kg] 117 kg
|
UWAGH
1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewnetrznymi.
Beton C20/25 XCt

Stal zbrojeniowa
Stal strzemion

(fyk=500MPa, ciggliwosc B)
(fyk=500MPq, ciggliwost A)

B Otuling 3cm
S 190
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Podciqg P-02, sztuk.1 poz. obl. 3.3
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TRy 2 NRO poOZ. O lSkoo f o L=1.56m pretal [mml | oy |5 96 T ot0 | @iz | @16 | @20
AN bret a6 BELKI ZELBETOWE
?5 p W S 102_| 30 | 306
% B § ;l& 2 12| 886 | 2 17,7
\ﬁ@ & ] - F Y 3 ®12| 930 | 2 18,6
2 NR ol N2 NR@ 4 P12] 196 | 2 3.9
-1 0 3 U 5 12| 230 | 2 4,6
=t NR(\DZJG [=102cm S\ o Diugosé ogélem [m) 306 | 00 | 448 | 0,0 0,0
= A\NR( 1 ko 20cm Ciezar imb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2470
2 NR( 4 Ciezar ogolem [Kg] 6,8 0.0 39,8 0,0 0,0
2 Ciezar razem [kal 47 ko
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Beton
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Stal strzemion
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i
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(fyk=500MPa, ciqgliwos¢ B)
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2cm

UWAGI:

1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewnegtrznymi.
2. Rozstaw kotew mocujgcych murtaty maksymalnie co 150 cm
3. Wykaz stali profilowanej wg. rysunku K2/1.
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