N7 -08- 05

U26c

PROJEKT MURATOR

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego; Budynek uslugowy

Kategoria obiektu budowlanego ~ Kat. XVII

DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

Wlasciciel autorskich praw majatkowych do projektu:
W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z0.0., 04-187 Warszawa, ul. Debliriska 6.

Autor projektu:

Instalacje elektryczne; mgr inz. Tomasz Skryskiewicz
nr ew. upr. bud. Wa 1140/94
uprawnienia projektanta w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PROJEKTANT
mgr inZ. Tomasz Skiy$kiewicz
Upr. bud. Wa-1140/94
czionek Mazowieckie] Okragowey
|zby Inzynieréw Budownictwa
nrew ffTAZJIB1 075/01

D el
| pedpis autora




9001 -08- 05

u26c

PROJEKT MURATOR

SPIS TRESCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY:
1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACYUNE ........reveeomceereeeeeeseesesseeerssesesesscsesessessesessessamsseesesensssesasessessns 3
1.1. POMIAR | PRZYLACZE ELEKTRYCZNE .....ovovvvveveoeeesesreseseecmeemmaesssesssssesssesssessesssresmesesessesssesesesseseesemesemseseeseesenoes 3
1.2. TABLICA ROZDZIELCZA W BUDYNKU ..vovveceeeeeeeessvevesesseseeereseseesssssesssessesessessosesesessssesessssrassssesssessmeasssesssssssessens 3
1.3. INSTALACUA OSWIETLENIOWA -ovoovvooeeeeeseesiossessssessesssosssessssessesssssssssssssessssssnssssssesboessassssasssssssosesesssssssssiossnnsns 3
14. INSTALACUE SILOWE 3X230/400 1 230V ....ovoooveeeeoeereeeceereeesseesseeseseessessseseseessossssssesseeesensssssessssssssssessesssesssseseenes 4
15. INSTALACUA FOTOWOLTAICZNA. ....ooooseeeeesesereeessreesesesseeessessssessesssssessessesssassssessesesseeessesesssssssasesesessasssesesssssasees 4
16. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH ...ovvoeceveeeeveisionaeesasimsmsiseesmssessssossssimssssneesessssssssssssisnesssssssssssons 3
17. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ........ooeveooss s eessosseesssseenssessestsesessesssisssssssessssssassssnsssensseessessssssesensesssssienss 5
18. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE .........coommreeerreeeseeseseseseseseseessarsseesesesseasasssessssssssenasssessseaseesessenssessnssesesesenseneas 5
19. INSTALACUA TELETECHNICZNA ..o cevvresstvesossssassoosssssssssssssssossesssssssssssssesssssesssssesessessssesseassssesssssssssssssssesenns 6
1.10.  DOBOR PRZEWODOW | KABL.....vovereeeevevereeesssesseeeseseesssmmesassessssessseseesesesssessssssessssesssesssssesesesesssnsssssessessssssesessneses 6
141, BILANS MOCY .o eeceereeeseesesesesssssesseseessssssesesessssessserassasassessseses s seesseessaseses s esesesss s s s sessseesesssessssssessrsssr o 7
2, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH.cvcevveverseeeeereresssereesssrenens 7
KONCOWE UWAGH OGOLNE ...oooooeeerevorecse s seesenseseseseseressssesesesseasesseresssssssssesesesaesssssseessasesessssssssssssssssseesssessessanssssssseses 9
O SWIAD CZENTE woooiorcesieereeeeoeessoeeeseeeeseessesessssessessssssseseeeesssossessresssssssessssseesssmsseeseesssesssssesessesssesseeessossereeseenss 10
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z IZBY ..oooomeeeeeoseeeesressoseseresessseesessssssseessssesestessssssssssnssessesssssasssesssssessssssssessnmassssses 11
CZESC RYSUNKOWA

RZUT PARTERU 1: 100 E1

RZUT PODDASZA 1:100 E2

RZUT DACHU 1:100 E3

TABLICA TE E4

SCHEMAT INSTALACJI PV. E5




8- 05

202 -

U26¢c PROJEKT MURATOR

1.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

1.1.

1.2

1.3.

POMIAR | PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, wydanymi przez lokalnego
dostawce energii elektrycznej, Zalecanym rozwigzaniem jest przytaczenie budynku do zewnetrznej sieci nN, przez
zZlokalizowana, w linii ogrodzenia posesji tablice ztaczowg TZ, typowa dla lokalnego operatora sieci. Zawierat ona
bedzie zabezpieczenie gtdwne, ktdrego wielko$¢ okreslona zostanie w technicznych warunkach przylgczenia do
sieci.

Bezposrednio obok lub nad ztaczem umieszczona bedzie tablica licznikowa TL z 1- lub 2-strefowym, 3-fazowym
uktadem pomiaru energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczeniem w obudowie przystosowanej do plombowania.
Licznik energii dwukierunkowy ze wzgledu na podigczenie instalacii fotowoltaicznej. Lokalizacja oraz rodzaj
zabezpieczenia okreslone bedg w technicznych warunkach przylaczenia.

Szczegoty wykonania zestawu tablic TZ+TL sq charakterystyczne dla poszczegdinych operatordw sieci a sposob
wykonania jest opisany w technicznych warunkach przylaczenia.

Przy wypelnianiu wniosku o przytaczenie do sieci nalezy zaznaczy¢, ze prosimy o przytaczenie do sieci za pomocg
W.L.Z. wykonanej kablem ziemnym.

W.L.Z. dla budynku od tablic TZ+TL do tablicy gléwnej TE zaprojektowano kablem typu YKYzo5x16. Podejscie
W.L.Z. do tablicy gtéwnej projektuje sie w ostonie przepustu z rury elastycznej PCV 75, ktéra nalezy utozyé na
etapie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg fundamentow.

Jezeli z przyczyn ekonomicznych lub technicznych zastosowane zostanie przylacze napowietrzne, stojak przylacza
nalezy mocowac do konstrukcji nosnej dachu. Podejscie linii zasilajacej od stojaka dachowego do zlokalizowanego
na elewaciji budynku zigcza napowietrznego wykonac w ostonie z rury PCV $50 ukladanej w warstwie ocieplenia
scian. W.L.Z. od zlacza TZ do tablicy giownej TE wykona¢ w takim przypadku przewodami 4xDY16+DYz016 lub
4xLY16+LYz016 ulozonymi p/t lub w warstwach izolacyjnych $cian w ostonie z rury PCV ®50.

Srodek dodatkowej ochrony od porazeri - wg. technicznych warunkéw przylaczenia do sieci.

W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktéry wytacza catq instalacje elektryczng, Bedzie on
znajdowat sie przy giownym wejsciu do budynku. Do przeciwpoZzarowego wylgcznika pradu nalezy utozy¢ przewod
posiadajacy wraz z systemem no$nym ( uchwytami i korytkami atestowanymi wytrzymalo$é ogniowa np. wediug DIN
VDE 0472/814 E-90 lub inne o podobnych parametrach technicznych ) aprobate CNBOP. Przewod do
przeciwpozarowego wytacznika pradu HDGs 2x1,5 bedzie utozony p/t w bruzdach na atestowanych uchwytach
ogniowych E-90 montowanych co 30cm,

TABLICA ROZDZIELCZA W BUDYNKU

Tablica TE zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu yospodaiczym na parierze, Naiezy wykorzysiac gotowa, i
obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong
w drzwiczki pelne, posiadajgca stopien ochrony IP min. 43 oraz Il kl. ochronnosci,

Zawierat ona bedzie nastepujace wyposazenie:

e wylacznik glowny

o sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia zasilajacego — lampki kontrolne

= centralny selektywny wytacznik roznicowopradowy 4-ro biegunowy o pradzie zadziatania 300mA,

e ograniczniki przepie¢ typu 1+2

Uwaga :

Jezeli w zigczu lub na odejsciu z linii napowietrznej zainstalowane sg ograniczniki typu 1, dopuszcza sie
zainstalowanie w tablicy tylko ogranicznikow typu 2. Jezeli budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg
nalezy stosowac niezaleznie od wyposazenia linii i ztacza ograniczniki przepieé typu 1+2.

o wylgczniki roznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe

= wylgczniki instalacyjne nadmiarowe 1 3 biegunowe

» wylaczniki réznicowopradowe 2 biegunowe z czlonem nadmiarowo pradowym

Szyne PE tablicy nalezy potaczy¢ kablem YKYz016 z gléwna szyng wyréwnawcza, ktéra bedzie uziemiona przez
przytaczenie do uziomu otokowego lub fundamentowego urzadzenia piorunochronnego.

Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy wykonaé uziom szpilkowy o diugosci min. 3 m.
Parametry aparatow elektrycznych wg. schematu na rysunku E4.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W budynku zaloZzono zastosowanie opraw o$wietleniowych LED-owych.

Instalacja wykonana bedzie w catosci przewodami typu YDYpzo(...)x1,5 o izolacji 750V.

W pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie gospodarcze), zaplecze sali wielofunkcyjnej, magazynie, WC-
tach, na poddaszu oraz w przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowac oprawy oéwietleniowe o stopniu ochrony
min. IP44. W pozostatych pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony min. IP 40.
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1.4.

1.5.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ dobrane tak aby bylo zapewnione wymagane eksploatacyjne natezenie
o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czesé 1 : Migjsca
pracy we wnetrzach:

 sala wielofunkcyjna duza — 3001x

¢ sala wielofunkcyjna mata — 500ix

» zaplecze sali wielofunkcyjnej — 500Ix

o toalety, we-ty, szatnia, strefa przy piecu i przy tablicy elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym - 200 Ix

» pomieszczenie gospodarcze, komunikacja, magazyn, poddasze - 100 Ix.

Natezenie oéwietlenia zostalo przeliczone za pomocg programu komputerowego DIALUX - obliczenia daty wynik
pozytywny.

Na doj$ciach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach zaprojektowano owietlenie awaryjne ewakuacyjne. Sg
zaprojektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz oprawy awaryjne ewakuacyjne kierunkowe. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego i
powinno zapewni¢ natezenie o$wietienia 0,51x w pomieszczeniach i 11x na drogach ewakuacyjnych.

Przed realizacjg projektu i wyborem typow opraw nalezy sprawdzi¢ czy wybrane oprawy o$wietlenia awaryjnego
posiadajg certyfikat krajowy (CNBOP) lub europejski na zgodnos¢ z aktualng norma PN-EN 60598-2-22 wymagany
przy ocenie zgodno$ci wyrobéw budowlanych sluzacych do ochrony przeciwpozarowej. Na etapie adaptacii projektu
nalezy sie liczy¢ z koniecznoécia zmian instalacji oswietlenia, zaleznych od dostepnosci opraw awaryjnych
posiadajacych w/w swiadectwo dopuszczenia,

taczniki o$wietlenia instalowaé na wysokosci 1,40 m mierzonej od powierzchni wykoriczonej podtogi do srodka
puszki montazowej. W WC-tach gniazda przy lustrze montowa¢ na wysokosci 1,4 m od wykoriczonej podiogi, 0,15 m
poza linig wyznaczong przez zewnetrzng krawedz umywalki.

W pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie gospodarcze), zaplecze sali wielofunkcyjnej, magazynie, WC-
tach, na poddaszu oraz w przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowa¢ osprzet o stopniu ochrony min. [P44. W
pozostalych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony min. IP 40,

Standard i kolorystyke osprzetu taczeniowego nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Instalacja wykonana w calo$ci jako p/t. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia
przewodow warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypefnianych np. weing
mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.

INSTALACJE SILOWE 3X230/400 { 230V

W budynku projekiuje sie dwa rodzaje instalacji silowych. Sg to:

= gniazdo 3-fazowe 0g6inego przeznaczenia 3P+N+Z, 18A, wypust zasilajacy kuchnie elektrvczna 3-fazowa,

* gniazda | wypusty 1-no fazowe zasil. odbiory technoiogiczne i ogdinego przeznaczenia w pomieszczeniach.

Instalacje 230V wykonaé¢ przewodami typu YDYpz03x2,5 o izolacji 750V, natomiast instalacje 3x230/400V

przewodem YDYpz05x2,5 1 YDYpzo5x4 o izolacji 750V.

W pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie gospodarcze), zaplecze sali wielofunkcyjnej, magazynie, WC-

tach, na poddaszu oraz w przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowac osprzet o stopniu ochrony min. [P44, W

pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony min. IP 40,

Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych i wypustow mierzona od wykoriczonej podiogi do $rodka puszki wynosi:

e gniazda na salach wielofunkcyjnych, holu, szatniiw korytarzach — 0,3 m (do uzgodnienia z Inwestorem)

» gniazda w pomieszczeniach pomocniczych, zapleczu sali wielofunkcyjnej, magazynie, gospodarczych — 1,05 —
1,2m

e gniazda przy umywalce w WC - 1,4 m.

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodnié¢ z Inwestorem.

Instalacja wykonana w catoéci jako p/t. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia

przewoddw warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajgcych lub w elementach o konstrukcii lekkiej wypetnianych oraz na

stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W budynku zaprojektowano system fotowoltaiczny, ktory bedzie sie sktadat z paneli PV, falownika DC/AC oraz tablic
instalacji fotowoltaicznej TFDC i TFAC (z ochronnikami przeciwprzepigciowymi dla obwodow DC i AC).

Na dachu budynku bedzie zainstalowanych 12 paneli PV o mocy 370 Wp kazdy. Panele beda polaczone poprzez
kable solarne 2x4 mm? z falownikiem, ktory bedzie zainstalowany obok tablicy gtownej budynku TE.

Instalacja generuje ,na wyjsciu” zasilanie odpowiadajace ukiadowi tréjfazowemu.

Istnieje wiele mozliwosci konfiguracji systemu i wielu dostawcow tworzacych jg komponentow.

Zakres niezbednej dokumentacii formalne] dotyczagce styku sieci zawodowej i instalacji wewnetrznej wspomaganej
przez fotoogniwa oraz standardy techniczne falownika uktadu pomiarowego itp. zagadnienia nalezy uzgodni¢ w
dziale obsiugi klienta na etapie sktadania wniosku o przylgczenie do sieci energetycznej lokalnego Operatora sieci.
Wielko$¢ energii generowanej przez panele jest zmienna w zaleznosci od orientacji budynku w terenie, pér roku i
panujacych warunkéw atmosferycznych (réwniez w skali kolejnych lat), w zwigzku z tym mozna ja tylko oszacowac.
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1.6.

1.7.

1.8.

Przy zakupie konkretnego systemu nalezy zwrécié sie do dostawcy dysponujgcego softwarem, ktory po
wprowadzeniu danych szczegbélowych oraz aktualnych i prognozowanych cen energii, okresli zarowno wielko$¢
produkowanej w poszczegolnych miesigcach energii jak tez oszczednosci kosztow i czas zwrotu kosztow wykonane;
instalacji. Nalezy tez ustalic mozliwosci catkowitego lub czesciowego sfinansowania instalacji z réznych funduszy
celowych. ‘

Poniewaz systemy zbudowane sa z elementow dostarczanych przez réznych producentow, zalecane by jej
kompletacijg i wykonanie zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, tak by byta ona jako calos¢ objeta jednolita gwarancjg i
rekojmia.

Po wyborze dostawcy systemu fotowoltaicznego nalezy skorygowa¢ oprzewodowanie i zabezpieczenia w tablicy TE.
Na rysunku E5 pokazano schemat instalagji fotowoltaicznej.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W przypadku samodzielnego uktadu pomiarowego zacisk PEN nalezy uziemi¢ na zewnatrz obiektu uziomem
szpilkowym lubfi przytaczyé przewodem uziemiajacym Fe/Zn 30x4 do sieci potaczen wyréwnawczych ZE. Do szyny
PEN nalezy przylaczy¢ przewod ochronny sieci zasilajgcej zewnetrznej.

Glowng szyng wyrownawcza nalezy umiescic pod tablica TE. Glowng szyne wyrownawcza nalezy potgczy¢
przewodem YKYZo 16 mm2p/t z szyng PE w rozdzielnicy TE i uziemi¢ taczac kablem YKYzo 16 z uziomem
otokowym lub fundamentowym urzadzenia piorunochronnego. Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane,
nalezy wykona¢ uziom szpilkowy o diugosci min. 3 m.

Z glownej szyny wyréwnawczej wyprowadzi¢ lokalne potaczenia wyrownawcze taczace wszystkie czesci
przewodzqce obce (wszelkiego rodzaju metalowe rury, konstrukcje i zbrojenia budowlane). Nalezy na etapie
adaptacji projektu przeanalizowaé zakres i sposdb wykonania instalacji polaczer wyréwnawczych oraz uziemier w
zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych oraz technologii wykonywania robét instalacyjnych.

Wszystkie wiw polaczenia wyrdwnawcze projektuje sie sprowadzi¢ do polaczonych pomiedzy soba, za pomocg
przewodu magistralnego DY2o010 lub LgYZz010, lokalnych i gtownej szyny wyrownawczej. Potaczenia wyréwnawcze
nalezy wykonac za pomoca LgYZo (DYZo)8.

INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie
potaczen sieci okreslonym w technicznych warunkach przylaczenia.

Ponadto tablice TE projekiuje sie wykona¢ w Il ki. ochronnosci.

Wszystkie obwody zabezpieczone sg wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowo pradowymi oraz wytacznikami
réznicowo pradowymi typu AC o pradzie réznicowym 0,03A. Ponadto zastosowano dla calej instalacji centrainy
selektywny wyltacznik réznicowopradowy 4-ro biegunowy o pradzie zadziatania 300mA, ktéry pelni funkcje
zabezpieczenia pPrzeciwpozarowego.

Po wykonaniu instalacji nalezy potwierdzi¢ skutecznos¢ ochrony za pomoca pomiarow.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Na podstawie norm PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 zostato okreslone ryzyko w obiekcie
( wykorzystujgc program komputerowy bedacy dodatkiem do PN-EN 62305-2:2008).
DANE OBIEKTU

Wymiary obiektu:

= dlugosc obiektu (m) — 18,

o szerokosc obiektu (m) - 14,

¢ wysoko$¢ powierzchni dachu (m) - 8,

o powierzchnia rownowazna (m?) — 3598.

Wiasciwosci obiektu:

o ryzyko pozaru lub szkody fizycznej — zwykle,

= skutecznos¢ ekranowania — mata,

e wewnetrzne oprzewodowanie — nieekranowane.
Wplyw otoczenia:

e wspdtczynnik potoZzenia — odoscbniony,

= wspotczynnik otoczenia — podmigjska,

e liczba dni burzowych w roku — 25 dnifrok,

e roczna gestosé wyladowan — 2,5 wytadowania/km?/rok.
Srodki ochrony:

e klasa ochrony LPS - IV,

» $rodki ochrony ppoz. — systemy reczne,

e ochrona od przepie¢ - fczenie na wejsciu lini.

LINIE USLUG ELEKTRYCZNYCH

Linia zasilajaca:

e rodzaj wprowadzanych linii — przewod napowietrzny,

et E I RO
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1.10.

e rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane,

e obecno$¢ transformatora — brak transformatora.

Inne linie napowietrzne:

= liczba linii przewodzgcych ~ 1 (linia telefoniczna),

e rodzaj linii zewnetrznych - nieekranowane.

Inne linie kablowe:

e liczba linii przewodzacych - 0,

o rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane.

RODZAJE STRAT

Typ 1 - utrata Zzycia ludzkiego;

» specjalne zagroZenie zycia — niski poziom paniki,

o ufrata Zycia wskutek pozaru — obiekty handlowe/przemyslowe, budynki biurowe,

o utrata zycia wskutek przepieé - nie dotyczy.

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

e Uutrata uslug wskutek pozaru — brak ustug,

o utrata uslug wskutek przepie¢ — brak ustug.

Typ 3 - utrata dobr kultury:

o utrata dobr wskutek pozaru — brak dobr kultury.

Typ 4 - straty materialne

specjalne ryzyko strat — brak specjalnego zagrozenia,

straty w skutek pozaru - obiekt publiczny,

straty w skutek przepie¢ — obiekt publiczny,

straty porazeniowe — brak ryzyka porazenia,

tolerowane ryzyko strat - 1:100.

WYNIK OBLICZEN RYZYKA:

¢ ryzyko utraty Zycia ludzkiego wynosi 3,55x10-6 <1x10-5,

* ryzyko strat materialnych wynosi 3,04x10-3<1x10-3,

» ryzyko ufraty ustug publicznych i utraty dobr kultury nie wystepuje.

Poziom przyjetych zabezpieczen jest wystarczajacy.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-3:2009 i PN-EN 62305-4:2009 projektowane urzadzenie

piorunochronne sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow :

= zwodow poziomych niskich wykenanych z plaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8, ulozonych na wspornikach
mocowanych do dachu,

= zwodow pionowych - masziow o diugosci 1,0m (dszt.) i o diugosci 2,0m (iszt.),

» przewodow odprowadzajacych wykonanych z plaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8 polaczonych ze zwodami
dachowymi,

e ztgczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (4szt.),

o przewod6w uziemiajacych z ptaskownika FeZn30x4,

e uziomu otokowego z plaskownika FeZn30x4 ulozonego na glebokosci 0,5 m w odl. 1,0 m od $cian zewnetrznych
lub uziomu fundamentowego z ptaskownika FeZn30x4 utozonego pod fawami fundamentowymi budynku.

Uwaga :

Przewody odprowadzajace mozna ukfadac na wspornikach bezposrednio na $cianie lub w zatynkowanych bruzdach

pod wykoriczeniem elewacji. Nie nalezy instalowac przewodu bezposrednio w zewnetrznej wykoriczeniowej warstwie

tynku.

Nalezy sprawdzic elementy ryzyka dla lokalnych warunkow.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

W budynku projektuje sig wykonanie orurowania dla instalacji telefonicznej z mozliwoscia utworzenia lokalnej sieci
komputerowej (w rury weiggna¢ dwa kable UTP 4x2x0,8 kat. 8) zakoriczone 2xRJ45 kat. 6. Wszystkie rury ochronne,
wyposazone w ,piloty", nalezy uktada¢ w warstwach wyréwnawczych podiog i warstwach ocieplajgcych $cian oraz
stropow doprowadzajac do szafki teletechnicznej znajdujace] sie w pomieszczeniu gospodarczym na parterze.
Instalacja wykonana bedzie jako pit.

Wykonanie instalacji telefonicznej i dobér komponentéw systemow teletechnicznych zaleca sie zlecic
wyspecjalizowanym firmom, dysponujacym odpowiednim wyposazeniem, gwarantujacym prawidtowe
skonfigurowanie i rozruch instalaciji.

DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Podstawa :

(1) PN-HD 60364-4-43:2012 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”
(2) PN-HD 60364-5-562:2011 ,Oprzewodowanie”

(3) PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona przed porazeniem elektrycznym”
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(4) PN-HD 60364-7-701:2010 ,Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic”
(5) N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkainych.
Podstawy planowania”.
Wszystkie przewody i kable zostaly dobrane prawidiowo, zgodnie z wymaganiami norm wyzej wymienionych.
SPOSOB | AFO
ZABEZPIECZENIE u ULOZENIA ‘ <in<l; 21,451z
OBWOD P PRZEWOD WG (1 '
(8) (v | TTPPRENONU e ) (L) (®) (A
WLZ.-TE 40 ,E sel’ 3x230/400 | YKY20 5x16 D 1 34,2<40<64,0 | 58,0<92,8
WLZ.-TE 40 ,E sel 3x230/400 | 4xLY16+LY2016 A1 1 34,2<40s560 [ 58,0s81,2
SILA 16A.B" 3x230/400 | YDYpzo5x4 c 075 16.0=16<24.0 | 23,20<34,80
SILA 16 A B’ 3x230/400 [ YDYp205x2,5 c 075 16,0s16<18,0 | 23,20<26,10
SIA 16A.B° 230 YDYp203x2,5 c 075 16,0<16<20,25 | 29,00<28,36
OSWIETLENIE [ 10A B 230 YDYpz03x1.5 c 0,75 10,0<10=14,63 | 14,50<21,21
1.11. BILANS MOCY
TE
Pi ki Ps
DBIORNIK
ODBIORNI W) W)
OSWIETLENIE 1070,0 0.8 856,0
SILA 30300,0 04 12120,0
RAZEM 31370,0 - 12976,0
DO BILANSU | 31400,0 130000
TE
Moc zainstalowna Pi=31,4 kW
Moc przylaczeniowa Ps=13,0 kW
lzn = 20,2 A

Zabezpieczenie w tablicy TL w piombowanej obudowie (miejsce iokalizacji okresiajg techniczne warunki przytaczenia
wydawane przez lokalnego operatora sieci) stanowi¢ bedzie wytacznik instalacyjny 3-biegunowy 404 o
charakterystyce selektywnej Esel (typ i charakterystyke wylacznika dostosowac na etapie adaptacii projektu do
wymagan lokalnego dostawcy energii elektrycznej).

Pomiar energii elektrycznej bezpo$redni 1- lub 2-strefowy, zlokalizowany w tablicy licznikowej TL, bezposrednio przy
zigczu TZ lub w innym miejscu opisanym w technicznych warunkach przytaczenia. Licznik energii dwukierunkowy ze
wzgledu na podtgczenie instalacji fotowoltaicznej.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
miary
1 | Kabel YKYZ05x16 m wg. warunkéw lokalnych
2 | Przewod 4xLY16+LYz016/PCV ¢ 50 m wg. warunkdow lokalnych
3 | Kabel YKYZ016 m 10,0
4 | Przewod HDGs 2x1,5 mm2 z uchwytami ogniowymipt | m 15,0
mocowanymi co 0,3m
5 |Przewéd YDYp 2x1,5 mm?2 750V m 30,0
6 | Przewdd YDYpzo 3x1,5 mm2 750V m 250,0
7 | Przewdd YDYpZzo 4x1,5 mm2 750V m 60,0
8 | Przewdd YDYpzo 5x1,5 mm2750V m 20,0
9 | Przewod YDYpzo 3x2,5 mm2 750V m 500,0
10 | Przewéd YDYpZo 5x2,5 mm2750V m 12,0
11 | Przewdd YDYpzo 5x4 mm2750V m 18,0
12 | Przewdd DYZo lub LgYZzo6 mm? m 20,0
13 | Przewdd DYZo lub LgYZ010 mm? m 20,0
14 | Przewdd UTP ekran. 4x2x0,8 kat. 6 m 410,0
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15 | Rurka elastyczna PCV 918 m 390,0
16 | Przeciwpozarowy wytacznik pradu p/t szt. 1
17 | Wytgeznik 1-bieg. pit szt, 2
18 | Wylacznik 1-bieg. p/t, bryzgoszczelny szt. 5
19 | Przelacznik $wiecznikowy pit szt. 6
20 | Przetacznik schodowy pit, bryzgoszczelny szt, 4
21 | Gniazdo p/t, pojedyncze szt. 1
22 | Gniazdo p/t, bryzgoszczelne, IP 44, pojedyncze szt. 3
23 | Gniazdo p/t podwéine szt. 23
24 | Gniazdo p/t, bryzgoszczelne, IP 44, podwdjne szt. 18
25 | Gniazdo p/t, 3x16A+N+PE szt. 1
26 | Gniazdo telefoniczne RJ45, kat. 6, podwdjne szt. 19
27 | Puszka inst. odgatezna ¢ 80 pft, hermetyczna szt. 30
28 | Puszka inst. odgatezna ¢ 80 pit szt. 40
29 | Puszka instalacyjna ® 80 p/t (osprzet ramkowy) szt 81(122)
30 | Kinkiet LED 10W IP 40 szt. 1
31 | Kinkiet bryzgoodporny LED 10W IP 44 szt. 4
32 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 35W 1P44 szt. 4
33 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 29W P44 szt. 5
34 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 16W, |P44 szt. 2
35 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 15W 1P44 szt. 2
36 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 10W 1P44 szt, 5
37 | Oprawa sufitowa LED 35W IP40 szt. 15
38 | Oprawa sufitowa LED 29W P40 szt. 1
39 | Oprawa sufitowa LED 20W P40 szt. 2
40 | Oprawa awaryjna LED 1x3W z modutem awaryjnym szt. 5
41 | Oprawa awaryjna kierunkowa LED 1x5W z modutem szt. |5 .
| awaryjnym , |
42 | Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 1x5W z modulem | szt. 2
| awaryjnym | .i
43 | Zestaw paneli fotowoltaicznych 12 szt. + tablice instalacji | kpl. 1 -'
fotowoltaicznej TFAC i TFDC + przewody solarne +
falownik
| 44 | Tablica giowna TE (6x24 z wyposazeniem wg schematu) |kpi. |1
45 | Tablica ztgczowa TZ + Tablica licznikowa TL kpl. |1
46 | Ptaskownik FeZn30x4 (uziom otokowy + przewody m 85,0
uziemiajgce)
47 | Ptaskownik FeZn20x3 lub dFeZn®8 (zwody+przewody | m 180,0
odprowadzajace)
48 | Wsporniki instalagji szt, 150
49 | Ziacza kontrolne w studzienkach szt. 4
50 | Maszt odgromowy - Pret FeZn $16 o diugosci 1,0m szt. 4
(zwdd pionowy) z elementami potaczeniowymi
51 | Maszt odgromowy - Pret FeZn ¢16 o diugosci 2,0m szt. 1
(zwdd pionowy) z elementami potaczeniowymi
52 | Gléwna Szyna Wyréwnawcza kpl. 1
53 | Szyny potaczen wyrdwnawczych w puszkach pit kpl. 1
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KONCOWE UWAGI OGOLNE

e Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykoriczeniowe zastosowane w catej inwestycii
muszg posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowac na etapie adaptacji projektu lub na budowie,

KONIEC
Opracowano: dn. 05.08.2021r.

Instalacje elektryczne: mgr inz. Tomasz Skryékigwicz g
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Warszawa dn. 05.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
Murator - U26¢ — budynek ustugowy

zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021 r.

Autor projektu:

Instalacje elektryczne: mgr inZ. Tomasz Skryskiewicz
nr ew. upr. bud. Wa 1140/94
uprawnienia projektanta w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

podpis autora

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Skryskiewicz
Upr. bud. Wa-1140/04
czionsk Mazowisckisj Okregowe;
Izby Inzynisréw Budownictwa

/TI‘EW. MAZAEMO75/01
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URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznege
i Budowlanego

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE

POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkceii technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1,

71* ngn

_t! l DKU _‘i_,r_ llu

§ 4 uzst.2, § 13

rozp. Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodow1ska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM

1/ do sporzgdzanisa projektow instalacjli elektryczny
wietrznych 1 kablowych 1linii energetycznych oraz

N
~~
=
3
jo N
Q
;.j
=+
O
ot
<$
l_ 1
m
J
[¢)]

nicznego w zakresie instalac]

0
oWy OYaZ OCEen

ergetycznych,

norodzinnym, zagrodoWym CXez

1000 m° - do ki

Nadzoru

rowania, nad

i

N

= 7

Urzeda [Voje mddzhlego w Warszawie

w zakresie 81eci 1 insts-



*odps jest prawidiowy

I Z B A
; INZYNIEROW
=Ll [ supowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XUP-7NK-HGS *

Pan TOMASZ SKRYSKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1075/01

adres zamieszkania ul. tACINSKA 31, 01-451 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OZNACZENA

—— UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA OCYNKOWAglEGO FeZn30x4

UKtADANY ZGODNIE Z PN—EN 62305-1:200:
PN-EN 62305-3:2009 LUB UZIOM FUNDAMENTOWY
WG. OPISU WYKONANY Z PLASKOWNIKA FeZn30x4.

ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE Z DRUTU FeZn ¢8 mm LUB
PLASKOWNIKA FeZn20x3 ULOZONE NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCE IZOLACJI DACHU LUB GOTOWYCH
ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH DLA WYBRANEGO
POKRYCIA DACHOWEGO.

PRZEWODY QDPROWADZAJACE WYKONANE Z DRUTU FeZn ¢8 mm
LUB PLASKOWNIKA FeZn20x3 UKLADANEGO W ZATYNKOWANYCH
BRUZDACH POD WYKONCZENIEM ELEWACJI BUDYNKU LUB
BEZPOSREDMIO NA ELEWACJI NA WSPORNIKACH SCIENNYCH.
GRUNTOWE STUDZIENK! KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW
SZTUCZNYCH.
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. WSZYSTKIE LACZENIA SRUBOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJ
. W MIEJSCU LACZENIA ROZNYCH MATERIALGW NP. ZELAZO-MIED

STOSOWAC PRZEKYADKI BIMETALICZNE.

. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYYACZYC WSZYSTKIE METALOWE

ELEMENTY DACHU.

. WSZYSTKIE WYJSCIA INSTALACJ! TELETECHNICZNYCH NAD DACH

ZAKONCZYC "FAJKA™ | ZASZCZELNIC MASA WODOODPORNA
PO WCIAGNIECIU PRZEWODOW.
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=3t ki 5 63A 1 oM SIPILKONY © DEUGOSC! i 3 — WYDANE WARUNKI TECHNICZNE PRZVLACZENIA DO SIEC) ZE ORAZ UZGODNIENIA Z LOKALNYM OPERATOREM SIECI
s=13, Z< X = min. 3m _
in=20,2 §2 - 2E UZIOM OTOKOWY LUB FUNDAMENTOWY YCZENIA | PROPOZYCJE INWESTORA
o y/ w INSTALACJI PIORUNOCHRONNEY 2. TABLICA TE PROJEKTOWANA JEST JAKO GOTOWY NATYNKOWY ZESTAW ROZDZIELCZY 4x24 MOD.
© % 7 DRZWICZKAM! PELNYMI, IP min. 40 W Il KL. OCHRONOSCI.
= 2 TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE W SZATNI A JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA BYC NA WYS. MAX. 2,0 m
8 2 0D POZIOMU POSADZK.
g T PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
WEJSCIE GLOWNE 3. DOKLADNA LOKALIZACJA ORAZ TYP TABLICY POMIAROWEJ ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI
TECHNICZNYM! PRZYLACZENIA DO SIEC ZE ORAZ UZGODNIENIAMI Z LOKALNYM OPERATOREM SIECH
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TE — TABLICA GLOWNA BUDYNKU
TFAC, TFDC - TABLCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ —
SCHEMAT INSTAL. PV. s
1. TABLICA TFAC STANDARDOWA n/t OBUDOWA ROZDZIELCZA 2¢12, IP min. 44 W, Il KL. OCHRONNOSC. ) PROJEKT MURATOR FLEKTR
TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE W POM. GOSPODARCZYM A JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA BYC NA WYS. MAX. 1,8m OD POZIOMU WYKOKCZONE! PODLOG. —
2. FALOWNIK DC/AC W OBUDOWIE NASCIENNEJ IP min, 44. OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
3. TABLICA TFDC STANDARDOWA n/t OBUDOWA ROZDZIELCZA 1x4, IP min. 44 W l KL OCHRONNOSC ADRES
TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE NA STRYCHU NIEUZYTK BUDOWY
4, ZALECANE JEST BY WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU FOTOWOLTAIGZNEGO (PANELE, PRZEWODY, OCHRONNIK! PO STRONIE DC | FALOWNIK)
BYLY ELEMENTAMI ZALECANYMI | KOMPLETOWANYMI PRZEZ DOSTAWCE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO. AUTOR mar inz. Tomasz Skryskiewicz 7"‘"
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